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Nr postepowania: EO/EI/001/2023
Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

Nazwa postepowania: ,POPRAWA JAKOSCI POWIETRZA POPRZEZ ZWIEKSZENIE UDZIALU OZE W
WYTWARZANIU ENERGII NA TERENIE GMINY BRENNA”

CzeSC OPISOWA

Niniejszy OPZ opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji, a
wraz z pozostatymi zatgcznikami stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji i zaméwienia w
trybie przetargu publicznego w oparciu o Ustawe z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z pézn. zm.) na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego
wykonanie projektdw wykonawczych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, dostawe,
jak rowniez wszelkie prace budowlano - montazowe dotyczacych robét opisanych w niniejszym OPZ.
Spodziewane prace budowlano- montazowe nie bedga stanowity zagrozenia dla ochrony srodowiska i nie
bedg przedsiewzieciem majacym szkodliwy wptyw na srodowisko naturalne. OPZ jest stosowany jako
dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catosé dostaw i ustug
koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia do momentu przekazania Zamawiajgcemu.

Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacjg. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace
dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak rowniez dla uzyskania
gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Instalacje fotowoltaiczne montowane bedg na nieruchomosciach prywatnych mieszkancéw Gminy
Brenna za$ witascicielem tych instalacji pozostanie Zamawiajgcy przez caty okres trwatosci projektu.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznych, dostawa i montaz
kompletnych instalacji fotowoltaicznych, ktére zgodnie ze specyfikacjg przedstawiong w Zatgczniku nr 2
do SWZ mogg by¢ montowane na:

e Dachach budynkéw mieszkalnych;

e Dachach budynkow gospodarczych, garazy lub wiat;

e Gruncie.
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Gtéwne prace projektowe lezgce po stronie Wykonawcy:

1.

Sporzadzenie dokumentacji wykonawczej dla kazdej instalacji fotowoltaicznej zgodnie z
wymogami SWZ;

Gtéwne roboty budowlano- montazowe lezgce po stronie Wykonawcy:

Lo NOU R

Dostawa urzadzen zgodnie z ofertg i dokumentacjg wykonawcza.

Zabudowa modutéw fotowoltaicznych, potfaczenie przewodami DC, zabudowa rozdzielnic,
zabudowa inwertera, potaczenie przewodami AC, przytaczenie do istniejgcej instalacji
elektrycznej, modernizacja w wymaganym zakresie istniejgcej sieci elektrycznej;

W przypadku instalacji posadowionych na gruncie wykonanie fundamentéw oraz wykopéw
kablowych;

Wykonanie instalacji uziemiajacej;

Uszczelnienie i zaizolowanie wykonanych przepustéw, przejsé przez przegrody;

Odtworzenie nawierzchni, uporzadkowanie miejsca roboét

Podtaczenie, uruchomienie i rozruch instalacji fotowoltaicznej;

Przygotowanie i wystanie wniosku o przytgczenie instalacji do sieci publicznej;

Uruchomienie i konfiguracja aplikacji systemu do monitorowania.

10. Wykonanie odpowiednich badan i pomiaréw oraz sporzgdzenie protokotow.

11. Przeprowadzenie instruktazu w zakresie eksploatacji instalacji PV dla wtascicieli nieruchomosci
12. Odbidr prac.

W gestii mieszkanca pozostaje zapewnienie:

Wolnego, rownego terenu, na ktérym ma by¢ posadowiona instalacja fotowoltaiczna na gruncie;
Przestrzeni niezbednej do zamontowania inwertera;

Wskazanie miejsca przytaczenia instalacji do istniejgcej sieci elektryczne;.

Zapewnienie dostepu do sieci WIFI lub LAN celem dostepu urzgdzen do aplikacji zdalnej.

W przypadku kiedy Uczestnik wybrat opcje instalacji wraz z przebudowg instalacji c.w.u. —
zabudowa grzatek elektrycznych i likwidacja zasilania z istniejgcego kotta na paliwo state — catos¢
prac z tym zwigzanych lezy w gestii mieszkanca.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne technologiczne dla systemoéw fotowoltaicznych

Zalecenia i wytyczne Zamawiajgcego wynikajgce z umowy dofinansowania zawartej z Urzedem
Marszatkowskim na podstawie wniosku nr WND-RPSL.04.01.03-24-02CF/18-001

Inwentaryzacja obiektow,

Uzgodnienia miedzybranzowe, obowigzujgce normy i przepisy
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 z dnia 12 listopada
2010r. tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi zmianami, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinien odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 + pdzn, zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0, poz. 462 z dnia
27.04.2012r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001roku Nr. 62, poz. 627
z péin. zm.)

Ustawa z dnia 27.03.2003 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (tekst jednolity Dz. U. Nr.
80 z 2003 roku, poz. 717 + pdzn. zm.)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 wrzesnia 2010 roku w sprawie
ogtoszenie jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2010 nr. 185, poz. 1243)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U.
10.109.719)

Eurokody PN EN 1990, PN EN 1991, PN EN 1992, PN EN 1993

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZADZEN

1. Opis rozwigzan

Projektowane instalacje fotowoltaiczne sktadac sie bedg z zespotédw paneli. Zastosowane moduty PV beda

wspotpracowaty z jednym falownikiem (konwersja statej energii elektrycznej na przemienng o

odpowiednich parametrach). tgczna moc zainstalowanych paneli jest réina dla poszczegdlnych

Uczestnikéw i zostata podana w Zataczniku nr 2 do SWZ. Energia produkowana przez instalacje bedzie

dostarczana do sieci energetycznej budynku. Wyprodukowana przez instalacje energia bedzie w catosci

zuzywana na potrzeby wtasne, w przypadku nadwyzek, bedg one rozliczane w sieci OSD wedtug warunkéw

ustalonych w umowie pomiedzy sprzedawcy energii eklektycznej, a Uczestnikiem nie bedaca

przedmiotem niniejszego opracowania.

2. Panele fotowoltaiczne

Minimalne wymagania dla paneli fotowoltaicznych

Urzadzenia fabrycznie nowe;

Moc minimum 400 Wp*;

Monokrystaliczny;

Skrzynka przytgczeniowa IP65;

Wytrzymatosé na obcigzenie $niegiem > 5400 Pa / wiatr > 2400 Pa;
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e Dodatnia tolerancja mocy *;

e Sprawno$¢ minimalna modutu: 20,0 %*;

e Degradacja mocy: w pierwszym roku uzytkowania <2%, 0.55% w latach 2-25;

e Temperaturowy wspoétczynnik mocy: ujemny*.

e Data wydania deklaracji zgodnosci nie wczesniejsza niz 01.01.2020
/* - parametry podane dla warunkéw STC — Standardowe Warunki Testowania (nastonecznienie 1000
W/m2 , widmo AM 1,5, temperatura otoczenia 25°C)

Wykonawca w ramach realizacji projektu moze stosowaé rézne modele paneli fotowoltaicznych z
zastrzezeniem, ze w poszczegdlnych instalacjach moduty muszg by¢ takie same.

3. Inwertery

Inwerter powinien zosta¢ dobrany tak aby zapewni¢ optymalng wydajnos¢ instalacji PV oraz gwarancje
poprawnej i skutecznej wspodtpracy z siecig energetyczng. Kazda instalacja powinna zostac
zaprojektowana tak aby wypadkowa napiecia uktadu otwartego na szeregu modutdw nie przekraczata
maksymalnego dopuszczalnego napiecia na wejsciu inwertera przy najnizszej skrajnej spodziewanej temp.
pracy sytemu. Dodatkowo wypadkowe napiecie punktu mocy maksymalnej na szeregu modutdéw nie jest
nizsze niz minimalne napiecie pracy inwertera przy najwyzszej skrajnej spodziewanej temp. pracy
systemu.

Minimalne wymagania dla inwerteréw

e Urzadzenie fabrycznie nowe;

e Beztransformatorowy;

e Maksymalna sprawnosé > 97 %;

e Stopien ochrony minimum IP65;

e Zabezpieczenie inwerteréw — roztgcznik DC, zabezpieczenie przed odwrdceniem polaryzacji;

e Zakres temperatur pracy -25°C - + 60°C;

o Mozliwo$é wspétpracy z siecig Wi-Fi lub LAN i transmisja danych do sieci;

e Model urzadzenia znajduje sie na liscie urzadzen certyfikowanych przez PTPiREE w zakresie
posiadania odpowiednich certyfikatow sprzetu w procesie przytgczania modutéw wytwarzania
energii do sieci elektroenergetycznej — lista certyfikowanych urzadzen podana jest pod adresem:
http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow

Wykonawca w ramach realizacji projektu moze stosowaé rézne modele paneli fotowoltaicznych z
zastrzezeniem, ze w poszczegdlnych instalacjach moduty muszg by¢ takie same.

4. Konstrukcja montazowa

System montazowy powinien by¢ specjalnie dostosowany do montazu modutéw PV i odpowiedni dla
rodzaju pofaci dachowej i pokrycia dachowego. Konstrukcja montazowa musi sktadaé sie z elementéw
niekorodujgcych (stal nierdzewna / aluminium) lub pokrytych warstwg chronigcg przed korozja.


http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow
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W zaleznosci od rodzaju potaci dachu nalezy zastosowac konstrukcje zapewniajace:

e Roéwnolegte utozenie paneli w stosunku do potaci dachowej — przy dachach z potacig o nachyleniu
rownym lub wiekszym od 30 stopni;

e Utozenie paneli na stelazu zapewniajgcym panelom kat 30 stopni —w przypadku dachdw ptaskich.
W tym przypadku konstrukcja kotwigca do dachu i stelaz powinny by¢ wykonane z tych samych
materiatdw celem unikniecia powstawania ognisk korozyjnych.

W zaleznosci od rodzaju pokrycia dachowego nalezy zastosowac systemowe rozwigzania montazowe
odpowiednie dla rodzaju pokrycia dachowego:
e dla dachowki: haki lub montaz dokrokwiowy;
e dla blachodachéwki: szpilki dwugwintowe wkrecane do krokwi i zastosowanie uszczelniern EPDM;;
e dlablachy trapezowej: mocowanie bezposrednie za pomoca kotw dwugwintowych i zastosowanie
uszczelnien EPDM;
e dla dachéw ptaskich: mocowanie bezposrednie za pomocg kotw dwugwintowych i zastosowanie
uszczelnien EPDM;
oraz system mostkéw, do ktérych montowane bedg panele z wykorzystaniem klem koricowych oraz
bocznych.

Konstrukcja zostanie zamontowana w sposéb zapewniajgcy zachowanie szczelnosci dachu. Konstrukcja
winna posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty.

Szacunkowe obcigzenie dachu dla ww. systemu montazu wynosi ok. ~14 kg/m2

Projekt wykonaweczy instalacji musi uwzglednia¢ sprawdzenie nosnosci dachu pod katem wprowadzenia
dodatkowych obcigzen konstrukcji spowodowanej planowanym montazem kompletnej instalacji
fotowoltaiczne;.

Instalacje posadowione na gruncie powinny by¢ przytwierdzone do podtoza na fundamencie betonowym
zagtebionym w gruncie na gteboko$¢ przemarzania, na ktérym zostanie posadowiona instalacja na
odpowiednio dobranym do wielkosci instalacji stelazu.

5. Przewody potaczeniowe instalacji

Panele nalezy tgczy¢ szeregowo, do potaczen tancuchowych nalezy uzywac szybkoztaczek MC4
umieszczonych na spodzie uktadu mechanicznego, w przypadkach kiedy instalacja roztozona jest na
réznych potaciach dachowych nalezy uktad potaczyé w oddzielne stringi.

Przewody solarne paneli prowadzi¢ wzdtuz konstrukcji montazowej, a w miejscach, w ktérych nie jest to
mozliwe w rurze karbowanej odpornej na promieniowanie UV, niepalnej, nierozprzestrzeniajgcej
ptomienia lub stalowych korytach perforowanych. Przejscie okablowania z zewnatrz do wewnatrz
budynku wykonac¢ w sposdb zapewniajacy szczelnosé. Uzywaé przewoddw solarnych dedykowanych do
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instalacji PV (H1Z22Z2-K przekrdj min. 4mm2) odpornych na UV oraz z wysoka odpornosciag na warunki
atmosferyczne.

Przewody solarne sprowadzi¢ do rozdzielnicy DC, ktérg nalezy zamontowac w bezposrednim sgsiedztwie
falownika. Rozdzielnica DC w stopniu ochrony IP65

W sgsiedztwie inwertera zamontowac rozdzielnice AC. Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgcznik nadprgdowy,
ogranicznik przepieé. Dobor przekroju przewoddéw AC wykonac¢ na podstawie ponizszego algorytmu przy
zatozeniu, ze spadek napiecia w instalacji do punktu potgczenia z istniejgcg siecig elektryczng nie
przekroczy 1%.

AU [%] :100*P*l
y* S *U?

Gdzie:

| — dtugos¢ kabla AC [m]

P —moc czynna [W]

cos ¢ — wspotczynnik mocy (do obliczen przyjmujemy najwyzszy wspotczynnik cosd=1)
S — przekréj kabla AC [mm?2]

vy - konduktywnosé¢ przewodu (dla miedzi y=58) [m/Qmm?2]

U — napiecie miedzyfazowe [V]

Z rozdzielnicy prowadzi¢ do punktu wpiecia instalacji w sie¢ obiektu w rurach, kanatach
elektroinstalacyjnych lub korytach stalowych perforowanych.

6. Ochrona przeciwprzepieciowa, przeciwporazeniowa

W przypadku ochrony przeciwprzepieciowej po stronie DC zastosowac ograniczniki przepiec typu 1+2 w
rozdzielnicy DC, przy okreslaniu napiecia Uc (max napiecie trwatej pracy) brane powinno by¢ pod uwage
napiecie szeregowo potgczonych modutéw PV w typowych warunkach testowych (STP), gestos¢
strumienia $wietlnego 1000 W/m2 , rozktad widmowy AM =1,5, temp. modutu 25°C.

Instalacje przeciwprzepieciowg po stronie AC w celu ochrony sieci nalezy wyposazy¢ w ograniczniki
przepiec typu 2. Ograniczniki przepie¢ zamontowac w rozdzielnicy AC.

Dla catej instalacji fotowoltaicznej zastosowac potgczenia wyrdwnawcze. Wszystkie elementy metalowe
instalacji normalnie nie bedgace pod napiecie w czasie pracy normalnej zostang uziemione i potgczone do
szyny wyréwnawczej podtgczonej do wykonanego uziomu przewodem Cu o $rednicy min. 6mm?2. Ochrone
przeciwporazeniowg dla sieci AC zapewnia zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania. Ponadto
zastosowac urzadzenia w | klasie ochronnosci (w celu zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim
stosuje sie przytgczenie do zacisku ochronnego urzadzenia, przewodu ochronnego (PE)) i Il klasie
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ochronnosci (poprzez zastosowanie izolacji dodatkowej - izolacja stosowana dodatkowo, oprécz izolacji
podstawowej, jako Srodek ochrony przeciwporazeniowej w razie uszkodzenia izolacji podstawowej).

Dla instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé instalacje uziemiajgcg (uziom pionowy wbijany lub otok

wykonany z bednarki o opornosci nie wiekszej niz 10Q.

7. Ochrona przeciwpozarowa

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony przeciwpozarowej instalacje powinny spetnia¢ ponizsze wytyczne:

e Potgczenia DC wykonywane za pomocg szybkoztgczek (np. ztgczy MC4) tego samego typu i
producenta

e Trasy przewodow DC prowadzi¢, o ile to mozliwe, w metalowych korytach (eliminujgc ostre
krawedzie) lub w peszlu samogasngcym nie rozprzestrzeniajgcym ptomienia.

e Zachowac odstep czesci aktywnej modutu od poszycia dachu min. 10cm

e Oznakowanie w budynku wg normy PN-EN 60364-7-712

e Trasy kablowe powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dla kazdej instalacji fotowoltaicznej stosownego

dokumentu wystawionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, potwierdzajgca

spetnienie wymagan p.poz stawianych instalacjom fotowoltaicznym. Dla instalacji fotowoltaicznych o

mocy powyzej 6,5 kWp. Wykonawca dokona zgtoszenia tych instalacji do Powiatowej Komendy Strazy
Pozarnej.

8. Aplikacja systemu monitorowania instalacji

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje uruchomi i przekaze Zamawiajgcemu do uzytkowania aplikacje
pozwalajgcg zdalnie monitorowaé produkcje energii elektrycznej przez poszczegdlne instalacje PV.
Minimalne wymagania aplikacji:

e Praca w $rodowisku chmurowym;

e  Mozliwos¢é podgladu on-line pracy kazdej instalacji PV;

e Prezentacja iloSci dobowych, miesieczny i rocznych wyprodukowanej energii elektrycznej;

e Rejestr zdarzen w pracy inwertera (wytgczenie, brak komunikacji z siecig, awaria).

Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i uzgodnien i projektu

W celu sporzadzenia dokumentacji wykonawczej instalacji oraz uzyskania niezbednych pozwolen na
wykonanie instalacji fotowoltaicznych, nalezy:

e przeprowadzi¢ wizje lokalng i szczegdétowe uzgodnienia z mieszkancem w zakresie ostatecznej
lokalizacji komponentéw instalacji;




Fundusze : 4 . Unia Europejska i,
E Europejskie - E(Z)?SCRZEPOSDOIWB l/ SIQSkIe- Europejski Fundusz A

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19

e sporzadzi¢ projekty wykonawcze w oparciu o Polskie lub Europejskie Normy oraz o aktualne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

Projekt powinien obejmowac niezbedne obliczenia, rysunki, schematy i rzuty, karty katalogowe
podstawowych urzgdzen oraz wszystkie wymagane prawem oswiadczenia. W projekcie powinny zostaé
uwzglednione urzadzenia na jakie wskazywat Wykonawca w ztozonej ofercie (karty katalogowe) oraz
powinny zosta¢ uwzglednione wymagania postawione w niniejszym OPZ.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, nalezy uzyskaé¢ wszelkie opisane prawem
pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji fotowoltaicznej w zakresie zgodnym z
dokumentacjg. Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wtasny koszt
wszelkie niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody w przypadku koniecznosci ich uzyskania lub
jesli zajdzie taka koniecznosc.

Akty prawne regulujace dziatania Wykonawcy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujacych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 péz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003
nr 178 poz. 1745);

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

e Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 péz. 583);

e Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz.1210);
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Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392).

Prace projektowe i budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi przy

prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.) oraz przepisami
Z nNig zwigzanymi;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 869 z pdin.
zm.)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225);

Polskie Normy.

Realizacja robét

Na czas wykonania robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ na swéj koszt, tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, rusztowania, drabiny itp. o ile

beda wymagane. Do zadarn Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w

Swietle obowigzujgcych przepisdw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy. Wykonawca

zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z zatwierdzonym projektem i polskimi

normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamodwienia do obowigzkéw

Wykonawcy i na jego koszt, nalezy zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym, a w

szczegoblnosci:

wyltgczne stosowanie do robét budowlanych materiatéw najwyzszej jakosci, dopuszczonych do
obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robdt branzowych
wykonywanych na obiekcie;

wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych zawartymi w niniejszym dokumencie oraz stosownymi
przepisami: pomiaréw, badan, préb oraz rozruchéw;
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udziat w odbiorach technicznych i odbiorach czesciowych robdt budowlanych oraz w Odbiorze
Koncowym Przedmiotu Zamédwienia;

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na placu budowy przez caty okres

realizacji projektu od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przyjecia robét przez Zamawiajacego.

W czasie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy i placu budowy w

sposéb minimalizujacy ucigzliwosci zwigzane z realizacjg projektu.

Urzadzenia i materiaty

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji powinny:

by¢ nowe i nieuzywane;

odpowiadaé¢ wymaganiom norm i przepisdw, dokumentacji SWZ oraz innych nie wymienionych
ale obowigzujgcych norm i przepiséw;

posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenistwa.

Mozliwe jest zastosowanie materiatdw zastepczych z zachowaniem wymaganych parametrow i nie gorszej

jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyskac akceptacje ich zastosowania. Zamiany

materiatdw i urzadzen akceptuje upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek Zrddet.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia odpowiednich dokumentéw osobie upowaznionej przez

Zamawiajgcego przed rozpoczeciem eksploatacji.

Materiaty niezgodne z wymaganiami SWZ i dokumentacjg projektowa:

Wykonawca usunie z placu budowy materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom SWZ i
dokumentacji projektowej lub umiesci je na miejscu wskazanym przez osobe upowazniong przez
Zamawiajacego, jezeli wyrazi zgode na ich zastosowanie do robdt innych niz tych co do ktérych
byty pierwotnie przeznaczone;

Kazda czes¢ robot wykonana przy uzyciu materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego Ilub przez niego zatwierdzone, bedzie
realizowana na ryzyko Wykonawcy;

Wykonawca powinien mie¢ sSwiadomos¢, ze wykonana w ten sposdb czesc robdt moze nie zostac
zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

Przechowywanie i skladowanie materiatow:
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e Wykonawca zapewni aby czasowo sktadane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego;

e Miejsca czasowego sktadowania bedg uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wariantowe stosowanie materiatdw - Wykonawca powiadomi upowaznionego przedstawiciela Inwestora
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Transport materiatow na plac budowy zapewnia Wykonawca na wtasny koszt.



