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I.
CZĘŚĆ OPISOWA



     OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody 

opadowe i roztopowe z terenu planowanej do przebudowy drogi miejskiej ulicy Wąskiej w 
miejscowości Błonie, gmina Błonie, powiat warszawski-zachodni, województwo mazowieckie, 
obr. ew. 0009, dz. nr ew. 40/11, 40/13, 40/15, 40/19, 42/2, 43/1, 43/2, 44/3, 46, do istniejącego 
odcinka sieci kanalizacji deszczowej. 

     Zakres opracowania obejmuje budowę :
 kanału głównego
 kanałów bocznych do wpustów ściekowych 

Projektowane długości sieci kanalizacji deszczowej :
PVC, SN8, lita, śr. 600 mm –   L = 15,5 m
PVC, SN8, lita, śr. 500 mm –   L = 37,5 m
PVC, SN8, lita, śr. 400 mm –   L = 27,5 m
PVC, SN10, lita, śr. 315 mm –   L = 207,5 m
PVC, SN10, lita, śr. 250 mm –   L = 74,5 m
PVC, SN8, lita, śr. 200 mm –   L =   40,5 m 
Łącznie,     L =403,0 m

Docelowym odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest rzeka Utrata. 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 
 wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej,
 wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia,
 usunięcie lub zabezpieczenie przeszkód terenowych,
 wykonanie wykopów,
 ułożenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach,
 wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustów ściekowych,
 przywrócenie terenu do należytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie, 

zagęszczenie i odtworzenie nawierzchni)

2. Stan istniejący zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w niej zmian

Na terenie objętym projektem występuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Błonie, stanowiący treść Uchwały Nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015 r. 
ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 29.07.2015r. nr 2015 
poz. 6692. Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się w obrębie ew. 0009, w jednostce 
ewidencyjnej 143201_4 miasto Błonie, na działkach nr ew.:

• 40/11, 40/13, 40/15, 40/19, 44/3 – droga miejska ulica Wąska. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego w/w działka przeznaczona została na tereny 
dróg publicznych klasy dojazdowej – oznaczona symbolem 8KDD

• 46 – droga miejska ulica Wąska. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego w/w działka przeznaczona została na tereny dróg publicznych klasy 
dojazdowej – oznaczona symbolem 14KDD, 5KDD

• 42/2 – droga miejska ulica Poprzeczna. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w/w działka przeznaczona została na tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej – oznaczona symbolem 14KDD



• 43/1 – droga miejska skrzyżowanie ul. Poprzecznej i Wąskiej. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego w/w działka przeznaczona została na tereny 
dróg publicznych klasy dojazdowej – oznaczona symbolem 14KDD

• 43/2 – droga miejska ulica Solidarności. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w/w działka przeznaczona została na tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej – oznaczona symbolem 15KDD

W ciągu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 
występują:

• sieci i przyłącza wodociągowe
• sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej
• sieci i przyłącza gazowe
• kable energetyczne 
• słupy energetyczne

          Użytkownikiem (administratorem) istniejącej sieci kanalizacji deszczowej jest Gmina Błonie,
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do rzeki Utraty.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urządzenia budowlane

Projektuje się umieszczenie w pasie w/w działek, za zgodą Gminy Błonie przewodów sieci 
kanalizacji deszczowej . 

Projektowane długości sieci kanalizacji deszczowej :
PVC, SN8, lita, śr. 600 mm –   L = 15,5 m
PVC, SN8, lita, śr. 500 mm –   L = 37,5 m
PVC, SN8, lita, śr. 400 mm –   L = 27,5 m
PVC, SN10, lita, śr. 315 mm –   L = 207,5 m
PVC, SN10, lita, śr. 250 mm –   L = 74,5 m
PVC, SN8, lita, śr. 200 mm –   L =   40,5 m 
Łącznie,     L =403,0 m

Istniejące zagospodarowanie terenu uzupełnia się o projektowaną sieć kanalizacji 
deszczowej.  

W projekcie uwzględniono istniejące i projektowane uzbrojenie.                                             
          Do celów budowy wykorzystać istn. drogi i dojazdy . Nie zachodzi potrzeba budowy 
czasowej drogi dojazdowej.   

Zabezpieczenie przeciwpożarowe wg stanu istniejącego tj. z miejskiej sieci wodociągowej 
za pomocą hydrantów p.poż.        
         Podstawowymi urządzeniami projektowanej sieci kanalizacji deszczowej będą kolektor 
główny oraz kanały boczne do wpustów ulicznych.

Projektu się budowę kanałów grawitacyjnych z rur PVC litych (SN8, SN10) do kanalizacji 
zewnętrznej średnicy 600, 500, 400, 315, 250 mm.

Studzienki rewizyjne, połączeniowe wykonane będą z kręgów betonowych śr. 1200 mm z 
pierścieniami odciążającymi i włazem żeliwnym typu ciężkiego (D400) z osadnikiem 30 cm lub 
bez, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Studzienki ściekowe, wykonane będą z rur betonowych śr. 500 mm z pierścieniem 
odciążającym i skrzynką wpustową żeliwną. 

4.   Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki
Nie dotyczy obiektów liniowych.
Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi: L =403,0 m 



5. Dane informujące, czy tereny, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na terenie inwestycji nie występują obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami form ochrony przyrody podlega-
jących ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t. jedn. Dz.U. Z
2021 r poz. 1098, ze zm.). 

Na terenie inwestycji nie znajdują się tereny będące pod ochroną konserwatora zabytków i   
znajdujące się w ewidencji konserwatorskiej.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego , 
znajdującego się w granicach terenu górniczego
Nie dotyczy.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowla-
nych i ich otoczenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. z 26 września 2019 r, 
poz.1839 )  budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości mniejszej niż 1000 m  nie kwalifiku-
je się do grupy przedsięwzięć wymienionych w w/w rozporządzeniu – nie zalicza się do przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

W fazie realizacji inwestycji należy zapewnić prowadzenie robót w sposób zabezpieczający
przed powstaniem szkód , poprzez :
- właściwy dobór sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania wykopu dla ułożenia w nim 
odcinka sieci kanalizacji deszczowej, tj. jak najnowszego sprawnego technicznie, spełniającego 
normy w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń, dla wykonania wykopu niezbędnego dla ułożenia 
w nim odcinka sieci kanalizacji deszczowej, 
- Uwzględniania i przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych określonych m.in. w 
projekcie technicznym budowy sieci kanalizacji deszczowej , 
- Nie naruszanie istniejących pojedyńczych drzew i zespołów zieleni wysokiej o dobrym stanie 
zdrowotnym. W przypadku wystąpienia ewentualnej ,,kolizji'' z systemem korzeniowym drzew , 
zastosowanie metody przewiertu . W przypadku prowadzenia prac budowlanych w pobliżu drzew 
za pomocą urządzeń mechanicznych – stosowanie opasek metalowych dla ochrony pni drzew.

Projektowane roboty związane z budową infrastruktury technicznej nie oddziaływają nega-
tywnie na higienę i zdrowie ludzi. Budowę sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w cało-
ści z materiałów sprawdzonych w użytkowaniu pod względem ekologicznym. Budowa sieci ka-
nalizacji deszczowej nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce po-
wierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych .

8. Opinia geotechniczna do warunków posadowienia budowlanego
1. Projekt sieci kanalizacji deszczowej należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej.

W podłożu występują proste warunki gruntowo-wodne.
2. Strefa przemarzania dla rejonu badań wynosi 1,0 m ppt.
3. Panowana inwestycja powinna być zrealizowana I eksploatowana w sposób 

zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem 
substanacjami szkodliwymi.

4. Wykonanie wykopów poniżej zwierciadła wód gruntowych doprowadzić może do 
rozluźnienia I upłynnienia piasków (zjawisko “kurzawki”)



5. Grunt w dnie wykopów należy chronić przed wpływem długotrwałych, niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem, 
aby nie pogorszyć parametrów wytrzymałościowych (uplastycznienie lub skurcz).

6. Wszystkie roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym.
7. Konieczna jest ochrona wykopów przed zalewaniem wodami opadowymi i odwadnianie 

ich dna w celu zabezpieczenia gruntów niespoistych przed rozluźnieniem. 
8. Wykopy poniżej głębokości 1,2 m ppt. zaleca sie realizować w osłonie systemowych 

rozpór zabezpieczajacych, a poniżej tego poziomu z zastosowaniem wbijanych poniżej 
stropu gruntów spoistych ścianek szczelnych i odwodnienia.

9. Zaleca sie przyjąć stałą grubość poduszki piaskowo-żwierowej pdo przewodami.
10. Zalecane jest uzupełnienie I uszczegółowienie wykonanych nadań podczas realizacji 

inwestycji.
11. Podczas projektowania I wykonawstwa zaleca sie zastsować rozwiazania wzmacniajace 

podłoże gruntowe np. za pomocą poduszek piaskow-żwirowych, geosyntetyków, 
stabilizacji spoiwami hydraulicznymi lub inne.

12. Grunty rodzime spoiste nie nadają sie do wbudowania w zasypki wykopów. Dopuszcza 
się możliwość częściowego wykorzystania gruntów sypkich pod warunkiem: 
doziarnienia, stabilizacji spoiwami, osiągnięcia wilgotności naturalnej bliskiej 
wilgotności optymalnej oraz osiągnięcia wymaganych wskaźników zagęszczenia. 

9. Określenie obszaru oddziaływania obiektu
Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza teren działki na którym projektuje się kanali-
zację deszczową t.j. działki w miejscowości Błonie, gmina Błonie, powiat warszawski-zachod-
ni, województwo mazowiecki , obr. ew.0009, dz. nr ew. 40/11, 40/13, 40/15, 40/19, 42/2, 43/1, 
43/2, 44/3, 46,  na której planuje się wykonać sieć kanalizacji deszczowej Inwestycja nie od-
działuje na działki sąsiednie.

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie n/w przepisów :
 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U.z 2020 r. poz.1333 z póź. zm.),
 ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowy odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. 2020 poz 2028 t. jednolity)
 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-

nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. z 2021 r. poz 247 tekst jednolity),

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., 
poz.1376 z póź. zm.),

 ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz 624 tekst jednolity z póź. zm.)
 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz 779 t. jednolity z późn. zm.)
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1973 z późn.zm),
 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098 tekst jednoli-

ty z późn. zm.)
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz.

869 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 t. jednolity z 

póź. zm.)
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r poz.1065 z póź. zm.),



 rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.),

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r poz.1839),

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1643 ),

 ustawa z dn. 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213 tekst jedn. z 
późn. zm.)



II.
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kategoria obiektu: XXVI

Gmina Błonie

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

dz. nr ewid.: 40/11, 40/13, 40/15, 40/19, 
42/2, 43/1, 43/2, 44/3, 46

obr. 0009 w gminie Błonie

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W 

UL. WĄSKIEJ W M. BŁONIE

89,42

86,14

3,28

Uwaga ! Obszarem oddziaływania obiektu jest 
działka nr ew. 40/11, 40/13, 40/15, 40/19, 42/2, 
43/1, 43/2, 44/3, 46 w obrębie 0009 w jedn. ew. 
143201_4 Błonie - miasto, których granice 

zaznaczono kolorem różowym

Zestawienie odcinków sieci kanalizacji deszczowej

1 - S1 - PVC-U lite, SN8, Ø600, L=2,5m,

S1 - S2 - PVC-U lite, SN8, Ø600, L=13,0m,
S2 - S3     - PVC-U lite, SN8, Ø500, L=37,5m,

S3 - S4      - PVC-U lite, SN8, Ø400, L=27,5m,
S4 - S5      - PVC-U lite, SN10, Ø315, L=32,0m,

S5 - S6     - PVC-U lite, SN10, Ø315, L=41,0m, 

S6 - S7      - PVC-U lite, SN10, Ø315, L=50,5m,
S7 - S8      - PVC-U lite, SN10, Ø315, L=5,0m,

S8 - S9      - PVC-U lite, SN10, Ø315, L=37,0m, 
S9 - S10     - PVC-U lite, SN10, Ø315, L=42,0m,

S10 - S11    - PVC-U lite, SN10, Ø250, L=37,0m,

S11 - S12    - PVC-U lite, SN10, Ø250, L=37,5m,
    362,5m

Zestawienie przykanalików kanalizacji deszczowej
Wd1 - S2 - PVC-U lite, SN8, Ø200, L=3,0m, 

Wd2 - S3 - PVC-U lite, SN8, Ø200, L=2,5m,

Wd3 - S4 - PVC-U lite, SN8, Ø200, L=5,0m,
Wd4 - S5 - PVC-U lite, SN8, Ø200, L=3,0m, 

Wd5 - S6 - PVC-U lite, SN8, Ø200, L=5,0m,
Wd6 - S8 - PVC-U lite, SN8, Ø200, L=7,0m, 

Wd7 - S9 - PVC-U lite, SN8, Ø200, L=8,0m,

Wd8 - S9 - PVC-U lite, SN8, Ø200, L=2,0m,
Wd9 - S10 - PVC-U lite, SN8, Ø200, L=2,5m,

Wd10 - S12 - PVC-U lite, SN8, Ø200, L=2,5m, 
                40,5m
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I.
CZĘŚĆ OPISOWA



     OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania.
 umowa z Inwestorem tj. Gminą Błonie. 
 Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie n/w przepisów :
 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U.z 2020 r. poz.1333 z póź. zm.),
 ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowy odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028 t. jednolity)
 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-

nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. z 2021 r. poz 247 tekst jednolity),

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1376),

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 850 z 
późn.zm),

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098 tekst jednoli-
ty z późn. zm.)

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jedn. Dz. U. 2021 
poz. 869 z późn. zm.),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r poz.1065),

 rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.),

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r poz.1839),

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1643 ),

 ustawa z dn. 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz.1213 tekst jedn. z 
późn. zm.)

 Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie.

1.1. Dane wyjściowe
 Mapa sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500.
 Warunki techniczne na wykonanie aktualizacji projektu odwodnienia ulicy Wąskiej w m. 

Błonie wydane przez Urząd Miejski w Błoniu z dnia 12.04.2021r.
 Odpis z protokółu narady koordynacyjnej ZUDP  w sprawie usytuowania projektowanej 

sieci uzbrojenia terenu  wydane przez Starostę Warszawskiego Zachodniego
 Wypisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Błonie wydane 

przez Urząd Gminy Błonie nr WPP.6727.1.61.2021.DL z dn. 26 marca 2021 r
 Wypisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Błonie wydane 

przez Urząd Gminy Błonie nr WPP.6727.1.100.2021.DL z dn. 2 czerwca 2021 r
 Określenie statusu konserwatorskiego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków z dnia 31 marca 2021 r ( nr WA.5183.40.7.2021.AO)
 Uzgodnienie budowy sieci kanalizacji deszczowej wydane  przez Państwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie z dn. 14.05.2021r.



 Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych terenu w związku z budową sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Wąskiej w miejscowości Błonie, gmina Błonie.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej z rur:

PVC, SN8, lita, śr. 600 mm –   L = 15,5 m
PVC, SN8, lita, śr. 500 mm –   L = 37,5 m
PVC, SN8, lita, śr. 400 mm –   L = 27,5 m
PVC, SN10, lita, śr. 315 mm –   L = 207,5 m
PVC, SN10, lita, śr. 250 mm –   L = 74,5 m
PVC, SN8, lita, śr. 200 mm –   L =   40,5 m 
Łącznie,     L =403,0 m
 zabudowę uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjno –połączeniowe, wpusty 

ściekowe),
 robót wykończeniowych,

Docelowym odbiornikiem wód deszczowych i roztopowych jest rzeka Utrata.  

Obliczenia ilości wód opadowych
Ilość powstających wód opadowych wyliczono korzystając ze wzoru przedstawionego przez

Imhoffa:
Qmax = q x j  x yz x F   w [ dm3/s ] , gdzie :
q - natężenie opadu deszczu [  dm3/s x ha ]
j - współczynnik opóźnienia odpływu [ bezwymiarowy ]
yz - zastępczy współczynnik spływu [ bezwymiarowy ]
F - całkowita powierzchnia zlewni [ ha ]
Założenia :
 Natężenie deszczu q = 136 dm3/s x ha
 Czas trwania deszczu : 15 min
 Powierzchnia zlewni : F = 0,27 ha

Współczynnik opóźnienia odpływu j , uwzględniający wszystkie opóźnienia dla zlewni , 
obliczono według kryterium powierzchni zlewni  następująco : 

j  = 
1 

n F
, gdzie :
F - Powierzchnia zlewni [ ha ]
n = 8 dla dużych spadków i ześrodkowanej zlewni
n = 6 ÷ 5 dla  średnich warunków
n = 4 dla niedużych spadków i wydłużonej zlewni

Współczynniki opóźnienia dla zlewni F wyniesie odpowiednio ( przyjęto wielkość n = 5,5  jak dla 
średnich warunków ) : 

j  = 
1

n√F = 1,27

Zastępczy współczynnik spływu – przyjęto empirycznie wartość w zależności od rodzaju 
powierzchni: yz=0,9 (ulice, chodniki) 



Po podstawieniu do wzoru przedstawionego przez Imhoffa, otrzymamy :
Qmax = 136 [ dm3/s x ha ] x 1,27  x 0,27 [ ha ] = 46,64 [ dm3/s ] ≈ 47 [ dm3/s ]

 Maksymalna wielkość dopływu wód opadowych :   Qs max = 0,047 m³/s :   

Zatem całkowity odpływ wód deszczowych i roztopowych z terenu  planowanej inwestycji w czasie
trwania deszczu 15 – minutowego wyniesie :

Qc = 47 [ dm3/s ] x 15min x 60[ s/min] x 0,001[ m3/dm3 ] = 42,3=  42 [ m3opadu]
       
Określenie składu ścieków

Wprowadzane wody opadowe i roztopowe do projektowanej według odrębnej procedury kanalizacji,
a docelowo rzeki Utraty zgodnie z wymogami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,
a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz.U.2019, 
Poz.1311), nie mogą przekraczać stężeń zanieczyszczeń 

 zawiesiny ogólnej – 100 mg/l
 substancji ropopochodnych – 15 mg/l

W §17.1. wyżej cytowanego Rozporządzenia wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne , otwarte 
lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie :  zanieczyszczone 
powierzchnie szczelne terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, 
budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych klasy G, a
także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15
l na sekundę na 1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczenia. 

Rozpatrywana zlewnia stanowi drogę gminną, a odporwadzane wody opadowe zostały ujęte w 
szczelny system kanalizacji deszczowej. Stąd też nie zachodzi potrzeba nakładania obowiązków na 
użytkownika oczyszczania ścieków deszczowych. 

Wody deszczowe i roztopowe z  projektowanej zlewni – drogi gminnej, ujęte w projektowany 
szczelny system kanalizacji deszczowej, wprowadzane zostaną docelowo do odbiornika  rzeki Utraty bez 
urządzeń oczyszczających. 

Zaprojektowano studnie oraz wpusty deszczowe z osadnikami. Zapewnią one zatrzymanie znacznej 
ilości ziarnistej zawiesiny mineralnej takiej jak piasek i żwir. Skład fizykochmiczny ścieków deszczowych 
nie ulegnie zmianie.

Jakość wód opadowych

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz.U.2019, Poz.1311), stężenie substancji szkodliwych nie 
powinno przekraczać:

1. zawiesiny ogólnej – 100 mg/dm3

2. substancji ropopochodnych – 15 mg/dm3

Dla zredunkowania zawiesiny ogólnej zaprojektowano studnie rewizyjne i wpusty deszczowe z 
osadnikami. Zapewnią one zatrzymanie znacznej ilości ziarnistej zawiesiny mineralnej takiej jak piasek i 
żwir.

Ze względu na kategorię drogi o małym natężeniu ruchu oraz małą powierzchnię nawierzchni 
utwardzonej ścieki opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej  będą odpowiadać warunkom 
określonym w/w rozporządzeniem .



3. Rozwiązania techniczne
Projektowane roboty budowlane będą polegać na :

 wytyczeniu trasy sieci kanalizacji deszczowej,
 wykonaniu odkrywek istniejącego uzbrojenia ewentualnie wykonania rozbiórki istn. 

nawierzchni utwardzonych w niezbędnym zakresie,
 usunięcie lub zabezpieczenie przeszkód terenowych, drzewa, pkt. geodezyjne
 wykonaniu wykopów,
 ułożeniu projektowanej sieci  w wykopach i elementów towarzyszących,
 wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustów ściekowych
 zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu,
 przywrócenie terenu do należytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie, 

zagęszczenie i odtworzenie nawierzchniu)

3.1. Przeznaczenie obiektu, charakterystyczne parametry techniczne
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej z rur:

• kanał deszczowy wykonany w technologii rur do kanalizacji deszczowej PVC, litych (SN8), 
średnicy 600mm o łącznej długości L = 15,5 m

• kanał deszczowy wykonany w technologii rur do kanalizacji deszczowej PVC, litych (SN8), 
średnicy 500mm o łącznej długości L = 37,5 m

• kanał deszczowy wykonany w technologii rur do kanalizacji deszczowej PVC, litych (SN8), 
średnicy 400mm o łącznej długości L = 27,5 m

• kanał deszczowy wykonany w technologii rur do kanalizacji deszczowej PVC, litych (SN10), 
średnicy 315mm o łącznej długości L = 207,5 m

• kanał deszczowy wykonany w technologii rur do kanalizacji deszczowej PVC, litych (SN10), 
średnicy 250mm o łącznej długości L = 74,5 m

• kanał deszczowy wykonany w technologii rur do kanalizacji deszczowej PVC, litych (SN8), 
średnicy 200mm o łącznej długości L = 40,5 m 

• studnie rewizyjno-połączeniowe z kręgów betonowych średnicy:
◦ 1200 mm bez osadnika – S1, S3, S4, S5, S6 – 5 szt.
◦ 1200 mm z osadnikiem 0,3m– S2, S7, S12 – 3 szt.

• Studnie rewizyjno-połączeniowe z tworzywa sztucznego 1000mm – S8, S9, S10, S11 – 4 szt.
• wpusty ściekowe z osadnikiem, bez syfonu – 10 szt.

3.2. Miejsce odprowadzenia wód opadowych
Ścieki opadowe i roztopowe z ulicy Wąskiej wprowadzone będą do istniejącego kanału 

kanalizacji deszczowej w ul. Wąskiej na wysokości dz. nr ew. 44/4. Docelowym odbiornikiem 
ścieków będzie rzeka Utrata.

3.3. Rury.
Trasę projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono graficznie na załączonych 

w części II – rysunkowej projektu na mapach sytuacyjno – wysokościowych  Projektu 
zagospodarowania terenu .

Kanały deszczowe projektuje się z rur PVC lite (SN8, SN10) do kanalizacji zewnętrznej 
średnicy 600, 500, 400, 315, 250, 200 mm.

Rury w wykopie  należy układać na podsypce z piasku i w obsypce piaskowej o uziarnieniu 
poniżej 20 mm nie zawierającej ostrych kamieni. Grubość podsypki – min.0,15 m  Kanały układane
w drogach  winny być na całej wysokości zasypane piaskiem z zagęszczeniem go warstwami, co 30
cm. W terenach nieutwardzonych obsypka kanału z zagęszczeniem do wysokości 0,5 m nad rurą. 



Układanie rurociągów , obsypkę przewodów , zagęszczenie gruntu wykonać zgodnie z “Instrukcją 
montażową – układanie w gruncie rurociągów z PVC “ producenta przewodów. 

Uwaga, w razie wystąpienia złych warunków gruntowych i wodnych należy zastosować 
rozwiązania wzmacniające podłoże gruntowe np. za pomocą poduszek piaskowo-żwirowych lub 
betonowych. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niwelatą powinna ściśle przylegać do podłoża 
na całej swej długości symetrycznie do osi . Należy przestrzegać zasady budowy kanału od 
najniższego punktu kolektora kierunku przeciwnym do spadku .

Montaż przewodów kanalizacyjnych wykonać zgodnie z Instrukcją montażową układania i 
montażu rurociągów z tworzyw sztucznych .

Zasypywanie wykopów należy wykonać po przeprowadzonej próbie szczelności przewodów
( PN-92/B-10725, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.)

3.4. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej
          3.4.1. Studnie rewizyjne.

Uzbrojenie kanałów stanowić będą studnie rewizyjno – połączeniowe z kręgów betonowych
średnicy 1200mm oraz studnie rewizyjno-połączeniowe 1000mm. 

Studnie oznaczone w projekcie zagospodarowania terenu wykonać z osadnikiem min. 0,3 m 
lub bez osadnika. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na konieczność i prawidłowość wykonywania szczelnych
i elastycznych przejść kanału przez ściany studni. 

Na studzienkach zaprojektowano włazy żeliwne klasy D-400, z podwójnym ryglem i 
uszczelką wygłuszającą wg. PN-EN 125, lipiec 2000r , wszystkie włazy muszą posiadać blokadę 
zabezpieczającą właz przed kradzieżą .

Elementy studni winny być wykonane metodą wibroprasowania, z betonu 
hydrotechnicznego B-45 z domieszkami uszczelniającymi , wodoszczelnego , o nasiąkliwości do 5 
% , łączone na uszczelkę. Elementy te winny być wykonane zgodnie z BN-86/8971-08. Podstawa 
studni winna być zamawiana jako gotowy element z dnem. Przejścia przewodów przez ścianę 
studni wykonać jako szczelne i elastyczne.

Szczególną uwagę należy zwrócić na konieczność i prawidłowość wykonywania szczelnych
i elastycznych przejść kanału przez ściany studni. 

Wyrównanie do terenu wykonywać za pomocą pierścieni wyrównujących.
            3.4.2. Studzienki ściekowe .

Studzienki ściekowe zaprojektowano z rur betonowych śr. 500 mm , kręgu betonowego z 
wylotem, pierścieniem odciążającym, skrzynki wpustowej żeliwnej oraz płyty fundamentowej z 
betonu B-25. Wpusty deszczowe zaprojektowano z koszem na nieczystości i osadnikiem głębokości
0,95 m . Zaprojektowano włazy żeliwne klasy D-400 wg. PN-EN 125, lipiec 2000r, wszystkie 
włazy muszą posiadać blokadę zabezpieczającą właz przed kradzieżą. 



4. Uzbrojenie podziemne, skrzyżowania, kolizje
Inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z 

aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych.
Projektowane kanały kanalizacji deszczowej krzyżują się na swojej trasie z następującym 

uzbrojeniem:
1. kablami energetycznymi,
2. siecią i przyłączami wodociągowymi
3. siecią i przyłączami kanalizacyjnymi
4. przyłączami gazowymi

Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien opracować projekt organizacji ruchu i 
uzyskać pozwolenie na wejście z robotami w pas drogowy od stosownego Zarządcy Drogi.

Przed wykonaniem kanałów między studniami należy potwierdzić zagłębienie urządzeń 
istniejących.

W przypadku nie opisania rzędnej posadowienia w/w uzbrojenia przyjęto następujące dane 
zagłębienia istniejącego uzbrojenia terenu:
1. kabel energetyczny – oś 0,8-1,2 m p.p.t.

2. Sieć i przyłącza wodociągowe – oś 1,4-1,8 m p.p.t.
3. Sieć i przyłącza kanalizacyjne – oś 1,4-1,8 m p.p.t.

            Uzbrojenie powyższe należy zabezpieczyć w sposób wymagany przez właściciela danego 
uzbrojenia:

◦ w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci energetycznej prace ziemne wykonywać 
ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem Właściciela. Kable energetyczne 
należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi, grubościennymi.

5. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy prowadzić zgodnie z normą

branżową PN B 10736 : '' Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych ''  
Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przykrycie kanału wynosi głębokość przemarzania + 

0,2 m. / Przy mniejszych głębokościach kanał należy starannie ocieplić. 
Układanie rur w większości przewiduje się w wykopach wąskoprzestrzennych pionowych 

szalowanych poziomo. Wykopy pod kanały należy wykonywać mechanicznie z wyjątkiem pasów 
gdzie znajduje się uzbrojenie podziemne lub kolizja z istn. uzbrojeniem bądź ogrodzeniem .W tych 
przypadkach przewiduje się wykopy ręczne. 

Dno wykopu musi być dokładnie odwodnione. Do odwadniania należy stosować zestawy 
igłofiltrów.

Rury układać na podsypce z piasku minimalnej gr. 0,15 m. Podsypka nie może zawierać 
ostrych  kamieni , musi być starannie wystabilizowana i uformowana. 

Uwaga, w razie wystąpienia złych warunków gruntowych i wodnych należy zastosować 
rozwiązania wzmacniające podłoże gruntowe np. za pomocą poduszek piaskowo-żwirowych ub 
betonowych.

Obsypka rurociągu jest konieczna , celem zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia 
ze wszystkich stron.  

Zarówno obsypka jak i grunt ,którym będzie zasypywany kanał musi być starannie 
zagęszczany warstwami.



Przed wykonaniem poszczególnych odcinków kanalizacji deszczowej pomiędzy 
studzienkami należy odkryć miejsca skrzyżowań w celu potwierdzenia rzeczywistego posadowienia
uzbrojenia podziemnego. W przypadku kolizji, należy zawiadomić Inwestora, Projektanta, 
Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z ich wytycznymi.

Roboty montażowe należy wykonywać “na sucho” w odwodnionym i odeskowanym 
wykopie. Miejsca wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z 
przepisami: /Dz. U Nr 53 z dnia 2.12.1961r. Oraz Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r./ przez odpowiednie 
oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie w czasie nocy.

Bezwzględnie w kązdym przypadku zachować wymagania wg normy PN-75/E-05100 
“Odległość od skrajnego czynnego przewodu istn. linii napowietrznej”.

Prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych prowadzić zgodnie z § 55 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa I higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Przed przystąpieniem do wykonania prac należy 
omówić szczegóły związane z wyłączeniem napięcia lini SN i nn z Rejonem Energetycznym. Przy 
słupach zachować odległość min 1,0m od podziemnych częsci słupów oraz zapewnić w czasie 
wykonywania wykopów dojazd do stanowisk słupowych. 

W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi roboty należy wykonywać ręcznie, 
kable zabepzieczyć rurami dwudzielnymi. Prace wykonać pod nadzorem Właścciela. O terminie 
rozpoczęcia robót należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

W miejscach skrzyżowań z wodociągiem oraz kanalizacją sanitarną roboty należy 
wykonywać ręcznie. Prace wykonać pod nadzorem pracownika MMPWiK w Błoniu. O terminie 
rozpoczęcia robót należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem.

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową roboty należy wykonywać ręcznie. Prace 
wykonać pod nadzorem pracownika Gazowni. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić  z 
14 dniowym wyprzedzeniem.                                                             

6.  Organizacja robót.
Zaplecze budowy zorganizować na terenie działki wskazanej przez Wykonawcę. Energię do 

zasilania placu budowy można pobrać z istniejącej linii energetycznej po wcześniejszym ustaleniu z
Zakładem Energetycznym.

Wodę do zasilania placu budowy , wykonania prób szczelności i płukania kanałów , należy 
pobrać z istniejącego wodociągu. Pobór wody może nastąpić po wcześniejszym zawarciu umowy z 
gestorem sieci.

7.  Zabezpieczenie  ruchu
Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z 

przepisami  / Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 r., Dz.U. Nr 55 z 72 r. / poprzez odpowiednie 
oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy.

Należy również wykonać tymczasowe mostki przejazdowe do poszczególnych posesji nad 
prowadzonymi wykopami.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać każdorazowo  przekopy  próbne celem  
ustalenia  rzeczywistego  przebiegu  i  posadowienia  istniejącego uzbrojenia  podziemnego.

Po  zakończeniu  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien doprowadzić  teren do stanu  
pierwotnego, łącznie z  zagęszczeniem  wierzchniej  warstwy  dróg gruntowych  warstwą  żużla  lub
tłucznia - zgodnie  ze  stanem istniejącym przed  rozpoczęciem  prac.



Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  treścią  wszystkich  
uzgodnień z  poszczególnymi  gestorami  sieci  i  uzbrojenia nad-i podziemnego  oraz  
uzgodnieniami  poszczególnych  mieszkańców.

8.  Wykonanie i  odbiór.
Wykonanie i odbiór wszystkich robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót remontowo-budowlanych „ t.II z 1988r oraz„ Warunkami technicznymi  
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych „ z 1994 r , obowiązującymi normami.
UWAGA: Ze względu na możliwość wystąpienia odcinkami niekorzystnych warunków 
gruntowych należy zwrócić szczególną uwagę na staranne wykonanie zasypki nad 
przewodami.

9. Zestawienie podstawowych materiałów

Lp. Materiał Ilość j.m.
1. Kanał z rur PP , lite SN 8 śr. 600 mm 15,5 mb
2. Kanał z rur PVC, lite SN 8 śr. 500 mm 37,5 mb
3. Kanał z rur PVC, lite SN 8 śr. 400 mm 27,5 mb
4. Kanał z rur PVC, lite SN 10 śr. 315 mm 207,5 mb
5. Kanał z rur PVC, lite SN 10 śr. 250 mm 74,5 mb
6. Kanał z rur PVC lite SN 8 śr. 200 mm 40,5 mb
7. Studnie rewizyjne z kręgów bet. śr. 1200 mm bez osadnika 5 szt.
8. Studnie rewizyjne z kręgów bet. śr. 1200 mm z os. 0,3 m 3 szt.
9. Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego śr. 1000 mm 4 szt.
10. Wpusty ściekowe z kręgów bet. śr. 500 mm z os. 1,00 m 10 szt.
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz 
kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Przedmiotem opracowania/inwestycji jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej  
w miejscowości Błonie, gmina Błonie, powiat warszawski-zachodni, województwo mazowiecki , obr.  
ew.0009, dz. nr ew. 40/11, 40/13, 40/15, 40/19, 42/2, 43/1, 43/2, 44/3, 46.

Projektowana kanalizacja odprowadzać będzie wody opadowe i roztopowe ze zlewni – ul. Wąskiej 
w m. Błonie.
             Zakres opracowania obejmuje budowę :

 kanału głównego
 kanałów bocznych do wpustów ściekowych 

Projektowane długości:
PVC, SN8, lita, śr. 600 mm –   L = 15,5 m
PVC, SN8, lita, śr. 500 mm –   L = 37,5 m
PVC, SN8, lita, śr. 400 mm –   L = 27,5 m
PVC, SN10, lita, śr. 315 mm –   L = 207,5 m
PVC, SN10, lita, śr. 250 mm –   L = 74,5 m
PVC, SN8, lita, śr. 200 mm –   L =   40,5 m 
Łącznie,     L =403,0 m

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.

  W obrębie zadania inwestycyjnego występuje podziemna i nadziemna infrastruktura techniczna, 
budynki, ciągi komunikacyjne.

   Podczas realizacji powyższego zadania nie przewiduje się robót rozbiórkowych.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi.

Ponieważ prace prowadzone będą w pasie drogowym, wzdłuż którego usytuowane są zamieszkałe 
posesje jak również odbywa się ruch pojazdów mechanicznych, roboty należy prowadzić w taki sposób, aby 
wyeliminować zagrożenie zarówno dla pracowników jak i osób postronnych.

Szczególnym elementem, który przy tej inwestycji może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi jest wykonywanie wykopów. Wykopy należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-107,36, 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania.

Na zajęcie pasa drogowego wykonawca winien uzyskać zezwolenie właściciela drogi oraz 
opracować projekt organizacji ruchu uzgodniony z właściwymi na danym terenie jednostkami (Zarządca 
Drogi, Policja)

Roboty ziemne powinny być wykonywane na podstawie projektu , określającego położenie instalacji
i urządzeń podziemnych.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci powinno być 
wykonywane pod nadzorem właściciela tych sieci . Wykopy w miejscach kolizji należy wykonywać 
ręcznie , zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z dokumentacją .  

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych.
W trakcie prowadzenia wykopów należy zwracać szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie , które 

zaznaczone jest na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach. W przypadku kolizji z uzbrojeniem nie 
wykazanym na podkładach geodezyjnych należy fakt taki zgłosić do właściciela tegoż uzbrojenia oraz 
wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia .
      Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe zabezpieczenie i wykonanie wykopu  . Wykop 
wykonać jako szalowany , szczelnymi ściankami . Wykop odwodnić . Zejście do wykopu z asekuracją po 
drabinach . 



       5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosowne do rodzaju 
zagrożenia. .

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Oznakowanie terenu budowy i sposobu poruszania się osób postronnych zgodnie z Projektem 
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone 
w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze tych balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1
m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne , nie może być ogrodzony , wykonawca robót 
powinien zapewnić stały jego dozór.

W trakcie prowadzenia wykopów należy zwracać szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie, które 
zaznaczone jest na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach. W przypadku kolizji z uzbrojeniem nie 
wykazanym na podkładach geodezyjnych należy fakt taki zgłosić do właściciela tegoż uzbrojenia oraz 
wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia.

6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Pracownicy wykonujący prace budowlane winni być przed przystąpieniem do wykonywania robót 

przeszkoleni przez osobę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia w zakresie zagadnień  BHP.
Instruktaż winien zawierać informację  określające zasady postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożenia , konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej , zabezpieczającej 
przed skutkami zagrożenia , zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

7. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów  materiałów , wyrobów , substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na terenie budowy.

Składowanie materiałów jest zabronione w strefie klina naturalnego odłamu gruntu , jeżeli ściany są 
nie obudowane.

Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m 
dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach.

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości ,tak , aby wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1,0 m 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzyskać pozwolenie od jednostki zarządzającej 
drogą oraz opracować Projekt organizacji ruchu.

Z uwagi na prowadzenie robót w terenie zabudowanym i konieczność  umożliwienia mieszkańcom 
dostępu  do posesji należy w miejscach gdzie wykop koliduje z wejściem na posesję ustawiać mostki z 
balustradami .

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem między 
krawędzią wykopu a stopa odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 metr dla komunikacji.

Roboty ziemne w pobliżu istniejących instalacji podziemnych należy wykonywać ręcznie. 
W obrębie klina odłamu ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja jeśli nie jest zastosowana 

odpowiednia obudowa .
W pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu , wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu. 
Należy likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 

bezpiecznego nachylenie w każdym punkcie skarpy.



Należy sprawdzić stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu wykonać zejścia (wejścia) do wykopu.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 
służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Zabrania się składowania urobku w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu 

nie są obudowane.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien się odbywać poza granicą klina naturalnego

odłamu gruntu.
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno się dopuszczać do tworzenia się nawisów 

gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane i 

zabezpieczone przed wejściem osób postronnych.
Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek zalania, pożaru lub 

wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej.
Pracownik pracujący w wykopie powinien być zawsze asekurowany przez pracownika na górze.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy powinna znajdować się Dokumentacja 
budowy zawierająca aktualną Dokumentację Projektową zadania zawierającą wszystkie niezbędne 
uzgodnienia oraz wytyczne jednostek opiniujących wraz z decyzją pozwolenia na budowę, dziennik budowy,
zatwierdzony Projekt organizacji ruchu, dziennik pompowań, protokóły odbiorów częściowych, operaty 
geodezyjne i książkę obmiaru. 

10. Wytyczne do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia .
 Zakres robót – zgodnie z przedmiarem robót
 Roboty objęte przedmiarem robót
 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu oraz prowadzonych robót budowlanych, 

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 
na dachu wykonywać po uprzednim zabezpieczeniu wejść do budynku.

 Wydzielenie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych.
 Wskazanie punktu pomocy medycznej.
 Zapewnienie łączności telefonicznej.
 Urządzenie magazynu materiałów.
 Określenie wysokości składowania.
 Zorganizować punkt ochrony pożarowej wyposażony w sprzęt gaśniczy.
 Należy przeciwdziałać czynnikom psychofizycznym pracowników – polegającym na lekceważeniu 

zagrożenia, nie stosowania się do poleceń kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowiązujących 
przepisów i zasad BHP.

 Należy przeciwdziałać zagrożeniu pożarowemu, które może powstać podczas wykonywanych robót oraz
zagrożeń spowodowanych przez osoby trzecie.

 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca 
robotami budowlanymi zobowiązana jest do natychmiastowego wstrzymania robót i podjęcia działania 
w celu likwidacji wszelkich zagrożeń.

 Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką 
budowlaną z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy –powinny być prowadzone pod 
nadzorem osób z uprawnieniami.



 Przestrzegać przepisy prawa dotyczące bhp:
 Ustawa z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1320),
 Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane - art. 21a (tekst jedn. Dz. U. 2020 

poz. 1333 z póź. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003r.Nr 47, poz. 401)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz. U. z 
2018r poz 583 z póź. zm.)

 Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (tekst jen. Dz. U. 2021 poz. 272),
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.
U. z 2018r., poz. 1139).

Niniejsze wytyczne sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126)



1.
Oświadczenie Projektanta o

prawidłowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Projektanta Nr 57/90/Sk-ce 

Zaświadczenie o przynależności Projektanta do OIIB



Sochaczew,  5 listopada 2021 r.
inż. Hanna Szustecka
ul. Porzeczkowa 20
96-500 Sochaczew

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oświadczam, że sporządzony przeze mnie projekt pod na-
zwą:

NAZWA  ZADANIA/ 
INWESTCJI

: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WĄSKIEJ M. BŁONIE

NAZWA 
OPRACOWANIA

: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WĄSKIEJ W M. BŁONIE

NAZWA OBIEKTU  : SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY : JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143201_4
GMINA: BŁONIE
POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE    
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0009                                                                                             
Dz. nr ew. 40/11, 40/13, 40/15, 40/19, 42/2, 43/1, 43/2, 44/3, 46

INWESTOR                :
   

GMINA BŁONIE
05-870 BŁONIE, UL. RYNEK 6

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

Sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

.………………………

Podpis







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Pani HANNA BOGUMIŁA SZUSTECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3379/02

adres zamieszkania ul. PORZECZKOWA 20, 96-500 SOCHACZEW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

MAZ-HSF-WMT-VNW *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Roman Lulis
Date: 2020.12.11 13:19:12 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Warszawa, Polska



2.
Oświadczenie Sprawdzającego o

prawidłowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Sprawdzającego Nr 12/96 

Zaświadczenie o przynależności Projektanta do OIIB



Sochaczew,  5 listopada 2021 r.
mgr inż. Magdalena Najmrocka
ul. 15-go Sierpnia
96-500 Sochaczew

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oświadczam, że sporządzony przeze mnie projekt pod na-
zwą:

NAZWA  ZADANIA/ 
INWESTCJI

: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WĄSKIEJ M. BŁONIE

NAZWA 
OPRACOWANIA

: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WĄSKIEJ W M. BŁONIE

NAZWA OBIEKTU  : SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY : JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143201_4
GMINA: BŁONIE
POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE    
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0009                                                                                              
Dz. nr ew. 40/11, 40/13, 40/15, 40/19, 42/2, 43/1, 43/2, 44/3, 46

INWESTOR                :
   

GMINA BŁONIE
05-870 BŁONIE, UL. RYNEK 6

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

Sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

.………………………

Podpis







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Pani MAGDALENA NAJMROCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3375/02

adres zamieszkania ul. 15 SIERPNIA 12a, 96-500 SOCHACZEW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

MAZ-KVW-PU9-1Z6 *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Roman Lulis
Date: 2020.12.17 13:11:57 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Warszawa, Polska





OD.6630.636.2021

Starosta Warszawski Zachodni
Ożarów Mazowiecki, dn. 02.11.2021 r.

Znak sprawy: OD.6630.636.2021

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 zakończonej w dniu 02.11.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: kanalizacja sieć

Lokalizacja: m. Błonie, obr. 009, dz.ew.: 40/11, 40/13, 40/15, 40/19, 42/2, 43/1, 
43/2, 44/3, 46

Wnioskodawca: SZUSTECKA HANNA
ul. Porzeczkowa 20, 96-500 Sochaczew

Inwestor: GMINA BŁONIE
ul. RYNEK 6, 05-870 Błonie

Przewodniczący: Ewa Molek

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 18.10.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników. 

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa
Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 Przewodniczący Narady
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
  

Ewa Molek

2 MPWiK Błonie
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Prace w odległości 0,5m od istniejącej infrastruktury wod-kan należy 
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod 
nadzorem MPWiK w Błoniu - tel. 22 725-44-67.   

Marcin Niedbała

3 PGE Dystrybucja S.A. RE 
Pruszków
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Skrzyżowanie z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z normą 
SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem 
ostrożności , pod nadzorem R.E. /tel. 738-23-20 w. 2341 lub 738-23-
41/. Na kable nałożyć przepusty dwudzielne.
Pod istniejącą linią energetyczną i w jej pobliżu , prace prowadzić z 
zachowaniem ostrożności.
W miejscach zbliżeń do słupów energetycznych roboty ziemne 
wykonywać ręcznie bez naruszania ich posadowienia, pod nadzorem 
R.E. /tel. 738-23-20 w. 2341 lub 738-23-41.   

Bogdan Farys

4 Przedstawiciel Miasta i Gminy Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerował(a): Ewa Molek, dn. 03-11-2021 11:17:44
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem
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OD.6630.636.2021

Błonie
elektroniczny

  

5 Regionalne Centrum 
Informatyki Warszawa
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
  

Mariusz Kamiński

6 Wydz. Arch. i Bud.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Proszę uzyskać zgody właścicieli działek na usytuowanie proj. Sieci i 
wejście w teren.   

Grażyna Mąkosa

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

dokument został podpisany elektronicznie 
..............................................................................

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele  instytucji  zostali  zawiadomieni  o sposobie,  terminie i  miejscu  przeprowadzenia  narady  koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze  uzgodnienie  wykonano  w oparciu  o  treść  mapy  zasadniczej,  która  może  nie  zawierać  projektów  wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki  geodezyjne,  urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl  art.  15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): Ewa Molek, dn. 03-11-2021 11:17:44
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem
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Dokument podpisany przez
Ewa Molek
Data: 2021.11.03 11:22:06
CET

Signature Not Verified

Marcin Rąbek
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PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE 
BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA 

Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika 
Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712 606 

geo4tech@gmail.com www.hydro4tech.pl hydro4tech@gmail.com 
 

 

OBIEKT SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

ADRES 
INWESTYCJI 

ul. Wąska, 05-870 Błonie,  
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie 

OPRACOWANIE 

Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego, 
Opinia Geotechniczna, 
Projekt Geotechniczny 

TYTUŁ 

Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego 
Opinia Geotechniczna oraz Projekt Geotechniczny 

dla potrzeb projektu budowy sieci kanalizacji  
deszczowej w ul. Wąskiej w Błoniu,  

gm. Błonie, pow. warszawski zachodni, 
woj. mazowieckie 

ZAMAWIAJĄCY 

Usługi Projektowe Hanna Szustecka 
ul. Porzeczkowa 20 
96-500 Sochaczew  

DATA 
OPRACOWANIA 

styczeń 2017 r. 
Egzemplarz 

NR 

 Imię i Nazwisko Podpis 

ZESPÓŁ 

mgr inż. Wojciech Rogowski  

mgr inż. Anna Szwarc 
 

mgr inż. Anna Gunicka 
 

mgr inż. Łukasz Charczuk 
upr. XI-054, XII-187 
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Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego, Opinia Geotechniczna oraz Projekt Geotechniczny 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Wąska, Błonie 
 

Warszawa, styczeń 2017 r. 
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I. DOKUMENTCJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

1. WSTĘP 

Dokumentacja została sporządzona na zlecenie firmy Usługi Projektowe Hanna Szustecka 

z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Porzeczkowej 20.  

1.1. Przedmiot opracowania 

Dokumentacja powstała w celu oceny stanu podłoża gruntowego dla potrzeb projektu budowy 

sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wąskiej w Błoniu, gm. Błonie, pow. warszawski zachodni. 

Dokumentacja zawiera opis i interpretację przeprowadzonych badań podłoża gruntowego 

oraz określenie warunków gruntowo-wodnych. 

1.2. Wykorzystane materiały 

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostały: 

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

[5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowe. 

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

[8] Zenon Wiłun, „Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. 2010 r. 

1.3. Charakterystyka terenu badań oraz inwestycji 

Teren badań zlokalizowany jest w ul. Wąskiej w Błoniu, na obszarze zurbanizowanym. Jego loka-

lizację przedstawiono na Zał. 1.0 
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2. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADAŃ 

Na badanym terenie wykonano następujące prace terenowe: 

− 2 otwory badawcze o głębokości do 3,0÷4,0 m ppt. 

Liczba otworów oraz ich lokalizacja i głębokość wyznaczone zostały przez Zamawiającego. Loka-

lizację punktów badawczych przedstawiono na Zał. 2.0. 

Cechy gruntów jako podłoża budowlanego zostały określone na podstawie wyników badań po-

lowych. 

Zakres badań polowych: 

− makroskopowe badania próbek pobieranych z otworów geotechnicznych z każdej war-

stwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m, określające rodzaje, wilgotności 

gruntów oraz stany gruntów spoistych wg [1], [2] i [3] (wyniki zostały przedstawione 

na Zał. 4.0), 

− pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych (wyniki zostały przedstawione 

na Zał. 4.0). 

Uzyskane wartości charakterystyczne stopnia zagęszczenia ID i wilgotność gruntów niespoistych 

oraz stopnia plastyczności IL i grupy konsolidacji gruntów spoistych posłużyły jako cechy wiodą-

ce do wyznaczenia wartości pozostałych parametrów geotechnicznych metodą „B” wg [5]. 

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 

3.1. Warunki gruntowo – wodne 

Teren badań zlokalizowany jest na obszarze Równiny Łowicko - Błońskiej. Na podstawie wyko-

nanych wierceń stwierdza się, że na badanym terenie pod warstwą nasypów zalegają piaski 

pylaste przewarstwione pyłami genezy zastoiskowej. Przewidywany schemat budowy geolo-

gicznej przedstawiono na przekroju geotechnicznym (Zał. 3.0) oraz na kartach otworów badaw-

czych (Zał. 4.0). 

W trakcie wykonywania badań nawiercono ciągłe zwierciadło wód gruntowych na głęboko-

ści od 1,8 do 3,4 m ppt stabilizujące się na rzędnej 87,8 m npm. 

Badania zostały przeprowadzone w okresie suchym. Po intensywnych opadach atmosfe-
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rycznych i roztopach poziom wód gruntowych może ulec zmianie, nawet do +0,5÷1,0 m 

od stanu nawierconego. 

Po intensywnych opadach deszczów oraz w czasie wiosennych roztopów możliwe jest okre-

sowe gromadzenie się wód zawieszonych na stropach utworów słabo przepuszczalnych. 

3.2. Charakterystyka warstw geotechnicznych 

Na podstawie badań polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Szczegółowe zestawie-

nie charakterystycznych parametrów geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1. 

Współczynnik korekcyjny do parametrów warstw: m=0,9. 

a) Warstwa geotechniczna I 

Nasypy. Zbudowane z humusu i pyłów na pograniczu piasków pylastych z domieszką piasków 

humusowych, gruzu i szkła, wilgotnych, szarych i czarnych. 

Grunty te występują w różnym stanie zależności od miejsca występowania. 

Parametr wiodący – nie podaje się 

Geneza antropogeniczna. 

b) Warstwa geotechniczna II 

Wykształcona jest w postaci piasków pylastych na pograniczu piasków drobnych zaglinionych 

oraz z domieszką pyłów i piasków drobnych, wilgotnych i nawodnionych, szarych, żółtych, 

brązowych i czerwonych. 

Grunty te występują w stanie średniozagęszczonym. 

Parametr wiodący – stopień zagęszczenia ID=0,35÷0,40. 

Geneza zastoiskowa. 

c) Warstwa geotechniczna III 

Wykształcona jest w postaci pyłów na pograniczu piasków pylastych, wilgotnych i nawodnio-

nych, brązowych, szarych i żółtych. 

Grunty te występują w stanie plastycznym. 

Parametr wiodący – stopień plastyczności IL=0,35÷0,40 

Symbol konsolidacji C. 

Geneza zastoiskowa. 
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II. OPINIA GEOTECHNICZNA 

1. Projektowany obiekt – sieć kanalizacji deszczowej należy zaliczyć do drugiej kategorii geo-

technicznej. W podłożu występują proste warunki gruntowo-wodne. 

2. Na podstawie wykonanych wierceń stwierdza się, że na badanym terenie pod warstwą na-

sypów zalegają piaski pylaste przewarstwione pyłami genezy zastoiskowej. Przewidywany 

schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekroju geotechnicznym (Zał. 3.0) 

oraz na kartach otworów badawczych (Zał. 4.0). 

3. W trakcie wykonywania badań nawiercono ciągłe zwierciadło wód gruntowych na głęboko-

ści od 1,8 do 3,4 m ppt stabilizujące się na rzędnej 87,8 m npm. 

4. Badania zostały przeprowadzone w okresie suchym. Po intensywnych opadach atmosfe-

rycznych i roztopach poziom wód gruntowych może ulec zmianie, nawet do +0,5÷1,0 m 

od stanu nawierconego. 

5. Wyróżniono trzy warstwy geotechniczne. Szczegółowe zestawienie charakterystycznych 

parametrów geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1. 

6. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z [5] wynosi 1,0 m ppt. 

7. Planowana inwestycja powinna być zrealizowana i eksploatowana w sposób zapewniający 

ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodli-

wymi. 

8. Wykonywanie wykopów poniżej zwierciadła wód gruntowych doprowadzić może do roz-

luźnienia i upłynnienia piasków (zjawisko „kurzawki”). 

9. Pyły są gruntami bardzo wrażliwymi na zmiany stanu występowania pod wpływem zmian 

wilgotności. 

10. Grunt w dnie wykopów należy chronić przed wpływem długotrwałych, niekorzystnych wa-

runków atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem, 

aby nie pogorszyć parametrów wytrzymałościowych (uplastycznienie lub skurcz). 

11. Wszystkie roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym. 
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY 

WSTĘP 

Projekt geotechniczny zawiera zalecenia określone w celu optymalnego pod względem tech-

nicznym i technologicznym zaprojektowania oraz wykonania sieci kanalizacji deszczowej w udo-

kumentowanych warunkach gruntowo-wodnych. 

Podstawy opracowania 

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostały: 

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

[2] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

[3] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowe. 

[4] PN-EN 1997-1:2008 Eurocod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1, Część 2. Zasady 

ogólne, Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

[6] Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego, Opinia Geotechniczna dla potrzeb projektu 

budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wąskiej w Błoniu, gm. Błonie, pow. warszawski 

zachodni,woj. mazowieckie HYDRO4Tech. 01-2017. 

[7] Dane wstępne. Projekt budowlany dla potrzeb projektu budowy sieci kanalizacji deszczo-

wej w ul. Wąskiej w Błoniu, gm. Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie 

Usługi Projektowe Hanna Szustecka. 2016. 

Zakres i cel opracowania 

W oparciu o kompleksową analizę udokumentowanych wyników technicznych badań podłoża 

gruntowego [6] oraz wstępne dane dotyczące posadowienia sieci [7] precyzuje się warunki geo-

techniczne jako proste, a kategorię geotechniczną obiektu jako drugą. 

Niniejszy projekt zawiera: 

a) zalecenia dotyczące zaprojektowania posadowienia sieci [7] w celu zapewnienia nośno-

ści oraz dopuszczalnych i równomiernych osiadań w udokumentowanych warunkach 

gruntowo-wodnych. 

b) zalecenia dotyczące poprawnego wykonania robót geotechnicznych oraz sprawowania 
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kontroli w trakcie i po ich realizacji. 

Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie 

Zmiany podłoża gruntowego podczas prawidłowego wykonywania wykopów, odwodnienia 

i posadowienia sieci będą małe i niezauważalne, ze względu na niewielkie obciążenia przekazy-

wane na grunt. Ciężar objętościowy instalowanych w gruncie rur wraz z wypełnieniem 

(ok. 1,0 Mg/m
3
) jest mniejszy niż ciężar objętościowy usuniętego urobku (ok. 1,65÷2,00 Mg/m

3
) 

Zmiany właściwości podłoża gruntowego w czasie dotyczyć będą wyłącznie strefy bezpo-

średniego oddziaływania obciążeń w strefie pod przewodami sieci. Nastąpi osiadanie, konsoli-

dacja gruntu i ustabilizowanie się równowagi między obiektem i podłożem. Zalecane jest wyko-

nanie podsypki pod przewodami, co spowoduje ujednolicenie odporu, równomierne rozłożenie 

naprężeń na grunty podłoża, które w efekcie doprowadzi do nieznacznych i równomiernych 

osiadań od obciążeń wywołanych przez sieci. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca,                

w których sieć przebiegać będzie przez grunty o różnej odkształcalności. Aby uniknąć nierów-

nomiernych osiadań (wywołanych głównie wykonawstwem wykopów i ciężarem zasypek) nale-

ży zastosować wymianę gruntów słabonośnych na nośne, odpowiedniej grubości podsypki pod 

przewodami lub zastosować geosyntetyku / inne sposoby wzmocnienia. 

Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych 

Obliczeniowe parametry geotechniczne powinno przyjmować się metodą B na podstawie cha-

rakterystycznych parametrów wiodących (stopień zagęszczenia ID i wilgotność gruntów niespoi-

stych oraz stopień plastyczności IL i grupa konsolidacji gruntów spoistych) przedstawionych 

w Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego mnożąc je przez współczynniki bezpieczeństwa. 

Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych 

Do obliczeń statycznych w związku z określaniem parametrów metodą B częściowe współczyn-

niki bezpieczeństwa zaleca się przyjąć: 

Współczynniki materiałowe: 

•  zmniejszający γ = 0,90 

•  zwiększający γ = 1,10 

Współczynnik korekcyjny:  m = 0,81. 

Określenie oddziaływań od gruntu 

Grunt oddziaływać będzie na sieć poprzez odpór równoważący obciążenia. 
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Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego 

Zaleca się przyjąć model wyjściowy w postaci kołowego przewodu sieci kanalizacji deszczowej 

posadowionego na podłożu o parametrach przyjętych w Dokumentacji Badań Podłoża Grunto-

wego [6]. Należy założyć obciążenia gruntem zasypowym, ew. ruchem w zakresach dopuszczal-

nych określonych dla rur i prefabrykatów. 

Nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólna stateczność 

Nośność będzie zachowana pod warunkiem prawidłowego zaprojektowania i wykonawstwa 

posadowienia. 

Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania posadowienia 

Dane zostały ustalone, ostateczne posadowienie sieci zostanie zaprojektowane w projekcie bu-

dowalnym [7]. 

Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych 
i specjalistycznych robót geologicznych 

W celu uzyskania założeń projektowych dotyczących parametrów fizyko-mechanicznych zasy-

pek prace ziemne należy prowadzić i kontrolować je wg poniższych zaleceń: 

Wykonanie wykopów 

Wykonywane wykopy należy realizować systematycznie, odcinkami o długości odpowiadającej 

postępowi układania przewodów. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów wyprzedzają-

cych znacznie układanie przewodów w gruncie. 

Wykopy odkryte należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi, a wodę, która do-

stanie się do wykopu natychmiast odpompować. 

Wykonywanie wykopów poniżej zwierciadła wód gruntowych doprowadzić może do rozluź-

nienia i upłynnienia piasków (zjawisko „kurzawki”). 

Zabezpieczenia wykopów 

Wykopy do głębokości 1,5 m ppt. zaleca się realizować w osłonie systemowych rozpór zabez-

pieczających, a poniżej tego poziomu z zastosowaniem wbijanych poniżej stropu gruntów spoi-

stych ścianek szczelnych i odwodnienia. 

 Podsypki na gruncie rodzimym 

Materiał na poduszkę piaskowo-żwirową lub podsypkę pod rurę układać grubością dobraną 

do rodzaju i stanu podłoża gruntowego. 



 

HYDRO4Tech 

11 
Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego, Opinia Geotechniczna oraz Projekt Geotechniczny 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Wąska, Błonie 
 

Warszawa, styczeń 2017 r. 

Obsypki przewodów 

Zagęszczenia obsypek kontynuować do osiągnięcia wymaganego przez projekt zagęszczenia 

za pomocą sprzętu zagęszczającego tak, aby nie uszkodzić przewodów sieci 

oraz ich połączeń.  

Zasypki przewodów 

Zagęszczenia zasypek można wykonać za pomocą sprzętu zagęszczającego o większej masie 

stosując się do wytycznych: 

− zasypki nakładać i zagęszczać kolejnymi po sobie warstwami. 

− pierwsza warstwa (układana na rurze) musi mieć grubość minimum 30 cm. Warstwa 

ta powinna być zagęszczana sprzętem o tak dobranej masie i w taki sposób aby nie 

uszkodzić układanych przewodów. 

− pozostałe warstwy układać warstwami, co 30 do 50 cm dobierając sprzęt wibracyjny 

w taki sposób, aby nie uszkodzić układanych przewodów oraz uzyskać wymagane za-

gęszczenie. 

Zasypki z materiałów różnoziarnistych – pospółki lub innych gruntów niespoistych, wykonać 

do wierzchu wykopu. Dopuszcza się i zaleca zastosowanie materiału piaszczystego z budowy 

do wykonania zasypek wykopów w miejscach trawników, zieleni, po spełnieniu odpowiednich 

warunków zagęszczenia. 

Wymagania materiałowe 

Grunt na zastosowanie do wbudowania i wykorzystania jako podsypki, obsypki i zasypki sieci 

powinien być:  

− różnoziarnisty (wskaźnik różnoziarnistości U ˃ 3,5), 

− dobrze zagęszczalny (o wilgotności naturalnej bliskiej wilgotności optymalnej), 

− nie zawierać domieszek, cząstek organicznych i frakcji kamienistej mogącej uszkodzić 

przewody. 

 

Wymagane parametry geotechniczne 

Podsypki, obsypki, zasypki doprowadzić do wskaźnika zagęszczenia IS wymaganego przez pro-

jektanta sieci. 
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Odbiory geotechniczne 

Podczas odbiorów w ramach nadzoru geotechnicznego należy kontrolować jakość wykonanych 

robót (odbiory wykopów oraz zagęszczeń) oraz zgodność wbudowywanych materiałów z wy-

maganiami projektu. Badania wykonywać przy użyciu standardowych metod badawczych. Wy-

niki odbiorów przedstawić w raportach geotechnicznych. Zalecane jest uzupełninie i uszczegó-

łowienie wykonanych badań podczas realizacji inwestycji. 

Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposób 
przeciwdziałania tym zagrożeniom 

Oddziaływania takie nie nastąpią podczas prawidłowego wykonawstwa sieci. Aby nie dopuścić 

do zmiany stanu gruntów w wykopach należy je chronić przed zalewaniem, a wodę z dna od-

pompowywać. Wykonywanie głębszych wykopów może wymagać prowadzenia odwodnienia 

napiętego poziomu wodonośnego tak, aby nie dopuścić do utraty stateczności wykopu i przebi-

cia hydraulicznego. Roboty odwodnieniowe należy prowadzić w taki sposób, aby zdepresjono-

wanie poziomu wody trwało jak najkrócej. 

W trakcie realizacji prac odwodnieniowych w zależności od przyjętej technologii może być 

wymagane prowadzenie monitoringu wód podziemnych, aby oddziaływanie odwodnienia nie 

spowodowało szkód w otoczeniu wykopów. 

Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlane-
go, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania za-
grożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz 
w czasie użytkowania obiektu budowlanego  

Wykonać odbiory geotechnicznych wykopów oraz podsypek i zasypek gruntowych. 

Ze względu na to, że projektowanie i wybudowanie sieci jest wynikiem współpracy wielu 

branżystów, wymagane będzie spełnienie warunków zawartych w poszczególnych specyfika-

cjach branżowych dotyczących wyrobów jak i wykonawstwa robót i eksploatacji obiektu. 
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PODSUMOWANIE, WNIOSKI I ZALECENIA 

1. Zaprojektowana sieć zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej. W podłożu występują 

proste warunki gruntowo-wodne. Schemat budowy geologicznej przedstawiono i opisano 

w [6]. 

2. Realizację prac prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. 

3. Grunty w dnie wykopów należy chronić przed wpływem długotrwałych, niekorzystnych 

warunków atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem, 

aby nie pogorszyć parametrów wytrzymałościowych (uplastycznienie lub skurcz). 

4. Konieczna jest ochrona wykopów przed zalewaniem wodami opadowymi i odwadnianie 

ich dna w celu zabezpieczenia gruntów niespoistych przed rozluźnieniem. 

5. Wykonywanie wykopów poniżej zwierciadła wód gruntowych doprowadzić może do roz-

luźnienia i upłynnienia piasków (zjawisko „kurzawki”). 

6. Wykopy poniżej głębokości 1,2 m ppt. zaleca się realizować w osłonie systemowych roz-

pór zabezpieczających, a poniżej tego poziomu z zastosowaniem wbijanych poniżej stropu 

gruntów spoistych ścianek szczelnych i odwodnienia. 

7. Zaleca się przyjąć stałą grubość poduszki piaskowo-żwirowej pod przewodami. 

8. Ostateczną metodę posadowienia sieci powinien określać projekt budowlany. 

9. Zalecane jest uzupełninie i uszczegółowienie wykonanych badań podczas realizacji inwe-

stycji. 

10. Podczas projektowania i wykonawstwa zaleca się zastosować rozwiązania wzmacniające 

podłoże gruntowe np. za pomocą poduszek piaskowo- żwirowych, geosyntetyków, stabili-

zacji spoiwami hydraulicznymi lub inne. 

11. Grunty rodzime spoiste nie nadają się do wbudowania w zasypki wykopów. Dopuszcza się 

możliwość częściowego wykorzystania gruntów sypkich pod warunkiem: doziarnienia, 

stabilizacji spoiwami, osiągnięcia wilgotności naturalnej bliskiej wilgotności optymalnej 

oraz osiągnięcia wymaganych wskaźników zagęszczenia. 
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