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Warszawa, Lipiec 2022 r.

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 410849W (ul. Waska) w miejscowosci Blonie
na odcinku od ul. Powstaricéw do ul. Kamosinskiego oraz fragmentu drogi
gminnej nr 410824W (ul. Poprzeczna)

Obiekt: ulica Waska i Poprzeczna w Bloniu

Stadium: Projekt techniczny

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostala wykonana zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami

techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Sliwinski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

inz in Sliwinski Nr ewid. SWK/POOE/0102/12
Mgr inz. Marcin Sliwinski Nr ee\:’vvlld SWK/0044/OWOE/05
upr. SWK/POOE/0102/12

Projektant branzy elektrycznej:




A.CZESC FORMALNO - PRAWNA



1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 0% lipca 2012 .
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0004(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U/ z 2001r.
Nr 3, poz. 42z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane teksi jednolity:
Dz U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz. § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 20067, Nr 83,
poz. 578 z pdZn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzysldej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Marcinowi Leszkowi Sliwinski

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 20 pazdziernika 1975 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/POOE/0102/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

1.2



Szczegoélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocey § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budoewnictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, imstalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skilad Orzekajaey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewod nicm% jeego

mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:

Czlonek Skiadu Orzekajacego

” Cy Tun

7. Stefan Szatkowski

1. Pan Marcin Leszek Sliwifiski |

ul. Staffa 8/11
25-410 Kielce

st s
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sk Orzekajacego
3.0Okregowa Rada SOIIB 7{/& =

4.a/a mgf ipz. Edmund Pienigzek
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1. Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do OIIiTB

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AZ1-LAX-TYF *

Pan MARCIN LESZEK SLIWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1E/0019/08

adres zamieszkania . [

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynierdw

Budownictwa.



2. Warunki techniczne i uzgodnienia
PGE Dystrybucja S.A.

/-q, Oddziat Warszawa

PGE i Rejon Energetyczny Pruszkow
05-800 Pruszkdw, ul. Warynskiego 4/6

_ tel.; (22) 341 41 11, fax: (22) 738 24 51
PGE Dystrybucja S.A. a-mail: red1.om@pgedystrybucja.pl

Pruszkdw, dn.21.12.2022 r,
L. dz. PGED0358974KW22

Gmina Bfonie
ul. Rynek 6
05-870 Blonie

WARUNKI Nr 95/2022 USUNIECIA KOLIZII

PGE Dystrybucja S.A. (,,5pdtka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 08-04-2022, dotyczacy usuniecia

kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okresla sie nastgpujgce warunki

przebudowy/przeniesienia  urzadzern  elektroenergetycznych  wchodzacych w  sklad  sieci

elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowana inwestycja przebudowy ul

Waskiej.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Btonie ul. Waska.

2.Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace

wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.: stupy i linia napowietrzna niskiego napigcia typu 4xAL.50 mm?+

AsXSn 2x25 mm? (linia napowietrzna niskiego napigcia typu 4xAL.50 mm*+ AsXSn 2x25 mm?

usytuowana w ulicy Waskiej zasilana ze stacji transformatorowej 01-0568 Btonie Staszica).

Stan techniczny urzadzer elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do

dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcdw  zgodnie z  przepisami  prawa

i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzyc. Przedmiotowe urzadzenia

elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku

zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang

lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4, W celu usuniecia przewidywane] (wystepujacej) kolizji urzagdzen elektroenergetycznych nalezy:

a) przebudowaé/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujagc Wytyczne do

budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgcym zakresie:
stupy i linie napowietrzne niskiego napigcia typu 4xAL.50 mm? + AsXSn 2x25 mm?
przebudowac w nowe miejsce nie powodujace kolizji oraz wybudowac linie kablowa:

» Wybudowac stupy z zerdzi wirowanej typu E.

oW przypadku koniecznosci wymiany linii napowietrznej 4xAL.50 mm? naledy
zastosowad przewdd AsXSn 4x70 mm?Z,

e [stniejace przylgcza przenies¢ na nowoprojektowane stupy n.n. Przytacza
napowietrzne nieizolowane oraz przytacza ulegajace wydluzeniu nalezy wykonad
przewodem typu AsXSn o przekroju zapewniajgcym utrzymanie dotychczasowych
parameirow elektrycznych lecz nie mniejszym niz 25 mm? Nie dopuszcza sie
sztukowania przytaczy napowietrznych. Przytacza kablowe naleiy wykonad
przewodem typu YAKXS o przekroju zapewniajgcym utrzymanie dotychczasowych
parametréw elektrycznych lecz nie mniejszym niz 35 mm? Dopuszcza sie
sztukowanie przytaczy kablowych.

 Przebudowe linii oswietleniowe]j uzgodnic z jej wiaécicielem, zdemontowane oprawy
oéwietleniowe bedgce wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. zwrdcic na magazyn.

e Przebudowe linii wiattowodowej nalezy uzgodnic z jej wiascicielem.




e Sied pracuje w systemie TN-C,

b) opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czesé dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzic na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace naleizy wykonac w sposab, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcow przylaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wyltgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja 5.A RE Pruszkéw i ustalenie
warunkow wyfgczenia. Naleiy przewidzied koniecznosé zabezpieczenia cigglosci dostaw
energii elektrycznej.

d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodnié¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z Wydziatem Majatku Sieciowego PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkow w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

e) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonac zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji naleiy pozyskad i dostarczy¢ Spotce — wlasnym
kosztem i staraniem (fgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktérych to moiliwe) tytul prawny do nieruchomosdci, na ktorej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i. Nieodplatnej dla Spotki, bezterminowej stuiebnodci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja
S.A, z siedzibg w Lublinie o tresci: ,SfuZebnosc przesyfu zostaje ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S5.A. i jej nastepcow prawnych lub nabywcdw urzgdzeri, na okres
nieoznaczony, | Ze wygasa najpdiniej wraz z likwidacjq przedsiebiorstwa. Stuzebnosd
bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonej na ktérej znajdujg sie
urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenio powigzane, polegajgcef w szczegdinosci
na prawie do utrzymywania na niej urzqdzed i instalocii elektroenergetycznych,
dystrybucji/przesytu energii elektrycznej zo ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu
do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizagji, konserwacji, kontroli przeglgddw,
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy | demontazu”. Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajgcego oéwiadczenie o ustanowieniu siuzebnosci przesyfu bedzie
zatacznik graficzny okreslajacy polozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscia
przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz
Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen. W
przypadku, gdy stuiebnoié wustanawiana jest poprzez zlozenie jednostronnego
oswiadczenia przez wilasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny
powinien zostaé dostarczony Spofce w terminie 7 dni od zlozenia takiego oswiadczenia z
uwagi na cigzacy na Spoice obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-
prawnych.,

ii. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym,
w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji
zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas, gdy przebudowywane
urzgdzenia wykorzystywane sg wylacznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obslugi
uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa poniesé

PGE Dystrybucja Spalka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-240 Lublin,d ul Garbarska 214

3184, wwew. pgedystrybucja.pl




powinna Spdétka — zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE
Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

iii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktérych zlokalizowane zostana przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wiasciwych ksiag
wieczystych;

iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe]
(ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r.
poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych

ksiegach wieczystych po zakorczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spdtka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spoice).

przedfozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,

zdemontowaé/przebudowac/przeniesé/odtworzyc urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spdltka z materialéw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisa¢ protokot zdawczo-odbiorczy po zakonczeniu usuwania kolizji.

Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spofce lub

zapewni udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materialow 36-miesigcznej

gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okredlajacej sposéb i warunki

usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt. 8

i 9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposéb i warunki usunigcia kolizji jest

warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych 2z inwestycja urzadzeniach

elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usunigcia kolizji, w ktorej zawarte

bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje, ie

urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wiasnos¢ Spotki zarowno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze

Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat

poinformowany oraz akceptuje, iz nakfady na istniejgce urzgdzenia Spotki, urzadzenia

odtworzone w catoéci badZ w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontaiu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscia Spotki z chwily polaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spdtki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy

usuniecia kolizji, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigZe sie z

obowigzkiem wydania Spéice do niezakléconego posiadania  czesci  sieci

elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktora ulegfa przeniesieniu,

odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w

ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany

obustronnie protokdt zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte

bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke oraz akceptuje

warunek, ze w przypadku wspotfinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkow
wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposob, ktory umozliwi

Inwestarowi wydanie Spétce do niezakiéconego posiadania czesc sieci elektroenergetycznych

3E Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lubii
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{w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwiocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokot
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.
10. Termin wainosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.
11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania.
12. Osoba do kontaktu: Rafat Szatkowski adres e-mail:rafal.szalkowski@pgedystrybucja.pl, tel.
22 341 14 11.
Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na
przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzer elektroenergetycznych stanowigcych wilasnosé
Spotki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych.
Warunkiern dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreflajgcej sposéb i warunki

usuniecia kolizji ([umowa usuniecia kolizji).
/-y '
e

k/o
Rm
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B. CZESC TECHNICZNA
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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa instalacji elektroenergetycznych w zwigzku z przebudowa
drogi gminnej nr 410849W (ul. Waska) w miejscowosci Btonie na odcinku od ul. Poprzecznej do
ul. Kamosinskiego oraz fragmentu drogi gminnej nr 410824 W.(ul. Poprzeczna)

3. Podstawa formalnoprawna

- Zlecenie Inwestora,
- Projekt drogowy
- Warunki usunigcia kolizji
- Normy i przepisy przedmiotowe w tym:
- Norma PN-EN 5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie 1 budowa
- Norma N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Ochrona przeciwporazeniowa,
- Aktualne mapy do celéw projektowych
- Katalogi producentow.
LSN przewody AFL-6 501 70 mm?” w ukl. trojkatnym TOM V PTPiREE 2010r
LSN przewody AFL-6 351 50 mm?” w ukl. trojkatnym TOM I PTPiREE 2010r
LSN przewody AFL-6 501 70 mm? w ukt. ptaski TOM I PTPiREE 2008r
Lnn z przewodami gotymi AL 25 — 95 mm? , ukt. ptaski Tom II PTPiREE 1998r
Lnn z przewodami gotymi AL 25 — 95 mm? , ukt. prostokatnyi Tom II PTPiREE 1998r
Lnni z przewodami samonosnymi o przekrojach 25-120mm* na zerdziach wirowanych

i ZN Lnni-ENSTO 1999r.

1. Zakres opracowania
Przebudowa instalacji elektroenergetycznych obejmuje
¢ Przebudowe linii napowietrznej nN
® Przebudowg linii napowietrznej o§wietleniowe]
® Zabezpieczenie linii kablowych nN rurami ochronnymi

2.1. Stan istniejacy

Istniejace linia napowietrzna 4xAL50 +AsXSn2x25 (o$w) na stupach typu E i ZN zasilana
ze stacji transformatorowej SN/nN nr 01-1621 Blonie Solidarnosci koliduje z przebudowa

projektowanej drogi 1 wymaga miejscowej przebudowy.

2.2, Stan projektowany

Przebudowa linii napowietrznej nN
Inwestycja bedzie przebiega¢ w trybie specustawy drogowej, czgs$¢ dziatek zostanie przejeta
pod inwestycje na mocy decyzji ZRID. Zakres przebudowy instalacji elektrycznych pozostaje w

istniejgcych granicach pasa drogowego
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Zgodnie z wydanymi warunkami usuni¢cia kolizji nr RM/RSz/14823/7709/2021 na
kolidujacych odcinkach zaprojektowano zmiang trasy przebiegu linii.

Przewiduje si¢ demontaz istniejagcych stupéw kolidujacych z projektowanym uktadem
drogowym oraz ustawienie nowych stupéw wirowanych typu E. Przebudowywany odcinek linii
nalezy wykona¢ przewodami AsXSn 4x70+ AsXSn 2x25. Na projektowane stup nalezy przewiesic¢
istniejgce przylacza napowietrzne.. Na potaczeniu linii gotej z izolowang zastosowano ograniczniki
przepie¢ ASA500/10 BO. Na projektowanych slupach nad linig nalezy zamontowac istniejace
wysiegniki z oprawami oswietleniowymi. Istniejace linie kablowe nN na odcinkach kolidujacych z

projektowana drogg oraz zjazdami zostang zabezpieczone przepustami dwudzielnymi ®110.

3. Dobor stupow

Stup ON-10,5/10

linia 4xAL50 + AsXsn 2x25, AsXsn 4x70 + AsXsn 2x25
Dobrano stup ON-10,5/10 o sile uzytkowej 1000 daN
P, — dopuszczalne obcigzenie stupa

P,w — obcigzenie stupa

N, — Naciag przewodow

Npo — Naciag przewod6w linii odgateznej

P, — obcigzenie wiatrem od lampy o$wietlenia ulicznego
P, — obciazenie wiatrem przewodu

P, — wypadkowa naciagéw obliczeniowych

N; — warto$¢ naciggéw przewodoéw przylaczowych

W,, — jednostkowe obcigzenie wiatrem
P, =P} +P’

P,=2/3-N,+F +N,

P.=P +P +P +N,

P, =2N  cos$+ P, +Nr

W, = 4x0,388, 0,72
a=40

P, = W,-a = (1,552+0,72)40=91 daN
N, = 693+213=778 daN

a=171°
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P, =22 daN

N, =0daN

P, = 2/3x778+22+0=541daN

P, = 2x778x0,0836+22+0=152daN
P, = 152+91+22+0=262daN

Puw =601 daN

1000 daN > 601 daN

Dobér stupa jest prawidiowy

Dobrano fundament dla gruntu stabego typu UBI1
Dobrano uziom typ TP 2x10

Stup N-10,5/10

linia AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25

Dobrano stup N-10,5/10 o sile uzytkowej 1000 daN
P, — dopuszczalne obcigzenie stupa

P,w — obciazenie stupa

N, — Naciag przewodow

P, — obcigzenie wiatrem od lampy o$wietlenia ulicznego
N; — wypadkowa naciagu przewodéw przylaczowych
P, =2N, cosS+ P, +Nr

P.=P +N,

N, =490 daN

P, =22 daN

N; = 200 daN

a=171°

P, = 2x490x0,0836+22+200=304 daN

1000 daN > 304 daN

Dobdr stupa jest prawidlowy

Dobrano fundament dla gruntu stabego typu UB2
Dobrano uziom typ TP 2x10

Stup K-10,5/10

linia AsXSn4x70+ AsXSn2x25

Dobrano stup K-10,5/15 o sile uzytkowej 1500 daN
P, =490+100=590 daN — naciag przewodéw

P, =50+22+100=172 daN - obcigzenie wiatrem

15



Py>Puy= V(PS +P,)
Py = V590° + 172° = 615 daN
1000 daN > 615 daN
Przyjeto stup krancowy K z zerdzi wirowanej o sile uzytkowej 1000 daN
Dobrano fundament dla gruntu stabego typu UB2
Dobrano uziom typ TP 2x10

4. Sposob wykonania prac

Linie napowietrzne wykonywa¢ zgodnie z PN-E-05100-1 (linie z przewodami roboczymi
gotymi) oraz katalogami typizacyjnymi opracowanymi przez PTPiREE.
Wszystkie stupy kablowe wyposazy¢ w ograniczniki przepigc. Do doboru wszystkich stupow i1
fundamentéw przyjac grunt staby, strefe wiatrowg WI oraz strefe obcigzenia sadzg SI.
Na kazdym projektowanym stupie nalezy umiescic tablice ostrzegawcza oraz tablice identyfikacyjng

zawierajaca nr linii i nr. stupa

5. Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci nn-0,4kV zastosowano ochrong przed dotykiem posrednim — samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C, zgodnie z normg N SEP-E-001 . Stupy kablowe oraz
szyny PEN(PE) projektowanych ztacz nalezy uziemic, przez wykonanie uziomow taSmowo-
pretowych, utozonych w ziemi wzdtuz linii niskiego napigcia. Wymagana rezystancja

pojedynczego uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10Q2.

6. Zestawienia

ZESTAWIENIE MATERIALOW WEASNOSCI PGE DYSRTYBUCJA

Lp | Nazwal/typ JM. Ilos¢é Uwagi
1. Stup typu ON-10,5/10 wraz z osprzetem 1 kpl
2. Stup typu N-10,5/10 wraz z osprzetem 1 kpl
3. Stup typu K-10,5/10 wraz z osprzetem 1 kpl
4. Fundament stupa typu UB2 3 kpl
5 Wysiggnik 1 ramienny demontaz i ponowny 2 kpl

montaz
6 Oprawa o$wietleniowa demontaz i ponowny 2 kpl
montaz
7. Przewieszenie przewodéw ALS50 4 kpl
8. Przewieszenie przewodéw AsXSn 2x25 1 kpl
9. Przewieszenie przewodéw AsXSn 4x25 3 kpl
10. | Montaz przewodéw AsXSn 4x70 56 mb
11. | Montaz przewodéw AsXSn 2x25 56 mb
12 Dostawa i montaz ogranicznikow przepigé 6 szt
" | ASA500/10 BO
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13. | Rura ochronna A110PS 15 mb
14. | Uziemienie stupa 3 kpl
ZESTAWIENIE DEMONTOWANYCH URZADZEN WEASNOSCI PGE
DYSTRYBUCJA
Lp | Nazwa/typ JM. Hos¢ Uwagi
1. Demontaz stupéw z zerdzi E wraz z osprzgtem 2 kpl
2. Demontaz przewodéw ALS50 144 mb
3. Demontaz przewodéw AsXSn 2x25 56 mb

7. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem oraz obowiazujacymi przepisami i normami. Materialy z

demontazu nalezy przekaza¢ wtascicielowi urzadzen tj PGE Dystrybucja RE Pruszkéw.
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Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia shupow

Dobir elementéw

Dabér elementéw
slupdw

Ochrona |
przeciwporaieniowa

Ochrona od
pracpigé

Wskaziwki
montazowe

Zakresy stwsowania
slupéw

Stupy przelotowe
Stupy naroine
S e
Stupy kraficowe

Slupﬁ rozgalgine
przelotowo-przelotowe

Slupy rozgalsine

przelotowo-krafcowe

Stupy mxﬁral;x'm:

narozno-krancowe

Shupy rozgalgine
kraricowo krancowe

Dobir ustojiw
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
1 odgromwe

Zamocowanic
ogranicznikiw

Zamocowanic opraw
oéwietleniowych

Zamocowanie
rozlacznikiw

Wykonanie
praylacza

Polaczenic linii
2 kablem ziemnym

Mocowanie na
§cianie budynku

Usiemienia linii
izolowanc

Polaczenie z linia
Eolg, WLZ

Konstrukeje stupa
Zerdzie

Zestawienic
konstrukei stalowych

Przyklad doboru
elementdw linii

Karty doboru
ospragtu

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

SLUP KRANCOWY
K1+K7, K11, K12

SII.

ENSTO 5.

T4

™~
o
|——:-¢—(_ —:
. o]
. =
—
|

8
K1-12/4,3

O——

Uwagi:

1. Wysokos¢ hp podano dla shupa linii
1-torowej prey glebokosci zakopania
£=2,0 m. Wartosci skorygowaé
w zaleznosci od prayjetego ustoju -
fundamentu oraz ilosci toréw linii,
zgodnie z uzbrojeniem slupa.

2. Zakres stosowania, dopuszczalne
obciazenia i sposoby ustalania
obciazen sltupéw podano
w tablicy 12.

3. Dlugos¢ L=9 m dotyczy zerdzi
E/4,3=15kN, ELV/6= 12kN.

Typ stupa Zerdz Sita uzytkowa Wysokosc Uzbrojenie
stupa zawieszenia stupa
przewodow
Diugosc L | llosc Typ hp
m szt. daN m str.
K1-E/4,3 K1-430
9 K2-E/6, ELV/6 K2-600 68
(uwaga 3) K3-E/10, ELV/10 K3-1000
K4-E/12, ELV/12 K4-1200
KO-105 105 1 | ksELV3s K5-1350 83 53
' K6-E/15 K6-1500
K7-E/17,5, ELV/17,5 K7-1750
12,5 K11-E/20 K11-2000 98
K12-E/25 K12-2500




® UZBROJENIE SLUPA o
ENERS%?OLZLTL',T‘J KI+K7, K11, K12 ENSTO 53
Linia 1-tor. Linia 2-tor. i 3-tor.

|
L

=

'
10|

i

|

- :%::E
!
|

o

Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia shupiw
Dobiér elementéw

Dobiér elementiw
slupiw

Ochrona
przeciwporaieniows

Ochrona od
preepige

Wikaziwki

montaiowe

Zakresy stosowania
shupéw

Stupy przelotowe
Stupy naroine
Shupy odporowe
Shupy kraficowe

Slupy rozgalgine
pru:ﬁ)(owt» przelotowe

Stupy rozgalgine
przcﬁ)mwb:» kradcowe

Slupy rozgalgine
narozno-krancowe

Stupy rozgalgine
ancowo-kraficowe

Dobér ustojow
mentaw

Fundamenty

Usiomy robocze

i odgromwe
12 Ustoj - fundament [o kpl. 1 90-93 e,
11| Polgczenie uziemienia kpl. 1 114 ;
10| Uziom O kpl. 1 112, 113 Zpmopunie gpr
9 | Uchwyt dystansowy S0 79.6 szt. 1 2 3 141 mmsme
8 | Oslonka korca przewodu PK99.0 szt. 4+ 8+0 | 1240 |[147 rozlacznikéw
7 | Uchwyt odciagowy sonO szt. 1 2 3 140 Wik
6 Sruba z nakretka, podkiadka M20x400 szt _ 1 1 _ Do PI-1, Dw=263 przylacza
kwadratowa i sprezysta M20x350 zerdzie Dw=218, 220 Polczenic linii
y z kablem ziemnym
5 | Poprzecznik Pl-1 szt. - 1 1 134 K3+-Ki2
Mocowanie na
4 | Tadma stalowa z klamerkami ?—C())I]'?I;S kpl. - - 1 143 Scianie budynku
Uziemienia linii
3 | Hak wieszakowy 28; gg szt. - - 1 142 ]
5 M20x200 SOT 21 _ 5 > mocowarie oA
|| M16x200 SOT 21.16 do PI-1 _
M20x310 SOT101.2 Du=zrg,| ok e
Hak wieszakowy M20x320 s0T21.2 szt. 141 mocow. D_%ﬂ e
1 1M20x240 SOT 21.1 4 _ _ do ~ 2nTiE IR0
M16x320 SOT 21.216 zerdzi 20,260|  Zesuwicme
M16x240 SOT21.116 Dw=173, 180 e
Linia | Linia | Linia | joo o i
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | 1-tor. | 2-tor. | 3-tor o Uwagi
llosc : ﬁm _‘Qf;;b"m
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o Sir.
ENERGOLINIA® SEUP NAROZNY _
m W POZNANI NI+N8, NI, NI2 E€NSTO 42
o 4
[} ———
R h— N1-12/3,5
T = _g_—_—_— —=j Eﬁibl-‘%
] | T i ‘l% /@‘“‘«\
| | a
-Eﬂ 1 I
| | -
| | Uwagi:
i i 1. Wysokos¢ hy podano dla slupa lini
i | 1-torowe] przy glebokoscl zakopania
! ! t=2,0 m. Wartoici skorygowaé
| | w zaleznosci od przyjetego ustoju -
i i fundamentu oraz ilosci tordw linii,
i i zgodnie z uzbrojeniem slupa.
! ! 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
| | obciazenia i sposoby ustalania
| | obcigzen slupdw podano
i i w tablicy 10.
i | 3. Dlugos¢ L=9 m dotyczy zerdzi
] _!_ !_ E/4,3+15 kN, ELV/3,5+12 kN
I 1
Typ slupa Zerdz Sita uzytkowa Wysokosé Uzbrojenie
sfupa zawieszenia slupa
przewodow
Dlugosé L | llosé Typ hp
m szt. daN m str.
N1-ELV/3,5 N1-350
N[a 9 MN2-Ef4,3 MN2-430 6.7
N3-Ef6, ELV/6 N3-600
(uwaga 3) N4-E/10, ELV/10 N4-1000
N5-Ef12, ELV/12 N5-1200
NCF10.5 105 1| NeELV/135 N6-1350 8,2 4
N7-E/15 N7-1500
N8-EM7,5, ELV/175 N8-1750
N2 12 N11-E/20 N11-2000 9.7
N12-E/25 N12-2500
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ENERGOLINIA® UZBROJENIE SLUPA
@ ke NI1+N8, N1, N12 ENSTO | 4
N—
[a=]
I
3
o

Uwaga:

I Do zerdzi o srednicy Dy =173, 180 mm
2) Do zerdzi o srednicy D, =218, 220 mm
3) Do zerdzi o srednicy Dy =263 mm

Wk, 1
L. 3etar,

W przypadku braku mozliwosci doboru hakéw srubowych, mozna je zastapic hakami
mocowanymi tasmg.

10| Ustd - fundament | O kpl. 1 90+93
9 | Polaczenie uziemienia kpl. O 114
8 | Uziom O kpl. O 112, 113
50 140.02
S0 130.02
; szt 1 2 3 140
7 | Uchwyt narozny SO 136.02
5099
COT 37
~ ; kpl. - - 1 143
g | Tagma stalowa z klamerkami + COT36 P
SOT 39 .
. szt — - 1 142 onanie 1
5 | Hak wieszakowy SOT 29 wyk
: M20x360% SOT 4.7 1 wyk. 2
4 | Sruba dwustronna M20x3007 O szt 1 1 142
M20x280" S0T46 _ wyk. 1
3 Hak wigszakowy Mo PD 3.2 szt 1 ] 2 142 wykonan!e 2
dystansowy - 1 wykonanie 1
2 | Hak nakretkowy M20 PD 2.2 szt. — 1 1 142
M20x3107 2 SOT 101.2
1 | Hak wisszakowy M20x3z0e 2 SOT21.2 _
(Uwaga) M20x240" SOT 211 szt. 1 - - 141 wykonanie 1
M1i6x3207 2 SOT 21.216
M16x240% SOT 21.116
Linia Linia Linia Dobs
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn.| 1-tor. | 2-tor. 3-tor :trar Uwagi
llosc -
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ENERGOLINIA®

W POZNANIU

SEUP ODPOROWY
01+08, 010,011

ENSTO 46

o~ 6
o - @@
—l—=_|—:t_\—ﬂ—l_l=( n:—!» 01'12f'3?)
| | 180°+175%
! ! _t/_./; \)v;
| | R
1 1
. | |
-E 1 1
| | o —
i i Uwagi:
| | 1. Wysokos¢ hp podano dla stupa linii
i i 1-torowe) przy glebokosa zakopania
! ! t=2,0 m. Wartoici skorygowad
! ! w zaleznosci od przyjetego ustoju -
| | fundamentu oraz losci tordw lini,
| | zgodnie z uzbrojeniem slupa.
| | 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
i i obcigzenia 1 sposoby ustalania
! ! obcigzen slupéw podano
| | w tablicy 11.
i i 3. Dlugosc L=9 m dotyczy zerda
! ! Efd,3+15kN, ELV/3,5+12kN
- H +
Typ slupa Zerdz Sita uzytkowa Wysokosé Uzbrojenie
slupa Zawieszenia stupa
przewodow
Diugosé L | llosé Typ hp
m szt. daN m str.
O1-ELV/35 01-350
o]mE:] Q O2-Efa3 O2-430 6.8
0O3-Ef6, ELV/6 03-600
(uwaga 3) 04-E/10, ELV/10 04-1000
O5-Ef12, ELV/12 05-1200
O0-105 10,5 T | O6ELV/135 06-1350 83 47, 48
O7-EN5 O7-1500
O8-E7.5, ELVH7 5 08-1750
OO12 12 010-E/20 010-2000 9.8
011-E/25 011-2500

22



ENERGOLINIA®

W POZNANIU

UZBROJENIE SLUPA

0O1+08, 010,011

ENSTO

STL.

Uwagi:

1. W przypadku braku mozliwosci doboru hakéw srubowych (mocowanych do zerdzi),

Linia 1-tor.

mozna je zastgpi¢ hakami mocowanymi tasmg.
2. Uzbrojenie slupa dla linii 2- i 3-torowej pokazano na str. 48

12 | Ustdj - fundament = kpl. 1 90+93
11 | Polaczenie uziemienia kpl. 0 114
10 | Uziom O kpl. O 112, 113
Ztaczka przewodowa wzdluzna sJle.O 147
g Zaﬂsk odgalezny przebijajacy sLO szt. | 440 8+0 12401 444
izolacje
8 | Uchwyt odciagowy soQg szt. 2 4 6 | 140
. M20x310 doft-2
- srut;a z nal-crfatka, podkladka M20x200 szt B y 4 B E:J- 1 w263
wadratowsg | sprezysta M20x350 Serdze Dw=218, 20|
i Pl2 Do Dw=173. 180
6 | Poprzecznik 50 szt. _ 1 1 134 serdz —Dzvé;:}z Bag
5 | Tasma stalowa z klamerkami CoT a7 kpl. - - 1 143
+ COT 36
4 | Hak wigszakowy SOT 39 szt. - - 2
SOT 29 142
Mz0 PD 2.2 mocowanis do
3 | Hak nakretko - szt.
e M16 PD23 1 i SO R L
: Mz20x130 | O
2 | Hak wieszako - _
" Mi6x130 | O 2 2 I
M20x310 | SOT 101.2 ‘Dw=218, 20|
M20x320 | SOT 21.2 mocow_ DW=173, 180
1 | Hak wieszakowy M20x280 | L1 s7t. 1 _ |49 do ~ __ Ow=263)
M20x240 | SOT 214 zoraz)  Dw=218, 20|
(Uwagal) DW=173, 180
M16x320 | SOT 21.216 T
Miexz7o | O
M16x240 | SOT 21.1186
Linia Linia Linia | poper
Lp. Wyszczegolnienie Jedn.| 1-tor. | 2-tor. 3-tor str. Uwagi
llosé




USTOJE W OTWORACH SI.
® o E
ENERGOLINIA WIERCONYCH UBI, UB2 ENSTO 08
W POZNANIU DLA STUPOW MOCNYCH

Spis tresci. Zakres
opracowania

uUB1 UB2 Beton B 15
Oznaczenia shupiw grunt

‘rodzimy/ Sktad 1 m*:

Dobir elementiw / L]

! ! =1 - cement portlandzki
m‘lj)g;tltmcméw ,32,5" - 220 kg
Ochrona - plasek - 0,42 m3
Preeciwporazeniowa ! ! *

Ochrons od S | 2 5 | 2 - 2wir - 0,83 m®
preepigé : — o + @ o

Walaziwii " g W g S -woda - 0,20 m®
montazowe = g =z B E

Zakresy stosowania /““‘x I %Hh

slupdw

Stupy preclotowe ‘ 1 . 1

| R |

Slupy naroine T \ ] \\.\R
0055m |2 40,8m ~2
Slupy odporowe
Slupy krancowe
2 | Plyta stopowa | 0,3x0,3m szt. 1 10 10
Slupﬂ rozgal¢ine
preelotowo-przelotowe 1 Be‘on B 15 m? . 2400
Shupy rozgalgine jedn. catk.
precotom-Lesacowe Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosc ! Uwagi
Slupy nuﬁﬂgs_nc_ Masa [kg]
. - MATERIALY USTOJU
upy ;

o 3,0/34 1,657 1,304 1,133 1,068 1,107 1,015
Dobér ustojiw 29/3,0 1,507 1,262 1,091 1,027 1,065 0,976
AT 28/29 1,457 1,219 1,050 0,989 1,025 0,940
Fundaments UB2 27/28 | 1,407 1,176 1,008 0,949 0984 0.902

) - erdzi 26/27 1,356 1,133 0,968 0912 0,946 0,866
T — g‘gj‘g 25/26 | 1,306 1,001 0,927 0,872 0,904 0,828
e C ELV;"6417 5) 2425 1,256 1,048 0,885 0,833 0,863 0,790
Zamocowanic T 23/24 1,206 1,006 0,844 0,795 0,823 0,754
o =R 22/23 1,156 0,963 0,803 0,756 0,783 0,717
Zamocowanic opraw 21/22 1,105 0,921 0,762 0,718 0,744 0,681
LTI A 20/24 1,055 0,879 0,720 0,678 0,704 0,643
Zamocowanie 19/2,0 1,005 0,837 0,678 0,640 0,664 0,607
Gl i 3,0/31 0,736 0,483 0,445 0,376 0,416 0,319
Wykonanic 29/3,0 0,712 0,467 0,430 0,362 0,402 0,307
A= UBT 28/29 0,689 0,450 0,415 0,350 0,389 0,297
Polaczenie linii (2ardzie 27/28 0,665 0,434 0,400 0,336 0,374 0,285
i E/Bi5 26/27 | 0,641 0,418 0,385 0,324 0,360 0275
Mocowanic na ELVJ"G—1? 5 25/26 0,617 0,402 0,369 0,310 0,345 0,263
el =17.9) 24/25 | 0,593 0,386 0,356 0,300 0,334 0,254
Usiemienia linii 23/24 0,570 0,370 0,344 0,286 0,318 0,242
izolowanej 22/23 | 0546 0,354 0,326 0,274 0,305 0,232
Polaczenic z linig
pol, WLZ 218, 220 218, 220 263 218, 220 263
Kangtrckeje shopa ttw [m] | vw [m3] Srednica zerdzi Dw [mm]
Zerdzie Typ 9 10,5 12
r— ustoju

CEEAWICTIIC
konstrukeji stalowych Diugosc zerdzi [m]
Glebokosc| Objetosc
e e [m] wykopu .
Objetosc betonu B 15 [m?]

Karty doboru
OEPrEET

24
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Spis tredci. Zakres
Opracowania

Oznaczenia shupéw

Dobir elementéw

Dobir elementiw
shupé

Ochrona
przeciwporaieniowa

Ochrona od
preepigd

Wakaziwki
montazowe

Zakresy stosowania
slupdw

Shupy przelotowe
Shupy naroine
Slupy edporowe

Shupy kradicowe

SIUPE rozgal¢ine
przelotowo-przelotowe

Slupﬁ rozgalgine

preclotowo-krafcowe

Shapy rozgalgine
narozno-krancowe

Slupy rozgal¢ine
kraficowo-kraficowe

Dobdir ustojiw
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i pdgromwe

Zamocowanie
ogranicznikiw

ZLamocowanie opraw
oéwietleniowych

Zamocowanie
rozlacznikdw

Wykonanie
praylacza

Polaczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
4cianie budynku

Uziemienia linii
izalowane

Polaczenic z linia
EX WLZ

Konstrukeje stupa
Zerdzie

Zestawienic
konstrukcji stalowych

Przyklad doboru

elementiw linii

Karty doboru
ospraetu

ENERGOLINIA®

SII.

POLACZENIE UZIEMIENIA
W POZNANIU ’ ENSTO L4
s JTFE
i bednarka _ M
h25x4 T
H 2 N
0
"‘\":._
! ! 5(uwaga)
A H I _'; | SZCZEGOL A
X/%N 1 !
|rr lt_,- 1 Hx‘:: 2 | [ _l
S ! __r - | 2otw. 612 | | §
S e e EF
. ho| sl =2
= . | = g1%11 l\
! \uziom/ 2
| i -

Uwaga:

Zacisk poz. 4 i przewdd poz. 5 stosowac do potaczenia przewodu PEN ze zwodem na
stupach P, N i K, przy czym na stupie K alternarywnie zyle PEN mozna polaczy¢ ze

zwodem uziemiajacym bezposrednio.

Sruba ocynkowana D sk
6 | z nakretka, podkiadkg okraglg | M10x25 szt. 0,05 2 - © Z?CIS u
. . probierczego
i sprezysta
5 Przewod izolowany AsXSn 1x0O0 m _ 1 2 3 .
df. 1 m (uwaga)
4 Zamsl-_(l o‘dgallezny ‘ sLO szt O ; 2 3 144
przebijajgcy izolacjg
3 | Zacisk uziemiajgcy $rubowy 2442 szt. 04 1 2 3 BELOS
5 | Tasma stalowa 20x0,7 COT 37 m [0415[ 8 " 6 [4y3 Hocowane |
+ klamerka COT 36 szt. 0015 8 ___— 6 do slupa 9 m
B 9 Zwid 2m
1 | Bednarka 254 stalowa m | 0785 75 - uziemisjacy| 105
ocynkowana 6 do slupa 4 m
Masa | Linia Linia Linia
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | jedn. | 1-for. ‘ 2-tor. | 3-for. ngggfgt"rt Uwagi
[kg] llosc )

26



ENERGOLINIA®
W POZNANIU

PRZYKLADY ZAMOCOWANIA
OPRAWY OSWIETLENIOWE]

€ENSTO

SCI.

116

szczeqot A
zasilanie z linii AsXSn[J+2=35

—%

linia gldwna

~Tub oswielleniowa

|
.

|
|
|
|
|
|
|
i

szczegol A
zasilanie z linii oswistleniowe] AsXSn 2x35

— | 10
L = il
S0 140 0,2 przewody od 25 mm?
10| Uchwyt przelotowy SO 239 St 53 ! 140 przewody do 25 mm?
9 | Opaska PER 15 szt - 2 ENSTO
8 | Przewdd izolowany DYd 2,5 mm? m - 3 -
7 | Przewdd izolowany ALYd 16 mm? m - 1 -
6 | Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 0,02 1 134
5 |Zacisk odgaleiny sLO szt. O 1 144
przebijajacy izolacje
. 254 -
Wkladka topikowa szt 1 |
4 63A
Zacisk odgalezny sLO szt. O 1 145
z oslong bezpiecznikowg | SV 19.25 szt. 1
0G-11 1,1 Do KW-2a
3 | Objemka (OB-35a szt. 1,0 2 Do KW-1, Dw=173.180
OB-34a 0,9 serdzie Dw=218, 220
Konstrukcja mocujaca KW-2a szt. 19 134 Do Zerdzi Dw=263
2 | wysiggnik oprawy KW-1 sf | 17 2 Do zerdzi DW=173.1%0]
1 Wtysliegnik_c oprawy W-0/1 szt. 10.6 1
oswietlenia ulicznego :
Masa
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. ji::lr]h llogé F;r:::rc:tr:, Uwagi
g
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C.CZESC RYSUNKOWA
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