
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT  

BUDOWLANYCH  
                                                    
 

ST - 00 Wymagania ogólne  

      CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1.Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  

 

„Remont wjazdów na działkę nr 68/1 z obrębu 1054 z ul Powstańców 

Wielkopolskich w Szczecinie wraz z budową kratewk ściekowych 

instalacji kanalizacji deszczowej” 

 

 

.Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 

udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na zadania.  

  

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 

Szczecin                  Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych   z 

siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25, Szczecin  

   

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować 

w zlecaniu i  

wykonaniu robót opisanych w 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

poszczególnych asortymentów robót.   

1,4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i ST.  

1.5. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy .  

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy  

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu   budowy  w  okresie  trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  



b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.8. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Zamawiający nie przewiduje wbudowania jakichkolwiek materiałów szkodliwych dla 

środowiska. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia to na koszt 

Wykonawcy zostaną one usunięte z placu budowy.  

1.10.. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.   

1.11.. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej.  

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę 

obiektu i warunki prowadzenia robót zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego”.  

1.12. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót .  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Uzyskanie  materiałów  

UWAGA:   

Wykonawca złoży wnioisek o zatwierdzenie materiałów do wbudowania Do wniosku należy 

dpołączyć deklaracje własności  użytkowych, certyfikaty, atesty. Nie dopuszcza się przystąpienie 

do wbudowania materiałów nie mających akceptacji Zamawiającego. Zgłoszenie mataeriałów do 

akceptacji na załączniku nr 1.  

 

2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy.  

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robot. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w ST, przedmiarze robót w terminie przewidzianym umową.  

  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, oraz 

poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST,  

  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości użytych  materiałów zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Szczegółowych  Specyfikacjach Technicznych dla poszczególnych 

rodzajów robót. 

 .  

6.2. Pobieranie próbek  

W przypadku wątpliwości   Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  badania  

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca .  

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają wymagań będą odrzucone.  

 

6.5. Dokumenty budowy  ( wewnetrzny)  

(1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 



gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

- uwagi i polecenia Zamawiającego,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.   

 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

7.1. Rodzaje odbiorów robót  

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty podlegają następującym 

etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi ostatecznemu,  

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  

  

7.3. Odbiór ostateczny robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę budowy z wpisem do dziennika i  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dziennik budowy  

2. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST    

       geodezyjną inwentaryzację powykonawc robót . 



3. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ujęte w 

załączniku do protokółu odbioru.  Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja.  

  

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT  

8.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót 

wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w 

dokumentacji projektowej.  

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).  

  

ZAŁĄCZNIK n 1  

  

Zadanie  Wykonawca  Inspektor nadzoru  

  
    

   

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁU Nr: …………………………  

Zgodnie z pkt 2.1  Specyfikacji Techniczne Wykonania i Odbioru Robót przesyłamy informację o 

proponowanych materiałach, które zamierzamy wbudować w zakresie opisanym poniżej:  

Materiały proponowane przez Wykonawcę:      

  

Miejsce wbudowania:      

  

 

Załączniki:  Ilość stro n:    

Aproba Techniczne:     

Atesty I certyfikaty:     

Karta techniczna:     

Wyniki badań laboratoryjnych nr:     

Producent I Dostawca:   
  

  

  

Adres:   
  

.   

Zapytanie w imieniu Wykonawcy złożył Kierownik  
Budowy:   

Data   Nazwisko   Podpis   

  

  



Deklaracja właściwości użytkowych:     

Instrukcja obsługi     

Gwarancja     

NADZOR  Data  Nazwisko  Podpis  

Uwagi Inspektora:        

  

Potwierdzenie odbioru przez Zamawiającego:  

Data i podpis   

  Potwierdzenie odbioru odpowiedzi przez 

Wykonawcę:  

Data i podpis

  

   

  

Roboty rozbiórkowe  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. Zakres robót:  

• Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych sxześciokatnych (trylinka),  

• Rozbiórka obrzeży chodnikowych i drogowych,  

• Rozbiórka nawierzchni coiągów pieszych ( chodnika)  

• reprofilacja terenu w celu uzyskania jednolitego spadku terenu i usunięcie części 

nawierzchni  

• Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.  

Wszystkie elementy do usunięcia należy zdemontować wraz z fundamentami.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.  

2.Materiały  

Nie występują.  

  

 3.Sprzęt  

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.  

Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, 

ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 

powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów.  Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 

wykonywanych robót.  



Występują  ograniczenia w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak 

hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 

oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, 

stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby 

 4 Transport  

Do transportu stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny . 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.  

Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków 

obciążają Wykonawcę.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.  

  

5. Wykonanie robót  

5.1Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz.U. Nr 47 poz.  

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.   

Wykonawca:  

• Wskaże kierownika rozbiórki,  

•  Zapewni ochronę sprzętu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiórki.   

5.2Kolejność rozbiórek: 

• Demontaż nawierzchni wraz z podbudowami,   

• Demontaż pozostałych elementów obiektu ( krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe),   

Kierownik robót rozbiórkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiadać niezbędne 

kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót.   

Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  

Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.   

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu 

oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym 

do poziomu.  

Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć 

plandekami lub siatką.  Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość 

stosów nie powinna być mniejsza niż: 

• 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  

• 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 

szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 

naładowanych środków transportowych i powiększonej:  

• 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych siłą mechaniczną,  

• 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym 

środków poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  



Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  

  

Wywóz gruzu  

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na 

samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane 

wysypiska. Wykonawca we własnym zakresie dokonuje wyboru miejsca dokonuje miejsca 

wyboru składowania materiałów z rozbiórki. Materiały z rozbiórki stanowią własność 

Wykonawcy.   

  

6. Kontrola robót  

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt 5.2.  

  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru robót.  

- dla obrzeży z ławą   -  mb  

- dla nawierzchni  – m2   

- dla podbudów – m2  

- dla elementów wyposażenia szt  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte ST-00 poz 7.2 podlegają zasadom odbioru 

robót  

 zanikających.  

  

9.Podstawa płatności  

9.1 Ustalenia ogólne   

    Rozliczenie zadania ryczałtowe 

 

10. Uwagi szczegółowe  

]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 48 poz. 401).  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U 

nr 175 poz.1485  

 

   

  

Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  

  

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża gruntowego pod nawierzchnie z płyt betonowych, kostki brukowej i nawierzchni z 

ekokratą.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wg pkt 1.1.  



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robot związanych z wykonaniem i zagęszczeniem podłoża 

gruntowego.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST -00 Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-00. 

„Wymagania ogólne".  

  

2. MATERIAŁY  

Nie występują.  

  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne".  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

• równiarki lub spycharki uniwersalne,  

• walce statyczne, 

wibracyjne .                                                                                                               

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża 

oraz zagrażać okalającym plac budynkom.  

  

4. TRANSPORT  

Urobek powstały po korytowaniu należy przewieźć na składowisko.  

  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Warunki przystąpienia do robót  

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 

się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  

5.2. Wykonanie koryta  

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi 

być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany do wbudowania 

lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.  

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 

terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 



aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 

wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 

określonych w tablicy 1.  

  Do profilowania podłoża należy stosować spycharki, ew. równiarki. Ścięty grunt powinien 

być wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.   Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 

zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1 kol. 4. Wskaźnik zagęszczenia należy 

określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia 

podłoża (Is)  

 

  Minimalna wartość Is dla:  

Strefa  Autostrad i 

dróg  

Innych dróg  

korpusu  ekspresowych  Ruch  

ciężki  

i bardzo 

ciężki  

Ruch mniejszy 

od ciężkiego  

Górna warstwa o grubości 20 

cm  

1,03  1,00  0,98 

Na głębokości od 20 do 50 cm 

od powierzchni podłoża  

  

1,00  

  

  1,00  

  

 0,97   

  

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%.  

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

  Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie.  

  Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

  Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

  Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 

naprawę wykona on na własny koszt.  

  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  



Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST-00.  „Wymagania 

ogólne". 6.2. Badania w czasie robót  

6.2. l. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań   dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.  

  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podłoża  

  

Lp 

.  
  

Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

  

  Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów  
  

1.  
  

Szerokość koryta  
  

 1 raz na 100 m"  
  

2.  
  

Równość podłużna  
  

 co 20 m lecz nie mniej niż 1 raz na 
100 mb  
  

3.  
  

Równość poprzeczna  
  

 1 raz na 1 00 m2  
  

4.  
  

Spadki poprzeczne  
  

 5 razy na 1 00 m lecz nie mniej niż 1 
raz na     100 m2  
  

5.  
  

Rzędne wysokościowe  
  

 co 1 0 m w osi i na krawędziach  
  

6.  
  

Ukształtowanie osi w planie  
  

 co 10 m w osi i na krawędziach  
  

7.  
  

Zagęszczenie,  wilgotność  

podłoża  
  

gruntu  w punktach na dziennej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

100 m2  
  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 

należy wykonać w punktach głównych łuków pionowych i poziomych  

                                                                                                                                                                                   

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż ± 2 cm.    

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)  

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z 

normą BN68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie 

mogą przekraczać 20 mm.  

6.2.4. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 5%.  

6.2.5. Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać ± l cm.  

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie Oś w planie nie może być przesunięta w 

stosunku do osi projektowanej  o więcej niż ± 3 cm. 6.2.7.   Zagęszczenie koryta 

(profilowanego podłoża)  



Wskaźnik   zagęszczenia   koryta   i   wyprofilowanego    podłoża   określony   wg BN-77/8931-

12 nie powinien być mniejszy od podanego wcześniej.  

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 

gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do + 

20% Moduł odkształcenia wtórnego nie powinien być mniejszy niż 80 MPa.  

6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi  odcinkami  koryta  (profilowanego 

podłoża) Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.  

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.  „Wymagania ogólne".  

Jednostką obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne".  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zarządzającego   

realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Rozliczenie ryczałtowe 

10.    PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE                                                                             

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania.   

      
      

Podbudowa z kruszywa łamanego  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie.   

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;   

 w-wa dolna z kruszywa łamanego o frakcji (0-31,5 mm)  

 w-wa górna z kruszywa łamanego o frakcji (0-4 mm)  

 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni.  

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna  



Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 

kruszywa.  

  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00. 

„Wymagania ogólne"   

2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie  

powinno być kruszywo łamane,  uzyskane w wyniku  przekruszenia  surowca skalnego lub 

kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno 

być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 

 2.3. Wymagania dla materiałów  Uziarnienie kruszywa  

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.  

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowę 

dwuwarstwową. 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej  

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 0-31,5 mm  

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 2.3.2. Właściwości kruszywa  



   Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.  

  

Tablica 1.  

      
  

  

  

Lp.  

  

  

  Wyszczególnienie    
właściwości  

                

warstwa górna  

warstwa dolna    

1  Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % 

(m/m)  

od 2 do 5  od 2         do 5  PN-B-06714  

-15 [3]  

2  Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż  5  10  PN-B-06714  

-15 [3]  

3  Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), 

nie więcej niż  

35  40  PN-B-06714  

-16 [4]  

4  Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

%(m/m), nie więcej niż  

  

1  

  

1  

PN-B-04481  

[1]  

5  Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, 

%  

od 65  od 50  BN-64/8931 -01 

[26]  

6  Ścieralność w bębnie Los Angeles  

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż  

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów, nie więcej niż  

  

  

35  

  

30  

  

  

50  

  

35  

  

  

PN-B-06714  

-42 [12]  

7  Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż  3  5  PN-B-06714  

-18 [6]  

8  Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamraża-  

nia, %(m/m), nie więcej niż  

  

5  

  

10  

PN-B-06714  

-19 [7]  

9  Rozpad krzemianowy i żela- zawy 

łącznie, % (m/m), nie więcej niż  

 -   -  PN-B-06714  

-37 [10]  

PN-B-06714  

-39 [11]  

10  Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

SO3, %(m/m), nie więcej niż  

  

1  

  

1  

PN-B-06714  

-28 [9]  

11  Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 

kruszywa, %, nie mniejszy niż: a) 

przy zagęszczeniu IS  1,00  

b) przy zagęszczeniu IS  1,03  

  

  

80  

120  

  

  

60  

-  

  

  

PN-S-06102  

[21]  

  

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą  

 Na warstwę odsączającą stosuje się: piasek 

wg PN-B-11113 [16].  

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą  

 Na warstwę odcinającą stosuje się: piasek 

wg PN-B-11113 [16],  

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw  

   Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:  



cement portlandzki wg PN-

B-19701 [17], wapno wg 

PN-B-30020 [19], popioły 

lotne wg PN-S-96035 [23],  

 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.  

       Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].  

2.3.6. Woda  

      Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].  

  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne"   

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

-    równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,   

       -    mieszarek do wytwarzania mieszanki,  

       -    walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, w  

            miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki  

            mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  

  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00. „Wymagania ogólne"   

4.2. Transport materiałów  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem.  

  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                                   

5.1. Przygotowanie podłoża  

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:  

  

D15    

----  < 5  

D85    

  

w którym:  

D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 

warstwy odsączającej, w milimetrach,  

D85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w 

milimetrach. 

 

 

 



5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa .  

Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na boisku. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 

taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa  

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 

optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana.  

 

5.5. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 

Wykonawcę robót.  

  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI  

Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie  

      Częstotliwość badań  

   

Lp.  

   

Wyszczególnienie badań  

Minimalna 

liczba badań 

na dziennej 

działce 

roboczej  

Maksymalna  

powierzchni 
a  

podbudowy 

przypadająca 

na jedno 

badanie (m2)  

1  Uziarnienie mieszanki         

2  Wilgotność mieszanki   2  600  

3  Zagęszczenie warstwy  10 próbek  na 10000 m2  

4  Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt  

2.3.2  

dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie 

kruszywa  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie.  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.\ „ Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za 

zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PLATNOŚCI  

Rozliczenie ryczałtowe  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  



PN-B-04481 Grunty budowlane.   

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.  

  

   

 

Odtworzenie po rozbiórce nawierzchni chodnika z płyt betonoewych 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych, wykonanego przy 

drogach, ulicach i placach. 

Po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru , ustalenia zawarte w niniejszej SST można stosować do 

napraw na większej powierzchni niż remont cząstkowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe - wyroby betonowe o spoiwie cementowym, stanowiące 

prefabrykowane elementy konstrukcyjne nawierzchni chodników. 

1.4.2. Chodnik z płyt betonowych - wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy, lub placu, 

przeznaczona dla ruchu pieszego, wykonana z chodnikowych płyt betonowych. 

1.4.3. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi płytami wypełniony określonym materiałem 

wypełniającym. 

 1.4.4. Remont cząstkowy - naprawa uszkodzeń chodnika z płyt betonowych  o powierzchni do około 

5m2. 

  1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [8] pkt 1.4. 

2. materiały 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów do remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych 

Do remontu cząstkowego chodnika należy użyć: 

− płyty chodnikowe otrzymane z rozbiórki istniejącego chodnika, nadające się do ponownego 

wbudowania, 

− nowe płyty chodnikowe, jako materiał uzupełniający, tego samego gatunku, kształtu i wymiarów jak 

płyty w rozebranym chodniku. 

2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w chodniku 

a)  na podsypkę piaskową pod nawierzchnię   

− piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [3], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 

− piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo miał (04) 

mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [2], 

b)  na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 

gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania 

PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [4], 

c)  do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [3] gatunku 2 lub 3, 

− piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112:1996 [2], 

d)  do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.2.2b), 



Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

  

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonania remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych 

Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych 

wykonać z zastosowaniem sprzętu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: łopatek do 

oczyszczenia spoin, haków do wyciągania płyt, dłut, młotków brukarskich, skrobaczek, szczotek, 

drągów stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, łopat itp.   

4. Transport 

4.1. TRransport materiałów wymaganych do remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

 

5. wykonanie robót 

5.1.Zasady wykonywania remontu cząstkowego 

Wykonanie remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych obejmuje: 

1.  roboty przygotowawcze 

− wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego, 

− rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materiału uzyskanego z 

rozbiórki, 

− ew. naprawę podbudowy lub podłoża gruntowego, 

2.  ułożenie nawierzchni 

− spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem względnie wymianę 

podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

− ułożenie nowego chodnika z płyt betonowych z wypełnieniem spoin, 

− pielęgnację chodnika. 

5.4. Roboty przygotowawcze 

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego 

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały obszar 

uszkodzonej nawierzchni oraz część do niego przylegającą w celu łatwiejszego powiązania 

nawierzchni naprawianej z istniejącą. 

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, 

decydując się w określonych przypadkach na remont np. na połowie szerokości chodnika. 

Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu cząstkowego akceptuje Inspektor nadzoru. 

5.4.3. Naprawa podbudowy lub podłoża gruntowego 

Po usunięciu płyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza się stan podbudowy i podłoża 

gruntowego. Jeśli są one uszkodzone, należy zbadać przyczyny uszkodzenia i usunąć je w sposób 

właściwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni.  

5.4.4. Ułożenie chodnika z płyt betonowych 

Kształt, wymiary i odcień płyt oraz ich układ powinny być identyczne ze stanem przed 

przebudową. Do remontowanej nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, płyty 

otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał   

powinien być tego samego gatunku co stary. 

 Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC.  



Równość chodnika sprawdza się łatą, zachowując właściwy profil podłużny i poprzeczny 

otaczającej powierzchni płyt chodnikowych. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi płytami chodnikowymi należy zachować taką samą, jaka 

występuje w otaczającej starej powierzchni chodnika. 

Remontowany chodnik można oddać do użytku: 

− bezpośrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypełnionych piaskiem, 

− po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej do podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

− po 10 dniach, w przypadku zastosowania  cementu o normalnej wytrzymałości wczesnej do podsypki 

i wypełnienia spoin jak wyżej. 

−  

6. kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

− certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

  

6.2.  Badania wykonanych robót 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

− wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego, w zakresie: jednorodności wyglądu, kształtu 

i wymiarów płyt, prawidłowości układu płyt i odcieni, które powinny być jednakowe z otaczającą 

powierzchnią chodnika, 

− prawidłowość wypełnienia spoin oraz brak spękań, wykruszeń, deformacji w chodniku, 

− poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej powierzchni i 

umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

−  

7. obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu cząstkowego chodnika z płyt 

betonowych. 

 

 8. odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Innspektora, jeżeli wszystkie pomiary 

z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty rozbiórkowe chodnika istniejącego, 

− ew. remont podbudowy i podłoża gruntowego, 

− wykonanie   podsypki pod nowy chodnik. 

−  

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Rozliczenie ryczałtowe 

10. przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-EN 1971:2002  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

  

   

 

 



 

 

  

Instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej 

1. WSTĘP  

1.1. Zakres prac opisanych Specyfikacjami Technicznymi.  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac związanych z budową 

instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej  

1.4. Podstawowe pojęcia.  

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków deszczowych z 

określonego obszaru miasta odbiorników lub rozsączania w gruncie.  

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na 

długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac 

eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków.  

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  

Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą.  

Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim ścieków.  

Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z 

powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.  

Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu 

ulicznego.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z ST i przedmiarem robót poleceniami 

nadzoru inwestorskiego.  

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w specyfikacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie ze specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót  

2. MATERIAŁY  

- Rurociągi z rur PVC  

- Kształtki z PVC  

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych  

3. SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

- Koparka gąsienicowa 0,25m3  

- Samochód samowyładowczy   5t  

- Samochód skrzyniowy  5-10t  

- Ubijak spalinowy 200kg  

- Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h - śuraw samochodowy do 4t  



4. TRANSPORT  

4.1. Transport rur i kształtek  

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 

właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby 

wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym 

innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie 

transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie 

mogą być dłuższe niż 1m. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokość 

składowanie rur w czasie transportu i magazynowania nie może być większa niż:  

- 1,2m dla rur PP-R do ciepłej wody  

- 1,5m dla pozostałych rur  

-  

4.2. Transport studzienek  

Studzienki powinny być transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu przeznaczeniu.   

Studzienki można transportować w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposób, aby nie spowodować 

uszkodzeń ścian i króćców. W wypadku jednak transportu pionowego należy uwzględnić całkowitą 

wysokość transportowanych elementów po załadowaniu, aby nie przekroczyć oficjalnych dopuszczeń 

drogowych.  

Podczas transportu, składowania, załadunku i rozładunku studzienek, należy przestrzegać zasad BHP 

i stosować się do przepisów związanych z transportem.   

Studzienki mogą być magazynowane na otwartej przestrzeni.  

4.3. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych  

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych 

środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych 

materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.  

. 

4.4. Transport mieszanki betonowej  

Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Prace wstępne  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji 

deszczowej.  

5.2. Roboty przygotowawcze  

1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach włączenia.  

2. Materiał z rozbiórki nawierzchni należy odwieźć na miejsce w obrębie placu budowy. .  

3. W miejscach, gdzie  może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  



5.3. Roboty ziemne – wykopy  

Wykop pod kanalizację należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, o ścianach pionowych. 

Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosi 0,8 m plus 

średnica zewnętrzna przewodu.  

5.4. Podłoże  

Dla sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości minimum 15 

cm. Podsypkę  należy zagęścić sprzętem mechanicznym.  

5.4.1. Podłoże naturalne  

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie dna wykopu stosownie do kształtu spodu 

przewodu.  

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub 

powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2÷0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu 

stron dna wykopu  

5.5. Ogólne warunki układania rurociągu   

Po wykonaniu wykopów i przygotowaniu podłoża mogą być wykonywane prace montażowe.   

Materiały wykorzystane do budowy: rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszą być 

oczyszczone wewnątrz i na zewnątrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych 

uszkodzeń powstałych podczas transportu lub przechowywania.. Kierunku umieszczania rur nie 

można poprawiać przez umieszczanie pod spodem elementów stałych, jak kawałki drewna, kamienie, 

itp  

 

5.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu  

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu .. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 

powinna wynosić co najmniej 0.5 m dla rur z  PCV.  

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:  

etap I - ułożenie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;  

etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, ułożenie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń;  

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 

odeskowań i rozpór ścian wykopu.  

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty. 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów  

5.7. Studzienki kanalizacyjne  

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 

sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie 

kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych 

elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych. żeliwne włazy 

kanałowe należy montować na płycie pokrywowej. Włazy należy usytuować nad stopniami 

złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek.   

 



5.8. Próba szczelności  

Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód kanalizacyjnych należy napełnić wodą i 

odpowietrzyć.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót.  

 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z wymaganiami 

Specyfikacji, norm i przepisów.  

6.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ±5 cm,  

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,  

− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw 

sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm,  

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów –   2 cm,  

− dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów  

± 2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego 

do zera  

7. ODBIÓR ROBÓT.  

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z budową instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:  

1. roboty przygotowawcze,  

2. roboty ziemne z obudową ścian wykopów,  

3. przygotowanie podłoża,  

4. roboty montażowe wykonania rurociągów,  

5. próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

7.2. Odbiór końcowy  

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania zostały spełnione.  

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 

jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 

dalsze postępowanie.  

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty:  

a) Atesty i zaświadczenia,  

b) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 

budowlanych zostały zakryte,  

c) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 

  



8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Rozliczenie ryczałtowe 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.   

9.1. Polskie Normy.  

1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów".  

2) PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".  

3) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe".  

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAWĘŻNIKI  BETONOWE  

  

  

1. WSTĘP  

1.1. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem krawężników betonowych 100 x 30 x 15 cm ( wystające)  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe uzyskane z rozbiórki 

zakwalifikowane do powtórnego wbudowania.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Przetargową  i poleceniami Inspektora.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Stosowane materiały  

Materiałami stosowanymi są: krawężniki betonowe 30x15,  

piasek na podsypkę i do zapraw,  

cement do podsypki i zapraw,  

woda,  



  

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano  

w tablicy 1.  

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników  

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych  

Typ 

krawężnika  

Rodzaj 

krawężnika  

Wymiary krawężników,   cm     

l  b  h  c  d  r  

U  a  100 15 

  

30 0,0 0,0 0,0 

  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych  

Rodzaj 

wymiaru  

Dopuszczalna odchyłka, mm  

Gatunek 1  

l   8  

b,   h   3  

2.1.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia  

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 

fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-

80/6775-03/01 , nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.  

  

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych  

  

Rodzaj wad i uszkodzeń  

  

Dopuszczalna 

wielkość wad i 

uszkodzeń  

Gatunek 1  Gatunek 2  

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników 

w mm  

2  3  

Szczerby  i  

uszkodzenia  

krawędzi i naroży  

  

  

  

  

ograniczających  powierzchnie  

górne (ścieralne),   mm  

niedopuszczalne  

ograniczających 

pozostałe  

powierzchnie: - liczba 

max  

  

2  

  

2  

- długość, mm, max  20  40  

- głębokość, mm, max  6  10  

  

2.1.2. Składowanie  

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.  



Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 

o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 

krawężnika.  

  

2.2. Materiały na podsypkę i do zapraw  

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, 

a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.  

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.  

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 .  

  

3. SPRZĘT  

3. 1.Sprzęt   

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: betoniarek do wytwarzania 

betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów 

płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  

4. TRANSPORT  

4.1. Transport krawężników  

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 

nachyleniem w kierunku jazdy.  

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 

więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  

4.2. Transport pozostałych materiałów  

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.  

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu 

kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 

rozpyleniem.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ustawienie krawężników betonowych  

5.1.1. Zasady ustawiania krawężników  

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 

ustaleniami dokumentacji przetargowej.  



Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.  

  

5.1.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej  

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce  cementowo-

piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu.  

5.1.3. Wypełnianie spoin  

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 

żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 

Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 

krawężników ustawionych na ławie betonowej.  

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 

nad szczeliną dylatacyjną ławy.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Badania w czasie robót  

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 

górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7. 1.Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  



wykonanie podsypki  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wynagrodzenie ryczałtowe 

10. Przepisy związane 10.1. Normy  

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane  

PN-B-06250  Beton zwykły  

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe  

PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

PN-B-10021  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody 

 pomiaru  cech geometrycznych  

PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do 

 nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  

PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych  

   

  

  

 

ŁAWY  BETONOWE  

1. WSTĘP  

1.1. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad

 prowadzenia  robót  związanych  z wykonaniem ław betonowych zwykłych i z oporem.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.1.1. Ława betonowa – betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz 

przenosząca obciążenie krawężnika na grunt.  

1.1.2. Opór – beton na zewnętrznej stronie krawężnika  

2. MATERIAŁY  

2.1. Materiały na ławy  

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy B 15 wg PN-B-06250. Do 

wykonania betonu należy użyć: cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-B-30000 lub 

portlandzkiego z dodatkami wg PN-B-30001, lub hutniczego wg PN-B-30005, kruszywa 

spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład 

mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka nie wykazywała maksymalną 

zagęszczalność i urabialność przy minimalnym zużyciu wody cementu i wody, wody wg PN-

B32250, można  użyć  dodatków  lub  domieszek  według  zasad 

 wymienionych  w  PN-B-06250  i posiadających aprobatę techniczną IBDiM.  

3. SPRZĘT  

3.1. Sprzęt   



Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

betoniarek do wytwarzania betonu, wibratorów 

płytowych, ubijaków ręcznych lub 

mechanicznych.  

4. TRANSPORT  

4.1. Transport materiałów  

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu 

kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 

rozpyleniem.  

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 

odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Wykonanie koryta pod ławy  

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-

06050.  

Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w 

 planie  z  uwzględnieniem  w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 

według normalnej metody Proctora.  

5.2. Wykonanie ław  

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 

sypkich należy stosować szalowanie. Szalunki z desek grubości 25 -32 mm powinny być 

wykonane pod ławy  i opory. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 

bitumiczną masą zalewową.  

Po ustawieniu krawężników założyć szalunki z desek i wykonać opór z betonu B-15. 

Wysokość oporu powinna wynosić min. 10 cm.   

6.Kontrola jakości robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do wykonania ław betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi  do akceptacji.  

Sprawdzenie koryta pod ławę Należy sprawdzać wymiary koryta oraz 

zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne 

z pkt 5.2.Sprawdzenie ław  

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją przetargową.  



 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.  

b) Wymiary ław.  

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:  

  - dla wysokości   10% wysokości 

projektowanej,   - dla szerokości   

10% szerokości projektowanej. c) 

Równość górnej powierzchni ław.  

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 

każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.  

 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 1 cm. d) Zagęszczenie ław.  

 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 

100 m.    

  

OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m wykonanej ławy betonowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wynagrodzenie ryczałtowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane  

PN-B-06250  Beton zwykły  

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe  

PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

PN-B-10021  Prefabrykaty  budowlane z betonu.    

PN-B-11111  Kruszywa mineralne.    

 


