SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST - 00 Wymagania ogolne

CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania:

»Remont wjazdow na dzialke nr 68/1 z obrebu 1054 z ul Powstancow
Wielkopolskich w Szczecinie wraz z budowq kratewk Sciekowych

instalacji kanalizacji deszczowej”

.Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na zadania.

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych z
siedziba w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25, Szczecin

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac
w zlecaniu i

wykonaniu robdt opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
poszczegdlnych asortymentow robot.

1,4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i ST.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy .

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie: a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,



b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zamawiajacy nie przewiduje wbudowania jakichkolwiek materiatow szkodliwych dla
srodowiska. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia to na koszt
Wykonawcy zostang one usunigte z placu budowy.

1.10.. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwltocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.11.. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie
umowne;j.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike
obiektu i warunki prowadzenia robot zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.12. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Uzyskanie materialéw

UWAGA:

Wykonawca ztozy wnioisek o zatwierdzenie materiatow do wbudowania Do wniosku nalezy
dpotaczy¢ deklaracje whasnosci uzytkowych, certyfikaty, atesty. Nie dopuszcza si¢ przystapienie
do wbudowania materiatow nie majacych akceptacji Zamawiajacego. Zgloszenie mataeriatlow do
akceptacji na zataczniku nr 1.

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do
robot.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, przedmiarze robot w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatléw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST, oraz
poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST,

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci uzytych materiatlow zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dla poszczegdlnych
rodzajow robot.

6.2. Pobieranie prébek

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca .

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg: okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materialy, ktore nie
spetniajg wymagan bgda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy ( wewnetrzny)

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu



gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

7.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

7.3. Odbior ostateczny robaét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce budowy z wpisem do dziennika i bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Zamawiajacego.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dziennik budowy
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatlow
zgodnie z ST

geodezyjng inwentaryzacje powykonawc robot .



3. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda ujete w
zataczniku do protokétu odbioru. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich robot
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i w
dokumentacji projektowej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

ZALACZNIK n 1

Zadanie Wykonawca Inspektor nadzoru

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALU Nr: .....coiiiiiieeeeens
Zgodnie z pkt 2.1 Specyfikacji Techniczne Wykonania i Odbioru Robét przesytamy informacje o
proponowanych materiatach, ktére zamierzamy wbudowac w zakresie opisanym ponizej:

Materiaty proponowane przez Wykonawce:

Miejsce wbudowania:

Zapytanie w imieniu Wykonawcy ztozyt Kierownik Data Nazwisko Podpis

Budowy:

Producent | Dostawca:

Adres:

Zatgczniki: llos$¢ stro:

Aproba Techniczne:

Atesty | certyfikaty:

Karta techniczna:

Wyniki badan laboratoryjnych nr:




Deklaracja wiasciwosci uzytkowych:

Instrukcja obstugi

Gwarancja

NADZOR Data Nazwisko Podpis

Uwagi Inspektora:

Potwierdzenie odbioru przez Zamawiajgcego: Potwierdzenie odbioru odpowiedzi przez
. . Wykonawce:
Data i podpis

Roboty rozbiérkowe
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie. Zakres robot:
e Rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych sxzesciokatnych (trylinka),
e Rozbiorka obrzezy chodnikowych i drogowych,
e Rozbiorka nawierzchni coiagdw pieszych ( chodnika)
e reprofilacja terenu w celu uzyskania jednolitego spadku terenu i usunigcie cze$ci
nawierzchni
e  Wywoz i utylizacja materialow z rozbiorki.
Wszystkie elementy do usuni¢cia nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
2.Materialy
Nie wystepuja.

3.Sprzet

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie i mechanicznie.
Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzgtem zapewniajagcym spelnienie wymogow jakosciowych,
iloSciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze
powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakosé¢

wykonywanych robét.



Wystepuja ograniczenia w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spehieniu okreslonych warunkow.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcja producenta oraz spelniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodno$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie,
stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby

4 Transport

Do transportu stosowa¢ samochody samowyladowcze i sprzgt reczny .

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obcigzaja Wykonawce.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréow tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot
5.1Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz.

401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Wykonawca:

e  Wskaze kierownika rozbiorki,
e  Zapewni ochrong sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiorki.
5.2Kolejnos¢ rozbiorek:
e Demontaz nawierzchni wraz z podbudowami,
e Demontaz pozostatych elementéw obiektu ( krawezniki, obrzeza, ptyty chodnikowe),
Kierownik rob6t rozbiérkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ niezbedne
kwalifikacje i doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot.
Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu
oraz innych materialow. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym
do poziomu.
Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢
plandekami lub siatka. Przy sktadowaniu materialow z rozbiorki odlegtosc¢
stosOw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

e 5,00m — od statego stanowiska pracy.
Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia o
szeroko$ci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szeroko$ci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych $rodkoéw transportowych i powigkszonej:

e 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw

poruszanych sitg mechaniczna,
e 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o0 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym
srodkow poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.



Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

Wywéz gruzu
Gruz bedzie wywozony w miare postgpowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na

samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska. Wykonawca we wilasnym zakresie dokonuje wyboru miejsca dokonuje miejsca
wyboru sktadowania materiatow z rozbidrki. Materialty z rozbidrki stanowig wtasno$¢
Wykonawcy.

6. Kontrola robot
Wymagania dla robot rozbidorkowych podano w pkt 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru robét.

- dla obrzezy z tawg - mb

- dla nawierzchni —m?

- dla podbudow — m?

- dla elementow wyposazenia szt

8. Odbior robdét

Wszystkie roboty objete ST-00 poz 7.2 podlegaja zasadom odbioru
robot

zanikajacych.

9.Podstawa platnoSci
9.1 Ustalenia ogoélne
Rozliczenie zadania ryczattowe

10. Uwagi szczegotowe

JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z

2003 r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U
nr 175 poz.1485

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podtoza gruntowego pod nawierzchnie z plyt betonowych, kostki brukowej i nawierzchni z
ekokratg.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wg pkt 1.1.



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem i zageszczeniem podtoza
gruntowego.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 Wymagania og6lne".

1.5.0goélne wymagania dotyczace robét Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
»Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne".
3.2.Sprzet do wykonywania robdt

e réwniarki lub spycharki uniwersalne,

o walce statyczne,

wibracyjne .

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu podtoza
oraz zagraza¢ okalajacym plac budynkom.

4. TRANSPORT
Urobek powstaty po korytowaniu nalezy przewiez¢ na sktadowisko.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robdt

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezesdniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza jest
mozliwe wyltgcznie za zgodg Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé
si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o maltym zakresie. Sposdéb wykonania musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany do wbudowania
lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig,



aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyst¢puja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gltgbokosé
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetiajacy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych
wysokosciowych i1 zage$ci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé spycharki, ew. rowniarki. Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1 kol. 4. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia
podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od cigzkiego
i bardzo
ciezki
Gérna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 0,98
cm
Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podltoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw¢ wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét



Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00. ,,Wymagania

ogo6lne". 6.2. Badania w czasie roboét

6.2. |. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podioza

Lp| Wyszczego6lnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ badan i
pomiaréw pomiaréw
1. |Szerokos$¢ koryta 1raz na 100 m"
2. |Rownos¢ podtuzna co 20 m lecz nie mniej niz 1 raz naj
100 mb
3. |Réwnos¢ poprzeczna 1raznal 00 m2
4. |Spadki poprzeczne 5 razy na 1 00 m lecz nie mniej niz 1

razna 100 m2

5. |Rzgdne wysokosciowe co 1 0 m w osi i na krawedziach
6. | Uksztaltowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach
7. |Zageszczenie, wilgotno$¢  gruntulw punktach na dziennej dziatce
podtoza roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
100 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gléwnych lukéw pionowych i poziomych

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podltoza nie moze rozni¢ si¢ od szeroko$ci

projektowanej o wiecej niz + 2 cm.

6.2.3. Ro6wnos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata, zgodnie z
norma BN68/8931-04. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownos$ci nie
moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancja + 5%.

6.2.5. Rzgdne wysoko$ciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie O§ w planie nie moze by¢ przesunigta w

stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 3 cm. 6.2.7. Zageszczenie koryta

(profilowanego podioza)



Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-
12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego wczesniej.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢

gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od - 20% do +

20% Modul odksztatcenia wtornego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza) Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtorne zaggszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zarzadzajacego
realizacjag umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie ryczattowe

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.

Podbudowa z kruszywa lamanego

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowe;j i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1,
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;

0 w-wa dolna z kruszywa tamanego o frakcji (0-31,5 mm)

O w-wa gorna z kruszywa tamanego o frakcji (0-4 mm)

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no§ng nawierzchni.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna



Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.
»Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

metodg stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowe
dwuwarstwowa.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolng warstwe) 0-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy uktadane;
jednorazowo. 2.3.2. Wlasciwos$ci kruszywa
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Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdlnienie
wlasciwosci
warstwa dolna
warstwa gorna
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % |od 2 do 5 od 2 do5 |PN-B-06714
(m/m) -15 [3]
2  [Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz |5 10 PN-B-06714
-15 [3]
3 [Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), 35 40 PN-B-06714
nie wiecej niz -16 [4]
4 [Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, PN-B-04481
%(m/m), nie wigcej niz 1 1 [1]
5  [Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym od 65 od 50 BN-64/8931 -01
zageszczeniu metoda I lub 11 wg PN-B-04481, [26]
%
6 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralnos$¢ catkowita po pelnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz 35 50 PN-B-06714
b) $cieralno$¢ czegsciowa po 1/5 pelnej -42 [12]
liczby obrotow, nie wigcej niz 30 35
7 [Nasiakliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714
-18 [6]
8  [Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraza- 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9  Rozpad krzemianowy i zela- zawy - - PN-B-06714
tacznie, % (m/m), nie wigcej niz -37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]
10 |[Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
SO3, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 -28 [9]
11 |Wskaznik no$nosci wno$§ mieszanki
lkruszywa, %, nie mniejszy niz: a)
przy zageszczeniu IS 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zaggszczeniu IS 1,03 120 - [21]

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe¢ odsgczajaca stosuje si¢: piasek

wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sig: piasek

wg PN-B-11113 [16],

2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig:




cement portlandzki wg PN-

B-19701 [17], wapno wg

PN-B-30020 [19], popioty

lotne wg PN-S-96035 [23],

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne"

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- roéwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

- mieszarek do wytwarzania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania, w
miejscach trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00. ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15

—— <5
D85

w ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgaczajacej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach.



5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa .

Nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na boisku.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiaggniccie wymaganych
spadkéw i1 rzednych wysoko$ciowych. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$ciag wody 1
réwnomiernie wymieszana.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewltasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna | Maksymalna

Lp. | Wyszczegodlnienie badan liczba badaf | powierzchni
na dziennej |a
dzialce podbudowy
roboczej przypadajaca
na jedno

badanie (m2)

1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno§é mieszanki 2 | 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt | dla kazdej partii kruszywa i
2.3.2 przy  kazdej zmianie
kruszywa

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.\ ,, Wymagania ogolne" . Roboty uznaje si¢ za
zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie ryczattowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



PN-B-04481 Grunty budowlane.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.

Odtworzenie po rozbiorce nawierzchni chodnika z plyt betonoewych

1. WSTEP
1.1. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego chodnika z ptyt betonowych, wykonanego przy
drogach, ulicach i placach.
Po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru , ustalenia zawarte w niniejszej SST mozna stosowac do
napraw na wiekszej powierzchni niz remont czgstkowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ptyty chodnikowe betonowe - Wyroby betonowe o spoiwie cementowym, stanowigce
prefabrykowane elementy konstrukcyjne nawierzchni chodnikow.

1.4.2. Chodnik z ptyt betonowych - wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy, lub placu,
przeznaczona dla ruchu pieszego, wykonana z chodnikowych ptyt betonowych.

1.4.3.Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi ptytami wypelniony okreslonym materiatem
wypeiajacym.

1.4.4. Remont czastkowy - naprawa uszkodzen chodnika z ptyt betonowych o powierzchni do okoto
5m?,

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [8] pkt 1.4.

2. materialy

2.1. Wymagania dotyczace materialéw do remontu czastkowego chodnika z pltyt betonowych

Do remontu czastkowego chodnika nalezy uzyc¢:

— plyty chodnikowe otrzymane z rozbidrki istniejacego chodnika, nadajace si¢ do ponownego
wbudowania,

— nowe ptyty chodnikowe, jako materiat uzupetniajacy, tego samego gatunku, ksztattu i wymiaréw jak
ptyty w rozebranym chodniku.

2.2. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin w chodniku

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnig
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [3], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke¢ drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4)
mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [2],
b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
— mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajagcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [3], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania
PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [4],
¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [3] gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [2],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zapraw¢ cementowo-piaskowg 1:4 spetniajagcg wymagania wg 2.2.2b),



Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania remontu czastkowego chodnika z plyt betonowych

Wymagania dotyczace sprzgtu do wykonania remontu czgstkowego chodnika z ptyt betonowych
wykona¢ z zastosowaniem sprzetu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: topatek do
oczyszczenia spoin, hakow do wyciagania ptyt, dtut, mtotkow brukarskich, skrobaczek, szczotek,
dragow stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, topat itp.

4. Transport

4.1. TRransport materialdéw wymaganych do remontu czgstkowego chodnika z plyt betonowych
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. wykonanie robot
5.1.Zasady wykonywania remontu czastkowego
Wykonanie remontu czastkowego chodnika z ptyt betonowych obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,
— rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu uzyskanego z
rozbiodrki,
— ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,
2. ulozenie nawierzchni
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglednie wymiang
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— ulozenie nowego chodnika z plyt betonowych z wypetnieniem spoin,
— pielegnacje chodnika.
5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna obejmowac caty obszar
uszkodzonej nawierzchni oraz czg¢$¢ do niego przylegajaca w celu tatwiejszego powigzania
nawierzchni naprawianej z istniejaca.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego,
decydujac si¢ w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szerokosci chodnika.
Powierzchni¢ przeznaczong do wykonania remontu czastkowego akceptuje Inspektor nadzoru.

5.4.3. Naprawa podbudowy lub podioza gruntowego

Po usunieciu ptyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza si¢ stan podbudowy i podtoza
gruntowego. Jesli sa one uszkodzone, nalezy zbadaé przyczyny uszkodzenia i usunaé je w sposob
wiasciwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni.

5.4.4. Utozenie chodnika z ptyt betonowych

Ksztatt, wymiary i odcien ptyt oraz ich uktad powinny by¢ identyczne ze stanem przed
przebudowa. Do remontowanej nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, ptyty
otrzymane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupelniany materiat
powinien by¢ tego samego gatunku co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.



Rownos$¢ chodnika sprawdza si¢ lata, zachowujac wlasciwy profil podtuzny i poprzeczny
otaczajgcej powierzchni ptyt chodnikowych.
Szerokos$¢ spoin pomigdzy betonowymi ptytami chodnikowymi nalezy zachowac takg sama, jaka
wystepuje w otaczajacej starej powierzchni chodnika.
Remontowany chodnik mozna odda¢ do uzytku:
— bezposrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypetnionych piaskiem,
— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o0 wysokiej wytrzymatosci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej 1 wypelnienia spoin zaprawg cementowo-piaskows,
— po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymatosci wezesnej do podsypki
i wypetnienia spoin jak wyzej.
6. kontrola jakosci robodt
6.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

— certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

6.2. Badania wykonanych robdt

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodno$ci wygladu, ksztattu
1 wymiaréw plyt, prawidlowosci uktadu ptyt i odcieni, ktore powinny by¢ jednakowe z otaczajaca
powierzchnia chodnika,

— prawidlowo$¢ wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w chodniku,

— poprawno$¢ profilu podluznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej powierzchni i
umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego remontu czgstkowego chodnika z ptyt
betonowych.

8. odbior robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Innspektora, jezeli wszystkie pomiary
z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty rozbiorkowe chodnika istniejacego,

ew. remont podbudowy i podtoza gruntowego,

wykonanie podsypki pod nowy chodnik.

9. podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Rozliczenie ryczattowe
10. przepisy zwiazane
10.1. Polskie Normy
PN-EN 1971:2002 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych




Instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej

1. WSTEP

1.1. Zakres prac opisanych Specyfikacjami Technicznymi.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac zwigzanych z budowa
instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej

1.4. Podstawowe pojecia.

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow deszczowych z
okreslonego obszaru miasta odbiornikéw lub rozsaczania w gruncie.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystgpujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dlugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu sciekow.

Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umoSliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Plyta przykrycia studzienki — plyta przykrywajaca komore robocza.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Whpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;.
Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu
ulicznego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z ST i przedmiarem robot poleceniami
nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczag zamiany materiatéw i elementow okreslonych w specyfikacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot

2. MATERIALY

- Rurociagi z rur PVC

- Ksztaltki z PVC

- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie moSliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- Koparka gasienicowa 0,25m3

- Samochdd samowytadowczy 5t

- Samochod skrzyniowy 5-10t

- Ubijak spalinowy 200kg

- Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h - Suraw samochodowy do 4t



4. TRANSPORT

4.1. Transport rur i ksztaltek

Transport 1 sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwosci tworzyw sztucznych i zewngtrznych warunkow panujacych podczas procesu tak, aby
wyroby nie byly poddawane Zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym
innym materiatem, ktory moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie
transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzyni¢ tadunkows nie
moga by¢ dluzsze niz 1m. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysoko§¢
sktadowanie rur w czasie transportu i magazynowania nie moze by¢ wieksza niz:

- 1,2mdla rur PP-R do cieptej wody

- 1,5m dla pozostatych rur

4.2. Transport studzienek

Studzienki powinny by¢ transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu przeznaczeniu.
Studzienki mozna transportowac¢ w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposob, aby nie spowodowac
uszkodzen $cian i kro¢cow. W wypadku jednak transportu pionowego nalezy uwzgledni¢ catkowita
wysokos¢ transportowanych elementéw po zatadowaniu, aby nie przekroczy¢ oficjalnych dopuszczen
drogowych.

Podczas transportu, sktadowania, zatadunku i roztadunku studzienek, nalezy przestrzega¢ zasad BHP
i stosowac si¢ do przepisow zwiazanych z transportem.

Studzienki moga by¢ magazynowane na otwartej przestrzeni.

4.3. Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sig¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkéw transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych
materiatow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

4.4. Transport mieszanki betonowej
Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkow transportu do tego przeznaczonych ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji
deszczowej.

5.2. Roboty przygotowawcze

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wiaczenia.

2. Materiat z rozbiorki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce w obrebie placu budowy. .

3. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.



5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod kanalizacje¢ nalezy wykonywac¢ recznie lub mechanicznie, o $cianach pionowych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi 0,8 m plus
srednica zewngtrzna przewodu.

5.4. Podloze
Dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci minimum 15
cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzgtem mechanicznym.

5.4.1. Podloze naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattu spodu
przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub
powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0.2+0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu
stron dna wykopu

5.5. Ogélne warunki ukladania rurociagu

Po wykonaniu wykopow i przygotowaniu podtoza moga by¢ wykonywane prace montazowe.
Materialy wykorzystane do budowy: rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszg by¢
0CZYyszCzOne wewnatrz i na zewnatrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych
uszkodzen powstatych podczas transportu lub przechowywania.. Kierunku umieszczania rur nie
mozna poprawia¢ przez umieszczanie pod spodem elementow statych, jak kawatki drewna, kamienie,

itp

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu .. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m dla rur z PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap | - utozenie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka
odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow

5.7. Studzienki kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzgtu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdoci¢ uwagg na wlasciwe ustawienie
kregow i plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykonac rownolegle z budowa kanatéw deszczowych. zeliwne wlazy
kanatowe nalezy montowac¢ na ptycie pokrywowej. Wlazy nalezy usytuowaé nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewngtrznej $cian studzienek.



5.8. Proba szczelnoSci
Przed rozpoczgciem proby szczelno$ci przewod kanalizacyjnych nalezy napelnic¢ woda i
odpowietrzy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z wymaganiami
Specyfikacji, norm i przepisow.

6.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw — 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw — 2 cm,

— dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodow
+ 2 cm i nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego
do zera

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

3. przygotowanie podtoza,

4. roboty montazowe wykonania rurociggow,

5. proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
7.2. Odbiér koncowy
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié
jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

a) Atesty i zaswiadczenia,

b) Protokoty odbiorow czesciowych dla tych elementow instalacji, ktore po zakonczeniu robot

budowlanych zostaly zakryte,
C) Protokoty prob szczelno$ci przewodow instalacii,



8. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie ryczattowe

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Polskie Normy.
1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntow".

2) PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".
3) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykle".

KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem kraweznikoéw betonowych 100 x 30 x 15 cm ( wystajace)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe uzyskane z rozbiodrki
zakwalifikowane do powtérnego wbudowania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Przetargowa 1 poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sg: krawezniki betonowe 30x15,
piasek na podsypke 1 do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,



Ksztalt kraweznikdéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano
w tablicy 1.

Rys. 1. Wymiarowanie krawg¢znikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Wymiary kraweznikéw, cm

Typ Rodzaj
kraweznika | kraweznika || b h c d r
U a 100 15 30 0,0 0,0 0,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

I 18

b, h 13

2.1.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikoéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 , nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia krawgznikow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i

uszkodzen
Gatunek 1| Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni krawgznikow | 2 3
w mm
Szczerby il ograniczajacych ~ powierzchnie| niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm
krawedzi 1 narozy
ograniczajacych
pozostale
powierzchnie: - liczba 2 2
max
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.1.2. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw 1 wielkosci.



Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢
krawe¢znika.

2.2. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .

3. SPRZET
3. 1.Sprzet

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu: betoniarek do wytwarzania
betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorow
ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na §rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w
czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego
wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2. Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ustawienie krawe¢znikow betonowych
5.1.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji przetargowe;j.



Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.1.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-

piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.
5.1.3. Wypehianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic
zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje si¢ wytacznie do
kraweznikow ustawionych na tfawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa
nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robot

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikdbw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi ¥ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projekt%wanej, ktore wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikoéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢é wypetnione
catkowicie na pelng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:



wykonanie podsypki
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe

10. Przepisy zwigzane 10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow 1 zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni

drogowych

LAWY BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem taw betonowych zwyktych i z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Lawa betonowa — betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz
przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.

1.1.2. Opor — beton na zewngtrznej stronie kraweznika

2. MATERIALY

2.1. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawe¢zniki nalezy stosowac beton klasy B 15 wg PN-B-06250. Do
wykonania betonu nalezy uzy¢: cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-B-30000 lub
portlandzkiego z dodatkami wg PN-B-30001, lub hutniczego wg PN-B-30005, kruszywa
spetniajagcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka nie wykazywata maksymalng
zageszcezalnose 1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu wody cementu 1 wody, wody wg PN-

B32250, mozna uzy¢ dodatkoéw lub  domieszek  wedtug zasad
wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobate techniczng IBDiM.
3. SPRZET

3.1. Sprzet



Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu, wibratoréw
ptytowych, ubijakéw recznych lub
mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Mase zalewowgq nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wykonanie koryta pod lawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-

06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom  tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie law

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Szalunki z desek grubosci 25 -32 mm powinny by¢
wykonane pod fawy 1 opory. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masa zalewow3.

Po ustawieniu kraweznikow zatozy¢ szalunki z desek 1 wykona¢ opor z betonu B-15.
Wysokos$¢ oporu powinna wynosi¢ min. 10 cm.

6.Kontrola jakoS$ci robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do wykonania faw betonowych 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie koryta pod tawe Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz
zageszczenie podloza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoséci wykopu wyrosi 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne
z pkt 5.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja przetargowa.



Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysoKosci  10% wysokosci
projektowanej, * _ dla szerokosci
10% szerokosci projektowanej. c)
Roéwnosé gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzehni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przylozong tata nie moze
przekracza¢ 1 cm. d) Zaggszczenie faw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde
100 m.

OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m wykonanej lawy betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczaltowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw 1 zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne.



