SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie zmiany lokalizacji zasuw wodociggowych na istniejgcej sieci wodociggowej w
ul. Mikotaja Reja.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét

wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét wymienionych w p.1.1

Zakres robot obejmuje:
e pomiary liniowe w terenie,
« wykopy liniowe pod projektowane sieci z zabezpieczeniem wykopow,
e roboty demontazowe,
« wykonanie tymczasowych drég montazowych
« wykonanie podsypki piaskowej,
e montaz zasuwy domowej,
« wykonanie zasypki piaskowej rurociggow,
e utozenie tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej
* wykonanie prob cisnieniowych wodociagu,
« wykonanie dezynfekcji i ptukania
« wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

« zasypanie wykopow i przywrdcenie stanu wyjsciowego w terenie,

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - rura o s$rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do
przenoszenia

obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczna odlegtos¢ poza przeszkode terenowa
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody.

1.4.3. Studnia - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony
do zainstalowania armatury lub na koncach rury ochronne;j.

1.4.4. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania

sciekéw bytowych - gospodarczych



1.4.5 Kanalizacja grawitacyjna - Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw
Sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

1.4.6. Przykanalik - przewéd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego
wpustu Sciekowego.

1.4.7. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgca polska norma PN-87/B-1060, PN-
2/M-01600.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz agce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, powinny by¢ oznakowane CE Iub
znakiem Budowlanym. Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej musza posiada¢ ponadto

atest higieniczny.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy do budowy poszczegélnych elementéw wodociggéw nabywane sg przez Wykonawce
bezposrednio u Wytworcy. Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodnosé
jego wykonania z odpowiednimi normami. Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane
odrebnymi przepisami wazne dokumenty dopuszczajgce Wyrob do stosowania w robotach
budowlanych. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inspektora nadzoru przed sprowadzeniem
materiatdw na plac budowy. Materialy nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie
odpowiadajgce wymogom okreslonym w dokumentach dopuszczajacych do zastosowania, nie moga

by¢ wbudowane i powinny zosta¢ usuniete z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: rury i ksztaltki PE PN10 sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie
rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury i ksztaftki powinny
by¢ uktadane na rownym podifozu, a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1.0 m. Miejsce
skladowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od
jakiegokolwiek zrédta ciepta. Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +50C pozwala na obrébke
mechaniczna natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach nalezy sktadowac¢ w
potozeniu poziomym na rownym podtozu lub gesto utozonych podktadach z desek zwigzane w wigzki
wg asortymentéw na wysokos¢ nie przekraczajgca 1.0 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw drewnianych.

Sktadowanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.



2.4. Podsypka, obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki pod przewody wodociggowe oraz obsypki wszystkich elementéw nalezy uzy¢

piasek wg PN-B-11113:1996, Wymagany wskaznik roznoziarnistosci U > 3.

Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu pierwszej warstwy zasypki z materiatu
jw., uzalezniony jest od lokalizacji rob6t. Dla rob6t wykonywanych poza korpusem drogowym zasypke
wykonuje sie z gruntu rodzimego — gruntu pozwalajgcego na uzyskanie wymaganego wskaznika

zageszczenia. Dla pozostatych lokalizacji stosuje sie grunt nasypowy.

2.5. Zabezpieczenie wykopow — szalunki.

Zaklada sie wykop o scianach pionowych, zabezpieczony za pomocg prefabrykowanych obudéw np.
ptytowych i ptytowo — stupowych systeméw obudoéw szalunkowych prod. SBH Tiefbautechnik lub
rownowaznych. Dla glebokosci 2-3m, zaleca sie lekka obudowe stalowg (boksy seriil00), do

glebokosci 4m — lekkie boksy (boksy serii 300).

2.6. Materialy stosowane przy wykonaniu sieci wodoc  iggowej

2.6.1. Rury przewodowe i armatura

Istniejgce kolidujgce skrzynki zasuw oraz obudowe zasuw kolidujgce z projektowang infrastrukturg
drogowg nalezy zdemontowac i zutylizowa¢ oraz zamontowaé¢ nowe w lokalizacjach wskazanych na
Planie sytuacyjnym.

Projektuje sie w nowych lokalizacjach zasuwy odcinajgce miekouszczelnione domowe dn 32 z
kré¢ami do grzewania PE40 z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng do zasuw.

taczenie rur wykona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.

Nalezy oznakowac¢ zasuwy tabliczkami oznaczeniowymi z aluminium.

Nad wodociggiem na wysokosci 30 cm od wierzchu rury utozy¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng
z wktadkg stalowg o szerokosci 20cm.

Wymagania dotyczgce rur wodociggowych wykonywanych z polietylenu.

Do przesytania wody zimnej, surowej zaleca sie, aby temperatura pracy przewodu nie przekraczata
+20° C. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 15 cm w sposéb uniemozliwiajgcy
przemarzanie tj. na gtebokosci min 1,6 m (odlegto$¢ od wierzchu rury do rzednej projektowanej
nawierzchni). Obsypke i zasypke wykona¢ z gruntu nasypowego (piasku drobnego o granulacji do
6mm)

Montaz przewoddéw z tworzyw sztucznych powinien byé wykonywany w temp. od 0 do +30°C.
Przy temp. 0° C dopuszczalny promien giecia wynosi 50*Dz, przy temp +10°C za$ 35*Dz.

2.9. Kruszywo na podsypk e

Podsypka pod studzienki, komory, moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i BN-
84/6774-02

2.10. Zrédta materiatow

Zrédia materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
Robot.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB Ilub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢é sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do

pracy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu.

Materiaty powinny by¢ przewozone w spos6b zgodny z instrukcja producenta.

4.2. Transport rur przewodowych, ochronnych.

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcja producenta. Rury mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetniajgcego wymagania transportu
wylgcznie w pozycji poziomej. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni
i zabezpieczone przed przesunieciem sie przez pod klinowanie lub inny sposob. Rury w czasie
transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodzenia

mechaniczne.

4.3. Transport gruntu pochodz acego z wykopu

Transport odspojonego gruntu moze byé wykonywany dowolnymi srodkami zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi o duzej tadownosci.,
Odspojony grunt nalezy rownomiernie umiesci¢ na calej powierzchni tadunkowej, zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesunieciem i bezzwlocznie przetransportowaé na miejsce przeznaczenia.

W przypadku przygotowania odktadéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych
wykopow, odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

- w gruntach przepuszczalnych — nie mniej niz 3,0m

- w gruntach nieprzepuszczalnych — nie mniej niz 5,0m.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materialu na budowe
i powinien odbywaé¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw. Wyboru $rodkow
transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikéw:

- ilosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

- uksztaltowania terenu,

- wydajnosci maszyn odsypujacych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robot.



4.4, Transport materiatéw do zasypek

Materiat do zasypek mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je réwnomiernie
umiesci¢ na cafej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem oraz

zapewni¢ ochrone przed warunkami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca przed rozpoczeciem roboét jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej
sieci oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUDP. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci
w innym miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie

Inspektora nadzoru.
5.2. Roboty przygotowawcze -Trasowanie

Przed rozpoczeciem robot konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw sieci. Projektowana trasa
winna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw,
kolkow krawedziowych. Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci
zabudowaé repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy wykonac¢ przekopy kontrolne w miejscu
wystepowania elementow uzbrojenia podziemnego celem ustalenia dokladnej ich lokalizacji oraz
posadowienia. Wykopy te wykonywaé pod nadzorem wiascicieli urzadzeh. W przypadku napotkania w
obrysie wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego, nalezy
zabezpieczy¢ je wedlug wymagan gestoréw tych urzadzen. Istniejace przewody zdemontowaé w

miejscach gdzie kolidowac¢ bedzie z projektowanymi.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN805:2002, PN-B-10736:1999 a w szczegolnosci
zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Wykopy nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych, ze spadkami podanymi na profilu
podtuznym.

Przewiduje sie wymiane gruntu w miejscach gdzie wystepuje grunt wysadzinowy niepozwalajacy na
zageszczenie go do wymaganego wskaznika zageszczenia. Grunt z wykopu powinien byé wywieziony
przez Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inspektora nadzoru.

Ponadto nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:

- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, poza okresem zimowym,

- wykopy nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem rurociagu,

- wykopy wykonywac na odcinkach umozliwiajacych szybkie utozenie wodociggu i jego obsypanie,

- nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem wdd gruntowych a wody opadowe i przypadkowe
odprowadza¢ na biezgco.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych przez caty czas trwania budowy nalezy:

- wykopy zabezpieczyé¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi

- w nocy oswietli¢ Swiattem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przejsc¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna byé dostosowana do srednicy przewodu i umozliwia¢ montaz
6



elementéw wodociggu.
Odwodnienie wykopéw

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu nalezy wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia robo6t. Sposéb odwodnienia wykopow, dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych
panujgcych w czasie wykonywania robot, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce. W czasie
wykonywania wykopdw nalezy zwrdocié szczeg6lna uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia
i uplastycznienia gruntdéw spoistych. Jezeli istnieje mozliwos¢ w przypadku wystgpienia lokalnych
sgczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowaé poprzez osadnik i wywozi¢é wozami

asenizacyjnymi.
5.4. Przygotowanie podio za

Sie¢ nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podiozu wzmocnionym tj. podsypce piaskowej
grubosci min 15 cm zgodnie z Dokumentacja. Wskaznik zageszczenia podiozg zgodnie
z BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,95. W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu
wod gruntowych Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni projekt odwodnienia pasa robot

ziemnych.

5.5. Roboty monta zowe

5.5.1. Warunki ogélne

5.5.2. Montaz rur przewodowych

Przewod powinien by¢ utozony na podiozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat sie na
nim, wzdluz catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi. Poszczegdlne
odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potgczenia. taczenie rur i ksztattek

cisnieniowych poprzez zgrzewanie doczotowe.
5.5.3. Zasypanie wykopéw i ich zag eszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu.
Rurociggi nalezy zasypywaé na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy zasypowej
powinna siega¢ 30 cm ponad gorna tworzgca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien byé
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. Pozostale
warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia zasypki zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosic¢ nie mnigj niz
0,95-1,00.

5.6. Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodoci  ggowej

Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umochionego o spadkach zgodnych z Dokumentacja,
wykonanie wzmocnienia podtoza w miejscach koniecznych wykonanie podsypki z piasku grubo$ci
10cm, w spos6b zgodny z instrukcja producenta, utozenie wodociggéw wraz z ksztattkami, armatura i
rurami ochronnymi o $rednicach i spadkach zgodnych z Dokumentacja Projektowa oraz wykonanie
potgczen wedlug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materiatéw i technologii podanych przez
Producenta, obsypanie rurociggébw warstwa piasku o grubosci 20 cm z zgeszczeniem wedhug
instrukcji producenta, wykonanie proby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji, demontaz odcinkéw
wylgczonych z eksploatacji przed zasypaniem wykopu Wykonawca przedstawi do zaakceptowania

Inspektora nadzoru.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Kontrola Jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robot z Dokumentacja Techniczna

i wskazaniami podanymi w STWIiORB.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst apieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien dokonaé¢ oceny stanu terenu w zakresie
mozliwosci wyznaczenia:

» stref montazowych,

e drég dowozu materiatow do stref montazowych,

* miejsc sktadowania materiatow,

* miejsc do sktadowania gruntu z wykopow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i
Z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora nadzoru w oparciu 0 norme PN-B-10736:99, PN-
97/B-10725, PN-EN 805.

Kontroli podlega pelny zakres robét oraz asortyment stosowanych materiatéw, a w szczegdlnosci:
Roboty ziemne

Badania nalezy wykonac¢ zgodnie z STWIORB oraz PN-B-10736:99.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m. Kontrola
powinna obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz
badanie wykopow otwartych obudowanych w tym:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 mm
« sprawdzenie materiatdw i elementow obudowy przez ogledziny i poréwnanie ich cech na
zgodnos¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce
e kontrola zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy
« kontrola zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
* badanie szeroko$ci wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka,
tasma stalowa z doktadnoscig do 10 cm.
« badanie glebokosci wykopu - wykonywane przy uzyciu niwelatora i faty niwelacyjnej w
odstepach nie wiekszych niz 30 m z doktadnoscig do 1 cm
* pomiar szeroko$ci i grubosci podioza piaskowego w odlegtosciach nie wiekszych niz 30 m,
miarka z doktadnoscig do 1 cm

e pomiar grubosci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w punkcie g)
Materiaty

Nalezy wykona¢:
+ sprawdzenie posrednie — przez por6wnanie cech materialdbw podanych przez wytwoérce

z certyfikatami badz deklaracjami zgodnosci,



e sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne.
Roboty monta zowe

Badania nalezy wykonywac¢ zgodnie norma PN-EN 805 i PN-B-10725:97

a) badania dotyczgce gtebokosci utozenia przewodu i odlegtosci od budowli sgsiadujgcej

- gtebokos¢ utozenia przewodu bada sie mierzac rzedng wierzchu przewodu i wierzchu dlawicy
zasuwy,

a nastepnie obliczajac réznice hn miedzy zmierzona rzedng i rzedng projektowanego terenu. Pomiar
wykona¢ z dokfadno$cig do 0,05 m w odlegtosciach co najmniej 50 m,

- odlegto$¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu budowli
sgsiadujgcej z wykopem bada sie mierzac tasma stalowa z doktadnoscig do 10cm.

b) badania dotyczgce budowy przewodu

- sprawdzenie utozenia przewodu na podtozu piaskowym przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie odchylenia osi przewodu przez odrzutowanie pionem na utozony przewdd osi przewodu
wyznaczonej na tawach celowniczych i zmierzenie odchytek. Pomiar wykonaé¢ w odlegtosciach co
najmniej 30 m z doktadnosci do 0,01 m

- badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu przez obliczenie rzednych przewodu i
poréwnanie z rzednymi w projekcie. Pomiar wykona¢ z dokladnoscig do 0,01 m w odlegtosciach
€0 najmniej 30 m

- badanie zmiany kierunku przewodu przez sprawdzenie ksztattek i pomiar kata dla zmiany kierunku
na

ztgczu rur,

- badania zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem przez ogledziny zewnetrzne,

- badanie zabezpieczenia przy przejsciach pod statymi przeszkodami i przez $ciany obiektow przez
ogledziny zewnetrzne.

c) préby szczelnosci wodociggu — wykonaé zgodnie z PN-EN 805.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

< odchylenie odlegtosci krawedzie wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

» odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ =5 cm

e odchylenie rurociggu w planie - odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej,

* natawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5%

e dopuszczalne roéznice rzednych w profilu ulozonego przewodu od przewidzianych w

dokumentacji nie powinny przekroczyé w kazdym jego punkcie =2 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonania sieci wodociagowe;j jest dla:



e wodociggu z rur PE wraz z ksztattkami i oznakowanie — metr m

« wykonanie blokéw oporowych i podporowych - komplet (kpl.),

e préby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji sieci wodociggowej — (m)
e demontaz wodociggu — metr (m)

* wykopéw — metr szescienny (m3),

e nasypow (zasypanie wykopow) — metr szescienny (m3),

e podsypki obsypki, zasypki— metr szescienny (m3),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Spos6b odbioru robét

Odbioru wykonanej sieci wodociggowej dokonuje Inspektor nadzoru dla Rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu. Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB
podlegajg ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za

niewtasciwa jakos¢ Robét jest niedopuszczalne.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
Zwigzane

»  roboty przygotowawcze,

e przygotowanie podioza,

» roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

* wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

« wykonanie warstw wyréwnawczych i ptyty dennej,

e roboty montazowe wykonania wodociggow,

* proby szczelnosci, dezynfekciji, i ptukania
Odbiér wykonanych Robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowania ich postepu.
8.3. Odbidr ko ncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-EN 805, PN-B-10725:97, PN-B-10728:99 podlega:

a) badanie dokumentacji — polega na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy
odbiorach

technicznych cze$ciowych. Badanie to nalezy wykonaé: przegladajgc protokoty i sprawdzajgc zapisy o
usunieciu usterek, sprawdzajgc, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupetnienia, sprawdzajgc
prawidtowe i zgodne z Dokumentacja wbudowanie armatury,

sprawdzajgc protokoty ptukan i dezynfekcji przewodu oraz analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne
wody, badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

b) badanie szczelnosci

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komis;ji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z normami, jezeli zostaly spetnione wszystkie wymagania

norm. Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato spetnione nalezy uznac
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wykonanie za niezgodne z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystgpi¢ do

ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru oraz badan jakosci wykonania. Cena wykonania

jest cena usredniona dla przyjetego sposobu wykonania zgodnie z komentarzem do przedmiaru robot.

9.2.1. Cena jednostkowa wykonania sieci wodoci  ggowej obejmuje:

wytyczenie geodezyjne trasy i inwentaryzacje przebudowywanych odcinkéw

10.

nadzory gestorow sieci

wykonanie wykopow kontrolnych

usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopdw, w tym wykonanych
skarp wykopu,

zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzgdzeh podziemnych wedlug wymaganh ich
gestorow

zakup, transport i dostawa materiatow,

zabezpieczenie humusu

wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego o0 spadkach zgodnych z
Dokumentacja Projektowa, Inspektor nadzoru podejmie decyzje o mozliwosci odstgpienia od
szalunku.

odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania
i utrzymania

zabezpieczenie skarp gotowego wykopu zgodnie z warunkami STWIORB z rozbiorka,
doprowadzenie do wtasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza,
przygotowanie podtoza, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyréwnawczych z
zageszczeniem a takze blokéw oporowych i podporowych, w przypadkach koniecznych
wzmochienie podtoza wykopu

wykonanie roboczych przepiec

montaz wszystkich elementéw (kolana, trojniki, redukcje, bloki oporowe, podporowe)
wodociggow zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

utozenie tadmy lokalizacyjna — ostrzegawczej o szer. 20cm,

wykonanie obsypki i zasypki elementéw sieci wodociggowej,

zatadunek i wywéz nadmiaru gruntu

uporzgdkowanie terenu,

wykonanie proby szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen

oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

nadzory i odbiory sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

zatadunek nadmiaru gruntu z wykopéw i odwoz

PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1.PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci

sktadowych

2.PN-87/B-01060 Siec wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia.
3.PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i siec zewnetrzna — Oznaczenia graficzne.
4.PN-B-10720:1998 Wodociggi — Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych

5.PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

6.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne— Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych.

7.PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

Polietylen (PE). Cze$¢ 1-4

8.PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
9.PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewoddw wodociggowych.
11.PN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

12.PN-81/9192-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
13.PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
14.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

10.2. Inne dokumenty

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401.

16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. ,,O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881)

17. Instrukcja obstugi i montazu rur z tworzyw sztucznych.

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych, czes¢ 1, 2 i 4. Polska

Kooperacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.
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