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R0a/F01.15;1.16

R0a/1.10/2.01/3.01

Rozdzielnhica R0a

N2XH-J 3x1,5

N2XH-J 3x1,6

Ukiad sieci TN-S - XN A
System ochrony w.moaN%_ose“ x3 x6
MOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA
R0a R0a/FG1.01;1.06 FG1.03-1.05 | R0o/FG1.11;1.12 R0a/FG1.24,1.25 | R0o/FG1.26;1.27
N2XH-J 5x25mm2 N2XH-J 3x2,5 H-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5
- 20/230V 2W/230V 2KW/230V 2KW/230V
ZASILANTE (GNIAZDA WTYKOWEIGNIAZDA WIYKOWE[GNIAZDA WIYKOWE| (GNIAZDA WTYKOWE|GNIAZDA WIYKOWE
Z ROZDZ. RG POM. 1.01;1.06; |POM. 1.03-1.05 |POM. 1.11; 1.12; POM. 1.24; 1.25; |POM. 1.26; 1.27;

0,25kW/230V
OSWIETLENIE

POM. 1.15; 1.16;

R0a/1.10/
2.01/3.01

typ PrismaSeT G
Norma [EC61439-1,2
Stopien IP 40
Stopien IK 08
Napiecie znamionowe Un 230 / 400 V AC
Prad znamionowy In 100 A
Wytrzymatos¢ zwarciowa rozdzielnicy Ita= 10kA
Doptyw gbra
Oolptyw gbra
Wytaczniki nadpradowe P\,W_WWM%_%M% 'S
modutowe do 63A IFC60898

Wytrzymatos¢ zwarciowa

wg: IEC60947

Uwaga:

1. Rozmieszczenie aparatury ma chorakter pogladowy.

2. Zabudowa rozdzielhicy wymaga wydzielenio pozarowego
EI60. Szczegbty zostoaty przedstawione w czesci
architektoniczne j.

3. Kabkle i przewody musza byc zgodnie z dyrektywa CPR o
min. klasie: Dca-s2, dl, al (dla przestrzeni
biurowo—-soc jalnej — ZLIID zgodnie z PN-E 30375, PN EN
50399, SEP-007.

W przypadku prowadzenia instalacji w ciagach drog

ewakuacy jnych zastosowa& kabkle w powtokach o klasie

reakc ji na ogien: B2ca-slk,dl,al (CPR), lub obudowa& ostonaq,
zapewnia joac spetnienie wymagan dla catego uktadu jak w klasie

B2ca-slb,dl,al (CPR> - np. systemem f. Promat.

/ uwagi na powyzsze catosc instalacji zaprojektowano w

klasie B2ca poprzez stosowanie kabkla N2XH-J, dopuszcza sie

stosowanie klasy Dca w przypadku lokalnych pode js& poza
obszarem drdog ewakuacy jnych,

4. Parametry zwarciowe rozdzielnicy IK3f=10kA do
potwierdzenio u operatoro TAURUON, po podpisaniu umowy
przytaczeniowe j przez Inwestora.
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INWESTYCJA: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
W TARNOWSKICH GORACH
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