DPS

Obliczenia oswietlenia awaryjnego

Data: 23.05.2022
Edytor: Projekt pogladowy



m TMTECHNOLOGIE
DPS E L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

Spis tresci

DPS
Strona tytutowa projektu
Spis tresci 2
1.1 HOL WEJSCIOWY/1.6 RECEPCJA*
Sceny swietlne
AW

—_

Podsumowanie 5
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 6
1.2 KORYTARZ*
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 7
1.3.2 WC MESKI* (1.5.2)
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 8
1.3.1 PRZEDS*(1.5.1)
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 9
1.4 WC NP*
Sceny swietine
AW
Podsumowanie 10
1.9 POM. ELEKTR.*
Sceny swietine
AW
Podsumowanie 11
1.10 KL.SCHODOWA NR1*
Sceny swietine
AW
Podsumowanie 12
1.12 REHABIL.* (1.11, 13,14,15,18,19)
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 13
1.13 TERAPIA ZAJ.*
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 14
1.14 TERAPIA DOSW.*
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 15
1.17 ? Potraktowano jako Pom. Socjal.
Sceny swietine
AW
Podsumowanie 16
0.01 KOTLOWNIA/PEC*
Sceny swietine
AW
Podsumowanie 17
1.30 SERWER*
Sceny swietlne

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 2



m TMTECHNOLOGIE
DPS E L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
AW
Podsumowanie 18
1.31 JADALNIA*
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 19
1.32 KL. SCHODOWA*
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 20
1.33 KORYTARZ*
Sceny swietlne
Scena swietina 1
Podsumowanie 21
1.34 SZATNIA*
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 22
1.37.1,2,4 KUCHNIA/1.37.2 ZMYWALNIA*
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 23
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 24
2.02,03 KORYTARZ*
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 25
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 26
2.07 KUCHNIA*
Sceny swietine
AW
Podsumowanie 27
2.35 SZATANIA DAMSKA*
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 28
2.21 KORYTARZ*
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 29
3.02 KORYTARZ*
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 30
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 31
Strych
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 32
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 33
1.16
Podsumowanie 34
1.20
Podsumowanie 35

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 3



m TM TECHNOLOGIE
DPS e L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
1.22
Podsumowanie 36
1.24 (25, 26, 27, 28)
Podsumowanie 37
2.01
Podsumowanie 38
2.05.1; 3.05.1
Podsumowanie 39
2.05.2 (2.08.2-2.31.2)
Podsumowanie 40
2.07
Podsumowanie 41
2.08.1; 2.17.1; 2.18.1; 2.29.1;
Podsumowanie 42
2.09.1-2.16.1
Podsumowanie 43
2.19.1-2.28.1
Podsumowanie 44
2.311
Podsumowanie 45
2.34
Podsumowanie 46
2.38
Podsumowanie 47
2.39-40
Podsumowanie 48
3.06 (2.06)
Podsumowanie 49
3.01
Podsumowanie 50
3.34
Podsumowanie 51
3.08.1-3.39.1 (pokoje)
Podsumowanie 52
3.08.02-3.39.02 (tazienki)
Podsumowanie 53

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 4



ﬁ TMTECHNOLOGIE

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.1 HOL WEJSCIOWY/1.6 RECEPCJA* | AW / Podsumowanie

T10.66 m

672 X
\\6.72 ~— Tas2
672 3 '

50 |Zl/ ' \ .36
\3.3 5.04 672 8'%6-72 Iah
/

3 36\5.04 6.72 1
N 1.68
N 1
L i i i 000
0.00 3.79 6.34 944 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:137
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.38 1.46 9.83 0.271
Podtoga 20 5.38 1.46 9.86 0.271
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 2.03 0.00 23 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 10 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.377, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
1 2 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 720 W sumie: 720 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 0.65 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 56.98 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 5



m TMTECHNOLOGIE
DPS E L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.1 HOL WEJSCIOWY/1.6 RECEPCJA* | AW /| Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T109.48 m

@ T106.50

@ T102.28
(D | T1o155

@ T100.15

L i i L i B 9882
850.73 852.65 855.03 858.58 860.17 m
Skala 1:122
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Emin E hax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E max
1  Powierzchnia pozioma 19x 3 10 3.05 18 0.290 0.173
obliczeniowa 1
Powierzchnia .
2 obliczeniowa 2 pozioma 6Xx5 5.07 2.19 9.34 0.431 0.234
3 Powierzchnia pozioma 10x3 563  1.98 957  0.351 0.207

obliczeniowa 3
Powierzchnia

4 obliczeniowa 5 pozioma 5x8 5.82 1.63 9.98 0.280 0.163

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] E . /E E . /E

min m min max

pozioma 4 5.78 1.63 18 0.28 0.09

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 6



ﬁ TMTECHNOLOGIE

DPS _ only one way
23.05.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon
faks
e-Mail

1.2 KORYTARZ* | AW | Podsumowanie

e F o 4 ; 1.90 m

o 57555 o s o U 5.5.6r5-5 U O H g 105,
L 4 000
0.00 37.80m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:271
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.00 1.63 12 0.408
Podtoga 20 3.97 1.20 12 0.303
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.005
Sciany (4) 50 2.08 0.00 80 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 104 x 5 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.520, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60
1 2 NM (1.000) 306 306 1.0
TM TECHNOLOGIE 106 _NM TM.ONTEC R M1
2 1 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 972 W sumie: 972 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 1.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 71.82 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 7



M TMTECHNOLOGIE
DPS _ only one way
23.05.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.3.2 WC MESKI* (1.5.2) / AW/ Podsumowanie

\ N T254m
| 432
\ \ 351

3.24
O i
3.24
2.70
] é
———————2.70 216
el 1
, . 0.00
0.00 215m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.45 1.88 4.59 0.544
Podtoga 20 3.44 1.64 4.62 0.476
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.35 0.01 53 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 6 X 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.986, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.29 W/m? = 8.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.46 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 8



M TMTECHNOLOGIE
DPS _ only one way
23.05.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.3.1 PRZEDS*(1.5.1) /| AW / Podsumowanie

/ 4.00 T1.56m
3-60 /

4.20/\4.20
3.80 N 1
4.40 L
// 4.00
iR
l i

3.80 4.00 3.80
\ 420 *
3.80
\ 4.00 /

L i i | 000

0.00 1.90 215m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.13 3.58 4.58 0.867
Podtoga 20 410 3.31 4.62 0.808
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 4.48 0.03 22 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 6 x 5 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 1.074, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 91 _NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.49 W/m? = 11.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.26 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 9



ﬁ TMTECHNOLOGIE

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.4 WC NP*/ AW/ Podsumowanie

N T417m
| —295"595 |
3.547 354
3.54
41317413
4.13 213
413
~—4.13
3.54@_54/
1
[~~~ g5__295
23—
, . 0.00
0.00 1.64m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:54
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.38 1.64 4.62 0.486
Podtoga 20 3.38 1.64 4.62 0.486
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.58 0.01 17 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 16 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.757, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.23 W/m? = 6.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.85 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 10



ﬁ TMTECHNOLOGIE

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.9 POM. ELEKTR.* /| AW /| Podsumowanie

/ N T254m
— 240
225 *40 255
///_ —2.70 28
240 255 / -
/ / 2.70
L/ ’2.85\
255 270 28 e /
\ 2.70
:;..70/
240, A 255
\ 2.407
A 1
, . 0.00
0.00 2.05m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.750 m, Wysokos¢ montazu: 3.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.61 217 2.93 0.832
Podtoga 20 2.60 1.97 2.94 0.757
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.89 0.02 18 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 5 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 1.123, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.31 W/m? = 11.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.21 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 11



ﬁ TMTECHNOLOGIE

DPS _ only one way
23.05.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon
faks
e-Mail

1.10 KL.SCHODOWA NR1*/ AW /| Podsumowanie

ayZ "8 T7.69m
8 o Y
[ o 8
fe} 10 )
\
\ 10-10 B
8
8
g8
70N
° \
10
VERT:
10 o ) |
N4p-10 /s
\\ /8 / 4
, . 0.00
0.00 3.10m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:99
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.43 5.09 1 0.604
Podtoga 20 8.43 5.09 11 0.604
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.041
Sciany (6) 49 5.28 0.03 23 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.624, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
1 2 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 720 W sumie: 720 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 1.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.82 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 12



m TM TECHNOLOGIE
DPS e L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.12 REHABIL.* (1.11, 13,14,15,18,19) / AW / Podsumowanie

T569m
|5
/1
10 \
/ /15\ 10
, 1H
\\/ 15 /
10 10 1
— 1.71
\ 5
\_5_’/

, . 0.00
0.00 3.01m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.91 2.81 20 0.283
Podtoga 20 7.14 2.26 12 0.317
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 3.23 0.01 15 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.750 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 4 x 8 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.332, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 T 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 0.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.76 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 13



m TM TECHNOLOGIE
DPS e L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.13 TERAPIA ZAJ.* | AW /| Podsumowanie

5 5] T569m
|
4—
=
6/\
A/\s-
6~
8 10 |
1157
Y \\10/‘
4 \ \.8\_/
N6 A1
L i i OOO
0.00 1.34 3.01m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.60 1.81 12 0.275
Podtoga 20 6.36 0.00 12 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 3.06 0.00 48 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 4 x 8 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.477, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 T 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 0.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.74 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 14



m TM TECHNOLOGIE
DPS e L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.14 TERAPIA DOSW.* | AW / Podsumowanie

S T569m

\_

|4
6— T |6~
/

ZN
-

[1.71
6

\\_4_//
, . 0.00
0.00 3.01m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.23 3.1 12 0.429
Podtoga 20 7.15 2.31 12 0.323
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 3.23 0.01 15 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 4 x 8 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.451, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 T 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 0.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.76 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 15



ﬁ TMTECHNOLOGIE

DPS _ . only one way
23.05.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon
faks
e-Mail

1.17 ? Potraktowano jako Pom. Socjal. | AW / Podsumowanie

1.38 T569m

/——2.07\\

L2 76

3 45\ ™N \
345

4.14
4 7 276 2(7
444 “3-00

L i i _000
0.00 1.44 3.09m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.73 1.14 4.58 0.417
Podtoga 20 2.66 0.83 4.62 0.311
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 1.51 0.00 23 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 5 x 8 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.569, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16
(1.000)

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.13 W/m? = 4.65 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.62 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 16



ﬁ TMTECHNOLOGIE

23.05.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

0.01 KOTLOWNIA/PEC* /| AW /| Podsumowanie

/ 2.03 J———— \ T3.20m
2.52 \
/ / o™ 2.61\

1.74 2.32 203
1.74

2.03
2.32

[ ] ] | [ | ]

2.61 2.61
1.74 = 2.32
. 2.03 \ / ; 2.03 174
232 2.32
174  2.03 it 2.03
\ / 1.74
\ 2.03 /

, . 0.00

0.00 427 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.750 m, Wysokos¢ montazu: 3.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.24 1.48 2.92 0.661
Podtoga 20 219 1.25 2.94 0.570
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.48 0.01 5.96 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 8 x 6 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.681, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 5.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.66 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 17



ﬁ TMTECHNOLOGIE

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.30 SERWER* / AW /| Podsumowanie

/ \ T180m
2.87
3.6¢
/ 3.28
3.69
2.87
, . 0.00
0.00 299 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:24
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.74 2.52 4.59 0.673
Podtoga 20 3.71 2.14 4.62 0.578
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.24 0.01 15 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 4 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.867, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;|'1|\/|0-(|)'(|)E)CHNOLOG|E 91 _NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.30 W/m? = 7.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.38 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 18



m TMTECHNOLOGIE
oPs . L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.31 JADALNIA* /| AW /| Podsumowanie

T11.59m
R0 R
5
5
; : 7 / 10 5
5 5
\g 0. O \D O /
5
5 ( 5
Jﬁ O\ O )ﬁ O
5
5 \ 5
I e
| 2 5 10
y 0O N O
¥5 5/
, . 0.00
0.00 1559 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:149
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.23 1.69 12 0.323
Podtoga 20 5.19 1.13 12 0.218
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.051
Sciany (4) 50 1.31 0.01 4.68 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 11 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.250, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
1 4 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 1441 W sumie: 1440 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 W/m? = 0.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 180.71 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 19



ﬁ TMTECHNOLOGIE

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.32 KL. SCHODOWA* | AW /| Podsumowanie

8/ \8\\ 7.69m
/10'10 5

10 9 1
\ 10

o 107
/

8

8—38
"
6
010\
( 8
i o 10 T1.39
10 :
N\ \ / 4 1
L i i 000
0.00 1.90 5.00 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:99
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.91 3.38 10 0.428
Podtoga 20 7.91 3.38 10 0.428
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.028
Sciany (6) 50 4.38 0.00 76 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.552, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 720 W sumie: 720 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 0.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.47 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 20



ﬁ TMTECHNOLOGIE

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.33 KORYTARZ* /| Scena swietlna 1/ Podsumowanie

T15.96 m
14 T14.96
10
113.44
EEDIRN
“ T11.54
O
O
: 12.14
O
L 'l I i . OOO
0.00 598 756 9.58m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:205
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.57 1.43 12 0.257
Podtoga 20 5.70 0.89 12 0.157
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (16) 50 3.68 0.00 188 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 13 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.634, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60
1 1 NM (1.000) 306 306 1.0
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
2 2 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 1027 W sumie: 1026 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 1.38 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.02 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 21



m TMTECHNOLOGIE
DPS e L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.34 SZATNIA* /| AW | Podsumowanie

301”\301 240m
\
344”/\ 344
\
3.44 \

3 87
/ /4.30 N
/ 43 \

344 '87 ‘

I J

N\

, .~ 0.00

0.00 223 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.75 2.45 4.61 0.653
Podtoga 20 3.74 2.16 4.62 0.578
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.34 0.01 18 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 6 X 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.897, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.30 W/m? = 7.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.36 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 22



m TM TECHNOLOGIE
DPS e L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.37.1,2,4 KUCHNIA/1.37.2 ZMYWALNIA* /| AW /| Podsumowanie

T1139m
1971
18.79
16.95
15.70
5.18
420 <1 20N
4 90 3 50 éb
2 80
10‘8/
L | i o 000
0.00 2.74 4 44 5 64 7.10 8.93m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:147
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.58 1.97 5.47 0.550
Podtoga 20 3.46 0.29 5.65 0.083
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.024
Sciany (26) 50 2.01 0.00 20 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 8 x 10 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.200 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.572, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 ;I;MOE(I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 847 W sumie: 846 9.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 3.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 88.38 m?)

il
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ﬁ TMTECHNOLOGIE

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.37.1,2,4 KUCHNIA/1.37.2 ZMYWALNIA* /| AW /| Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

L 7 T10159m

@ T100.50

@ T98.25

@ T92.79

L i i i o 9020
895.18 897.68 900.02 904.11m
Skala 1:130
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E hax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, E max
1  Powierzchnia pionowa 14x10  3.85 1.35 5.61 0.351 0.241
obliczeniowa 1
Powierzchnia .
2 obliczeniowa 2 pionowa 16x9 3.26 1.55 4.90 0.476 0.317
3 Powierzchnia pionowa 8 x 4 354 210 475 0594 0.443

obliczeniowa 3

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Emin / Emax
pionowa 3 3.54 1.35 5.61 0.38 0.24
il

Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 24



m TMTECHNOLOGIE
DPS e L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

2.02,03 KORYTARZ* | AW /| Podsumowanie

{ N p bl 3.44m
10 D)O 1000 4o_s5 O L 55 526d5—5 n
-1

5&@ 1.69

[l 1 1 000

0.00 3.14 2915 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokosé montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:209
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 6.35 2.00 15 0.315
Podtoga 20 6.35 2.00 15 0.315
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.004
Sciany (8) 50 2.78 0.00 59 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 59 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.458, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60
1 1 NM (1.000) 306 306 1.0

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

2 2 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 1027 W sumie: 1026 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 0.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 53.21 m?)

il
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m TMTECHNOLOGIE
DPS e L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

2.02,03 KORYTARZ* /| AW / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

@ 153.64 m
Y 152.78
éj‘ 151.87
151.10
, ) , . 150.20
853.24 855.56 867.19 882.39m
Skala 1 : 209
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, E max
Powierzchnia .
1 obliczeniowa 1 pionowa 15x4 15 9.59 20 0.629 0.469
o  Powierzchnia pionowa 6 x 4 780 422 13 0.541 0.335

obliczeniowa 2

Powierzchnia .
3 obliczeniowa 3 pozioma 59x6 6.29 2.03 15 0.324 0.138

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 2 9.50 4.22 20 0.44 0.21
pozioma 1 6.29 2.03 15 0.32 0.14

il
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ﬁ TMTECHNOLOGIE

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

2.07 KUCHNIA* | AW /| Podsumowanie

T3.85m
3.04—, Tasz
/ ~———3.80
3.04 o0 Q
4.56 456 3. 80 3. 04
3.80
3.04 / /—T15.32
o/
\ 3.80 5.32 456380304
3.0 \ / /
4.56
/ ®o4
3. o4 /
2.8 ¥3 04
2.28
L i i | 000
0.00 0.96 3.84m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.53 1.87 5.66 0.531
Podioga 20 3.43 1.44 5.70 0.420
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 1.52 0.01 3.26 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 8 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.445, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 3.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.51 m?)

il
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M TMTECHNOLOGIE
DPS _ only one way
23.05.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

2.35 SZATANIA DAMSKA* /| AW /| Podsumowanie

1.13 T4.09m
N

3 3.60
1.13 / /\ X \2.26
02-26 Q/, 565& 5>
3.39 5.65
\ 3.39
/ T2.10
2'%6 [ 1.60
2.26 / 5.65 / '
G NEY:

3-3\9 To.50

[l 1 1 1 -_0'00

0.00 0.50 219 6.69 m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.500 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:53
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.38 0.86 6.52 0.256
Podtoga 20 3.34 0.00 6.69 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 0.37 0.00 4.91 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 9 x 5 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.416, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.109.

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 91 _NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 282 W sumie: 282 3.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 3.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.37 m?)

il
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M TMTECHNOLOGIE
23.05.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

2.21 KORYTARZ* | AW /| Podsumowanie

__/Q ’ >:L—5 1((@\ })0 DS : D> ]:1.60m

, . 0.00
0.00 2313 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokosé montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:166
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.33 2.68 18 0.365
Podtoga 20 7.33 2.68 18 0.365
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.010
Sciany (4) 50 3.86 0.01 69 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.521, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60

1 2 NM (1.000) 306 306 1.0

2 1 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 360 10

60 NM (1.000)
W sumie: 972 W sumie: 972 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 1.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.01 m?)

il
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ﬁ TMTECHNOLOGIE

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

3.02 KORYTARZ* | AW /| Podsumowanie

N N b 10 \ 5 492
fds 5. 10 5 [ O =[] =5 O =

! /@5 \ 3.17

5 1.48
L i i OOO
0.00 3.13 29.04 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.620 m, Wysokos¢ montazu: 2.620 m, Wartosci Lux, Skala 1:208
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.22 1.85 15 0.298
Podtoga 20 6.06 1.56 16 0.258
Sufity (2) 70 0.00 0.00 0.01 /
Sciany (10) 50 2.72 0.00 61 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 58 x 10 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.367, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60
1 1 NM (1.000) 306 306 1.0

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

2 2 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 1027 W sumie: 1026 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 0.87 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 55.13 m?)
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DPS

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail

ﬁ TMTECHNOLOGIE

only one way

23.05.2022

3.02 KORYTARZ* | AW /| Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

®

]

853.24 855.51

866.66

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta

Powierzchnia
obliczeniowa 1
Powierzchnia
obliczeniowa 2
Powierzchnia
obliczeniowa 3

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba
pionowa 2
pozioma 1

Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

Typ

pionowa
pionowa

pozioma

Srednia [Ix]

8.39
6.22

Siatka

15x4

6x4

58x9

E
[Ix]

11
7.60
6.22

Min. [I]

3.35
2.01

min

[Ix]
5.10

3.35

2.01

Maks. [Ix]

21
16

203.64 m
202.66
201.84
201.07
, 19873
882.29 m
Skala 1: 208
Emax Emin / Emin /
[1X] E, E max
21 0.461 0.247
16 0.441 0.211
16 0.324 0.130
Emin / Em Emin / Emax
0.40 0.16
0.32 0.13
il
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m TMTECHNOLOGIE
DPS E L

23.05.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

Strych / AW / Podsumowanie

DL D) (o) @) ey @f "

L L 4 000
0.00 41.36 57.72m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.83 Wartosci Lux, Skala 1:413
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.00 1.29 20 0.184
Podtogi (2) 25 6.16 0.81 20 /
Sciany (6) 40 2.20 0.00 6.63 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 72 x 5 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.500 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: - , Sufit / Ptaszczyzna pracy: - .
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 7 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 2521 W sumie: 2520 7.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 0.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 270.15 m?)

il
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m TMTECHNOLOGIE
DPS e L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

Strych / AW / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

25718 m
@ @ 254.83
, , , . 252,50
850.44 871.16 900.08 908.16 m
Skala 1:413
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, E max
1 Powierzchnia pozioma 65x6  6.86 1.21 20 0.177 0.061

obliczeniowa 1

Powierzchnia .
2 obliczeniowa 2 pozioma 18x4 7.22 1.41 19 0.195 0.073

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Enm Emin / Emax
pozioma 2 6.96 1.21 20 0.17 0.06
il
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ﬁ TMTECHNOLOGIE

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.16 / Podsumowanie

T569m

[ 3.00
438"

70.00
0.00 1.59 297 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.74 0.95 4.62 0.347
Podtoga 0 2.74 0.95 4.62 0.347
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 1.50 0.00 22 /

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.548, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.13 W/m? = 4.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.77 m?)

il
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ﬁ TMTECHNOLOGIE

only one way

23.05.2022

DPS |

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
1.20 / Podsumowanie
T569m
/’_'5
5
/ \5
/10 \10
10 \ °
[ 10 )
a |
5 19 10
/ 5
10 10
~0—10~
5
\ 5
B 5/
, 7 0.00
0.00 6.05m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:74

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.37 1.31 12 0.243
Podtoga 0 5.37 1.31 12 0.243
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.46 0.01 5.23 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30

Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.273, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.000.
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 1 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 0.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.42 m?)

Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
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m TMTECHNOLOGIE
DPS e L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
1.22 /| Podsumowanie
[~ T569m
228—2. 28
|~ \
3.04-3. O4
/ _—3. 80 0 \
3.80
2
1323
3 ~
s *—as0
3.04-3 041
\2.28—/
1 50—
[l 1 ' -_O'OO
0.00 1.70 3.39m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.68 0.84 4.62 0.314
Podtoga 0 2.68 0.84 4.62 0.314
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 1.39 0.00 39 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.523, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.12 W/m? = 4.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.83 m?)

il
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ﬁ TMTECHNOLOGIE

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.24 (25, 26, 27, 28) | Podsumowanie

6/6_\6\
p g—8
8/10’10\\8\
10
/ \
10 10
/ |
10 = 10
\ /
10 10
~ -
10—10
\8 b A
\8
\6 . /
4
\4/
, . 0.00
0.00 269 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.48 3.09 12 0.412
Podtoga 0 7.48 3.09 12 0.412
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.71 0.01 19 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30
Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.492, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 T 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 W/m? = 0.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.48 m?)

il
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m TMTECHNOLOGIE
DPS e L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
2.01 / Podsumowanie
T7.69m
154
/|:| 15
]
\15_15
10 10
i 15715
15 n )
Mie.15
s 15 |
L 1.54
10—
[l 1 1 -_O'OO
0.00 1.67 3.10m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.680 m, Wysokos¢ montazu: 2.680 m, Wartosci Lux, Skala 1:99
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 4.79 16 0.425
Podtoga 0 11 4.79 16 0.425
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.039
Sciany (6) 0 5.82 0.02 87 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.510, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
1 2 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 720 W sumie: 720 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m? = 0.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.25 m?)

il
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m TMTECHNOLOGIE
DPS E L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
2.05.1; 3.05.1 / Podsumowanie
T569m
g9
5/ \5
é 10— 10~ \
e 10
10 N\
/ 10
10 = )
\ 10
10 10/
\10_10/ /
\5 b
, . 0.00
0.00 3.79m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.680 m, Wysokos¢ montazu: 2.680 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.50 2.27 15 0.303
Podtoga 0 7.50 2.27 15 0.303
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.49 0.01 9.75 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.328, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 T 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 0.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.55 m?)

il
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ﬁ TMTECHNOLOGIE

DPS _ . only one way
23.05.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon
faks
e-Mail

2.05.2 (2.08.2-2.31.2) | Podsumowanie

/ / \ \ T254m
e 40 4 40 3.85
3 85
495
/ 95" 405 \\
4.40 / —_—
/5 50 5_50\ 495 4.40
5 50 550 \
1
4. 95 5. 50 50 4.95
\5 50
4.95
= 40 495495 4.40/
00— 440 385
\ 3.85 /
, . 0.00
0.00 218 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.680 m, Wysokos¢ montazu: 2.680 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.60 3.06 5.80 0.665
Podtoga 0 4.60 3.06 5.80 0.665
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.46 0.02 9.96 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.747, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.29 W/m? = 6.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.54 m?)

il
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m TMTECHNOLOGIE
DPS E L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

2.07 / Podsumowanie

/\ T385m
2.61
2.61

3_ sg—348~__
—4.35

435
3. 48
/ 5227 522

435 . N 435 348
5. 22 522
5 )

3.48

\

\ 348___ 348 2.61
\ 260 261 / / 1
, 0.00
0.00 3.79m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.680 m, Wysokos¢ montazu: 2.680 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.45 1.46 5.79 0.422
Podtoga 0 3.45 1.46 5.79 0.422
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.53 0.01 3.36 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana 17 17
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 17 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.439, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 3.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.62 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 41



ﬁ TMTECHNOLOGIE

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

2.08.1; 2.17.1; 2.18.1; 2.29.1; /| Podsumowanie

T569m
5‘\
,/-10\
7 B T3.85
10
[ |
5 10\ / } 2.76
10
10 5
\10_,10/
5
\ 5
5
[l 1 1 1 -_O'Oo
0.00 2.35 3.73 552m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.680 m, Wysokos¢ montazu: 2.680 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.02 1.62 15 0.230
Podtoga 0 7.02 1.62 15 0.230
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 2.24 0.00 37 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.317, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 0.65 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.86 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 42



ﬁ TMTECHNOLOGIE

DPS _ only one way
23.05.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon
faks
e-Mail
2.09.1- 2.16.1 / Podsumowanie
T569m
T
r—m\
10 o 2.76
\ 10
0107
5
\5\/
[l 1 1 -_O'Oo
0.00 1.79 3.01m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.680 m, Wysokos¢ montazu: 2.680 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.04 2.06 15 0.256
Podtoga 0 8.04 2.06 15 0.256
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 4.13 0.00 128 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.508, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
1 1 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 1.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.90 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 43



ﬁ TMTECHNOLOGIE

DPS _ only one way
23.05.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon
faks
e-Mail
2.19.1- 2.28.1 | Podsumowanie
T569m
T
r—m\
10 o 2.76
\ 10
0107
5
\5\/
[l 1 1 -_O'Oo
0.00 1.79 3.01m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.680 m, Wysokos¢ montazu: 2.680 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.04 2.06 15 0.256
Podtoga 0 8.04 2.06 15 0.256
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 4.13 0.00 128 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.508, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
1 1 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 1.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.90 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 44



m TMTECHNOLOGIE
DPS E L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
2.31.1 / Podsumowanie
T569m
/5 ~5
5 =10 \
/10 ~ 5
10 10\ \
/ 10
a
> 10\ f’ T2.94
10 2.55
5 0101
1154
&5—
[l 1 1 1 B 000
0.00 2.21 3.89 6.04 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.680 m, Wysokos¢ montazu: 2.680 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.66 1.30 15 0.195
Podtoga 0 6.66 1.30 15 0.195
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (10) 0 1.93 0.00 41 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.284, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 T 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 0.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.06 m?)

il
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m TMTECHNOLOGIE
DPS e L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
2.34/ Podsumowanie
10 T7.60m
15~
1'5 o 15
\15/
10
d
e
10
£ 15\15 \
15 o
s/ 10
] 1145
L i i -_0'00
0.00 1.50 3.10m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.680 m, Wysokos¢ montazu: 2.680 m, Wartosci Lux, Skala 1:98
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 5.21 16 0.464
Podtoga 0 11 521 16 0.464
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.040
Sciany (6) 0 5.89 0.02 67 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.522, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 720 W sumie: 720 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m? = 0.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.25 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 46



m TMTECHNOLOGIE
DPS e L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
2.38 / Podsumowanie
T569m
1.92 '1-92
2.88 =
2887 T g
v /3.84"3-84~3 or )
3.84 4-80\\'
4380
1
480 578 4g9
/
3 84\ 4.80
: 480—
N 3.84
\ 3-84—3.84’/
288288
]
\ 1.92
1.92—
, . 0.00
0.00 270 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.680 m, Wysokos¢ montazu: 2.680 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.12 1.00 5.80 0.320
Podtoga 0 3.12 1.00 5.80 0.320
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.44 0.00 6.65 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana 16 16
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna Sciana 17 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.458, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.10 W/m? = 3.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.36 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 47



m TMTECHNOLOGIE
DPS e L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
2.39-40 / Podsumowanie
- T347m
| _3.10 310
/3.72\3 72]
434
4347 4.34
4.96-4.96_
4.96
5:68™% )
/ ' 5.58
5.58 )
\ 5.58
5.58—"
/]
4.96
4 96-4_96'
434434
[~y 79372
[ ~—310—|
, . 0.00
0.00 1.37m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.680 m, Wysokos¢ montazu: 2.680 m, Wartosci Lux, Skala 1:45
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.42 2.70 5.79 0.610
Podtoga 0 442 2.70 5.79 0.610
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.55 0.01 25 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana 15 15
Siatka: 16 x 32 Punkty Dolna Sciana 15 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.788, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.34 W/m? = 7.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.74 m?)

il
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m TMTECHNOLOGIE
DPS E L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
3.06 (2.06) / Podsumowanie
/ \ T334m
aag= Mlse,
- 3.40
/ 4 0g— 208
/ _4.76-4.76
408 476 .
5447544 \
544 544 476
\
b 5.{14 |:| 5.44 J
\
476
5'44~5.44/
476 /
408 4.76-476
4.08
408 s08 d
’ 3.40
\ 340 540—" /
, . 0.00
0.00 2.35m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.680 m, Wysokos¢ montazu: 2.680 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.19 2.38 5.79 0.568
Podtoga 0 4.19 2.38 5.79 0.568
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.63 0.01 8.57 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana 15 15
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 15 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.627, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.20 W/m? = 4.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.85 m?)

il
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m TMTECHNOLOGIE
DPS e L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
3.01 / Podsumowanie
5 / 10 \ T769m
10 \ A
/ 10
5 10 l
/ 10 5
10 l
5 \ 10
10 ] 5
I 10
10
AN _
Y 10 /5 1.54
L i i -_O'OO
0.00 1.60 3.10m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.680 m, Wysokos¢ montazu: 2.680 m, Wartosci Lux, Skala 1:99
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.15 2.27 15 0.248
Podtoga 0 9.03 0.31 16 0.034
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 4.36 0.12 29 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 5 x 11 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.476, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 110_NM TM.ONTEC R W1
1 2 60 NM (1.000) 325 325 1.0

W sumie: 650 W sumie: 650 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m? = 1.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.38 m?)

il
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m TMTECHNOLOGIE
DPS e L

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
3.34/ Podsumowanie
/ / \ \ T7.68m
5
10 1§ \
r 10
1)0 \ 5
5 10 10 \
10
10
5 \ j
10
\ 10 /5 |
é 1.53
5/
[l 1 1 -_O'OO
0.00 1.50 3.12m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.680 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:99
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.41 1.52 16 0.161
Podtoga 0 9.25 0.27 17 0.029
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 4.26 0.12 23 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 5 x 11 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.459, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 TM TECHNOLOGIE 110_NM TM.ONTEC R W1

60 NM (1.000) 325 325 1.0

W sumie: 650 W sumie: 650 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.09 W/m?2 = 0.99 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.47 m?)

il
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ﬁ TMTECHNOLOGIE

DPS _ . only one way
23.05.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon
faks
e-Mail

3.08.1-3.39.1 (pokoje) / Podsumowanie

T569m
/5‘\‘
10"10 |
/ 10 \ 385
14 o / [2.76
S J
\10__10/ /

L i i i _000

0.00 210 3.66 545m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.680 m, Wysokos¢ montazu: 2.680 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.07 1.67 15 0.236
Podtoga 0 7.07 1.67 15 0.236
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 2.23 0.00 40 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.311, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
1 1 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 0.65 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.89 m?)

il
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ﬁ TMTECHNOLOGIE

23.05.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

3.08.02-3.39.02 (tazienki) / Podsumowanie

357 357 | [275m

, . 0.00
0.00 1.60 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.680 m, Wysokos¢ montazu: 2.680 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.71 3.24 5.80 0.687
Podtoga 0 4.71 3.24 5.80 0.687
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.96 0.02 18 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.842, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.36 W/m?2 = 7.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.40 m?)

il
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