I 10cm

R2a L1, L2, L3, 50Hz, 400V

3

3 M s
\ 2y @c; E
2100 A 3 en 3
8

3

R

i

d
Klasa 1+

v|3P
TN-C-S

Napigcie sieci: 400/230V ; 50Hz
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Rozdzielnica R2a

typ PrismaSeT G
Norma [EC61439-1,2
Stopien IP 40
Stopien IK 08
Napiecie znamionowe Un 230 / 400 V AC
Prad znamionowy In 100 A
Wytrzymatos¢ zwarciowa rozdzielnicy Ita=  10kA
Doptyw gora
Odptyw qbra
Wytaczniki nodprodowe ?w%%%%%%% "8
modutowe do 63A IEC60898

Wytrzymalos¢ zwarciowa

wg: IEC60947

Uwaga

1. Rozmieszczenie aparatury ma charakter poglodowy.
2. Zabudowa rozdzielhicy wymaga wydzielenio pozarowego
EI60. Szczegbty zostaty przedstawione w czesci

architektoniczne j.

3. Kabkle i przewody musza byc zgodnie z dyrektywa CPR o

min. klasie: Dca—-s2, dl, al (dla przestrzeni
biurowo—-soc jalnej — ZLIID zgodnie z PN-E 350375, PN EN
50399, SEP-007.
W przypadku prowadzenia instalacji w ciagach drog
ewakuacy jnych zastosowoc& kabkle w powltokoch o klasie
reakc ji na ogien: B2ca-slb,dl,al (CPR>, lub obudowa& ostonaq,
zapewnia jac spetnhienie wymagan dla catego uktadu jak w klasie
B2ca-slb,dl,al (CPR> - np. systemem f. Promat.
/ uwoagi na powyzsze coatosc instalacji zaprojektowano w
klasie B2ca poprzez stosowanie kabla N2XH-J, dopuszcza sie
stosowanie klasy Dca w przypadku lokalnych pode js¢€ poza
obszarem drdog ewakuacy jnych,
4. Parametry zwarciowe rozdzielnicy IK3f=10kA do
potwierdzenia u operatora TAURON, po podpisaniu umowy
przytaczeniowe j przez Inwestora.

MAW Studio Aleksander Wasielewski

42-600 Tarnowskie Géry

STUDIO

ul. Krakowska 17/6

tel. +48 721 496 851
NIP 6452466786
biuro @mawstudio.pl

INWESTYCJA: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
W TARNOWSKICH GORACH
PROJEKTANT mgr inz Grzegorz Langosz PODPIS
SPEC. INST. nr ewiden. uprawn. SLK/4256/POOE/12
ELEKTRYCZNE.:
SPRAWDZAJACY | mgr inz Ewa Webs PODPIS
SPEC. INST. nr ewiden. uprawn. SLK/7356/PWBE
ELEKTRYCZNE.:
NR PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU
110 SCHEMAT ROZDZIELNICY 400/230 R2A
DATA: BRANZA: FAZA: SKALA: 11 O\ _U<<\
PROJEKT mm \Om
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