UTA - Urzqdzenie Transmisji Alarmu do
PSP. Dwie monitorowane linie:
alarmu oraz uszkodzenia. POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA KONCEPCJI SSP.
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CENTRALA FAS/0

RODZAJ SYSTEMU FAS 52Ah
WYMIARY (h*s*Q) 794%3358%165
MOC SYSTEMU [W] max, S00W

Petla dozorwa
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Linia syg. LS1: HDGs 3x1,5mm2 (synchronizacja sygnalizatordw)
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Linia syg. LS2: HDGs 3x1,5mm2 (synchronizacja sygnalizatoréw) HM_ Lp. Symbol Opis
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- centrala sygnalizacji pozarowej FAS

- czujka dymu S wyposazona w zintegrowany izolator zwar¢.
- czujka ciepta T wyposazona w zintegrowany izolator zwar€.

- czujka ciepta i dymu TS wyposazona w zintegrowany izolator zwaré.

- modut wejscia/wyjscia MIO 22, 2-wejscia, 2 wyjscia
- modut wejscia/wyjscia MIO 44, 4-wejscia, 4 wyjscia

- modut wejscia/wyjécia MIO 88, 8-wej$é, 8 wyjsé

- czujka dymu S wyposazona w zintegrowany izolator zwar¢ ze wskaznikiem zadziatania WZ 4
- czujka ciepta i dymu TS wyposazona w zintegrowany izolator zwaré ze wskaznikiem zadziatania WZ 4

- reczny ostrzegacz pozarowy typu A ROP21 wyposazony w obustronny izolator zwaré.

- modut wejscia/wyjscia MIO 22n, 2-wej$cia, 2 wyjscia z monitorowaniem napiecia
- modut wejscia/wyjscia MIO 44n, 4-wej$cia, 4 wyjscia z monitorowaniem napiecia

- sygnalizator akustyczny SA-K5N, z puszkg montazowg PIP-3AN (opcja synchronizaciji)

Petla dozorwa _..>m\of HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm?

UWAGI:
1. Przyciski ROP mocowac na wysokosci 1.2m - 1.6m w miejscach dobrze widocznych i dostepnych.

2. Montaz elementéw systemu sygnalizacji pozarowej koordynowac na biezaco z elementami innych instalacji celem unikniecia kolizji i nieprawidtowej pracy detektorow.

3. Odlegtosci czujek od $cian oraz przepierzen nie mogg by¢ mniejsze niz 0.5m. W przypadku korytarzy, kanatéw oraz podobnych czesci budynku o szerokosci mniejszej niz 1m, czujki
nalezy umiesci¢ na srodku stropu.

Odlegtos$¢ czujek od podciggdw, belek stropowych, kanatéw wentylacyjnych przebiegajacych pod stropem, lamp oswietleniowych, itp. nie powinna by¢é mniejsza niz 0.5[m].

Nie umieszczac czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1.5m.
Wskazniki zadziata montowac na suficie podwieszanym, bezposrednio pod czujka, symetrycznie do innych elementéw na suficie.

Do wszystkich czujek i innych urzadzen w przestrzeniach miedzysufitowych zapewnic¢ dostep serwisowy (rozbieralny sufit lub rewizje w sufitach petnych).

® N o v »

Moduty wejscia/wyjscia (M10), zasilacze, montowac przy obstugiwanych urzgdzeniach na wysokosci serwisowej (ok 3m). W przypadku montazu nad sufitem podwieszanym zapewnic
dostep serwisowy.

9. Sygnalizatory akustyczne montowac na scianach ponizej sufitu podwieszanego / na $cianach i stupach konstrukcyjnych.

10. Kable o odpornosci ogniowej mocowac za pomocg certyfikowanych uchwytéw i kotkow zgodnie z ich aprobata techniczng.

11. Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej uszczelnia¢ odpowiednimi masami ogniowymi np. Hilti.
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