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Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna budynku domu pomocy spotecznej w
Tarnowskich Gérach

1. DANE OGOLNE

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych wyd.IV. z 1996r z pdzniejszymi zmianami,

PN-IEC 60346 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa, N SEP-E-
002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami)

ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”. EN 50173-
1:2011 , Information technology. Generic cabling systems Part 1:

General requirements”.

TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.

PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne”.

PN-EN 50174-1:2011 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”

PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.”

PN-EN 50310:2012 ,,Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym”

PN-EN 50346:2004 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania”.

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania BN-
84/8984-10.

PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 1: Wprowadzenie

PN-B-02887-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — zasady projekto-wania.

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnaliza-cji
pozarowej.

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 3: Pozarowe urzadze-nia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 13: Ocena kompatybilnosci podzespotéw
systemu.

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 17: Izolatory zwaré.

PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 18: Urzadzenia wej-
$cia/wyjscia.

inne aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
podktaddw architektonicznych
obowigzujgcych norm i przepiséw wytycznych Inwestora
warunkéw przytgczenia

3. ZAKRES OPRACOWANIA
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W ramach opracowania zaprojektowano instalacje:
instalacji sity
instalacja oswietlenia podstawowego
instalacje oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego
instalacja oSwietlenia zewnetrznego
instalacja odgromowg
instalacje uziemiajacg
instalacja ekwipotencjalnej
instalacja oddymiania grawitacyjnego
instalacja systemu syganalizacji pozarowej
instalacja okablowania strukturalnego
instalacja monitoring
instalacja domofonowa
instalacja fotowoltaiczna
Instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym

4. PRZYLACZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE)J

Projektowany budynek zasilony zostanie w ramach wydanych warunkéw przytgczeniowych Tauron
operator nr WP/029832/2022/011R08 z dnia 17.03.2022.

Parametry zasilania:

Ps=180kW — moc szczytowa budynku

U=230/400V

f=50Hz

Is = 280A — wartosc¢ zabezpieczenia przedlicznikowego

5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna budynku domu pomocy spotecznej
w Tarnowskich Gorach.

Budynek wyposazy¢ w rozdzielnice gtdwng RG, rozdzielnice pietrowe R0a, ROb, R1a, R1b, R2a, R2b,
rozdzielnice kottowni Rkt, rozdzielnice kuchni RK. Rozdzielnice gtéwng zasili¢ z zestawu ztgczowo
pomiarowego ZZP, zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez Tauron operator. ZZP jest
przedmiotem odrebnego opracowania.

Z rozdzielnicy RG zasili¢ nalezy wszystkie rozdzielnice budynku.

Plan wewnetrznej instalacji elektrycznej sity przedstawiony jest na rys. ERO1-ER18. Na rzutach
budynku przedstawiono lokalizacje gniazd wtyczkowych, wypustéw i tgcznikéw oswietleniowych,
potgczen wyréwnawczych, rozdzielnic elektrycznych, instalacji odgromowej, instalacji okablowania
strukturalnego, systemu sygnalizacji pozaru.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gtéwny wytgcznik pozarowy w postaci roztgcznika izolacyjnego z cewka
wzrostowg, umieszczonego w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na
parterze budynku. Wytgcznik gtéwny bedzie wysterowany za pomoca przeciwpozarowego wytgcznika
pragdu PWP, umieszczonego przy wejsciu gtdwnym do budynku. PWP nalezy odpowiednio opisac i
oznakowac. PWP bedzie wytgczat wszystkie odbiory, pozatymi, ktorych dziatanie jest konieczne w
czasie pozaru tj. centrale sterowania oddymianiem, centrala sygnalizacji pozaru.

Kazdy obwdd wychodzacy z rozdzielnicy elektrycznej jest zabezpieczony za pomocg odpowiednich
aparatéw elektroinstalacyjnych oraz wytacznikdw réznicowo - prgdowych o pradzie réznicowym
30mA. Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG wg rys. nr ESO1.
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Instalacje elektryczng nalezy wykonaé przewodami: obwody oswietleniowe N2XH-J, obwody
zasilajgce gniazda 1-f przewodami N2XH-J, obwody zasilajgce gniazda 3-f przewodami N2XH-J
pieciozytowymi o przekrojach dostosowanych do obcigzenia.

Catos¢ nalezy wykonac zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364, N SEP-E-002.

Kable i przewody muszg by¢ zgodnie z dyrektywg CPR o min. klasie: Dca-s2, d1, al (dla przestrzeni
biurowo-socjalnej — ZLIl) zgodnie z PN-E 50575, PN EN 50399, SEP-007.

W przypadku prowadzenia instalacji w ciggach drég ewakuacyjnych zastosowac kable w powtokach o
klasie reakcji na ogien: B2ca-s1b,d1,al (CPR), lub obudowa¢ ostong, zapewniajgc spetnienie wymagan
dla catego uktadu jak w klasie B2ca-s1b,d1,al (CPR) — np. systemem f. Promat.

Z uwagi na powyzsze catosc instalacji zaprojektowano w klasie B2ca poprzez stosowanie kabla N2XH-
J, dopuszcza sie stosowanie klasy Dca w przypadku lokalnych podejsé poza obszarem drég
ewakuacyjnych.

5.1 ROZDZIELNICA GROWNA RG

Rozdzielnica gtéwna RG spetnia funkcje rozdziatu energii elektrycznej na wszystkie rozdzielnice.
Rozdzielnice RG wyposazy¢ w roztgcznik gtdwny, ograniczniki przepieé klasy I+ll, kontrole napiecia,
wytaczniki nadprgdowe, wytgczniki réznicowo pragdowe o pradzie réznicowym 30mA.

Rozdzielnica RG zainstalowana bedzie w pomieszczeniu technicznym, zgodnie z rys. nr ER1.
Rozdzielnice RG zasili¢ z zestawu ztgczowo-pomiarowego.

Schemat elektryczny rozdzielnicy gtdwnej przedstawiono na rys. ESO1.

5.2 ROZDZIELNICE PIETROWE RO, R1, R2

Rozdzielnice pietrowe spetniajg funkcje rozdziatu energii elektrycznej na wszystkie obwody
kondygnacji na ktérej sie znajdujg. Rozdzielnice pietrowe wyposazy¢ w roztgczniki gtdwne,
ograniczniki przepiec klasy I, kontrole napiecia, wytgczniki nadprgdowe, wytgczniki réznicowo
pragdowe o pradzie réznicowym 30maA.

Rozdzielnice zainstalowane bedg zgodnie z ich usytowaniem na rzutach poszczegdlnych pieter.
Rozdzielnice pietrowe zasili¢ z rozdzielnicy gtdwnej RG.
Rozdzielnice pietrowe zostang zabudowe w wydzielonej strefie EI60, szczegdty w czesci

architektonicznej.
Schemat elektryczny rozdzielnic pietrowych przedstawiono na rysunku ES02-07.

5.3 ROZDZIELNICA KOTLtOWNI RKT

Rozdzielnica Rkt spetfnia funkcje rozdziatu energii elektrycznej na wszystkie obwody pomieszczenia
kottowni. Rozdzielnice Rkt wyposazy¢ w roztgczniki gtdwne, ograniczniki przepiec Il, kontrole
napiecia, wyfaczniki nadpragdowe, wytgczniki réznicowo prgdowe o pradzie réznicowym 30maA.

Rozdzielnica Rkt zainstalowana bedzie w pomieszczeniu kottowni, zgodnie z rys. nr ER1. Rozdzielnice
Rkt zasili¢ z rozdzielnicy gtdwnej RG.
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5.4 ROZDZIELNICA WENTYLACIJI RW

Rozdzielnica RW spetnia funkcje rozdziatu energii elektrycznej na wszystkie obwody urzadzen
wentylacji. Rozdzielnice RW wyposazy¢ w roztgczniki gtéwne, wyposazony w cewke wzrostowg
skomunikowang z modutem we/wy system SSP, ktérego zadaniem jest wytgczenie wszelkich
urzadzen wentylacyjnych w przypadku pojawienia sie pozaru.

Rozdzielnica RW zainstalowana bedzie na poddaszu, zgodnie z planem sity. Rozdzielnice RW zasili¢ z
rozdzielnicy gtéwnej RG.

Schemat elektryczny rozdzielnicy RW zostanie przedstawiony, zgodnie z rys.ES09.

5.5 OBWODY GNIAZD | WYPUSTOW

Obwody gniazd 1-f w budynku wykonane bedg przewodami o klasie reakcji na ogien B2ca N2XH-J
3x2,5mm2. Obwody 3-f wykona¢ przewodami pieciozytowymi o przekrojach wg schematu. Przewody
prowadzi¢ podtynkowo. Przewody prowadzone po Scianach nalezy utozy¢ pod przynajmniej 5mm
warstwa tynku. Pod ewentualnymi ptytkami z glazury przewody prowadzié¢ w rurkach instalacyjnych.
Dla wypustow kablowych nalezy pozostawi¢ przynajmniej 1m zapasu przewodu/kabla. Lokalizacja
gniazd i wypustow kablowych pokazana jest na rys. ERO1-ER04. Trasa prowadzenia przewodow
zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewoddw w liniach ukosnych.
Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz miejsca montazu gniazd nalezy
zachowac zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i N SEP-E-002.

W tazienkach w strefach 0, 1i 2, kuchniach oraz pomieszczeniach mokrych stosowac wytacznie
osprzet przeznaczony dla danej strefy IPx4.

5.6 OBWODY OSWIETLENIA OGOLNEGO

Obwody oswietleniowe wykonane bedg przewodami o klasie reakcji na ogiert B2ca N2XH-J
3(4)x1,5mm?2. Przewody prowadzi¢ podtynkowo. Przewody prowadzone po $cianach nalezy utozy¢
pod przynajmniej 5mm warstwg tynku. Pod ewentualnymi ptytkami z glazury przewody prowadzi¢ w
rurkach instalacyjnych. Dla wypustéw kablowych nalezy pozostawic przynajmniej 1m zapasu
przewodu/kabla. Lokalizacja wypustow oswietleniowych poszczegdlnych obwodéw pokazana jest na
rys. ERO5-ER08. Trasa prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinna przebiegac w linii prostej, nie
nalezy prowadzi¢ przewodow w liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi,
sufitu, i podtogi oraz miejsca montazu wytgcznikow nalezy zachowad zgodnie z przepisami PBUE, PN-
IEC 60364 i N SEP-E-002.

Nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia na ptaszczyZznie pracy nie mniejsze niz podano ponizej:
Korytarze — 100Ix

Klatka schodowa - 100Ix

Sanitariaty, pom. gospodarcze, pom. techniczne — 200Ix

Obieralnia, zmywalnia, jadalnia - 300Ix

Kuchnia, biuro — 500Ix

Sterowanie o$wietleniem za pomoca tacznikéw jednobiegunowych, krzyzowych, schodowych.

W tazienkach w strefach 0, 1i 2, kuchniach, oraz pomieszczeniach mokrych stosowa¢ wytacznie
osprzet przeznaczony dla danej strefy IPx4.
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5.7 OBWODY OSWIETLENIA AWARYJNEGO WRAZ Z EWAKUACYJNYM

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato warunek minimalnego natezenia oswietlenia 1 Ix,
liczonego na poziomie podtogi wzdtuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach. Stosunek
maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia nie moze by¢ wiekszy niz 1:40 w celu
wyeliminowania zjawiska ol$nienia. Dodatkowo nalezy zapewni¢ 5 Ix w punktach p.poz. np. przy
wytgcznikach pozarowych, hydrantach. Oprawy awaryjne bedg zlokalizowane we wszystkich ciggach
komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach (korytarze, klatki schodowe, hole wejsciowe) oraz w
pomieszczeniach technicznych. Oprawy o$wietlenia awaryjnego przewidziano takze w poblizu (max
2m), urzadzen p.poz. (wytaczniki pozarowe, gasnice, hydranty). Do zasilania awaryjnego tych opraw
przewiduje sie autonomiczne zrodta energii — akumulatory z inwerterami. Dla opraw oswietlenia
awaryjnego przewiduje sie czas pracy awaryjnej taw = 1 h. Czas zadziatania opraw oswietlenia
awaryjnego nie bedzie dtuzszy niz 5s na drogach ewakuacyjnych. Minimalna wysokos$¢ montazu
opraw oswietlenia ewakuacyjnego h > 2 m.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano:

Przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na zewnatrz i w poblizu kazdego
wyjscia koricowego,

W poblizu schoddéw, w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu, przy znakach bezpieczenstwa,
przy zmianie kierunku drég ewakuacyjnych, przy skrzyzowaniach drég ewakuacyjnych, po
zewnetrznej stronie wyjscia gtéwnego , w poblizu kazdego urzadzenia p.poz. (np. wytacznikéw
pozarowych, gasnic, hydrantéw)

Oprawy kierunkowe (wskazujgce wyjscie z pomieszczen i kierunek ewakuacji) bedg umieszczone w
ciggach komunikacyjnych. Bedg to podswietlane znaki ze swietldwkg, zasilane z autonomicznych
zrédet, zapewniajgce Swiecenie lamp przez okres minimum 1 godziny od zaniku napiecia,
wyposazone w piktogramy informacyjne.

Wielkos$¢ znakow i zastosowane symbole bedg zgodne z odpowiednig norma (napisy w jezyku
polskim) i bedg posiadaty atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciw-pozarowej w
Jozefowie k. Warszawy.

Znaki instalowane wzdtuz drogi bedg jednoznacznie wskazywac kierunek ewakuacji.
Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych skorygowac po oznaczeniu tras ewakuacji.

5.8 INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE!.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami instalacje elektryczne w budynku wykonane beda w ukfadzie
TN-S/Wytacznik ochronny. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na prze-wdd neutralny N i
ochronny PE przewidziano w szafce pomiarowej. Jako system ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym nalezy zastosowaé samoczynne wytgczenie zasilania i zrealizowa¢ je za pomoca:
wytgcznikéw nadmiarowo pragdowych

wytagcznikéw réznicowo-prgdowych o pradzie réznicowym 30mA

Przewdd ochronny PE nalezy podtaczy¢ do zestykéw ochronnych gniazd wtyczkowych, obudéw
metalowych aparatow i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn,
lokalnych (tazienka) i gtéwnych potaczen wyréwnawczych.

W celu wyréwnania potencjatéw przewidziano zainstalowanie w budynku gtéwnej szyny
wyrownawczej, wykonanej z ptaskownika FeZn 30x4mm, do ktérej nalezy podtgczyé wszystkie
instalacje budynku wykonane rurami metalowymi.
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W rozdzielnicy RG uziemic¢ przewdd PE. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢
szczegdtowe pomiary skutecznosci zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji.

Na strych doprowadzi¢ przewdd ochronny 25mm?2 dla potrzeb przytaczenia do instalacji
wyrownawczej budynku instalacji fotowoltaiczne;j.

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-IEC-60364 oraz N SEP-
E-001.

5.9 INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWE)

Dla projektowanego obiektu ochrona przepieciowa bedzie zrealizowana jako dwustopniowa.
Ochrone przepieciowq nalezy zrealizowac¢ za pomocg ogranicznikdw klasy I+l zamontowanych w
rozdzielnicy RG oraz ogranicznikow klasy Il zamontowanych w pozostatych rozdzielnicach.

Ochrone przed przepieciami zaprojektowano zgodnie z PN-IEC-60364.
5.10 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W projektowanym budynku przewiduje sie zastosowania nastepujgcych srodkéw ochrony pozarowej
w instalacjach elektrycznych wewnetrznych:

a.) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odtgczajacy zasilanie rozdzielnicy gtdwnej RG. Wytacznik

pozarowy nie moze rozfgczac zasilania sekcji pozarowej. Wytgcznik pozarowy sterowany jest za
pomocg przycisku wyzwalajgcego, umieszczonego przy wejsciu do budynku. Przeciwpozarowy

wytacznik prgdu pozarowy odpowiednio opisac i oznakowad.

b) Przewdd do przeciwpozarowego wytgcznika pradu, wentylatoréw napowietrzajgcych, okien
oddymiajacych, tablic sterowania oddymianiem, centrali sygnalizacji pozaru, a takze innych
ewentualnych urzadzen ktérych dziatanie jest konieczne w czasie pozaru w wykonaniu
ognioodpornym E90 (za wyjatkiem oswietlenia ewakuacyjnego). Kable pozarowe prowadzone bedg w
certyfikowanych trasach kablowych E9SO.

c) Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacji — czas $wiecenia opraw oswietlenia
ewakuacyjnego — 1 godzina.

d) Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszg mieé klase
odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw. Przewody i kable przechodzace przez sciany i
przegrody pozarowe zaopatrzone bedg w oznaczniki metalowe po obydwu stronach $ciany
pozarowej.

e) Oddymianie klatki schodowej - centralki oddymiania TO umieszczone w kondygnacji poddasza,
reczne ostrzegacze pozarowe wg rysunkow, czujniki dymu na kazdej kondygnacji. Centralki TO sterujg
oknami oddymiajgcymi, ktérych zasilanie rezerwowe stanowi centrala. Centralki oddymiania
wyposazone beda w akumulatory pozwalajgce na dziatanie przez 72 godziny w trybie czuwania oraz
30 minut w czasie alarmu.

f) System sygnalizacji pozaru

Stosowac sie do wymogow ochrony przeciwpozarowej budynku zawartej w czesci architektonicznej
opracowania.

5.11 INSTALACJA ODGROMOWA
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W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanego budynku przewidziano ochrone
odgromowa w Il klasie ochrony. Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ poprzez zamontowanie na
szczytach dachu i kominach zwodu poziomego niskiego, wykonanego z drutu stalowego
ocynkowanego @ 8mm i mocowaé na dachu w odlegtosci co 1m. Do zwoddw nalezy przytaczyé
wszelkie metaliczne element oraz urzadzenia elektryczne, z uwagi na brak mozlwiosSci zapewnienia
separacji elektrycznej wzgledem metalowego pokrycia dachu. Dla urzadzen elektrycznych
zlokalizowanych na dachu od strony zasilania (bezposrednio przy wyjsciu tj. na poddaszu) zabudowac
ograniczniki przepiec.

Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowac drut FeZn o srednicy 8mm prowadzone w rurkach
PCV w elewacji budynku. Na wysokosci h=0,3m nad poziomem terenu nalezy zamontowac ztgcza
kontrolne. Ztgcza kontrolne umiesci¢ w podtynkowych puszkach probierczych. Przewody
odprowadzajgce potaczyé w ztgczach kontrolnych z wypustami od uziomu fundamentowego. Nalezy
zachowac odstep izolacyjny od przewodow odprowadzajgcych od okien i drzwi. Nalezy wykona¢
osiem przewodéw odprowadzajgcych.

W celu ochrony przed porazeniem napieciem dotykowym od przewoddéw odprowadzajgcych nalezy
zapewnic¢ rezystywnos¢ warstwy powierzchniowe] gruntu w zasiegu 3m od przewodoéw
odprowadzajgcych na poziomie nie mniejszym niz 5kQ poprzez utozenie asfaltu o grubosci 5cm lub
warstwy zwiru o grubosci 15cm.

Jako instalacje uziomowa zastosowad bednarke FeZn 30x4mm utozong w dolnej warstwie zbrojenia
fundamentu szerszym bokiem pionowo i mocowa¢é do zbrojenia nie rzadziej niz co 2m. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Ohm.

5.12 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
Przyjeto nastepujace zatozenia ogdlne :

Okablowanie poziome zostanie wykonane na bazie skretki U/FTP LSHF KAT6 DRUT 23AWG B2ca
Uwzglednic¢ w szafie rezerwe na urzadzenia aktywne,
Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac sie petng zgodnoscig ze specyfikacja dla
kategorii 6 (zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010).
Zgodnos¢ parametrow modutdéw gniazd z obowigzujgcymi normami minimum kategorii 6 musi
odpowiada¢ wymaganiom Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj. EN
50173-1i by¢ na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatéw wydanych przez
akredytowane niezalezne laboratoria (np. GHMT, Delta) potwierdzajgce zgodnos¢
systemu/komponentu z wymaganiami Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011.
W przypadku dokumentéw wystawionych przez inne niz wskazane akredytowane laboratoria
certyfikujgce, wymagane jest posiadanie przez tg instytucje akredytacje typu AC (lub réwnowaznej)
jednostki nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzedna to Polskie Centrum
Akredytacji).

Budowa punktu dystrybucyjnego GPD

W budynku zabudowana zostanie szafa wiszgca/stojgca GPD, np. BKT, 600/600/, szer./gt./wys. mm.
drzwi blacha/szkto, RAL 7035. Zostang w niej zamontowane:

panel wentylacyjny dachowy,

patch panele na potrzeby

okablowania poziomego,

patch panel na potrzeby okablowania pionowego,

przetacznik sieciowy,

organizery kabli 1U,

Punkt dystrybucyjny musi by¢ potgczony z zaciskiem wyréwnawczym sieci elektrycznej przewodem
NHXMH 16 mmz2, z zachowaniem zasady stopniowania przekroju przewodow.
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Okablowanie poziome

Do przetacznic nalezy doprowadzi¢ kable U/FTP LSHF. Rozmieszczenie poszczegdlnych punktéw
zostato przedstawione na rysunkach.

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane dtugosci linii

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy gniazdem i
punktem dystrybucyjnym.

B C
—30@0C |
—
A =]
N [(OOOOOCOODODOOOOOOOOOO00]
D=A+B+C

Rys. Przedstawienie segmentow kabli.

Maksymalna dhugosé

A nie wigcej niz 6 m
A+C lagcznie 10 m

B 90 m

D 100 m

Opis przebiegéw kablowych

W czasie instalacji nalezy przestrzegac promieni giecia kabli:

dla kabla jest to minimum 40 mm podczas normalnej pracy,

nie wolno dopusci¢ do powstania petli podczas uktadania kabla oraz do powstania uszkodzen
izolacji (spowoduje to obnizenie kategorii toru transmisji).

Przy wszystkich czynnosciach zwigzanych z uktadaniem kabli logicznych nalezy zwracaé szczegdlng
uwage aby nie przekroczy¢ maksymalnych dopuszczalnych sit naciggu. Nalezy zostawi¢ odpowiednie
zapasy kabli w punkcie dystrybucyjnym.

Struktura sieci

Sie¢ zostanie zbudowana w topologii gwiazdy. Wszystkie kable muszg by¢ jednoznacznie oznaczone
na panelach oraz odpowiednie oznaczenia muszg by¢ umieszczone w sposob trwaty na obu koncach
kabla i na trasie.

Punkty Logiczne

Moduty RJ45 muszg by¢ wykonane w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich montaz w kazdym
dostepnym osprzecie, modut RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalnos$¢ rozwigzania (taki sam modut po

stronie gniazda i po stronie panela krosowego modularnego).

Modut RJ45 musi by¢ beznarzedziowy oraz wielokrotnego uzytku - pozwalaé na demontaz z kabla
skretkowego a nastepnie powtérne zaterminowanie.
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Urzadzenia aktywne
Nie przewiduje sie urzadzen aktywnych w zakresie okablowania strukturalnego.
Zasilanie urzadzen

Do szafy nalezy doprowadzi¢ zasilanie w postaci kabla NHXMH 3x2,5 oraz uziemienie za pomoca
kabla NHXMH 16.

5.13 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP (SAP)
Charakterystyka systemu

Projekt obejmuje instalacje sygnalizacji pozaru wewnatrz przedmiotowego budynku. Sygnalizacja o
zagrozeniach pozarowych bedzie realizowana na obszarze budynku przy pomocy sygnalizatorow.

Urzadzenia muszg posiadaé swiadectwa dopuszczenia urzadzen do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydanej przez ,Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j”.

Zadania systemu

System Sygnalizacji Pozaru stanowi podstawowy element kompleksowego wyposazenia obiektu w
systemy bezpieczenstwa pozarowego umozliwiajgce:

wykrycie pozaru,

wydzielenie zagrozonej pozarem strefy,

udroznienie drog ewakuacyjnych,

przekazanie informacji o zagrozeniu do Panistwowej Strazy Pozarnej i ewakuacje ludzi z obiektu.

Zakres projektu
W zakres niniejszego opracowania wchodza:

ustalenie zakresu ochrony

dobdr rodzaju czujek

instalowanie czujek

instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru
Zakres ochrony
Dla budynku przyjeto ochrone catkowitg, tj. ochronie podlegajg wszystkie pomieszczenia (oprécz
tazienek) i korytarze. Oprdcz czujek, na ciggach komunikacyjnych i przy wyjsciach na drogach
ewakuacyjnych bedg instalowane reczne sygnalizatory pozaru (ROP).

Centrala SSP

Urzadzenia SSP zostang dotgczone do centrali CSP zainstalowanej w pomieszczeniu dyzurki
pielegniarek.

Dobor rodzaju czujek
NA obiekice przewidziano zastosowanie optycznych detektorow dymu. W przestrzeniach miedzy
sufitowych projektuje sie optyczne detektory dymu wraz ze wskaznikami zadziatania. W

pomieszczeniach o podwyzszonym ryzyku tj. kuchnia, kottownia, pom. rozdzielni zastosowano czujkni
termiczno-optyczne. Szczegdly zostaty przedstawione w czesci rysunkowej.

11
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Dobdr recznych ostrzegaczy pozarowych

Na ciggach komunikacyjnych i przy klatce schodowe]j bedg instalowane reczne ostrzegacze pozarowe.
Reczne Ostrzegacze Pozarowe bedg tez zainstalowane przy kazdych drzwiach wyjsciowych
(ewakuacyjnych).

Dobdr wskaznikow zadziatania czujek

Na suficie podwieszonym bezposrednio pod czujkami instalowanymi na stropie bedg instalowane
wskazniki zadziatania czujek.

Dobdr modutéw kontrolno sterujgcych

Dla wysterowania pracy urzgdzen, ktére majg pracowac w trakcie pozaru i urzgdzen ktére majg by¢
wytgczone w trakcie pozaru bedg zastosowane moduty kontrolno-sterujace.

Dobor sygnalizatoréw

Sygnalizatory przeznaczone beda do sygnalizowania pozaru sygnatem akustycznym oséb
przebywajgcych wewnatrz obiektu w razie wystgpienia zagrozenia pozarowego

Instalowanie czujek.

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie bedg instalowane czujki, bedg one montowane bezposrednio
na stropie lub suficie podwieszonym. W przypadku stropu pochytego czujki nalezy montowaé w jego
najwyzszej czesci.

Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac bezposrednio na $cianie na wys. 1,40m. od podtogi
na drogach ewakuacyjnych, tak zeby byty one widoczne i tatwo dostepne i tak aby dojscie do nich nie
przekroczyto 30 m.

Instalowanie sygnalizatoréw

Sygnalizatory nalezy montowad na Scianie na wysokosci ok. 2,5m

Organizacja alarmowania

Pozar wykryty przez czujke automatyczng powoduje sygnalizacje alarmu pozarowego przez centrale
SSP. Alarm powinien by¢ potwierdzony w ciggu czasu T1. Przekroczenie tego czasu powoduje

wywotanie alarmu (transmitowanego do PSP).

Po potwierdzeniu powinien by¢ dokonany zwiad w obiekcie oraz powrdt do centrali w ciggu czasu T2
(w celu wykasowania alarmu). Przekroczenie tego czasu spowoduje wywotanie alarmu.

Skrécenie czasu oczekiwania na alarm — T2 (w przypadku rzeczywistego zagrozenia) mozna osiggnaé
poprzez uruchomienie najblizszego recznego ostrzegacza pozaru ROP, ktdry natychmiast wywotuje
alarm.

System nalezy zaprogramowac tak, aby alarm uruchamiat syreny akustyczne, oraz przekazywat za

posrednictwem systemu transmisji alarméw informacje o pozarze do jednostki PSP (jezeli wtasciciel
podtgczy SSP do stacji monitoringu).

12
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W celu zagwarantowania skutecznosci takiego rozwigzania, czas T1 potrzebny do potwierdzenia
alarmu w SSP nie powinien przekraczac 30s, czas T2 potrzebny na dokonanie zwiadu nie powinien
przekracza¢ 3 min.

UWAGA:

SZCZEGOLY PRZEBIEGU PROCEDURY ALARMU ZOSTALY PRZEDSTAWIONE W UZGODNIONYCH ZE
SPECJALISTA DO SPRAW POZAROWYCH “WARUNKACH OCHRONY PRZECIPOZAROWYCH OBIEKTU”.
WSZELKIE NIEJASNOSCI NALEZY NA ETAPIE WYKONASTWA UZGODNIC ZE SPECJALISTA DO SPRAW
POZAROWYCH.

Okablowanie

Podstawowym typem kabla dla instalacji sygnalizacji pozarowe;j jest kabel telekomunikacyjny typu
YnTKSYekw 1x2x0,8. Jest to kabel koloru czerwonego, w powtoce z polwinitu nie
rozprzestrzeniajgcego ognia, z izolacjg z PCW, z pojedynczg skretkg dwuzytowg otoczong wspdlnym
ekranem. Budowa taka zapewnia kablowi optymalne parametry elektryczne, mechaniczne i
pozarowe.

Instalacje sterowan pozarowych (centrale wentylacji, wentylatory itp) a szczegélnie do
sygnalizatorow akustycznych i sterowan wymagajacych zasilania w czasie alarmu pozarowego
wykonana bedzie kablem HDGs PH90 2x1,5 montowanym na uchwytach ognioodpornych
certyfikowanych, tak by zapewniad ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

Kable, przewody oraz zamocowania powinny miec¢ aktualny certyfikat ITB i CNBOP.

Na stropie podwieszonym bezposrednio pod czujkami instalowanymi nad sufitem podwie-szonym
beda instalowane wskazniki zadziatania czujek. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Wysterowanie innych systemoéw

System nalezy zaprogramowac tak, aby przy alarmie nastgpito:

- wyfaczenie wentylacji i klimatyzacji,

- uruchomienie klap odcinajacych,

- zamkniecie drzwi z korytarzy do klatek schodowych,

- sterowanie drzwiami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci,

- uruchomienie sygnalizatoréw,

- podanie sygnatu do Systemu Sterowania Oddymianiem grawitacyjnym klatki schodowej, otwarcie
klap dymowych.

- przekazanie sygnatu do Monitoringu Pozarowego do PSP,

UWAGA:

SZCZEGOLY PRZEBIEGU PROCEDURY ALARMU ZOSTALY PRZEDSTAWIONE W UZGODNIONYCH ZE
SPECJALISTA DO SPRAW POZAROWYCH “WARUNKACH OCHRONY PRZECIPOZAROWYCH OBIEKTU”.
WSZELKIE NIEJASNOSCI NALEZY NA ETAPIE WYKONASTWA UZGODNIC ZE SPECJALISTA DO SPRAW
POZAROWYCH.

Przejscie przez elementy wydzielenia pozarowego

Przepusty na trasy kablowe w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw.

Przepusty na trasy kablowe o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych wyzej,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowe]j co najmniej El 60 lub REI 60, powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.
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Szczegbtowy scenariusz dziatania poszczegélnych instalacji i urzadzen przeciwpozarowych, stanowit
bedzie czes¢ dokumentacji “Warunkédw Ochrony Przeciwpozarowej Obiektu”. Na podstawie
wspomnianego scenariusza opracowana zostanie matryca sterowan system, poza zakresem
niniejszego opracowania.

5.14. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

W budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng przytaczong do sieci elektroenergetycznej.
Energia wyprodukowana bedzie zuzywana w pierwszej kolejnosci na cele wtasne, a nadmiar energii
bedzie magazynowany w sieci elektroenergetycznej.

Projektuje sie 86szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 400 Wp kazdy, ktdre bedg umieszczone na
dedykowanej konstrukcji wsporczej rownolegle do potfaci dachu. Panele utozone zostang na potaci
dachu — przytgczone zostang do wejscia DC inwertera umieszczonego na strychu. W celu
zamontowania paneli fotowoltaicznych bedzie wykorzystany zestaw montazowy zgodny z
zaleceniami producenta.

System fotowoltaiki zostaanie wyposazony w optymalizatory mocy VDC, ktdre pozwalajg na
automatyczng i catkowicie bezpieczng redukcje napiecia DC do napiecia bezpiecznego

(ponizej 120Vdc) w wymaganym czasie. Funkcja ta jest zintegrowana w systemie, nie wymaga zatem

zadnego dodatkowego sprzetu ani zadnych ognioodpornych rozwigzan konstrukcyjnych.

UWAGA:

Projektowany System SolarEdge ze zintegrowang funkcjg SafeDC™ zapewnia petne bezpieczeristwo
dla strazakow pracujgcych przy modutach PV, eliminujac zagrozenie porazenia pragdem.
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6. BILANS MOCY
Ponizej przedstawiono szczegdétowe dane odnosnie wymagan zapotrzebowania na moc
elektryczng dla poszczegdlnych rozdzielnic obiektowych.

6.1. ROZDZIELNICA 400/230V RG

H =5 c o] —
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8§ | 8| & (888 B ElS
LP. EN = 2 [E NO -4 o (X N
P ku k P Un cosd|tgd| |
KW KW Y [A]
1 |Rozdzielnica Parter R0a 98,05 |0.20] 0,90 | 17,65 400 | 0,85 |0,62] 30
2 |Rozdzielnica Parter ROb 81,05 |0.20] 0,90 | 14,59 400 | 0,85 |0,62] 25
3 |Rozdzielnica Kotlownia Rkt 1,00 |1,00] 1,00 1,00 400 | 0,85 |0,62] 2
4 |Rozdzielnica Kuchni Rk 66,24 |1,01] 0,90 | 60,10 400 | 0,85 |0,62]102
5 |Rozdzielnica Pietro R1a 151,85 0,20| 0,90 | 27,33 400 | 0,85 |0,62| 46
6 |Rozdzielnica Pietro R1b 103,65 0,20| 0,90 | 18,66 400 | 0,85 |0,62] 32
7 |Rozdzielnica Poddasze R2a 153,85 |0,20( 0,90 | 27,69 400 0,85 (0,62| 47
8 |Rozdzienica Poddasze R2b | 124,05 |0,20 0,90 | 22,33 400 | 0,85 |0,62] 38
g |Rlozdzielnica oswietienie 0,50 [1,00{ 1,00 | 0,50 400 | 085 |0,62| 1
terenu ROSWT
10 | Rozdzielnica Dzwigu Rd 2400 |0,20] 0,90 | 24,00 400 | 0,85 |0,62] 41
E%dz'e'”'cawe”ty'acyma 86,51 |1,00{ 0,90 | 77,86 400 | 0,85 |0,62]132
11 |Rozdzielnica Rpoz 1,00 |1,00| 1,00 1,00 400 0,85 |0,62| 2
SUMA 892 [0,33] 0,61| 179 400 | 0,94 |0,62]|274

6.2. ROZDZIELNICA 400/230V ROA

: ts | 3 5
a [72) ~ - B ; —
opis SE.|aglas 8g_° S Bl E &
P ku k P Un cosd|tgo| |
kW kw \' [A]
1 |Gniazda 96 0,20 19,20 230 0,85 |0,62| 98| 48szt
2 |Oswietlenie 2,05 0,90 1,85 230 0,85 [0,62| 9
SUMA 98 0,20 | 0,90 18 400 0,8 [0,62] 32
6.3. ROZDZIELNICA 400/230V ROB
T N C — =
- = (O [3] [ =
i 0 > ° 3 i o
opis g £ d3|d5/823 <3 Bl E N
P ku k P Un cosd|tgo| |
kW kw Vv [A]
1 |Gniazda 78 0,20 15,60 230 0,85 [0,62| 80| 39szt
2 |Oswietlenie 3,05 0,90 2,75 230 0,85 [0,62| 14
SUMA 81 0,20 | 0,90 15 400 0,8 [0,62| 26
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2022 -Nr Proj 110

ELEKTRYKA

opis g c 8g|d5(823 3 S| E N
P ku k P Un cos ¢ |tgd| |
kW kW v [A]
1 |Gniazda 150 0,20 30,00 230 0,85 |0,62(153| 75szt
2 |Oswietlenie 1,85 0,90 1,67 230 0,85 10,62| 9
SUMA 152 0,20 | 0,90 27 400 0,8 |10,62| 49
6.5. ROZDZIELNICA 400/230V R1B
s NS ] t
. l.(';)' .~ . s - S 20 o
opis g c 2325883 3 S| E N
P ku k P Un cos ¢ |tgd| |
kW kW v [A]
1 |Gniazda 102 0,20 20,40 230 0,85 |0,62|104( 51szt
2 |Oswietienie 1,65 0,90 1,49 230 0,85 |0,62| 8
SUMA 104 0,20 | 0,90 19 400 0,8 (0,62 34
6.6. ROZDZIELNICA 400/230V R2A
s NS ] €
. l.(';)' .~ . s - S 20 o
opis gc.|ed|e5(883 3 S| E N
P ku k P Un cos ¢ |tgd| |
kW kW v [A]
1 |Gniazda 152 0,20 30,40 230 0,85 |0,62|155( 76szt
2 |Oswietienie 1,85 0,90 1,67 230 0,85 10,62 9
SUMA 154 0,20 | 0,90 28 400 0,8 (0,62 50
6.7. ROZDZIELNICA 400/230V R2B
s NS ] €
. l.(';)' .~ . s - S 20 o
opis g c 23/25(883 3 S| E N
P ku k P Un cos ¢ |tgd| |
kW kW v [A]
1 |Gniazda 122 0,20 24,40 230 0,85 |0,62|125( 61szt
2 |Oswietienie 2,05 0,90 1,85 230 0,85 10,62 9
SUMA 124 0,20 | 0,90 22 400 0,8 [0,62| 40
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6.8. ROZDZIELNICA 400/230V RK

[=) ©
opis o 2 aglac!| o ° g S ° £
o= ol o & ©
LP. ET=|28|28| =838 2 o 2 N
P ku k P Un |cos ¢ [tg ¢ |
KW KW v [A]
kuchnia 1.37.1
1 [Kuchnia elektryczna 10,00 | 1,00 10,00 | 400 | 0,7 |02 2
ceramiczna nr 1
p |Kuchnia elekiryczna 10,00 | 1,00 10,00 | 400 | 0,7 |062| 2
ceramiczna nr 2
3 |Piec konwekcyjno-parowy, 18,60 | 1,00 18,60 | 400 | 0,85 |0,62| 32
elekiryczny pojemosciowy
4 |Safa chiodnicza, 0.34 | 2,00 068 | 230 | 085 |062| 3
przeszklona
5 | chiodnia podblatowa 0,20 | 2,00 040 | 230 | 085 |0.62] 2
okap ?
zmywalnia 1.37.2
5 f:ywarka donaczyhiszida | ;g5 | 409 790 | 400 | 0,85 |0,62| 13
6 f:‘;ywarka donaczyniszida | ;g | 449 790 | 400 | 0,85 |0,62| 13
7 |Zmywarka do naczyn i szkia 10,20 | 1,00 10,20 400 | 0,85 | 0,62 17
obréobka W/0O 1.37.3
g |Obieraczkanierdzewniado |, 45 | 4 o) 1,90 | 400 | 0,85 |0,62] 2
ziemniakéw
SUMA 66 | 1,01 0,90 60 400 | 0,8 |0.62] 109
6.9. ROZDZIELNICA 400/230V ROSW
o @ o ©
s NE | g g
opis oznaczenie | ¢ 2 |lazlacg! e 58 | 5 T £
= <]
LP. ESs|28|28|/ 288 | 2 a g
P ku k P Un |cos ¢ (tgd |
KW kw Vv [A]
Zagospodarowanie terenu
1 |OPRAWA ZEWN. 56W Z1 -5 szt. 0,25 1,00 0,25 230 | 0,85 | 0,62
2 |OPRAWA ZEWN. 11W Z2 - 4szt 0,05 1,00 0,25 230 | 0,85 | 0,62 1
3 |OPRAWA ZEWN. 22W Z3 - 9szt. 0,20 1,00 0,25 230 | 0,85 | 0,62 1
SUMA 1 1,00 | 1,00 1 400 0,8 (0,62 1
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6.10. ROZDZIELNICA 400/230V RW

: 2§ | 3 5
A [7] .~ . ol S o=
opis ge (83|25 (983 S = E N
5 ERE(28|28|288«]| 20 gLk
P ku k P Un cos ¢ [tgd| |
kW kW v [A]
POZIOM PARTERU
1 |Wezet ciepta 3 1,00 3,00 230 0,85 |0,62| 15
2 |Kurtyna powietrzna 9 1,00 9,00 400 0,85 [0,62| 15
3 |Centrala wentylacyjna kuchni 4 1,00 4,00 400 0,85 |0,62| 7
4 |Okap 1 1,00 1,00 230 0,85 [0,62| 5
5 |Wentylator wyciggowy kanatowy 0,2 1,00 0,20 230 0,85 |0,62| 1
6 |Wentylator wyciggowy Scienny 0,1 1,00 0,10 230 0,85 (0,62 1
7 |Wentylator wyciagowy kanatowy 0,2 1,00 0,20 230 0,85 |0,62| 1
8 |Wentylator wyciagowy kanatowy 0,2 1,00 0,20 230 0,85 |0,62| 1
9 |Jednostka zewnetrzna klimatyzaciji 9 1,00 9,00 400 0,85 |0,62| 15
10 |Jednostka zewnetrzna klimatyzacji 7,3 1,00 7,30 400 0,85 (0,62 12
11 |Jednostka zewnetrzna klimatyzacji 7,3 1,00 7,30 0,85 | 0,62
12 |Jednostka zewnetrzna klimatyzagji 3 1,00 3,00 230 0,85 |0,62| 15
13 |Jednostka zewnetrzna klimatyzacji 14,5 1,00 14,50 400 0,85 [0,62| 25
POZIOM PIETRO (+1)
Nawietrzak $ci @150
14 | wehzal SCENNY G0 2 035 [12,00 4,20 230 | 0,85 |0,62| 21
grzatka elekiryczng
Nawietrzak $ci @150
15 | o menzal SCenny ot 2 035 | 1,00 0,35 3210 | 0,85 |0,62| 0
grzatka elekiryczng
16 |Centrala nawiewna 3,5 1,00 3,50 230 0,85 |0,62| 18
POZIOM PIETRO (+2)
Nawietrzak $ci @150
17 | ametzat SCENNy N 2 035 | 2,00 0,70 230 | 0,85 |0,62| 4
grzatka elekiryczng
POZIOM PODDASZE
18 |Centrala wentylacyjna N1W1 10 1,00 10,00 400 0,85 |0,62| 17
19 |Centrala wentylacyjna N2W2 1 1,00 11,00 400 0,85 |0,62| 19
POZIOM DACH
20 |Wentylator dachowy 0,01 9,00 0,09 230 0,85 [0,62| 0
21 |Wentylator dachowy 0,05 [14,00 0,70 230 0,85 |0,62| 4
22 |Wentylator dachowy 0,1 1,00 0,10 230 0,85 |0,62| 1
23 |Wentylator dachowy okapu 2 1,00 2,00 230 0,85 |0,62| 10
SUMA 87 1,00 | 0,90 78 400 0,85 |0,62|132
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7. OBLICZENIA
Projektowany budynek zasilony zostanie w ramach wydanych warunkéw przytgczeniowych Tauron
operator nr WP/029832/2022/011R08 z dnia 17.03.2022.

Parametry zasilania:

Ps=180kW — moc szczytowa budynku

U=230/400V

f=50Hz

Is = 280A — wartosc¢ zabezpieczenia przedlicznikowego

UWAGA:

Z uwagi na brak wytycznych odnosnie parametrow zwarciowych na projektowanym ztgczu
pomiarowo-rozliczeniowym Tauron operator, zatozono parametry spodziewanego pradu zwarcia
Ik3f=10kA dla w/w ztacza.

Rzeczywiste parametry zwarciowe do wgladu u operatora Tauron po podpisaniu umowy
przytgczeniowej przez Inwestora.

7.1. Obliczenia sprawdzajgce dobdr kabli, zabezpieczen, spadkdw napie¢ oraz ochrony
przeciporazeniowej.
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oc¢

Relacia kabla Odbiornik Przewdd/Kabel Zabezpieczenie Spadek napigcianakablu 0,10
Lp. od do Pi k Pz U cosfi Ib iloséTyp s | K & typ chka Ir Im I tdop . war‘unek 1 AUt AU1fAUdop  warunek
kw WV . A iy m2 m A - A . - A - A s tw<tdop Ibsin  Inlz (k2145 Iz2(k2m)145] % % % AU3f<AUdoplicAUi ocena
1|Hozdzielni Glowna
Jacze kontrolno-po - BIT 053 1783 400 094 2742 1 xYKXSTxdk 240 610 050 305 f wt 280 07 400 11811 spe. spelh. spelh. 331 spel. | 046 - 30  spen. - pozytywna
11 Rozdziehnica RG R
2|Hozdzielnim Glowna
21 Rozdzielnica RG Rezddiehica Parer Rl 9805 018 177 400 094 271 1 xNXHJx 5 2 133 070 91 at wt 63 039 160 0211 speh. speh. speh. 132 spe. [ O71 - 30  speh - pozytywna
2 Rozdzielica RG Rezddiehica Parr A 81,05 018 146 400 094 24 1 xNXHJx &5 & 133 070 %1 2wt 63 039 160 0564 speh. speh. speh. 132 spe. [ 088 - 30  speh - pozytywna
2 Rozdzielnica RG Rezrichica Kolownia R 100 100 1,0 400 0% 15 1 xNXHJ&x 25 2 133 070 %1 3 wlh 63 039 160 0,695 speh. speh. speh. 132 spe. [ 050 - 30  speh - pozytywna
24, RozdziehicaRG  |Rozdziehica Kuchni Rk 6624 091 601 400 094 924 1 xNXHJS 70 60 250 070 175 Q4w 125 078 160 193  sped. spel. speh. 132 spel. | 112 - 30 speh. - pozytywna
% Rozdzielnica RG Roztrifica ito Rtz 15185 090 273 400 0% 420 1 xNXHJ5x &5 0 133 070 931 5wt 63 039 160 0352 speh. speh. speh. 132 spe. [ 098 - 30  speh - pozytywna
2% Rozdzielica RG Roatieica Piero i 10365 018 187 400 094 287 1 xNXH5x % 0 133 070 931 Q6 wh 63 039 160 0695 speh. speh speh. 132 spel. | 108 - 30  spen. - pozytywna
27 Rozdzielica RG Richica Padasze Roa 15484 018 213 400 0% 420 1 xNXHJ5x & 5 133 070 931 Q7 wt 63 039 160 0399 speh. speh. speh. 132 spe. [ 105 - 30  spen - pozytywna
28.  RozdzighicaRG  |Rozdziehica Poddasze R2b 12405 018 223 400 0% 343 1 xNXHJ5x 25 75133 070 %1 Q8w 63 039 160 0766 spen. spel. speh. 132 spe. | 126 - 30  speh. - pozytywna
29, RozdziehicaRG  |Rozdziehica odwietlenie terenu 050 100 05 400 0% 08 1xNXHJ&x 25 5138 070 91 Q9w 63 039 160 0142 spen. spel. speh. 132 spel. | 046 - 30  speh. - pozytywna
210, Rozdziehica RG  |Rozdziehica Dzwigu Rd 2400 100 240 400 094 369 1 xNXHJS 25 10 133 070 931 @ wt 8 05 160 0159 speh. speh. spen. 132 spen. [ 058 - 30  spen. - pozytywna
211, RozdzighicaRG  |Rozdziehica wentylacyna RW | 8651 090 77,9 400 0% 1197 1 xNXHJ5 120 80 359 070 2513 @21  wyl 160 064 250 5674 speh. speh. spen. 27 spel. | 198 - 30  speh. - pozytywna
212, RozdzighicaRG  |Rozdzighica PV 3400 100 340 400 094 520 1 xNXHJS5 25 80 133 070 931 @ wh 63 039 160 0842 speh. speh. speh. 132 spe. [ 175 - 30  speh. - pozytywna

ANZJINHOAL IM3rodd
AJINGAZY1S M Sdd

L VNI ERE|
oLL foud IN- 2202



T¢

od do

Ziacze kontr« Rozdzielnica RG

Rozdzielnica Rozdzielnica Parter ROa
Rozdzielnica Rozdzielnica Parter ROb

Rozdzielnica Rozdzielnica Kotlownia Rkt
Rozdzielnica Kuchni Rk

Rozdzielnica Rozdzielnica Pietro R1a
Rozdzielnica Rozdzielnica Pietro R1b

Rozdzielnica Rozdzielnica Poddasze R2a
Rozdzielnica Rozdzielnica Poddasze R2b
Rozdzielnica Rozdzielnica o$wietlenie terenu ROSWT
Rozdzielnica Rozdzielnica Dzwigu Rd

Rozdzielnica Rozdzielnica wentylacyjna RW
Rozdzielnica Rozdzielnica PV

kabla
mQ

2,27

21,82
43,64

50,91
15,58

29,09
50,91

32,73
54,55
3,64
7,27
12,12
29,09

kabla
mQ

2,70

2,70
5,40

6,30
5,40

3,60
6,30

4,05
6,75
0,45
0,90
7,20
7,20

uktadu
Z3
mQ

28,79

67,15
85,80

92,49
65,43

73,03
92,49

76,12
95,89
55,77
57,48
65,25
75,46

uktadu
Z1
mQ

31,98

88,99
130,51

144,76
82,67

102,50
144,76

109,41
151,92
60,67
65,05
80,94
106,10

Ir
A

280

63

63

63
125

63

63

63
63
63
80
160
80

In
A

400

160

160

160
160

160

160

160
160
160
160
250
160

twyl.‘ k3
s -
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10

la=In*k3
A

2800

630

630

630
1250

630

630

630
630
630
800
1600
800

warunek
lk1>la

spetniony

spetniony
spetniony
spetniony

spetniony
spetniony

spetniony
spetniony

spetniony
spetniony
spetniony
spetniony
spetniony

Zk1xla

111,94

70,08
102,78

114,00
129,17

80,72
114,00

86,16
119,64
47,78
65,05
161,88
106,10

warunek
Zk1xla<Uo
Uo=230V

spetniony

spetniony
spetniony
spetniony

spetiony
spetniony

spetniony
spetniony

spetniony
spetniony
spetniony
spetniony
spetniony
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8. UWAGI KONCOWE

Powyzszy opis nie jest wyczerpujacy. Przed przystgpieniem do realizacji Inwestycji wszelkiego rodzaju
watpliwosci dotyczace wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji
technicznej nalezy wyjasnic z projektantem. Rysunki oraz cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie
sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach
dokumentacji projektowe;.

Projekt nalezy rozpatrywac wraz z catg dokumentacjg, na ktdrg sktadajg sie opracowania branzowe.
Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiadac atesty E i CE.
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu 0séb trzecich zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wtasciwymi normami pod nadzorem oséb uprawnionych.
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9. Zestawienie materiatéw
LP. Wyszczegolnienie llos¢ Producent Uwagi
Oprawy oswietlenia podstawowego
1 TX SLV ABRIDOR (13.7 W) 109szt TRILUX lub
réwnowazny
TRILUX 2310 15 B 40/60/ML-840 (6000 Im) (49,0 W)

2 Przy montazu ustawi¢ poziom strumienia swietl, na 4szt TRILUX lub
6000Im (patrz instr.) réwnowazny
TRILUX 2315 G2 1200 38/26/ML-840 PC (3800Im -

3 level 0) (33.0 W) 1457t TRILUX lub
Przy montazu ustawi¢ poziom strumienia swietl. na réwnowazny
3800Im (patrz instr.)

TRILUX 2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-840 ET

4 (3600Im) (31.0 W) 11257t TRILUX lub
Przy montazu ustawi¢ poziom strumienia swietl na réwnowazny
3600Ilm (patrz instr.)

TRILUX 2340 WD2 LED 22/14/08/ML-830 (2200 Im)

5 |(80W) L o 16657t TRILUX ub
Przy montazu ustawi¢ poziom strumienia swietl na rownowazny
2200Im (patrz instr.)

TRILUX 2340 WD2 LED 22/14/08/ML-840 ET

6 (2200Im> (18.0 W> 2957t TRILUX lub
Przy montazu ustawi¢ poziom strumienia swietl. na réwnowazny
2200Im (patrz instr.)

TRILUX 2345 WD1 20/14/10/ML-840 IP65 (2000 Im)

7 (19.0 W> 5 _ S 13152t TRILUX be
Przy montazu ustawi¢ poziom strumienia swietl, na rownowazny
2000Im (patrz instr.)

TRILUX 2350 G3 D PW19 36/29/ML-840-8MC (2900

3 Im) (25.0 W) 2657t TRILUX lub
Przy montazu ustawi¢ poziom strumienia swietl. na réwnowazny
2900Im | temp. borwowa na 4000K (patrz instr.)

9 c\E{)ILUX Ambiella G2 CO7 WR LED2000-840 01 (22.0 3567t TRILUX lub

réwnowazny

10 TRILUX ArimoFit M73 DWi9 IP 42-840 (31.0 W)> 25szt TRILUX lub

réwnowazny

11 TRILUX ArimoFit M73 PW19 42-940 (36.0 W) 8szt TRILUX lub

réwnowazny
Oprawy oswietlenia w zagospodarowaniu terenu

12 TRILUX Jovie 50-AB2L-LR/5100-740 6G1 (CLO END 1s7t TRILUX lub
VALUE 43.0 W) réwnowazny

13 TRILUX Jovie 70-AB7L-LR/10000-740 8G1 (CLO 357t TRILUX lub
END VALUE 87.0 W) réwnowazny

14 TRILUX LTX K-RB6L-LR/2600-740 3G1 ET (CLO END 9szt TRILUX lub
VALUE 22.0 W) réwnowazny
TRILUX 8841 AB2L/850-740 2G1S (1060 mm) ETDD TRILUX lub

15 7szt . .
(7.5W) rbwnowazny
Oprawy oswietlenia awaryjnego

16 Oprawa oswietlenia awaryjnego typu ONTEC R M1 96szt TM_TECHNOLOGIE
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DATA (Inwerter)

lub rownowazne

Oprawa os$wietlenia awaryjnego typu ONTEC R C1

TM_TECHNOLOGIE

Wydzielenia pozarowe dla rozdzielnic EI60 wydano w branzy architektoniczne;.

17 DATA (Inwerter) 9szt i .
lub réwnowazne
Oprawa oswietlenia awaryjnego typu ONTEC R W1 TM TECHNOLOGIE
18 DATA (Inwerter) 4szt oo .
lub réwnowazne
Oprawa oswietlenia awaryjnego typu ONTEC S M1 TM_TECHNOLOGIE
19 85szt , .
DATA (Inwerter) lub réwnowazne
Oprawa oswietlenia awaryjnego ONTEC S W1 COLD
TM_TECHNOLOGIE
20 DATA (Inwerter) + zestaw IP67 10szt -, .
lub réwnowazne
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa ONTEC S M1
21 DATA 25sz2t TM—TE,CHNOLQGIE
lub réwnowazne
22 Oprawa ewakuacyjna kierunkowa ONTEC G DATA 9s7t TM_TECHNOLOGIE
lub rownowazne
Rozdzielnice obiektowe
Projektowana rozdzielnica RG, wykonanie dla . .
S . L . Schneider Electric
23 obiektéw publicznych. Wyposazenie zgodnie ze 1kpl , .
lub réwnowazny
schematem.
Projektowana rozdzielnica ROa, wykonanie dla . .
S . . . Schneider Electric
24 obiektéw publicznych. Wyposazenie zgodnie ze 1kpl . .
lub rownowazny
schematem.
Projektowana rozdzielnica ROb, wykonanie dla . .
S . . . Schneider Electric
25 obiektéw publicznych. Wyposazenie zgodnie ze 1kpl , .
lub réwnowazny
schematem.
Projektowana rozdzielnica R1a, wykonanie dla . .
S . . . Schneider Electric
26 obiektéw publicznych. Wyposazenie zgodnie ze 1kpl , .
lub réwnowazny
schematem.
Projektowana rozdzielnica R1b, wykonanie dla . .
S . . . Schneider Electric
27 obiektéw publicznych. Wyposazenie zgodnie ze 1kpl . .
lub rownowazny
schematem.
Projektowana rozdzielnica R2a, wykonanie dla . .
S . . . Schneider Electric
28 obiektéw publicznych. Wyposazenie zgodnie ze 1kpl . .
lub rownowazny
schematem.
Projektowana rozdzielnica R2b, wykonanie dla . .
S . . . Schneider Electric
29 obiektéw publicznych. Wyposazenie zgodnie ze 1kpl , .
lub réwnowazny
schematem.
Projektowana rozdzielnica RK, wykonanie dla . .
S . L . Schneider Electric
30 obiektéw publicznych. Wyposazenie zgodnie ze 1kpl . .
lub rownowazny
schematem.
Projektowana rozdzielnica RKt, wykonanie dla Schneider Electric
31 L . 1kpl , .
obiektéw publicznych. lub réwnowazny
Projektowana rozdzielnica RW, wykonanie dla . .
S . . . Schneider Electric
32 obiektéw publicznych. Wyposazenie zgodnie ze 1kpl , .
lub réwnowazny
schematem.
PrOJektov'vana I’OZfﬂZIe|’I’llca RO'zewn (wewnatrz), Schneider Electric
33 wykonanie dla obiektow publicznych. 1kpl , .
.. . lub réwnowazny
Wyposazenie zgodnie ze schematem.
34 Konstrukcje wsporcze do rozdzielnic / konstrukcje 1kol Schneider Electric
mocujgce do scian. P lub réwnowazny
UWAGA:

Gniazda, osprzet instalacyjny itp.

35

Gniazdo p/t; wtykowe 230V 16A, podwdjne z
ramka, IP20, kolor: biaty,

260szt.

SIMON KONTAKT
lub réwnowazny
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Gniazdo p/t; wtykowe 230V 16A, podwdjne z

SIMON KONTAKT

36 ramka, IP44, kolor: biaty, 33s2t. lub rownowazny
Gniazdo p/t; wtykowe 230V 16A, pojedyncze z SIMON KONTAKT
37 . 30szt. . .
ramka, IP20, kolor: biaty, lub rownowazny
Gniazdo p/t; wtykowe 230V 16A, pojedyncze z SIMON KONTAKT
38 . 61szt. . .
ramka, IP44, kolor: biaty, lub rownowazny
39 Gniazda R/TV/SAT, kolor: biaty, 70szt. SIMO,N KONTAKT
lub réwnowazny
Gniazda komputerowe, podwdjne RJ45 minimum SIMON KONTAKT
40 . . 121szt. , .
kategorii 6 z ramka biate, lub réwnowazny
tacznik 1-biegunowy, z puszka i ramka p/t, SIMON KONTAKT
41 140szt. , .
10A/250V, IP20 lub réwnowazny
4 tacznik 1-biegunowy, z puszka i ramka p/t, 208t SIMON KONTAKT
10A/250V, IP44 lub réwnowazny
43 tacznik 2-biegunowy, z puszka i ramka p/t, 6957t SIMON KONTAKT
10A/250V, IP20 ’ lub rownowazny
a4 tacznik 2-biegunowy, z puszka i ramka p/t, Sest SIMON KONTAKT
10A/250V, IP44 ’ lub réwnowazny
45 tacznik schodowy, z puszka i ramka p/t, 2657t SIMON KONTAKT
10A/250V, 1P20 ' lub rownowazny
6 tacznik schodowy, z puszka i ramka p/t, 10szt SIMON KONTAKT
10A/250V, IP44 ' lub réwnowazny
tacznik krzyzowy, z puszka i ramka p/t, 10A/250V, SIMON KONTAKT
47 22szt. . .
IP20 lub rownowazny
48 Puszka instalacyjna podtynkowa, hermetyczna 100szt.
49 Puszka instalacyjna podtynkowa, 300szt.
Przewody i Kable sita w budynku
Kabel N2XH-J 5x25mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
50 .. 30m B .
relacji RG->R0a rownowazne
Kabel N2XH-J 5x25mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
51 .. 60 m . .
relacji RG->R0b rownowazne
Kabel N2XH-J 5x25mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
52 " 70 m . .
relacji RG->RKt rownowazne
Kabel N2XH-J 5x70mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
53 .. 60 m B .
relacji RG->RK rownowazne
Kabel N2XH-J 5x25mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
54 .. 40 m B .
relacji RG->R1a rownowazne
Kabel N2XH-J 5x25mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
55 .. 70m B .
relacji RG->R1b rownowazne
Kabel N2XH-J 5x25mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
56 .. 45m B .
relacji RG->R2a rownowazne
Kabel N2XH-J 5x25mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
57 .. 75 m , .
relacji RG->R2b rownowazne
Kabel N2XH-J 5x25mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
58 " . 5m . .
relacji RG->ROSwT rownowazne
Kabel N2XH-J 5x25mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
59 . 10 m , .
relacji RG->RD rownowazne
Kabel N2XH-J 5x25mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
60 .. 80m B .
relacji RG->RW rownowazne
Kabel N2XH-J 5x25mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
61 .. 80m B .
relacji RG->PV rownowazne
Kabel NHXH PH90 3x2,5mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
62 .. 30m . .
relacji RG->TO1 rownowazne
Kabel NHXH PH90 3x2,5mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
63 .. 80m B .
relacji RG->TO2 rownowazne
Kabel NHXH PH90 3x2,5mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
64 .. 20m B .
relacji RG->CSP rownowazne
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Kabel N2XH-J 3x2,5mm?2 0,6/1kV Bca

TELEFONIKA lub

65 .. . 500m . .
relacji ROa->gniazda rownowazne
Kabel N2XH-J 3 (4)x1,5mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
66 .. o . 300m ., .
relacji ROa->oswietlenie réwnowazne
Kabel N2XH-J 3x2,5mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
67 . . 500m . .
relacji ROb->gniazda rownowazne
Kabel N2XH-J 3 (4)x1,5mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
68 .. e . 300m B .
relacji ROb->oswietlenie rownowazne
Kabel N2XH-J 3x2,5mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
69 .. . 500m B .
relacji R1a->gniazda rownowazne
Kabel N2XH-J 3 (4)x1,5mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
70 .. L . 300m B .
relacji R1la->oswietlenie rownowazne
Kabel N2XH-J 3x2,5mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
71 . . 500m , .
relacji R1b->gniazda rownowazne
Kabel N2XH-J 3 (4)x1,5mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
72 .. . . 300m B .
relacji R1b->o$wietlenie réwnowazne
Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
73 .. . 500m B .
relacji R2a->gniazda rownowazne
Kabel N2XH-J 3 (4)x1,5mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
74 .. L . 300m B .
relacji R2a->oswietlenie rownowazne
Kabel N2XH-J 3 (4)x1,5mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
75 .. L . 100m B .
relacji R2a->oswietlenie poddasze rownowazne
Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
76 . . 500m B .
relacji R2b->gniazda rownowazne
Kabel N2XH-J 3 (4)x1,5mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
77 .. . . 300m B .
relacji R2b->0$wietlenie réwnowazne
Kabel N2XH-J 3 (4)x1,5mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
78 .. e . 100m B .
relacji R2b->oswietlenie poddasze rownowazne
Kabel N2XH-J 5x2,5mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
79 .. . 80m B .
relacji RK->urzadzenia rownowazne
Kabel N2XH-J 5x4mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
80 .. . 100m B .
relacji RK->urzadzenia rownowazne
Kabel N2XH-J 5x6mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
81 .. . 20m . .
relacji RK->urzadzenia réwnowazne
82 Kabe'I'NZXH-J 3x2,5mm2 0,6/1kV Bca 1000m TEIjEFONIK,'A lub
relacji RW->urzadzenia réwnowazne
Kabel N2XH-J 3x4mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
83 .. . 20m B .
relacji RW->urzadzenia réwnowazne
Kabel N2XH-J 3x6mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
84 .. . 60m B .
relacji RW->urzadzenia rownowazne
Kabel N2XH-J 5x4mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
85 .. . 130m B .
relacji RW->urzadzenia rownowazne
Kabel N2XH-J 5x6mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
86 .. . 100m . .
relacji RW->urzadzenia réwnowazne
Kabel N2XH-J 5x10mm?2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
87 " . 40m . .
relacji RW->urzadzenia réwnowazne
Kabel N2XH-J 5x16mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
88 .. . 10m . .
relacji RW->urzadzenia réwnowazne
Kabel YKYzo 5x10 0,6/1kV Eca TELEFONIKA lub
89 N L . 400m B .
relacji ROSwT->os$wietlenie zewn. teren rownowazne
Kabel N2XH-J 5x10mm2 0,6/1kV Bca TELEFONIKA lub
90 N L . 600m B .
relacji ROSwT->os$wietlenie zewn. budynek rownowazne
Trasy kablowe
(K500/100/1,5) Koryto kablowe 500mm
szerokosci, 100mm wysokosci 1,5mm grubos¢ 350m BAKS lub
91 blachy. . .
réwnowazne

Dtugosci do weryfikacji przez wykonawce na bazie
koordynacji miedzybranzowej na budowie.
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(K200/100/1,5) Koryto kablowe 100mm
szerokosci, 100mm wysokosci 1,5mm grubos¢
92 |blachy. 150m résv/?:;ivl:?ne
Dtugosci do weryfikacji przez wykonawce na bazie
koordynacji miedzybranzowej na budowie.
(K100/100/1,5) Koryto kablowe 100mm
szerokosci, 100mm wysokosci 1,5mm grubos¢
93 |blachy. 600m résv/;'fwl;‘fne
Dtugosci do weryfikacji przez wykonawce na bazie
koordynacji miedzybranzowej na budowie.
(KT300/60/1,5) Koryto teletechniczne 300mm
szerokosci, 60mm wysokosci 1,5mm grubos¢
BAKS lub
94 |blachy. 300m réwnow:zne
Dtugosci do weryfikacji przez wykonawce na bazie
koordynacji miedzybranzowej na budowie.
(KT100/60/1,5) Koryto teletechniczne 100mm
szerokosci, 60mm wysokosci 1,5mm grubos¢
95 | blachy. 300m résv/?]'f)sv\l:fne
Dtugosci do weryfikacji przez wykonawce na bazie
koordynacji miedzybranzowej na budowie.
(K200/60/E90) Koryto kablowe 200mm szerokosci,
60mm wysokosci o klasie odpornosci ogniowej
96 E90. 300m ré?vﬁlf)swl:ibne
Dtugosci do weryfikacji przez wykonawce na bazie
koordynacji miedzybranzowej na budowie.
(K100/60/E90) Koryto kablowe 100mm szerokosci,
60mm wysokosci o klasie odpornosci ogniowej
v | o | st
Dtugosci do weryfikacji przez wykonawce na bazie
koordynacji miedzybranzowej na budowie.
98 Uchwyty kablowe podwdjne o klasie odpornosci Wedtug BAKS lub
pozarowej E90 potrzeb rownowazne
99 Osprzet pomocniczy jak tuki, narozniki, 1Kol BAKS lub
odgatezienia, elementy taczace itp. P rownowazne
Komplet wspornikéw i uchwytéw kablowych dla BAKS lub
100 . 1kpl . .
wszystkich tras kablowych. rownowazne
101 Podkon§trukc1e wsporcze do mocowania dla 1kpl
wszystkich tras kablowych.
Uchwyty PVC dla mocowania pojedynczych Wedtug BAKS lub
102 , . .
przewodow paczka (100szt.) potrzeb. rownowazne
103 Uszczelnienie przej$¢ HILTI o min. Takiej samej Wedtug HILTI lub
odpornosci co $ciana potrzeb. rownowazne
104 Uchwyty do mocowania kabli do koryt Wedtug
pion/poziom potrzeb
Instalacja odgromowa
105 Drut stalowy ocynkowany FeZn ®8mm 400 m E!'KO-BIS !Ub
réwnowazny
106 Uchwyty skrecane dc:,blachy, stalowe, 400 szt E!_KO-BIS !ub
ocynkowane ,na felc rownowazny
107 Ztacze uniwersalne, stalowe, ocynkowane 3- 100 szt. E!_KO-BIS !ub
otworowe rownowazny
108 Ztacza krzyzowe, stalowe, ocynkowane, sSrubowe 100 szt. E!_KO-BIS !ub
4-otworowe réwnowazny
Maszt odgromowy wraz z mocowaniem do dachu ELKO-BIS lub
109 2 szt. . .
/ blacha h=2m rownowazny
Rurka ele,ktromstalacyjna' certyfikowana dla ELKO-BIS lub
110 przewodow odprowadzajgcych FeZn #8mm wraz 200 m . .
. . réwnowazny
z uchwytami/ mocowaniem
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Studzienka kontrolno-pomiarowych na elewacji ELKO-BIS lub
111 . g . 20 szt. . .
budynku (zlicowac ze sciang) lub w gruncie rownowazny
Uziemienie otokowe w ziemi wokdt budynku FeCU CBM Iub
112 30x4mm2 bednarka stalowa pomiedziowana 200 m . .
. . réwnowazny
cynkowana wraz ze szpilkami do gruntu
Rura ochronna gruboscienna HDPE na uziemienie ELKO-BIS lub
113 30m , .
otokowe rownowazny
114 Potfaczenie skrecane 100 szt.
115 Potgczenie spawane 50 szt.
Instalacja uziemiajgca / ekwipotencjalna
Bec'jnarka stalowa ocynkowana FEZn30x4mm ELKO-BIS lub
116 (uzimo fundamentowy, uziom pionowy, 650m . .
. . réwnowazny
pofaczenia wyréwnawcze w posadzce);
117 Linka LgYzo 6mm?2 100m TFLEFONI!(A lub
réwnowazne
TELEFONIKA lub
118 Linka LgYzo 25mm?2 100m . . 8
réwnowazne
. ELKO-BIS lub
119 Szyna wyréwnawcza GSU 13szt. , .u
réwnowazny
120 Ztacza krzyzowe, stalowe, ocynkowane, srubowe 100 szt. EII.KO-BIS !ub
4-otworowe réwnowazny
121 Potgczenie skrecane 100 szt.
122 Potfaczenie spawane 100 szt.
Instalacja PV
123 | Panele PV PowerXT 400R PM 400W 86szt Solaredge lub
réwnowazne
. Solaredge lub
124 Optymalizator mocy P850 42szt. . .
réwnowazne
195 Falownik SE33.3K 33.3kW/400V. Szczegdty 1kol Solaredge lub
wykonania przedstawiono na schemacie. P rownowazne
126 Lekka konstrukcja wsporcza wedtug wymagan 1kpl.
Skrzynka PV BOX-STR.x.x - mKDR-1-12-NT-T wraz z
ogranicznikiem przepiec oraz okablowaniem. Solaredge lub
127 , . . 3kpl . .
Szczegdbty wykonania przedstawiono na réwnowazne
schemacie.
Skrzynka PV BOX - KDR-3-12-NT-T
wraz z ogranicznikiem przepiec¢ oraz Solaredge lub
128 . , . 1kpl X .
okablowaniem. Szczegdty wykonania rownowazne
przedstawiono na schemacie.
System Sygnalizacji Pozaru
129 | Czujnik dymu S 1845t |AWEXIub
réwnowazne
Czujka dymu S przystosowana do wspotpracy ze AWEX lub
130 Lo . . 72szt , .
wskaznikiem zadziatania rownowazne
L . . AWEX lub
131 Wskaznik zadziatania Wz4 72szt . . .
réwnowazne
AWEX lub
132 | Czujnik ciepta T 8szt YRR D
réwnowazne
133 | Czujnik ciepta i dymu TS Sszt AWEX lub
réwnowazne
Czujnik ciepta i dymu TS przystosowana do AWEX lub
134 , Lo . . 12szt . .
wspotpracy ze wskaznikiem zadziatania rownowazne
135 Wskaznik zadziatania WZ4 12szt A,WEX |Ub.
réwnowazne
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AWEX lub
136 Modut we/wy MIO 22 IP66 8szt , . .
réwnowazne
137 | Modut we/wy MIO 22n IP66 6szt AWEX lub
réwnowazne
138 | Modut we/wy MIO 44 IP66 9szt AWEX lub
réwnowazne
139 Modut we/wy MIO 44n IP66 6szt A,WEX |Ub.
réwnowazne
AWEX lub
140 Modut we/wy MIO 88 IP66 24szt , y .
réwnowazne
. AWEX lub
141 Reczny ostrzegacz pozarowy ROP21 typu A PL 24szt fownowazne
Sygnalizator akustyczny konwe. wewn. AWEX lub
142 . 21szt , .
Niskopragdowy W2 SAK5N PL/EN rownowazne
143 Puszka instalacyjna 3AN / 0,75A 21szt A,WEX |Ub.
réwnowazne
144 Gniazdo czujki 241szt A,WEX |Ub.
réwnowazne
145 Centrala FAS PR3 2xKPD2 BOX52 1szt A,WEX |Ub.
réwnowazne
. S . . BOSCH lub
146 Instalacja czujnikdw zasysajacych dla szybu windy 1kpl FSwnowazne
147 Okablowanie:
HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm? centrala linia TELEFONIKA lub
148 600 . .
dozorowa rownowazne
. TELEFONIKA lub
149 HDGs 3x1,5mm? linia sygnalizatorow 300 . . .
réwnowazne
System Oddymiania
150 Centrala oddymiania RZN4408K 2kpl D,+H Polsk.a lub
réwnowazne
D+H Polska lub
151 Przycisk oddymiania 6kpl + o .a .
réwnowazne
.. . D+H Polska lub
152 Modut przekaznika odtgczajacego TR42 2kpl. + o .a .
réwnowazne
153 Okablowanie:
154 HDGs PH90 7x2,5 centrala oddymiania —do POD 60m TFLEFONI!(A lub
réwnowazne
TELEFONIKA lub
155 HDGs PH90 3x2,5 centrala oddymiania — do klapy 20m . . .
réwnowazne
HDGs PH90 3x2,5 centrala oddymiania — do TELEFONIKA lub
156 . . 100m . .
sitownik/elektrozaczep rownowazne
Elementy dodatkowe
Okablowanie strukturalne / szafa dystrybucyjna
GPD, nalezy doprecyzowa¢ wymagania na etapie
157 . . . § 1kpl
projektu montazowego, po uzyskaniu warunkdéw
przytgczeniowych teletechnicznych.
System monitoringu, nalezy doprecyzowac
wymagania na etapie projektu montazowego, po
158 . : . 1kpl
uzyskaniu warunkéw przytaczeniowych
teletechnicznych.
159 System domofonowy nalezy doprecyzowac 1Kol
wymagania na etapie projektu montazowego. P
Roboty dodatkowe
Wymagane pomiary elektryczne tj. pomiar
160 rezystancji izolacji, pomiar impedancji petli 1kpl.

zwarcia, poprawnosci zadziatania wytgcznikow
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réznicowoprgdowych, pomiar rezystancji
uziemienia, pomiar instalacji odgromowej, pomiar
natezenia oswietlenia.

161

Dokumentacja powykonawcza

1 kpl
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