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UWAGA:

1) UZIOM OTOKOWY UKLADAC W ZIEMI MIN. 1m OD BUDYNKU | NA GtEBOKOSCI MIN. 0,6m

2) PRZY WEJSCIACH GLOWNYCH | KLATKACH SCHODOWYCH BEDNARKE UtOZYC W RURACH
OCHRONNYCH WYSTAJACYCH CO NAJMNIEJ 1,0m Z KAZDEJ STRONY.

3) Z UZIEMIENIEM EKWIPOTENCJALNYM POtACZYC METALICZNIE WSZYSTKIE NATURALNE
UZIEMIENIA BUDYNKU — WSZELKIE ZBROJENIE | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

4) SZYNY UZIEMIAJACE GSU MOCOWAC BEZPOSREDNIO PRZY ROZDZIELNICACH OBIEKTOWYCH
ORAZ W PRZESTRZEMI PODSUFITOWEJ.

5) W RAMACH INSTALACJI EKWIPOTENCJALNEJ NALEZY POtACZYC | UZIEMIC WSZYSTKIE LOKALNE

SZYNY UZIEMIAJACE, SZYNY PE ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH ORAZ WSZELKIE ELEMENTY
METALOWE DOSTEPNE NIE BEDACE W NORMALNYCH WARUNKACH PRACY POD NAPIECIEM
ORAZ ELEMENTY METALOWE OBCE ZNAJDUJACE SIE WEWNATRZ OBIEKTU | SLUPY
KONSTRUKCYJNE OBIEKTU.

POCLACZENIAMI WYROWNAWCZYMI NALEZY OBJAC, O ILE WYSTEPUJA:

— INSTALACJE, WODOCIAGOWA WYKONANA Z PRZEWODOW METALOWYCH,

— METALOWE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ,

— INSTALACJE, OGRZEWCZA WODNA WYKONANA Z PRZEWODOW METALOWYCH,

— METALOWE ELEMENTY INSTALACJI GAZOWEJ,

— METALOWE ELEMENTY PRZEWODOW | WKtLADOW KOMINOWYCH,

— METALOWE ELEMENTY PRZEWODOW | URZADZEN DO WENTYLACJ! | KLIMATYZACJI

— METALOWE ELEMENTY OBUDOWY URZADZEN INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ.

/. B) PRZY DYLATACJACH NALEZY WYKONAC POtACZENIE KOMPENSACYJNE TAK ABY TASMA

STALOWA NIE BYLA NARAZONA NA USZKODZENIA MECHANICZNE.

KOMPENSACJA TASMY UZIEMIAJACEJ WE WSZYSTKIHC DYLATACJACH: NP. DEHN: PART NO 308
150

MAW Studio Aleksander Wasielewski
ul. Krakowska 17/6

42-600 Tarnowskie Géry

tel. +48 721 496 851
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INWESTYCJA: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

W TARNOWSKICH GORACH
PROJEKTANT mgr inz Grzegorz Langosz PODPIS
SPEC. INST. nr ewiden. uprawn. SLK/4256/POOE/12
ELEKTRYCZNE.:
SPRAWDZAJACY | mgr inz Ewa Webs PODPIS
SPEC. INST. nr ewiden. uprawn. SLK/7356/PWBE
ELEKTRYCZNE.:
NR PROJEKTU: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU

110 PLAN INSTALACJI UZIEMIAJACEJ

DATA: BRANZA: FAZA: SKALA: ‘— ‘— c\ vn—n\
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