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Spis skrotow wykorzystanych w opracowaniu

DN - | $rednica nominalna; Termin odnosi si¢ do wewngtrznej $rednicy rury,
okreslona wg normy EN ISO 6708 przez uzycie skrotu DN (ang. Diameter
Nominal), po ktérym nastgpuje bezwymiarowa liczba odpowiadajaca
przyblizonej wartosci $rednicy wewnetrznej podanej w milimetrach, dla
poroéwnania: fi - potoczne okreslenie $rednicy

gat. St. - | gatunek stali, podawany potocznie jako granica plastycznos$ci w MPa, jako
skrét oznaczenia symbolu materiatu wg EN 10025, np. 235, 355 id.

gmina - | Gmina Barlinek

Inwestor - | Gmina Barlinek

Inwestycja - | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych gm.

Barlinek

JPG GWA PDF

formaty plikdéw numerycznych

DOC XLS

LED - | Light-emitting diode — typ o$wietlenia

PE - | polietylen; PEX polietylen sieciowany; PP polipropylenu; PB polibutylen

PFU - | program funkcjonalno-uzytkowy

PN-EN - | Polska Norma wprowadzajaca Norm¢ Europejska ; PN - Polska Norma

PSZOK - | punkt selektywnego zbierania odpadow komunalnych

przedsiewzigcie - | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych gm.
Barlinek

PVC - | polichlorku winylu (PCW), inne skroty odnoszace si¢ do tworzyw
sztucznych

Katalog odpadow - | Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 r., poz. 10)

Umowa - | umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na skutek

przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

ustawa o odpadach

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1687)

Zamawiajacy - | Gmina Barlinek

ZSEE - | zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

wod.-kan. - | potoczne okres$lenie dla instalacji wodno-kanalizacyjnej

wynagrodzenie - | cena brutto za wykonanie PSZOK z umowy lgczacej Zamawiajacego z
umowne Wykonawca




1. Opis ogolny przedmiotu przedsi¢ewziecia
1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsigwzi¢cia:
»Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych gm. Barlinek”
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyke 1 wymagania
Zamawiajacego, dotyczace zaprojektowania oraz budowy — punktu selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych.
Ilekro¢ w opracowaniu mowa o ,,wymaganiach” Zamawiajacego, nalezy przez to rozumie¢
wymagania okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

1.2 Wprowadzenie, cel przedsiewzi¢cia, efekt ekologiczny.

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, budowy oraz wyposazenia PSZOK
zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac planowany cel i funkcje przedsiewzieé, zgodnie z
wymaganiami powszechnie obowigzujacego prawa (takze prawa miejscowego), norm i wiedzy
technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac takze wszelkie
niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje niedostarczone przez
Inwestora, wykona¢ wszystkie wymagane dziatania wymagane decyzjami, warunkami
technicznymi itp., w szczegolnosci przylacza, sieci, usuni¢cie, wymian¢ lub przelozenie
instalacji, w razie potrzeby dzialania rozbidérkowe, usunigcie drzew i krzewoéw (a w razie
potrzeby wykonanie i1 pielegnacje ewentualnych nasadzen zastepczych oraz zieleni izolacyjne;j
1 ozdobnej). Wykonawca uwzgledni¢ winien przeprowadzenie niezb¢dnych prac ziemnych,
niwelacje, a w razie potrzeby nawiezienie mas ziemnych, w celu wykluczenia mozliwosci
zalewnia PSZOK przez wody odpadowe lub roztopowe np. z terenéw sasiednich.

Przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzetu
1 wyposazenia Wykonawca winien wzig¢ pod uwage, iz wymagania Zamawiajacego wskazane
w niniejszym PFU nie musza by¢ kompletne 1 wyczerpujace w odniesieniu do wszystkich
mozliwych rozwigzan, a niniejsze Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegotow
niezb¢dnych do opracowania projektow. Jesli wskazane wymagania kolidujg z obowigzujacymi
na dzien realizacji przedsigwzigcia (w zakresie projektu, budowy lub innych) przepisami prawa,
w tym prawa miejscowego, Wykonawca zobowigzany jest — w uzgodnieniu z Zamawiajagcym
— zastosowaé inne rozwigzanie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i
urzadzenia pod wszelkimi wzgledami kompletne 1 gotowe do eksploatacji oraz spetiajace
niniejsze wymagania. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w
niniejszym PFU i1 dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretacji. W uzasadnionych przypadkach, po wczes$niejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym, dopuszcza si¢ zmian¢ wielko$ci parametrow i zakresu cz¢$ci przedmiotowego
przedsigwziecia wskazanych w niniejszym PFU. Wszystkie urzadzenia i maszyny muszg by¢
fabrycznie nowe oraz serwis w jezyku polskim.

Planowane przedsiewzigcie — punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z
niezbedng infrastrukturg — ma na celu uzupetnienie funkcjonujacego na terenie gminy systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. PSZOK stuzy¢ bedzie mieszkancom Gminy
Barlinek, czyli ok. 19 tys. mieszkancéw. W PSZOK zbierane beda w szczeg6lnosci odpady,
ktore nie sg odbierane bezposrednio z terenu ich nieruchomos$ci zgodnie z regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku.

Planowane przedsiewzigcie przyczyni si¢ do zwickszenia ilosci odpadow komunalnych
poddawanych procesom ponownego uzycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukujac
w ten sposob ilos¢ skladowanych odpadow i1 wplywajac na wielkosci koniecznych do
osiggnigcia poziomoé6w ekologicznych wskazanych w dokumentach strategicznych i



planistycznych szczebla krajowego 1 wojewodzkiego (ponowne uzycie, recykling i odzysk
innymi metodami, zmniejszenie masy odpadoéw przeznaczonych do sktadowania).

PSZOK bedzie stanowi¢ przede wszystkim miejsce bezpiecznego dla srodowiska i ludzi oraz
zgodnego z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkancow odpadow
komunalnych, ktore beda przekazywane zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do
ponownego uzycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami. Poza ta podstawowa funkcja,
PSZOK w wersji planowanej przez Zamawiajacego ma petnic¢ takze nastepujace funkcje:

1)

2)

edukacyjna i informacyjna — (elementy edukacyjne oraz tablice informacyjne) na temat:

— zasad funkcjonowania PSZOK 1 calego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w systemie funkcjonujagcym na terenie Gminy, zasad selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych oraz dalszych sposoboéw zagospodarowania
odpadéw komunalnych,

— hierarchii postgpowania z odpadami,

— zapobiegania powstawaniu odpaddéw, w tym np. miejsce zbiorki przedmiotéw do
ponownego uzycia, przedstawianie przyktadow ponownego wykorzystania
odpadow, kompostowanie odpadéw w przydomowych kompostownikach;

ponownego wykorzystania odpadow nadajacych si¢ ponownego uzycia oraz

zapobieganie powstawaniu odpadow — w PSZOK przewidziane jest ,,pomieszczenie na
przedmioty do ponownego uzycia”, w ktérym przewidziana jest:

— zbiorka przedmiotéw przeznaczonych do ponownego uzycia, ktore przekazywane
beda zainteresowanym mieszkancom,

— naprawa (przygotowanie do ponownego uzycia) przedmiotow 1 odpadow
nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, ktore rowniez przekazywane beda
zainteresowanym mieszkancom.

Efektami ekologicznymi budowy PSZOK-u beda:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

racjonalizacja systemu gospodarki odpadami, w tym m. in. zapewnienie wlasciwej
infrastruktury do zbierania odpadow;

zapewnienie kompleksowosci systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie Gminy, poprzez uzupelnienie istniejgcego systemu i1 zapewnienie dostgpu
wszystkim mieszkancom gminy do PSZOK-u nowoczesnego, przyjaznego
mieszkancom, ktory poprzez dodatkowe funkcje, ulatwienia oraz atrakcyjng forme
winien zwigkszy¢ liczbe mieszkancow korzystajacych z tego rozwigzania. PSZOK,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zapewni tatwy dostep wszystkim mieszkancom
gminy, takze osobom niepetnosprawnym. W PSZOK przyjmowanie beda wszystkie
frakcje 1 rodzaje odpadow wskazane w obowigzujacych przepisach oraz dodatkowe
frakcje odpadow komunalnych, z ktorych pozbyciem si¢ mieszkancy gminy moga mie¢
problem, a ktorych ustawodawca nie wskazat wprost w obowigzujacych przepisach;
zmniejszenie iloSci wytwarzanych odpadéw i przygotowanie odpadéw do ponownego
uzycia oraz zapobieganie powstawaniu odpadéw poprzez ich ponowne wykorzystanie;
zwigkszenie poziomu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, wydzielenie ze
strumienia odpadéw komunalnych nastgpujacych frakcji odpadow problemowych, m.
in.: powstajacych w gospodarstwach domowych odpadéw niebezpiecznych, ZSEE,
odpadéw wielkogabarytowych, odpadéw budowlanych i rozbiérkowych, a takze
zuzytych opon oraz odpadéw opakowaniowych;

zmniejszenie ilosci odpadow komunalnych kierowanych do sktadowania;

zwigkszenie swiadomosci ekologicznej mieszkancéw w zakresie ochrony $rodowiska i
gospodarki odpadami.

Uwaga:
Wskazane w czgsci opisowej lub graficznej niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego
marki lub nazwy handlowe podano, jako przyktadowe w celu okreslenia klasy produktu, a nie
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konkretnego producenta, dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania ich odpowiednikow
rynkowych o rownowaznych lub lepszych parametrach.

W przypadku, gdy zaproponowane przez Zamawiajgcego rozwigzania, wskazniki
powierzchniowo-kubaturowe, materialy lub inne istotne elementy nalezy zmieni¢, ze wzglgdu
na obowigzujace przepisy lub normy, Wykonawca zobowigzany jest to przewidzie¢ juz na
etapie skladania oferty.

Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
btedy projektowe lub niezgodnos$¢ projektu ze stanem istniejacym. Przed realizacja robot w
terenic na podstawie projektow Wykonawca powinien uzyskaé stosowne pozwolenia,
zezwolenia, zatwierdzenia.

1.3 Zakres przedsigwzigcia, charakterystyczne  parametry  okreslajace  wielkos¢
projektowanego przedsigwzigcia oraz ogdlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedsigwzigcie polegaé bedzie na zaprojektowaniu, budowie i wyposazeniu punktu
selektywnego zbierania odpadow komunalnych, na terenie ktorego zbierane i magazynowane
beda odpady komunalne oraz przedmioty przeznaczone do ponownego uzycia dostarczone
przez mieszkancow.

Prowadzone beda dzialania towarzyszace np. dziatania edukacyjne. Wykonawca
zobowigzany jest do zaprojektowania, uzyskania wszelkich niezbednych zgod', wybudowania
1 wyposazenia punktu zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac planowany cel i funkcje
przedsigwzigcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujacego prawa (takze prawa
miejscowego), norm i1 wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany
bedzie uzyska¢ niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, a takze
wyposazy¢ punkt we wszystkie niezbedne kontenery, pojemniki, narzedzia, oznakowanie
poziome i pionowe oraz obiekty budowlane.

Laczna powierzchnia terenu przeznaczona do przeksztalcenia w zwigzku z realizacja
przedsiewziecia wynosi do ok. 6 500 m* w zakresie budowy PSZOK.

W punkcie gromadzone beda odpady komunalne selektywnie zbierane, z wylgczeniem
zmieszanych odpadéw komunalnych oraz odpadow zawierajacych azbest. Zbierane i
magazynowane beda:

— inne niz niebezpieczne odpady komunalne,

— odpady niebezpieczne powstajace w gospodarstwach domowych (odpady komunalne),

— przedmioty przeznaczone do ponownego uzycia.

Zbierane 1 magazynowane bedg nast¢pujace frakcje odpadow:
1) papier,

2) metale,

3) szklo opakowaniowe,

4) szkto inne niz opakowaniowe (w tym szklto ptaskie — szklo okienne),

5) tworzywa sztuczne (opakowaniowe),

6) tworzywa sztuczne (inne niz opakowaniowe),

7) odpady opakowaniowe wielomateriatlowe,

8) bioodpady, w tym odpady zielone,

9) zuzyte baterie i akumulatory,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) zuzyte opony,

12) odpady budowlane i1 rozbiorkowe, w tym (gruz betonowy i1 zmieszane odpady z
budowy),

1 Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane - zgodnie z obowiazujacym prawem do

wybudowania, wyposazenia i uruchomienia przedmiotowego PSZOK — decyzje, pozwolenia, zezwolenia, warunki techniczne i realizacyjne,
porozumienia oraz wypeni¢ inne niewymienione formalnosci majac na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsigwzigcia.
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13) odpady tekstyliow 1 odziezy.

Do zbierania ww. frakcji odpadéw przewiduje si¢ wykorzystanie magazynéw w formie
boksow, wiat, magazynéw kontenerowych, konteneréw hakowych o pojemnosci 7-30 m* Dla
frakcji odpadoéw zbieranych w najmniejszych ilo$ciach przewiduje si¢ mniejsze pojemniki. W
zaleznos$ci od potrzeb i skali przywozonych przez mieszkancéw do PSZOK odpadéw, wielkosé
kontenerow 1 pojemniki dla poszczego6lnych rodzajéw odpadow bedzie si¢ zmieniad.

W PSZOK bedg tez zbierane odpady niebezpieczne 1 zuzyty sprzet elektryczny i
elektroniczny, dla ktérych przewidziano oddzielny magazyn. Wewnatrz magazynu zbierany
bedzie zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, przewiduje si¢ szczelne pojemniki na
poszczegoblne frakcje odpaddéw niebezpiecznych. Zbierane beda nastepujace frakcje:

1) akumulatory,

2) baterie,

3) lampy fluorescencyjne,

4) przeterminowane leki,

5) odpady niekwalifikujace si¢ do odpadéw medycznych powstalych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktow leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczegolnosci igiet i1
strzykawek,

6) termometry rteciowe,

7) chemikalia, w tym rozpuszczalniki,

8) oleje 1 thuszcze inne niz jadalne,

9) opakowania z pozostalo$ciami niebezpiecznymi,

10) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 1 zywice,

11) detergenty.

Poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK mieszkancy przynie$¢
beda mogli odpady i1 przedmioty nadajace si¢ do ponownego uzycia. Przedmioty
niewymagajace napraw bedg zbierana w wydzielonym magazynie 1 odbierane przez
zainteresowanych mieszkancéw. Odpady wymagajace napraw poddawane begda procesowi
przygotowaniu do ponownego uzycia, czyli naprawiane, przywracane im bedg wartosci
uzytkowe. Powyzsze dotyczy to przede wszystkim odpadéw wielkogabarytowych oraz
odziezy.

Mieszkancy beda dostarcza¢ odpady do odpowiednich konteneréw, pojemnikow i
pomieszczen stanowigcych wyposazenie punktu. Odpady dostarczone na teren punktu beda
Czasowo magazynowane, po czym zostang przetransportowane do dalszego przetwarzania, w
pierwszej kolejnosci ponownego uzycia, recyklingu 1 odzysku innymi metodami.

Powyzsze narzuca przyj¢cie odpowiednich procedur logistyczno-technologicznych i
zwigzang z nimi, funkcjonalno$¢ planowanego przedsiewzigcia. Funkcjonalno$¢
projektowanego obiektu sprowadza si¢ do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji ponizszego
schematu:

— etap I: wjazd pojazdow osobowych na teren punktu, postdj w wyznaczonym miejscu,
roztadunek i1 umieszczenie odpadéw w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub
magazynach, opuszczenie punktu przez brame¢ wjazdows;

— etap II: magazynowanie odpadéw w pojemnikach i1 kontenerach do czasu uzyskania
ilo$ci transportowych, kontrola napetnienia kontenerdw i pojemnikow oraz szczelnosci
pojemnikow;

— etap III: wjazd pojazdoéw cigzarowych, zatadunek kontenera z odpadami na pojazd lub
przetadunek odpadow zgromadzonych w pojemnikach, kontenerach lub magazynach do
pojazdu, wywo6z odpadow z terenu punktu przez bramy wjazdowe.

Ze wzgledu na krzyzowanie si¢ tras przejazdu pojazdow poruszajacych si¢ po punkcie

wymaga si¢, aby powierzchnie utwardzone zostaly trwale, czytelnie i jednoznacznie opisane
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oznakowaniem poziomym, w szczegolnosci ciggi komunikacyjne, piesze, miejsca postojowe,
miejsce postojowe dla osob niepelnosprawnych, stosowne oznakowanie kraweznikow,
odbojniki przy elementach konstrukcyjnych narazonych na uszkodzenie np. w trakcie pracy
tadowarki oraz innych wymagajacych tego elementow. Wymaga si¢ zaprojektowania i
wykonania oznakowania poziomego zgodnie z obowigzujagcymi wymogami prawa. Zastosowac
nalezy takze oznakowania pionowe (znaki drogowe) w powyzszym zakresie.

Uktad komunikacyjny placu oraz dojazdow powinien zapewni¢ bezkolizyjne poruszanie si¢
pojazdoéw osobowych i dostawczych oraz mozliwo$¢ wjazdu dla pojazdu cigzarowego np. typu
,hakowiec” lub ,,$§mieciarka”, zatadunek kazdego z przewidzianych konteneréw 1 pojemnikow
oraz wyjazd. Projektujac i wykonujac PSZOK zapewni¢ trzeba odpowiedni, bezpieczny obszar
manewrowy, miejsca postojowe i miejsca postojowe dla 0sob niepetnosprawnych. Szczegolnie
istotne jest zachowanie odpowiedniej, wolnej przestrzeni placu utwardzonego przed
kontenerami typu hakowego dla zapewnienia wystarczajacej przestrzeni manewrowej i
zatadunkowej uwzgledniajac gabaryty i parametry pracy tych pojazdéw, np. promienie skretu.
Projektujac zadaszenia w formie wiat dla kontenerow otwartych uwzgledni¢ nalezy m. in.
sposob ich odbioru przez podniesienie ich przedniej czesci pojazdy hakowe.

Do konteneréw, pojemnikdéw 1 pomieszczen magazynowych odpady beda umieszczane z
powierzchni placu, zapewni¢ nalezy wigc niezbedny obszar pod miejsca postojowe i
roztadunkowe oraz ruch pieszy w poblizu tych konteneréw i pojemnikow. Ciagi piesze
zapewni¢ nalezy takze pomigdzy miejscami postojowymi, S$ciezka edukacyjng oraz
chodnikiem.

Gléwnym elementem punktu bedzie plac utwardzony z obiektami do magazynowania
odpadow

i boksami. Plac stanowi¢ bgdzie powierzchni¢ manewrowa i postojowa dla pojazdow
osobowych oraz pojazddéw ci¢zarowych, miejsce wytadunku odpadow oraz powierzchnig
magazynowa (miejsce ustawienia pojemnikow i kontenerow na odpady). Przy elementach
konstrukcyjnych narazonych na uszkodzenie np. w trakcie pracy ciagnika z tadowaczem
czotowym zastosowaé nalezy odpowiednie zabezpieczenia np. w formie odbojnikow oraz
odpowiednich oznaczen ostrzegawczych.

Spadki powierzchni utwardzonych, kanalizacja deszczowa, kanalizacja $ciekow musza
zostac

zaprojektowane w taki sposob, aby skutecznie i bezpiecznie odprowadzi¢ powstajace na
terenie

PSZOK wody opadowe i roztopowe oraz $cieki przemystowe. Ze wzgledu na specyfike
przedsigwziecia oraz fakt, iz niedopuszczalne jest dopuszczenie do zalania placu lub
poszczegbdlnych konteneréw z odpadami, w szczeg6lnosci pomieszczenia z odpadami
niebezpiecznymi. Projektujgc i wykonujac plac oraz instalacje kanalizacyjne, uwzglednic
nalezy fakt, iz postepujace zmiany klimatyczne moga spowodowac nasilenie si¢ skrajnych
warunkow atmosferycznych, w tym zwigkszenie czgstotliwosci temperatur ekstremalnych
(skrajnie mroznych zim), burz oraz deszczy nawalnych.

Powierzchnie utwardzone nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejgcych powierzchni,
zachowujac przy tym odpowiednie spadki poprzeczne 1 podluzne zapewniajace
bezproblemowy wjazd 1 wyjazd pojazdoéw ci¢zarowych 1 osobowych odprowadzenie wod
opadowych 1 roztopowych z terenu placu, takze w przypadku dlugotrwatych deszczy
nawalnych.

Przy wjezdzie na teren punktu przewidzie¢ nalezy bram¢ wjazdowa oraz szlaban
(automatycznie otwierany z napedem oraz fotokomoérky) wraz z dzwonkiem. Przy wyjezdzie z
terenu punktu nalezy brame¢ wyjazdowa recznie otwierang, bez napgdu.

Dla magazynowania odpaddéw niebezpiecznych przewidzie¢ nalezy rozwigzania techniczne
1 organizacyjne uniemozliwiajace przedostanie si¢ substancji niebezpiecznych do gruntu i wod
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gruntowych, nawet w przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej, np. uszkodzenia
pojemnika,

awaryjnych wyciekow, rozlania zawartosci pojemnika podczas zatadunku itp. Do
magazynowania odpadow ptynnych 1 niebezpiecznych konieczne jest zastosowanie
,»podwojnych zabezpieczen”, tj.: magazynowanie odpadow w szczelnych pojemnikach
ustawionych w szczelnym magazynie na odpady niebezpieczne z uwzglgdnieniem rozwigzan
technicznych pozwalajagcym na zebranie awaryjnych wyciekéw na szczelnej powierzchni
wewnatrz magazynu. Przyjete rozwigzanie (np. wanny na odcieki) uwzglednia¢ musi
pojemnos¢ pojemnikéw 1 beczek na ptynne odpady niebezpieczne, w przypadku wycieku lub
rozlania najwiekszej beczki, zabezpieczenie zapewnia¢ musi pojemnos$¢, co najmniej rOwng
pojemnosci tej beczki.

Na terenie punktu wykonaé¢ nalezy oswietlenie obiektowe pozwalajagce na korzystanie z
niego takze po zmroku. O$wietlenie placu za pomocg lamp na stupach o wysokosci 1 w iloSci
pozwalajacej oswietli¢ calo$¢ placu, ciaggow komunikacyjnych oraz $ciezki edukacyjne;.
Wiaczanie 1 wylaczanie lamp odbywaé si¢ bedzie przez wytacznik zmierzchowy -
programowalny.

Wykonana musi zosta¢ czytelna i wyrazna informacja w formie tablic o lokalizacji
kontenerow 1 magazynéw na poszczegdlne rodzaje odpaddéw (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami) oraz o zasadach gromadzenia poszczegolnych frakcji odpadow, aby mieszkaniec
mogl zlokalizowaé¢ miejsce magazynowania danej frakcji odpadéw bez wychodzenia z pojazdu.
Kazdy z konteneréw, pojemnikéw oraz magazyndow, a takze wszystkie pomieszczenia i miejsca
postojowe muszg zosta¢ w sposob czytelny i jednoznaczny opisany. Wymaga si¢, aby tablice
posiadaty czytelny napis oraz ilustracje.

Obszar w sagsiedztwie placu utwardzonego do ogrodzenia musi zosta¢ zagospodarowany,
jako teren zielony, obsiany nasionami traw z nasadzeniami roslin ozdobnych. Obszar ten nalezy
zniwelowaé, wyréwnac oraz jezeli bgdzie to konieczne dokona¢ wymiany gruntu na ziemi¢
urodzajng. Wymaga si¢, aby obszar bezposrednio przy grodzeniu (pomiedzy terenami
utwardzonymi, obiektami PSZOK i ogrodzeniem) stanowil zwarty pas catorocznej zieleni
izolacyjnej. Nalezy takze urzadzi¢ zielen ozdobng na pozostatym obszarze.

Drzewa znajdujace si¢ na terenie nieruchomos$ci Wykonawca powinien pozostawi¢ i
uwzgledni¢ w planowanej na terenie przedsigwzigcia zieleni, jesli jednak nie bedzie to mozliwe
nalezy je usunac.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ ewentualne kolizje sieci w uzgodnieniu z zarzadca
tych sieci.

W razie potrzeby wykonac tez trzeba wymiane gruntu.

1.4 Zakres rzeczowy przedsigwziecia.
W sktad przedsiewziecia wchodzg nastepujace elementy:

1) utwardzony plac manewrowy z kostki betonowej z podbudowa pod ruch ci¢zki wraz z
miejscami postojowymi, placem do mycia kontenerdw i miejscami pod kontenery na
sSmieci;

2) plac do sktadowania gruzu o nawierzchni z asfaltobetonu wydzielony z trzech stron
$ciang;

3) zjazd z drogi powiatowej (dz. nr 411 obr . Rychnéw) poprzez droge wewnetrzng (dz. nr
413 obr. Rychnéw) do bramy wjazdowej;

4) budynek socjalno-biurowy w technologii kontenerowej przeznaczony dla 5-6
pracownikow obstugi PSZOK;

5) wiata do zabezpieczenia konteneréw na odpady selektywne przed wptywami
atmosferycznymi o konstrukcji szkieletowej stalowe;;
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6) magazyn odpadoéw niebezpiecznych i zuzytego sprzetu elektrycznego 1 elektronicznego

(ZSEE) wraz z magazynem sprz¢tu do ponownego uzycia i warsztatem;

7) $ciana wydzielenie ppoz. oddzielajaca magazyn odpaddéw niebezpiecznych;

8) rampa najazdowa w formie nasypu ziemnego wzmocnionego $cianami oporowymi;

9) waga samochodowa zagltebiona 40t;

10) waga platformowa 600kg;

11) elementy $Sciezki edukacyjnej (altana o konstrukcji drewniane;j i tablice informacyjne);

12) ogrodzenie terenu z bramg wjazdowa przesuwng sterowang automatycznie i furtkg oraz
bramg techniczng zamykang r¢cznie;

13) infrastruktura towarzyszaca:

a) przylacze wodociggowe,

b) przylacze teletechniczne,

c) instalacja elektryczna, w tym system o$wietlenia placu, zasilanie 1 o$wietlenie
obicktow,

d) instalacja monitoringu obiektu,

e) instalacja wodociggowa wraz z hydrantem,

f) instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym na $cieki sanitarne,

g) instalacja kanalizacji deszczowej z separatorem koalescencyjnym, osadnikiem,
zbiornikiem retencyjnym na wodg¢ deszczowg oraz instalacjg tloczng podajacg wode
deszczowa na stanowisko mycia pojemnikow i mozliwoscig uzycia zgromadzone;j
wody do celow ppoz.;

14) wyposazenie technologiczne:

a) tadowarka,

b) prasokontener,

c) kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczegdlnych rodzajow
odpadow odpowiednio oznaczone i opisane,

d) wyposazenie 1 niezbedne systemy komputerowe do obstugi w szczegdlnosci wag i
systemu monitoringu,

e) szlaban (wjazd-wyjazd) automatyczny z dzwonkiem;

15) zielen ochronna i ozdobna.

Na zatgczonej koncepcji planu zagospodarowania terenu oraz w dalszej cze$ci opracowania,
przedstawiono uszczegotowienie ww. zakresu i rozwigzan technicznych. Wszystkie wskazane
W niniejszym opracowaniu parametry nalezy traktowac¢ jako ogolne i szacunkowe. Catosé
stanowi odzwierciedlenie wymagan Zamawiajacego w tym wzgledzie.

Niemniej, w przypadku, gdy zaproponowane przez Zamawiajacego rozwigzania, wskazniki
powierzchniowo-kubaturowe, materiaty lub inne istotne elementy Wykonawca uzna za
niezgodne z obowigzujagcymi przepisami lub normami, Wykonawca zobowigzany jest to
przewidzie¢ 1 wyceni¢ juz na etapie skladania ofert. Na etapie realizacji, akceptacja przez
Zamawiajacego koncepcji lub dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za bledy projektowe lub niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejgcym. Przed
realizacja robot w terenie, na podstawie projektow, Wykonawca powinien uzyska¢ stosowne
uzgodnienia, porozumienia i decyzje.

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
1.5.1 Lokalizacje planowanych PSZOK

Planowane przedsigwzigcie — PSZOK — bedzie zlokalizowane na czg$ci dziatki o nr ew.
405/2 obr. Rychnéw. Cze$¢ prac zwigzanych ze zjazdem z drogi oraz przylaczem
wodociggowym przebiega¢ bedzie na dziatkach o nr ew. 411 1 413 obr. Rychnow.
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Uwaga:

— stan faktyczny moze r6zni¢ si¢ od przestawionego na powyzszym zdjeciu, potencjalny
wykonawca winien dokona¢ wizji terenowej obszaru planowanego przedsiewzigcia
przed ztozeniem oferty;

— cze$¢ prac zwigzanych z przytaczem wodociaggowym moze wykracza¢ poza wskazany
obszar i1 zakres dziatek ewidencyjnych.

1.5.2. Opis stanu istniejgcego.
Obszar pod planowane przedsigwzigcie stanowi teren uprawy rolnej. istniejagcego juz punktu
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.

Ryec. 4. Zjazd z drogi powiatowej na droge wewnetrzng prowadzaca do PSZOK

1.6 Stan prawny terenu inwestycyjnego.
Dziatka o nr ew. 405/2 obreb Rychnow, na ktoérej planuje si¢ PSZOK, stanowi grunty orne
w klasie RIVa i jest wtasnoscig Gminy Barlinek.
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Dzialka o nr ew. 413 obreb Rychnow, przez ktora przebiega¢ ma planowany zjazd do
PSZOK, jest droga wewnetrzng (dr) nieutwardzong i stanowi wlasnoscig Gminy Barlinek.

Dzialka o nr ew. 411 obreb Rychnow, z ktérej planuje si¢ zjazd do PSZOK, jest droga
publiczng i znajduje si¢ w ciggu drogi powiatowe;.

Dla obszaru przewidywanej lokalizacji PSZOK nie zostal ustanowiony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z powyzszym Inwestor wystapil o wydanie
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planowany termin otrzymania decyzji to
przetom pazdziernika i listopada 2024 r.

Na terenie wskazanych wyzej nieruchomos$ci nie przewiduje si¢ kolizji z sieciami
podziemnymi i nadziemnymi (w szczegolnosci w zakresie kabli elektroenergetycznych i linii
napowietrznych). Jednakze w razie ich wystgpienia Wykonawca winien wykona¢ projekt
rozwigzania tych kolizji lub zastosowaé inne rozwiania uzgodnione z zarzadca sieci oraz z
Zamawiajacym.

Przedsigwzigcie moze wigzac si¢ z konieczno$cig usunigcia czg¢éci drzew i krzewow.

Wykonawca zobowigzany jest tez przewidzie¢ rozwigzania techniczne i organizacyjne
minimalizujace oddziatywania na tereny sasiednie.
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2. Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe oraz charakterystyka
projektowanych obiektow.

2.1 Utwardzony plac manewrowy.

1) Wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe.

Gtownym elementem PSZOK bedzie utwardzony plac z kostki betonowej z podbudowa
pod ruch ci¢zki wraz z obiektami budowlanymi. Plac stanowi¢ bgdzie powierzchnig:

— manewrowg (takze dla pojazdéw cigzarowych),

— magazynowa,

— miejsce na ustawienie co najmniej 8 konteneréw KP30, 8 kontenerow KPS, 6
kontenerow KP7, 2 kontenery KP10 na zbieranie odpady selektywne oraz 2 pojemniki
na odziez 1 tekstylia i prasokontener,

— miejsce na sktadowanie gruzu,

— miejsce do mycia konteneréw o powierzchni nie mniejszej niz 100,0m?,

— obszar posadowienia obiektow budowlanych, wiaty i magazynow,

— miejsca roztadunkowe i zatadunkowe,

— miejsca postojowe i parkingowe, w tym co najmniej jedno miejsce dla osob
niepetnosprawnych, takze poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i budowy placu utwardzonego wraz z droga
dojazdowa oraz z parkingami dla samochodow osobowych (minimum 3 stanowiska),
samochodow cigzarowych (minimum 3 stanowiska) i parkingiem dla oséb niepetnosprawnych
(minimum 1 stanowisko). Ze wzgledu na specyfike przedsigwzigcia, miejsca postojowe i
roztadunkowe powinny zapewnia¢ dodatkowg przestrzen pomig¢dzy poszczegdlnymi miejscami
dla utatwienia roztadunku odpadéw z pojazddw, poprzez zastosowane dodatkowych pasow
oznakowania poziomego oddzielajacych poszczegdlne miejsca postojowe. Wymagane
wymiary miejsc postojowych to:

— dla samochodéw osobowych minimum 2,5x5,0 m,
— dla samochodéw ciezarowych minimum 3.5x8,0m,
— dla niepelnosprawnych minimum 3,6x5,0m.

Projektujac i wykonujac powierzchnie utwardzone Wykonawca winien wykona¢ badania
geotechniczne 1 uwzgledni¢ uwarunkowania gruntowo-wodne podioza oraz planowane
obcigzenie ruchem.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dodatkowe badania
gruntu po uzgodnieniu z Zamawiajacym ostatecznej poszczegolnych obiektéw PSZOK.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zlokalizowanie placu PSZOK na poziomie
wykluczajagcym mozliwo$¢ zalania jego obszaru przez wody opadowe nawet w przypadku
dhugotrwatych deszczy nawalnych. Spadki powierzchni utwardzonych na planowanym placu
musza zosta¢ zaprojektowane w taki sposob, aby sprawnie i skutecznie odprowadzi¢ wody
opadowe i roztopowe z terenu palcu do planowanego szczelnego zbiornika wod opadowych o
pojemnosci czynnej nie mniejszej niz 150m? oraz na tereny zielone w sasiedztwie PSZOK. Ze
wzgledu na specyfike przedsigwzigcia oraz fakt, iz niedopuszczalne jest, aby uksztattowanie
placu powodowato retencje wod deszczowych na terenie placu lub zalanie placu czy
poszczegblnych pomieszczen z odpadami, w szczegolno$ci pomieszczenia w  ktorym
magazynowane beda odpady niebezpieczne, projektujac i wykonujac plac utwardzony,
uwzgledni¢ nalezy fakt, iz postepujace zmiany klimatyczne mogg spowodowac nasilenie si¢
skrajnych warunkéw atmosferycznych, w tym burz i deszczy nawalnych.

Zamawiajacy wymaga, aby projektowane rozwigzania w zakresie odprowadzania wod
deszczowych z placu byly sprawdzone i powszechnie stosowane w tego typu inwestycjach.

Plac utwardzony nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejacych powierzchni,
zachowujac przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajace:
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— bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdoéw ciezarowych i osobowych,
— odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych, takze w przypadku postgpujacych
zmian klimatu objawiajacych si¢ np. dtugotrwatymi deszczami nawalnymi.

Uktad komunikacyjny placu powinien zapewni¢ bezkolizyjne poruszanie si¢ pojazdow
osobowych 1 dostawczych, ladowarki kolowej oraz mozliwo$¢ wjazdu dla pojazdow
cigzarowych, zaladunku konteneréw w systemach hakowych o pojemnosci 5-30 m® oraz
pojazdéw typu ,.$mieciarka”, pojemnikow 1,5 m’ oraz innych pojazdéw cigzarowych
odbierajacych odpady.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i normami technicznymi. Projektujac i wykonujgc PSZOK
zapewni¢ trzeba odpowiedni, bezpieczny obszar manewrowy dla pojazdéw osobowych,
wydzielone miejsca postojowe oraz bezpieczne ciagi piesze dla osob dostarczajgcych odpady
komunalnych oraz korzystajacych z czesci edukacyjne;.

Szczegodlnie istotne jest zachowanie odpowiedniej przestrzeni przed kontenerami typu
hakowego — obszar dla wykonania niezbednych manewréw, zatadunku i roztadunku,
uwzgledniajac gabaryty i1 parametry pracy tych pojazdow. Uwzgledni¢ trzeba ich promienie
skretu, wysoko$¢ zestawu pojazd-kontener w trakcie zatadunku i wyladunku oraz miejsce
niezb¢dne do bezpiecznego zatadunku i wytadunku. Obiekty PSZOK, w szczegdlnosci
elementy konstrukcyjne wiaty magazynowej oraz stupy o$wietleniowe, nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, np. odpowiednio oznaczonymi odbojnikami stalowymi lub betonowymi.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe.

Prace projektowe w zakresie budowy placu utwardzonego nalezy rozpocza¢ od analizy
warunkow gruntowo-wodnych 1 przygotowania odpowiedniego podtoza uwzgledniajac
wystepujace kolizje i konieczno$¢ przebudowy lub przelozenia czgsci sieci i infrastruktury
podziemnej (w uzgodnieniu z ich gestorem). Uwzgledni¢ planowane obcigzenie ruchem,
ewentualng konieczno$¢ wymiany czesci gruntu lub niwelacje oraz wykonanie placu powyzej
terenu sgsiedniego, aby wykluczyé mozliwo$¢ jego zalania. Plac utwardzony Wykonawca
zobowigzany jest zaprojektowac i wykona¢ w oparciu o niezbg¢dne przepisy, normy 1 wytyczne
odpowiednie rodzaje i grubosci warstw konstrukcyjnych.

Wykonawca zaprojektuje 1 wykona odpowiednie rodzaje 1 grubosci warstw
konstrukcyjnych, przy zalozeniu przy zatozeniu obcigzenia ruchem cigzkim.

Calos$¢ dostosowana musi zosta¢ do planowanego obcigzenia ruchem oraz specyfiki
prowadzonych procesow, w szczeg6lnosci zatadunku i roztadunku konteneréw na plozach,
badz rolkach, podczas ktérego powierzchnie placu narazone beda na znaczne miejscowe
obcigzenia oraz tarcie.

Wykonawca projektujac parametry konstrukcji powierzchni utwardzonych (jak 1
wszystkich innych obiektow budowalnych) zobowiazany jest uwzgledni¢ wyniki badan
gruntowo-wodnych. Wykonawca zobowigzany jest poprzedzi¢ prace projektowe wykonaniem
badan geotechnicznych.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje zieleni i w razie potrzeby
uzyska¢ w imieniu Zamawiajagcego (na podstawie stosownego pelnomocnictwa) zgode na
usunigcie drzew lub krzewow.

Ciagi piesze, chodniki przy obiektach magazynowych, kontenerze socjalno-biurowym,
oraz magazynach, wykona¢ nalezy z betonowej kostki brukowej w innym kolorze niz
powierzchnia placéw i1 drog oraz ograniczy¢ w sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Z terenu
chodnikow dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na tereny zielone.

Wzdluz projektowanej krawedzi placu nalezy przewidzie¢ wykonanie pasa zieleni.
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Nalezy zachowa¢ wyplaszczenie terenu (pochylenie do 8% w obrebie 0,7 m od granicy
ewidencyjnej z sasiednimi dzialkami ewidencyjnymi dla wykluczenia mozliwosci ich
zalewania.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rozwigzan niz powyzej przedstawione po ich
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Uwaga: Kolorystyka elementow placu zostanie okre$lona na etapie projektowania w
porozumieniu z Zamawiajacym.

2.2 Plac do sktadowania gruzu.

1) Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Plac stuzy¢ bedzie do magazynowaniu odpadow — frakcji luznych takich jak gruz
budowlany czy szklo. W celu wykluczenia mozliwos$ci przedostania si¢ lub pylenia odpadéw
na tereny na terenu sasiednie plac nalezy zabezpieczy¢ $ciang z trzech stron.

Projektujac obiekt uwzgledni¢ nalezy fakt, ze plac do skltadowania gruzu bedzie
obstugiwany przez tadowarke czolowa z utwardzonego placu manewrowego.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ plac z nawierzchnig z asfaltobetonu o wymiarach nie
mniejszych niz 10,0x15,0m. Plac nalezy wydzieli¢ z trzech stron $ciang o wysokosci nie
mniejszej niz 2,0m i grubosci co najmniej 60cm wykonang np. z ,,legoblokow”.

SCIANA Z "LEGOBLOKOW"
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Ryec. 5. Przyktadowe rozwigzanie placu do sktadowania gruzu.
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2.3 Zjazd z drogi powiatowe].

Przewiduje si¢ dojazd do PSZOK z drogi publicznej (droga powiatowa — dziatka o nr.
ew. 411 obr. Rychnéw) poprzez zjazd na droge wewnetrzng (dziatka o nr ew. 413 obr.
Rychnow) bezposrednio do bramy wjazdowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac od zarzadcy drogi publicznej decyzje lokalizujaca
zjazd 1 na jej podstawie zaprojektowac dojazd do PSZOK. Nawierzchnia z kostki betonowej z
podbudowa pod ruch cigzki.

Nie przewiduje si¢ budowy drogi do bramy techniczne;.

Zamawiajacy nie wymaga zaprojektowania wraz dojazdem do PSZOK wydzielonego
chodnika.

Projektujac 1 wykonujac powierzchnie utwardzone Wykonawca uwzgledni¢ musi
uwarunkowania gruntowo-wodne podtoza oraz planowane obcigzenie ruchem (w tym ruch
pojazdow ciezarowych odbierajgcych kontenery i1 odpady). Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dodatkowe badania gruntu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

Dojazd do PSZOK nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejacych powierzchni,
zachowujac przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajace:

— bezproblemowy wjazd 1 wyjazd pojazdow cigzarowych 1 osobowych,

— odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych, takze w przypadku postepujacych

zmian klimatu objawiajacych si¢ np. dlugotrwatymi deszczami nawalnymi.

Uktad komunikacyjny powinien zapewni¢ bezkolizyjne poruszanie si¢ pojazdow
osobowych 1 dostawczych, tadowarki czotowej oraz mozliwo$¢ ruchu pojazdow cigzarowych.
Nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie niezbednych katéw skretu, w szczegdlnosci dla
cigzarowych pojazdow hakowych i $mieciarek.

Nalezy zaprojektowa¢ niezb¢dne o$wietlenie dojazdu.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac¢ oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

Prace projektowe w zakresie budowy dojazdu nalezy rozpocza¢ od analizy warunkow
gruntowo-wodnych 1 przygotowania odpowiedniego podtoza uwzgledniajagc wystepujace
kolizje i konieczno$¢ przebudowy lub przetozenia czgsci sieci 1 infrastruktury podziemnej (w
uzgodnieniu z ich gestorem). Uwzgledni¢ nalezy w szczegdlnosci ewentualng koniecznosé
wymiany czg¢$ci gruntu lub niwelacje.

Uwaga: Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rozwigzan niz powyzej przedstawione po ich
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2.4 Budynek socjalno-biurowy.

Na terenie PSZOK zlokalizowa¢ nalezy budynek socjalno-biurowy dla pracownikow
obstugujacych PSZOK. z pomieszczeniem biurowym, aneksem socjalnym, szatnig, toaletg z
natryskiem, przedsionkiem oraz toaleta dla niepetnosprawnych. Powierzchnia zabudowy ok.
45m*. Budynek w technologii kontenerowej, ztozony z trzech segmentéw kontenerowych
zapewnia¢ musi komfortowe warunki pracy oraz odpowiednig temperature przez caty rok.

Produkt gotowy dostarczony przez producenta.

Kontener wykona¢ jako ocieplony, ogrzewany elektrycznie i klimatyzowany. Lokalizacja
kontenera na terenie punktu oraz rozmieszczenie otwordw okiennych zapewnia¢ musza
widoczno$¢ z wnetrza kontenera, w szczeg6lnosci na wjazd, wage, miejsca postojowe oraz
mozliwie duzy obszar placu magazynowego. Przy drzwiach i do toalety dla niepelnosprawnych
nalezy zainstalowa¢ systemowe pochylnie dla os6b niepelnosprawnych. Co najmniej jedno
okno podawcze.

Kontener, a w szczegdlnosci wejscie, miejsce pracy oraz toaleta, muszg zostaé
przystosowane do pracy osoby niepelnosprawnej poruszajacej si¢ na wozku inwalidzkim.
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Zapewni¢ trzeba niezbedny podjazd, odpowiednig szeroko$¢ drzwi, obszar manewrowy oraz

dostosowane urzadzenia i wyposazenie.
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Ryec. 6. Przyktadowe rozwigzanie budynku socjalno-biurowego
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Ryc. 7. Przyktadowe rozwigzanie budynku socjalno-biurowego

20



+264 ELEWACJA BOCZNA_POENOCNA

us__e _eU
LAY
f |
e e
i I <o
LN Ap=6160mnpm
6155 mnpi— - 2
N0 M T o o o e e E EE E EE EEE———— ‘3‘ ;674?) mnp.m
Ryec. 8. Przyktadowe rozwigzanie budynku socjalno-biurowego
: 264 ELEWACJA BOCZNA_POLUDNIOWA
T I i
Tp=61,62mnpm,
| S—
" l W
1002 | i Ti=6160
| Yl"_ I i q?h“F"ﬂf ;‘
Ti=61,60 mnp.m~ STp=6155mnpm.

Ryc. 9. Przyktadowe rozwigzanie budynku socjalno-biurowego
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Ryc. 10.Przyktadowe rozwigzanie budynku socjalno-biurowego

Wymagania konstrukcyjno-materiatlowe:
1) Fundamenty — posadowienie na ptycie monolityczne;.
2) Posadzka o wspotczynniku przenikania ciepta do 0,30 W/(m? x K), wyktadzina PCV
o duzej odpornosci na $cieranie.
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3)

7)

8)

Sciany zewnetrzne o wspotczynniku przenika ciepta do 0,20 W/(m?x K)

Plyty warstwowe elewacyjne w ukladzie wilasciwym przyjetym wg firmy
dostarczajacej kontener, powloki zewnetrzne ze stali zabezpieczonej warstwa
ochronna, antykorozyjna. Sciany maja spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
wynikajace z wytycznych obowigzujacych przepisoOw technicznych. Elewacje
zewngtrzne i ramy kontenera w jednolitym jasnoszarym kolorze RAL 7035.

Sciany wewnetrzne o wspotczynniku przenika ciepta do 1,00 W/(m?x K).

Dach o wspoétczynniku przenikania ciepta do 0,15 W/(m? x K)

Izolacje przeciwwilgociowa poziomg fundamentow wykona¢ na suchym podtozu
lub stosowa¢ preparaty odpowiednie do wilgotnego podloza i osuszajace; w styku
ze styropianem stosowac wytacznie lepiki niepowodujace rozpuszczania styropianu,
bez wypelniaczy mineralnych.

Cato$¢ konstrukcji malowana na kolor RAL7035, stolarka okienna RAL 9010/kolor
bialy.

Powtoki malarskie wewnatrz pomieszczen w kolorze biatym.

Wymagania dotyczace wyposazenia budynku socjalno-biurowego:
1. Pomieszczenie biurowe.

1)

2)

Meble:

a) biurko — 4 szt.

—  wymiary: 1200x700x750 (dlugos¢, szerokos¢, wysokosc);

— blaty biurek wykonane z plyty obustronnie melaminowanej o grubo$ci min. 25mm
wykonczonej obrzezem z PCV o grubosci min. 2mm, §ciany boczne obustronnie
pyty melaminowanej o grubos$ci min. 18 mm, fronty szuflad z plyty z o grubosci
min. 18mm, oklejone PCV o grubosci min. 2mm;

— kazde biurko ma posiada¢ pod blatem wysuwang szuflad¢ na klawiature¢ oraz z
prawej strony biurka co najmniej 3 szuflady zamykane na klucz, a z lewej strony
otwierane drzwi z potka;

— kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

b) krzesto biurowe — 4 szt.
krzesto obrotowe, podstawa 5 ramienna, tapicerowane oparcie i siedzisko, oparcie
uchylne z blokada, regulowana wysoko$¢ siedziska, podlokietniki regulowane,
cichobiezne kolka, kolor czarny/grafitowy.

¢) szafa zamykana — 3 szt.

—  wymiary: 800x2000x380 (szerokosc, wysokosc¢, glebokosc);

— 5 polek;

— boki z plyty obustronnie melaminowanej o grubosci min. 18mm, fronty z plyty
obustronnie melaminowanej o gruboSci min. 18mm, podstawa oraz gora z plyty
obustronnie melaminowanej o grubosci min. 25mm;

— zamykana na klucz;

— kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wyposazenie:

a) gniazda podwdjne 230 V przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach suchych
wraz z okablowaniem — 4 szt.;

b) gniazda pojedyncze 230 V na $cianie z oknem przy drzwiach wejSciowych do
pomieszczenia na wysokosci 30 cm od podtogi

c) internetowe RJ45 wraz z okablowaniem — 4 szt.;

Miejsce montazu gniazd: przy biurkach na wysokos$ci okoto 30 cm od podtogi.

Dopuszcza si¢ stosowanie gniazd zintegrowanych 2x230V+RJ45.

d) zasilenie GDP;
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e) wykladzina PVC do pomieszczen suchych, np. Ethernal lub podobna, kolor i faktura do

uzgodnienia z Zamawiajacym.

2. Pomieszczenie socjalne.

1) Meble:

a) stol drewniany o wymiarach ok. 1200x750 do 800x760 do 780, (dlugos¢, szerokosé,
wysokos¢), blat z laminowanej plyty meblowej o podwyzszonej trwatosci 1 gestosci nie
mniejszej niz 684 kg/m?, wedtug badania normy EN323 ( rozktadany do 160 cm, kolor dgb
sonoma) —1 szt.;
b) krzesta drewniane — 4 szt.( drewno bukowe) z wyscietanym siedziskiem tkaning odporng
na $cieranie oraz uszkodzenia mechaniczne, nogi stabilne z drewna bukowego o gestosci na
poziomie okoto 720 mg/m?* oraz duzg twardoscia, kolor dab sonoma.
c) szafka stojgca o szerokosci 600 mm z szufladami — 1 szt.;
d) szafka 600 mm z podwojnymi drzwiami i potkg — 1 szt.;
e) szafka 600 mm pod ptyte elektryczng — 1 szt.;
Blaty szafek wykonane z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci min. 25 mm. Korpusy szafek
z plyty o grubo$ci min. 18 mm oklejonej PCV o grubosci min. 2 mm, front szafek z ptyty o grubosci
min.18 mm oklejonej PCV o grubo$ci min.2 mm, szuflady na prowadnicach rolkowych. Kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Dopuszcza si¢ wspolny blat dla wszystkich szafek.
2) Wyposazenie:

a) kuchenka mikrofalowa — 1 szt.

pojemnos¢ min. 17 litrow,

maksymalna moc nie mniejsza niz 1000 V,
sterowanie elektroniczne,

funkcja rozmrazania,

funkcja grill,

kolor czarny;

b) lodowka — 1 szt.

klasa energetyczna co najmniej A++,
pojemnos¢ chlodziarki nie mniej niz 160 litrow,
pojemno$¢ zamrazarki nie mniej niz 60 litrow,
zamrazalnik na dole,

funkcja automatycznego rozmrazania,

funkcja NON FROST,

kolor biaty;

c) plyta elektryczna na szatke 600mm — 1 szt.

4 pola grzewcze,
zasilenie 230V,
kolor czarny;

d) okap kuchenny przyscienny — 1 szt.

wydajno$¢ nie mniejsza niz 150 m*/h,
poziom hatasu nie wigkszy niz 64 dB,
wymiar dopasowany do plyty elektrycznej,
kolor czarny;

e) czajnik elektryczny — 1 szt.

moc 1800-2200 V,
grzatka ukryta,
srodek metalowy,
kolor biaty;
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1)
2)

3)
4)

6.

f) gniazda pojedyncze 230 V przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach suchych wraz
z okablowaniem — 6 szt.

— 2 gniazda na $cianie z urzagdzeniami (lodowka, ptyta elektryczna) na wysokosci 30 cm
od podtogi,

— 2 gniazda na $cianie z urzadzeniami mikrofalowka i czajnik elektryczny na wysokosci
100 cm,

— 1 gniazdo 230 V na wysokosci 30 cm od podtogi na $cianie z oknem;

— 1 gniazdo 230 V przy umywalce do punktowego podgrzewacza wody na wysokosci
okoto 30 cm od podtogi.

g) wykladzina PVC do pomieszczen suchych, np. Ethernal Iub podobna, kolor i faktura do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

h) umywalka ceramiczna biala na szafce 600 mm z bateriag i punktowym podgrzewaczem
wody pod umywalka.

Szatnia.

1) Meble:

szafa ubraniowa metalowa o wymiarach 180x600x500 (wysokos¢, szerokos¢, glebokosé) — 2

szt.;

szafa ubraniowa metalowa o wymiarach 180x300x500 (wysokos¢, szerokosé, glebokosc) — 1

szt.;

krzesta drewniane jak w pomieszczeniu socjalnym (biate) — 2 szt.;

wyktadzina PVC do pomieszczen suchych, np. Ethernal lub podobna, kolor i faktura do

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2) Wyposazenie:

a) gniazda podwdjne 230 V przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach suchych
wraz z okablowaniem — 1 szt.

WC z natryskiem

a) elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemno$ci min. 60 litrow, moc grzatki
do 2000 W, klasa energetyczna C lub lepsza, czas podgrzania wody do temperatury 65° C
nie dtuzej niz 9,5 minut, zakres regulacji temperatury 25° C do 75° C, izolacja piankowa;

b) natrysk —kabina prysznicowa kwadratowa 90x90 z brodzikiem, ze szkla transparentnego o
grubos$ci min. 5 mm, drzwi przesuwne, wysokos¢ 190 mm wraz z orurowaniem;

¢) umywalka ceramiczna 60 z szafkag podumywalkowg na nézkach wraz z orurowaniem — 1
szt.

d) WC kompakt z deska wolnoopadajaca i powtoka superglaze (przeciw osadzaniu zabrudzen
i kamienia) wraz z orurowaniem — 1 szt.;

e) gniazda podwdjne 230 V przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach mokrych wraz z
okablowaniem — 1 szt.;

f) gniazdo elektryczne 230 V przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach mokrych wraz
z okablowaniem do zasilenia elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody;

g) wyktadzina PVC do pomieszczen mokrych wywinieta, klasa antyposlizgowa min. R10, np.
Superstep lub podobna, kolor i faktura do uzgodnienia z Zamawiajagcym.

WC dla klienta (NPS)

a) WC dla klienta zgodnie z normami dla tego typu pomieszczen dla osob niepelnoprawnych
wraz z uchwytami i orurowaniem — 1 komplet;

b) gniazdo podwdjne 230 V przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach mokrych wraz z
okablowaniem — 1 szt.

¢) wyktadzina PVC do pomieszczen mokrych wywinigta, klasa antyposlizgowa min. R10, np.
Superstep lub podobna, kolor i faktura do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

d) Umywalka ceramiczna dostosowana dla osob niepelnosprawnych z punktowym
podgrzewaczem na wodg i gniazdem 230 V pod umywalka pod umywalka na wysokos$ci 30
cm od podtogi.

Przedsionek
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10.
11.

12.

a) gniazdo podwdjne 230 V przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach suchych wraz z
okablowaniem — 1 szt.;

b) wyktadzina PVC do pomieszczen suchych, np. Ethernal Iub podobna, kolor i faktura do
uzgodnienia z Zamawiajacym.

Do wykonczenia wnetrz nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdw budowlanych latwo

zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

Oswietlenie sufitowe ledowe, zgodnie z normami i przepisami bhp dla danego typu

pomieszczen.

W pomieszczeniach: biuro, pomieszczenie socjalne, przedsionek, czujniki ruchu systemu

antywlamaniowego z zewnetrznym sygnatem dzwigkowym i $wietlnym.

Na oknach rolety zewngtrzne antywtamaniowe w kolorze zewngtrznym kontenera.

W pomieszczeniach budynku zastosowac¢ ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi o parametrach

zgodnych dla tego typu pomieszczen. Dla grzejnikéw przewidzie¢ okablowanie i punkty

zasilania.

W pomieszczeniu biurowym zastosowaé klimatyzacje biorgc pod uwage powierzchni¢ biura.

Dla klimatyzatora przewidzie¢ orurowanie oraz okablowanie i punkt zasilania.

2.5 Wiata do zabezpieczenia kontenerow na odpady selektywne.

Projektowana wiata na odpady zbierane selektywnie stuzy zabezpieczeniu konteneréw do
gromadzenia odpadéw ze zbiorki selektywnej przed wpltywami atmosferycznymi. Wiata
stanowi zadaszenie obszaru magazynowania odpadow, kontenerow otwartych o pojemnosci 7-
10m?. Obiekt budowlany o konstrukcji stalowej przykryty blachg trapezowa o wymiarach ok.
17,0x6,0m (powierzchnia zabudowy ok. 100m?) i wysokosci co najmniej 3,3m.

Konstrukcja wiaty szkieletowa stalowa, posadowiona na fundamentach Zelbetowych. Dach
jednospadowy o nachyleniu 4°. Konstrukcja otwarta od frontu i cz¢§ciowo obtozona blachg z
pozostalych stron w dolnej cze$ci oraz siatka w goérnej czeSci. W bocznej $cianie
zaprojektowano dodatkowe drzwi.
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Ryc. 11. Przyktadowe rozwigzanie wiaty
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Ryc. 14. Przyktadowe rozwigzanie wiaty

Wymagania konstrukcyjno-materiatlowe:
1) Fundamenty

Posadowienie bezposrednie za pomoca stop fundamentowych zelbetowych. Zbrojenie
stop pretami podtuznymi 1 poprzecznymi gérg 1 dotem, zbrojenie kominkéw stupowe.
Posadowienie fundamentoéw zaprojektowano na rodzimym gruncie no$nym. Pod $cianami
zewnetrznymi  zaprojektowaé podwaliny zelbetowe wyprowadzone ponad posadzke.
Fundamenty monolityczne wylewane na placu budowy na warstwie chudego betonu.
Fundamenty zabezpieczy¢ bitumiczng hydroizolacja powtokows.
Beton C25/30.
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2) Konstrukcja stalowa

Gloéwna konstrukcja wiaty z czterech ram stalowych jednoprzestowych, potaczonych
podtuznymi belkami — ptatwiami pod pokrycie dachowe z blachy trapezowe;.
3) Pokrycie dachu

Pokrycie z blachy trapezowej T130 gr. 0,8 mm. Blache trapezowa mocowac¢ do platwi
dachowych w kazdej dolnej faldzie wkretami samowiercacymi z uszczelkami epdm.
4) Okladzina $cian

Obudowe S$cian zaprojektowano z blachy trapezowej T60 gr. 0,70 mm. Blache
trapezowg mocowac do rygli wkretami samowiercacymi z uszczelkami epdm. W jednej Scianie
bocznej — drzwi.
5) Odbojnice stalowe

Stupy stalowe przy wjazdach do wiaty nalezy si¢ zabezpieczy¢ przed przypadkowym
uderzeniem pojazdem lub kontenerem poprzez montaz gotowych odbojnic o wysokosci
minimum 80 cm.

2.6 Magazyn odpadow niebezpiecznych 1 ZSEE wraz z magazynem sprz¢tu do ponownego
uzytku 1 warsztatem.

Budynek o funkcji magazynowo-warsztatowej, podzielony na dwa pomieszczenia z
osobnymi wejSciami gdzie mniejszy lokal bedzie stuzy¢ jako punkt napraw i miejsce dla
przedmiotow, ktore po naprawie moga zosta¢ wykorzystane do ponownego uzycia, natomiast
pozostata czesci budynku stanowi miejsce do magazynowania odpaddéw niebezpiecznych oraz
ZSEiE. Obiekt budowlany o konstrukcji stalowej przykryty blachg trapezowa o wymiarach ok.
14,0x8,0m (powierzchnia zabudowy ok. 110m?) i wysokosci co najmniej 3,4m, w tym warsztat
o wymiarach ok. 3,0x4,0m (powierzchnia ok. 12m?).

Konstrukcja magazynu stalowa szkieletowa, posadowiona na fundamentach zelbetowych.
Dach jednospadowy o nachyleniu 4°. Konstrukcja obudowana blacha trapezowa. W $cianie
frontowej zaprojektowano dwie bramy. Wewnatrz obiektu wydzielono pomieszczenie
warsztatu za pomocg murowanej S$ciany dzialowej. Posadzka zelbetowa z utwardzong
powierzchnig.
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Ryc. 15. Przykladowe rozwigzanie magazynu odpadow niebezpiecznych i ZSSE
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Ryc. 16. Przyktadowe rozwigzanie magazynu odpadow niebezpiecznych i ZSSE

Wymagania konstrukcyjno-materiatlowe:
1) Fundamenty

Posadowienie bezposrednie za pomocg stop fundamentowych zelbetowych. Zbrojenie
stop pretami podluznymi i poprzecznymi goéra i dolem, zbrojenie kominkéw shupowe.
Posadowienie fundamentoéw zaprojektowaé na rodzimym gruncie no$nym. Pod S$cianami
zaprojektowa¢ podwaliny Zelbetowe wyprowadzone ponad posadzke, w bramach obnizone do
poziomu posadzki. Pod $ciane dzialowa wykona¢ tawe fundamentows. Fundamenty
monolityczne wylewane na placu budowy na warstwie chudego betonu. Fundamenty
zabezpieczy¢ bitumiczng hydroizolacjg powlokowa. Beton C25/30.
2) Konstrukcja stalowa

Gtowna konstrukcja no$na budynku z dwoch skrajnych ram stalowych dwunawowych
oraz jednonawowej ramy $rodkowej, pofaczonych podluznymi belkami - ptatwiami pod
pokrycie dachowe z blachy trapezowej. Stupy i1 rygle ram skrajnych z profili dwuteowych
HEA 140, stupy ramy $rodkowej z dwuteownika HEA 160, rygiel z dwuteownika IPE 330.
Dotem sztywne zamocowania stupow do stop fundamentowych, gorg wezly sztywne.
Potaczenia skrgcane $rubami klasy 8.8, usztywnione zebrami. Ptatwie dachowe dwuprzgstowe,
skrajne z dwuteownikow IPE 200, srodkowa IPE240. Dla zapewnienia przestrzennej
statecznos$ci konstrukcji zastosowac stezenia polaciowe i §cienne z pretow o $rednicy 16 mm.
Pod oparcie blachy trapezowej oktadziny $cian zaprojektowano rygle z katownikow L75x6.
Pod bramy stupy i nadproza z rur kwadratowych RK100x5. Stal S235.
3) Pokrycie dachu

Pokrycie z blachy trapezowej T60P gr. 0,80 mm, w ukladzie wieloprzgstowym.
Wymagane arkusze blachy na cata dhugos¢ potaci bez polaczen poprzecznych na dtugosci
arkusza. Blachg¢ trapezowa mocowac do ptatwi dachowych w kazdej dolnej fatdzie wkretami
samowiercacymi z uszczelkami epdm. Stal S320GD.
4) Okladzina $cian

Obudowa $cian z blachy trapezowej T60 gr. 0,70 mm. Blache trapezowa mocowac do
rygli dachowych wkretami samowiercacymi z uszczelkami epdm. Stal S320GD.
5) Odbojnice stalowe

Stupy stalowe przy wjazdach do bram nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
uderzeniem pojazdem poprzez montaz gotowych odbojnic o wysokos$ci minimum 80 cm.
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2.7 Sciana wydzielenia ppoz.

Ze wzgledu na to, iz odlegtos¢ stref pozarowych obejmujacych wiate do zabezpieczenia
konteneréw 1 magazyn odpadéw niebezpiecznych jest mniejsza niz przewiduja odnosne
przepisy nalezy zaprojektowaé $cian¢ oddzielenia ppoz. w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI120.

Sciang nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jako ostaniajaca oba budynki z zachowaniem wymiaru
przewyzszajacego poziomy rzut wickszego budynku o 0,3 m w kazdym kierunku na wilasnym
fundamencie na przyktad z bloczkow wapienno-piaskowych z trzpieniami zelbetowymi i
wykonczong wieficem zelbetowym. Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
zewngtrznym. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

2.8 Rampa najazdowa.

1) Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Rampa wytadowcza o wymiarach nie mniejszych niz 15,0x20,0m przewidziana jest do
ruchu samochodow osobowych 1 dostawczych w celu utatwienia umieszczania poszczegdlnych
rodzajow odpadow w kontenerach. Geometria placu roztadunkowego daje mozliwos¢
postawienia przy rampie kontenerow typu kp30. Wysokos¢ rampy 2,5m powyzej poziomu
placu. Nachylenie pochylni ~14%, szerokos¢ pochylni 6,2m. Dodatkowo wzdhuiz krawedzi
rampy oraz pochylni zaprojektowano barierki ochronne do wysokosci 110 cm. Powierzchnia
uzytkowa rampy 300m?. Powierzchnia rampy oraz pochylni z kostki betonowe;.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe.

Rampe nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ w formie nasypu ziemnego wzmocnionego
$cianami oporowymi 1 zabezpieczonego typowa balustrada stalowa. Spody law
fundamentowych nalezy zaizolowa¢ suchg mieszankg do uszczelniania betonu przez
krystalizacje. Goérne 1 boczne powierzchnie $cian oporowych ponizej poziomu terenu nalezy
zaizolowa¢ co najmniej dwoma warstwami masy bitumicznej.

Nawierzchnia rampy utwardzona, szczelna, zdolna do przeniesienia obcigzen od ruchu
samochodoéw osobowych i1 dostawczych w tym z przyczepkami.

Najazd o nachyleniu nie wigkszym niz 14%. Nalezy przewidzie¢ odwodnienie liniowe
najazdu i rampy.
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Ryec. 17. Przyktadowe rozwiazanie rampy najazdowe;.
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Ryc. 18. Przykladowe rozwigzanie rampy najazdowe;.

2.9 Waga samochodowa zagtebiona 40t.

1) Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢, zamontowac i uruchomi¢ fabrycznie nowg
elektroniczng wage samochodowa najazdowa, zaglebiong o nosnosci 40 ton i wymiarach
3,0x12,0m.

Konstrukcja wagi i fundamentu musi zosta¢ wykonana w sposob pozwalajacy na wjazd i
zjazd z jej powierzchni bez dodatkowych najazdow. Powierzchnia pomostu wagi —na poziomie
placu utwardzonego +/- 4 cm. Wage posadowi¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu.

Na calej dlugos$ci nalezy zamontowac czujniki tensometryczne.

Sygnal z wagi nalezy sprowadzi¢ do kontenera socjalno-biurowego, gdzie nalezy
zainstalowa¢ komputer wraz z drukarkg i odpowiednim oprogramowaniem. Wynik wazenia
dodatkowo ma by¢ wyswietlany na wyswietlaczu LCD odpornym na dzialanie warunkow
meteorologicznych zainstalowanym na zewnatrz kontenera socjalno-biurowego. Waga musi
posiada¢ m.in. funkcj¢ automatycznego wazenia.

Uwaga: komputer wraz z drukarka i1 odpowiednim oprogramowaniem zobowigzany jest
dostarczy¢ Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego.

Wszystkie hasta, licencje, oprogramowanie musi zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu
podczas odbioru koncowego przedsiewzigcia. Przewidzie¢ nalezy min. 2 godz. szkolenia
pracownikow z obstugi 1 konserwacji urzadzenia.

W celu usuniecia ewentualnej zalegajacej wody opadowej z niecki wagi samochodowej nalezy
zaprojektowaé pompe zatapialng z ptywakiem, zasileniem i sterowaniem.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe.

Waga samochodowa o wymiarach 3,0x12,0m i no$nos$ci 40 ton.

Posadowienie wagi wykona¢ wg rozwigzan systemowych wybranego producenta wagi
samochodowej. Wszystkie powierzchnie wylewek oraz marek stalowych pod czujniki wykona¢
na tym samym poziomie +/-3 mm.

latforma wagi betonowa 12x3m
/' (element prefabrykowany - wg rozwiazan systemowych wybranego producenta wagi)

N 300 + ~element prefabrykowany - wg rozwigzan systemowych wybranego producenta wagi
| 04/ toJoo 61,60 m n.p.m.

n—-m.—n.n warstwy nawierzchni wg projektu technicznego branzy drogowej

LK T Y "
odplyw @1101 :——* =
Lplyta betonowa zbrojona siatka
, - fundamenty wagi - wg rozwigzan systemowych wybranego producenta wagi
Lpiasek zageszczony

- posadowienie wagi - wg rozwigzan systemowych wybranego producenta wagi

Ryc. 19. Przyktadowe rozwiazanie posadowienia wagi samochodowej 40t.
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Platform¢ wagi wykona¢ jako betonowy element prefabrykowany w kolorze betonu.
Betonowa plyte zbrojong siatka wykona¢ w spadku 1,0% w kierunku odplywu rury
odwadniajgcej. Odwodnienie do studzienki kanalizacji deszczowe;.

Zewngtrzne powierzchnie stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca powtoki
malarskiej. Powierzchnig¢ betonu narazong na kontakt z gruntem lub wodg zaleca si¢ dodatkowo
zabezpieczy¢ antykorozyjnie w postaci hydrofobizacji.

Dopuszcza si¢ niewielkie odstgpstwa parametréw technicznych wagi ze wzgledu na
wybrany model, ktory zatwierdzi Zamawiajacy.

2.10 Waga platformowa 600kg.

W ramach wynagrodzenia umownego nalezy dostarczy¢, zainstalowac i uruchomi¢ wage
platformowa 600kg. Wage nalezy umiejscowi¢ w poblizu kontenera socjalno-biurowego, tak
aby byta widoczna z pomieszczenia biurowego.

Podstawowe parametry wagi platformowe;j:

— zakres wazenia 600 kg,

— wymiary nie mniejsze niz 1,2 mx 1,2 m,

— szalka wagi z blachy ryflowanej malowanej proszkowo,

— wysoko$¢ wagi ok. 10 cm,

— regulowane nozki,

— stalowa wzmacniana konstrukcja,

— zakres temperatury pracy nie mniejszy niz od - 10 st. C do + 40 st. C,
— zasilanie 230V/50Hz oraz akumulatorowe 6V/4 Ah,

— wyswietlacz LED na kablu minimum dtugos$ci 5 m.

Funkcje wagi:

— tara,

—  zero,

— pamigc stanu,

— sumowanie wazen,

— dodatkowy wyswietlacz gabarytowy.

2.11 Sciezka edukacyjna.

W ramach PSZOK nalezy zaprojektowac $ciezke edukacyjna, ktéra ma pei¢ funkcje
edukacyjno-informacyjng o tematyce gospodarki odpadami, segregacji odpadow i recyklingu.

Sciezka musi przede wszystkim zapewniaé bezpieczenstwo osob ja odwiedzajacych,
uwzgledniajac fakt, iz korzystaé¢ z niej beda gldwnie dzieci i mtodziez szkolna, a w sgsiedztwie
tego terenu odbywac si¢ bedzie ruch pojazdoéw osobowych i ciezarowych. Sciezka winna zosta¢
zaprojektowana 1 wykonana w sposob umozliwiajacy dostep i uzytkowanie przez osoby
niepetnosprawne.

W sktad $ciezki edukacyjnej wchodzi altana i 6 tablic. Plac pod altang zostanie wykonany
z kostki betonowej, teren wokot placu zostanie wykonany trawy wzmocnionej kratka
trawnikowa.

Tablice w terenie zielonym zaprojektowac i wykona¢ w formie stalowej ramy tablicy na
2 shupach stalowych (wysoko$¢ 250cm) z monolitycznym fundamentem kazdego ze stupow.
Tablice montowane do ramy w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikéw, jednak
takze w sposob pozwalajacy na wymiang tablicy. Tablice wykona¢, jako trwate (aluminiowe
lub z tworzywa sztucznego), o wymiarach ok. 75x100 cm. Konstrukcja ramy zabezpieczona
antykorozyjnie i lakierowana na kolor zielony lub brazowy. Rame¢ wykona¢ nalezy w taki
sposob, ale mozliwy byl montaz i demontaz ww. tablic o zatozonym wymiarze i wymiana tablic
bez ich uszkadzania.
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Zamawiajacy wymaga wykonania, dostawy 1 montazu tablic z trwatym nadrukiem, ktory
zapewni odporno$¢ na warunki atmosferyczne, w szczegdlnosci promieniowanie stoneczne,
opady atmosferyczne oraz niskie 1 wysokie temperatury. Wymagany okres trwatosci
(gwarancja) to 36 miesigcy. Na tablicy w sposob trwaly umiesci¢ informacje o tresci
uzgodnionej z Zamawiajagcym w zakresie podstawowych informacji o PSZOK, informac;ji dot.
edukacji ekologicznej, zasad segregacji odpadow komunalnych, hierarchii postepowania z
odpadami oraz ciekawostek dot. ww. tematyki skierowanych przede wszystkim do dzieci i
miodziezy.

Nalezy zaprojektowac¢ 1 dostarczy¢ altang drewniang o wymiarach nie mniejszych niz
6,0x4,0m o konstrukcji z drewna sosnowego zaimpregnowanego, wysoko$¢ $cian bocznych ok.
2,5m, wysokos$¢ catkowita ok. 30,2m, kat nachylenia dachu ok. 30 stopni, stupy nosne 12x12cm
kotwione do podloza betonowego — stupy 40x40x100cm. Cato§¢ konstrukcji malowana na

kolor RAL 7035, orynnowanie i pokrycie dachowe w kolorze RAL 7016.
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Ryc. 21. Przladowe ozwiqzane alan
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Ryc. 22. Przykladowe rozwigzanie altany
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Ryc. 23. Przykladowe rozwigzanie altany

ELEWACJA WSCHODNIA 32

Ryc. 24. Przyktadowe rozwiazanie altany

2.12 Ogrodzenie wraz z bramami.

Wokot PSZOK wykona¢ si¢ typowe ogrodzenie panelowe (mozliwos¢ wymiany na siatke)
do wysokosci 1,8m i tacznej dlugosci ~450 mb.
Ogrodzenie PSZOK nalezy wyposazy¢ w:

1) bram¢ wjazdowa przesuwng z napgdem elektrycznym, z mozliwoscig sterowania z
budynku socjalno-biurowego i1 przy bramie, o szerokosci min. 5,5m wraz z furtkg o
szerokosci min. 0,9m,

2) brame techniczng przesuwng z napedem recznym o szeroko$ci min. 5,5m wraz z furtka
o szeroko$ci min. 0,9m

3) szlaban z napedem elektrycznym przy bramie wjazdowe;.
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Ryec. 25. Przyktadowe rozwigzanie bramy wjazdowej

Panele kratowe naroznik 250 x 153
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Ryc. 26. Przyktadowe rozwigzania ogrodzenia panelowego
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Ryc. 27. Przyktadowe rozwigzania ogrodzenia z siatki
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Wymagania konstrukcyjno-materiatowe:

1) Brama samono$na wysig¢gnikowo zawieszona nad wjazdem.

2) Przekrdj szyny jezdnej min. 95x85mm.

3) Wypehienie skrzydfa: panel kratowy z przettoczeniami przykrecany do konstrukcji.
Srednica drutu poziomego i pionowego nie mniejsza niz Smm, Wymiar oczek prostych nie
wiekszy niz 50x200mm.

4) Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami i kompletem zawiasowo-zamkowym.

5) Skrzydto furtki o konstrukcji zamknigtej. Wypetnienie: panel kratowy ptaski §rednica drutu
poziomego (podwojny) min. 2x8mm, $rednica drutu pionowego min. 6mm. Wymiar oczek
prostych nie wigkszy niz 50x200mm.

2.13 Przylacze i sie¢ zaopatrzenia w wodg.

Przyltacze i sie¢ zaopatrzenia w wode¢ nalezy zrealizowaé wedlug osobnego opracowania pn.
»Program Funkcjonalno-Uzytkowy. Budowa rozdzielczej wodociagowej sieci przylaczeniowej”
zalgczonego do Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

2.14 Instalacja wodociggowa z hydrantem

Zrédtem wody dla PSZOK na cele bytowo—gospodarcze oraz przeciwpozarowe bedzie
projektowana sie¢ wodociggowa.

Zewngtrzng instalacje wody dla budynku nalezy zaprojektowaé z przewodow
wielowarstwowych PE100 SDR11. Wode prowadzi¢ do kontenera socjalno-bytowego, punktu
czerpalnego oraz do zasilania hydrantu zewngtrznego nadziemnego o $rednicy DN80.

W przypadku wykorzystania zbiornika na wody deszczowe w celach ppoz. nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ uzupetniania wody w zbiorniku z sieci w przypadkach dtugotrwate;
suszy.

W celu ochrony przez zamarzni¢ciem punktu czerpalnego nalezy zaprojektowac studnig
betonowa o $rednicy 91000, gdzie umieszczony zostanie zawor odcinajagcy Dn25 oraz zawor
spustowy. W celu zabezpieczenia przewodu przed zamarznigciem nalezy odcia¢ doptyw wody
do punktu czerpalnego i nastepnie usung¢ wode¢ zalegajaca w przewodzie za pomocag zaworu
spustowego.

Instalacja wewnetrzna w kontenerze socjalno-biurowym bedzie dostarczona wraz z
kontenerem w postaci rozwigzania systemowego.

Srednica przewodu zasilajacego projektowany hydrant to ©90x8,2mm. Hydrant
zlokalizowac na terenie PSZOK.

Przewody wodociggowe uktada¢ na gltgbokosci 1,50m pod terenem. Dno wykopu nalezy
wyrownac tak aby przewod wodociaggowy spoczywat w nim swobodnie bez naprezen. Przewod
wodociggowy uktada¢ na zaggszczonej obsypce piaskowej. Przewdd nalezy obsypac¢ do
wysokosci 20 cm piaskiem 1 piasek zagesci¢. Nad przewodem wodociggowym, w odleglosci
30 cm nad nim, utozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200
mm, z zatopiong wktadka metalowa i napisem ,,uwaga wodociag”.

2.15 Instalacja okablowania strukturalnego.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacy uzyska warunki przylaczenia do sieci
internetowe] 1 doprowadzi sygnal do gléwnego punktu dystrybucji (GPD), ktory nalezy
umiesci¢ w budynku socjalno-biurowym. Do GPD bedzie doprowadzona kanalizacja kablowa.
W pomieszczeniu GPD nalezy zainstalowa¢ skrzynke przylaczeniowa z zapasem kabli.
Skrzynki przytaczeniowe nalezy potaczy¢ z odpowiednim patchpanelem w szafie GPD.

Instalacja okablowania strukturalnego bedzie skladala si¢ z gléwnego punktu
dystrybucyjnego i1 posrednich punktow stupowych (PZ). Szczegétowa lokalizacje punktow
dystrybucyjnych nalezy skoordynowaé z projektem wnetrz oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym
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(Uzytkownikiem) przed montazem przy uwzglednieniu docelowego zagospodarowania
technologicznego pomieszczenia. Montaz punktow  dystrybucyjnych okablowania
strukturalnego skoordynowaé z wykonawstwem instalacji elektrycznych w celu zapewnienia
odpowiedniej mocy zasilania.
Do budowy GPD, do ktorego za posrednictwem okablowania szkieletowego dofaczone
sa posrednie punkty dystrybucyjne, nalezy uzy¢ stojacej szaty 19” 24U 600x600.
Szafa musi spetnia¢ najnowsze wydania norm ISO 11801:2002/Am1:2008+Am2:2010,
EN 50173-1: 2011, EN 50173-2: 2008/ Al: 2011, EN 50174-1: 2010/A1: 2011, PN-EN
50310:2012, TIA/EIA-568-B.2, PN/E 08106/EN 60529, EN-6297-3-100, PN-EN 41003, PN-
EN 60529:2003, EIA-310-B i1 dyrektywami 73/23/EWG oraz 93/68/AWG.
Szafa musi by¢ produkowana zgodnie z systemem jakosci ISO 9001 oraz ISO14001;
Producent szafy musi spelnia¢ wymagania dotyczace normy jakosci w spawalnictwie
DIN EN ISO 3834 poprzez posiadanie waznego certyfikatu potwierdzajacego petne wymagania
(poziom drugi): DIN EN ISO 3834-2.
Parametry techniczne:
— material: blacha stalowa,
— drzwi przednie: blacha/szklo,
— Drzwi tylne: §ciana skrocona blaszana
— $ciany boczne: blacha stalowa
— stopien ochrony IP: 20
— kolor: RAL7035
Punkt posredni nalezy zbudowa¢ bedzie w szafce hermetycznej ok. 540/310/145mm.
Szatka powinna posiada 4 otwory montazowe do $ciany. Wewnatrz szafki powinna znajdowac
si¢ ptyta montazowa o wymiarach ok. 510x260, ktoérg w tatwy sposéb mozna zdemontowac.
Szafka w pelni hermetyczna, nie posiadajaca zadnych szczelin w taczeniu $cianek dzigki czemu
nie ma mozliwo$ci dostania si¢ wody do wngtrza szafki. Dodatkowo drzwi zabezpieczone
gumowg uszczelka. Szafka zamykana zamkiem begbenkowym. Klasa szczelnosci IP66.
Mozliwo$¢ mocowania szafki na maszcie. Przed zakupem ustali¢ ostateczne wyposazenie
szafek.
Wymagania konstrukcyjno-materiatowe:
1) Panele rozdzielcze §wiattowodowe.
Panel krosowy $wiattowodowy musi sktada¢ si¢ z dwoéch elementow: szuflady
montazowe] 1 plyty czolowej wymiennej 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000
gwarantujacej montaz adapteréw LC. Zastosowanie wymiennej ptyty czotowej pozwala
na migracj¢ w przysztosci do réznych typoéw oraz ilosci ztacz optycznych. Producent
musi dysponowa¢ w swojej ofercie ptytami pozwalajagcymi na zakonczenie od 12
widkien do 96 widkien na 1U. Kolor przetacznicy musi by¢ zgodny i jednolity z catoscia
systemu okablowania w cze$ci miedziane;.
Przetacznica musi posiada¢ dwie plaszczyzny wysuwania, 5 wejs¢ kabla od tyhu,
mozliwo$¢ instalacji dlawikow kablowych oraz organizatorow przednich. Panel ma
zapewni¢ zamontowanie 4 kaset §wiattowodowych.
Producent musi posiada¢ w swojej standardowej ofercie kompletne rozwigzania
$wiattowodowe obejmujace caty tor transmisji tj. kabel krosowy o dowolnym interfejsie
(w tym hybrydowe), adaptery i pigtaile §wiattowodowy (SC, LC, LCQUAD, ST, MTRJ,
E2000, FC); tacki i ostonki spawow oraz elementy zaslepiajace porty przelacznicy
optyczne;j.
2) Panele rozdzielcze RJ45”
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3)

4)

5)

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19 jest zakonczenie skretkowych kabli

instalacyjnych, ktére zbiegaja si¢ do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu

obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nast¢pnie lacza okablowania z panela

rozdzielczego taczone sa, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzadzen

aktywnych. W projekcie nalezy zastosowa¢ panele RJ45, ktore musza zapewnia¢ duze

zageszezenie portow — 24 portéw Kat 6A.

Skretkowe kable instalacyjne

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym podwojnie ekranowanym

kablem typu S/FTP (PiMF) kat.6A (wymagane oznaczenie na kablu) Kable wykonane

w technologii trudnopalnej (LSZH — Low Smog Zero Halogen); FRNC (ang. Flame

Retardant Non Corrosive), zgodnie z normg IEC 60754-2. Kabel musi posiada¢ trwale

rozréznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii. Na kablu musi by¢ naniesiony

(na catej dlugosci) indeks producenta, dokladny opis kategorii oraz sposobu

ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP. Skretka teleinformatyczna musi posiadac

minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutow badawczych (GHMT, 3P, DELTA)

w zgodnos$ci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2(2011-06), IEC 61156-5 Ed.2.1 (2012-

12), ANSI/TIA-568-C.2 (2009-8)} dla potwierdzenia spetniania parametrow.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z ostong

zewngetrzng trudnopalng (FRNC).

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne

parametry transmisyjne do min.690MHz dla kabla kat.6A

Kable krosowe $wiattowodowe

Nalezy zastosowac kable krosowe spetniajgce ponizsze wymogi:

— zlacza SC z obydwu stron kabla,

— konstrukcja 2-wtoknowa duplex, celem zapewnienia 2-kierunkowej transmisji
Ethernet,

— rodzaj wiokien tego samego typu jak w kablu instalacyjnym,

— dlugo$¢ nalezy dostosowac do odleglosci pomigdzy panelem §wiattowodowym a
urzadzeniami aktywnymi.

Krosowe kable miedziane

Wymaga si¢ zastosowania kabli krosowych S/FTP Kat.6A (10Gbit-500MHZ) ze

ztagczami RJ45 zaciskanymi mechanicznie (nie dopuszcza si¢ kabli krosowych

zalewanych), wykonane na kablu typu linka min. kat.6A.

Kable krosowe muszg posiada¢ trwale i czytelne oznaczenie — Logo Producenta systemu

okablowania

Parametry minimalne:

— zlacze RJ45, ekranowane, TIA/EIA 568B,

— oslonka w kolorze kabla,

— trwalo$¢: min. 200 cykli,

— czestotliwos¢ pracy — min. 500 MHz,

— tworzywo: UL.94V-2,

— material wykonczenia PIN6w—ztoto: S0um,

— kabel - S/FTP kat. 7, 600 MHz AWG 26 LSOH, 4x2x0,42.

Kabel patchcordowy musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutow

badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801

ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1:2011, IEC 61156-6amd.1, EN 50288-6-1:2013,
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ANSI/TIA 568-C.2, IEC 60332-1-2, IEC 61034-2.AMDI, IEC 61034-1, IEC 60754-2,
EMC 10 dla potwierdzenia spetniania parametrow kategorii 6A.

6) Okablowanie poziome
W budynku zastosowa¢ Przylaczeniowe Punkty Logicznych skladajacych si¢ z
nieekranowanych modutéow RJ45 kat. 6A. wg standardow: ISO/IEC-11801 Amd. 2
Draft, TIA/EIA-568-B.2-10.

7) Kable przylaczeniowe
Nalezy zastosowa¢ kable przylagczeniowe z mozliwosciag dostosowania (regulacji)
dlugosci w zaleznosci od odleglosci urzadzenia od gniazda RJ45 kategorii 6A
nieekranowane.
Nalezy uzy¢ kabli krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co
pozostate elementy taczy okablowania. W celu wyeliminowanie braku ciggtosci w
taczach wynikajacych z niepetlnej kompatybilno$ci mechanicznej i elektrycznej nie
dopuszcza si¢ uzyci kabli krosowych innego producenta.

8) Przetacznik sieciowy PoE 8 portowy z 2xSFP + zasilacz

IEEE 802.3af/at (porty 1+8), 52V DC / 30W na kazdy port
Podana wartos$¢ 30W na port jest wartosScig maksymalng. Sumaryczny pobor

Standardy: mocy nie powinien przekroczyé 120W
IEEES02.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP

Porty LAN: e 8 x RJ45 10/100 Mb/s, 2xUPLINK 10/100/1000 Mb/s RJ-45
e 2 x UPLINK 10/100/1000 Mb/s SFP

Diody LED: Zasilanie switch'a, Link, PoE Status

Maksymalna moc

wyjsciowa: e max. 120W
* 30 W/ port PoE

Maksymalna

sumaryczna moc: 120 W

Tablica adreséw

MAC: 16k

Certyfikaty: CE

Temperatura pracy: [-30°C...70°C

Zasilanie: 48V ...57 V DC/ 2500 mA

Wymiary: 54 x 176 x 153 mm

Gwarancja: 3 lata

9) Przelacznik sieciowy 24p PoE

Dane techniczne - wersja z 24 portami

Port

Porty RJ-45 10/100/1000 24
Porty combo RJ-45/SFP 10/100/1000 0
Porty SFP 100/1000 0

Porty uplinkéw SFP+ Gigabit/10 Gigabit

Porty w module rozszerzen

Porty PoE 24
Maksymalna liczba jednostek z 24/48 portami w staku 8
Wymiary
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Szerokosé 44,0 cm

Wysokos¢ 4,4 cm
Gtebokos¢ 30 cm

Waga 4 kg
Wydajnos¢

Przepustowosc 56Gbps
Warunki pracy

Temperatura podczas pracy -10°C do +55°C
Wilgotnos¢ (praca i przechowywanie) 10% - 90%
Budzet mocy PoE (waty) 360W

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzszg staranno$cig z
zachowaniem wytycznych znajdujacych si¢ w normach okablowania strukturalnego oraz
wytycznych producenta okablowania.

Instalator musi zwrdci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas
montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i
swiattowodowych, sil naciagu, sit zgniatajacych oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie
instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow mozna znalez¢ w specyfikacjach
technicznych produktéw. Kable skretkowe nalezy montowa¢ w ztaczach RJ45 zachowujac
minimalny rozplot par wprowadzanych do ztacza. Dtugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych
pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przytaczeniowymi nie moze
by¢ wicksza niz 90m. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug
schematu T568A 1 T568B. Zaleca si¢ stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

Wszystkie metalowe czgsci szaf 1 stelazy dystrybucyjnych musza zosta¢ uziemione.

W celu ochrony przed niepowotanym dostgpem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajacymi.

2.16 Instalacja elektryczna o$wietlenia placu oraz zasilenia i o§wietlenia obiektow.

Zasilanie obiektu w energi¢ elektryczng nalezy zrealizowa¢ z zestawu zlgczowo
pomiarowego ZZP, ktéry zostanie zlokalizowany w granicy dziatki zgodnie z warunkami
przylaczenia wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.0.

Parametry zasilania:

—  Ps&=25kW — moc przylaczeniowa obiektu

- U=230/400V

- f=50Hz

— Is =3x40A — wylacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce C w postaci
modutéw jednofazowych w skrzynce licznikowe;.

UWAGA: Przylacze wykona ENEA Operator Sp. z 0.0.

Na terenie obiektu zaprojektowa¢ i zbudowaé rozdzielnice gtéwng RG, ktora postuzy
dystrybucji energii na wszystkie obwody odbiorcze.

Teren PSZOK nalezy o§wietli¢ za pomoca energooszczgdnych (LED) opraw o$wietlenia
ulicznego, mocowanych na stupach metalowych. Nalezy przewidzie¢ sterowanie oswietleniem
za pomocg zegara astronomicznego dwukanalowego, umozliwiajacego niezalezne wilaczanie i
wytaczanie obwodoéw lamp.

Projektowane linie kablowe niskiego napigcia 0,4kV (wewnetrzne linie zasilajace) nalezy
prowadzi¢ w ziemi i w kanalizacji kablowej na glebokosci min. 0,7m (Im pod droga,
parkingiem) po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Nastepnie kabel przysypaé
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warstwg piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ warstwe ziemi rodzimej 1 przykry¢ folig kablowa
koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowan z mediami projektowane linie kablowe nalezy
utozy¢ w rurach ostonowych na catej dlugosci skrzyzowania oraz dodatkowo 0,5m z kazde;j
strony. Projektowane linie kablowe nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwale oznaczniki
kablowe. Tres$¢ opisu na opaskach nalezy uzgodni¢ z wtascicielem linii. Miejsca wprowadzenia
kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Projektowane linie kablowe nn 0,4kV nalezy wprowadzi¢ do budynku poprzez
projektowane przepusty kablowe.

Kazdy z obiektow nalezy wyposazy¢ w instalacje:

— sitowa,

— oswietlenia podstawowego,

— o$wietlenia awaryjnego (w zaleznosci od potrzeb),

— odgromowa,

— uziomowsa,

— przeciwporazeniowa,

— przeciwprzepieciowa,

— okablowania strukturalnego (w zaleznosci od potrzeb).

Obszar inwestycji nalezy wyposazy¢ w awaryjny wytacznik pradu.

Calos¢ prac projektowych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami, a
w szczegblnosci PN-HD 60364, PN-EN 62305, N SEP-E-001, N SEP-E-002.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezb¢dne pomiary.
Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych musza by¢ nadzorowane przez osoby
posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

2.17 Instalacja monitoringu obiektu.

Teren PSZOK nalezy obja¢ monitoringiem wizyjnym. Kamery monitoringu wizyjnego
nalezy zamontowac na shupach o$wietleniowych. System kamer bedzie obstugiwany poprzez
rejestrator z dyskami HDD, ktory bedzie archiwizowac zebrany materiat wizyjny.

Projektowang kanalizacj¢ teletechniczng nalezy wykona¢ jako jedno lub dwuotworowa i
powigzang z budynkiem socjalno-biurowym. Kanalizacj¢ teletechniczng uktada¢ w rurach
RHDPE prowadzonych na giebokosci min. 0,5m od gornej powierzchni rury oraz studniach
kablowych dostosowanych do miejsca posadowienia.

Monitoring — transmisja danych droga radiowa, modul GSM badz swiattowadd.

Monitoring w szczego6lnosci obejmowac:

1) calg powierzchni¢ magazynowanych lub sktadowanych odpadow;

2) drogi dojazdowe znajdujace si¢ w miejscu magazynowania lub skladowania
odpadéw, do odleglosci 15m od krawedzi zewngtrznej magazynowanych lub
sktadowanych odpadow;

3) pas zewnetrzny otaczajacy magazynowane lub sktadowane odpady o szerokosci
Sm.

System bedzie si¢ sktadat z kamer umieszczonych na stlupach, w kontenerze odpadow
niebezpiecznych oraz infrastruktury LAN jemu dedykowanej. Do generowania sygnatu
wizyjnego wykorzystane zostang kamery IP. Jako standard kompresji wideo przyjmuje si¢
H.265. System rejestracji strumieni wizyjnych zostal dobrany w sposob gwarantujacy zapis w
trybie ciggtym w okresie 31 dni z wszystkich kamer w systemie.

Dla celow zapewniania transmisji danych w systemie CCTV zapewni¢ sie¢ LAN
(okablowanie strukturalne). Zapewni¢ mozliwo$¢ wyswietlania obrazéw ,,na zZywo” oraz
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odtwarzania danych archiwalnych (wideo) w ramach uprawnien posiadanych przez danego
operatora. Zapewni¢ roéwniez mozliwo$¢ synchronicznego jednoczesnego odtwarzania
nagranego wczesniej obrazu z wielu kamer. Obraz bedzie rejestrowany na rejestratorze
umiejscowiony w kontenerze socjalnym w szatni w szafie rack. Kamery zasilone beda poprzez
PoE ze switchy dedykowanych do systemu CCTV.

Wszystkie kamery umozliwig przekazywanie obrazu w dzien przy o$wietleniu §wiatlem
stonecznym jak i w nocy (w trybie monochromatycznym) przy wiaczonych do§wietlaczach.
Projektowany system bedzie pracowat w systemie 24h na dobe 7 dni w tygodniu.

Wymagania konstrukcyjno-materiatlowe:

1) Kamery zewnetrzne 12MPx

Kamera IP posiadajaca wysokiej klasy przetwornik CMOS, generujacy 12-megapikselowy
obraz z predkoscia do 20 fps dla 12MPx. Kamera posiada zmiennoogniskowy obiektyw w
zakresie 8-32mm. Kamera wspiera technologi¢ kompresji H.265+, ktéra redukuje rozmiary
plikow oraz zmniejsza obcigzenie pasma. Do dyspozycji majg pig¢ niezaleznych strumieni. Dla
kazdego ze strumieni mogg precyzyjnie regulowac zaj¢tos¢ pasma w przedziale od 32 kbps do
16 Mbps. Posiadajg funkcje dzie/noc z mechanicznie przesuwanym filtrem podczerwieni oraz
wbudowanymi diodami IR. Zasilane poprzez zasilacz 12V DC lub PoE. Zintegrowana funkcja
PoE jest zgodna ze standardem 802.3at. WDR (szeroki zakres dynamiki), co pozwala na
realistyczne odwzorowanie zarowno ciemnych jak i jasnych obszarow w monitorowanym
obrazie, a cyfrowa redukcja szumow 3D DNR niweluje efekt rozmycia obrazu.

Kamerg nalezy dostarczy¢ i zainstalowa¢ wraz z uchwytem stupowym

Parametry techniczne:

— AutoFocus

— Dzien/Noc

— P-iris

— IR do 50m, dtugos¢ fali 850nm

— Obszary zainteresowan (ROI) 4/strumien

— Mechanicznie usuwalny filtr IR

— Detekcja do 30 twarzy jednoczesnie

— Funkcja usuwania mgty

— Whbudowany slot kart MicroSD/SDHC/SDXC

— Dwukierunkowe audio (wbudowany mikrofon)

— Rozdzielczos¢: 12MP (max. 4000 x 3000 @ 20kl/s)

— Przetwornik: 1/1.7” Progressive Scan CMOS

—  Czutos¢: 0.009Lux@ F1.2 (wt. AGC)

— Migawka: 1-1/100000s,

— Obiektyw wbudowany

— Pi¢¢ zdefiniowanych strumieni

— Kompresja obrazu: H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG

— Funkcje: BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, Distortion Correction

— Funkcje Smart: detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, detekcja

wejscia/ wyjscia z obszaru, detekcja pozostawienia/zabrania bagazu, detekcja twarzy

— Whbudowany slot na karte microSD/SDHC/SDXC do 256 GB

—  Wejscie/wyjscie audio: 1/1

—  Wejscie/wyjscie alarmowe: 1/1
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2)

3)

Przycisk Reset
Temperatura pracy: -40 °C + 60 °C
Zasilanie: 12V DC, PoE (802.3at, class 4), max 13,9W
P67, IK10
Uchwyt kamer koputkowych
Uchwyt stalowy, malowany proszkowo, przeznaczony do zamocowania na shupach
oraz uchwyt stropowy.
Kamery wewngetrzne SMPx
Parametry techniczne:
— typ obudowy: koputowa;
— $rodowisko pracy: kamera wewngtrzna;
— rozdzielczo$¢ obrazu min. 3840x2160
— wydajna kompresja wideo H.256/H264
— mozliwos$¢ ustawienia maski prywatnosci;
— wbudowany obiektyw o ogniskowej regulowanej 2,8-12 mm;
— wbudowany os$wietlacz podczerwieni z mozliwo$cig programowego wytaczenia;
— automatycznie przelgczany mechaniczny filtr odcigcia podczerwieni IRC;
— parametry obrazu kamery musza by¢ w peini konfigurowalne z poziomu
zastosowanego rejestratora oraz dedykowanego oprogramowania.
— zabezpieczenie potgczenia IP dostep za pomocg protokotow HTTPS;
— temperatury pracy od -40°C do +60°C.
Rejestrator
Rejestrator CCTV przeznaczony do zapisu nagran z 32 kamer IP. Wyposazony w
wyjscie wideo VGA/HDMI oraz obstuguje do 16 dyskéw twardych 10TB kazdy.
Parametry techniczne:
— Wideo
Obstluga kamer [P 32x
Wyjscie 2x HDMI, 2x VGA - jednoczesna praca na dwdch
niezaleznych monitorach
— Audio
Kompresja G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Dwukierunkowy tor Tak
Wejscie I1x RCA (2.0 Vp-p, 1KQ), 32x z kamer IP
Wyjscie 2x RCA (liniowe, 1KQ)
—  Wyswietlanie
Rozdzielczos¢ ekranu
VGAL: 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x
720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
VGA2: 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x
720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
HDMII: 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x
2160)/30Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280
x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
HDMI2: 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x
720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
Liczba jednoczesnie odtwarzanych kanatow bezposrednio z rejestratora
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Nagrywanie

Kompresja

2-ch@12 MP (20fps)/4-ch@8 MP (25fps)/8-ch@4 MP
(301ps)/16-ch@1080p (301fps)

H.265+/H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4

Predkos$¢ i rozdzielczo$¢ na kanat

12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/ 1080p/ UXGA/
720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Maksymalny strumien danych wejsciowych 320Mbps / 200Mbps (RAID ON)
Maksymalny strumien danych wyjsciowych256Mbps / 200Mbps (RAID ON)
Detekcja 1 alarm
Monitorowanie zdarzen Alarm utraty wideo, wykrycia ruchu, VCA,

manipulacji wideo, przepethienia dysku twardego, btedu
dysku twardego, roziaczenia sieci, konfliktu IP,
nieautoryzowanego logowania, nietypowego nagrania

Uruchamianie akcji alarmowych

Inteligentne funkcje

Strefy prywatnosci
Wejscia alarmowe

Wyjscia alarmowe

Sygnalizacja dzwigkowa, pelny ekran, wyslanie

komunikatu e-mail, powiadomienie centrum
monitorowania
Przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar,

zniknigcie/pozostawienie przedmiotéw, detekcja twarzy
(pierwszy kanatl), detekcja audio, liczenie o0sob, mapa
ciepta, wykrywanie zrédla ognia, identyfikacja tablic
rejestracyjnych, wykrywanie zmiany temperatury
Definiowalne 4 strefy na kazdym kanale

16x lokalnie, 32x z kamery IP

8x lokalnie

Archiwizacja i odtwarzanie

Sie¢

Tryb szukania
Archiwizacja

Tryb zapisu
HDD

Tryb HDD RAID
Funkcja HotSwap
Funkcja HotSpare
Diagnostyka dysku

Ethernet

Po dacie, kanale, typie nagrywania, wydarzeniu (wejscie
alarmowe/wykrycie ruchu/VCA), czasie, numeru kamery
USB / wewnetrzny lub zewnetrzny dysk HDD / $cigganie
przez sie¢ / NAS (NFS), SAN (iSCSI) / funkcja ANR
Reczny, ciggly, detekceji ruchu, stop

16x SATA (max. 160TB - 10TB/HDD)
RAIDO, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Tak (z RAID)

Tak

Tak, SM.AR.T

2x RJ45 10/100/1000Mbps

Obstugiwane protokoty TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP,

SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
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Max. liczba zdalnych potaczen 128
Podglad zdalny
Przegladarki: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox,
Safari
Urzadzenia mobilne z: i0S, Android, Windows Mobile
Zdalne sterowanie  1VMS 4500, iVMS 4200

— Dodatkowe porty
USB Panel przedni: 2x (2.0)
Panel tylni: 1x (3.0)
eSata 1x port
RS485 1x port Full Duplex
RS232 1x port (komunikacja z komputerem PC lub z pulpitem sterujgcym)
klawiatura
— Pozostale
Zasilanie AC 100 ~ 240V,
Moc <45W (bez HDD)
Wilgotnos¢ 10% ~ 90% (bez kondensacji)
Temperatura pracy -10°C ~+55°C
Waga <12,5kg (bez HDD)

Wymiary 445x496x146mm (17.5"% 19.5" x 5.7") - 3U
4) UPS 2kVA w szafie RACK + zestaw bateryjny zewngtrzny
Czas potrzymania 2h.
Parametry techniczne:
Wejscie
Zakres napiecia 110-300Vac
Zakres czgstotliwosci 45-66Hz (automatyczne wykrywanie)
Wspotczynnik mocy =>0,99
Wyjscie
Moc 2000VA/1800W
Napigcie wyjsciowe 220/230/240V
Wspotczynnik mocy 0,9
Regulacja napigcia 1%
Bateria
6x SBL 50-12HR
Waga 1szt. 13kg

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi aktualnie
przepisami i normami (PN, BN, BHP, P.POZ.). Montaz urzadzen nalezy wykonaé w oparciu o
instrukcje instalowania oraz dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczane wraz z
urzadzeniami.

Kamery nalezy zamontowac¢ na stupach o$wietleniowych. Zalecana wysoko$¢ mocowania
kamer wynosi ok. 4m, w zalezno$ci od lokalnych warunkéw instalacyjnych.

Przy instalacji nalezy przestrzega¢ norm i przepisbw powszechnie obowigzujacych ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na to zeby urzadzenia instalowaé w sposob utrudniajacy ich
odlaczenie. Okablowanie najbardziej jak jest to mozliwe zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob
niepowotanych.

Wykonawca zapewni przeszkolenie 3 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajacego z obstugi
monitoringu.
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2.18 Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na brak technicznych i racjonalnych mozliwosci odprowadzenia $ciekow
sanitarnych do miejskiej zbiorczej kanalizacji sanitarnej, na terenie projektowanego PSZOK
przewiduje si¢ wykonanie szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Scieki sanitarne z projektowanego kontenera socjalno-biurowego nalezy odprowadzi¢
projektowang kanalizacja grawitacyjng do projektowanego szczelnego zbiornika podziemnego
betonowego o pojemnosci calkowitej co najmniej 8m>. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w komin
wejsciowy zakonczony wiazem typu lekkiego (lokalizacja zbiornika w terenie zielonym) oraz
kominek wentylacyjny (odpowietrznik) wystawiony 0,6m ponad powierzchni¢ terenu i
zakonczony wywiewka.

Przewody zewngtrznej kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ stosujac metode wykopowa.
Przewod zewnetrznej instalacji kanalizacyjny nalezy ulozy¢ na 20 cm podsypce zwirowo-
piaskowej 1 obsypa¢ 30 cm ponad lico rury. Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
80/8836-02. Przy prowadzeniu wykopow nalezy zwraca¢ uwage na wlasciwe odprowadzenie
wod gruntowych 1 opadowych.

Studnie rewizyjne na odcinku instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé o $rednicy ¢
1000mm — betonowe. Pokrywa wlazu powinna posiada¢ otwory wentylacyjne. Pokrywa
projektowanych wlazow — zeliwne o min. @600mm, w terenie utwardzonym typu ci¢zkiego. Wiazy
wypoziomowac do rzednej terenu.

2.19 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej (place manewrowe, drogi
dojazdowe), dachow budynkow i obiektow budowlanych w ilosci okoto Qmax=95,68 dm3/s
beda gromadzone w projektowanym podziemnym szczelnym zbiorniku retencyjnym.
Parametry wod opadowych wprowadzanych do zbiornika bezodptywowego na wody opadowe
nie beda przekraczaé wielkosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla §rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzadzen wodnych.

Wody doptywajace do zbiornika z terenu drog i1 parkingdw oczyszczane bedg w
lamelowym separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem
Qnom=101/s. Wody opadowe z dachéw konteneréw zostang odprowadzone na teren zielony.
Na przewodzie odprowadzajagcym S$cieki z miejsca mycia konteneréw przed separatorem
ropopochodnych nalezy zamontowac¢ osadnik wirowy min. Qnom=61/s

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane do zbiornika retencyjnego szczelnym
systemem rurowym poprzez betonowe wpusty deszczowe 1 separator koalescencyjny wraz z
osadnikiem. Zgromadzona woda moze zosta¢ ponownie wykorzystana do mycia kontenerow,
zabezpieczenia ppoz. 1 podlewania zieleni.

W celu retencjonowania splywéw wod deszczowych z powierzchni PSZOK, nalezy
zaprojektowac prefabrykowany betonowy podziemny zbiornik retencyjny o objetosci czynne;j
co najmniej 150 m*. Na wlocie do projektowanego zbiornika retencyjnego przewidzieé¢ nalezy
separator koalescenycjny Qn=101/s.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda studzienki betonowe DN1000, DN80O,
DN500 - wpusty deszczowe z osadnikiem oraz odwodnienie liniowe. Na kanalizacji
deszczowej nalezy zaprojektowaé betonowe studzienki, ktéore beda zamontowane przy
zamianie kierunkéw kanatow lub w miejscach wiaczenia doptywow kanalizacji z wpustow.
Studzienki projektowa¢ jako polaczeniowe oraz przelotowe (rewizyjne). Studzienki
zlokalizowane beda w terenie utwardzonym — nalezy wyposazy¢ je we wilaz zeliwny DN600
$redni klasy D400.
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Wpusty deszczowe DNS500 z osadnikiem wykonane z elementow betonowych lub
polimerobetonowych oraz wyposazone w ruszty zeliwne klasy D400.

Zbiornik nalezy zaprojektowac przy zalozeniu oprdzniania ze $rednig czgstotliwoscig 2
raz w miesigcu w przypadku nie podbierania wody na inne cele. W przypadku deszczy
nawalnych nalezy kontrolowa¢ stan wody w zbiorniku i w razie przepeinienia wezwaé¢ woz

asenizacyjny. - )
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L 11000 i \_plyta fundamentowa
L 11360 A
Zblomik wykonywany zgodnie Z Krajowg Ocena Techniczng,
przystosowany do obcig2enia pojazdem o masle calkowitel do 40t
(Pojazd typu "K™, kiasy C wg PN-85/5-10030).
Posadowlenie zblomika:
Whasclwoscl matenalowe: - elementy prefadbrykowane ukiadat na warstwie niezages2czonago plasku gr. 5 cm
- Klasa wytrzymalosc! batonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45 - zaleca sk posadowsenie Zbiomika na plycie fundamentows)
- Kiasa ekspozycjl batonu (wg PN-EN 205:2014-04): XC4, XA1, XF1 (wymiary ptyty oraz | zorojenie wg odrebenal sokumentacy )

- nasiakiwost betonu (wg PN-83/B-06250) <5%

- stoplen wodoprzepuszczainoéc! betonu (wg PN-83/8-06250) W3

- stoplen mrozoodpomosc! betonu w wodzie (wg PN-88/8-06250): F150
- stoplen mrozoogpomosc! betonu w 2% NaCl (wg PN-E3/B-05250) FS0
- wskaznik wic (wg PN-EN 206:2014-D4) =045

- Zbrojenie Ze stall AlAIIN

Ryc. 28. Przyktadowe rozwigzanie zbiornika na wody opadowe

Przewiduje si¢ wykorzystanie wody deszczowej zgromadzonej w zbiorniku:

— do zasilenia punktu czerpalnego wykorzystanego w celu mycia kontenerow,
— do podlewania zieleni (opcjonalnie).,
— do celow ppoz. (jezeli zajdzie taka koniecznosc¢).

W celu zasilenia w wode punktow czerpalnych nalezy zaprojektowa¢ pompe glebinowa
z zasileniem 1 sterowaniem posadowiong na dnie zbiornika z ptywajgcym poborem wody dla
zabezpieczenia przed pobraniem osadu z dna zbiornika. Uklad sterowania pompy ma by¢
wyposazony co nhajmniej W zabezpieczenie przed suchobiegierm, przegrzaniem i
monitorowanie poziomu wody w zbiorniku (co najmniej alarm o przepetnieniu).

Z pompy glebinowej wody pobierane beda przewodem cisnieniowym do punktoéw
czerpalnych. W celu ochrony przez zamarznigciem punktu czerpalnego nalezy zaprojektowac
studni¢ betonowg o Srednicy 91000, gdzie umieszczone zostang zawory odcinajace dla kazdego
z punktow czerpalnego oraz zawor spustowy. W celu zabezpieczenia przewodu przed
zamarzni¢ciem nalezy odcig¢ doptyw wody do punktow czerpalnych i nastgpnie spusci¢ wode
zalegajaca w przewodzie za pomocg zaworu spustowego.

Rury instalacji ci$nieniowej w celu uniknigcia ewentualnych pomytek powinny by¢
odpowiednio oznakowane lub odmiennie barwione niz rury wodociggowe. Zgodnie z
zaleceniami COBRTI INSTAL rury PE do kanalizacji ci$nieniowej powinny mie¢ kolor czarny.
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Norma PN - EN 1671 zaleca system potaczen zapewniajacy gtadka, wewnetrzng powierzchnie
utatwiajaca przeptyw, w celu uniknigcia sedymentacji zanieczyszczen i blokowania przekroju
przewodu. Rury PE moga by¢ taczone za pomocag zlaczek zaciskowych z polipropylenu.
Sktadajg si¢ one z korpusu, nakretki oraz stozka zaciskowego i uszczelki, ktére montowane sg
pod nakretka. Innym rodzajem potaczen rur PE sg ztaczki elektrooporowe.

2.20 Oznakowanie poziome placu.

Na terenie powierzchni utwardzonych nalezy zastosowaé oznakowanie poziome
oddzielajace poszczegdlne obszary placu — miejsca postojowe, miejsce postojowe dla osoby
poruszajacej si¢ na wozku inwalidzkim, magazynowania odpadoéw (lokalizacja konteneréw i
pojemnikow), strzalki kierunkowe wskazujace kierunek poruszania si¢ pojazdow
dostarczajacych odpady na teren punktu, zgodnie z pogladowym schematem zagospodarowania
terenu w czesci rysunkowej, stosowne oznakowanie kraweznikOw oraz innych wymagajacych
tego elementow. Wykona¢ nalezy oznakowanie poziome na nawierzchni w postaci linii
ciggtych 1 znakow o ok. szer. 12 cm.

Material, ktérego uzywa si¢ do znakowania poziomego drog musi charakteryzowac sig:

— dobra przyczepnoscia do podtoza,

— duzg odpornos$cia na $cieranie,

— barwg intensywnie biata,

— wlasciwosciami odblaskowymi,

— zdolnoscig zachowywania barwy w czasie eksploatacji,

— odpornoscig na zabrudzenie.

Dopuszcza si¢, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, stosowanie oznaczen wykonanych z
kostki betonowej w kolorze kontrastowym.

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, smaréw 1 innych zanieczyszczen. Nawierzchnia przygotowana do
wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

2.21 Zielen ochronna i ozdobna.

Wokot planowanego placu utwardzonego nalezy zaprojektowaé obsiew i1 nasadzenia
ros$linnosci. Obsiew i nasadzenia moze by¢ stosowany na kazdym podlozu mineralnym, pod
warunkiem zachowania podstawowych wymagan glebowych dla traw:

- -55<pH<7)5,

— Srednie zasolenie,

— gleba nie stabsza, niz piasek $redni.

Grunt pod nasadzenie przygotowany poprzez wymiang na ziemi¢ urodzajng zalecang dla
danego gatunku, zaprawiony wlasciwg mikoryza, $rednica kota 1,0 m, gtgbokos¢ wymiany 1,0
m, ograniczony obrzezem trawnikowym plytkim, pokryty agrowtdkning i warstwag kory
ozdobnej drobno mielone;j.

Wszelkie prace przy przygotowaniu podioza majg zapewnic¢ ro§linom prawidtowy wzrost
1 rozw0j. Teren przeznaczony pod nasadzenia drzew, krzewow i do zakladania trawnikow
nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, chwastéw i1 innych zanieczyszczen. Miejsca, w ktorych
nastapito znaczne zaggszczenie podloza, poprzez sktadowanie materiatow, ruch pojazdéw, czy
z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien by¢ spulchniony na takg gltgbokos¢, aby mieé
pewnos¢, ze w miejscach tych nie bedzie stagnowata woda, nie mniejsza jednak niz 40 cm.
Przyjeto, ze na caty teren, po zakonczeniu prac budowlanych, zostanie nawieziona ziemia
urodzajna. Humus zgromadzony przed rozpoczeciem budowy, moze zosta¢ wykorzystany, jako
podioze. Poziom ziemi nieurodzajnej powinien by¢ o ok. 30 cm nizej od docelowych rzednych
terenu. Nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ spadki, tak aby umozliwialy one odprowadzenie
wody 1 nie powodowaty zastoin. Pod nasadzenia przewiduje si¢ nawiezienie 30 cm po
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uwalowaniu ziemi urodzajnej, o dobrej przepuszczalnosci i strukturze, o pH ok. 7 chyba, ze
ro$liny zawarte w specyfikacji maja odmienne wymagania glebowe.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wyrownana zgodnie z rzednymi, 1,0 cm ponizej poziomu
chodnikéw i1 kraweznikow drogowych. Warstwa powierzchniowa powinna by¢ pozbawiona
kamieni i wszelkich zanieczyszczen. Przed rozpoczg¢ciem nasadzen nalezy przekopac glebe na
glebokos¢ ok. 30 cm.

Przed przystapieniem do wykonywania nasadzen roslinnych glebe nalezy przygotowac 1
uprawi¢ poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu organicznego.
Dla nasadzen pojedynczych doty do polowy zaprawi¢ odpowiednig ziemig ogrodniczg. Nalezy
dazy¢ do tego, aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miaty zblizong
strukture. Dla nasadzen grupowych istniejace podtoze usunac i zastapi¢ je odpowiednia zyzng
ziemig ogrodniczg. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podtoze pozostate po usunigciu
wierzchniej warstwy gleby przekopa¢ na glebokos¢, co najmniej 20 cm. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ odczyn gleby, dla wigkszo$ci drzew i1 krzewdéw odczyn powinien wynosi¢ pH 6,5-7.
Doty do sadzenia drzew powinny by¢ o 30 cm szersze 1 40 cm glebsze niz bryta korzeniowa.

Do zaprawy dotéw nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w
proporcjach zaleznych od zyznos$ci danej gleby 1 wymagan poszczegolnych roslin. Pojemniki i
wszelkie opakowania bryly korzeniowej nieulegajace szybkiej biodegradacji, nalezy usungc¢
przed sadzeniem roslin. Gleboko$¢ sadzenia drzewa powinna by¢ taka jak w szkotlce.
Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pni. Ziemi¢ w dotach nalezy zaggszczacé tak, aby nie
uszkodzi¢ bryly korzeniowe;.

Po posadzeniu, wokot drzewa uformowac miske utatwiajaca podlewanie. Drzewo nalezy
obficie podla¢ 1 w razie koniecznos$ci powstale w glebie szczeliny uzupeini¢ mieszankg ziemi i
torfu.

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewow nalezy zwroci¢ uwage na sprzyjajace warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna
wilgotnos$¢ powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew 1 krzewow w
czasie silnych przymrozkéow lub w zamarznigta ziemig¢. Ustalajac por¢ sadzenia nalezy
stosowac si¢ do zasad sztuki ogrodnicze;j.

Najlepszym okresem do sadzenia wszelkich ro$lin jest wiosna i jesien. Umiarkowana
temperatura, zwykle sporo opaddéw oraz niezbyt intensywny wzrost roslin sprzyjaja dobremu
przyjmowaniu si¢ na nowym miejscu.

Jezeli bryty roslin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed
sadzeniem silnie spryskac¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac
rozplynigcia si¢ bryly. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik. Miejsce
sadzenia nalezy starannie przygotowaé. W tym celu trzeba wykopa¢ dot o §rednicy, co najmniej
dwa razy wigkszej niz $rednica pojemnika, w ktorym uprawiana byla roslina. Jego $ciany nie
powinny by¢ gladkie (zwlaszcza, gdy gleba jest cigzka gliniasta), dobrze jest ponacina¢ je
topata.

Drzewa nalezy zabezpieczy¢ palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim
wigzaniem. Paliki powinny mie¢ wysokos$¢ ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i by¢ wbite po
wlozeniu bryly korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gigbokos¢ ok. 1,0 m. Nie
moga ociera¢ korony mtodych drew.

Paliki maja by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem warunkow
atmosferycznych. Przy sadzeniu nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na nie naruszenie systemu
korzeniowego istniejacych drzew.

Uwaga: w przypadku nasadzen zastepczych wynikajacych z uzyskanej przez Wykonawce
decyzji zezwalajacej na usunigcie drzew nalezy stosowac si¢ do wytycznych tej decyzji.
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2.22 Kontenery 1 pojemniki do zbierania i magazynowania odpadow.

PSZOK nalezy wyposazy¢ w kontenery i pojemniki przeznaczone do magazynowania
odpadéw innych niz niebezpieczne. W przypadku zastosowania rozwigzan zwigzanych z
odprowadzaniem wod opadowych lub roztopowych (a nie $§ciekow przemystowych), na terenie
punktu stosowac nalezy tylko kontenery zamknigte lub otwarte ustawione pod zadaszeniem
(wiatg). Dobor ostatecznego rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Wszystkie
kontenery wykonane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami, posiadajace
niezbedne certyfikaty i §wiadectwa.

1) kontener o pojemnosci 5 m3 — 8 sztuk o nastepujacych parametrach:

wymiary wewnetrzne (+/- 10%): 3,40x1,60x0,90-1,10m (dtugos¢ x szeroko$¢ x
wysokosc),

blacha: dno 4mm, $ciany 3mm (wzmocnione ceownikiem),

ptozy z ceownika hutniczego 180mm,

taczenie dna 1 $cian pod katem 90 stopni,

kontener w calosci spawany spoing ciggla,

drzwi dwuskrzydiowe na dwoéch podwojnych zawiasach, kazdy wyposazony w
smarowniczki,

dwie rolki zewnetrzne,

zatadunek hakowo-bramowy,

wysokos$¢ haka 1000mm,

hak z preta fi 40, stal S2,

haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gornej krawedzi
na zewnatrz,

plandeka szczelna o wielkosci i uchwytach dopasowanych do wielko$ci
kontenera.

W zestawie plandeki dopasowana do kontenerow. Konstrukcja kontenera
zabezpieczona przed korozja przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie (grubos¢
powtoki min. 120 mikronéw) na kolor ustalony z Zamawiajacym,;

2) kontener o pojemnos$ci 7 m3 — 3 sztuk o nastepujacych parametrach:

4

wymiary wewnetrzne (+/- 10%): 3,40x1,70x1,20m (dtugos¢ x szeroko$¢ x
wysokos¢) z plandeka zawijang na rurze,
blacha: dno 4mm, $ciany 3mm (wzmocnione ceownikiem),
ptozy z ceownika hutniczego 180mm,
taczenie dna 1 $cian pod katem 90 stopni,
kontener w calo$ci spawany spoing ciggla,
drzwi dwuskrzydtowe na min. dwoch podwojnych zawiasach, kazdy wyposazony
w smarowniczki, lub klapa,
dwie rolki zewnetrzne,
zatadunek hakowo-bramowy,
wysokos$¢ haka 1200mm,
hak z preta fi 40, stal ST52,
plandeka szczelna o wielkosci 1 uchwytach dopasowanych do wielkosci
kontenera.
zestawie plandeki dopasowana do konteneréw. Konstrukcja kontenera

zabezpieczona przed korozja przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie (grubo$é¢
powtoki min. 120 mikronéw) na kolor RAL5017;
3) kontener o pojemno$ci 7 m? — 3 sztuk o nastepujacych parametrach:

wymiary wewnetrzne (+/- 10%): 3,40x1,70x1,20m (dtugos¢ x szeroko$¢ x
wysokos¢),
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blacha: dno 4mm, $ciany 3mm (wzmocnione ceownikiem), dach 2mm,
w dachu po trzy otwory wrzutowe z kazdej strony,

ptozy z ceownika hutniczego 180mm,

taczenie dna 1 $cian pod katem 90 stopni,

kontener w calo$ci spawany spoing ciggla,

drzwi dwuskrzydtowe na min. dwoch podwojnych zawiasach, kazdy wyposazony
w smarowniczki, lub klapa,

dwie rolki zewnetrzne,

zatadunek hakowo-bramowy,

wysokos$¢ haka 1200mm,

hak z preta fi 40, stal ST52,

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozja przez dwukrotne gruntowanie i
lakierowanie (grubo$¢ powtoki min. 120 mikronéw) na kolor RAL5017;
kontener o pojemnosci 10 m? — 2 sztuk o nastepujacych parametrach:

4)

Y
zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie (grubo$¢
powtoki min. 120 mikronéw) na kolor RAL5017;

kontener rolkowy o pojemnosci 30 m3 — 8 sztuk o nastepujacych parametrach:

5)

wymiary wewnetrzne (+/- 10%): 3,80x1,70x1,50m (dtugos¢ x szeroko$¢ x
wysokos¢) z plandeka zawijang na rurze,
blacha: dno 4mm, $ciany 3mm (wzmocnione ceownikiem),
ptozy z ceownika hutniczego 180mm,
faczenie dna i $cian pod katem 90 stopni,
kontener w calo$ci spawany spoing ciagla,
drzwi dwuskrzydtowe na min. dwoch podwojnych zawiasach, kazdy wyposazony
w smarowniczki, ,
dwie rolki zewngetrzne,
zatadunek hakowo-bramowy,
wysokos$¢ haka 1200mm,
hak z preta fi 40, stal ST52,
plandeka szczelna o wielkosci i uchwytach dopasowanych do wielko$ci
kontenera.
zestawie plandeki dopasowana do kontenerow. Konstrukcja kontenera

wymiary wewnetrzne (+/- 10%): 6,50x2,30x2,00m (dtugos¢ x szeroko$¢ x
wysokos$¢) wykonany z blachy stalowej S235JR,

blacha: dno 4mm, $ciany 3mm,

ptozy z ceownika hutniczego 180mm,

faczenie dna i $cian pod katem 90 stopni,

kontener w calo$ci spawany spoing ciagla,

drzwi dwuskrzydlowe na potrdjnych zawiasach na kazdym skrzydle, kazdy
wyposazony w smarowniczki,

kazde obramowanie z ceownika zimno gietego 100x50x3 plus wzmocnienie w
poprzek drzwi,

usztywnienia na §cianach na oboje drzwi 1 w dnie z ceownika zg 80x50x3 co 750
mm wieniec (zakonczenie $ciany) z ksztattownika 80x80x4,

wymiary uchwytéw i zamocowan zgodnie z normg DIN30722,

haczyki do plandeki po obwodzie kontenera,

$ciany gigte po promieniu R-110 mm,

wysokos$¢ haka 1570mm,
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4

kontener powinien posiada¢ certyfikat WE,

plandeka szczelna o wielkosci 1 uchwytach dopasowanych do wielkosSci
kontenera.

zestawie plandeki dopasowana do konteneréw. Konstrukcja kontenera

zabezpieczona przed korozja przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie (grubo$é¢
powtoki min. 120 mikronéw) na kolor RAL5017;
6) pojemnik na odziez uzywang — 2 sztuki o nast¢pujacych parametrach:

kontener metalowy na odziez np. Life Plus 1800,

wymiary wewngtrzne: szeroko$¢ ok. 114 cm, gltebokos$¢ ok. 114 cm, wysoko$¢
ok. 220 cm,

waga ok 160kg,

pojemnos¢ ok. 1800 litrow,

material wykonania stal ocynkowana;

konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozja przez dwukrotne gruntowanie
1 lakierowanie (grubo$¢ powtoki min. 120 mikrondéw) na kolor RAL5017.

7) Prasokontener — 1 sztuka, o nastgpujacych parametrach:

wymiary wewngetrzne ok.: 4,90-5,00x2,20x2,50m (dtugos¢ x szerokos¢ x
wysokos¢),

wysokos$¢ zasypu 1300-1400 mm,

moc ok. 5,5kW,

sita zgniatania min. 380kN

konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie
1 lakierowanie (grubo$¢ powtoki min. 120 mikrondéw) na kolor uzgodniony z
Zamawiajacym.

8) Pojemnik na zuzyte §wietlowki — 2 sztuki, o nast¢pujacych parametrach:

pojemnik typu TUBA 60-180cm,

w zestawie trzy pojemniki o rozmiarach 60, 120 i 180cm,

materiat: polipropylen z zabezpieczeniem wewnatrz wkladem gagbkowym 1
pokrywa osadzona na uszczelce o $rednicy 30cm.

9) Pojemnik na leki — 2 sztuki, o nast¢pujacych parametrach:

pojemnos¢ ok. 65 litrow,

materiat: zywica poliestrowa wzmocniona widknem szklanym,
otwoOr wrzutowy,

zamek zabezpieczajacy pokrywe pojemnika.

10) Pojemnik na zuzyte baterie — 3 sztuki., o nastepujacych parametrach:

pojemnos¢ 38-40 litréw,

materiat: stal ocynkowana

wymiary: srednica ok. 35cm, wysokos¢ ok. 46cm,

specjalna pokrywa ograniczajaca dostep tlenu i uniemozliwiajgca samozapton
zawartosci,

dzwignia nozna do otwierania pokrywy,
spelnianie wymagan OSHA i NEPA.

11) Pojemnik farby, ttuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i zywice zawierajace
substancje niebezpieczne — 2 sztuki, o nastepujacych parametrach:

pojemnos¢ ok. 72 litry,

wymiary ok. 60x40x44cm,

pokrywa,

mozliwos$¢ uktadania jednego pojemnika na drugim.
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12) Kosz stalowy na drobne AGD — 3 sztuki, o nastepujacych parametrach:
— pojemnos¢ ok. 1100 litréw,
— wymiary ok. 1,40x1,10x1,30m (szerokos¢ x glebokos¢ x wysokos¢),
— materiat: twardy HDPE w kolorze czerwonym,
— mozliwos¢ roztadunku grzebieniowego,
— wzmocniona przednia i tylna §cianka korpusu,
— mechanizm docisku goérnej pokrywy na czterech kotach gumowych,
— zgodny z normg EN840.

2.23 Oznaczenia 1 tre$¢ tablic informacyjnych konteneréw i pojemnikow.

Kazdy z konteneréw i pojemnikéw (takze pomieszczenie na odpady niebezpieczne,
ZSEE oraz pomieszczenie na przedmioty do ponownego uzycia) musi posiada¢ oznaczenie w
postaci tabliczki informacyjnej z wytrzymalego tworzywa sztucznego. Nadruk nalezy wykona¢
w taki sposob, aby byt on odporny na dziatanie warunkow atmosferycznych (niska 1 wysoka
temperatura, promieniowanie stoneczne, opady atmosferyczne), zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowych
wymagan dla magazynowania odpadoéw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1742).

Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne musza by¢ przystosowane do prostego
montazu 1 demontazu, niewymagajgcego specjalistycznego sprzetu w przypadku zmiany
kontenerow, w ktéorych magazynowane beda poszczegélne frakcje odpaddéw (dopuszczalne
potaczenie Srubowe, zatrzaskowe lub montaz na zasadzie podwieszania np. na hakach).
Proponowane przez Wykonawce rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie
prowadzenia prac projektowych. Wykona¢ nalezy tablice zawierajace co najmniej wskazanie
kodéw magazynowanych odpaddéw oraz potoczne nazwy frakcji odpadow, tj. np.:

a) dla odpadow innych niz niebezpieczne:

— odpady wielkogabarytowe,

— opony,

— odpady zielone,

— odpady ulegajace biodegradacji,

— odpady budowlane i rozbidérkowe,

— czysty gruz betonowy,

— ceramika budowlana,

— plyty gipsowo-kartonowe,

— odpady budowlane i remontowe,

— drewno i stolarka okienna (w tym szklo ptaskie),
— styropian,

— styropian budowlany,

— styropian opakowaniowy,

— papier i tektura,

— szklo (opakowaniowe),

— szkto inne niz opakowaniowe (w tym szkto ptaskie — szkto okienne),
— tworzywa sztuczne (opakowaniowe),

— tworzywa sztuczne (inne niz opakowaniowe),

— tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriatowe,
— opakowania wielomateriatowe,

— odziez i tekstylia,

— metale,

— folie,
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— nos$niki danych typu CD/DVD.
b) dla odpadéw niebezpiecznych:
— akumulatory,
— Dbaterie,
— lampy fluorescencyjne,
— przeterminowane leki,
— gty i strzykawki,
— termometry rteciowe,
— chemikalia,
— rozpuszczalniki,
— kwasy,
— oleje 1 thuszcze inne niz jadalne,
— opakowania z pozostato$ciami niebezpiecznymi,
— $rodki ochrony roslin,
— farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 1 zywice,
— detergenty,
— zuzyte baterie i akumulatory,
— zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny.

Ostateczng tres¢ tablic uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Dodatkowo na $cianie frontowej nad
kazdym wejsciem do magazynu nalezy zamontowac tablice informacyjne zgodnie z wymogami

Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowych
wymagan dla magazynowania odpadéw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1742).

Dodatkowo wykonaé tablice o tresci: ,MAGAZYN PRZEDMIOTOW DO
PONOWNEGO UZYCIA ORAZ PUNKT ZAPRAW ODPADOW DO PONOWNEGO
UZYCIA”, zgodnie z ponizsza grafika (kolor tablic dostosowaé wizualnie do pozostatych tablic
1 oznakowani obszarow magazynowania odpadow):

. 715 .
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Ryc. 29. Tablice do montazu na magazynie (Wymiary minimalne)

2.24 Yr.adowarka kotowa.
1) Wymagania ogdlne:

a) maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2024 lub 2025;

b) maszyna niebedaca prototypem i pochodzgca z produkcji seryjnej;

c) gltowne podzespoty jednego producenta (mosty, silnik, skrzynia biegéw, hydraulika).
2) Parametry podstawowe:

a) wysoko$¢ maszyny maksymalnie 3115mm (od podloza do gornej krawedzi

kabiny/szczytu konstrukcji ROPS);
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b) masa eksploatacyjna: 9-10 Mg;
c) szeroko$¢ nie wieksza niz 2270mm,;
d) przeciwwaga minimum 1100kg;

3) Silnik:

a) silnik wysokoprezny o pojemnosci 3,5-4,0 litra;

b) spekniajacy normy minimum EU Stage V;

¢) moc maksymalna co najmniej 90 kW;

d) pojemno$¢ zbiornika paliwa: minimum 165I;

e) uktad zasilania paliwem wyposazony w filtracj¢ umozliwiajaca pochtanianie

zanieczyszczen o wielkosci od 4 mikronow;

f) zintegrowany uktad wstepnego oczyszczenia powietrza do silnika;

g) elektroniczna blokada predkosci obrotowej silnika;

h) Pojemno$¢ zbiornika ptynu DEF/Ad Blue: minimum 18]1.

4) Uktad przeniesienia napedu:

a) uktad napedowy hydrostatyczny;

b) przektadnia minimum 3 biegi do przodu i 3 biegi do tylu z mozliwos$cig zatgczania biegu
petzajacego w zakresie pierwszego biegu;

c) 100% blokada mechanizmu réznicowego przedniego i tylnego zataczana podczas jazdy;

d) funkcja umozliwiajgca plynng zmiang momentu obrotowego przenoszonego na kota.
5) Uktad hydrauliczny:
a) maksymalny przeptyw — pompa ukltadu hydraulicznego osprzg¢tu — nie mniej niz
1651/min;
b) laczny czas trwania cyklu (podnoszenie, zrzut, odchylanie, swobodne opuszczanie) —
nie mniej niz 11,5s.
6) Kabina:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)
J)
k)
D

m)

kabina spetniajgca normy ROPS — maszyna wyposazona w system zabezpieczen
przed skutkami przewrocenia si¢ zgodnie ISO 3471:2008;

kabina spetniajaca normy FOPS — kabina wyposazona przed skutkami uderzenia
spadajacymi przedmiotami zgodnie z ISO 3449:2005

poziom hatasu w kabinie nie moze przekroczy¢ 77 dB (A), wedlug ISO 6396/SAE
J2105;

poziom hatasu na zewnatrz maszyny nie wigksza niz103dB(A);

kabina wyposazona w klimatyzacj¢, wentylacje, filtry kabinowe przeciwpytowe 1
ogrzewanie;

fotel operatora pneumatyczny, regulowany, wyposazony w samozwijalne pasy
bezpieczenstwa i podlokietniki;

sterowanie za pomocg joysticka wielofunkcyjnego;

regulowana kolumna kierowcy;

wielofunkcyjny wys$wietlacz uktadu monitorujacego parametry pracy w jezyku
polskim;

deska rozdzielcza i inne opisy w jezyku polskim;

wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej;

przednia szyba przyciemniana — laminowana;

roleta przeciwstoneczna;
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n) tylna szyba podgrzewana;

0) 2 lusterka zewnetrzne regulowane i podgrzewane;
p) drzwi z obu stron;

q) przesuwna szyba minimum w jednych drzwiach;
r) o$wietlenie wewngetrzne;

s) radio z nagtos$nieniem.

7) Rami¢ tadowarkowe:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

uktad rownomiernego podnoszenia;

funkcja automatycznego powrotu do pozycji kopania/skrajnej goérnej pozycji;
uktad amortyzacji ramienia w czasie jazdy;

tyzka ogdlnego stosowania o pojemnosci 1,9-2,3m?;

widty do palet 1350x130x50 mm z karetka;

maksymalna wysokos$¢ sworznia przegubu tyzki minimum 3800mm.

8) Wyposazenie:

a)

b)
c)
d)
¢)

f)
g)
h)
)
j)

k)

oswietlenie drogowe: $wiatta pozycyjne, mijania, drogowe, kierunkowskazy,
hamulcowe;

kamera cofania z wyswietlaczem;

oswietlenie robocze LED minimum 8 szt.;

btotniki na przod i tyt;

opony o rozmiarze 17,5 R25 z ochrona przed przecigciem, radialne z wkladem
stalowym klasy L5;

pomaranczowe $wiatto ostrzegawcze: ,.kogut” (LED);

szybkozlacze hydrauliczne.

dzwigkowy sygnat biegu wstecznego;

filtr siatkowy wlewu paliwa.

pistolet do czyszczenia spr¢zonym powietrzem z przewodem dlugosci Sm i
szybkozlaczka na maszynie;

gasnica minimum 4 kg — proszkowa ABC.

Przedmiot zamodwienia obejmuje zrealizowanie po stronie Wykonawcy w ramach
wynagrodzenia umownego:

1) rozladunek i ustawienie fabrycznie nowej tadowarki kolowej w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym na terenie Barlinka;

2) uruchomienie i przeprowadzenie testow sprawnosci fabrycznie nowej tadowarki kotlowej w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym:

a)

uruchomienie i przeprowadzenie testow sprawnosci fabrycznie nowej ladowarki

kolowej musi zosta¢ przeprowadzone:

— w czynnym zaktadzie pracy — w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

— w dniu dostarczenia przez Wykonawce fabrycznie nowej tadowarki kotowej pod
obcigzeniem (za dostarczenie odpadow odpowiedzialny bgdzie Zamawiajacy).
Uruchomienie 1 przeprowadzenie testow sprawnosci moze trwac jedynie w
godzinach wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

— w celu potwierdzenia sprawno$ci maszyny 1 jej elementow objetych przedmiotem
zamoOwienia, ich prawidtowego dziatania 1 prawidtowej korelacji poszczegolnych
podzespotow;
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3)

4)

b)

Wykonawca na wniosek Zamawiajacego zobowigzany bedzie do podjecia dziatan
majacych na celu wdrozenie uwag Zamawiajacego celem wyeliminowania wszystkich
bltedow w dziataniu oraz celem usprawnienia dziatania dostarczonego przedmiotu
zamowienia. W przypadku wystapienia wad i uchybien w dostarczonym przedmiocie
zamoOwienia, Zamawiajacy moze nie odebra¢ przedmiotu zamowienia lub wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin celem wyeliminowania wszystkich bledow w dziataniu
oraz celem usprawnienia dziatania przedmiotu zamowienia.

przeprowadzenie szkolenia zatogi Zamawiajacego:

a)

b)

przeprowadzenie szkolenia musi zosta¢ przeprowadzone:
— w migjscu dostawy przedmiotu zaméwienia,
— podczas uruchomienia 1 przeprowadzenia testow sprawnos$ci fabrycznie nowej
tadowarki kotowej;
pracownicy wskazani przez Zamawiajacego zostang przeszkoleni z zakresu obstugi,
konserwacji 1 naprawy dostarczonego przedmiotu zamodwienia. Szkolenie ma by¢
przeprowadzone w taki sposob, aby po zakonczeniu uruchomienia pracownicy
Zamawiajacego byli zaznajomieni ze wszystkimi szczegOtami procesu obstugi,
elektrotechniki, sterowania oraz mogli samodzielnie prowadzi¢ eksploatacj¢ maszyny i
jej elementow, wchodzacych w sktad przedmiotu zamodwienia. Przeprowadzenie
szkolenia powinno by¢ potwierdzone protokotem popisanym przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy;
w okresach od 3 do 6 miesi¢cy oraz od 7 do 12 miesigcy od dnia podpisania koncowego
protokotu zdawczo-odbiorczego, Zamawiajacy jest uprawniony do pisemnego
zwrocenia si¢ do Wykonawcy o ponowne przeprowadzenie w ramach wynagrodzenia
umownego szkolenia z zakresu obshlugi, konserwacji i naprawy dostarczonego
przedmiotu zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ ponowne
szkolenia w ciggu 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji w tej sprawie na koszt
wlasny;

dostarczenie niezbe¢dnej dokumentacji — Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ (wersja
papierowa w 2 egz. oraz wersji elektroniczna w formacie PDF w 2 egz.) w jezyku polskim:

a)

b)
c)

d)
e)

g)

niezbe¢dne regulacje i pomiary dopuszczajace maszyng i jej elementy do uzytkowania,
niezb¢dng dokumentacje¢ okreslong prawem dla eksploatacji (rowniez pod wzglgdem
BHP), tzn. pomiary elektryczne podpisane przez osobe z uprawnieniami w tym zakresie
(jezeli ma zastosowanie) oraz pomiary halasu na stanowiskach pracy z orzeczeniem
wielkosci NDN wraz z interpretacja uzyskanych wynikows;

karte gwarancyjng i serwisowa;

dokumentacje¢ zawierajaca instrukcje systematycznej obstugi (codziennej, tygodniowej
itd.), uzytkowania i instrukcje bhp, instrukcje obstugi i konserwacji oraz dokumentacje
techniczno-ruchowa;

swiadectwo zgodnosci CE;

katalog cze$ci zamiennych;

harmonogram wykonywanych przegladéw (obstug) technicznych;

analiza ryzyka na stanowiskach pracy zwigzanego z przedmiotem zamowienia;
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h) Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ dokumentacj¢, o ktérej mowa powyzej w
terminie dostarczenia przedmiotu zamowienia, za wyjatkiem pomiaréw hatasu, ktore
dostarczy niezwlocznie po ich opracowaniu,

1) Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi do dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji,
ktore Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ lub odnie$¢ si¢ do nich, w terminie
obustronnie ustalonym. Wniesienie przez Zamawiajacego uwag do przekazanej przez
Wykonawce dokumentacji nie moze stanowi¢ przyczyny odmowy podpisania przez
strony protokotu zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego wykonanie przedmiotu
zamoOwienia, za wyjatkiem przypadku braku kompletnosci przekazanej dokumentacji.

5) zrealizowanie przez Wykonawce pozostatych obowiazkow niezbgdnych dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy:

a) odbior i dostarczanie naprawianego sprzetu z i do miejsca dostawy na koszt
Wykonawcy w okresie gwarancji, jesli zajdzie taka konieczno$¢;

b) umieszczenie na wyrobie oznaczenia CE;

c) mozliwo$¢ umieszczenia reklam producentdow 1 wykonawcow na elementach
urzadzenia, na powierzchni nie wigkszej niz 5% wielko$ci maszyny;

d) prawidlowe wykonanie przedmiotu zamowienia - przedmiot zamowienia musi by¢
wykonany kompleksowo, z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢;

e) zbudowanie wszystkich urzadzen w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy.

2.25 Wymagania ogo6lne.

Odpowiedzialnosciag Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i — zalezna od powyzszego —
eksploatacja PSZOK-u byla zgodna z aktualnie obowigzujacymi w Polsce wymogami
prawnymi, a takze przepisami Unii Europejskiej. Nalezy przestrzega¢ wszelkich norm
technicznych jak PN-EN, PN, ISO, w tym musza by¢ roéwniez zachowane szczegdtowe
standardy producenta poszczegdlnych urzadzen i instalacji (w szczegdlnosci pomieszczen,
kontenerow, pojemnikoéw 1 instalacji) oraz dostawcy rozwigzan technologicznych. Projekt i
wszystkie przyjmowane rozwigzania, w tym techniczne, budowlane, wyposazenie, tres¢ 1 forme
tablic informacyjnych nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

Planowane przedsigwzigcie nalezy zaprojektowa¢ 1 zrealizowa¢ w  sposob
minimalizujacy ewentualne oddziatywanie na S$rodowisko, w szczegolnosci w sposob
wykluczajagcy mozliwos¢ przedostania si¢ wod odciekowych z odpadéw oraz odpadow
ptynnych poza pojemniki i kontenery oraz obszar PSZOK-u, np. do $rodowiska gruntowo-
wodnego. Ponadto, projekt i jego wykonanie powinien uwzglednia¢ adaptacje do zmian klimatu
1 zwigzane z tym zagrozenia np. deszcze nawalne, huragany, skrajnie niskie temperatury
utrzymujace si¢ przez dhuzszy czas.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich
wymaganych prawem warunkéw technicznych, uzgodnien, zezwolen, pozwolen i innych
decyzji, w szczeg6lnosci:

1) pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku zastosowania rozwigzan zwigzanych z
odprowadzaniem podczyszczonych wod odpadowych lub roztopowych do gruntu
lub/i wykonanie urzadzenia wodnego);

2) pozwolenia na budow¢ wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i
zgodami — lub odpowiednio — dokonania zgloszenia wykonania rob6t budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia;

3) pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego lub dokumentu réwnowaznego;

4) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadow (jesli bedzie wymagane);
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5) inne wymagane przepisami prawa decyzje, zgody, porozumienia, warunki techniczne,

warunki przytaczeniowe 1 porozumienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i zrealizowania przedsiewzigcia z
zachowaniem najwyzszych standardow wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i
praktyki inzynierskiej. Efektem robot ma by¢ realizacja przedsiewzigcia, zapewniajgca
najwyzszy poziom funkcjonalnosci i bezpieczenstwa inwestycji dla srodowiska i ludzi.

2.26 Wymagania dotyczace ochrony antykorozyjne;.

Jezeli wytyczne dotyczace zabezpieczenia antykorozyjnego nie zostaty przywotane przy
opisie poszczegélnych budowli, urzadzen i wyposazenia to nalezy wykonaé¢ je wedlug
odpowiednich Polskich Norm i przepisow.

2.27 Wymagania w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 21 marca 2017 r. (Dz.U. z 2024 r.
poz. 275) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. 22023 r., poz. 822), a takze ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz.U.
22023 r., poz. 1587).

2.28 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do zagospodarowania terenu.

Wykonawca uzgodni projekt zagospodarowania terenu z Zamawiajacym oraz
wlasciwymi instytucjami, organami 1 podmiotami. Wykonawca, w uzgodnieniu z
Zamawiajacym przygotuje koncepcj¢ zagospodarowania terenu zgodnie z wymaganiami
podmiotow uzgadniajacych oraz zgodnie z przepisami obowigzujacego w tym zakresie prawa.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje plac utwardzony, na terenie ktéorego wydzieli¢
nalezy miejsce postojowe oraz obszary magazynowania odpadow (lokalizacji konteneréw i
pojemnikow). Wykonawca opracuje i wykona plan komunikacji wewnetrznej na terenie
punktu, poprzez wyznaczenie szlakéw komunikacyjnych oraz doj§¢. Zamawiajacy oczekuje
zapewnienia dojazdu do wszystkich konteneréw. Plac utwardzony, dojazdy, dojscia,
planowany wjazd nalezy nawigza¢ sytuacyjne 1 wysokosciowo do istniejagcych drog
prowadzacych do planowanych przedsiewziec.

Zamawiajacy wymaga wykonania trawnikoéw o funkcji estetycznej. Wymagane jest
zwlaszcza zorganizowanie zieleni w poblizu wjazdéw oraz ogrodzenia oraz calorocznej zwartej
zieleni izolacyjne;.

2.29 Warunki dostaw.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wyposazenia technologicznego na wlasny
koszt na adresy budowy, w porozumieniu z Zamawiajgcym. Dostarczone wyposazenie
powinno by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby pracowalo bezawaryjnie we wszystkich
warunkach eksploatacyjnych ze wzgledu na obcigzenia, ci$nienia, temperatury czy — w
przypadku kontenerow i pojemnikow - oddziatywania przewidzianych do gromadzenia w nich
odpadow.

Wszystkie materialy powinny by¢ nowe i najwyzszej jakosci. Urzadzenia i sprzet
przeznaczony do pracy na zewnatrz powinny by¢ odporne na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Kazdy komponent lub urzadzenie powinny zosta¢ sprawdzone w dziataniu
(wykluczone jest stosowanie rozwigzan prototypowych), w podobnych zastosowaniach.

W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze materiat lub instalacja sg jakosci gorszej
niz wymagana do zastosowania, Wykonawca bedzie musiat dokona¢ niezbednych zmian na
swoj koszt.
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2.30  Wymagania ogdlne co do wykonywania robot.

Realizacja robot rozpocznie si¢ po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajgcego
terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ dziennik budowy oraz powiadomié
organ nadzoru budowlanego o rozpoczgciu robot.

Przed rozpoczeciem robot na terenie budowy, Wykonawca wykona inwentaryzacje
istniejgcego stanu zagospodarowania terenu budowy, tacznie z dokumentacja zdjeciowa.

Techniki realizacji robot oraz procedury odbioru robot winny spelnia¢ wymagania
wszystkich jednostek uzgadniajacych projekt budowlany i1 projekty branzowe.

2.31 Zmiana lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych okaze si¢, ze lokalizacja innego
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, niewykazanego na aktualizowanych mapach do celow
projektowych przez Wykonawce z zachowaniem nalezytej starannos$ci i dopelnieniem
wymaganego trybu uzgodnien przebiegu projektowanych sieci lub lokalizacji projektowanego
obiektu, musi by¢ zmieniona z powodu kolizji z realizowang sieciag lub obiektem, to
Wykonawca wykona projekt rozwigzania tej kolizji, uzgodni projekt z zarzadca sieci oraz z
Zamawiajacym.
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3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
3.1 Wymagania ogdlne.
3.1.1 Zasady projektowania.

Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja projektowa zostala opracowana przez
wykwalifikowanych projektantow, spetniajacych kryteria podane w Ogloszeniu o Zamowieniu,
bedacym czeécig postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Roboty zostang
zaprojektowane zgodnie z prawem budowlanym i1 normami lub odpowiednimi standardami
mi¢dzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty zostang zaprojektowane i wykonane
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, najlepsza praktyka inzynierska.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prostg, niezawodng eksploatacj¢ Przedmiotu
ZamoOwienia w dlugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji. Proponowana
technologia powinna zosta¢ potwierdzona wieloletnig eksploatacja w dziatajacych zaktadach
na terenie Europy.

Po podpisaniu umowy, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
odpowiednie upowaznienie i pelnomocnictwa do zastepowania i wystepowania w jego imieniu,
w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
decyzji o pozwoleniu zintegrowanym, a takze dla innych dokumentéw niezbednych przy
prowadzeniu prac projektowych.

3.1.2 Format i ilo$¢ opracowan.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia 5 egzemplarzy kazdej

z wymaganych dokumentacji projektowej w wersji papierowej. Ponadto Wykonawca dostarczy
dokumentacje w formie elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentéw Wykonawcy musi
zosta¢ wyedytowana w formie zapisu na dowolnym nos$niku elektronicznym (np. CD i/lub
DVD). Wersja elektroniczna dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatéw elektronicznych:

1) rysunki - format .dwg oraz format .pdf (kazdy z rysunkéw powinien zostaé

przekazany w wersji edytowalnej — .DWG oraz zamknigtej — .PDF);
2) tekst - format .doc oraz format .PDF;
3) arkusze kalkulacyjne - format .xls oraz PDF.

3.1.3 Zakres prac projektowych.

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac przedprojektowych takich jak: uzyskanie lub aktualizacja
posiadanych przez Zamawiajagcego warunkéw przytaczenia (energii, wody,
odwodnienia, drég), pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, uzyskanie szczegétowych
opinii geotechnicznych do celow projektowych w formie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, ~wykonanie ewentualnych projektow prac  geologicznych,
dokumentacji  geotechnicznych, inwentaryzacji budowlanych do celow
projektowych oraz do zaplanowania rozbiorek, ekspertyz itp.;

2)  sporzadzenie niezbednych mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych
poswiadczonej przez wilasciwy organ, z zastrzezenie, ze Zamawiajacy dostarczy
mape do celéw projektowych dziatki 405/2 obr. Rychnow;

3)  opracowanie projektu wstepnego obejmujacego calos¢ inwestycji, a w szczegolnosci
lokalizacj¢ obiektow, zastosowane rozwigzania technologiczne oraz zalozenia
architektoniczne poszczegdlnych obiektow i uzgodnienie jej z Zamawiajacym;

4)  opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branz 1
wymaganych uzgodnien wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe;
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5)  opracowanie projektéw technicznych i, jezeli b¢dzie to konieczne, wykonawczych
dla wszystkich branz spelniajagcych wymagania przepisow w zakresie
bezpieczenstwa pracy, warunkow sanitarnych, ochrony $rodowiska i ochrony
pozarowej oraz posiadajacych wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia;

6)  opracowanie instrukcji obstugi i eksploatac;ji;

7)  wykonanie dokumentacji powykonawczej;

8)  opracowanie plandw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robot;

9)  opracowanie instrukcji ppoz.;

10) w razie koniecznosci obowigzkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie decyzji
srodowiskowej

11) uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, zgod, zezwolen 1 pozwolen, w
tym pozwolenia budowlanego, pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na
uzytkowanie, pozwolen wodnoprawnych, warunkéw przytaczenia do mediow i
innych niezbednych do funkcjonowania PSZOK;

12) zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot, w fazie rozruchu oraz
podczas trwania prob eksploatacyjnych.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwigzanych

z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ w koszt realizacji

kontraktu.

1) Wymagania stawiane poszczeg6olnym dokumentacjom.

a) Koncepcja:

Wykonaweca przed przystapieniem do opracowania projektu budowlanego musi przedtozy¢
Zamawiajacemu koncepcje, celem przedstawienia ogélnych zatozen dotyczacych rozwigzan
techniczno-organizacyjnych 1 budowlanych realizowanych obiektow 1 infrastruktury
towarzyszacej. Koncepcja okresli zatozenia realizacyjne proponowane przez Wykonawce,
ktore polegac¢ beda akceptacji i zatwierdzenia zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

b) Projekt budowlany:

Przed wystgpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji kompletny projekt budowlany.
Projekt budowlany musi by¢ uzgodniony z wiasciwymi terenowo instytucjami, zgodnie z
wymogami polskiego prawa w tym obligatoryjnie z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
p.poz. Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe,
umozliwiajace rozpoczgcie realizacji przedsigwzigcia.

Projekt budowlany zawiera¢ musi wszystkie elementy wymagane przepisami Prawa
budowlanego obowigzujacymi na dzien sktadania wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.
¢) Projekty techniczne (i wykonawcze, jezeli zajdzie taka konieczno$¢):

Projekty techniczne powinny uzupetnia¢ i uszczegdétawia¢ projekt budowlany, w zakresie
1 stopniu doktadnos$ci, niezbednym do realizacji robot budowlanych. Projekty te powinny
przedstawia¢ szczegotowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robdt, ich parametry
wymiarowe 1 techniczne, szczegdétowa specyfikacje (ilosciowag i jakosciowa) urzadzen i
materialdw, obejmujacego co najmnie;j:

W zakresie elementow konstrukcyjnych i budowlanych:
opis techniczny,

— ogolne szkice sytuacyjne i rysunki elementow budowlanych wraz z wymiarami dla
wszystkich budynkoéw, zbiornikow, konstrukcji wsporczych, pomostow, urzadzen i
wyposazenia,

— obliczenia 1 rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi rysunkami montazowymi dla
wszystkich konstrukcji,

— szczegoty dotyczace zbrojenia konstrukeji zelbetowych z wykazami stali,
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rysunki wykonawcze elementodw konstrukcji stalowych wykonane zgodnie z projektem
budowlanym; do rysunkow nalezy dolaczy¢ wykazy stali, facznikéw itd.,

okreslenie kategorii korozyjnej srodowiska,

szczegbtowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozja,
wymagania dotyczace powtok lakierniczych: ilo§¢ warstw, grubo$¢ jednej warstwy,
kolor, umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukcji, dobor powtok,
wymagania dotyczace powtok metalowych,

wymagania dotyczace odpornosci ogniowej: klase odpornosci ogniowej, rodzaj
pasywnej ochrony, grubos¢ powlok wchodzacych w sktad systemu,

ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukeji,

ustalenie klasy ekspozycji betonu zwigzanej z oddziatywaniem §rodowiska,
projektowany sposob ochrony materialowo-strukturalnej betonu 1, jezeli zachodzi taka
potrzeba, ochrony powierzchniowej betonu,

rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, Zzelbetowych i
stalowych,

rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujace ogolne usytuowanie i1 szczegdly
konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu,
obrobek blacharskich, stolarki drzwiowej 1 okiennej, powtok malarskich itp. oraz
wszystkie wyszczegolnione elementy osprzetu i wykonczenia, zar6wno na zewnatrz,
jak 1 wewnatrz wraz z aranzacja wnetrz,

szczegOly dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych 1 pokrycia
ogniochronnego,

rysunki prac drogowych, obejmujace uktadanie kraweznikéw, przekroje i niwelety
drogi oraz szczegoty dotyczace odwodnienia,

uksztaltowanie terenu, szczegoOty zazielenienia 1 odwodnienia terenu oraz wszystkie
prace pomocnicze,

rysunki przedstawiajgce szczegoly ogrodzenia (w tym tymczasowego) 1 jego
rozmieszczenie,

specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatow 1
konstrukcii,

uksztaltowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywrdceniem
terenu budowy do stanu pierwotnego,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow robot.

W zakresie instalacji sanitarnych:

opis techniczny,

plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegotowa lokalizacja,
rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje 1 widoki charakterystyczne ze
szczegotowa lokalizacja pozwalajaca na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w
stosunku do urzadzen i1 pozostalych elementéw robot,

obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tacznie z okresleniem warunkoéw prob
powykonawczych, w tym ci$nien probnych, wydajnosci, itp.,

profile oraz schematy aksonometryczne rurociggdéw i kanatow,

specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementéw i prefabrykatéw rurociagow i
kanalow,

rysunki 1 schematy szczegotdow wyposazenia instalacji, komor, studni, weziow
potaczeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktow statych,
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— rysunki, obliczenia i instrukcje postgpowania w przypadku wszystkich przejs¢ w
rejonach istniejgcej infrastruktury, w tym drog, rurociagdw, kanalow, kabli 1 podtaczen
do istniejgcych systemow rurociggdw.

— opisy, charakterystyki i1 specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow robot.

W zakresie instalacji elektrycznych:

— opis techniczny,

— schematy dla poszczegdlnych rozdzielni,

— dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek,

— schematy rozwinigte sterowan (dla wszystkich odbiorow),

— zestawienie dostarczanych materialdow montazowych,

— dokumentacje¢ o§wietlenia,

— dokumentacj¢ instalacji odgromowej,

— plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,

— liste kabli,

— tabele/rysunki powigzan kablowych,

— opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbg¢dne do jednoznacznego okreslenia
szczegdtow Robot.

W zakresie AKPiA i robot telekomunikacyjnych:

— opis techniczny,

— bazg¢ danych systemu cyfrowego,

— schematy ideowe obwodow pomiarowych, sterowniczych i monitoringu,

— dokumentacje prefabrykacyjng szaf / skrzynek,

— zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen,

— zestawienie dostarczanych materialdow montazowych,

— plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,

— liste kabli,

— tabele/rysunki powigzan kablowych

— opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbg¢dne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow robot.

W zakresie oznakowania, wyposazenia w sprzet, srodki ochrony indywidualnej 1 zbiorowej

oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej:
— opis techniczny,
— wykaz sprzetu 1 sSrodkow ochrony z charakterystyka ilo§ciowg i jakosciowa,
— szkice rozmieszczenia sprzetu w obiekcie,
— wykaz oznakowania oraz instrukcje jego lokalizacji i montazu,
— tre$¢ wymaganych instrukcji BHP i ppoz zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
szczegdlowych przepisow przedmiotowych.

Powyzsze wymagania stanowa wymagany zakres podstawowy  projektow
technicznych/wykonawczych. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce konieczno$ci
rozszerzenia zakresu projektow technicznych/wykonawczych nalezy tego dokonaé z
przedstawieniem dodatkowych informacji do zaopiniowania przez Zamawiajgcego.

d) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca winien opracowac 1 przedlozy¢ dokumentacje powykonawcza wraz z
niezbednymi opisami, w zakresie i formie wskazanej dla dokumentacji projektowe;j, ktorej tresé
przedstawia¢ bedzie roboty zgodnie ze stanem faktycznym, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane. Ponadto Wykonawca winien wykona¢ geodezyjng dokumentacje
powykonawczg, zawierajagcag dokumentacje geodezyjng sporzadzang na poszczegdlnych
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etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu.

2) Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jako$ciowe.

Proponowane rozwigzania musza uwzglednia¢ nastepujace istotne kwestie:

a) warunki lokalne 1 klimat, z uwzglednieniem postgpujacych zmian klimatycznych
mogacych nasili¢ skrajne warunki atmosferyczne, np. ulewne, nawalne deszcze,
skrajnie niskie temperatury utrzymujace si¢ przez dtuzszy czas;

b) trwato$¢ i niezawodno$¢ dziatania przez min. 15-letni okres eksploatacji PSZOK,
czy czym projektowana minimalna trwatos$¢ statych elementow powinna by¢ zgodna
z nastepujacymi okresami:

— konstrukcje budowlane i rurociggi — min. 50 lat,

— urzadzenia mechaniczne i elektryczne — min. 15 lat,

— oprzyrzagdowanie i systemy sterowania, monitoringu i teletechniczne — min. 10
lat,

— odpornos$¢ na korozje elementow metalowych — min. 10 lat;

¢) funkcjonalnos$¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen i
instalacji;

d) bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji;

e) ochrong srodowiska, w tym:

— konieczno$¢ minimalizacji wptywéw na $rodowisko wystepujacych w czasie
realizacji robot 1 eksploatacji PSZOK do wielkos$ci dopuszczalnych, okreslonych
obowigzujacymi w Polsce przepisami,

— konieczno$¢ spelnienia wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach
prawnych, w szczegbdlnosci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2024 1., poz.54), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1587) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1478).

3.1.4 Znajomos$¢ i stosowanie si¢ do prawa.

W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowigzany jest znac i
stosowac¢ wszystkie przepisy i normy obowigzujace na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne i
inne normy, wynikajace z dyrektyw unijnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie oraz stosowanie przez personel wlasny, jak réwniez przez podwykonawcow.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie  wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania rozwigzan
opatentowanych i1 bedzie na biezaco informowaé¢ Zamawiajagcego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

W przypadku jesli podane przepisy prawne zostaly juz zastgpione kolejnymi
wydaniami, Wykonawca stosuje przepisy obowigzujace aktualnie.

3.1.5 Normy i standardy.

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi
Normami (PN) oraz polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu robot nalezy stosowaé uznane i
obowigzujace normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim s3
dopuszczalne obowigzujagcym w Polsce prawem.

PN wymienione w niniejszym dokumencie moga, w razie potrzeby, zosta¢ zastapione
innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni Zamawiajgcemu konieczno$¢ ich
zastosowania i uzyska zgode¢ Zamawiajacego. W przypadku jesli podana norma zostata juz
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zastgpiona kolejnym wydaniem lub zastgpiona inng, Wykonawca zastosuje normy
obowigzujace aktualnie.

Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiajgcego podano liste norm majacych
zastosowanie, lista ta nie musi by¢ kompletna i wyczerpujaca do prawidlowego wykonania
zadania, podano jedynie normy podstawowe 1 przyktadowe. Szczegdtowa lista Polskich Norm
jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

3.1.6 System metryczny.

Roboty winny by¢ zaprojektowane, dostarczone 1 wykonane w systemie metrycznym.
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym,
w jednostkach zgodnych z systemem SI.

3.1.7 Wytyczne realizacji robot.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp. beda
zrealizowane 1 wykonane wedlug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan oraz ewentualnych uzupehien i
zmian przedstawionych przez Zamawiajgcego. Wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sg obowiazujace tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wszystkie prace, ktore beda polegaty na podtaczeniu nowych urzadzen, instalacji badz
elementow infrastruktury z istniejagcymi urzadzeniami, muszg uzyskac pisemng zgode gestora
mediow lub wilasciciela terenu.

W ramach wykonywanych robot Wykonawca zobowigzany jest do:

— wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

zglaszanych przez Zamawiajacego,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

3.1.8 Bledy i opuszczenia.

Wymagania Zamawiajacego nie musza by¢ kompletne i wyczerpujace w odniesieniu do
wyboru mozliwego rozwigzania.

Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu
budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzetu 1 wyposazenia. Wymagania mogg nie objaé
wszystkich szczegdtow niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczeni w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzgt, instalacje i urzadzenia pod wszelkimi
wzgledami kompletne 1 gotowe do eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wymagania.

3.1.9 Jako$¢ wykonania.

Projekty zostang wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedza i wymogami sztuki budowlane;
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbedne doswiadczenie
zawodowe, a takze w pelnej zgodno$ci z niniejszymi wymaganiami.

Projekty musza by¢ sporzadzone wytacznie na potrzeby niniejszego przedsigwziecia, a
zaproponowane rozwigzania techniczne musza by¢ nowoczesne i odpowiada¢ najwyzszym
standardom w branzy zbierania i magazynowania odpadow - tj. punktu selektywnego zbierania

odpadéw komunalnych.

Roboty zostang przeprowadzone starannie 1 fachowo przez wlasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z projektami.
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Gdy zazada tego Zamawiajacy, Wykonawca przedlozy w celu zatwierdzenia peilng
informacj¢ dotyczaca materiatéw lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie
projektowania i robot.

3.1.10 Dokumenty robot.

Podstawa wykonania robot sa:

— niniejsze wymagania Zamawiajacego,

— pozwolenie na budowe, projekt budowlany,

— projekty techniczne/wykonawcze wraz z rysunkami szczegdtowymi.

Dokumentami budowy s3:

— dziennik budowy,

— protokoly z narad,

— deklaracje zgodnosci, atesty 1 certyfikaty materialow, dzienniki laboratoryjne,
orzeczenia, receptury, wyniki badan kontrolnych, protokoty z prob technicznych i
pomiarow itp.

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne, zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia, beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie
protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob 1 oznaczone wg wskazan Zamawiajacego
powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywac¢ archiwizacji w ustalonych z Zamawiajgcym okresach,
réwniez na no$nikach elektronicznych. Zamawiajacy ma petne prawo dostepu do wszystkich
dokumentow budowy.

3.1.11 Transport i magazynowanie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone podmiotom trzecim przez
pojazdy budowy.

Wykonawca musi réwniez stosowac si¢ do ograniczen, co do ci¢zaru, szybkosci 1 klasy
pojazdu. Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania
Kodeksu Drogowego, szczegdlnie jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca na wilasny koszt 1 na biezaco bedzie usuwal wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane praca srodkéw transportu na terenie poza placem budowy.

3.1.12 Rury i armatura — transport, roztadunek i sktadowania.

Rury, w czasie transportu od producenta, zostang zabezpieczone przed kontaktem z
sasiednimi rurami za pomocg specjalnych oston lub, w przypadku ich braku, pianka lub stoma.
Komhierze rur, armatury 1 zaworow beda zabezpieczone specjalnymi krazkami
przymocowanymi do nich za pomocg $rub (ktoére beda wykorzystywane wylacznie do tego) lub
innymi zatwierdzonymi $rodkami. Rekawy 1 kotnierze ztaczy elastycznych bedg taczone w
peczki drutem. Rury transportowane luzem w wiazkach nie beda zawiera¢ rur o mniejszej
srednicy wewnatrz ich otworu chyba, ze naktadki koncowe zostaty zaprojektowane tak przez
producenta, by umozliwi¢ taka sytuacje.

Wszystkie rury beda ostroznie roztadowywane, uktadane i przemieszczane zgodnie z
instrukcjami producenta. Nie wolno rur rzucaé, napreza¢ ani poddawa¢ uderzeniom. Rury,
ktore doznaty uszkodzenia powierzchni lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia nie beda
dopuszczone do wbudowania. Rury z oznaczeniem wskazujagcym gore rury beda podnoszone
tak, by znak znajdowat si¢ w najwyzszym punkcie rury. Rury potaczone w paczki nalezy
roztadowywac w catosci w pozycji poziome;.

Podloze tymczasowego magazynu rur musi by¢ twarde, gladkie 1 bez wystajacych
elementow.
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Jezeli uzywane sg drewniane podstawki, beda one mie¢ szeroko$¢ min. 80 mm i begda
oddalone od siebie o nie wigcej niz 1 metr dla rury do DN 150 mm oraz nie wigcej niz 1,5 metra
od siebie dla rur >DN 150 mm. Jezeli podstawki nie sg uzywane, w przypadku dolnej warstwy
nalezy w grunt wbi¢ kotki mocujace.

Przy sktadowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zosta¢ zabezpieczona,
by zapobiec rozpadnieciu sie stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Zaden stos nie bedzie
przekraczal wysoko$ci wigkszej niz wysokos¢ 2 metréw lub wysokos¢ 3 rur.

Rury z tworzyw sztucznych nie moga by¢ sktadowane w stosach o wysokosci powyzej
1,2 m. Nie mogg one by¢ tez wystawione na oddziatywanie promieniowania UV.

Rury powinny by¢ ustawiane w stos przy naprzemiennym umiejscowieniu gniazd i
czopow, z wystajagcymi gniazdami, aby zapewni¢ kontakt przeswitu z przeswitem wzdhuz
dhugosci.

3.1.13 Czgsci elektryczne 1 wyposazenie.

Elementy wyposazenia elektrycznego beda tak opakowane, aby wykluczy¢ ich
blokujacymi i/lub zaciskami wyraznie oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby
uniemozliwi¢ ruch czeéci ruchomych. Cze$ci te zostang uwidocznione w instrukcjach
uzytkowania 1 konserwacji.

3.1.14 Materialy wigzace i kruszywa.

Jezeli Wykonawca przewiduje konieczno$¢ zorganizowania na potrzeby budowy
magazynu cementu, to magazyn ten bedzie zabezpieczony przed wilgocig i odporny na pogode
oraz dobrze o$wietlony i wentylowany. Jezeli cement bedzie dostarczany w workach, to nie
beda one uktadane bezposrednio na posadzce, ale na drewnianych podstawach lub innych
elementach pozwalajacych na swobodny obieg powietrza wokot workow.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zabezpieczyC rdzne rodzaje
cementu przed przypadkowym zmieszaniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji caty
cement, ktorego to dotyczy zostanie usuniety z placu budowy i nie bedzie wykorzystywany w
jakiejkolwiek czgsci prac.

Kruszywa beda sktadowane w taki sposdb, by mieszanie si¢ réznych frakcji nie miato
miejsca, szczegoOlnie za$ z gleba posadowienia. Uzycie kruszyw, ktore byly przechowywane
bezposrednio na ziemi nie jest dozwolone.

3.1.15 Czg$ci zamienne.

Wykonawca dostarczajac urzadzenia i sprzet mobilny, sporzadzi wykazy tych czesci
zamiennych 1 eksploatacyjnych ze wskazaniem ich dostawcy, ktore sg niezbedne do normalnej
eksploatacji i/lub czesto podlegajg wymianie.

3.1.16 Instrukcje obstugi.

Jezeli nie jest to wskazane w Umowie inaczej to Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu, w okresie nie pozniejszym niz dwa tygodnie przed rozpoczeciem prob
koncowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentdw — instrukcji obstugi w polskiej
wersji jezykowe;.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usuni¢ciu fragmentoéw tekstu,
wprowadzone na zgdanie Zamawiajacego na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i
obstugi urzadzen, zostang dotagczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako
dodatek badz strony do wymiany. Poprawki te nie beda podlegaty dodatkowej zaptacie.

Przygotowane instrukcje obstugi musza przynajmniej zawierac:
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— list¢ dostarczonego wyposazenia z podang nazwa producenta, numerem seryjnym i
katalogowym urzadzenia,
— list¢ narzedzi 1 substancji konserwujacych, zalecanych smaréw i ich zamiennikow.

3.1.17 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem
0sOb nieupowaznionych. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi,
przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki 1 $wiatta sygnalizacji ruchu oraz
wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony
wlascicieli 1 uzytkownikow przyleglych do budowy terenow, lokalnej spotecznosci i innych
0s0b.

3.1.18 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska. Wykonawca:

— bedzie utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

— bedzie stosowac przepisy i normy dotyczace ochrony §rodowiska na terenie budowy

oraz ogranicza¢ ucigzliwosci wynikajace z robot, jak hatas, pylenie itp.,

— w okresach bezdeszczowych bedzie zraszal sypkie materiaty budowlane
sktadowane w pryzmach (kruszywa), aby ograniczy¢ ich pylenie,

— zabezpieczy $Srodowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych z maszyn
budowlanych, poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentow w poblizu
miejsca przeznaczonego na parking maszyn na zapleczu budowy, parking pojazdéw,
miejsca ewentualnych napraw, tankowania, uzupeilniania pltynow musi zostac
uszczelnione np. folig PEHD.

Ponadto wszystkie odpady powstajace w zwigzku z budowa Wykonawca zobowigzany
jest zagospodarowaé w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1687) — w szczegdlnosci dotyczy
to gleby i innych materialdow wydobytych w trakcie robot budowlanych, w przypadku gdy
materiat ten nie zostanie wykorzystany do celow budowlanych w stanie naturalnym na terenie,
na ktorym zostal wydobyty (np. zostanie wywieziony poza teren budowy). W takim przypadku
glebe te nalezy traktowac jako odpad 1 stosowac przepisy w tym zakresie obowigzujace.

3.1.19 Ochrona ppoz.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet ppoz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
placu budowy, w biurze, magazynach oraz na maszynach i pojazdach. Magazynowanie
materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

3.1.20 Ochrona stanu technicznego wtasnos$ci obcej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji w czasie trwania robot. Koszty naprawienia uszkodzonych instalacji podziemnych i
naziemnych widocznych na mapach geodezyjnych obcigzaja Wykonawce. Zakres
zabezpieczen instalacji winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz
winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

3.1.21 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Przez caty czas prowadzenia prac budowlano-montazowych Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal w ramach umowy odpowiednie warunki ochrony majace na celu
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zabezpieczenie zycia, zdrowia oséb wykonujacych swoje obowigzki w ramach umowy, jak
réwniez 0sob postronnych, nie majacych zwiazku z budowa.

3.1.22 Porzadkowanie terenu.

Po zakonczeniu prac grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktorych
spowodowano zmiany, muszg zosta¢ przywrocone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka
ziemi wynikajaca z robot ziemnych, odpady, narzedzia, osprzgt musza zostac usunigte, z kazde;j
czg$ci prac, niezwlocznie po jej ukonczeniu. Kazda ukonczona cze$¢ prac musi zostac
pozostawiona w stanie uporzadkowanym.

Po zakonczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate i niezuzyte materiaty budowlane
zostang catkowicie usuni¢te w sposob nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych
wykonczonych powierzchni. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie
uporzadkowanym i sprzatnigtym, a wszystkie powierzchnie zostang oczyszczone.

3.1.23 Zamki i klucze

Wykonawca przekaze zestaw kluczy do obiektu. Wszystkie zamki tej samej wielko$ci
beda tego samego typu i produkcji, ale beda posiada¢ rézne klucze. W kazdych drzwiach
wejsciowych wymaga si¢ zastosowania 2 zamkoéw zamykanych na rézne klucze. Klucze
zostang dostarczone w kompletach po 4 szt. do kazdych drzwi, bram i furtek posiadajacych
zamki.

Jezeli Zamawiajacy nie zdecyduje inaczej, wszystkie zamki winny by¢ zamkami
bebenkowymi. Kazdy klucz bedzie posiadal na stale przytwierdzong do niego etykiete z
trwalego materialu zawierajacg nazwe pomieszczenia lub bramy.

3.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Zamawiajacy posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycje i przekaze je
Wykonawcy. Przed rozpoczgciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren przeznaczony pod
inwestycje. Oczyszczanie terenu w razie konieczno$ci powinno obja¢ wycinke drzew i
krzewdw (na podstawie stosownego zezwolenia uzyskanego przez Wykonawce, jesli takowe
bedzie wymagane) oraz karczowanie korzeni, a takze — w razie koniecznos$ci — wymiang gruntu
w zakresie nasypoéw niebudowlanych.

Przygotowany teren powinien zosta¢ wilasciwie odwodniony, aby nie tworzyly si¢
zastoiska wody opadowe;.

3.2.1 Zaplecze budowy.
Wykonawca urzadzi zaplecza budowy na wlasny koszt i w miejscach, do ktorego bedzie
posiadat tytul prawny lub inne prawo dysponowania.

3.2.2 Ubrania ochronne personelu wykonawcy.

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy powinni uzywacé
odpowiednich i1 schludnych roboczych uniforméw lub kombinezono6w w odpowiednim stanie.
Zamawiajacy bedzie kontrolowat przestrzeganie tego wymogu, bedzie réwniez mial prawo do
odsunigcia od robot pracownikow niespetniajacych ww. warunkéw do momentu ich spehnienia.

3.2.3 Istniejace instalacje.

Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robdt na
istniejacych sieciach mediéw z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiajacego.

W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejacej infrastruktury,
Wykonawca niezwlocznie usunie awari¢ na wilasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
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uszkodzenia w ciggu 1 dnia, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie zastgpcze naprawy,
obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

3.2.4 Organizacja ruchu.

W miejscach, w ktérych prowadzone roboty beda utrudniaty ruch drogowy (kotowy
i/lub pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg
uzgodnionego z odpowiednim zarzadcg drogi projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona
oznakowania i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzany z tym system oznaczen poziomych i
pionowych.

3.2.5 Tablice informacyjne budowy.
Tablicg informacyjng budowy Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

3.3 Wymagania dotyczace robot ziemnych.
Przed rozpoczgciem robdt ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelacje robot
przez uprawnionego geodete, z wyznaczeniem gtownych osi 1 z zabezpieczeniem wytyczenia.
Catos$¢ robot ziemnych bedzie wykonywana do uzyskania wymiaréw i rzednych
przedstawionych na rysunkach lub do takich wymiaréw 1 rzednych, jakie moga by¢ wymagane
przez Zamawiajacego.

3.3.1 Humus i nadwyzki mas ziemnych.

Gorna warstwa gruntu (humus) zostanie ztozona oddzielnie, w celu jej ponownego
wykorzystania przy zagospodarowaniu terenu. Halda zostanie ztozona w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajacym.

W przypadku korzystania z droég publicznych przy dowozie i wywozie urobku,
Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na dopuszczalne obcigzenia osi pojazdow oraz na
ograniczenie zanieczyszczania drog. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony
drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wilasnych srodkow transportu lub
bedzie je regularnie oczyszczal.

Tymczasowe magazynowanie nadwyzki mas ziemnych begda lokalizowane w odleglosci
nie mniejszej niz 5 metréw od istniejacych drog, a stoki boczne nasypdw nie beda wigksze niz
1:1,5. Powierzchnia gorna sktadowiska winna mie¢ nachylenie max 5 %, natomiast u podnéza
stoku nalezy wykona¢ kanaly odprowadzajace wod¢ deszczowa. Nasypy powinny by¢
zageszcezane warstwami o grubosci max 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskaznik
zageszczenia gruntu wedlug normy BN-77/8931-12 nie powinien by¢ nizszy od 0,95 dla
wierzchnich warstw do glebokosci 1,2 m i nie nizszy od 0,90 dla warstw ponizej 1,2 m. Grunty
bada¢ wg PN-88/B-04481.

W przypadku wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca
zobowigzany jest stosowac si¢ do obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, w szczegolnosci
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1687) oraz stosowanej
kwalifikacji odpadow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U. z 2020 r., poz. 10).

3.3.2 Wykopy.

Wykonanie wykopow otwartych bedzie zawsze ograniczone do wymiaréw w projekcie,
uprzednio zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot zlokalizuje polozenie kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.
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Wykopy wykonywane beda do okreslonej glebokosci mechanicznie, za§ do dna wykopu
recznie.

Wykopy beda prowadzone w taki sposob, aby umozliwi¢ staty odptyw wody. W tym
celu moga by¢ wykorzystane rowy odwadniajace lub mechaniczne odwodnienie.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia osunigciom i
zawalom ziemi w trakcie wykonywania wykopow. W zalezno$ci od rodzaju gruntu w
wykopach liniowych wymagane sg szalunki i1 rozpory, wykorzystywane zgodnie ze sztuka
budowlana.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do glebokosci
wigkszej, niz to wynika z projektu, Wykonawca wypehi powstaty ubytek ziemig z wykopu i
zagesci ja w sposob gwarantujacy utrzymanie statecznos$ci gruntu. Sytuacja taka musi zostaé
zgloszona Zamawiajacemu i podlega jego kontroli przed rozpoczeciem dalszych robot.

Urobek nie nadajacy si¢ do wypetienia wykopu, jak 1 material nadmiernie spulchniony
winien by¢ wywieziony do utylizacji na odlegto$¢ ustalong z Zamawiajagcym.

Normy majace zastosowanie:

—  PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
odbioru

— BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

— BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu

— PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

— PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

3.4 Wymagania dotyczace sieci i instalacji sanitarnych.

Rurociagi kanalizacyjne wykona¢ z rur PEHD na cis$nienie robocze min. 1,0 MPa o
ztaczach monolitycznych uzyskiwanych przez zgrzewanie czotowe lub elektrooporowe.
Mozliwe jest rowniez wykorzystanie rur PCV taczonych kielichowo. Na zmianach kierunku
rurociagoéw kanalizacyjnych nie stosowaé kolan (lukéw) o kacie 90 st., lecz zestaw kolan o
kacie max. 45 st. Dopuszcza si¢ stosowanie wytacznie rur od producentdw posiadajgcych
odpowiednie aprobaty techniczne.

Na sieci kanalizacyjnej zastosowac studzienki rewizyjne:

— przelotowe,

— polaczeniowe,

—  wpustow deszczowych.

Mozna stosowac studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy min. 315 mm
oraz rewizyjne betonowe. Studzienka z tworzyw sktadac si¢ bedzie z nastgpujacych elementow:

— kineta przelotowa lub polaczeniowa,

— trzon studzienki z karbowanej rury,

— stozek betonowy pod pokrywe,

— pokrywa zeliwna (typ lekki) lub wpust deszczowy.

Poszczego6lne elementy studzienki taczone sg na uszczelki. Polgczenia kanatow ze
studzienkami nalezy wykonywac przy zastosowaniu ksztaltek — tukow 45 st. 1 zwezek.

Studzienki betonowe stosowane beda w miejscach tgczenia rurociggdw z tworzyw np.
z kanatami istniejagcymi wykonanymi z rur kamionkowych lub betonowych, lub w innych
uzasadnionych technologicznie miejscach. Studzienki wykona¢ w wersji mieszanej — dolna
cze$¢ w strefie wlotu 1 wylotu wylewana, powyzej z prefabrykowanych kregdéw betonowych.
Przykrycie studzienek wykona¢ ptyta zelbetowa z wlazem zeliwnym typu cigzkiego. Studnia
wyposazona bedzie w stopnie ztazowe zeliwne.
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3.5 Wymagania dotyczace sieci 1 instalacji elektrycznej oraz AKPiA.

Moc przylaczeniowa PSZOK-u zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi gestora
sieci zostata okre§lona na 25kW.

Instalacje nalezy wykona¢ kablami i przewodami uktadanymi w korytkach kablowych
biatych z PVC. Do urzadzen w obiektach oddalonych od $cian i usytuowanych na zewnatrz
obiektéw kable nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Oswietlenie nalezy wykona¢ z oprawami energooszczednymi.

Oswietlenie we wszystkich pomieszczeniach powinno by¢ energooszczedne.

Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny posiada¢ klosze (dyfuzory) z tworzywa
réwnomiernie rozpraszajacego swiatto.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0°C. Kabel nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej $rednicy zewnetrznej
kabla lub podanego w instrukcji wytworcy.

Bezposrednio w gruncie kable na napigcie 1 kV nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z
doktadnoscig +5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm
warstwg piasku, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

3.6 Wymagania dotyczace wykonania zieleni.

Na terenie PSZOK nalezy przewidzie¢ wysiew 1 nasadzenia zieleni izolacyjnej i
ochronne;j.

Obsiew 1 nasadzenia moze by¢ stosowany na kazdym podiozu mineralnym, pod
warunkiem zachowania podstawowych wymagan glebowych dla traw:

- 55<pH<7}5,

— $rednie zasolenie,

— gleba nie stabsza, niz piasek $redni.

Jezeli podloze nie bedzie spetlnia¢ tych warunkow, nalezy to zmienié¢ stosujac
dodatkowe nawozenie przez roztozenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu o grubosci 7-
10 cm na powierzchni terenu przewidzianego do obsadzenia trawg lub dodatkowo w miare
potrzeb zastosowa¢ nawozenie wapnem i nawozami mineralnymi.

Na podtozu niewymagajacym ulepszen nalezy wykonaé¢ podstawowa uprawe pod
trawnik, polegajaca na usunigciu zanieczyszczen, wzruszeniu i wyrOwnaniu gleby, nawozeniu
wapnem (najlepiej mielonym dolomitem) i w miarg¢ potrzeb nawozami mineralnymi N-P-K-
Mg. Dawki nawozow 1 sposdb nawozenia powinny zosta¢ ustalone, w oparciu o wyniki analiz
wykonanych w wyspecjalizowanej placowce, przez Wykonawce robot.

Na tak przygotowane podtoze nalezy wysia¢ mieszank¢ traw typu tgkowego. Dawki
siewne traw wynoszg od 10 do 20 g/m?.

Wysiew traw nalezy wykona¢ w miesigcach od kwietnia do wrzesnia. W pazdzierniku
zaktadanie trawnikéw jest mozliwe, jednak istnieje ryzyko, Ze trawa nie zdazy si¢ rozwing¢
przed nastaniem mrozow.

Powierzchnie obsiane trawami powinny by¢ utrzymane w wilgotnosci w okresie
pierwszych 3 tygodni, az do ukorzenienia si¢ traw. W tym czasie wskazane jest podlewanie
zasiewOw w przypadku suszy.

3.7 Wymagania dotyczace dostarczanych urzadzen, kontenerow i pojemnikow.

Wszystkie urzadzenia beda dostarczone na plac budowy w momencie wynikajacym z
harmonogramu zaaprobowanego przez Zamawiajacego. Niedopuszczalne jest dostarczanie
urzadzen 1 dlugotrwate zlozenie ich na terenie PSZOK-u, w oczekiwaniu na montaz lub
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ustawienie w miejscu docelowym, bez ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Montaz
musi by¢ prowadzony niezwtocznie po dostarczeniu na plac budowy.

Wraz z dostarczanymi urzadzeniami Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty, z ktérych jednoznacznie bedzie wynikato, ze zakupione i dostarczone urzadzenia
sg nowe 1 spetniajg Wymagania Zamawiajgcego.
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4. Wymagania odnos$nie uruchomienia i préb odbiorowych.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezb¢dne proby, aby udowodnié, Ze roboty w petni
odpowiadaja wymaganiom Zamawiajgcego.

Wszystkie inspekcje 1 proby beda przeprowadzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
przewody wod.-kan. podlegaja badaniom na szczelno$¢, a sieci i instalacje wodociggowe —
dodatkowo dezynfekcji w sposob opisany w Polskich Normach.

Inspekcje, kontrole 1 odbiory beda obejmowac m.in. sprawdzenie:

— prawidtowosci potozenia obiektow w planie,

— zabezpieczenia i lokalizacji wykopow,

— stopnia zaggszczenia podloza pod plac utwardzony, ogrodzenie, stupy

oswietleniowe, tablice informacyjne 1 inne instalacje,

— glebokosci utozenia przewodow rurowych, ich kierunku, spadku, polaczen oraz

stopnia zaggszczenia obsypki i podsypki,

— robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

— zgodnosci wykonanych konstrukcji z dokumentacja projektowa i wymaganiami

Zamawiajacego,

— prawidtowosci ksztattu 1 gldéwnych wymiaréw konstrukeji,

— dopuszczalnosci odchytek wymiarowych konstrukcji oraz odchylen od kierunku

pionowego 1 poziomego,

— jednolitosci 1 przyczepnosci wykonanych powlok malarskich,

— szczelnos$ci przewodow rurowych,

— zgodnosci zastosowanych materialow z wskazanymi w projekcie i wymaganiach

Zamawiajacego, w tym rodzajow podsypek i obsypek,

— odpornos$ci na obcigzenia wykonanych placéw 1 drog wewnetrznych, zgodnie z

przyjeta kategorig ruchu.

Odbioru czesci robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy (np. poprzez Inspektora
nadzoru) na podstawie dokumentow zawierajacych wyniki testow i badan laboratoryjnych oraz
W oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Zamawiajacego 1 uprzednimi ustaleniami.

Gotowos¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym  powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

4.1. Proby koncowe i rozruch.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o
tym fakcie Zamawiajacego.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkoéw
Wykonawca uruchamia instalacje¢ oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami 1 normami polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.
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4.2. Okres gwarancyjny.

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci dla zaprojektowanych i wykonanych budowli,
elementéw konstrukcyjnych, obiektow 1 wyposazenia technologicznego PSZOK na okres
zgodny z wykazanym w formularzu ofertowym.

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na dostarczong fadowarke na okres 24 miesiecy
lub 7.000mh w zaleznosci, ktéry okres uptynie pierwszy.
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S.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem.
Wszelkie wytyczne 1 uwarunkowania zwigzane z realizacja prac objetych niniejszym

kontraktem zostaly opisane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Ewentualne
dodatkowe uzupelniajace uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonywane winny by¢ przez
Wykonawce na biezaco w trakcie realizacji prac projektowych i wykonawczych.

Ponizej zestawiono podstawowe normy zwigzane z projektowaniem 1 realizacja

przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Wykonawca obowigzany jest do stosowania
wszystkich obowigzujacych norm w zakresie robot.

PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny — Przedstawianie uproszczone pretow i
ksztaltownikow,

PN-ISO 8991:1996 System oznaczen czgsci zlacznych,

PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny — Potaczenia spawane, zgrzewane i lutowane —
Umowne przedstawianie na rysunkach,

PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo — Wyrazanie wymagan uzytkownika — Wymagania
termiczne,

PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo — Wyrazanie wymagan uzytkownika — Wymagania
dotyczace czystosci powietrza dotyczacych oceny wiasnosci uzytkowych

PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych,

PN-EN 1992-1-1:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1:
Reguty ogolne i reguty dla budynkéw,

PN-EN 1992-1-2:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-2:
Reguty ogo6lne — Projektowanie na warunki pozarowe,

PN-EN 1992-3:2006 (U) Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji betonowych — Cze$¢ 3:
Silosy i zbiorniki,

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czg$¢ 1-1:
Reguty ogolne i reguty dla budynkéw,

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czeg$¢ 1-2:
Reguty ogolne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe,

PN-ISO 8756:2000 Jako$¢ powietrza — Postgpowanie z danymi dotyczacymi temperatury,
ci$nienia 1 wilgotnosci,

PN-B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu (zmiana
Azl),

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne,
PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdlne,
PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia. Symbole — Podziat i opis gruntéw,
PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowe,

PN-EN-752-1:2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania,
PN-EN-752-2:2000 — Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Planowanie,
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej — Wymagania (Zmiana Az3),

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji,
PN-78/B-03421 Wentylacja 1 klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,
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PN-76/B-03420 Wentylacja 1 klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego,

PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania,

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow — Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach,

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Whasciwosci mechaniczne IDT EN 1886:1998,

PN-EN 1822-5:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA 1 ULPA) — Czg$¢ 5:
Okreslanie skutecznosci filtru,

PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
PN-EN-2924-2:1999 Wymagania ergonomiczne dotyczace pracy biurowe] z
zastosowaniem terminali wyposazonych w monitory ekranowe,
PN-B-02865:1997/Ap1:1999 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,

PN-ISO-9296:1999 Akustyka - Deklarowane warto$ci emisji hatasu urzadzen
komputerowych i biurowych,

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach,

PN-EN-60598-2-2:2000 Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe — Oprawy
o$wietleniowe wbudowywane,

PN-IEC 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne,

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia,

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie,

PN-IEC 60364-5-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych,

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym,

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura taczeniowa 1 sterownicza,

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich - Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk,
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PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomoca ochronnych systemow malarskich - Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni,

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Metody przygotowania powierzchni - Cze$¢ 1: Zasady ogodlne,
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéow - Metody przygotowania powierzchni - Cze¢$¢ 2: Obrobka
strumieniowo-§cierna,

PN-EN ISO 8504-3:2004 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw - Metody przygotowania powierzchni - Czes¢ 3: Czyszczenie
narzedziem rgcznym i narzgdziem z napedem mechanicznym,

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich - Cz¢s¢ 5: Ochronne systemy malarskie,
PN-EN ISO 1461:2000 Powtloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania,

PN-EN ISO 14713:20000chrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych -
Powloki cynkowe i aluminiowe —Wytyczne,

PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozja - Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku,
aluminium 1 ich stopdw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopoéw zelaza,

PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢,
PN-EN ISO 8501-1:2007 (U) Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb 1
podobnych produktow - Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni -Czg¢s¢ 1: Stopnie
skorodowania 1 stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok,
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i
zelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru,

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe - Ochrona materialowo-strukturalna — Wymagania,

PN-N-18002:2000 - Systemy zarzadzania bezpieczenstwem 1 higiena pracy — Ogolne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego,

PN-ISO-1996-3:1999 -Akustyka -Opis 1 pomiary hatasu srodowiskowego — Wytyczne
dotyczace dopuszczalnych poziomow hatasu,

PN-EN-60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujace - Dopuszczalne poziomy hatasu,
Norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne,

Norma PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
1 badania,

Norma PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem,

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu,

Norma PN-S-06102:1997 ,,.Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie. Wymagania i badania”,
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