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1. Informacja BIOZ

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
| Ochrony Zdrowia dla inwestycji

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowa
parkingu, odwodnienia, kanalizacji sanitarnej 1 oSwietlenia ulicznego

ADRES INWESTYCJI :  dz. nr 112,113, 114/3(114/1), 114/5(114/2), 131/1, 148/1, 264 obreb
Goreczyno, gmina Somonino (220505_2.0003)

INWESTOR : Wojt Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino
BRANZA : Drogowa, sanitarna i elektryczna
OPRACOWAL. : Krzysztof Puzdrowski

83-332 Borowo
ul. Spacerowa 12

KAT. OBIEKTU XXV i XXVI

Borowo, maj 2022 r.
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1.1.1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia,

kanalizacji sanitarnej i oswietlenia ulicznego

Kolejnos¢ realizacji prac

e Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
e Roboty ziemne

e Kanalizacja Deszczowa

e Kanalizacja Sanitarna

e Kanat technologiczny

o \Wykonanie podbudowy

e Oswietlenie uliczne

e Wykonanie nawierzchni

o  Wykonanie pasow zieleni

e Roboty wykonczeniowe

1.1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e Droga

e przewody elektroenergetyczne
e linia energetyczna

¢ linia telekomunikacyjna

e wodociag

o kanalizacja sanitarna

1.1.3. Elementy zag. terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce uzbrojenie terenu
1.1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Miegjscem stwarzajacym zagrozenie bezpieczenstwa jest teren budowy obejmujacy dziatki objete projektem
oraz uzgodnione z Wykonawca miejsca sktadowe materiatow budowlanych w okresie realizacji prac.

Rodzaj zagrozen:
e zagrozenia wypadkowe zwigzane z ruchem drogowym, pracg maszyn i urzgdzen
e zagrozenia zdrowotne a w tym wibracje, halas
e zagrozenia pozarowe zwigzane z pracg urzadzen i maszyn spalinowych
e zagrozenia porazeniem pradowym zwigzane z pracg urzgdzen oraz istniejgcym uzbrojeniem
e zagrozenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do giebokosci 1,5m

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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e zagrozenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materiatdw ciezkich w granicach pasa
drogowego

1.1.5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdziat 6A §81: Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych, a
zwlaszcza zapewni¢:
e bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oso6b
e odpowiednie srodki zabezpieczajace
e instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegolnosci:
imienny podziat pracy
kolejno$¢ wykonywania zadan
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach
Pracownicy musza posiada¢ uprawnienia do pracy na poszczegdlnych rodzajach sprzgtu oraz aktualne
badania lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika
budowy. Zgodnie z istniejagcymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robét, pracownicy maja
stosowac¢ srodki ochrony indywidualne;:
e podstawowe ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi
e specjalistyczne hetmy ochronne, ochronniki stuchu, r¢kawice antywibracyjne
e Bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie pelniony przez uprawnionego kierownika
budowy, majstréw, brygadzistow.

1.1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

1.1.7. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczgciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia wykopow i wyznaczenia stref niebezpiecznych

e wykonania przejs$¢ dla pieszych / rowerzystow

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobow

Teren budowy w miejscach bezposredniego prowadzenia robot, szczegodlnie w rejonie pracy sprzetu
cigzkiego typu: koparki, dzwigi itp. powinien by¢ w miar¢ potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
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Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowad
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materialow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktéorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia
cigzaro6w nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore mogg zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢é wyposazone w
sygnalizator napigcia.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne-
szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materialow 1 wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5.00 m - od statego stanowiska pracy
Opieranie  sktadowanych materialow lub wyrobéw o ploty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien byc
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupekliany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisdw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
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1.1.8. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

o elektroenergetyczne

e gazowe

o telekomunikacyjne

e cieplownicze

e wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow
powinien odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot
ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie osoéb pomiedzy $ciana
wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
1.1.9. Roboty budowlane

Przewiduje si¢ wystgpienie zagrozen przy prowadzeniu nastepujacych robdt budowlanych:

e prace polegajace na transporcie pionowym i poziomym z uzyciem dzwigu - zagrozenie osob

przebywajacych w obszarze pracy zurawia

e prace brukarskie
Prace prowadzone z uzyciem dzwigu beda kazdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i
oznakowaniem jej w sposob widoczny. Nad prowadzonymi pracami bedzie prowadzony bezposredni nadzor
przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, ktory bedzie reagowat w przypadku proby wejscia
nieupowaznionych pracownikdw czy osob postronnych w strefe niebezpieczng. Przestrzegane beda
odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostang przeszkoleni i wyposazeni
w odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatdéw lub wyrobow jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni
przy pracach brukarskich zostang wyposazeni w niezbedne narzg¢dzia oraz elementy ochrony zdrowia takie
jak:

« nakolanniki ochronne
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o rgkawice

e nauszniki itp.

e  Wszyscy pracownicy pracujacy na remontowanym odcinku obowigzkowo wyposazeni zostang w
kamizelki ostrzegawcze jaskrawego koloru.

1.1.10. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub koniczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okre§lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

e ostonigte w okresie zimowym
Wymagania  dotyczace  $rodkow  technicznych  zapobiegajacym  niebezpieczefistwom  przy
prowadzeniu robot budowlanych okre§la: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu
Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych, z pdzniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczace Srodkdéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysokosci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdzial 6E §109.

1.1.11. Informacje o0 oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot
Zgodnie z:
e Opracowanym i zatwierdzonym przez Staroste
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
Sprzet techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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1.1.12. Uwagi

e Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) z p6Zn. zm.

o Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

e  Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z '""Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robdt" oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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2. Opinie i uzgodnienia

2.1 Opinia Wojta Gminy Somonino

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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2.20pinia Zarzadu Powiatu Kartuskiego

STARDS‘TA KARTU SKI WYDZIAL BUDOWNICTWA STARDSTWA POWIATOWEGD W KARTUEACH

L 11 LISTOPADA 7, 83-300 KARTUZY
TELFAN: 88 685-34-57; E-MAIL: bisdownictwio karteshizowis b osm.pl

B.673.16.2023.MC Kartuzy, 2023-04-../

Wajt Gminy Somonino
petnomocnik Krzysztof Puzdrowski

Stosownie do art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U, 2 2023 r,, poz. 162) Zarzad Powiatu
Kartuskiego opiniuje pozytywnie inwestycje pn. ,Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie
wraz z budowgq parkingu, odwodnienia, kenalizocji sanitarnej i oswietlenia ulicznego®,

I nastepujgcymi uwagami:

1. w projekcie nalety uwzglednic przebudowe istniejacych zjazddw objetych zakresem inwestycji, zgodnie z
art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r,, poz. 1693 1 pdif.
m.);

2. w projekcie uwzglgdnic lokalizacje kanalu technologicznego, zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.]. Dz.U. z 2022 r., poz. 1693 z pdin. zm.);

3. w projekcie nalezy okresli¢ sposdb odprowadzania wid opadowych 2 projektowanych nawierzchni oraz
stosownie do przyjetych rozwigzar projektowych w tym zakresie uzyska¢ stosowng zgode wodnoprawna,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2017 roku - Prawo wodne (t. |. Dz. U. 2 2021 r,, poz. 2233 z péin,
zm.);

4. w projekcie budowlanym naleiy uwzgledni¢ projektowane uksztaltowanie terenu oraz przediozyé wraz z
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe] projekty podziatu
nieruchomosci, gdzie poza pas drogowy wykraczac bedzie projektowana trasa oraz projektowane skarpy;

5. w projekcie budowlanym naleiy uwzglednic przebudowe sieci, ktdre bedy kolidowaly z projektowana

inwestycjg wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

projekt naleiy uzgodnic z wiasciwym zarzgdca drogi.

=,

ujg:
.} adresat

2.
aja ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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2.3 Opinia Zarzadu wojewddztwa pomorskiego

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporzadzenia dokumentu

2023-02-08
Dane nadawcy Dane adresata
KRZYSZTOF PUZDROWSKI URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWODZTWA
FESEL: 90011811858 PORMORSKIEGD (80-810 GDANSK (MIASTO), WO,
Telafon: *48506534140 POMORSKIE)

Email: ozeeb0@grail.com

WNIOSEK

o opinig do ZRID - ul. Topolowa Gorgezyno

Zwracam sle z prodbg do Zarzgdu Wojewddztwa Fomorskiego o wydanie opini dla realizac) inwestyc)i drogowe) Rozbudows
drogi gminng] - ul. Topolowe) w Gorgezynie wraz z budows parkingu, odwodnienia, kanslizac)i sanitame| | oéwietlenia
ulicznego® na podstawse ustawy o Ezczegdlnych zasedach przygotowania | realizac inwestyc)l w zekresie drdg publiczrych z
dnia 10 kwietnia 2003 r.

W zakgezeniu preedstawianm:

1. mapg w skali 1:600 przedstawiajgcs proponowany praebieg drogi.

z aznaczeniem lerenu ninzbgpdnego dia obiektiw budowlanych, oraz isiniejgoe

uzbropenie: terenu;

2. analizg powiazania drogi 2 innymi drogami publiczmymi;

3. nkreslenie zmian w dotychozasows] infrastrukturze zagospoedarowania taranu

Pelnomacnik Wigta Gminy Sormoninog —
Krzyszled Puzdrowski (projeklant)

Zatgczniki:
1. ANALIZA topolows, pdf
2 Mapa z progonowanym przebiegiern droglpdl
3. Upowaznienie Somomns. (pg

Dokument zostal podpisany. aby go zwenfikowat nalezy uzyd oprogramowania do wenyfikacji podpésu. Data zlozenia podpisu:
2023-02-06TOE:20:5682

Podpis elektroniczny

htps-lepuap.gov. pliwarehousefelocContent Pid=2320485 T & fype=EP LIAP_ XKL 1"

Oswiadczam o wyrazeniu milczacej zgody przez Zarzad Wojewodztwa Pomorskiego
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2.4 Opinia Wod Polskich

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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2.5 Zgloszenie wodnoprawne — likwidacja przepustu

Panstwowe Kartuzy, 26.07.2023 r.
i g Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

GD.3.3.420.95.2023.IKu

Wéjt Gminy Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

Na podstawie art. 423 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
2625,2 pdzn. zm.), Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Kartuzach informuje
o0 braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego w sprawie przebudowy rowu polegajacej na
likwidacji przepustu lub innego przekroju zamknigtego na diugosci nie wiekszej niz 10 m na terenie dziatki
nr 112, obrgb Gorgczyno, gmina Somonino, powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie.

p.0. KIEFZWNIKA
Nadzoru Wog Exi Karluzach
Iwopfa Kwi dzinska
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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2.6 Zgltoszenie wodnoprawne — przebudowa rowdw w pasie drogowym

Kartuzy, 30.11.2023 r.

Panstwowe
S  Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

GD.3.3.4200.150.2023.IKu

Krzysztof Puzdrowski
Borowo, ul. Spacerowa 12
83-332 Dzierzgzno

Na podstawie art. 423 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
1478), Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Kartuzach informuje
0 braku wniesienia sprzeciwu do zgloszenia wodnoprawnego w sprawie przebudowy urzadzer

odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drdg publicznych na terenie dziatki nr 112,113 264,
obreb Gorgczyno, gmina Somonino, powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie.

p.o. KIE /. NIKA
Nadzoru Wo yaduzach

Iwogh Kwidzifiska

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

tel. 506-534-140

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski _ _ _
- e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo pamaleon,
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2.8 Opinia geotechniczna
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