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1. Dokumenty dołączone do projektu 

1.1. Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, numer 

uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektantów (i 

projektantów sprawdzających – jeśli występują) biorących udział w opracowaniu projektu 

 

Oświadczam, że projekt techniczny został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. z 

późniejszymi zmianami. 
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2. Część opisowa 

2.1. Podstawa opracowania 

 Umowa z inwestorem 

 Mapa do celów projektowych 

 Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe 

 Obowiązujące przepisy i normy branżowe 

 

2.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej – ulicy Topolowej 

w Goręczynie. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie kartuskim, województwie pomorskim. Rozbudowa 

polega na poszerzeniu istniejącej nawierzchni jezdni celem uzyskania 5,5 metrowej drogi jednojezdniowej o 

dwóch pasach ruchu o nawierzchni z mieszanki SMA. Opracowanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz  komfortu jazdy pojazdów samochodowych. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1. 

 

2.3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Na projektowanym odcinku przy drodze zlokalizowany jest kościół wraz z cmentarzem. Ponadto znajdują 

się tam użytki i nieużytki rolne oraz pojedyncza zabudowa jednorodzinna. Istniejąca trasa drogi w planie 

przebiega w terenie pagórkowatym. Droga posiada nawierzchnię asfaltową w złym stanie technicznym 

występuje przekrój szlakowy. Nie występuje infrastruktura dla ruchu pieszego ani rowerowego. 

 

2.4. Wpływ inwestycji na środowisko  

Planowane roboty polegać będą na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni. Rozwiązanie nie wprowadza 

negatywnych zmian w istniejącym środowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje się 

właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po wykonaniu robót nastąpi 

poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego. 

Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji infrastruktury, 

drogowej.  

2.5. Branża drogowa  

Klasa: Ulice klasy D  

[klasa ulic dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulic w układzie komunikacyjnym] 

Prędkość projektowa: VPR = 30km/h  

Kategoria ruchu drogi gminnej: KR2 
 

Zaprojektowano rozbudowę drogi poprzez częściowe wykorzystanie starego szlaku drogi. Szerokość 

drogi wynosić będzie 5,5 m. Nawierzchnia zaprojektowana jest w technologii SMA. Pobocza z kruszywa 

łamanego o szerokości 0,75 m. 
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Projektuje się chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,0m, oraz parking  z kostki betonowej na 53 

miejsca postojowe o szerokości 2,7 m oraz 3 miejsca dla niepełnosprawnych o szerokości 3,6 m. Przy 

przejściach dla pieszych ułożone zostaną płytki chodnikowe integracyjnych z wypustkami dla niewidomych 

35x35x5 cm. 

 

Konstrukcja drogi i zjazdów bitumicznych 

 warstwa ścieralna z SMA 11 50/70 KR2  o gr. 4 cm 

 warstwa wiążąca z AC16W 50/70 KR 2  o gr. 8 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/10 o gr. 20 cm 

 podbudowa z kruszywa związanego cementem   Rm=2,5MPa o gr. 20 cm 

 

Konstrukcja chodnika 

 chodnik z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm 

 podsypka cem.-piask. o gr. 3 cm 

 podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C50/30 o gr. 10 cm 

 

Konstrukcja zjazdów i parkingów 

 Zjazdy z kostki betonowej wg opisu poniżej o gr. 8 cm 

 podsypka cem.-piask. o gr. 3 cm 

 podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C50/30 o gr. 20 cm 

 podbudowa z kruszywa związanego cementem   Rm=2,5MPa o gr. 20 cm 

 

Kolorystyka kostki: miejsca postojowe grafitowe, droga manewrowa parkingu szara, zjazdy czerwone. 

 

 

2.6. Branża sanitarna 

Sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej zaprojektowano z rur PVC o średnicach: 160, 200, 315 mm.   

Odbiornikiem rozbudowywanej sieci deszczowej jest istniejąca sieć kanalizacji deszczowej.  

Odbiornikiem rozbudowywanej sieci sanitarnej jest istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej.  

Zestawienie charakterystycznych parametrów sieci: 

• Studnie betonowe DN1200      - 9 szt. 

• Studnie betonowe DN1500      - 16 szt. 

• Wpusty drogowe       - 16 szt. 

• Rury PVC DN315         - 345 m 

• Rury PVC DN200         - 544 m 

• Rury PVC DN160        - 173 m 

 

 

Odcinki sieci kanalizacji zaprojektowano z rur PVC-U o litej strukturze ścianki, klasy S, SN8, SDR 34, o 

średnicy: 200, 315 [mm], natomiast przykanaliki z  rur PVC-U o litej strukturze ścianki, klasy S, SN8, SDR 

34, o średnicy: 160 [mm]. 



USŁUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski 
  

      

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goręczynie wraz z budową parkingu, odwodnienia, kanalizacji 

sanitarnej i oświetlenia ulicznego 

 

Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski                                                                                                   tel. 506-534-140 

ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo                                                                     e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com 

S t r o n a  | 6 

 
 

 

Przewody należy układać na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniając minimalną warstwę 15 cm 

od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając 

mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić 

ID=0,7 lub wskaźnik zagęszczenia Is≥0,97. Pozostała warstwę położną nad przewodem wykonać z piasku 

lub materiału z wykopu nie zawierającego grud i kamieni. 

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z użyciem betonowych studni rewizyjnych 1200 mm. Studnie 

rewizyjne betonowe powinny być wykonane z prefabrykowanej dennicy o osadniku 0,5 m od dna. Kręgi 

studni powinny być wyposażone w stopnie złazowe oraz połączone ze sobą na uszczelkę, a także posiadać 

pierścień odciążający. Elementy studni  z betonu powinny charakteryzować się klasą betonu min. C35/45. 

Dno wszystkich studni betonowych kanalizacji deszczowej stanowi osadnik o wysokości 50 cm. Studnie 

należy wykonać na warstwie mieszanki cementowo-piaskowej grubości 15 cm. 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z użyciem betonowych studni rewizyjnych 1500 mm. Studnie 

rewizyjne betonowe powinny być wykonane z prefabrykowanej dennicy z kinetą. Kręgi studni powinny być 

wyposażone w stopnie złazowe oraz połączone ze sobą na uszczelkę, a także posiadać pierścień odciążający. 

Elementy studni  z betonu powinny charakteryzować się klasą betonu min. C35/45. Studnie należy wykonać 

na warstwie mieszanki cementowo-piaskowej grubości 15 cm. 

 

Wpusty deszczowe należy wyposażyć w kosze do zanieczyszczeń usytuowane pod kratą żeliwną i osadniki o 

wysokości 50 cm od dna.  Elementy wpustów z betonu powinny charakteryzować się klasą betonu min. 

C35/45. Dno wszystkich studni betonowych stanowi osadnik o wysokości 50 cm. Wpusty należy wykonać 

na warstwie mieszanki cementowo-piaskowej grubości 15 cm. Wpusty drogowe  powinny posiadać pierścień 

odciążający. Studnie wpustów należy wykonać z kręgów pośrednich i kręgów z odpływem.  

 

Włazy zlokalizowane w nawierzchniach drogowych zaprojektowano typu ciężkiego D400 żeliwne dla 

kanalizacji sanitarnej oraz żeliwne z wypełnieniem betonowym dla kanalizacji deszczowej. Do odwodnienia 

powierzchni dróg zaprojektowano wpusty zwieńczone kratą żeliwną typu D400. Wszystkie zwieńczenia 

elementów kanalizacji należy wykonać na pierścieniu odciążającym betonowym uniemożliwiającym 

przeniesienie sił na konstrukcję studni, wpustów. Rzędną włazu i wpustu należy wyregulować przy pomocy 

pierścieni regulacyjnych tak, aby ich wierzchnia strona stanowiła wspólną płaszczyznę z nawierzchnią drogi, 

chodnika. 

 

Wszystkie użyte materiały nie będą oddziaływać na środowisko. Ewentualne zanieczyszczenia stałe zostaną 

przechwycone przez osadniki zlokalizowane w projektowanych urządzeniach. 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę należy wytyczyć w terenie. Roboty prowadzić w wykopach 

wąsko przestrzennych zabezpieczonych przed obsypaniem. W czasie wykonywania robót mogą pojawić się 

instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie odsłonięte podczas wykonywania wykopów i prac budowlano-

montażowych urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami. Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi, 

telekomunikacyjnymi, wodociągiem, kanalizacją sanitarną, wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością. 

Należy zainstalować rury ochronne dwudzielne na kolidujących przewodach elektrycznych. 
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Eksploatację kanalizacji powinny prowadzić wyspecjalizowane służby przeszkolone w tym zakresie, a w 

szczególności w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Przynajmniej dwa razy w roku należy skontrolować urządzenia oczyszczające ścieki deszczowe (tj. osadniki 

w wpustach i studniach). 

 

 

Wytyczne wykonania robót 

 

Na trasie projektowanych sieci występują skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci:  

• kabli energetycznych NN 

• kabli telefonicznych, 

• istniejąca sieci kanalizacyjnej sanitarnej,  

• istniejąca sieć wodociągowej. 

Przed przystąpieniem do robót należy wyprzedzająco powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, w razie konieczności – roboty wykonać pod ich nadzorem. 

Ewentualne różnice między rzędnymi rzeczywistymi, a przyjętymi w projekcie należy skorygować na 

miejscu. 

W przypadku skrzyżowania kanalizacji deszczowej z inną siecią należy zamontować rurę ochronną PE. W 

przypadku skrzyżowania kabla energetycznego, telekomunikacyjnego z siecią kanalizacji deszczowej, na 

kablu należy zamontować rurę ochronną dwudzielną Arot. 

Podczas prowadzenia robót należy miejsca pracy wygrodzić, oznakować. 

Podczas realizacji inwestycji należy zwracać szczególną uwagę na: 

- prowadzenie robót ziemnych w sąsiedztwie pasa drogi, 

- w pobliżu linii kablowych. 

Każdorazowo po zakończeniu robót na koniec dnia należy możliwie jak największą część wykopu zasypać, a 

pozostałą część dobrze zabezpieczyć przed osobami trzecimi. 

Po zakończeniu prac związanych z realizacją zadania należy teren budowy doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

Roboty instalacyjne jak i odtworzeniowe należy zlecić wyspecjalizowanym firmom posiadającym niezbędne 

doświadczenie. 

 
Tam gdzie było to możliwe kanalizacja deszczowa i sanitarna przebiega w pasie zieleni lub chodniku 

jednak lokalnie ze względu na brak miejsca w pasie drogowym zwieńczenia studni kanalizacji deszczowej 

oraz wszystkie zwieńczenia kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w osi pasa ruchu. 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną do granic pasa drogowego technologią 

przewiertu, tak aby nie naruszyć dna rowów drogowych. 

 

Kanał technologiczny 

Projektuje się umiejscowienia kanału technologicznego w pasie drogi gminnej. Kanał wykonany z 

pojedynczej rury RPP Φ110. Rury ułożyć metodą otwartego przekopu lub przewiertu na głębokości min. 0,7 

m pod powierzchnią projektowanych nawierzchni. Studnie rewizyjne betonowe pojedyncze typu SK-1. 
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3. Część rysunkowa 

 

 

Rysunek nr 1   Rysunek orientacyjny    skala 1:10 000 

Rysunek nr 2   Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500 

Rysunek nr 2a  Profil podłużny drogi (niweleta)   skala 1 : 50/500 

Rysunek  nr 3  Przekroje drogowe     skala 1 : 50 

Rysunek nr 4  Profil hydrauliczny kanalizacji sanitarnej skala 1 : 500/1000 

Rysunek nr 5  Profil hydrauliczny kanalizacji deszczowej skala 1 : 500/1000 

Rysunek nr 6  Przekrój wpustu deszczowego  skala 1 : 50 

Rysunek nr 7  Przekrój studni deszczowej   skala 1 : 50 
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 - nawierzchnia drogi i zjazdów bitumiczna SMA 11

- krawędź pobocza z kruszwa łamanego

- krawędź jezdni

LEGENDA :

- zakres terenu objętego wnioskiem o decyzję ZRiD

- istniejące granice działek

- granica konturu klasyfikacyjnego użytków

- projektowana granica podziału działki

- linia rozgraniczająca teren pasa drogowego

-  przebudowa skarp rowów

(zgłoszenie wodnoprawne)

 - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 6 cm

   kolor szary

 - nawierzchnia  parkingu z kostki betonowej 8 cm

   kolor grafit

- krawężnik betonowy 15x30

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22

- obrzeże betonowe 8x25

- opornik betonowy

- wydzielenie miejsc postojowych innym kolorem kostki 8 cm

 - nawierzchnia  drogi manewrowej z kostki betonowej 8 cm

   kolor szary

 - nawierzchnia  wyniesionego przejścia dla pieszych

   oraz zjazdów z kostki betonowej 8 cm kolor czerwony

 - czasowe zajęcie terenu na potrzeby przebudowy skrzyżowania

 - oświetlenie uliczne

 - kanalizacja sanitarna (przyłącza wykonywane

    przewiertem bez naruszania rowów)

 - kanalizacja deszczowa

 - kanał technologiczny

 - projektowane skarpy

Projekt Zagospodarowania Terenu

Podpisy:

Nr rys.

2

Inwestor :

Temat:

mgr inż. Krzysztof Puzdrowski

upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

Adres:

Skala

1:500

Wójt Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino

Data:

maj 2022

Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski

ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Projektował:

br. drogowa

Sprawdził:

br. drogowa

dz. nr 112, 113, 114/3(114/1), 114/5(114/2), 131/1, 148/1, 264 obręb Goręczyno,

gmina Somonino (220505_2.0003)

mgr inż. Adam Laska

POM/0219/PWOS/14 Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goręczynie wraz z budową
parkingu, odwodnienia, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego

mgr inż. Krzysztof Komolubi

242/Gd/2002 Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektował:

br. sanitarna

Sprawdził:

br. sanitarna

Projektował:

br. elektryczna

Sprawdził:

br. elektryczna

mgr inż. Jędrzej Myszka

POM/0040/POOS/07 Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

mgr inż. Karol Kotłowski

upr. nr POM/0096/POOD/12

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

mgr inż. Rafał Dylewski

POM/0248/PWBE/16 Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

1) Jeżeli linia            biegnie przy granicy działek, to teren inwestycji wyznaczają granice działek.

2) Jeżeli linia            biegnie przy linii rozgraniczającej teren pasa drogowego, to teren inwestycji

wyznacza linia rozgraniczająca terenu pasa drogowego.

3) Jeżeli linia            nie biegnie przy granicy działek ani przy linii rozgraniczającej teren pasa drogowego,

to określa ona teren objęty wnioskiem ZRiD

UWAGA: TEREN PASA DROGOWEGO WYZNACZAJĄ GRANICE DZIAŁEK ISTNIEJĄCYCH BĄDŹ PROJEKTOWANYCH

potwierdzam zgodność mapy z oryginałem
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PROFIL PODŁUŻNY Podpisy:

Nr rys.

4

Inwestor :

Temat:

mgr inż. Krzysztof Puzdrowski

upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej

drogowej

Projektował:

Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski

ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Adres:

Skala

1:50

dz. nr 112, 113, 114/1, 131/1, 264 obręb Goręczyno, gmina Somonino

(220505_2.0003)

Data:

maj 2022

Sprawdził:

mgr inż. Karol Kotłowski

upr. nr POM/009`6/POOD/12

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Wójt Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goręczynie wraz z budową

parkingu, odwodnienia ,kanalizacji sanitarnej I oświetlenia ulicznego

Ozi
Pisanie tekstu
2a



warstwa ścieralna z SMA 11 50/70o gr. 4 cm
warstwa wiążąca z AC16W 50/70 o gr. 8 cm
podbudowa z kruszywa niezwiązanego      0/31,5          .
C50/10                                  gr. 20 cm
podbudowa z kruszywa związanego cementem          .
Rm=2,5MPa                                  gr. 20 cm

2%

5,5 0,15

2%

chodnik z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm
podsypka cem.-piask. o gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa niezwiązanego                .
C50/30                                  gr. 10 cm

2%

krawęznik betonowy 15x30 wystający 10 cm
na ławie betonowej

2,00 0,080,15

2%

krawęznik betonowy 15x30 wystający 12 cm
na ławie betonowej

2,000,08

chodnik z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm
podsypka cem.-piask. o gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa niezwiązanego                .
C50/30                                  gr. 10 cm

2% 2% 2%

nawierzchnia z kostk betonowej o gr. 8 cm
podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa niezwiązanego      0/31,5          .
C50/10                                  gr. 20 cm
podbudowa z kruszywa związanego cementem          .
Rm=2,5MPa                                  gr. 20 cm

obrzeże betonowe wystające 8 cm
od strony parkingu, 2 cm od chodnika

opornik betonowy 12x25 wtopiony
na ławie betonowej

5,0 0,12 5,0 0,12 5,0 0,15
krawęznik betonowy 15x30 wystający 10 cm

na ławie betonowej

PRZEKROJ NORMALNY
Podpisy:

Nr rys.

3

Inwestor :

Temat:

mgr inż. Krzysztof Puzdrowski

upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

Projektował:

Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski

ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Adres:

Skala

1:50

dz. nr 112, 113, 114/1, 131/1, 264 obręb Goręczyno, gmina Somonino

(220505_2.0003)

Data:

maj 2022

Sprawdził:

mgr inż. Karol Kotłowski

upr. nr POM/009`6/POOD/12

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Wójt Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goręczynie wraz z budową
parkingu, odwodnienia ,kanalizacji sanitarnej I oświetlenia ulicznego
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