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1. Dokumenty dołączone do projektu 

1.1. Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem 

imion, nazwisk, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień 

budowlanych projektantów (i projektantów sprawdzających – jeśli występują) biorących udział 

w opracowaniu projektu 

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 

07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami. 
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1.2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w 

odpowiedniej specjalności 
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1.2 Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby 

samorządu zawodowego
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2. Projekt Zagospodarowania terenu - opis techniczny 

2.1. Podstawa opracowania 

 Umowa z inwestorem 

 Mapa do celów projektowych 

 Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe 

 Obowiązujące przepisy i normy branżowe 

 

2.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej – ulicy Topolowej 

w Goręczynie. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie kartuskim, województwie pomorskim. Rozbudowa 

polega na poszerzeniu istniejącej nawierzchni jezdni celem uzyskania 5,5 metrowej drogi jednojezdniowej o 

dwóch pasach ruchu o nawierzchni z mieszanki SMA. Opracowanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz  komfortu jazdy pojazdów samochodowych. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1. 

 

2.3. Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi 

Opracowywany odcinek to fragment drogi gminnej, która jest drogą publiczną. Ulica Topolowa w 

południowej części krzyżuje się z dwoma drogami publicznymi – drogą gminną ul. Kasztelańską oraz drogą 

powiatową nr  1923G.  

 

2.4. Opis stanu istniejącego 

2.4.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Na projektowanym odcinku przy drodze zlokalizowany jest kościół wraz z cmentarzem. Ponadto znajdują 

się tam użytki i nieużytki rolne oraz pojedyncza zabudowa jednorodzinna. Istniejąca trasa drogi w planie 

przebiega w terenie pagórkowatym. Droga posiada nawierzchnię asfaltową w złym stanie technicznym 

występuje przekrój szlakowy. Nie występuje infrastruktura dla ruchu pieszego ani rowerowego. 

 

2.4.2. System odwodnienia 

Wody opadowe odprowadzane są z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przyległy teren w pasie 

drogowym. Występują rowy oraz przepusty pod zjazdami W pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja 

deszczowa bez wpustów ulicznych, prowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowości 

Goręczyno 

 

2.4.3. Uzbrojenie terenu 

W obszarze przedmiotowego zadania występuje uzbrojenie terenu w postaci przewodów teletechnicznych 

nie jest ona jednak w kolizji z inwestycją. 
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Projekt zakłada rozbudowę drogi poprzez ułożenie nowej konstrukcji nawierzchni. W przypadku odkrycia 

niezinwentaryzowanych przewodów w trakcie wykonywania nawierzchni należy je zabezpieczyć rurami 

osłonowymi dwudzielnymi. 

 

2.4.4. Organizacja ruchu 

W stanie istniejącym występują znaki pionowe dotyczące skrzyżowania z ulicą kasztelańską. Jest to teren 

zabudowany. 

 

2.4.5. Opinia Geotechniczna 

W załącznikach do dokumentacji znajduje się opinia geotechniczna. Po  wykonanej  analizie  polowej  oraz  

laboratoryjnej  stwierdza  się,  że  badane podłoże  jest  uwarstwione.  Uwzględniając  charakter  budowli  

oraz  rodzaj  i miąższości gruntów zalegających w podłożu wydzielono dwie odmienne warstwy 

geotechniczne oraz ich podwarstwy: 

WARSTWA I – grunty piaszczyste:  

  

Ia:  Piasek drobny, brązowy, wilgotny,  średnio zagęszczony  o ustalonym stopniu zagęszczenia  I D =0,50  

Ib:  Piasek średni z kamieniami, brązowy, wilgotny,  średnio zagęszczony o ustalonym stopniu zagęszczenia  

I D =0,55  

  

WARSTWA II – grunty spoiste mineralne:  

  

IIa:  Glina  piaszczysta,  brązowa,  plastyczna  o  ustalonym  stopniu plastyczności I L  = 0,26  

 IIb:  Glina pylasta, brązowa i szara, twardoplastyczna o ustalonym stopniu plastyczności I L= 0,15 

 

Warstwami  zdolnymi  przenieść  obciążenia  od  projektowanej  drogi  są wszystkie  wyróżnione  warstwy,  

tj    nr  I  i  II.  Warstwy  te  cechują  się  dobrymi parametrami geotechnicznymi, a warunki posadowienia 

bezpośredniego należy uznać za  korzystne. 

 

Obecności wody gruntowej do końca zakresu badań nie stwierdzono 

Omawiana inwestycja kwalifikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 

gruntowych. 
 

2.5. Opis stanu projektowanego 

2.5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

W wyniku uzgodnień i ustaleń z Inwestorem przyjęto podstawowe parametry drogi 

 Nawierzchnia jezdni – asfaltowa SMA 

 Szerokość jezdni:  5,5 m 

 pobocze z kruszywa łamanego o gr. 10 cm  

 Odwodnienie –system kanalizacji deszczowej podłączony pod istniejącą kanalizację 
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Klasa: Ulice klasy D  

[klasa ulic dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulic w układzie komunikacyjnym] 

Prędkość projektowa: VPR = 30km/h  

Kategoria ruchu drogi gminnej: KR2 
 

Zaprojektowano rozbudowę drogi poprzez częściowe wykorzystanie starego szlaku drogi. Szerokość 

drogi wynosić będzie 5,5 m. Nawierzchnia zaprojektowana jest w technologii SMA. Pobocza z kruszywa 

łamanego o szerokości 0,75 m. 

Projektuje się chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,0m, oraz parking  z kostki betonowej na 53 

miejsca postojowe o szerokości 2,7 m oraz 3 miejsca dla niepełnosprawnych o szerokości 3,6 m. Przy 

przejściach dla pieszych ułożone zostaną płytki chodnikowe integracyjnych z wypustkami dla niewidomych 

35x35x5 cm. 

Odwodnienie poprzez wpusty deszczowe wykonane ze studzienek betonowych o średnicy 500mm, 

wpusty. Studnie wykonane będą z kręgów betonowych o średnicy 1200mm. Przykanaliki i kanał wykonany 

będzie z rur PVC SN8 o średnicach w zakresie 200-500mm. Kanalizacja zostanie podłączona do istniejącego 

kolektora deszczowego. Tam gdzie było to możliwe kanalizacja deszczowa przebiega w pasie zieleni lub 

chodniku jednak lokalnie ze względu na brak miejsca w pasie drogowym zwieńczenia studni kanalizacji 

deszczowej zlokalizowano w osi pasa ruchu. 

Projektuje się kanalizację sanitarną przyszłościowo, aby po wykonaniu rozbudowy drogi nie 

niszczyć nawierzchni. Wykonane zostaną ślepe przyłącza do działek zgodnie z uzgodnieniem z gestorem 

sieci. Studnie wykonane będą z kręgów betonowych o średnicy 1500mm. Studnie teleskopowe z PVC na 

załamaniach trasy o średnicy 400 mm. Kolektor kanalizacji wykonany z rury PVC o średnicy 200 mm. 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną metodą przewiertu do granic pasa drogowego, bez 

naruszania rowów drogowych. Ze względu na brak miejsca w pasie drogowym zwieńczenia studni 

kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w osi pasa ruchu. 

Projektuje się oświetlenie uliczne na słupach o wysokości 8 m stalowych ocynkowanych z 

wysięgnikiem o dł. 1,0 m i nachyleniu 10̊. Oprawy LED o tep. Barwowej max 4000K, trwałość całej oprawy 

min. L96B10 dla 100 tys. godzin pracy z prądem sterowania 700mA. Zasilanie opraw przewodem YDY 3 x 

1,5mm
2
. 

Ponadto projektuje się 4 słupy oświetleniowe z oprawami LED dedykowane przejściu dla pieszych. 

Projektuje się umiejscowienia kanału technologicznego w pasie drogi gminnej. Kanał wykonany z 

pojedynczej rury RPP Φ110. Rury ułożyć metodą otwartego przekopu lub przewiertu na głębokości min. 0,7 

m pod powierzchnią projektowanych nawierzchni. Studnie rewizyjne betonowe pojedyncze typu SK-1. 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku  nr 2 

2.5.2. Podsumowanie zmian w dotychczasowej infrastrukturze 

Zmianie ulegnie przekrój poprzeczny ze szlakowego na uliczny, a także szerokość drogi zostanie 

ustabilizowana do wartości 5,5 m wraz z poboczami o szerokości 0,75 m. Pojawi się infrastruktura 

dla ruchu pieszego oraz parking na 56 miejsc. W związku z korektami przebiegu osi drogi 

wykonane zostanie profilowanie i humusowanie skarp. Pojawi się infrastruktura podziemna, 

kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz kanał technologiczny, a także oświetlenie uliczne. 
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2.6. Konstrukcja elementów drogowych 

Konstrukcja drogi i zjazdów bitumicznych 

 warstwa ścieralna z SMA 11 50/70 KR2  o gr. 4 cm 

 warstwa wiążąca z AC16W 50/70 KR 2  o gr. 8 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/10 o gr. 20 cm 

 podbudowa z kruszywa związanego cementem   Rm=2,5MPa o gr. 20 cm 

 

Konstrukcja chodnika 

 chodnik z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm 

 podsypka cem.-piask. o gr. 3 cm 

 podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C50/30 o gr. 10 cm 

 

Konstrukcja zjazdów i parkingów 

 Zjazdy z kostki betonowej kolor wg opisu poniżej o gr. 8 cm 

 podsypka cem.-piask. o gr. 3 cm 

 podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C50/30 o gr. 20 cm 

 podbudowa z kruszywa związanego cementem   Rm=2,5MPa o gr. 20 cm 

Kolorystyka kostki: miejsca postojowe grafitowe, droga manewrowa parkingu szara, zjazdy czerwone. 

 

2.7. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na usunięciu ziemi urodzajnej oraz wykonaniu koryta pod warstwy 

konstrukcyjne. Istniejący materiał należy wykorytować i zutylizować przez wykonawcę lub ewentualnie 

wykorzystać do wykonania nasypów. Podłoże należy zagęścić do Is = min 1,0. Roboty wykonywać po 

uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemię urodzajną z korytowania można 

wykorzystać do wyprofilowania poboczy do granicy pasa drogowego. 

 

2.8. Informacja o ochronie zabytków 

Inwestycja nie koliduje ze stanowiskiem archeologicznym oraz nie figuruje w ewidencji zabytków. Teren na 

którym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest są wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

2.9. Informacja o eksploatacji górniczej 

Teren objęty opracowaniem nie jest terenem górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – 

Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz 868 ze zm.). 

 

2.10. Tereny leśne 

Teren objęty opracowaniem nie należy do terenów leśnych. Żadna z działek objętych opracowaniem nie 

posiada klasoużytku leśnego. 
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2.11. Wpływ inwestycji na środowisko  

Planowane roboty polegać będą na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni. Rozwiązanie nie wprowadza 

negatywnych zmian w istniejącym środowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje się 

właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po wykonaniu robót nastąpi 

poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego. 

Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji infrastruktury, 

drogowej.  

 

2.12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i projektowanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi  

2.12.1. Istniejące zagrożenia dla środowiska 

Zagrożenia występujące na terenie inwestycji związane są z ruchem pojazdów poprzez zanieczyszczenie 

ewentualnymi substancjami ropopochodnymi oraz hałas. 

 

2.12.2. Projektowane zagrożenia dla środowiska 

Projektowane zagrożenia dla środowiska związane będą z prowadzeniem prac budowlanych 

przy wykonywaniu nawierzchni drogowej. 

 

2.12.3. Projektowane zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia 

Projektowane wykonanie wzmocnienia konstrukcji budynku nie zmieni stanu zagrożenia dla 

higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia. 

 

 

2.13. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Przewidziano do rozbiórki:  

 ziemię z wykopów (roboty ziemne) 

 darninę i ziemię urodzajną (roboty ziemne) 

Materiały z rozbiórek należy wykorzystać: 

 ziemię z wykopów i humus – do obrobienia skarp i terenu za poboczem 

2.14. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

Obszar został określony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999   r.   w   sprawie   warunków   technicznych,   jakim   powinny   odpowiadać   drogi publiczne i 

ich usytuowanie oraz obowiązujące Prawo Budowlane. 
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2.15. Uwagi 

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych. 

 

 Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska 

 Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy wykonywać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością 

 Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczną komunikację dla ruchu pieszego i 

samochodowego 

 Szczegółowe wyliczenia robót przedstawiono w przedmiarach  

 Po zakończeniu robót należy uporządkować teren budowy 

 

 

 

3. Część rysunkowa 

 

 

 

Rysunek nr 1    Rysunek orientacyjny     skala 1:10 000 

Rysunek nr 2   Plan zagospodarowania terenu   skala 1 : 500 
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 - nawierzchnia drogi i zjazdów bitumiczna SMA 11

- krawędź pobocza z kruszwa łamanego

- krawędź jezdni

LEGENDA :

- zakres terenu objętego wnioskiem o decyzję ZRiD

- istniejące granice działek

- granica konturu klasyfikacyjnego użytków

- projektowana granica podziału działki

- linia rozgraniczająca teren pasa drogowego

-  przebudowa skarp rowów

(zgłoszenie wodnoprawne)

 - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 6 cm

   kolor szary

 - nawierzchnia  parkingu z kostki betonowej 8 cm

   kolor grafit

- krawężnik betonowy 15x30

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22

- obrzeże betonowe 8x25

- opornik betonowy

- wydzielenie miejsc postojowych innym kolorem kostki 8 cm

 - nawierzchnia  drogi manewrowej z kostki betonowej 8 cm

   kolor szary

 - nawierzchnia  wyniesionego przejścia dla pieszych

   oraz zjazdów z kostki betonowej 8 cm kolor czerwony

 - czasowe zajęcie terenu na potrzeby przebudowy skrzyżowania

 - oświetlenie uliczne

 - kanalizacja sanitarna (przyłącza wykonywane

    przewiertem bez naruszania rowów)

 - kanalizacja deszczowa

 - kanał technologiczny

 - projektowane skarpy

Projekt Zagospodarowania Terenu

Podpisy:

Nr rys.

2

Inwestor :

Temat:

mgr inż. Krzysztof Puzdrowski

upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

Adres:

Skala

1:500

Wójt Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino

Data:

maj 2022

Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski

ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Projektował:

br. drogowa

Sprawdził:

br. drogowa

dz. nr 112, 113, 114/3(114/1), 114/5(114/2), 131/1, 148/1, 264 obręb Goręczyno,

gmina Somonino (220505_2.0003)

mgr inż. Adam Laska

POM/0219/PWOS/14 Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goręczynie wraz z budową
parkingu, odwodnienia, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego

mgr inż. Krzysztof Komolubi

242/Gd/2002 Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektował:

br. sanitarna

Sprawdził:

br. sanitarna

Projektował:

br. elektryczna

Sprawdził:

br. elektryczna

mgr inż. Jędrzej Myszka

POM/0040/POOS/07 Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

mgr inż. Karol Kotłowski

upr. nr POM/0096/POOD/12

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

mgr inż. Rafał Dylewski

POM/0248/PWBE/16 Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

1) Jeżeli linia            biegnie przy granicy działek, to teren inwestycji wyznaczają granice działek.

2) Jeżeli linia            biegnie przy linii rozgraniczającej teren pasa drogowego, to teren inwestycji

wyznacza linia rozgraniczająca terenu pasa drogowego.

3) Jeżeli linia            nie biegnie przy granicy działek ani przy linii rozgraniczającej teren pasa drogowego,

to określa ona teren objęty wnioskiem ZRiD

UWAGA: TEREN PASA DROGOWEGO WYZNACZAJĄ GRANICE DZIAŁEK ISTNIEJĄCYCH BĄDŹ PROJEKTOWANYCH

potwierdzam zgodność mapy z oryginałem
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