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1. Dokumenty dotaczone do projektu

1.1. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, numer
uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantéw (i
projektantow sprawdzajacych — jesli wystepuja) biorgcych udzial w opracowaniu projektu

Oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. z
pozniejszymi zmianami.

do projektowania i
kierowania bez ograniczen w
mgr inz. Krzysztof | specjalno$ci inzynieryjnej

Puzdrowski drogowej
nr uprawnien:
POM/0148/PWBD/17
do projektowania bez
ograniczen w specjalnoSci
mgr inz. Karol drogowej
Kotlowski nr uprawnien:
POM/0096/POOD/12
do projektowania
Instalacyjna w zakresie sieci,
mgr inz. instalacji i urzadzen
Projektant Krzysztof elektrycznych i Maj 2022
Komolubi elektroenergetycznych
242/Gd/2002
Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
mgr inz. Rafal elektrycznych i
Dylewski elektroenergetycznych
POM/0248/PWBE/16

Projektant Maj 2022

Sprawdzajacy Maj 2022

Sprawdzajacy Maj 2022

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
POM/0219/PWOS/14
Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
Wentylacy]r!ych, gaonvych, Maj 2022

wodociagowych i

kanalizacyjnych
POM/0040/POOS/07

mgr inz. Adam

Projektant Laska Maj 2022

mgr inz. Jedrzej
Sprawdzajacy Myszka
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2. CzesS¢ opisowa
2.1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e Mapa do celow projektowych

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokos§ciowe
e Obowiazujace przepisy i hormy branzowe

2.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej — ulicy Topolowej
w Gorgczynie. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie kartuskim, wojewodztwie pomorskim. Rozbudowa
polega na poszerzeniu istniejgcej nawierzchni jezdni celem uzyskania 5,5 metrowej drogi jednojezdniowej o
dwoch pasach ruchu 0 nawierzchni z mieszanki SMA. Opracowanie ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz komfortu jazdy pojazdow samochodowych.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

2.3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na projektowanym odcinku przy drodze zlokalizowany jest kosciél wraz z cmentarzem. Ponadto znajduja
si¢ tam uzytki i nieuzytki rolne oraz pojedyncza zabudowa jednorodzinna. Istniejaca trasa drogi w planie
przebiega w terenie pagérkowatym. Droga posiada nawierzchni¢ asfaltowa w zlym stanie technicznym
wystepuje przekroj szlakowy. Nie wystepuje infrastruktura dla ruchu pieszego ani rowerowego.

2.4. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bgda na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni. Rozwigzanie nie wprowadza
negatywnych zmian w istniejgcym srodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢
wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po wykonaniu robot nastapi
poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robot nie zmienia w sposOb istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury,
drogowej.

2.5. Branza drogowa

Klasa: Ulice klasy D

[klasa ulic dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulic w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Vg = 30km/h

Kategoria ruchu drogi gminnej: KR2

Zaprojektowano rozbudowe drogi poprzez czgsciowe wykorzystanie starego szlaku drogi. Szeroko$¢
drogi wynosi¢ bedzie 5,5 m. Nawierzchnia zaprojektowana jest w technologii SMA. Pobocza z kruszywa
tamanego o szerokos$ci 0,75 m.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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Projektuje si¢ chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2,0m, oraz parking z kostki betonowej na 53
miejsca postojowe 0 szerokosci 2,7 m oraz 3 miejsca dla niepetnosprawnych o szerokosci 3,6 m. Przy
przejéciach dla pieszych utozone zostang plytki chodnikowe integracyjnych z wypustkami dla niewidomych
35x35x5 cm.

Konstrukcja drogi i zjazdéw bitumicznych

e warstwa Scieralna z SMA 11 50/70 KR2 ogr.4cm
e warstwa wigzaca z AC16W 50/70 KR 2 ogr.8cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/10 ogr.20cm
e podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem Rm=2,5MPa ogr.20cm

Konstrukcja chodnika

e chodnik z kostki betonowej szarej ogr.6cm
e podsypka cem.-piask. ogr.3cm
e podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/30 ogr.10cm

Konstrukcja zjazdoéw 1 parkingdw

e Zjazdy z kostki betonowej wg opisu ponizej ogr.8cm
e podsypka cem.-piask. ogr.3cm
e podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/30 ogr.20cm

e podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem Rm=2,5MPa ogr.20cm

Kolorystyka kostki: miejsca postojowe grafitowe, droga manewrowa parkingu szara, zjazdy czerwone.

2.6. Branza sanitarna

Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej zaprojektowano z rur PVC o $rednicach: 160, 200, 315 mm.
Odbiornikiem rozbudowywanej sieci deszczowej jest istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej.
Odbiornikiem rozbudowywanej sieci sanitarnej jest istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Zestawienie charakterystycznych parametrow sieci:

. Studnie betonowe DN1200 - 9 szt

. Studnie betonowe DN1500 - 16 szt.
. Wpusty drogowe - 16 szt.
. Rury PVC DN315 -345m
. Rury PVC DN200 -544 m
. Rury PVC DN160 -173m

Odcinki sieci kanalizacji zaprojektowano z rur PVC-U o litej strukturze $cianki, klasy S, SN8, SDR 34, o
srednicy: 200, 315 [mm], natomiast przykanaliki z rur PVC-U o litej strukturze $cianki, klasy S, SN8, SDR
34, o $rednicy: 160 [mm].

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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Przewody nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajac minimalng warstwe 15 cm
od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywaé warstwami 20-30 cm dobrze zaggszczajac
mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Stopien zaggszczenia obsypki powinien wynosi¢
ID=0,7 lub wskaznik zageszczenia 1s>0,97. Pozostata warstwe potozna nad przewodem wykona¢ z piasku
lub materiatu z wykopu nie zawierajacego grud i kamieni.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z uzyciem betonowych studni rewizyjnych 1200 mm. Studnie
rewizyjne betonowe powinny by¢ wykonane z prefabrykowanej dennicy o osadniku 0,5 m od dna. Kregi
studni powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe oraz potaczone ze soba na uszczelke, a takze posiadac
pierscien odcigzajacy. Elementy studni z betonu powinny charakteryzowac si¢ klasg betonu min. C35/45.
Dno wszystkich studni betonowych kanalizacji deszczowej stanowi osadnik o wysokosci 50 cm. Studnie
nalezy wykona¢ na warstwie mieszanki cementowo-piaskowej grubosci 15 cm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z uzyciem betonowych studni rewizyjnych 1500 mm. Studnie
rewizyjne betonowe powinny by¢ wykonane z prefabrykowanej dennicy z kineta. Kregi studni powinny by¢
wyposazone w stopnie zlazowe oraz polaczone ze soba na uszczelke, a takze posiadac pierscien odciazajacy.
Elementy studni z betonu powinny charakteryzowac si¢ klasa betonu min. C35/45. Studnie nalezy wykona¢
na warstwie mieszanki cementowo-piaskowej grubosci 15 cm.

Whpusty deszczowe nalezy wyposazy¢ w kosze do zanieczyszczen usytuowane pod kratg zeliwng i osadniki o
wysokosci 50 cm od dna. Elementy wpustow z betonu powinny charakteryzowaé si¢ klasg betonu min.
C35/45. Dno wszystkich studni betonowych stanowi osadnik o wysokosci 50 cm. Wpusty nalezy wykonaé
na warstwie mieszanki cementowo-piaskowej grubosci 15 cm. Wpusty drogowe powinny posiadac¢ pierscien
odcigzajacy. Studnie wpustow nalezy wykona¢ z kregoéw posrednich i kregéw z odptywem.

Wilazy zlokalizowane w nawierzchniach drogowych zaprojektowano typu cigzkiego D400 Zeliwne dla
kanalizacji sanitarnej oraz zeliwne z wypetieniem betonowym dla kanalizacji deszczowej. Do odwodnienia
powierzchni drog zaprojektowano wpusty zwienczone kratg zeliwng typu D400. Wszystkie zwienczenia
elementow kanalizacji nalezy wykona¢ na pierScieniu odcigzajacym betonowym uniemozliwiajacym
przeniesienie sit na konstrukcje studni, wpustoéw. Rzedna wlazu i wpustu nalezy wyregulowaé przy pomocy
pierscieni regulacyjnych tak, aby ich wierzchnia strona stanowita wspolng ptaszczyzne z nawierzchnia drogi,
chodnika.

Wszystkie uzyte materialy nie bedg oddziatywac¢ na srodowisko. Ewentualne zanieczyszczenia state zostana
przechwycone przez osadniki zlokalizowane w projektowanych urzadzeniach.

Przed przystapieniem do roboét ziemnych tras¢ nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty prowadzi¢ w wykopach
wasko przestrzennych zabezpieczonych przed obsypaniem. W czasie wykonywania robot moga pojawic si¢
instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie odstonigte podczas wykonywania wykopow i prac budowlano-
montazowych urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi, wodociagiem, kanalizacja sanitarng, wykonaé rgcznie ze szczegdlng ostroznoscia.
Nalezy zainstalowac rury ochronne dwudzielne na kolidujacych przewodach elektrycznych.
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Eksploatacje kanalizacji powinny prowadzi¢ wyspecjalizowane shuzby przeszkolone w tym zakresie, a w
szczegodlnosci w zakresie BHP zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

Przynajmniej dwa razy w roku nalezy skontrolowa¢ urzadzenia oczyszczajace $cieki deszczowe (tj. osadniki
w wpustach i studniach).

Wytyczne wykonania robot

Na trasie projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci:
. kabli energetycznych NN

. kabli telefonicznych,
. istniejgca sieci kanalizacyjnej sanitarnej,
. istniejaca sie¢ wodociagowej.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wyprzedzajaco powiadomic¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
podziemnego, w razie konieczno$ci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem.

Ewentualne réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowac na
miejscu.

W przypadku skrzyzowania kanalizacji deszczowej z inng siecia nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng PE. W
przypadku skrzyzowania kabla energetycznego, telekomunikacyjnego z siecig kanalizacji deszczowej, na
kablu nalezy zamontowa¢ rurg ochronng dwudzielng Arot.

Podczas prowadzenia robét nalezy miejsca pracy wygrodzi¢, oznakowac.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zwraca¢ szczegdlng uwagg na:

- prowadzenie robot ziemnych w sasiedztwie pasa drogi,

- w poblizu linii kablowych.

Kazdorazowo po zakonczeniu robdt na koniec dnia nalezy mozliwie jak najwigksza cz¢$¢ wykopu zasypac, a
pozostata cze$¢ dobrze zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacja zadania nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Roboty instalacyjne jak i odtworzeniowe nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym firmom posiadajagcym niezb¢dne
doswiadczenie.

Tam gdzie byto to mozliwe kanalizacja deszczowa i sanitarna przebiega w pasie zieleni lub chodniku
jednak lokalnie ze wzgledu na brak miejsca w pasie drogowym zwieficzenia studni kanalizacji deszczowej
oraz wszystkie zwienczenia kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w osi pasa ruchu.

Przytacza kanalizacji sanitarnej wykonane zostang do granic pasa drogowego technologia
przewiertu, tak aby nie naruszy¢ dna rowéw drogowych.

Kanal technologiczny

Projektuje si¢ umiejscowienia kanatu technologicznego w pasie drogi gminnej. Kanal wykonany z
pojedynczej rury RPP ®110. Rury utozy¢ metoda otwartego przekopu lub przewiertu na gltgbokosci min. 0,7
m pod powierzchnig projektowanych nawierzchni. Studnie rewizyjne betonowe pojedyncze typu SK-1.
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2.7. Branza energetyczna

7. Opis techniczny
7.1 Temat opracowania

Przedmiot niniejszego projektu obejmuje budowe kablowej linii oswietlenia
ulicznego 0,4kV w m. Goreczyno ul. Topolowa, gm. Somonino. W/w inwestycja
podyktowana zostata zwiekszeniem waloréw bezpieczenstwa na odcinku objetym
powyzszym opracowaniem.

7.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
a) budowe linii osw. kablowej 0,4 kV YAKXS 4 x 25mm?-764m
b) montaz stupdéw osw. stalowych ocynk. 8m - 19kpl

d) montaz fundamentow pod stupy osw. FP2 - 7szt
e) montaz bednarki FnZe 25x4 - 764 m
f) montaz przepustéw ochronnych HDPE @ 110mm - 87m

)

¢) montaz opraw typu LED - 23kpl
)
)

7.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
a) zlecenie Inwestora
b) warunki budowy o$wietlenia wydane przez gmine Somonino
¢) uzgodnienia na etapie projektowania
d)
)

e

obowigzujgce normy i przepisy

mapa do celow projektowych

f) katalog wyrobdw: opraw oswietleniowych, zrodet swiatta, stupow,
g) wizja lokalna

h) inwentaryzacja stanu istniejgcego o$wietlenia

i) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

7.4 Zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest na dziatkach nr 264, 112, 113, 114/2,
114/1 obreb Goreczyno.

Inwestor posiada prawo do dysponowania w/w nieruchomosciami na cele

budowlane zwigzane z tym projektem.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |8



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji
sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

7.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Powierzchnia terenu objeta planowang budowg oswietlenia ulicznego przy

zatozeniu zajecia pasa terenu szerokosci 1m okoto 764m 2

7.6 Informacje na oddziatywanie na srodowisko naturalne

Inwestycja nie ma wptywu na $rodowisko naturalne oraz nie znajduje sie w
katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i
przepisami ogolnymi z zakresu ochrony srodowiska ( nie naruszanie korzeni drzew,
krzewdw, przywrécenie do stanu pierwotnego). Bezposrednio na trasie inwestycji nie
ma drzew.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

7.7 Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Przeanalizowano obszar oddziatywania pod wzgledem zapis6w nastepujgcych
ustaw i rozporzadzen :

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414
z pOzniejszymi zmianami.

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie ( Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zniejszymi zmianami)

c) Ustawa z dnia 21 marca 185 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 1985 nr 14
poz. 60 z pOzniejszymi zmianami).

W odniesieniu do ww. aktéw prawnych stwierdza sie, ze oddziatywanie
projektowanego obiektu nie narusza zawartych w nich przepisow.

Zakres obszaru oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 264, 112, 113, 114/2,
114/1 obreb Goreczyno i nie oddzialywujg one na sgsiednie dziatki oraz tereny
przylegte. Zasieg oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach

dziatki objetej wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.
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7.8 Informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projekiowanego obiektu
budowlanego i ich otoczenia w zakresie zgodnym przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na stan srodowiska. Nie
przewiduje sie pogorszenia higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
oswietlenia oraz jego otoczenia.

7.9 Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
wszystkie wystepujace grunty na trasie inwestycji sa gruntami noSnymi i sa ciggte
litologicznie , warunki gruntowe zaliczamy do prostych. Poziom posadowienia kabli jest
okoto 0,7 m, fundament ztacz kablowych 0,5 m , fundament stupa 1,0 m ponizej terenu
i dlatego obiekt zaliczany jest do | kategorii geotechnicznej. No poziomie planowanej
inwestycji nie wystepuje woda gruntowa czyli nie ma potrzeby odwadniania.

7.10 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Teren objety przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie Konserwatora
Zabytkow.

7.11 Wplyw eksploatacji gorniczej nadziatki i teren zamierzenia budowlanego.
Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego. Brak wptywu
eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

7.12 System ochrony od porazen pradem elektrycznym
Jako system ochrony od porazen pradem elekirycznym nn projektuje sie
samoczynne wylaczenie zasilania; linia zasilajaca w systemie sieciowym TN-C.

7.13 Kategoria oswietlenia
Projektowane oswietlenie drogi winno spetniac wymagania normmy PN-EN

13201:2016.

7.14 Ukladanie linii kablowej
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Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonac¢ kablami
typu YAKXS 4x25mm? po trasie jak pokazano na planie sytuacyjnym (rys.1). Kable
uktada¢ w rowie o szerokosci nie mniejszej niz 0,4m na gtebokosci 0,7m (dla kabli
uktadanych poza chodnikiem) oraz 0,5m ( dla kabli uktadanych pod chodnikiem), linig
falista na 10-centymetrowej podsypce piaskowej. Pod kablem i warstwg posypki z
piasku nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Opaski kablowe
nalezy mocowac na kablu przy wejsciach do przepustow i stupdéw oraz na catej
diugosci kabla w odlegtosciach co 10m (tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z
Whascicielem).Kabel przykryé analogiczng warstwg piasku, a nastepnie zasypaé 15-
centymetrowg warstwg ziemi rodzimej, na ktorej potozy¢ folie zPCVw kolorze
niebieskim. Nastepnie réw kablowy zasypa¢ gruntem rodzinnym. Nakoncach kabla
zatozy¢ tabliczki opisowe grawerowane z danymi technicznymi kabla, kierunkiem
zasilania, rokiem budowy i wiascicielem. Promien giecia kabli nie mniejszy niz 10
Srednic zewnetrznych danego kabla , temperatura otoczenia w czasie ukiadania nie
mniejsza niz 0°C.

Nalezy zachowac odlegtosci kabla energetycznego od nastepujgcych urzadzen
poziemnych i przeszkéd wystepujacych w projekcie:

a) Qdlegtosé od chodnika min 0,5m

b) Odlegtos¢ od sieci teletechnicznej min 0,5m

c
d

) Odlegtos¢ od sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej 0,25 m + érednica rurociggu

) Odlegtos¢ od zewnetrznego obrysu pnia drzewa min 1,5m

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odleglosci nalezy
kabel oswietleniowy umiesci¢ w rurze ochronnej typu HDPE @ 110mm.

Wszystkie miejsca skrzyzowania kabli z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym wykonaé w rurze typu HDPE @ 110mm. Pod
drogamiprowadzi¢ w przepustachkablowych z rur HDPE @110 w takisposob,
abyodlegto$codgdrnejscianyrury (przepustu) do powierzchnijezdniwynosita min 1m,
przyzachowaniujegojednostronnegospadku (rzedu 0,1 do 0,2%). Przy kazdym
przejéciu pod droga nalezy pozostawi¢ jedna rure rezerwowa.Po ulozeniu rur i
zaciaggnieciu kabli, ich konce nalezy uszczelnié w celu zabezpieczenia przed
dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem.

Po zakonczeniu robot nalezy:

a) sprawdzi¢ trasy linii kablowej,
b) sprawdzi¢ cigglosé 2yt | powlok kabli oraz zgodnosé faz,
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c) wykonac probe i powtoki napieciows izolacj kabla,

sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

d) pomierzy¢ warto5¢ opomosci uziemien.

Kabel przed zasypaniem naleZy zgtosic | dokonac odbioru technicznemu.
normy PMN-76/E-05125 pt.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Calosc prac wykonac zgodnie
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7.15 Konstrukcje wsporcze

Projektuje sie zastosowac stupy wykonane z profili stalowych okragtych o
grubosci 4 mm ocynkowanych o wysokosci 6m stalowych ocynkowanych z
wysiegnikiem o dlugosci 1 m i nachyleniu 10°. Whw stupy posadowié na
prefabrykowanym fundamencie FP 2 umieszczonym na wysokosci 1,5 cm nad
docelowy poziom terenu. Sruby montazowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Projektowane fundamenty i stupy zabezpieczy¢ do wysokosci 30 cm nad poziom
terenu bitumiczng masa abizoly lub farbg do powierzchni ocynkowanych koloru
szarego. Wskazane w projekcie stupy nalezy uziemic. Wartos¢ uziomu uziemienia
roboczego nie powinna byc wyzsza niz 100). Potaczenia uziemianych stupow

wykonac bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 mm wewnatrz stupow taczac z

zaciskiem
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neutralnym tabliczki zaciskowe] Zerowanie stupéw wykonaé przewodem o kolorze
z6tto-zielonym typu LgY 10mm? . Usytuowanie stupow i odlegtosci pokazano na planie
sytuacyjnym opracowania oraz schemacie. Wszelkie potaczenia $srubowe nalezy
przekonserwowaé smarem lub wazeling techniczng celem zabezpieczenia przed
korozja.

Stupy nalezy posadowi¢ z zachowaniem skrajni drogowej ( zgodnie z
rozporzadzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie).

7.16 Oprawy i zrodla swiatta
Dla projektowanego oswietlenia proponuje sie oprawe LED o parametrach min:
a) Materiat korpusu wysokocisnieniowy odlew aluminium,
b) Klosz szkto hartowane ptaskie o IK min. 08,
c) Stopien szczelnosci min IP66,
d) Oprawa drogowa emituje $wiatto o temp. barwowej max 4000K,
e) Trwatos¢ catej oprawy min L96B10 dla 100tys h pracy,
f) Prad sterowania max 700mA,
h) Moc oprawy nie wigksza niz w projekcie,

i) Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+

7.17 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Zasilanie opraw poprowadzi¢ z proj. szafki oswietlenia ulicznego typu SO
3f/20bw. zasilanej z istn. ztacza kablowego Z3512774 ze stacji T-352375.

Zasilanie opraw wykonac przewodem YDY 3 x 1,5mm? . Celem zabezpieczenia
projektowanej oprawy nalezy zastosowac¢ wkiladki DO1- 4A w slupowej tabliczce
bezpiecznikowej. Wszelkie potaczenia srubowe nalezy przekonserwowaé smarem lub
wazeling techniczna.

Sterowanie oswietleniem ulicznym odbywac bedzie sie w proj. SO za pomoca
przekaznika zmierzchowego Iub programatorem astronomicznym oraz nalezy

zainstalowac przetgcznik realizujgcy prace reczng i automatyczna.
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7.18 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

W stosunku do zakresu rob6t objetych przedmiotem projektowym nie
przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktére sg zawarte w
aktualnie obowigzujgcych instrukcjach i przepisach

7.19 Uwagi koncowe

a) Przed rozpoczeciem robédt nalezy zapoznac sie z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem.

b) Przed rozpoczeciem rob6t uzgodni¢ termin rozpoczecia prac z Gming
Somonino oraz z wiascicielami dziatek. Zamiar rozpoczecia prac zgtosi¢ z
minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

c) Przestrzega¢ uwag instytucji uzgadniajacych

d) Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi w czesci formalno-
prawnej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

e) Wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych oraz powinny by¢ zgodne ze
standardami  technicznymi  wtascicieli  przebudowywanych  urzadzen
oswietleniowych.

f) W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ wykopy kontrolne, prace
prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.

g) Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez
wiascicieli przebudowywanych linii oraz stuzbe geodezyjna.

h) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed
odbiorem inwestyciji.

i) Pozakonczeniu prac wykonaé protokoty pomiardw linii kablowych, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe] | uziemien, wykona¢ dokumentacje

powykonawczg oraz zgtosi¢ do odbioru konhcowego
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7.18 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

W stosunku do =zakresu robét objetych przedmiotem projektowym nie
przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktére sg zawarte w
aktualnie obowiazujgacych instrukcjach i przepisach

7.19 Uwagi koricowe

a) Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem.

b) Przed rozpoczeciem rob6t uzgodni€¢ termin rozpoczecia prac z Gming
Somonino oraz z wiascicielami dzialek. Zamiar rozpoczecia prac zglosi¢ z
minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

c) Przestrzega¢ uwag instytucji uzgadniajacych

d) Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zataczonymi w czesci formalno-
prawnej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

e) Wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych oraz powinny by¢ zgodne ze
standardami  technicznymi  wifascicieli  przebudowywanych  urzadzen
oswietleniowych.

f) W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ wykopy kontrolne, prace
prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.

g) Kable w rowach przed zasypaniem podlegaja etapowemu odbiorowi przez
wiascicieli przebudowywanych linii oraz stuzbe geodezyjna.

h) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed
odbiorem inwestycji.

i) Po zakonczeniu prac wykonac protokoty pomiarow linii kablowych, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe] | uziemienn, wykona¢ dokumentacje

powykonawczg oraz zgtosi¢ do odbioru koncowego
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8. Zestawienie materiatlow

Tabela 8.1  Zestawienie podstawowych materiatbw montazowych - budowa
oswietlenia
Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosc
1. Kabel YAKXS 4x25mm? m 764
2. Bednarka FeZn 25x4 m 764
3. Przewdd YDY 3x1,5 mm? m 230
4. Przewdd typu linka LgY16mm? m 12
5. Stup stalowy okragly 8m ocynkowany szt. 19
6. Fundament pod stup o$wietleniowy 8m szt. 19
7. Oprawa typu LED szt. 23
8. Rura ochronna DVK @110 m 26
9. Rura ochronna SRS @110 m 61
10. Tabliczka stupowa jednorzedowa szt. 17
11. Tabliczka stupowa podziatowa szt. 2
12. Folia niebieska m 682
13. Wysiegnik jednoramienny 1m szt. 23
14. Szafka sterowania osw. Ulicxnym typu SO 3f/2obw. kpl 1
15. Fundament prefabrykowany pod szafke SO kpl 1
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ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji
sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

9.2 Obliczenia fotometryczne

22 0130 ul. Topolowa, Gorgezyno C/ p T | I_ U N

Arkusz danych produktu

Philips - BGP282 T25 DW50 LED109/- NO

PHILIPS | SIS

P 67.0W

Do 11000 Im . s "

DOpr ama 9241 Im J

n 84.01%

Skutecznosc Swietina 137.9 Im/W ;"", = _ R { . " 9:'

et 000K Polarny LVK

CRI 100
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji
sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

ul. Topolowa, Goreczyno
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1 Chodnik 1 (P3), 72.00 m? l oo

= Jezdnia 1 (C4), 216.00 m? o
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 2 (P3), 72.00 m? -
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji
sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

ul. Topolowa, Goreczyno

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

‘A

PHILIPS
Producent Philips P 670W
Nazwa artykulu BGP282 T25 DWS0 Dlameca 11000 Im
LED109/-NO
DO ama 9241 Im
Wyposazenie 1x LED109-45/740
n 8401 %

BGP282 T25 DWS0 LED109/- NO (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 36.000 m .

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 8.000m

(2) Nawis punktu $wietinego -1.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.996 m =
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %,670W

Zuzycie 1876.0 W/km

ULR /ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla 270 715 cd/&dm

W katdym klerunku tworzacym podany kat 2 dolng 2 80°: 106 cd/kim

ling plonowy przy lowanym | gotowym do
utythy odwietieriu,

290° 1.37 cd/kdm

Klasa natezenia oéwietlenia G*2
Wartodel natgdenia Swiatta w [cd/kim] do cbliczania

asy natgd dwistha odnoszy sig do strumi

Swietinego lampy, 2godnie 2 EN 13201:2015.

Klasa wskainika olénienia DS

tel. 506-534-140
e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
Strona |20
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji
sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

ul. Topolowa, Goreczyno
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.14 Ix [7.50- 11.25] v/
Emn 865Ix 2150 Ix v
Jezdnia 1 (C4) Em 10.23 Ix 2 10.00 Ix v
Us 0.78 2040 v
Chodnik 2 (P3) Enm 9.00 Ix [7.50- 11.25] v
Een 7331 2150 Ix v
Oblczono wspdiczynnk konserwaci 080 dla mstalach
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Topolowa, Goreczyno De 0.019 Whx*m?
BGP282 T25 DWS0 LED109/- D, 0.7 kWh/m? rok, 268.0 kWh/rok

NO (z jednej strony u géry)

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo

tel. 506-534-140

e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji
sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

ul. Topolowa, Goreczyno
Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.14 Ix [7.50-11.25) Ix v/
Emin 8.65 Ix 2150 Ix v
g /1111 B0 100 98 92 a8 92 L 10010 11 1111 12
Wartodci konserwacji, poziome natezenie odwietlenia [Ix] (1zoluksy)
32 ++ 466 # 93 95 #6 #3 96 480 ++ 42
12 n a8 as a1 89 89 81 95 a8 n 12
2 n oo 83 89 L1 8t 89 93 oo " 12
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartodci)
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji
sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

ul. Topolowa, Goreczyno

Chodnik 1 (P3)

m 1.500 4.500 7.500 10500 13500 16500 19500 22500 25.500 28.500 31.500 34.500

9.667 1239 1113 996 964 928 9.00 9.00 9.28 964 9.96 1113 1239

9000 1244 1100 994 948 9.12 885 885 9.12 9.48 994 1100 1244

8333 1240 1097 999 932 892 865 865 892 932 9.99 1097 1240

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emln Ema: gl gl

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.1 Ix 8.65 Ix 124 Ix 0.853 0.695
ul. Topolowa, Goreczyno
Jezdnia 1 (C4)
Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C4) Em 10.23 Ix 210.00 Ix v

Uo 0.78 2040 v

= 2 12 Mo 9702 gy 53 870297 10! 12
13 82 13
12

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

12 12 KL 92 85 80 80 85 92 M 12 12
- 412 (13 12 98 87 (80) 80 87 98 12 (i3 12
12 12 KL 95 85 81 81 85 85 KL 12 12

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji
sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

ul. Topolowa, Goreczyno
Jezdnia 1 (C4)

m 1.500 4500 7.500 10.500 13500 16500 19500 22500 25.500 28500 31.500 34.500
7.000 12.02 11.77 1056 922 849 8.04 8.04 849 9.22 1056 11.77 1202
S.000 1222 1280 1169 982 8.70 798 798 870 9.82 1169 1280 1222
3.000 11.81 1185 1099 949 8.54 810 8.10 854 949 1099 118 1181
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emh Eﬂul 9! 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.2 Ix 7.98 Ix 12.8 Ix 0.781 0.624

ul. Topolowa, Goreczyno

Chodnik 2 (P3)

Wyniki dia pola oceny

Rogmier Obiczono Tec,
Chodnik 2 (P3) [ - 00 [750-11.25) &
. 733 150N
" 42 o 10
we TR 13 A2 a8 v w9
Walnie krsarmad), POdioms natedene ofwetena fia] (ot
KN 5 37 3 B v o N M 10 o
e e AS a3 J? g3 J2 g Bl e va e
Wa050 kv mac), ponome fatebene Ofwatieng [ ] (Saths wartoto)
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji
sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

ul. Topolowa, Goreczyno

Chodnik 2 (P3)

m 1.500 4500 7500 10500 13500 16500 19500 22500 25500 28500 31500 34500

1.667 1087 1080 1008 903 821 780 780 ax 9.03 1008 1080 1087
1.000 1026 1005 950 869 1.96 7158 758 796 865 950 1005 1026
0333 959 939 891 830 1.67 733 733 167 830 8N 939 959

Wartoscl konserwacji, poziome natezenie oswietienia [Ix] (Tabela wartosci)

Emn Ermin Emax O 9:
Wartoscl konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.00 Ix 733 109 Ix 0.815 0674
22 0130 ul. T b "\
0130 ul. Topolowa, Gorgezyno A p T | L U M
Lista opraw
D wrem Praem Skuteczno$¢ swietina
101651 Im 737.0W 137.9 Im/W
Szt Producent Numer artykutu  Nazwa artykulu P ® Skutecznosc Swietina
1 Philips BGP282 T25 DWS50 LED109/- NO 670W  9241Im 137.9Im/W
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji
sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

Arkusz danych produktu

Philips - BGP282 T25 DW50 LED109/- NO

W08 108
.0 o
” :: :: ;ES G
L o0
0
P 67.0W
an )
Diampa 11000 Im .0
Qopuwa 9241 Im
Lol
n 84.01 %
» 1" v "w »
Skutecznos¢ $wietina 137.9 Im/W oo ST TSN et
Polarny LVK
ccT 3000 K
CRI 100
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji
sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

a9
N P
N .
<
R S \
\\ - e :
QN A \\,‘
Nl e

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski

tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo

e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

P N
PHILIPS

sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

Producen Philps P 670W
Narwa artykuiu BGP282 125 OWS0 [ T 9241 im
LED102V- NO
Wyposalerne ix LED109-4S740
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokosc Oprawa
montaiu

26345 m 20879 m 8000 m

284N m 207561 m 8000m

&=

7046 m 175737 m S000m
9172m 174450 m 000 m
14067 m 142173 m S000m
12108 m 140,685 m B000m
&1272m 1190688 m 8000 m

9Em 116997 m 000 m
5395 m 199650 m 8000 m
12864 m 16958 m 000 m
33285 m 141 248 m 000 m

EEEEEmE|m| | e

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo

tel. 506-534-140
e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji
sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

Wiasciwosci E Ernve Ema g g Indeks
Droga przy parkingu 19.1 Ix 16.7 Ix 233 1Ix 0.87 0.72 CG1
Prostopadie natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Parking 16.7 Ix 1241x 20.7 Ix 074 0.60 G2
Prostopadle natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Parking 205 Ix 16.3 I 285 Ix 0.80 057

Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo

tel. 506-534-140
e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji
sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

(Scena swietlna 1)

Droga przy parkingu

17 .
ZAH
2
pvir
:: ’.“ )
[+
I‘{’r:
&
L
SR
.‘L-;\ X
|I" -
()
it
]
AN
1 L_f’!:.
@
I\":‘_‘ o
R
«HA:_\-
Wiasciwosci E Em Emaks i % Indeks
Droga przy parkingu 19.1 x 16.7 Ix 233 Ix 0.87 0.72 cG1
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (¢

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji

(Scena swietlna 1)

Parking

Wiasciwosci

sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

Emi Emaks a

Q: Indeks

Parking
Prostopadie nateZenia oSwietlenia
Wysokosé: 0.000 m

16.7 Ix

12.4 Ix 20.7 Ix 0.74

0.60 G2

tawienie wstepne DIALux, Standard ok

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo

e-mail

tel. 506-534-140
: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji
sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

(Scena swietlna 1)

Parking

Wiasciwosci E Emie Emaks Qi Q: Indeks

Parking 205 Ix 16.3 Ix 2851x 0.80
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

o
n
~

CG3

Profil uzytkowania tawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg parkingu, odwodnienia, kanalizacji
sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

3. Czesc¢ rysunkowa

Rysunek nr 1 Rysunek orientacyjny skala 1:10 000

Rysunek nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Rysunek nr 2a Profil podtuzny drogi (niweleta) skala 1 : 50/500

Rysunek nr 3 Przekroje drogowe skala 1 : 50

Rysunek nr 4 Profil hydrauliczny kanalizacji sanitarnej  skala 1 : 500/1000

Rysunek nr 5 Profil hydrauliczny kanalizacji deszczowej skala 1 : 500/1000

Rysunek nr 6 Przekr6j wpustu deszczowego skala 1 : 50

Rysunek nr 7 Przekroj studni deszczowej skala 1 : 50

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo maj 2022
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Inwestor : Wajt Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino
Rozbudowa drogi gminne; - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowg
Temat: . - P
parkingu, odwodnienia, kanalizacji sanitarnej i o$wietlenia ulicznego

dz. nr 112, 113, 11413(114/1), 114/5(114/2), 131/1, 148/1, 264 obreb Goreczyno,
Adres: gmina Somonino (220505_2.0003)

-
< RYSUNEK ORTENTACYINY Podpisy: | Nr rys.

mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
Skala Projektant: | upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i
1:10 000 | br. drogowa | kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

mgr inz. Adam Laska

Projektant: | POM/0219/PWOS/14 Instalacyjna w zakresie sieci,

br. sanitarna | instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Projektant; | MQF in. Krzysztof Komolubi .

br. elektryczna 242/Gd/2002 Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
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kraweznik betonowy 15x30 wystajacy 12 cm

na fawie betonowej

2%

kraweznik betonowy 15x30 wystajacy 10 cm

na tawie betonowej

2%

obrzeze betonowe wystajace 8 cm
od strony parkingu, 2 cm od chodnika

2%

opomik betonowy 12x25 wtopiony
na tawie betonowe;

2%

oooooo

chodnik z kostki betonowej szarej
podsypka cem.-piask.

podbudowa z kruszywa niezwiazanego
C50/30 gr.10cm

ogr.6cm
ogr.3cm

warstwa Scieraina z SMA 115070 ogr.4cm

chodnik z kostki betonowej szarej

ogr.6cm

warstwa wigzaca z AC16W50/70  ogr.8cm

podsypka cem.-piask.

ogr.3cm

podbudowa z kruszywa niezwiazanego  0/31,5

podbudowa z kruszywa niezwiazanego
C50/30

gr.10cm

C50/10 gr.20 cm
podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem
Rm=2,5MPa gr.20cm

nawierzchnia z kostk betonowej

kraweznik betonowy 15x30 wystaiacy 10 cm
na tawie betonowe;
0

2%

ogr.8cm

podsypka cementowo piaskowa

ogr.4cm

C50/10

podbudowa z kruszywa niezwiazanego ~ 0/31,5

gr.20cm

Rm=2,5MPa

podbudowa z kruszywa zwiazanego cementem

qr.20 cm
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Whpust jezdniowy

Plyta na pierscien odcigzajgcy IN@?W 7

% A\ R
Pierscien odcigzajgcy [

Wiaderko osadnikowe

Krag z odptywem

Krag posredni

5
min. 50
=\

Osadnik
Dno bez odptywu
/ Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
v =N ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo 200
e-mail: puzdrowski krzysztof@gmail.com ma)
Inwestor : Wajt Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino
Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowa
Temat: parkingu, odwodnienia, kanalizacji sanitarej i o$wietlenia ulicznego
dres: dz. nr 112, 113, 114/3(114/1), 114/5(114/2), 131/1, 148/1, 264 obreb Goreczyno,
Adres: gmina Somonino (220505 _2.0003)
Przekréj wpustu deszczowego Podpisy: Nr rys
mgr inz. Krzy P
Sl br. drogowa | ypr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i kierowania
a . . | robotami budowlanymi bez
150 Projektowat: ograniczen w specjalnoéd inzynieryjnej drogowej 6

mar inz. Karol Kottowski
br. drogowa | upr. nr POM/0096/POOD/12
... | doprojektowania bez ograniczen
Sprawdzit: wspecakuokd deogowe]
) mgr inz. Adam Laska
br. sanitarma | POMO219PWOS/14 Instalacyjna w zakresie sied,
. . | insizlaci i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i
Projektowal: | | -caimen
) mgr ini. Jedrzej Myszka
br. sanitama | POMD04OPOOSIDT Instalacyina w zakresie siac
. instalacy | urzadzen ceplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
Sprawdzit: | e

br. elektryczna | MAr ink. Krzysztof Komolubi
iy 24206412002 Instalacyjna w zakresie sed,

Prgjektowal; instalag)i i urzadzen eekirycznych | elekiroenemgetycznych

br. el mgr inz. Rafal Dylewski
elekbyczna POM0248/PWBE/16 Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzi#: instalagji i uzadzer elekirycanych i elekiroenergetycznych
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Pierscien odciazajacy

Wiaz zeliwny D400 @600

Plyta pokrywowa betonowa

Stopnie ziazowe

Kregi betonowe @ 1200 wyposazone
w zeliwne sfopnie zlazowe
( potgczenie na uszczelke)

Rura kanalizacyjna

umieszona w fuleji ochronnej

z tworzywa

Podstawa studni kanalizacyjnej

Osadnik

G,

[ [ [T

j/
/
X
/
/
]
Y4
(=
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

N \N N \%R\ \ \R\ N Q\\\ N\ k O \\\

////////

2 /

Studnie rewizyjne kanalizacji sanitamej wykonac jako

kinetowe, natomiast studnie kanalizacji deszczowej
wyposazy¢ w osadniki o giebokosci min. 50 cm.

120

v,/

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo
e-mail: puzdrowski krzysztof@gmail.com

Data:

maj 2022

Inwestor :

Wajt Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goreczynie wraz z budowa

Temat: parkingu, odwodnienia, kanalizacji sanitarnej i oswietlenia ulicznego
dres: dz. nr 112, 113, 114/3(114/1), 114/5(114/2), 131/1, 148/1, 264 obrgb Gorgczyno,
Adres: gmina Somonino (220505_2.0003)
Przekrdj studni deszczowej Podpisy: | Nr rys,
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
Sal br. drogowa | ypr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i kierowania
a . .| robotami budowlanymi bez 7
1:50/ Prqektowal, ograniczenl w specjalnosd inzynieryjnej drogowe]
mgr inz. Karol Kottowski
br. drogowa | upr. nr POM/0006/POOD/12
... | do projektowania bez ograniczen
Sprawdzit: w specianckl drogawej
) mgr inz. Adam Laska
br. sanitama | POMO21GPWOSI14 Instalacyina w zakresie sied,
. , | insiatac i uzadzen ciepinych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i
Pro]ektowal * | kanalizacyjnych
_ mgr ini. Jedrzej Myszka
br. sanitama | POMIO04OPOOSIT Instalacyina w zakresie siaci,
" i i urzad: [ 1y ich, , wodoc hi
SDI’aWdZ”: gﬁ;ﬁhm ceplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowye!
magr in. Krzysztof Komolubi
br. elektryczna 24206412002 Instalacyjna w zakresie sieci,
PFOjEktOWEII Instalacyi | urzadzen elexirycanych | elekiroenergetycznych
br, elektryczna | MAF inz. Rafal Dylewski

Sprawdzit:

POMO248/PWBE/6 Instalacyjna w zakresie sedi,
instalacji i uzadzen elekirycanych i elektroenemetycznych
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