Rodzaj obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z pdzn. zm.):

Sekcja: 2 OBIEKTY INZYNIERII LADOWEJ | WODNE!J

Dziat: 1 INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Grupa: 1 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostate

Klasa: 2 Ulice i drogi pozostate

Klasyfikacja obiektu budowlanego: 2112

Kategoria obiektu budowlanego

Na podstawie Zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 z pézn. zm.):

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Zamierzony sposéb uzytkowania

Obiekt po oddaniu do uzytku bedzie ogdlnodostepny, jako element infrastruktury
komunikacyjnej, publicznej.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnie:

- droga gminna — 2437m?,

- zjazdy do pdl uprawnych —236,7 m?,

- zjazdy do gospodarstw mmb — 50 m?,

- pobocza umocnione — 888m2,

- rowy do oczyszczenia—574 m.

Dtugosé: 592,00 m
Szerokosé: 4,0 m.

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Projektowana jezdnia dla ruchu kotowego posadowiona zostanie na istniejgcej warstwie z
kruszywa naturalnego.



