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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmictem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie remontu instalacji centrainego ogrzewania w istniejacym budynku ZESPOLU SZKOL W
ZESPOLE $SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KEPNIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,

przy zlecaniu i realizacji robst wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mieé miejsce tylko w przypadkach maltych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla kidrych
istnieje pewnosé Zze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
Zmodernizowanej instalacii centralnego ogrzewania, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt s przedstawione w projekcie
wykonawczym,

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykenaniem nizej wymienionych robdt:

* montazu rurociggéw,

* montaz armatury,

* montaz urzadzeni grzejnych,

+ badania instalacji,

* regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewcza wodna stanowi uktad polaczonych przewodow napeinionych woda instalacyjna wraz z
armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami {w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody
cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielonymi zaworami od Zrodta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknictego

Instalacja ogrzewcza, w ktdrej przestrzen wodna (zlad) nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewanla wodna

Instatacja stanowiaca czesé lub calosé instatacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej
miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obslugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub cbnizajgcych temperature zamarzania wody,
napefniajgcy instalacje cgrzewcza wodna.

Zrédio ciepta : Kotlownia

Cisnienie robocze instalacji

Obliczeniows {projektowane) cinienie pracy instalacji {podczas krazenia czynnika grzewczego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, kiére dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byé przekraczane w
Zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartoéé cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie
instalaciji.

Cisnienie probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalaciji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakod¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna (szczegdtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji
Dokumentacje robdt montazowych instalacji stanowia:



- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 27.07.2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryina w przypadku zaméwieri publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacjl projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dokumenty swiadczgce o dopuszezeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2004 r, Nr 92,
poz 881),

- protokoly odbioréw czesciowych, koicowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z

badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - tekst Jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.,

1.7. Nazwy i kody:
Grupy rohdt, klasy robét lub kategorie robét
4533 1100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Materialy stosowane do montazu instalacji ogrzewczych powinny mieé:

- nznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczna paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnoéci z uznanymi regulami sziuki budowlanej wydana przez producenta, jeZeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgeych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, fub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu cznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny
wyrdb budowlany”.

2.1. Przewady

Instalacja centrainego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych spawanych

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne w piwnicach nalezy zastosowac grzejniki plytowe z bocznym i dolnym podigczeniem
odpowiadajgce normom.

2.2, Armatura

Grzejniki z bocznym podigczeniem wyposazyé w zawory z wstepna nastawa z glowicami termostatycznymi.
Grzejniki z dolnym podtgczeniem posiadajg wbudowane zawory z wstepna nastawa, wiec nalezy zamontowaé
glowice termostatyczne. Do regulacji obiegéw instalacji zastosowac¢ zawory kulowe z wstepna nastawa, a do
odpowietrzenia instalacji odpowietrzniki ptywakowe z zaworami. Armatura powinna odpowiadaé normom.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt nalezy stosowad jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
robdt, zardwno w migjscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadadé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw
notwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU i SKLADOWANIA

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ fransportowane na samochodach ¢ odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporiu, przetadunku i magazynowania rur i ksztatltek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2, Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sig transportowanie grzejnikéw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety
z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw fuzem, uwozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3, Armatura



Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Amaturg nalezy skladowaé w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢é dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, {aczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywal w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

» Demontaz istnicjgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany begdzie bez odzysku elementow.

s Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje ciepina.

» Rurociagi stalowe nalezy pociaé palnikami lub tarcza na odcinki diugosci pozwalajgce] wyniesienie z budynku i
transport.

+ Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ziomu jub na najblizsze

( uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

5.2. Montaz rurociggow

* Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem.

« Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle.

* Przewody pionowe prowadzié tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na

kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ zachowujac stata odlegloéé miedzy osiami
wynoszacg 8 cm (£0,5 cm) przy rednicy pionu nieprzekraczajacej DN 40;. Cdlegtoéé miedzy przewodami pionu o
wiekszej $rednicy powinna byé taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewoddw.

* Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowad z prawej strony, powrotny zasilajacego z

lewej (dla patrzgcego na $ciang), a obejécie piondw galazkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od

strony pomieszczenia.

+ Rozwigzanie i rozmieszczenie uchwytéw powinno byé¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniac
rozmieszczenia uchwytdw bez akceptacji projektanta instalacji, nawst, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego
ukladu kompensacji wydluzen cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztalcerl przewodow.

+ Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze byé prowadzony bez podpér pod warunkiem
umieszczenia go W rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,pesziu”) osadzonej w warstwach podioza podtogi
Przewadd w rurze ostonowej powinien byé prowadzony swobodnie.

+ Przy przejéciach rur przez przegrode budowlana { np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
picnowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowaé sig zadne
potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o drednicy wewngtrznej wigkszej od rury przewodu, co najmnigj
o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode budowlana i co najmniej o 1 cm, przy przejsciach przez strop.

» Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochrennych na rurach
przylaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze $ciany powinien by¢ ostonigty tarczka ochronna. Przestrzen
miedzy rura przewodu a tuleja powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie
na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sig i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
« Przej$cie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

5.3. Montaz grzejnikow
+ Grzejnik ustawiony przy Scianie nalezy montowaé albo w ptaszczyznie pionowej albo w plaszczyznie rownoleglej
do powierzchni ciany lub wneki. W poziomie nalezy montowad z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.
Grzejniki plylowe stalowe nalezy mocowaé do §ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika, na wspornikach
ciennych i mocowaé dodatkowo uchwytami. Na grzejnik moze przypada¢ na nie mniej niz dwa wsporniki i jeden
uchwyt. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byé osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaly,
a grzejnik powinien opieraé sie calkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
+ Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika plytowego stalowego od elementéw budowlanych:

Qdstep minimalny grzejnika ]

Od $ciany za | Od podtogi - | Od spodu | Od sufitu — 30cm Od boczne Sciany — gdzie nie jest

grzejnikiem — | 7cm parapetu - zamontowana armatura — 15cm

5em 7cm - gdy jest atmatura — 30cm

1) dopuszcza sie mnigjsza odleglosé grzejnika ptytowego stalowego od $ciany, jezeli odlegloéé ta

wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez

producenta grzejnika

Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robdt
wykoriczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenis nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy
zainstalowaé grzejnikowy szablon montazowy polgczony z gatazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia prze
prowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzfe przeprowadzone woda, grzejnikowe szablony
montazowe powinny byé wyposazone w odpowietrzniki misjscowe. Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika
nalezy taczyé z galazkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia galgzek i
naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, w ktorych lub na ktérych gatgzki te sg prowadzone.

5.4. Montaz armatury



= Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalaciji, w ktorej jest

zainstalowana

* Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia | ewentualne zanieczyszezenia.

+ Armatura, po sprawdzeniu prawidlowesci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byia dostepna do obstugi
i konserwacji Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armature spustowa zainstalowac w najnizszym punkcie
instalacii wg projektu technicznego i wyposazy¢ w zlagczke do weza w sposdb umozliwigjgey gromadzenie wody
usuwanej z instalacji w zbiomikach.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykenania instalacji ogrzewczej nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich fazach robot zgodnie z zaleceniami.
Kontrola wykonania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru i obejmuje
ponizsze badania:

6.1. Badanle szczelnoscl instalacji ogrzewczej

+ Badanie szczelnosci przeprowadza sie pod nastepujacymi warunkami:

- badanie szczelnosci przeprowadzié przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem elementdw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej,

- jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zamontowano czes¢ przewoddw
instalacji, przed calkowitym zakoriczeniem montazu calej instalacji, woéwczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czeéciowych,

- badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda,

- podczas badania szczelnodci zaorana sie nawet krétkotrwalego podnoszenia cisnienia ponad warto$é

cisnienia prébnego

- podczas badania szczelnoéci instalacje odigczyé od Zrédia ciepta.

Przed przystapieniem do badania szczeroéci woda

- nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajgcg badaniu skutecznie wyplukaé woda, podczas plukania

wszystkie zawory przelotowe przewodowe i grzejnikowe calkowicie otworzyé,

- przed napetnieniem woda instalacji nie wyplukanej, nie nalezy wkrecaé kompletnych automatycznych
odpowietrznikéw lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypfukania instalacje odpowietrzajgc
poprzez reczne otwieranie zaworow stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik,

- bezposrednio po plukaniu instalacje napetnié woda uzdatniona w Zrédle ciepta,

- odlgczy¢ kociot od instalacji poniewaz instalacja zasilana jest z kottowni z wbudowanym naczyniem
przeponowym,

- po napetnieniu instalacji woda i po doktadnym jej odpowietrzeniu, przy ciSnieniu statycznym stupa wody, dokonac
starannego przegladu instalacji (szczegédlnie potaczern i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnoscl.

* Przebieg badania szczelno$ci woda zimna:

- do instalacji podigczyé reczna pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna byé wyposaZzona w zbiornik wody,
zawory odcinajgce, zawdr zwrotny | spustowy,

- podczas badania uzywa¢ cechowanego manometru tarczowego { srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie
o 50 % wigkszym od ciénienia prébnego i dzialce elementarnej: 0,1 przy zakresie do 10 bar, 0,2 bar przy zakresie
wyzszym,

- badanie szczelno$ci instalacji woda mozna rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jgj
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekdow wody lub roszenia,

- po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwickszyé ciSnienie w instalacji za
pomoca pompy do badania szczeinosc, kontrolujge jego wartosé w najnizszym punkcie instalaci,

- warto$¢ ci$nienia probnego wynosi 4 bary,

- badanie przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi warunkami: Podniesé cisnienie do ciénienia prébnego, jezeli na
manometrze przez 0,5 godziny nie bedzie spadku wynik proby nalezy uznaé za pozytywny.

- ¢o najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna byé taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekraczaé 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnoci woda zimna, sporzgdzié protokél badania okreslajgcy cisnienie prébne,
przy kiérym byto wykonywane badanie, craz stwierdzenie, czy badania przeprowadzcno i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W profokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé czes¢ instalacji, ktdra
byla objeta badaniem szczelnoéci.

6.2. Badanie dziatania na zimno instalacji ogrzewczej

- Po zakoriczeniu badania szczelnoéci na zimno:

- panownie podigczyd instalacje do Zrédia ciepta,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda,

- sprawdzié¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym kotlowni,

- uruchomi¢ pompy obiegowe,

- a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy sprawdzi¢ zgodnoéé cisnienia i
réznicy cisnienia z projektem technicznym.



* Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byl negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

» Po pierwszym napelnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkdéw gdy zachodzi
konleczno§é dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sig opréznienie tylko tej czesci ztadu, w
ktdrej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbgdny do wykonania tych prac. Instalacje napetniana
woda i uruchamiana w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczyé przed skutkami zamarznigcia
wody.

6.3. Badania odpowietrzania instalacji ogrzewcze]

+ Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji, odpowietrzanie odbywa sig
przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwéch dobach cigglego dzialania
instalacji na gorgco przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie
przeprowadzi¢ w sposob posredni, sprawdzajac ,,na dotyk" czy grzejniki i przewody nie sg

zapowietrzone.

* Po przeprowadzeniu badan sporzadzié protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania jest

negatywny, w protokole okreslié termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych

badan.

6.4. Badania poprawnosci dziatania i szezelnosci na gorgco instalacji grzewczej.

* Przed przystapieniem do badania sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spelniaja wymagania
ochrony cieplnej. Sprawdzié szczelnoé¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia wpisaé do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledni¢ w protokole odbioru.

+ Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzié:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnodci na zimno,

- po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacii,

- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

+ Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw
obliczeniowych.

* Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmniej przez trzy doby.

« Podezas badania dzialania i szczelno$ci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien,
diawnic itp. oraz skontrolowad zdolnoéé wydluzenia kompensatoréw. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usunaé. Wynik badania uwaza sig za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcer.

+ W celu zapewnienia maksymalnej szczelnoscl eksploatacyjnej, po badaniu szczelnosci na gorgco zakoriczone)
wynikiem pozylywnym, poddajac instalacje dodatkowe] obserwacii. Instalacje taka mozna uznaé za spelniajaca
wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasig trzydobowej obserwacji ubytki wody w zladzie nie
przekroczyly 0,1 % jego pojemnoéci. Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan,
Jozeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w kitérym Instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

6.5. Badania efektdéw regulacji instalacji grzewczej.

+ Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji grzewezej nalezy dokonad po uplywie co najmniej trzech déb od
rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem
nie powinna odbiega¢ od wartoéci z wykresu regulacyjnego o wigcej niz + 1 K, przy temperaturze zewngtrzne;j,
mozliwie najnizej lecz nie nizej niz obliczeniowa i nie wyzej niz + 6 °C

« Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega

na:

- zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na gldwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegow
o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilania i powrotu; poréwnaniu zmierzonych wartosci temperatury z
wiasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury

zewnetrznej

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikdw w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie, co najmnief reka ,na dotyk”
w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasilaniu powrocie,

- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach), a w przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych
konieczne jest uwzglednienie wplywu warunkéw uzytkowania

pomieszczeniach w ktérych temperatura powletrza nie spelnia wymagan przeprowadzi¢ korekte dziatania
ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeplywéw wody w poszczegolnych obiegach wody i przez
grzejniki, okreslié inne wiasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania.

6.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji grzewczej.

+ Badania armatury odcinajacej przy cdbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,

- szczelnoéé potgezenr armatury,

- poprawno$¢ i szczelnosé montazu gtowicy armatury.



Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokél zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okreslic termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostkl | zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

* Dlugoéé rurociggdw:

- dtugoéé rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,

- do ogdinej dlugosci rurociggdw wlicza sie diugosé rur przytacznych (gatazek), armature taczona na
gwint i tgczniki,

- do dlugosci rurociggdw nie wlicza sie wydluzek i urzadzen,

- zwezki (redukcje) wlicza sig do dtugosci rurociggdw o wiekszych $rednicach,

- diugo$c rurociagow w kompensatorach wlicza sie do ogoinej diugoéc! rurociagdw.

» Elementy i urzgdzenia instalacji, jak zawory, grzejniki, liczy sie w sztukach lub kompletach.

* Prébe szczelnoéci ustala si¢ dla sumy dlugosci rurociggow zasilajacych i powrotnych instalacji.

+ Regulacja instalacji lub probe na goraco ustala sie dla iloéci urzadzen grzejnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania instalacji ogrzewcze] stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwlerdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbidr czesciowy

Odbidr cze$ciowy nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

- badania szczelnosci instalacji ogrzewczej,

- badania zabezpieczer antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej,

- badania dzialania na zimno instalacji odbiorczej,

- badania odpowietrzenia instalacji ogrzewcze,

- badania poprawnoéci dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji ogrzewczej,

- badanie izolacji cieplnej.

Po dokonaniu odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy
ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i
zakres robédt objetych odbiorem. W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy
okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac ponownie
dokonac odbioru czesciowego.

8.2. Odbiér koncowy

Instalacje przedstawi¢ do odbioru koricowego, gdy zakoficzono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
instalacje wyplukano, napetniono woda odpowietrzono, dokconano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie
zakonczyty sig wynikiem pozytywnym. Zakoniczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegoélnoéci regulacje
montazowa oraz badanie na gorgco w ruchu cigglym, podczas ktdrych Zrédlo ciepta bezposrednio zasilajgce
instatacje zapewnito uzyskanie zalozonych parametrow czynnika grzewczego (temperatura zasilania, przeplyw,
cinienie dyspozycyjne). Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy).

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
normami i specyfikacja techniczna

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbiordéw czesciowych

- dokumenty dopuszczajgce co stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano

instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzadzen pedlegajgeych odbiorom technicznym,

- gwarancie wbudowanych wyrobow.,

Odbidr koncowy zakonczy¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania Jub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia
Protokét odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru
protokolamym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbicrami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowane] korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLIGZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji ogrzewczych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich korficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru



koricowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji grzewczych
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robét,

- montaz rurocigg6w i armatury.

- wykonanie prob cisnieniowych.

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- usuniecie (zagospodarowanie; materiatéw z demontazu po uzgodnieniu z inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r - o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 20C1 r - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow

(Dz. U.nr72 . poz. 747)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz U Nr 38 poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie og6inych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania

wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadajaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U.
Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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