PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI GRZEWCZEJ C.0. W BUDYNKU GEOWNYM ZESPOLU SZKOr. PONADPOD-
STAWOWYCH NR 2

ADRES INWESTYCJI  : UL. PRZEMYSLOWA 10C 63-600 KEPNO

INWESTOR :  ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 2

ADRES INWESTORA  : UL. PRZEMYSLOWA 10C 63-600 KEPNO

BRANZA : INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

DATA OPRACOWANIA :21.07.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

21.07.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



rem. instal c.0. ZSP NR 2 07.21 OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
KOSZTORYS
1 REMONT INSTALACI C.O.
1|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele-  |kpl.
d.1|0520-04 mentéw do 8
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele-  |kpl.
d.1|0520-05 mentow do 12
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
3 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - iloS¢ ele-  |kpl.
d.1|kalk. wtasna |mentéw do 25
18+61 kpl. 79.000
RAZEM 79.000
4 Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. ponad 1 m m
d.1|kalk. wtasna
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
5|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 15 |m
d.1|0506-01 mm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 20 |m
d.1|0506-02 mm
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
7 Ptukanie grzejnikow zeberkowych 2 krotne do 10 elementéw kpl.
d.1|kalk. wtasna
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
8 Ptukanie grzejnikéw cztonowych o ilosci elementéw w zespole do 20 2 krotne |kpl.
d.1|kalk. wtasna
46 kpl. 46.000
RAZEM 46.000
9 Ptukanie grzejnikéw cztonowych o ilosci elementoéw w zespole ponad 20 2 krot- [kpl.
d.1|kalk. wtasna |ne
41 kpl. 41.000
RAZEM 41.000
10|KNR 2-15 Grzejniki zeliwne czlonowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2-ponowny kpl.
d.1/0416-01 montaz
110.0 kpl. 110.000
RAZEM 110.000
11/KNR-W 2-15 |Zawory na zasilaniu Kombi 3-Plus czerwone V5000 o $r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.1|0411-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-15 |Zawory na zasilaniu Kombi 3-plus czerwone V5000 o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0411-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
13|KNR-W 2-15 |Zawory podpionowe na zasilaniu Kombi 3-Plus czerwone V5000 - o $r. nomi- |[szt.
d.1/0411-04 nalnej 32 mm
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14|KNR-W 2-15 |Zawory na powrocie Kombi 3-Plus niebieskie V5010 o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1|0411-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-15 |Zawory na powrocie Kombi 3-plus niebieskie V5010 o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1)0411-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
16|KNR-W 2-15 |Zawory podpionowe na powrocie Kombi 3-Plus niebieskie V5010 - o $r. no- |szt.
d.1|0411-04 minalnej 32 mm
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm boczne Danfoss szt.
d.1|0412-02
132.0 szt. 132.000
RAZEM 132.000
18|KNR 2-15 Grzejniki ptytowe Purmo typ 21s 400/600 kpl.
d.1|0419-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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19|KNR 2-15 Grzejniki ptytowe Purmo 21s typ 600/600 kpl.
d.1|0419-04
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 2-15 Grzejniki ptytowe Purmo 21s typ 700/600 kpl.
d.1|0419-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-15 Grzejniki ptytowe Purmo typ 21s 800/600 kpl.
d.1|0419-04
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 2-15 Grzejniki ptytowe Purmo typ 21s 1100/600 kpl.
d.1|0419-04
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-15 Grzejniki ptytowe Purmo typ 21s 1400/600 kpl.
d.1|0419-04
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.15 mmo |m
d.1]0403-01 potgczeniach spawanych na $cianach budynku
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o m
d.1|1512-02 $r.do 100 mm
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
26|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1|0436-01
110.0 urz. 110.000
RAZEM 110.000
27|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.0.3 krotne m
d.1|0307-01
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
28|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal- |m
d.1|0404-02 nych
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
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