
proj. krawędź jezdni konstrukcji/nawierzchni

(bez opornika)

LEGENDA:

proj. nawierzchnia bitumiczna

projektowany chodnik i zjazdy o nawierzchni bitumicznej

projektowane chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm,

szarej

proj. obrzeże betonowe 8x30 cm

proj. krawężnik betonowy 15x30 wyniesiony +10 cm

proj. krawężnik betonowy 15x30 wyniesiony +2 cm

istniejąca granica działki

projektowany drenaż francuski 75x75 cm

projektowane pobocze z kruszywa łamanego

linia rozgraniczająca teren inwestycji

koniec przebudowy drogi p
owiatowej

włączyć do stanu istniejącego

km 2+140
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inż. Rafał Skrzak

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707E na odcinku Złotniki – Dalików

data : lipiec 2023 r.

nr rysunku :  1.1 

skala 1:500

Obiekt:

Rysunek: Plan sytuacyjny wraz z

zagospodarowaniem nieruchomości

e-mail :tel. 695-197-899
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddębice

skrzaku@interia.pl

Rafał Skrzak
Projekt
Przedsiębiorstwo inżynieryjne

projektant:

Inwestor: Powiat Poddębice

               ul. Łęczycka 16                      

99-200 Poddębice

Niniejsze opracowanie wykonano zostało na podstawie

mapy zasadniczej wektorowej o nr licencji

GN.6642.1.2286.2020_1011_CL2

mgr inż. Jakub Jońca

projektant:


