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UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z catg dokumentacjg projektowag

2. Integralng czescig dokumentacji projektowej jest opis oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

‘ 200 75 ‘ 60 L 245 - 245 - 75 . L 200 -8
— 1
row do odmulenia pobocze poszerzenie ‘ o pas ruchu pas ruchu ‘ pobocze ‘ ‘ . ‘ ‘
= chodnik
< O
| y :
siatka wzmacniajgca 100/100 kN/m N
eI o 0 C B D
wydtuzenie £ 2% szerokosci 1m £ E o
) e c
T S o
55
50 20% S3
_20% 2,0 %—__ — I [ [ RS
= ©
! | = & [ g 18
' =S5 & L 13| 2E
| | | 1g S 88
23 % =l L8
=3 83
przykanalik fi 110 - = 13,10 o
I) 25 15 23
I 40
VIRV ATATIYY
- Kraweznik 15x30 Chodnik, zjazd
Al Jezdnia Cl € B x4
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4cm groiimslez:;(:ee;qoenni\gv)\//;s?:gkzwa Ta Som Warstwa épfie_ralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 4 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 100 kg/m2 yP p - Warstwa wigzgca z betonu a§fa|tgweg_o AC1 1.W. 50/.70 - 4cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
Istniejace podtoze z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20cm
D/| Obrzeze 8x30 B Chodnik, zjazd z kostki
A’ Jezdnia - poszerzenie
S:drz%i; (e::;’zngti\f/ggigsmkowa 14 5cm Warstwa scieralna z kostki betonowej 8cm
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4cm Fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Podsypka cem-piaskowa _ _ 4cm
Warst - bet Talt AC16W 50/70 100 ka2 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
arstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego g/m 7 kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm Ll H
#a 9 E| Drenaz francuski
W:arstwa podb(l:.lgg/v:;/.y Oz/gjasdniczej i n;ieszanki niezwigzanej 20cm Pobocze - nawierzchia z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywem + 0/31,5 mm (skata magmowa) Z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane;j Rura drenarska fi 110 w otulinie cm
cementem C3/4 20 cm Kruszywo frakcji 10 - 16 mm
Istniejace podioze Owiniete geowtékning o wym. 75x75 cm
I Przedsiebiorstwo inzynieryjne
I Pro;ek’r
Rafat Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl
Obiekt:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707E na odcinku Ztotniki — Dalikow

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Poddebicach
ul. keczycka 16
99-200 Poddebice

data : lipiec 2023 r.

Rysunek: Przekroje konstrukcyjne nr rysunku : 2.0

skala 1:25

projektant: mgr inz. Jakub Jonca

projektant: inz. Rafat Skrzak




