SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i
ODBIORU ROBOT

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i umowy przy
Zlecaniu i realizacji robot na zadaniu:

“Wykonanie ocieplenia sciany tylnej oraz remont pokrycia | ocieplenie
dachu budynku uzytkowego przy ul Jagiellonskiej 34 C w Szczecinie”

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdlne dla
robét objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegélnych
asortymentéw robot

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z poleceniami Inspektora.

1.4.1. Przekazanie terenu robét Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne

1.4.2. Zabezpieczenie terenu robot
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia, organizacje i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce .Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene
umowng.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

e Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
.Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. Jezeli teren budowy przylega do
terenbw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w



sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia
robot przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegoétowe informacije
dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania ( dostawy) jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa, certyfikaty, atesty potwierdzajgce jakos¢ zakupionych materiatéw. .
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakoé¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, Sprzet bedacy wtasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatdw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
oraz poleceniami Inspektora. Btedy popetnione przez Wykonawce wyznaczaniu robot
zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt,



Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
6. kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
tylko te materiaty, ktére posiadaja:

+ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono

Polskiej Normy. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszag
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spefniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty

budowy @

Dziennik budowy

Nie dotyczy.

(2) Ksigzka obmiarow nie
dotyczy : wynagrodzenie
ryczattowe

(3 ) Pozostate dokumenty robot
Do dokumentow robot zalicza sie nastepujgce dokumenty:

» protokoty przekazania terenu budowy,

» protokoty odbioru robot,

» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw robét
Dokumenty robét bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow robot spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty robdt bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny

zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
« odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostateczny



8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robaot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwilocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
robot.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2023, poz. 682 z
pdzniejszymi zmianami).

» Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Docieplenie sciany budynku
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania docieplenia sciany tylnej budynku wraz z wyprawg cokotowg
Zakres robot:

e naprawa uszkodzen $ciany i tynkow, przygotowanie poditoza, oczyszczenie i
zmycie tynkow, uzupetnienie ubytkéw tynkéw zewnetrznych, zagruntowanie
podfoza,

e docieplenie sciany, wraz robotami towarzyszgcymi,

e wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku silikonowego barwionego w masie

e wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku mozaikowego



1.2. Zakres robot
Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres:
e organizacja robot
e wymagania ogoélne dotyczgce przeprowadzenia robot

2. Materiaty

Materiaty i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robdét powinny posiadac
wymagang jakos¢ i spetnia¢ wymogi Ustawy — Prawo budowlane Wykonawca robét przy
zakupie kazdej partii materiatbw budowlanych winien na biezgco pobiera¢ od
sprzedawcy niezbedne aktualne dokumenty tj: atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty
oraz Swiadectwa zgodnosci i dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
Kierownik budowy na Zzyczenie inspektora nadzoru winien okaza¢ je na biezaco, a w
czasie odbioru koncowego dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko, zarébwno w miejscu
tych robdt, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet winien uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru.

Sprzet z ktérego korzystat bedzie wykonawca ma by¢ utrzymany w dobrym stanie,
posiadac, jesli to konieczne, aktualne badania techniczne, by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatdbw. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane przez pojazdy
wykonawcy na drogach publicznych i dojazdach do budowy, wykonawca bedzie usuwat
na biezgco i na wtasny koszt.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne wykonania robét.

Roboty remontowo-budowlane objete przetargiem nalezy wykonac¢ starannie, zgodnie ze
sztukg budowlang, Polskimi Normami, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego z przepisami wykonawczymi do tego prawa oraz przepisami BHP i p.poz.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z
umowa, ze specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagacC tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na koszt Wykonawcy. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do wykonania robot dodatkowych niezbednych do wiasciwego
wykonania zamowienia nalezy uzyska¢ zgode inspektora nadzoru.

5.2. Przygotowanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robot, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Prace prowadzi¢ pod
ciggtym nadzorem.

6. Kontrola jakosci robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty okreslone w specyfikaciji
technicznej, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowg. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm

7. Nadzér i odbioér robot

7.1. Ogodlne zasady

Roboty remontowo-budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby uprawnione;j
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do nadzoru inwestorskiego zamawiajgcy
wyznaczy osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

7.2. Odbiér frontu robo6t

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, wykonawca powinien zapoznaé sie z
terenem, na ktérym bedg wykonywane roboty. Odbiér frontu robét winien by¢ dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio
sformutowanym protokotem.

7.3. Odbioér koncowy /ostateczny/

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajgcy /komisja/ powinna stwierdzi¢
zgodnos¢ wykonanych robdét z przedmiarem, warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru roboét, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami,
zasadami ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz z umowag. W protokole odbioru
koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien byc
podany termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i
prawidtowosci wykonanych robét. Sprawdzenie usuniecia wad i usterek powinno byc¢
dokonane komisyjnie. Protokot kohcowy powinien zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu
odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z uzasadnieniem.

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumenty potwierdzajgce jakosC zastosowanych materiatdw /deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.

e oswiadczenie kierownika robot o zakonczeniu realizacji zamowienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, z nalezytg starannoscig i celowi
jakiemu majg stuzyc.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin do odbioru ostatecznego
robét. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie okresie rekojmi i gwarancji. Odbioér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny /koncowy/ robét”.

8. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie ryczattowe



SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty elewacyjne
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace docieplenia $cian
zewnetrznych budynku uzytkowego metodg lekkg-mokra.

1.2 Zakres robét objetych sciana:
a) Przygotowanie podioza do ocieplenia
e skuc caly luzny tynk,
e miejsca wystepowania pleéni, zaciekdw i wykwitow solnych skué, zabezpieczyé¢
preparatem grzybobdjczym a nastepnie wyréwnaé powierzchnie zaprawg
renowacyjna,

e powierzchnie sciany wyréwnacé obrzutkg tynkarska,
e pozostatg powierzchnie sciany oczysci¢ z kurzu, pytu, resztek tynku, cienkich powtok i

wypraw,
b) Warstwy ocieplenia

e preparat gruntujacy,
e zaprawa klejowa,
e plyty ze styropianu samogasngcego gr. 20 cm odmiany EPS 70-040 o wspodtczynniku
przewodnosci styropianu A = 0,037 W/m?K,
e kotki rozporowe z kotnierzami z trzpieniem wbijanym do mechanicznego mocowania
4 szt/m?, gtebokos¢ osadzenia kotka w murze min. 6,0 cm,
e siatka z wtokna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej,
e podktad tynkarski,
e cienkowarstwowy tynk szlachetny malowany farbami silikonowymi elewacyjnymi
elewacji
¢) Kolorystyka
e zastosowa¢ farby silikonowe elewacyjne. Kolorystyka po uzgodnieniu z Inwestorem
e narozniki budynku oraz cokét zabezpieczy¢ typowymi profilami kgtowymi.
1.3 Zakres robot Cokot

e powierzchnie sciany przygotowac do oklejenia ptytami dociepleniowymi,

e ociepli¢ cokot warstwg polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm,

e przyklei¢ siatke z wtdkna szklanego,

e na zagruntowanej klejowej wyprawie tynkarskiej wykona¢ tynk mozaikowy

2. Materialy
Materialy do wykonania docieplenia:

e preparat gruntujgcy,

e zaprawa klejowa,

e pilyty ze styropianu samogasngcego odmiany EPS 70-040 o wspétczynniku
przewodnosci styropianu A = 0,037 W/m2K
kotki rozporowe z kotnierzami z trzpieniem wbijanym
siatka z wtokna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej,
podktad tynkarski,
cienkowarstwowy tynk szlachetny barwiony w masie
katowniki aluminiowe do ochrony naroznikéw wypuktych,
listwy startowe cokotowe.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko, zarowno w miejscu
tych robdt, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet winien uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

4. Transport

e Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

e Mokre produkty systemowe nalezy przechowywaC w szczelnych, oryginalnych
pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy
chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego.

e Zaprawy systemowe nalezy przechowywaé w oryginalnych workach chronionych
przed wilgocig nie diuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

e Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4 oC.

e Piyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i
uszkodzeniem krawedzi.

5. Wykonanie robét

Roboty dociepleniowe wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu
dociepleniowego oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom |, Budownictwo ogdélne” cz.4,

5.1 Warunki szczegotowe

e Temperatura poditoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny
powinna wynosi¢ powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed
zamoczeniem i uszkodzeniem.

e Podiloze pod montaz powinno by¢ czyste, suche i ptaskie. Ubytki powinny byc
uzupetnione za pomocg odpowiednich preparatow,

e Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy przeprowadzic
prébe przyczepnosci kleju do podtoza.

e Zamontowania na cokole listwy cokotowej aluminiowe;j.

e Przyklejanie ptyt styropianowych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta
systemu.

e Do mocowania ptyt nalezy zastosowacC tgczniki mechaniczne na catej
powierzchni..

e Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykona¢ w sposéb zalecany przez
producenta systemu i zgodnie z projektem.

e Piyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagtg powtoke termoizolacyjna.

e Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy jg sprawdzic¢
przy uzyciu faty dtlugosci co najmniej 2,5 m.

e Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciggta, az do naturalnych
przerw takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujgcej. Nalezy
unikac prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach.

5.2 Ocieplenie cokotow

e Nalezy ociepli¢ cokoty na wysokos$¢ zgodng z przedmiarem.

e Po oczyszczeniu i zagruntowaniu Sciany mozna przystgpi¢ do klejenia ptyt
termoizolacyjnych twardych. Klejenie nalezy rozpoczg¢ od dotu. Mase nalezy
naktada¢ punktowo na ptyty, a nastepnie dociskajgc je ruchem Kkolistym
przyktada¢c do podtoza. Zalecane jest wykonanie préby polegajgcej na
przyklejeniu 3 probek o wymiarach 25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepnosSci



po trzech dniach. Wykona¢ tynk mozaikowy na podwojnej warstwie siatki
zatopionej w zaprawie klejgcej.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
przygotowanie podfoza,

jako$¢ dostarczonych materiatow — atesty,
grubosci zastosowanych ptyt styropianowych,
ilosci fgcznikow na 1 me,

faktura i kolorystyki.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowag jest m2 wykonanego ocieplenia $ciany

8. Odbiér robét
e odbidr przygotowanej powierzchni pod docieplenie oraz materiatow,
e odbior prawidtowosci wykonania ocieplen i szczegotdw systemu ociepleniowego
e odbidr koncowy.

9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie ryczattowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ocieplenie dachu i pokrycie papa

. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng wraz z ociepleniem, obrobkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi

1.3. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania
materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Norm Polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.



Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na
budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna
Kilkukrotnie dtuzszg gwarancje osiggajg papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt
modyfikowany. Przyktadem tych pap sg papy podktadowe i nawierzchniowe do
jednowarstwowych pokry¢ dachowych. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg
elastyczne nawet w niskich temperaturach . Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z
widkien szklanych, tkanina szklana lub wtdknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej
jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Zaleca sie stosowanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
0 parametrach:
e wykonczenie gornej powierzchni - gruboziarnista posypka z tupka,
rodzaj bitumu - modyfikowany elastomerem,
rodzaj wktadki nosnikowej - widknina poliestrowa,
grubos¢ - 4,5+5,2 mm,
wykonczenie dolnej powierzchni - cienka folia PE,
sita rozrywajgca podtuSna - 800 N/5cm,
sita rozrywajgca poprzeczna - 800 N/5 cm,
wydtuzenie przy sile rozrywajgcej podtuSnej - 40%,
wydtuzenie przy sile rozrywajgcej poprzecznej - 40%, - sposéb uktadania -
zgrzewanie catg powierzchnig.
2.2.3. Piyty styropianowe laminowane papa
Plyty sktadajg sie ze styropianu samogasngcego, o gestosci min. 20 kg/m?® oklejonego
dwustronnie papa asfaltowg. Bezposrednio na ptytach laminowanych wykonuje sie pokrycie
dachowe z papy termozgrzewalne;.
2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
e temperatura mieknienia 60-80°C,
e temperaturazaptonu 200°C,
e zawarto$é wody - nie wiecej niS 0,5%,
e splywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylong pod kgtem 45°,
e zdolnosc klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.5. Blacha stalowa ocynkowo-tytanowa
Blachy stalowe ocynkowo-ptaskie o grub. min. 0,5 mm w arkuszach.
Materiaty pokrywcze mogag by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
e odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, - sg wiasciwie
opakowane i oznakowane.
e spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach, - majg
deklaracje zgodnosci t certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.



Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne s3a:
e palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
maty palnik do obrébek dekarskich,
palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem
butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
szpachelka,
noz do ciecia papy,
watek dociskowy z silikonowa rolka,
przyrzgd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygieta).
Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe
stuzg do wykonywania detali i obrobek z pap zgrzewalnych.
waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dlugos¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne
poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny
wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach
znacznego wydatku gazu jest
Zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewéw i ich wygtadzania oraz do sprawdzania
poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie
przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegolnych detali praktycznie nie dotyka reka
papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka.
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi
sie znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego,
pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w
srodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT
4.1.Transport materiatow:

e Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach polskich.

e Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

o Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem
promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikdw. Rolki powinny by¢ magazynowane w

e pozycji stojgcej w jednej warstwie.

e Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i
uszkodzeniem.

¢ Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

o rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm; 2) na kazdej
rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w PN-89/B-27617,

e rolki papy nalezy przechowywaC w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm
od grzejnikow;

o rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

e Odlegto$¢ miedzy warstwami - 80 cm.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podstawowe zasady wykonawcze

Papy zgrzewalne asfaltowe sg materiatem, przeznaczonym do wykonywania nowych oraz
renowacji starych pokry¢ dachowych.

duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do
przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia rownie wysokiej
trwatosci pozostatym elementom pokrycia dachowego.

Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych
nalezy pamieta¢ o podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie zapewni koncowy
sukces, to znaczy prawidtowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujgce przez
kilkudziesiecioletni okres czasu.

Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba
zapoznac sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz
zdecydowac¢ o koniecznosci wentylacji (szczegdlnie przy remoncie starych pokry¢
papowych).

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzic
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegolnych
paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasoéw papy szczegélnie przy bardziej skomplikowanych
ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz: 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap
oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki
bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na
dach bezposrednio przed zgrzaniem

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detalidachowych
(ogniomuréw, komindéw, sSwietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowe;j.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi
do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na
spowodowang duzg masg mozliwosé osuwania sie uktadanych pasoéw podczas
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu
elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca
sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktdérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwing¢ jg z dwéch koncéw do Srodka. Miejsca zaktadow na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynnos$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka.



o Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej
dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu
rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka.

e Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac
zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej
swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

o Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady: - podiuzny 8 Ilub 10 cm, -
poprzeczny 12-15 cm.

o Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle
zgrzane nalezy podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.

o W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem
siebie tak aby zakfady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby
unikng¢ zgrubien papy na zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych
pasow papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.2. Wymagania ogoéine dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B10240.
w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg
kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ fukiem
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg klina albo listwy o przekroju
trojkatnym. Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetniac kilka
podstawowych wymogow:

e wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatos¢ podtoza zapewniajgca
przeniesienie wystepujgcych obcigzen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

¢ wymagana jest rownos¢ podioza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
przyczepno$¢ papy do poditoza i estetyke wykonania pokrycia,

e podioza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

e podifoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeh oraz zagruntowane
roztworem asfaltowym,

e zaleca sie, aby styki podtoza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu
byly ztagodzone elementami np. typu izoklin.

5.2.1. Podtoze z ptyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymatosc oraz sztywno$¢, aby pod wptywem
przewidywanych naciskéw zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spetnione sg przez:

e ptyty styropianowe (ze styropianu samogasngcego),

e plyty warstwowe ze styropianu oklejonego papa,

o pilyty z welny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa, -
innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezposrednie
krycie pap3.

Przed przystgpieniem do uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ spadkow oraz
wykona¢ wszystkie poprzedzajgce roboty typu: montaz swietlikow, wywietrznikéw, masztow
antenowych, itp.

Podtoze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np.
przelotne opady) przez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

e Plyty laminowane jednostronnie nalezy mocowac¢ do podtoza za pomocg tgcznikdw
mechanicznych lub przyklejaé klejem bitumicznym trwale plastycznym (klej



nanosi sie pasmowo - 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na szerokosci 1 m - zuzycie
kleju ok. 0,3-0,5 kg/m2).

o W przypadku klejenia klejem, w strefie brzegowej i naroznej, ptyty nalezy
dodatkowo mocowac¢ za pomocg tgcznikdbw mechanicznych lub zwiekszy¢
zuzycie kleju.

e Piyty laminowane dwustronnie mozna mocowac¢ jak piyty laminowane
jednostronnie lub klei¢ do podioza lepikiem asfaltowym na gorgco

5.3. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0.6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

o Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25.0 m.

o Wpusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

e Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5
m od elementéw ponaddachowych.

o Wioty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub
innymi elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

e wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

e lgczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,

e mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé¢:

o wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe,

e laczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

e mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach.

e rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

e Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:



w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakonczeniu
prac pokrywczych.

o Pokrycia papowe

o Kontrola miedzyoperacyjna pokryé papowych polega na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

¢ Kontrola kohcowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w
sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt4.

e Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest:

e dla robdt - Krycie dachu papg- m2 pokrytej powierzchni dachu,

¢ dla robot - Obrobki blacharskie - m2

e dla robdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér podioza

e Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych. 8.2.2.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za
pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

e Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbioru robét pokrywczych

o Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.

e Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do
ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

o Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy
przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz
5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

e Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow
czesciowych i kohcowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2.

Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

Sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien.

Sprawdzenie  szczelnosci potgczen rur  spustowych z  przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci
przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie ryczattowe:

Sporzadzt :



