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1.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu matej architektury - tezni solankowej w konstrukcji
drewnianej wraz z urzgdzeniami infrastruktury technicznej tj. bezodptywowy zbiornik PHDE o pojemnosci
7,5 m3 na wode solankowg, utwardzenie dojscia, oswietlenie, fawki, kosze i tablice informacyjng oraz
instalacje zalicznikowg zasilajgca, przytacze i instalacje kanalizacji deszczowej. Inwestycja realizowana
bedzie na osiedlu Olsztynskim, dziatce nr 307/11, 590, 307/12, obreb 05 w Betchatowie.

Obiekt zakwalifikowano zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (zatgcznik do ustawy) do:
VIII (inne budowle) kategorii obiektu budowlanego

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowy obiekt budowlany przeznaczony jest do celéw rekreacyjnych i wypoczynkowych. Teznie
zaprojektowano w formie odstonietej altany (wiaty), w centrum ktérej umieszczono konstrukcje w ksztatcie
stupa wypetnionego tarning. W stupie, na tarnine rozpryskiwana jest woda solankowa, ktérej opary maja
dziatanie prozdrowotne i relaksacyjne. Dla uzytkownikéw tezni przewidziano tawki. Oswietlenie altany
umozliwi bezpieczne korzystanie z tezni do godzin wieczornych.

Obiekt przystosowano dla os6b niepetnosprawnych. Dostep do tezni bezposrednio z przylegajgcego
chodnika.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
WTYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY

W opracowaniu przyjeto zatozenia projektowe dla lokalizacji obiektéw budowlanych w |l strefie
przemarzania gruntu, |l strefie obcigzenia sniegiem, | strefie obcigzenia wiatrem, dopuszczalne
naprezenia na fundament nie przekroczg 150 kPa, a poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej
poziomu posadowienia obiektu.

Altane zaprojektowano na planie szesciokata z drewna $swierkowego klejonego czotowo "KVH” | z
dachem wielospadowym z wiezyczkg po srodku, o kacie nachylenia pofaci 50%. Pokrycie dachu gontem
bitumicznym na petnym deskowaniu. Centralnym elementem tezni bedzie stup przestrzenny wypetniony
gatgzkami tarniny, na ktore bedzie sptywaé solanka z kolektora wylewowego umieszczonego

wewnatrz stupa. Solanka opada¢ bedzie z gatgzki na gatgzke tarniny coraz bardziej sie rozdrabniajgc i w
ten sposéb wytwarzajgc zdrowy mikroklimat solanki.

Gtéwng funkcjg wiezyczki bedzie wentylacja oraz dodatkowe doswietlenie tezni. Kolorystyka obiektu
zostanie dostosowana do otoczenia. Woda z dachu odprowadzana za pomocg systemu rynien i rur
spustowych do sieci kanalizacji deszczowe;j.

Projektuje sie elementy dodatkowe wyposazenia tezni solankowe;j:

» Oprawa do oczka wodnego — o$wietlenie tezni solankowej - 6 szt.

» Lawka parkowa drewnianym siedziskiem i oparciem — 14 szt.

» Kosz parkowy — 2 szt.

* Tablica informacyjna dwustronna z informacja o solance i projekcie - 1 szt.

Altana jako obiekt niewielki bedzie sie harmonizowac z lokalng zabudowa.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Kubatura, wymiary przestrzenne, liczba kondygnacji

TEZNIA Razem
Powierzchnia zabudowy ptyty zelbetowej 34,40 m?
Powierzchnia altany tezni solankowej 34,40m?
Powierzchnia uzytkowa altany tezni solankowej 29,80 m?
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Kubatura 133,73 m3
Wysokos¢ altany tezni do kalenicy (przy wejsciu) 579 m

- bez sterczyny ’
Szerokos¢ i dlugosé¢ altany tezni (od strony 797 mx6.30 m
wejscia) ’ ’
Liczba kondygnacji 1

1) Obliczane wedtug PN-ISO 9836: 1997

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. z
2012 r. poz. 463 ) obiekt matej architektury zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej —
posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

Nie zachodzi koniecznos¢ opracowania dokumentaciji.

Posadowienie obiektu:
Projektuje sie posadowienie bezposrednie za pomoca ptyty zelbetowej. Poziom posadowienia
fundamentéw ponizej strefy przemarzania gruntu na gtebokosci min. 1,0 m p.p.t.

Zalecenia:

o Wykop musi by¢ wykonywany pod nadzorem uprawnionego geotechnika.

e Szczegotowe zalecenia geotechniczne zostang zawarte w projekcie technicznym.

o Prace betoniarskie wykonywac¢ jak najszybciej po wykonaniu wykopéw — chroni¢ wykopy przed
zalaniem wodg opadowa,

e Z uwagi na mozliwg okresowg zmiane poziomu wody gruntowej przed wykonaniem docelowego
wykopu sprawdzi¢ jej poziom i w razie koniecznosci zastosowac¢ odwodnienie wykopu.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W obiekcie nie przewiduje sie zadnych lokali.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY

SASIEDNIE

7.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadzenia $ciekéw oraz
wod opadowych

— Wody deszczowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowane
przytagcze i instalacje zewnetrzng. Jakos¢ wod opadowych niezmienna odpowiadajgca jakosci
deszczu podczas opadu atmosferycznego, niepodlegajgca dodatkowemu zanieczyszczeniu przez
ingerencje cztowieka podczas sptywu na grunt.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych

Przy przedmiotowej inwestycji nie zostanie zwiekszona emisja zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych powyzej normatywnych.

7.3. Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow

Gromadzenie odpaddéw bytowo-gospodarczych w tymczasowych pojemnikach do gromadzenia odpadow
w ilosci i rodzaju jak dla przestrzeni publicznej ogdlnodostepnej w granicach nieruchomosci Inwestora i
odbieranie ich na biezgco przez firmy zewnetrzne swiadczgce ustugi na terenie miasta.

7.4. Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania
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Przy przedmiotowej inwestycji nie wystepuje emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania i innych
zaktécen.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowy obiekt budowlany nie ma wptywu na drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne, oraz
na powierzchnie ziemi.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SROD,OWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE |
CIEPLO

Nie dotyczy projektowanego obiektu. Teznia bedzie funkcjonowac poza okresem zimowym w okreslonym
przez zarzadce czasie.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWCZEJ

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

10. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM

10.1. Opis czesci instalacyjnej:
10.1.1. Instalacja technologii tezni solankowej

Sktada sie z trzech podstawowych elementéw:

- instalacja hydrauliczna

- instalacja elektryczna

- instalacja dezynfekcji — dezynfekcja lampg UV

Solanka dostarczana do zbiornika buforowego, ttoczona bedzie do kolektora wylewowego z kidérego
sptywac bedzie po gatgzkach tarniny do niecki i dalej grawitacyjnie do zbiornika buforowego w ten sposéb
zamykajgc obieg. Instalacja elektryczna bedzie w petni automatycznie sterowac pracg catego uktadu.

10.1.2. Instalacja elektryczna

Projektowany obiekt zasilany bedzie z istniejacego ztgcza oswietlenia terenu zabudowanego przy stacji
transformatorowej nr 8-0515, na dz. nr ewid. 307/12.

Wewnetrzng linie zasilajgcg nalezy doprowadzi¢ do wiaty (oswietlenie) oraz studni technicznej w celu
zasilenia pompy wodnej, wentylatorka oraz lampy UV.

W zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych projektuje sie instalacje oswietleniowg (6 szt. lamp
reflektoréw LED. Obudowa lamp ze stali nierdzewnej, szkto ochronne hartowane. Lampy umieszczone na
stupach. Zasilanie reflektorkdéw przewodem kabelkowym uktadanym w rurze ochronnej. Schemat
instalacji wewnetrznej elektrycznej stanowi czes¢ projektu technicznego.

10.2. Opis czesci budowlanej:

— Plyta fundamentowa — przewiduje sie wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej gr. 30cm
posadowiona na poziomie -0,35 m od terenu na podsypce z piasku gr. 15 cm oraz stabilizacji piasku z
cementem (2:1) gr. 20 cm. (wg projektu technicznego);

— Posadowienie obiektu — bezposrednie na ptycie fundamentowej;

— Konstrukcja wiaty — drewniana stupowo-ptatwiowa, na ktérej oparte sg krokwie. Catos¢ konstrukcji
zbudowana z suszonego, starannie wyselekcjonowanego drewna swierkowego klejonego czotowo
"KVH” na planie szescioboku z kolumng tarniny posrodku. Stupy mocowane do ptyty za pomocg
stalowych kotew wklejanych (wg projektu technicznego)

— Dach - altana tezni pokryta dachem w konstrukcji drewnianej w ukfadzie konstrukcyjnym szescioboku.
Na krokwiach 8x18cm petne deskowanie z podbitki Swierkowej gr. 2.5 cm, utozona papa podktadowa i
pokrycie z gontu bitumicznego. Catos¢ konstrukcji dachu nasgczona do NRO.
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— Obrébka blacharska oraz rury spustowe - projektuje sie obrdbki blacharskie z blachy powlekanej oraz
system rynnowy z PCV.

— Posadzka w tezni z kruszywa granitowego gr. 5 cm wysypanego na ptycie zelbetowe;j.
— Utwardzenie obejscia tezni:

e kostka betonowa gr. 6 cm — kolor i ksztalt kostki betonowej nalezy dostosowac do
istniejacych ciggow pieszych.
podsypka cementowo - piaskowa 2:1 gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm zageszczonej do gr. 15 cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63 mm zageszczonej do gr. 15 cm
obrzeza 5x20x100cm utozone z oporem na tawie cementowe;.

— Kolorystyka wg rysunkow elewacji.

UWAGA:

Szczegotowe rozwigzania techniczno-materiatowe znajduja sie réwniez w czesci graficznej opracowania
projektu. Wszelkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

10.3. Technologia

Teznia solankowa dziata w obiegu zamknigtym.

Pracg pompy steruje program czasowy, ktéry w wyznaczonym momencie wtacza i wytgcza obiegi.

Teznia pracuje w obiegu zamknietym. Solanka pompowana jest ze zbiornika pompg obiegowg do
instalacji kolektora na $ciany tarniny. Instalacja ttoczna wykonana zostata z rur PVC-U PN 10, PEHD i
wyposazona jest w zawory odcinajgce, regulacyjne i zwrotne. Powrdt grawitacyjny solanki do zbiornika nr.
1 wykonany zostat z rur PVC 110 tgczonych kielichowo. Przed zanieczyszczeniami statymi odptywy
zabezpieczono kratg ze stali kwasoodporne.

Jako konstrukcje wypetniajgca teznie nalezy zastosowac krzaki tarniny (sliwa tarniny — Prumus

spinosa ) utozone pod odpowiednim kgtem tak aby sptywajgca w gory solanka po wewnetrznej stronie
Sciany ulegta rozbijaniu o poszczegdlne gatgzki w sposéb umozliwiajgcy powstanie tzw. mgietki
solankowej. Warstwy tarniny nalezy uktada¢ warstwowo pod katem 7 stopni. Tarnina uzyta jako
wypetnienie nie moze by¢ dtuzej lezakowana niz 2 miesigce a jej grubosci musi sie miesci¢ w granicach
Srednicy fi 5-15 mm poszczegdinych gatgzek. Utozenie tarniny musi by¢ wykonane w sposéb
zageszczony w postaci zageszczenia z 1m wysoko$ci luzno utozonych krzakéw do 30 cm wysokosci
warstwy zageszczonej. Ze wzgledu na dogodne sptywanie solanki warstwa wypetniajgca w postaci
tarniny musi wystawaé réwno 10 cm od konstrukcji drewnianej. Tarnine nalezy docig¢ z zachowaniem
kata pionowego i krzywizny poziome;j.

Zbiornik solanki PEHD — zbiornik o pojemnosci 7,5 m3 o wymiarach 1,36 x 3,58 m. Zbiornik

osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wszelkie przewody zasilajgce jak i odprowadzajgce umiescic
nalezy w wykopie na podsypcie piaskowej gr. 20 cm i przysypaé¢ warstwg piasku min. 30 cm ponad
wierzch rur. Dalej zasypke wykona¢ gruntem sypkim z ubiciem warstwami co 30 cm. W sytuaciji, gdy
nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, powinno byé stosowane podtoze wzmocnione. Na catej trasie
umieszczonych przewodow nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z wktadkg metalizowana.

W tezni, nalezy zastosowaé naturalng wode leczniczg jodkowa, o zawartosci jodu minimum 50mg/I,
posiadajgcg swiadectwo potwierdzajgce wtasciwosci lecznicze naturalnego surowca leczniczego
(Swiadectwo musi by¢ wystawione przez jednostke uprawniong do potwierdzenia wiasciwosci leczniczych
klimatu, zgodnie ze wzorem okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006r. w
sprawie zakresu badan niezbednych do ustalenia wtasciwosci leczniczych naturalnych surowcow
leczniczych i wtasciwosci leczniczych klimatu, kryteriow ich oceny oraz wzoru swiadectwa
potwierdzajgcego te wiasciwosci (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 565 ze zmianami) lub inny dokument
potwierdzajgcy i charakteryzujgcy wiasciwosci lecznicze solanki wedtug wymagan i kryteriow okreslonych
w w/w rozporzadzeniu, potwierdzone wynikami badan przeprowadzonymi przez certyfikowane
laboratorium. Naturalna woda lecznicza powinna posiada¢ charakter solanki — mineralizacja min. 35g/l o
naturalnej zawartosci wapnia min. 1000 mg/I.
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Komora techniczna, wykonana z PEHD (polietylen duzej gestosci) walcowa o pionowej osi posadowienia
o $rednicy wewnetrznej DN1700mm. Dennica dolna i pokrywa gérna wykonane w technologii zgrzewania
doczotowego i spawania ekstruzyjnego z ptyt PEHD. Ptyta dennicy wzmocniona dopasowanymi
potéwkami rury. W dnie wykonane rzgpie. W pokrywie gornej wykonany kominek rewizyjny DNGOO.
Korpus zbiornika wykonany z rury strukturalnej PEHD wykonanej w technologii fgczenia trzech pasow z
polietylenu, potgczonych ze sobg metodg zgrzewania doczotowego i spawania ekstruzyjnego, tworzacych
konstrukcje monolityczng o $ciance strukturalnej o sztywnosci obwodowej SN4. Kré¢ce wlotowe i
wylotowe wykonanie z rur PE100.

W komorze zostanie umieszczona pompa, lampa UV. Komore wentylowac¢ wentylatorkiem higroskopijnym
(3 wymiany na godzine)

Pompa samozasysajgca, pokrywa prefiltra z dwoma uchwytami do odkrecania.

- Wydajno$¢ max. 11m3h

- Wysokos¢ podnoszenia max. 13 m

- Srednica zanieczyszczen max.10 mm

- Temperatura cieczy max. 50°C

- Przytgcza GZ i GW 2”

- Stopien ochrony IP55

- Zasilanie 230 V / 50 Hz

- Pobdér mocy 700 W

- Wykonanie specjalne przystosowane do ttoczenia solanki o stezeniu do 10%

Lampa UV - system ultrafioletowej sterylizacji wody ma za zadanie zniszczenie bakterii, wiruséw i glonéw
w wodzie pitnej, technologicznej lub w innych ptynach bez uzycia ciepta i sSrodkéw chemicznych.

Instalacja technologiczna ze wzgledu na agresywne wiasciwosci solanki powinna by¢ zbudowana tylko
i wytgcznie z materiatéw odpornych tj.

* PVC-U klejone

* PVC o potaczeniach kielichowych

* PE zgrzewane:doczotowo , elektrooporowo i zgrzewane mufowo

« Stal Kwasoodporna — mosigdz

* Pompa powinna by¢ odporna na dziatanie solanki z uszczelnieniem mechanicznym

z weglika krzemu i kauczuku fluorowego.

Wszystkie kable i przewody do zasilania poszczegdlnych urzadzen zabudowanych przy tezni i
zbiornikach solanki nalezy utozyé w ziemi w rurach ochronnych RHDPEK F-50 zgodnie z projektem.
Elektryczna szafa z uktadem sterownika programowalnego wraz z modutem rozszerzen i zasilaczy
zabudowano w szafie parkowej. Do recznej obstugi uktadu zastosowano przyciski. Sterownik
programowalny z wyswietlaczem.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagane zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Najblizszy hydrant zewnetrzny (zapewniajgcy ilos¢ wody 10 dm3/s) zlokalizowany jest w odlegtosci <75 m
od obiektu.

Droga pozarowa nie jest wymagana. Dostep do tezni zapewnia droga 9KDL (ul. Kujawska) i wewnetrzna
komunikacja na dziatce.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem owado- i grzybobdjczym, ognioochronnym FOBOS M-2F. Do
wykonczenia wolno stosowacé tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajgcymi wymagany stopien
trudno zapalnosci, niezapalnosci lub niepalnosci oraz potwierdzenie, ze produkty rozktadu termicznego nie
sg bardzo toksyczne i intensywnie dymigce.

12. UWAGI OGOLNE

o Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
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zastosowanych rozwiazan nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i uzgadniaé z Inwestorem i
Jednostka projektowa.

Projekt nalezy rozpatrywac¢ catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
architektoniczno — budowlanym, a nieujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;j.
Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe oraz rozwigzania dotyczace

instalacji uzytkowych zawarte w projekcie technicznym bedacym elementem projektu
budowlanego.
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