PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania inwestycyjnego:
"Teczowy" integracyjny plac zabaw na os. Gérzyskowo (Program BBO)

Lokalizacja: dz. nr 200, obr. 0074
dz. nr 203, obr. 0074

Szkota Podstawowa nr 12, ul. Kcynska 49 w Bydgoszczy
Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
Nazwy i kody CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45233250- 6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera:

I. Opis przedmiotu zamowienia.
1. Ogdlny opis przedmiotu zaméwienia
2. Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielkos¢ zamdwienia/zakres robét
budowlanych
3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Il. Czesc¢ informacyjna
. Zatgczniki
1. Fragment mapy zasadniczej w skali 1:500
2. UCHWALA NR IX/80/11 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 23 marca 2011 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Gorzyskowo -
Gniezniehska” w Bydgoszczy
3.  Wzor tablicy z regulaminem — przyktad

Program opracowata: Kamila Sobis$

Data opracowania: wrzesien 2023 r.



I. Opis przedmiotu zamdéwienia.

1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest:

1)

2)
a)

b)

C)

d)

3)

4)
5)

6)

uzyskanie podktadu geodezyjnego do celdéw projektowych — wersja papierowa:

2 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu — z rozszerzeniem PDF; do
edycji — pliki rysunkéw w formacie .dxf,

opracowanie dokumentacji projektowej wykonania placu zabaw na terenie Szkoty
Podstawowej nr 12

przedstawienia koncepcji ustawienia urzadzen wraz z ich kolorystykg, uzgodniong

z Wnioskodawcg zadania, Uzytkownikiem (Dyrekcja SP12) oraz Zamawiajgcym,
projekt budowlany (projekt zagospodarowania dziafki, projekt architektoniczno —
budowalny, projekt techniczny) wraz z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw, wymaganych do
ztozenia wniosku dot. zgtoszenia wykonywania robét budowlanych (wersja
papierowa: 4 egz. na noSniku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz. z tym, Ze do odczytu
— z rozszerzeniem PDF; do edycji — pliki rysunkéw w formacie dxf)

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWOIR) (wersja
papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz.),

kosztoryséw robét budowlanych wraz z przedmiarami (wersja papierowa: 2 egz., na
nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz. z tym, Ze do odczytu — z rozszerzeniem
PDF oraz w wersji wspotpracujacych z programem RODOS 2010 — w rozszerzeniu
ath),

innych opracowan, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w fazie projektowania,
niezbednych do prawidlowego wykonania dokumentacji projektowej oraz do
prawidtowego w oparciu o ww. dokumentacje wykonania robét budowlanych, np.
projekty dotyczace usuniecia ewentualnych kolizji uzbrojenia podziemnego, projekty
technologiczne wykonania robot, w tym ziemnych, itp. (wersja papierowa: 4 egz., na
nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz.),

sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robo6t budowlanych wynikajgcych
z opracowanej przez wykonawce dokumentacji projektowej,

wykonanie na podstawie ww. dokumentoéw placu zabaw,

uzyskanie i przedtozenie, przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru obiektu dokumentu
wydanego przez akredytowang jednostke certyfikujgca, dziatajacg na podstawie
normy PN-EN ISO 17020 lub posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji, potwierdzajgcego zgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy (audyt
pomontazowy) z obowigzujgcymi przepisami, w tym normami,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej /kompletu
dokumentéw niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia/, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentéw
stanowigcych dowdd nalezytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty
techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, Swiadectwa
jakosci, instrukcje uzytkowania i konserwacji, itp.) — 2 kpl.



2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ zamoéwienia/zakres robot
budowlanych

Inwestycja polega na wykonaniu na czesci istniejgcego placu zabaw (zaznaczonego na
ponizszym rys. zakreskowaniem w kolorze czarnym) nowych urzadzen zgodnie ze
specyfikacjg podang ponizej. Inwestycja do zrealizowania na terenie Szkoty Podstawowej nr
12 na czesci dz. nr 200 i 203 obr. 0074 w Bydgoszczy.

Plac zabaw jest w ksztatcie litery L o wymiarach: 10x40x25x15 m. Nawierzchnia istniejgcego
placu wykonana jest z piasku o grubosci ok. 30 cm.
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Urzgdzenia majg zosta¢ zamontowane na czesci istniejgcego, zdegradowanego placu
zabaw, na dz. nr ew. 200 i 203 obr. 0074 oznaczonym na powyzszym rysunku czarng
zakreskowaniem (istniejgce, kolidujgce z nowym zagospodarowaniem urzgdzenia, zostang
zdemontowane przez Uzytkownika).

Dziatki stanowig wtasnos¢ Gminy Miasto Bydgoszczy, a uzytkownikiem terenu jest Szkota
Podstawowa nr 12.

Teren planowanej inwestycji jest terenem oswiaty, sgsiaduje od potnocy z pasem drogowym
ulicy Keynskiej, od zachodu z cmentarzem, od wschodu z chodnikiem prowadzgcym do
wejscia do szkoty, od potudnia ze szkotg. Powierzchnia placu zabaw jest ptaska

i zadrzewiona. Urzadzenia nalezy zaprojektowac bez potrzeby wycinki drzew. Plac zabaw
lezy na terenie szkoty i jest ogrodzony od strony ulicy.

Brak jest dokumentacji archiwalnej dot. istniejacego placu zabaw.



Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalono w obowigzujgcym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego ,,Gérzyskowo - Gniezniehska” w Bydgoszczy -
Uchwatg nr 1X/80/11 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 23 marca 2011 r.

4. 0Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem zadania jest modernizacja ogélnodostepnego, zdewastowanego, integracyjnego
placu zabaw dla dzieci szkolnych i spoteczno$ci lokalnej. Gtéwnym zatoZzeniem tego placu
zabaw jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni w centrum osiedla Gérzyskowo, pozwalajgce;j
na rozwoj poznawczy, ruchowy i spoteczny dzieci.

Producent elementéw wyposazenia winien posiadac:
— aktualny certyfikat FSC na kazdy z oferowanych produktow,
— aktualne certyfikaty dla wszystkich elementéw, potwierdzajgce zgodnosé¢ z aktualnymi
obowigzujgcymi w Polsce normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177, takze w zakresie
najnowszych zmian wprowadzonych w normie PN-EN 1176:2017.

5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1) Przygotowanie terenu budowy
Teren budowy winien zosta¢ wydzielony ogrodzeniem o wysokos$ci min. 2 m,
odpowiednio oznakowany i zabezpieczony na czas prowadzenia robét. Miejsce
usytuowania nowych urzadzen bedzie wolne, gdyz istniejgce urzgdzenia zabawowe
zostang usuniete przez Uzytkownika. Plac zabaw w miejscu prowadzenia robot zostanie
wytgczony z uzytkowania.

2) Zagospodarowanie terenu
W ramach umowy nalezy zaprojektowa¢ plac zabaw z uwzglednieniem wymaganych
stref bezpieczehstwa.
Ostateczna konfiguracja zostanie zaproponowana przez projektanta i wskazana w
projekcie budowlanym.
Nalezy zaproponowac¢ oraz po akceptaciji z Uzytkownikiem tj. Dyrekcjg SP 12, wykonaé¢
regulamin z informacjg o realizacji projektu z programu BBO. Tres¢ regulaminu
zaproponowac i uzgodni¢ z Uzytkownikiem — w zatgczniku nr 2 przyktad regulaminu do
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3)

adaptacji, ktory jest montowany na placach zabaw w miejscach publicznych na terenie
miasta Bydgoszcz (w przypadku akceptacji Uzytkownika zmieni¢ pierwszg ramke od
lewej).

Caly plac zabaw ogrodzi¢ kolorowymi szczebelkami od strony szkoty, szacowana
dtugosc¢ ogrodzenia to ok. 66,00 mb. Istniejgce ogrodzenie od strony ulicy pozostawic,
z tym, ze wykonac¢ w nim furtke wejsciowa.

Obowigzuje zakaz umieszczania elementéw reklamowych i danych teleadresowych
Wykonawcy na budowlach i obiektach matej architektury przy inwestycjach
realizowanych przez Urzgd Miasta Bydgoszczy.

W obszarze stref bezpieczenstwa nowych urzgdzen zabawowych oraz dojscie do
hustawki wahadtowej bocianie gniazdo nalezy wykonac nawierzchnie bezpieczng
igtowang wraz z odpowiednig podbudowa.

Architektura i konstrukcja

Planuje sie, ze utworzony plac zabaw bedzie zawierat elementy typu:

— Hustawka wahadtowa integracyjna bocianie gniazdo

e konstrukcja nosna hustawki wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
w kolorze zielonym RAL 6005

e min. wymiary zestawu (dtug. x szer.) [m]: 2,00 x 3,00

o strefa bezpieczenstwa ok. [m]: 7,50 x 3,50

o wysoko$¢ swobodnego upadku min. [m]: 1,50

— Zestaw zabawowy sktadajacy sie:

e wieza z daszkiem dwuspadowym, wysoko$¢ podestu min. 1,60 m — 6 szt.
e wieza z daszkiem dwuspadowym, wysoko$¢ podestu min. 1,20 m — 2 szt.
e Zzjezdzalnia tubowa prosta na wysokos¢ podestu min. 1,60 m

e Zzjezdzalnia spiralna otwarta na wysokos¢ podestu min. 1,60 m

e zjezdzalnia prosta na wysokos¢ podestu min. 1,20 m

e pomost linowy

e pomost z belkg

e pomost tuba

e pomost linowy z belkg stata

e pomost linowy z podestem



pomost staty

pomost fukowy zabudowany
drabinka wejsciowa

koci grzbiet

Opis techniczny:

konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ognhiowo i malowanej proszkowo,
zjezdzalnie spiralna i tubowa wykonane z tworzywa sztucznego, rotacyjnego,
zjezdzalnia prosta wykonana ze stali nierdzewnej i zabezpieczen w formie HDPE,
daszek czterospadowy wykonany z tworzywa barwionego w masie w formie lisci
przypominajgcych palmy,

kolorowe $cianki boczne wykonane z tworzywa barwionego w masie,

podesty zestawu wykonane z tworzywa barwionego w masie, ktéry nie wymaga
impregnacji, malowania czy konserwaciji (nie dopuszcza sie drewna badz sklejki),
wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

Wizualizacja urzadzenia wraz z wymiarami bazowymi przedstawiona ponizej. Dopuszcz sie
toleracje dla wymiaréw podanych ponizej +/- 5%.
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%ﬂﬂlﬂlﬂ NifE=— 0 EEpInes
| |

Ogrodzenie wewnetrzne z kolorowych szczebelkéw wraz z dwiema furtkami
szczebelki z tworzywa barwionego w masie w kolorze: czerwony, zielony, niebieski,
26Mty, grubosé szczebelkdéw — min. 12 mm,

konstrukcja ogrodzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005,

przesta mocowane do metalowych stupkéw o przekroju min. 60 x 40 mm
ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005,

min. wymiary (dtug. x wys.) [m]: 2,00 x 0,90. llos$¢ projektowanego ogrodzenia
sztachetowego ok. 66,00 m.




tawka dzungla — 2 szt.

min. wymiary (dtug. x szer. x wys.) [m]: 1,20 x 0,50 x 0,50,

konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo
na kolor RAL 7040,

siedziska wykonane z tworzywa HDPE lub HPL — nie wymagajgce konserwaciji,
malowania czy impregnacji w kolorze brgzowym z czarnymi frezami,

zabezpieczenia boczne w ksztatcie palm wykonane z tworzywa HDPE lub HPL — nie
wymagajgce konserwacji, malowania czy impregnacji w kolorze zielonym z czarnymi
frezami,

na zabezpieczeniach bocznych umieszczone kokosy w kolorze brgzowym.

Kosz na smieci dzungla — 1szt:

min. wymiary (dtug. x szer. x wys.) [m]: 0,45 x 0,45 x 0,45

min. pojemnos¢: 30 |

konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo
na kolor RAL 7040,

zabezpieczenia boczne w ksztatcie palm wykonane z tworzywa HDPE lub HPL — nie
wymagajgce konserwacji, malowania czy impregnacji w kolorze zielonym z czarnymi
frezami,

na zabezpieczeniach bocznych umieszczone kokosy w kolorze brgzowym.




— Wejscie na plac zabaw: Projektuje sie wejscie na plac zabaw od strony ulicy.
W istniejgcym ogrodzeniu nalezy zdemontowac¢ przesto ogrodzenia i wstawié¢ furtke
wejsciowa. Przy furtce wejsciowej nalezy zastosowac¢ dwie palmy ktoére bedag
w sposob jednoznaczny odrdzniaty wejscie na plac od pozostatej czesci ogrodzenia.

— Palma 2 szt.
e min. wymiary (dtug. x szer.) [m]: 0,06 x 0,90
e min. wysokos¢ [m]: 2,60

e stup nosny wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo
0 przekroju min. 60 x 40 mm,

e osfony z tworzywa barwionego w masie nie wymagajgcego konserwacji, malowania
czy impregnaciji imitujgce palme w kolorach zielono czarnym (palma), brgzowo
czarnym (pien) oraz pomaranczowym (kokos).

e wieniec palmy ztozony min. z dwoch ptyt o wymiarach min. 85 x 85 cm kazda
i gruboéci min. 10 mm jedna ptyta,

e pien palmy w kolorze brgzowym o wymiarach dolnych min 35 cm i gérnych min.

18 cm oraz wysokos$ci min. 2,00 m i grubosci min. 15 mm dzigeki czemu bedzie
wandaloodporny.

— tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw wraz z informacjg o BBO:
nadruk na folii samoprzylepnej zabezpieczony emulsjg odporng na promienie UV.
Tablica oprawiona w ramce z profilu aluminiowego- ramka mocowana z boku do
konstrukciji tak, aby byto to niewidoczne na frontach tablicy — przyktad w zatgczniku nr
2

Istniejgce kolidujgce urzgdzenia zostang zdemontowane przez uzytkownika (SP nr 12)

4) Nawierzchnia bezpieczna iglowana
Istniejgcy plac zabaw posiada nawierzchnie piaszczystg o gr. ok. 30 cm. Pod
planowanymi urzgdzeniami wraz ze strefg bezpieczenstwa, zaplanowana zostata
nawierzchnia syntetyczna igtowana.



5)

Zaprojektowano nowoczesng nawierzchnie w kolorze niebieskim z wyktadziny igtowanej
Z PP — masa wiékna nie mniejsza niz 1100g/m2 — o grubosci min. 13 mm, wypetniong
piaskiem zgodnie z wytycznymi producenta.

Nawierzchnia dojazdu do hustawki integracyjnej wykonaé réwniez z nawierzchni
iglowanej, umozliwiajgcej dojazd dziecka niepetnosprawnego na wozku inwalidzkim.

Nawierzchnie bezpieczng nalezy uktada¢ na warstwach:

- podktad elastyczny z ptyty EPP grubos¢ w zaleznosci od HIC

- podbudowa betonowa z betonu C16 gr. 8 cm z nawierconymi otworami
odwodnieniowymi

- podsypka piaskowo-zwirowa gr 10 cm,

- grunt rodzimy — zageszczony

Podbudowe nalezy zwienczy¢ obrzezami betonowymi ok. 6 x 20 x 100 cm w kolorze
szarym.

Sposob wykonania:

Po usunieciu warstwy piasku powierzchnie nalezy wyréwnac i wyprofilowaé. Wykonaé
wzmocnienie z geotkaniny. Nastepnie w obrebie nawierzchni bezpiecznej utozyé
warstwe z podsypki o grubosci 10 cm. Na warstwie podsypki wykonaé warstwe
podbudowy betonowej grubosci 8cm. Na zakonczenie utozy¢é nawierzchnie bezpieczng
wykonang z wyktadziny igtowanej z PP - masa wtokna nie mniej niz 1100g/m2. Montaz
nawierzchni igtowanej do wysokosci upadkowej HIC urzgdzen min. 1,70 m. Wykfadzine
iglowang zasypac piaskiem wedtug wskazan producenta nawierzchni. System powinien
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa wysokosci upadkowej HIC dla nawierzchni placéw
zabaw zgodnie z normg PN-EN 1177. System powinien by¢ przepuszczalny dla wody

i stabo rozprzestrzeniajgcy ogien.

Granice nawierzchni bezpiecznej wyznaczone beda przez obrzeza betonowe

0 wymiarach 6 x 20 x 100 cm uktadane na podsypce cementowo piaskowe;.

Dostawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty potwierdzajgce jako$é
nawierzchni bezpieczne;j:
e atest higieniczny PZH,
e autoryzacje producenta nawierzchni z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na te

nawierzchnie

o certyfikat HIC zgodnos$ci z normg PN-EN 1177

Zielen

Podczas prowadzenia robot zabezpieczy¢ drzewa rosngce na placu budowy, poprzez
wygrodzenie lub odeskowanie. W obrebie strefy korzeniowej nie nalezy wykonywac prac
koparkami (ewentualne niezbedne prace nalezy wykonywac recznie), nie sktadowac
mas ziemnych; nie zdejmowac wierzchniej warstwy gleby; nie sktadowac¢ materiatow
budowlanych, kruszyw, oraz nie parkowa¢ samochodéw i maszyn budowlanych.

Il. Czes¢ informacyjna
1. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego

na podstawie Planu Inwestycyjnego na rok 2023, dziat 801 Oswiata i wychowanie,



rozdziat 80101 pn. "Teczowy" integracyjny plac zabaw na os. Gérzyskowo (Program

BBO).

. Realizacja inwestycji na dziatce nr 200 i 203 obr. 0074 w Bydgoszczy — stanowigcej

wiasnosé Gminy Miasto Bydgoszcz. Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania tg

nieruchomoscig na cele budowlane.

. Na wskazanym terenie obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego: UCHWALA NR 1X/80/11 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 23 marca

2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Gorzyskowo -

Gnieznienska” w Bydgoszczy.

. Obowigzuje zakaz umieszczania elementdéw reklamowych i danych teleadresowych

Wykonawcy na urzagdzeniach i obiektach matej architektury przy inwestycjach

realizowanych przez Urzad Miasta Bydgoszczy.

. Dokumentacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami regulujgcymi

przedmiotowg problematyke, a w szczegolnosci z przepisami wynikajgcymi z

nastepujgcych aktoéw prawnych:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2023 r. poz. 682 j.t.)

2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2022 r.
poz. 1225j.t.)

3) rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2022 r. poz. 1679 j.t.),

4) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U z 2023 r. poz.
1605 j.t.),

5) rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021 r. poz. 2454 ze zm.)

6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2023 r. poz.
344 ze zm.),

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze

8) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych,

9)  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

10) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

11) rozporzadzenie Ministra infrastruktury w dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

12) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1213 ze zm.),

13) wustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami

14) normami PN-EN 1176, PN-EN 1177, PN-EN 1176:2017.

15) inne przepisy i normy budowlane zwigzane z planowang inwestycj3.
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. Wszystkie prace/roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiaty musza
posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno&ci itp., oraz
muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez
producentow.

Zataczniki

Fragment mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczonym obszarem opracowania
(na zielono), zestawem zabawowym przeznaczonym do pozostawienia (ha czarno)
oraz lokalizacjg ogrodzenia z kolorowych szczebelkéw (na niebiesko).

UCHWALA NR 1X/80/11 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Gorzyskowo -
Gnieznienska” w Bydgoszczy

Wzo6r tablicy z regulaminem — przykfad
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