PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku dawnej szkoty w Starkowej Hucie, gm. So-
monino wraz z remontem i ociepleniem stropu nad parterem budynku
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Stownie: zero i 00/100 zt
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Data opracowania Data zatwierdzenia
dd.mm.rrrr.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys inwestorski obejmuje wycene wykonania remontu elewacji budynku dawnej szkoty w Starkowej
Hucie, gmina Somonino wraz z ociepleniem stropu nad parterem budynku.

Zakres robét obejmuje:

1. Remont elewac;ji budynku

2. Ocieplenie stropu nad parterem wraz z robotami towarzyszgcymi
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Starkowa Huta remont elewaciji i izolacja stropu przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Remont elewacji budynku
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1/1604-01
11.25*11.25+1.00%6.25+10.25"4.90+6.60*9.75+13.80*4.85+10.25*4.90+1.00* |m2 443.693
4.9+6.60%11.25
RAZEM 443.693
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
10.25*5.25+0.50%10.25*5.00 m?2 79.438
RAZEM 79.438
3/KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1/2608-01
10.25*5.25+0.50%10.25*5.00 m?2 79.438
RAZEM 79.438
4/KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - jednokrotnie m2
d.1/2608-03
10.25*5.25+0.50%10.25*5.00 m?2 79.438
RAZEM 79.438
5/KNR 4-01 Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z cegty,pusta- |m?2
d.1/0726-03 kow,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
79.438 m?2 79.438
RAZEM 79.438
6/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - natozenie na m2
d.1]/0926-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
79.438 m?2 79.438
RAZEM 79.438
7|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego z gotowej mie- m2
d.1/0926-03 szanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptas-
kich i powierzchniach poziomych
79.438 m?2 79.438
RAZEM 79.438
8/KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goracg m2
d.1/0106-03
1.00%6.25+0.50*1.40+10.25*3.90+0.50*1.40+6.60*5.25+0.50*6.60*3.50+13.80*| m2 244.880
3.85+10.25*3.90+0.50*1.40+1.00%4.9+0.50%1.40+6.60*5.25+0.50*6.60*5.00+
0.50*1.00
RAZEM 244.880
9|/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegly cera- m2
d.1/0736-01 micznej
1.00%6.25+0.50*1.40+10.25*3.90+0.50*1.40+6.60*5.25+0.50*6.60*3.50+13.80*| m2 244.880
3.85+10.25*3.90+0.50*1.40+1.00%4.9+0.50%1.40+6.60*5.25+0.50*6.60*5.00+
0.50*1.00
RAZEM 244.880
10|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegty m2
d.1/0737-01
1.00%6.25+0.50*1.40+10.25*3.90+0.50*1.40+6.60*5.25+0.50*6.60*3.50+13.80* m2 244.880
3.85+10.25*3.90+0.50*1.40+1.00%4.9+0.50%1.40+6.60*5.25+0.50*6.60*5.00+
0.50*1.00
RAZEM 244.880
11|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1/0308-03
30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000
12|KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknigé grubosci 1 m
d.1/0307-02 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
13|KNR 4-01 Przemurowanie przesklepien tukowych otworéw 2 1/2x1 1/2 ceg.w $cianach z |m
d.1/0314-02 cegiet
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
14| KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o glteb. 1 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w $cianach z m
d.1/0307-02 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
15/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. - uzupetnienie pa-|szt.
d.1/0308-03 rapetéw okiennych
(1.00*2+1.02*3+1.00+1.13*6+1.10*3+1.03*3+1.10*3+0.90)/0.13 szt. 180.231
RAZEM 180.231
16|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. - uzupetnienie szt.
d.1/0308-03 gzymsu nadcokotowego
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
17/KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci ponad 1/2 m3
d.1/0305-03 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach i sciankach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
1.00 m3 1.000

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15989




Starkowa Huta remont elewaciji i izolacja stropu przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
18/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami do konserwac;ji cegty i hydrofobizacji -|m2
d.1/202 1134-02 |powierzchnie pionowe
244.880 m?2 244.880
RAZEM 244.880
19/KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona - analogia - uzupetnienie m2
d.1/0923-01 spoin $cian ceglanych
244.880 m?2 244.880
RAZEM 244.880
20|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goracg m2
d.1/0106-03
1.00%(10.25+1.00+10.25+6.60+13.80+10.25+1.00+6.60+1.00) m?2 60.750
RAZEM 60.750
21|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne cokotu m2
d.1/0737-03
60.750 m?2 60.750
RAZEM 60.750
22|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona - analogia - uzupetnienie m2
d.1/0923-01 spoin $cian kamiennych cokotu
60.750 m?2 60.750
RAZEM 60.750
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1/0108-09 km wraz z utylizacjg
12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1{0108-10 nast. 1 km, krotno$¢ = 30
12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000
2 Ocieplenie stropu nad parterem wraz z robotami towarzyszacymi
25|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitek z ptyt pilsSniowych m2
d.2|0429-06
90.00 m?2 90.000
RAZEM 90.000
26|KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek i ptyt m2
d.2|0427-07
126.00 m?2 126.000
RAZEM 126.000
27|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatéw z rozbiorki m3
d.2|0106-05
90.00%0.05+126.00*0.15 m3 23.400
RAZEM 23.400
28|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.2|0428-01
9.25*6.60+8.90*10.40 m?2 153.610
RAZEM 153.610
29|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin m2
d.2/0609-01 zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm
153.610 m?2 153.610
RAZEM 153.610
30{KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin m2
d.2/0609-02 zmieszanych z wapnem - za kazdy nast. 1 cm grubosci
Krotnosé = 8
153.610 m?2 153.610
RAZEM 153.610
31/KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni |m2
d.2|0614-03 do 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
153.610%1.15 m?2 176.652
RAZEM 176.652
32|KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiana tat z desek o grub.32 mm - wypoziomo- |m2
d.2|0409-04 wanie posadzki z fat drewnianych
analogia
153.610 m?2 153.610
RAZEM 153.610
33|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatéw z rozbiorki m3
d.2|0106-05
153.610*0.15 m3 23.042
RAZEM 23.042
34|KNR 2-02 Folia PE - paroizolacja m2
d.2|0616-01
analogia
153.610 m?2 153.610
RAZEM 153.610
35/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|0613-03 nych na sucho gr. 10cm
153.610 m?2 153.610
RAZEM 153.610
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Starkowa Huta remont elewaciji i izolacja stropu przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 10cm
153.610 m?2 153.610
RAZEM 153.610
37|/KNR 2-02 Folia PE m?2
d.2|0616-01
analogia
153.610 m?2 153.610
RAZEM 153.610
38|KNR 4-01 Przybicie do podtég ptyt OSB gr. 22mm m2
d.2|0820-03
analogia
153.610 m?2 153.610
RAZEM 153.610
39/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.2|0108-09 km wraz z utylizacjg
25.00 m3 25.000
RAZEM 25.000
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2|0108-10 nast. 1 km, krotno$¢ = 30
25.00 m3 25.000
RAZEM 25.000
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Starkowa Huta remont elewacji i izolacja stropu pFZs8Eiiar ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Remont elewacji budynku 0.00
2|Ocieplenie stropu nad parterem wraz z 0.00

robotami towarzyszgcymi
RAZEM 0.00
Stownie: zeroi00/100 zt
-6-
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt

Wartos¢

zt

(5 x 6)

2

3

5

7

Remont elewacji budynku

_ -

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m

m?2

11.25*
11.25+1.00*
6.25+10.25*

4.90+6.60*
9.75+13.80*
4.85+10.25*
4.90+1.00*
4.9+6.60*
11.25 =
443.693

0.00

0.00

KNR 4-01 0701-
05

Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia ponad 5 m2

m2

10.25%5.25+
0.50*10.25*
5.00 =
79.438

0.00

0.00

KNR 0-17 2608-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m?2

10.25"5.25+
0.50*10.25*

0.00

0.00

KNR 0-17 2608-
03

Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - jednokrotnie

m2

0.50*10.25*
5.00 =
79.438

0.00

0.00

KNR 4-01 0726-
03

Uzupetienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o
podtozach z cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu )

m?2

79.438

0.00

0.00

KNR 0-17 0926-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikato-
wego - natozenie na podioze farby gruntujacej - pierw-
sza warstwa

m?2

79.438

0.00

0.00

KNR 0-17 0926-
03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikato-
wego z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych

m?2

79.438

0.00

0.00

KNR 9-21 0106-
03

Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca

m2

1.00%6.25+
0.50%1.40+
10.25*3.90+
0.50%1.40+
6.60"5.25+
0.50*6.60*
3.50+13.80*
3.85+10.25*
3.90+0.50*
1.40+1.00*
4.9+0.50*
1.40+6.60"
5.25+0.50*
6.60*5.00+
0.50*1.00 =
244.880

0.00

0.00

- ©

KNR-W 4-01
0736-01

Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach
gtadkich z cegty ceramicznej

m?2

1.00%6.25+
0.50"1.40+
10.25"3.90+
0.50"1.40+
6.6075.25+
0.50"6.60*
3.50+13.80*
3.85+10.25*
3.90+0.50*
1.40+1.00*
4.9+0.50*
1.40+6.60"
5.25+0.50*
6.60"5.00+
0.50%1.00 =
244.880

0.00

0.00
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
10/ KNR-W 4-01 Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegtly m?2 1.00%6.25+ 0.00 0.00
d.1/0737-01 0.50*1.40+
10.25*3.90+
0.50*1.40+
6.60*5.25+
0.50*6.60*
3.50+13.80"
3.85+10.25*
3.90+0.50*
1.40+1.00*
4.9+0.50*
1.40+6.60*
5.25+0.50*
6.60*5.00+
0.50*1.00 =
244.880
11/KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 |szt. 30.00 0.00 0.00
d.1]0308-03 szt.
12|KNR-W 4-01 Przemurowanie ciagte przy uzyciu zaprawy cementowej |m 32.00 0.00 0.00
d.1/0307-02 peknie¢ grubosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
13|/KNR 4-01 0314-|Przemurowanie przesklepien fukowych otworéw 2 1/2x1 |m 8.00 0.00 0.00
d.1]02 1/2 ceg.w $cianach z cegiet
14/KNR 4-01 0307-| Przemurow.ciagte peknie¢ o gteb. 1 ceg.przy uzyciu m 28.00 0.00 0.00
d.1/02 zapr.cem.w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
15/KNR 4-01 0308-|Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 |szt. (1.00*2+ 0.00 0.00
d.1/03 szt. - uzupetnienie parapetéw okiennych 1.02*3+
1.00+1.13*
6+1.10*3+
1.03*3+
1.10*3+0.90)
/0.13 =
180.231
16|/KNR 4-01 0308-|Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 |szt. 40 0.00 0.00
d.1]03 szt. - uzupetnienie gzymsu nadcokotowego
17 |KNR 4-01 0305-|Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o |m3 1.00 0.00 0.00
d.1]03 grubosci ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w
Scianach i $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
18/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do konserwacji |m?2 244.880 0.00 0.00
d.1/1134-02 cegly i hydrofobizacji - powierzchnie pionowe
19|KNR 2-02 0923-|Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona - ana- |m?2 244,880 0.00 0.00
d.1]01 logia - uzupetnienie spoin $cian ceglanych
20|KNR 9-21 0106-|Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg gorgcg |m?2 1.00%(10.25+ 0.00 0.00
d.1/03 1.00+10.25+
6.60+13.80+
10.25+1.00+
6.60+1.00) =
60.750
21|KNR-W 4-01 Oczyszczenie $cierne cokotu m?2 60.750 0.00 0.00
d.1]/0737-03
22|KNR 2-02 0923-|Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona - ana- |m?2 60.750 0.00 0.00
d.1/01 logia - uzupetnienie spoin $cian kamiennych cokotu
23|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 12.00 0.00 0.00
d.1]09 skrzyniowymi na odl.do 1 km wraz z utylizacjg
24|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 12.00 0.00 0.00
d.1]10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km, krotno$¢ = 30
Razem dziat: Remont elewacji budynku 0.00
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Ocieplenie stropu nad parterem wraz z robotami towarzyszacymi
25|KNR 4-01 0429-|Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufi- |m?2 90.00 0.00 0.00
d.2/06 tek z ptyt pilSniowych
26|KNR 4-01 0427-|Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek i ptyt |m?2 126.00 0.00 0.00
d.2|07
27|KNR 4-01 0106-|Usuniecie z budynku materiatéw z rozbiorki m3 90.00*0.05+ 0.00 0.00
d.2|05 126.00*0.15
=23.400
28|KNR 4-01 0428-|Rozebranie podtog slepych m?2 9.25*6.60+ 0.00 0.00
d.2|01 8.90*10.40 =
153.610
29|/KNR 4-01 0609-| Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub tro-|m2 153.610 0.00 0.00
d.2|01 cinami albo trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10
cm
30|KNR 4-01 0609-| Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub tro-|m2 153.610 0.00 0.00
d.2|02 cinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za kazdy
nast. 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 8
31/KNR 4-01 0614-|Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne m2 153.610* 0.00 0.00
d.2|03 powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi 1.15=
metodg smarowania 176.652
32|KNR 4-01 0409-|Wymiana $lepego putapu z wymiana tat z desek o m2 153.610 0.00 0.00
d.2|04 grub.32 mm - wypoziomowanie posadzki z tat drewnia-
analogia nych
33|KNR 4-01 0106-| Usuniecie z budynku materiatéw z rozbiérki m3 153.610* 0.00 0.00
d.2|05 0.15=
23.042
34|KNR 2-02 0616-|Folia PE - paroizolacja m?2 153.610 0.00 0.00
d.2|01
analogia
35|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej |m?2 153.610 0.00 0.00
d.2|03 poziome z ptyt uktadanych na sucho gr. 10cm
36|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 153.610 0.00 0.00
d.2|04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa gr. 10cm
37|KNR 2-02 0616-|Folia PE m?2 153.610 0.00 0.00
d.2|01
analogia
38|KNR 4-01 0820- |Przybicie do podtdg ptyt OSB gr. 22mm m?2 153.610 0.00 0.00
d.2|03
analogia
39|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 25.00 0.00 0.00
d.2/09 skrzyniowymi na odl.do 1 km wraz z utylizacjg
40|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 25.00 0.00 0.00
d.2|10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km, krotno$¢ = 30
Razem dziat: Ocieplenie stropu nad parterem wraz z robotami towarzyszacymi 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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