Stadium
Wersja | Data

*M (R) | 1 *T

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | REMONT Maj 2023 1.

REMONT BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY
Wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw
Zamierzenie | Gminy Somonino

budowlane | x pKOB | Budynki szkot

Numer Projektu| SH.MUR.206.PA-(R)

Kategoria Kat. IX

Aut mgr inz. arch. Tomasz Daniel PISKORSKI
utor

Projektu Upr. bud. Nr.: 579/POOKK/2013 pod numerem PO-1433
w specjalnosci: architektonicznej do projektowania bez ograniczen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Tomasz PISKORSKI, 80-041 Gdansk, ul. Bruskiego 8D/12
T. (+48) 500 145 035 / E. tompiskorski@wp.pl

EGZEMPLARZ INWESTORSKI (ORYGINAL ZAYACZNIKOW) 1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

REMONT

& deergie’ DeERGIE grzegorzdoktor

T b

A. Sytuacja str. -

Spis B. Projekt architektoniczny (Remont) str. -
zawartosci 1. Oswiadczenie, Uprawnienia, zaswiadczenie str. -
II. Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty str. -

* UWAGA : PKOB | Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych / 1.12.126.1263
WERSJA | M - Murowana / Remont

Opracowanie projektowe obejmuje | 1. TOM

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11 nge.g‘(gieg' EERGIE grzegorzdoktor
T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl
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Stadium | ppOIEKT ARCHITEKTONICZNY | REMONT Maj 2023 r.

Wersja | Data

REMONT BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY
Wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw
Zamierzenie | Gminy Somonino

budowlane | x pKOB | Budynki szkét

Numer Projektu| SH.MUR.206.PA-(R)

Kategoria Kat. IX

Aut mgr inz. arch. Tomasz Daniel PISKORSKI
utor

Projektu Upr. bud. Nr.: 579/POOKK/2013 pod numerem PO-1433
w specjalnosci: architektonicznej do projektowania bez ograniczen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Tomasz PISKORSKI, 80-041 Gdansk, ul. Bruskiego 8D/12
T. (+48) 500 145 035 / E. tompiskorski@wp.pl

EGZEMPLARZ INWESTORSKI (ORYGINAL ZAYACZNIKOW) 1

KARTA UZUPELNIAJACA

DANE ZAMIERZENIA *

* Adres ULICA

Inwestycji | Starkowa Huta, 83-312 Starkowa Huta
MIEJSCOWOSC, KOD POCZTOWY, POCZTA

Starkowa Huta, Identyfikator: 220505_2.0015.99
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA, NR.
Starkowa Huta
* Lokalizacja OBREB
Inwestycji
169/1
DZIAEKA, NR.

Polska, woj. pomorskie, powiat Kartuzy, gmina Somonino
KRAJ, WOJEWODZTWO, POWIAT, GMINA

UG Somonino

IMIE I NAZWISKO LUB NAZWA

Ceynowy 21

ULICA, NR. DOMU / LOKALU

Somonino, 83-314 Somonino
MIEJISCOWOSC, KOD POCZTOWY, POCZTA
ug@somonino.pl | (58) 684-11-21
E-MAIL, NR. TEL.

* Inwestor

* UWAGA : PKOB | Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych / 1.12.126.1263

WERSJA | M - Murowana / Remont
Opracowanie projektowe obejmuje | 1. TOM

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11 nge.g‘(gieg' EERGIE grzegorzdoktor
T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl



PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | REMONT
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
do Projektu architektonicznego | Remont
Dz. nr. | 169/1
obr. Starkowa Huta, gm. Somonino

AN BA T TIA

A. Sytuacja str. -

e Spis tresci
e Opis techniczny
e Czes¢ rysunkowa

B. Projekt Architektoniczny str. -

e Spis tresci
e Opis techniczny
e Czes¢ rysunkowa

I. (*) Oswiadczenie, uprawnienia, zaswiadczenie str. -

e Oswiadczenie | Zestawienie projektantow
¢ Uprawnienia budowlane
e Zaswiadcz. o wpisie do Pomorskiej Izby Inzynierow Budownictwa

II. (*) Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty str. -

¢ BIOZ (informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
e Inne zgodnie z specyfikg projektu :

- Opinia KZPK (Konserwator Zabytkéw Powiatu Kartuskiego)

* UWAGA :

(*) Zamieszczono wspdlnie do pkt. A i B | Sytuacja oraz Proj. architektoniczny, art. 34 ust.
3d, pkt. 1, 2

§ 8. 1. W przypadku opracowania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu i projektu
architektoniczno-budowlanego przez tego samego projektanta dopuszcza sie dotgczenie
dokumentéw, o ktorych mowa w art. 34 ust. 3d pkt. 1 i 2 ustawy, tylko do jednego z tych
projektow.

§ 5.1. 4) 3. Dopuszcza sie wspdlng oprawe elementéw projektu budowlanego.

* UWAGA :

WSZYSTKIE PROJEKTY WCHODZACE W SKtAD OPRACOWANIA
POWINNY BYC CZYTANE RAZEM Z INNYMI PROJEKTAMI
ZAWARTYMI W OPRACOWANIU.

Podstawa prawna | Zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333). Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego.

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11 nge.g‘(gieg' EERGIE grzegorzdoktor
T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl
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Stadium
Wersja | Data

SYTUACIA

*M (R) | 1 *T
Maj 2023 r.

Zamierzenie

REMONT BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY
Wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw
Gminy Somonino

budowlane | x pKOB | Budynki szkét
Numer Projektu| SH.MUR.206.PA-(R)
Kategoria Kat. IX
Aut mgr inz. arch. Tomasz Daniel PISKORSKI
utor
Projektu Upr. bud. Nr.: 579/POOKK/2013 pod numerem PO-1433

w specjalnosci: architektonicznej do projektowania bez ograniczen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Tomasz PISKORSKI, 80-041 Gdansk, ul. Bruskiego 8D/12
T. (+48) 500 145 035 / E. tompiskorski@wp.pl

SYTUACIA

| A®

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

REMONT

Architektura

AUTOR:

mgr inz. arch. Tomasz Daniel PISKORSKI

Upr. bud. Nr.: 579/POOKK/2013 pod numerem PO-1433
w specjalnosci: architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Konstrukcja
(Orzeczenie
Techniczne)

AUTOR:

mgr inz. Marcin WYSOCKI

Upr. bud. Nr.: POM/0328/0WOK/10 pod numerem
POM/B0O/0309/07 w specjalnosci: do kierowania robot.
budowlanymi bez ograniczen w specj. konstrukcyjno-budowlanej

Opracowanie

AUTOR:

Inst. Sanit. Nie dotyczy
AUTOR:

Inst. Elektr. Nie dotyczy
OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR

Podstawa prawna | Zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333). Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego.

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11

T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl

& deergie’ DEERGIE grzegorzdoktor
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SYTUACIA

*M (R) | 1 *T
Maj 2023 r.

Zamierzenie

REMONT BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY
Wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw
Gminy Somonino

budowlane | x pKOB | Budynki szkét
Numer Projektu| SH.MUR.206.PA-(R)
Kategoria Kat. IX
Aut mgr inz. arch. Tomasz Daniel PISKORSKI
utor
Projektu Upr. bud. Nr.: 579/POOKK/2013 pod numerem PO-1433

w specjalnosci: architektonicznej do projektowania bez ograniczen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Tomasz PISKORSKI, 80-041 Gdansk, ul. Bruskiego 8D/12
T. (+48) 500 145 035 / E. tompiskorski@wp.pl

SYTUACIA

| A®

KARTA UZUPELNIAJACA

DANE ZAMIERZENIA *

* Adres
Inwestycji

ULICA

Starkowa Huta, 83-312 Starkowa Huta
MIEJSCOWOSC, KOD POCZTOWY, POCZTA

* Lokalizacja
Inwestycji

Starkowa Huta, Identyfikator: 220505_2.0015.99
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA, NR.

Starkowa Huta

OBREB

169/1
DZIALKA, NR.

Polska, woj. pomorskie, powiat Kartuzy, gmina Somonino
KRAJ, WOJEWODZTWO, POWIAT, GMINA

* Inwestor

UG Somonino

IMIE I NAZWISKO LUB NAZWA

Ceynowy 21

ULICA, NR. DOMU / LOKALU

Somonino, 83-314 Somonino
MIEJISCOWOSC, KOD POCZTOWY, POCZTA
ug@somonino.pl | (58) 684-11-21
E-MAIL, NR. TEL.

* UWAGA : PKOB | Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych / 1.12.126.1263

WERSJA | M - Murowana / Remont
Opracowanie projektowe obejmuje | 1. TOM

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11

T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl

& deergie’ DEERGIE grzegorzdoktor




PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | REMONT
SPIS TRESCI
do Sytuaciji
Dz. nr. | 169/1
obr. Starkowa Huta, gm. Somonino

A
| A™ |
I. Opis techniczny str. -
1. Cze$¢ opisowa zawiera :
1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia

budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia;

* Przedmiot opracowania
* Podstawa opracowania

2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

* Analiza stanu istniejgcego
* Prace rozbiorkowe

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym :
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw,

C) Uktad komunikacyjny,
d) Sposob dostepu do drogi publicznej,

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu;

* Projektowane rozwigzania architektoniczne

II. Sytuacja str. -
1. Podstawa :

1) Mapa pogladowa do celéw informacyjnych w skali 1:1000

* UWAGA :

WSZYSTKIE PROJEKTY WCHODZACE W SKtAD OPRACOWANIA
POWINNY BYC CZYTANE RAZEM Z INNYMI PROJEKTAMI
ZAWARTYMI W OPRACOWANIU.

Podstawa prawna | Zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333). Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego.

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11 nge_g‘ggie' DEERGIE grzegorzdoktor
T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl



PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | REMONT
OPIS TECHNICZNY
do Sytuaciji
Dz. nr. | 169/1
obr. Starkowa Huta, gm. Somonino

| A%

Inwestor :

UG Somonino
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
tel. (58) 684-11-21
E-mail: ug@somonino.pl

1. Przedmiot zamierzenia
a) Przedmiot zamierzenia:

e Remont budynku dawnej szkoty wykonanego w technologii murowano
drewnianej (ceglano-drewnianej) na dz. ewid. nr. 169/1 w miejscowosci
Starkowa Huta.

¢ Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkow gminy Somonino.

* PKOB | Budynki szkot

* UWAGA :
- PKOB | Polska Klasyfikacja Obiektow Budowlanych / 1.12.126.1263

b) Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

Wizja w terenie

Zgodnie z ustaleniami KZPK (Konserwator Zabytkow Powiatu Kartuskiego)
Mapa pogladowa do celéw informacyjnych w skali 1:1000

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

e Dziatka nr 169/1 w miejscowosci Starkowa Huta nie jest potozona na terenie
objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na terenie
dziatki znajdujq sie inne obiekty budowlane. Dziatka czesciowo ogrodzona,
czesciowo zadrzewiona, uzbrojona w przytacza oraz wewnetrzne instalacje, w
tym energetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne. Teren w rejonie przedmiotu
opracowania wyptaszczony.

e Nie przewiduje sie rozbiérki obiektu budowlanego.
- Istniejacy wolnostojacy budynek szkoty podstawowej przewidziany do remontu.

e Opis i sposéb zabezpieczenia ludzi i mienia.
- Nie dotyczy

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11 nge.g‘(gieg' EERGIE grzegorzdoktor
T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl



3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

e Wg stanu istniejgcego
e Nie przewiduje sie prac zwigzanych ze zmiang dotychczasowego sposobu
zagospodarowania dziatki.

PONADTO :

e Przedmiotowa inwestycja polegajaca na remoncie oraz sam obiekt nie powodujg
ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw wyznaczonych w jego otoczeniu (nie
powodujg ograniczenia mozliwosci zabudowy sasiednich dziatek), mieszczac sie
w granicach dziatki, na ktérej bedzie realizowane przedsiewziecie oraz nie
narusza przepiséw rozporzadzen regulujacych przedmiotowe zagadnienie z
zakresu obszaru oddziatywania obiektéw.

Sprawdzit : Autor :
N.D. mgr inz. arch. Tomasz Daniel PISKORSKI
Opracowat :

mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11 nge_g‘ggie' DEERGIE grzegorzdoktor
T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl



PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | REMONT
CZESC RYSUNKOWA
do Sytuaciji
Dz. nr. | 169/1
obr. Starkowa Huta, gm. Somonino

| A%

Inwestor :
UG Somonino
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
tel. (58) 684-11-21
E-mail: ug@somonino.pl

1. Sytuacja

e Mapa pogladowa do celéw informacyjnych skala 1:1000
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Zrédto: webewid.pl / 2023 skala | 1:1000
Sprawdzit : Autor :
N.D. mgr inz. arch. Tomasz Daniel PISKORSKI
Opracowat :
mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR
DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11 Q g_gg‘l;giea DEERGIE grzegorzdoktor

T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl
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Stadium
Wersja | Data

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

*M (R) | 1 *T
Maj 2023 r.

Zamierzenie

REMONT BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY
Wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw
Gminy Somonino

budowlane | x pKOB | Budynki szkét
Numer Projektu| SH.MUR.206.PA-(R)
Kategoria Kat. IX
Aut mgr inz. arch. Tomasz Daniel PISKORSKI
utor
Projektu Upr. bud. Nr.: 579/POOKK/2013 pod numerem PO-1433

w specjalnosci: architektonicznej do projektowania bez ograniczen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Tomasz PISKORSKI, 80-041 Gdansk, ul. Bruskiego 8D/12
T. (+48) 500 145 035 / E. tompiskorski@wp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

| B

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

REMONT

Architektura

AUTOR:

mgr inz. arch. Tomasz Daniel PISKORSKI

Upr. bud. Nr.: 579/POOKK/2013 pod numerem PO-1433
w specjalnosci: architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Konstrukcja
(Orzeczenie
Techniczne)

AUTOR:

mgr inz. Marcin WYSOCKI

Upr. bud. Nr.: POM/0328/0WOK/10 pod numerem
POM/B0O/0309/07 w specjalnosci: do kierowania robot.
budowlanymi bez ograniczen w specj. konstrukcyjno-budowlanej

Opracowanie

AUTOR:

Inst. Sanit. Nie dotyczy
AUTOR:

Inst. Elektr. Nie dotyczy
OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR

Podstawa prawna | Zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333). Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego.

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11

T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl

& deergie’ DEERGIE grzegorzdoktor
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY Maj 2023 r.

Zamierzenie

REMONT BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY
Wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw
Gminy Somonino

budowlane | x pKOB | Budynki szkét
Numer Projektu| SH.MUR.206.PA-(R)
Kategoria Kat. IX
Aut mgr inz. arch. Tomasz Daniel PISKORSKI
utor
Projektu Upr. bud. Nr.: 579/POOKK/2013 pod numerem PO-1433

w specjalnosci: architektonicznej do projektowania bez ograniczen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Tomasz PISKORSKI, 80-041 Gdansk, ul. Bruskiego 8D/12
T. (+48) 500 145 035 / E. tompiskorski@wp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | B

KARTA UZUPELNIAJACA

DANE ZAMIERZENIA *

* Adres
Inwestycji

ULICA

Starkowa Huta, 83-312 Starkowa Huta
MIEJSCOWOSC, KOD POCZTOWY, POCZTA

* Lokalizacja
Inwestycji

Starkowa Huta, Identyfikator: 220505_2.0015.99
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA, NR.

Starkowa Huta

OBREB

169/1

DZIAEKA, NR.

Polska, woj. pomorskie, powiat Kartuzy, gmina Somonino
KRAJ, WOJEWODZTWO, POWIAT, GMINA

* Inwestor

UG Somonino

IMIE I NAZWISKO LUB NAZWA

Ceynowy 21

ULICA, NR. DOMU / LOKALU

Somonino, 83-314 Somonino
MIEJISCOWOSC, KOD POCZTOWY, POCZTA
ug@somonino.pl | (58) 684-11-21
E-MAIL, NR. TEL.

* UWAGA : PKOB | Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych / 1.12.126.1263

WERSJA | M - Murowana / Remont
Opracowanie projektowe obejmuje | 1. TOM

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11

T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl

& deergie’ DEERGIE grzegorzdoktor
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | REMONT
SPIS TRESCI
do Projektu Architektonicznego
Dz. nr. | 169/1
obr. Starkowa Huta, gm. Somonino

| B* |

Opis techniczny str. -

1. Czes$¢ opisowa zawiera :

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow
wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organoéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
- z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci :

a) Kubatura

b) Zestawienie powierzchni

c) Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednica

d) Liczba kondygnaciji

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacje o
koniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w
przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza
sie ekspertyze techniczng obiektu;

* Orzeczenie techniczne

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych;

* Zakres robdt remontowych

Uwagi koncowe
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II. Czesc¢ rysunkowa str. -

1. Czes$¢ rysunkowa zawiera :

1) Rzuty
A. 01 Rzut piwnicy skala 1:100
A. 02 Rzut parteru skala 1:100
A. 03 Rzut poddasza skala 1:100

2) Przekroje

A. 04  Przekroj A-A skala 1:100
3) Widoki
A. 05 Elewacja 1-2 skala 1:100
A. 06 Elewacja 3-4 skala 1:100
* UWAGA :

WSZYSTKIE PROJEKTY WCHODZACE W SKEAD OPRACOWANIA
POWINNY BYC CZYTANE RAZEM Z INNYMI PROJEKTAMI
ZAWARTYMI W OPRACOWANIU.

Podstawa prawna | Zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333). Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | REMONT
OPIS TECHNICZNY
do Projektu Architektonicznego
Dz. nr. | 169/1
obr. Starkowa Huta, gm. Somonino

| B* |

Inwestor :

UG Somonino
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
tel. (58) 684-11-21
E-mail: ug@somonino.pl

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
a) Przedmiot zamierzenia i rodzaj obiektu budowlanego :

e Remont budynku dawnej szkoty wykonanego w technologii murowano
drewnianej (ceglano-drewnianej) na dz. ewid. nr. 169/1 w miejscowosci
Starkowa Huta.

¢ Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkow gminy Somonino.

* PKOB | Budynki szkot
* UWAGA :
- PKOB | Polska Klasyfikacja Obiektow Budowlanych / 1.12.126.1263

b) Kategoria obiektu budowlanego :

o Kategoria IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego

a) Sposob uzytkowania

e Zgodnie z Rodzajem obiektu budowlanego | pkt. 1. a). Nie przewiduje sie zmiany
sposobu uzytkowania.

b) Program uzytkowy | Zestawienie powierzchni :

e Ukfad funkcjonalny (program uzytkowy) wg rzutéw poszczegdlnych kondygnacii
czesci rysunkowej.

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11 nge.g‘(gieg' EERGIE grzegorzdoktor
T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl



e Zestawienie pow. poszczegolnych kondygnacji :

PIWNICA | KONDYGNACIA PODZIEMNA 1
POZIOM + 3,03 -
E. NR. [POM. POZ. | POS. | * PD. m?
- -/01 |Piwnica - 2,35 - - 018,35
- -/02 | Piwnica -2,35 - - 024,40
- -/03 | Kottownia - 2,35 - - 014,72
- -/04 | Piwnica - 2,35 - - 053,06
- -/05 | Piwnica -2,35 - - 012,11
> Powierzchnia uzytkowa netto 063,80
> Powierzchnia podtogi (*) * -
PARTER | PIERWSZA KONDYGNACIJA NADZIEMNA + 0
POZIOM +/- 0,00 —
E. NR. [POM. POZ. | POS. | * PD. m?
- 0/01 |Przedsionek +/-0,0]| P.1-2 ="- 017,62
- 0/02 |Sala +/-0,0| P.1-2 ="- 055,47
- 0/03 |wWC +/-0,0| P.1-2 ="- 003,48
- 0/04 | Wiatrotap +/-0,0| P.1-2 == 003,02
- 0/05 |Salon +/-0,0| P.1-2 -"- 024,58
- 0/06 | Pokoj +/-0,0| P.1-2 - 011,49
- 0/07 | Sypialnia +/-0,0| P.1-2 - 021,42
- 0/08 | Spizarnia +/-0,0| P.1-2 -"- 006,64
- 0/09 | Kuchnia +/-0,0| P.1-2 -"- 015,52
- 0/10 |tazienka +/-0,0| P.1-2 - 004,57
2> Powierzchnia uzytkowa netto == 163,81
PODDASZE | DRUGA KONDYGNACIA NADZIEMNA + 1
POZIOM + 3,03
E. NR. |POM. POZ. | POS. | * PD. m?
- 1/01 |Komunikacja + 3,12 P.3 - 018,35
- 1/02 |Sala + 3,12 P.3 - 024,40
- 1/03 | Strych + 3,12 P.3 - 014,72
- 1/04 |Strych + 3,12 P.3 - 053,06
- 1/05 | Sala / Pokdj + 3,12 P.3 - 012,11
- 1/06 | Wedzarnia + 3,12 P.3 - 005,36
> Powierzchnia uzytkowa netto 128,00
> Powierzchnia podtogi (*) * -
UWAGA :
- Podstawa obliczeniowa | PN-ISO 9836:1997
- E. | ETAP - Projekt nie zakiada etapowania realizacji inwestycji
- * PD | Pow. podiogi w przypadku kondygnacji ze skosami
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3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

a) Uktad przestrzenny

e Gtowna bryta na rzucie dwdch prostokatow w ksztatcie litery "T". Obiekt przekryty
dachem dwuspadowym.

b) Forma architektoniczna

e Gabaryty, forma budynku i detale architektoniczne nawigzuja do tradycyjnych
trendow architektonicznych wtasciwych dla przedmiotowego regionu, oraz okresu
powstania obiektu w tym technologii oraz estetyki.

c) Kolorystyka

e Kolorystyka istniejagca (w tym projektowana - remont) w nawigzaniu do
historycznych i naturalnych koloréw ziemi, w palecie odcieni stylu naturalnego
oraz organicznego (eko). Nie nachalne, lekkie tonacje dajace poczucie
naturalnosci i niewymuszonej elegancji.

- Cokot ( * tonacja szarosci ) | Kamien ciosany.
- Wg stanu istniejacego.

- Sciana zewnetrzna ( * tonacja ceramiki ) | Cegta
- Wg stanu istniejacego.

g 800
i

1
e el

- Sciana zewnetrzna / szczytowa zach. ( * tonacja szaroéci) | Tynk cem.- wap.
- Wg stanu istniejacego.

* Tonacja szarosci | Wszystkie odcienie szarosci

Szarosci przywodza na mys$l grafit oraz chtodne aluminium, surowy beton czy
szlachetne kamienie na czele z granitem i cho¢ kojarzg sie gtownie z loftem i
stylem industrialnym, znakomicie wypadajga w konfrontacji z ekologicznymi
trendami. Harmonizujgq z barwami ziemi, a wiec bezem, brgzem, taupe -
bedacym ich mieszankg — czy trawiastg zielenig. Stanowig neutralne tto.

* Tonacja ceramiki | Sptowiate czerwienie, beze i brazy

Czerwienie, beze i brazy to kolory neutralne, ktére dobrze komponujg sie w
zestawieniu z kazdym stylem, zwtaszcza naturalnym. Mozna je stosowac¢ w
potgczeniu, przez co sptowiate czerwienie, brgzowo-bezowe kompozycje
zapewniajq przyjemng w odbiorze atmosfere oraz harmonijny efekt.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

CHARAKTERYSTYKA | OGOLNA

RODZAJ | PKOB Zgodnie z * PKOB

- GRUPA | PKOB * PKOB | Samodzielny (Wolnostojacy)
- TECHNOLOGIA Murowano - Drewniany

- POSADOWIENIE Czesciowo podpiwniczony

- KONDYGNACIE 3 kondygnacyjny

- DACH | Rodzaj Dwuspadowy

- DACH | Kat +- 40°

- WYSOKOSC 9,68 m| * 8,78 m

- GRUPA WYSOKOSCI * N - niski

- WENTYLACIA Grawitacyjna | Naturalna

UWAGA :

Podstawa obliczeniowa | PN-ISO 9836:1997
WYSOKOSC | * Od poziomu parteru do kalenicy
GRUPA WYSOKOSCI | * N> 12 m

* PKOB | Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych / 1.12.126.1263 - Budynki

szkot.

Zestawienie pow. dla catego budynku.

CALOSC | SUMA PARAMETROW I POW. WSZYSTKICH KONDYGNACII s
NR. [POM. JEDN. | POW.
Pu |Pow. uzytkowa | netto m? 355,61
Pz |Pow. zabudowy m? 206,00
Pc | Pow. catkowita m? 618,37
Kb |Kubatura m? | 1676,00
H Wysokos¢ | Do kalenicy m
Od poziomu gruntu (od naturalnej warstwicy przy wejsciu) 9,68
* Od poziomu parteru * 8,78
G" | Grupa wysokosci N - niski
Lk Liczba kondygnacji 2 Nadz./ Piwnica
D Rodzaj dachu Dwuspadowy
)\ | Kat dachu st.° | +-40
WDSS | Wysokoé¢
Dtugos¢ 17,15
Szerokos¢ 13,49
Srednica N.D.

POWIERZCHNIE | OBJASNIENIE :

PN-ISO 9836:1997 - Powierzchnia zabudowy (Pz)

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11

Powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykonczonym. Nie wlicza
sie: powierzchni obiektéw budowlanych lub ich czesci niewystajgcych ponad
powierzchnie terenu, elementéw drugorzednych, np. markiz, daszkéw, wystepéw
dachowych, o$wietlenia, ramp i schodéw zewnetrznych, powierzchni obiektéw

pomocniczych (szklarnie, szopy, altany).

PN-ISO 9836:1997 - Powierzchnia kondygnacji netto (*Pn)

T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl
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Powierzchnie kondygnacji netto dzieli sie na:

powierzchnia uzytkowa (*Pu) - jest to cze$¢ powierzchni kondygnacji
netto, ktéra odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Jest ona okreslana
indywidualnie dla kazdej kondygnacji, dzieli sie nha powierzchnie

uzytkowg podstawowg i pomocniczg, nie wliczamy przejs¢ drzwiowych i
whnek okiennych

powierzchnia ustugowa (*Pg) - jest to cze$¢ powierzchni kondygnacji
netto, ktéra jest przeznaczona na usytuowanie instalacji i urzadzen
technicznych, takich jak: instalacje kanalizacyjne, instalacje wodne,
instalacje grzewcze, gazowe, wentylacja, telefoniczne, rozdzielnie,
kominy, kanaty, itp.

powierzchnia ruchu (*Pr) - jest takze czescig powierzchni netto, ktora
jest przeznaczona dla ruchu wewnatrz budynku, np.: klatki schodowe,
korytarze i poczekalnie, wewnetrzne rampy i pochylnie, balkony
ewakuacyjne, powierzchnie szybow dzwigowych oraz powierzchnie zajete
przez urzadzenia wbudowane, ktére sg przeznaczone do ruchu

ogolnie dostepnego na kazdej kondygnacji oddzielnie.

PN-ISO 9836:1997 - Powierzchnia catkowita (Pc)

Powierzchnia catkowita wedtug normy jest suma powierzchni netto (suma
powierzchni uzytkowej, powierzchni ruchu, powierzchni ustugowej) oraz
powierzchni konstrukcji. Do powierzchni catkowitej budynku wlicza sie
kondygnacje znajdujace sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu,
kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy oraz tarasy na dachach,
kondygnacje techniczne i magazynowe.

5. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

a) Rozwigzania konstrukcyjne

Budynek 3-kondygnacyjny (w tym poddasze), czesciowo podpiwniczony.

Obiekt o prostej i nieskomplikowanej architekturze oraz prostej i
nieskomplikowanej konstrukcji w technologii tradycyjnej murowano drewnianej z
elementow matogabarytowych.

Strop nad piwnicg ceglany fukowy.

Strop nad parterem drewniany belkowy oparty na $cianach zewnetrznych.
Posadowienie bezposrednie na fundamencie.

Budynek przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowej
ptatwiowo-kleszczowej, opartym na $cianach za posrednictwem drewnianych
murtat. Kat pochylenia potfaci +- 40°.

Zatozenia przyjete do oceny stanu technicznego obiektu wg orzeczenia
technicznego | Zamieszczono w pkt. II (*) Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty
do Projektu architektonicznego | Remont

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegrod budowlanych (Zakres robét remontowych)

1) Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

a) Demontaz i naprawy.

Stan konstrukcyjny obiektu jest na tyle dobry, ze nie przewiduje sie prac
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wzmacniajacych konstrukcje na czas demontazu i napraw.

e Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy zabezpieczy¢ plac robot
ogrodzeniem trwatym przed dostepem oséb postronnych. W przypadku
prowadzenia prac w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ otoczenie przed
rozprzestrzenianiem poprzez skraplanie, lub polewanie woda.

e Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ w kolejnosci :

- Montaz rusztowania zewnetrznego rurowego,
- Demontaz elementow stropow,
- Demontaz elementdéw elewacyjnych.

e Wytyczne :

- Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé poprzez pochylnie lub
odpowiedni zsyp do specjalnego pojemnika na gruz. Nie dopuszcza sie
zrzucania i odktadania gruzu na stropie.

- Nalezy usuwac na biezaco wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu
pracujacych. Elementy drewniane, konstrukcyjne oraz deski, podczas
demontazu sktadowac na wyznaczonym miejscu na placu budowy,
odzyskane materiaty sktadowac na wyznaczonym miejscu na placu budowy.

- Wszelkie prace demontazowe i naprawcze nalezy przeprowadzac przy
zachowaniu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2) Zakres robét remontowych

a) Remont elewacji budynku

Odbicie tynku na jednej ze $cian szczytowych,

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie,

Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - jednokrotnie,

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych,

Natozenie na podtoze farby gruntujacej,

Utozenie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,

Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goracg pozostatych sScian,
Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegty
ceramicznej,

Oczyszczenie Scierne murdw gtadkich z cegty,

Naprawa uszkodzonych w murze cegiet,

Przemurowanie ciagte peknie¢ w $cianach,

Przemurowanie przesklepien tukowych otworow okiennych i drzwiowych,
Uzupetnienie ceglanych parapetéw okiennych,

Uzupetnienie ceglanego gzymsu nad cokotowego,

Gruntowanie podiozy preparatami do konserwacji cegty i hydrofobizacji -
powierzchnie pionowe,

Spoinowanie $cian zaprawg cem.- wap., barwiong do istn. kolorystyki (* TUF
wulkaniczny) | Analogia - uzupetnienie spoin $cian ceglanych,
Cisnieniowe czyszczenie i mycie cokotu kamiennego wodg goraca,
Oczyszczenie Scierne cokotu,

Uzupetnienie spoin scian kamiennych cokotu,

Wywiezienie i utylizacja materiatéw z demontazu.

b) Ocieplenie stropu nad parterem wraz z robotami towarzyszacymi

e Rozebranie podsufitek z ptyt pilsniowych,
e Rozebranie Scianek dziatowych z 2 warstw desek i ptyt,
e Usuniecie z budynku materiatéw z demontazu,
e Rozebranie podtdg Slepych,
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Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami,
Odgrzybianie bali lub krawedziakdéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni
do 10 m2 preparatami solowymi metoda smarowania,
Wypoziomowanie podtogi z fat drewnianych,

Usuniecie z budynku materiatéw z demontazu,

Folia PE - paroizolacja,

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt
uktadanych na sucho gr. 10cm - ocieplenie stropu nad parterem,
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt
uktadanych na sucho - nastepna warstwa gr. 10cm,

Izolacja z folii PE,

Uzupetnienie podtdg z desek,

Wywiezienie i utylizacja materiatdw z demontazu.

7. Uwagi koncowe

Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub
zagranicznego zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiadac
aktualne, atesty i aprobaty techniczne oraz spetnia¢ kryteria techniczne
dotyczace wyrobdéw budowlanych.

Materiaty, wyroby i poszczegolne kategorie robot budowlanych winny by¢
stosowane i wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru
wymaganymi dla tych materiatéw i robdét.

Wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych zawartych w niniejszym
opracowaniu wymagajg akceptaciji jego autora.

Roboty budowlane i rzemiesInicze wykonac¢ zgodnie projektem budowlanym, pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami.

* UWAGA :

Technologie zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto na
bazie wapna z dodatkiem Trassu, w réznych modyfikacjach zaleznie od miejsca i
wymaganych parametréw zapraw.

Trass - Tuf wulkaniczny, poprawia stabe wiasnosci mechaniczne i odpornosciowe
waphna; ponadto wigzac wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania
biatych wykwitow wapiennych. Zaprawy wapienno-trasowe wigzg nie tylko pod
wptywem dwutlenku wegla, ale rowniez wody. Obok odpowiedniego spoiwa
bardzo istotne jest dobranie prawidtowych parametréw mechanicznych zapraw.
Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi — np.
zaprawy fugowe, czy do uzupetnien ubytkow cegiet, muszg by¢ stabsze od
konserwowanego fragmentu. Przyjmuje sie tu najczesciej jako optymalne dla fug
wytrzymatos¢ ok. 5-7 MPa, dla kitow 5-9 MPa.

Sprawdzit : Autor :

N.D.

mgr inz. arch. Tomasz Daniel PISKORSKI

Opracowat :
mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | REMONT
CZESC RYSUNKOWA
do Projektu Architektonicznego
Dz. nr. | 169/1
obr. Starkowa Huta, gm. Somonino

| B* |

Inwestor :

UG Somonino
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
tel. (58) 684-11-21
E-mail: ug@somonino.pl

1. Czes$¢ rysunkowa zawiera :

1) Rzuty
A. 01 Rzut piwnicy skala 1:100
A. 02 Rzut parteru skala 1:100
A. 03 Rzut poddasza skala 1:100

2) Przekroje

A. 04  Przekrdj A-A skala 1:100
3) Widoki
A. 05 Elewacja 1-2 skala 1:100
A. 06 Elewacja 3-4 skala 1:100
* UWAGA :

RZUTY I PRZEKROJE powinny by¢ czytane razem z innymi rzutami i przekrojami
danej kondygnacji zawartymi w opracowaniach branzowych.

WSZYSTKIE PROJEKTY WCHODZACE W SKEAD OPRACOWANIA
POWINNY BYC CZYTANE RAZEM Z INNYMI PROJEKTAMI
ZAWARTYMI W OPRACOWANIU.
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OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA,
ZASWIADCZENIE
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OSWIADCZ., UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIE
SPIS TRESCI
do (*) Oswiadczenie, uprawnienia, zaswiadczenie
Dz. nr. | 169/1
obr. Starkowa Huta, gm. Somonino

| %

I. (*) OSwiadczenie, uprawnienia, zaswiadczenie str. -

e Oswiadczenie | Zestawienie projektantéw
e Uprawnienia budowlane
e Zaswiadcz. o wpisie do Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

* UWAGA :

(*) Zamieszczono wspodlnie do pkt. A i B | Sytuacja oraz Proj. architektoniczny, art. 34 ust.
3d, pkt. 1, 2

§ 8. 1. W przypadku opracowania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu i projektu
architektoniczno-budowlanego przez tego samego projektanta dopuszcza sie dotaczenie
dokumentéw, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3d pkt. 1 i 2 ustawy, tylko do jednego z tych
projektéw.

§ 5.1. 4) 3. Dopuszcza sie wspodlng oprawe elementéw projektu budowlanego.
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OSWIADCZ., UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIE

OSWIADCZENIE | ZESTAWIENIE PROJEKTANTOW
do Projektu architektonicznego | Remont
Dz. nr. | 169/1
obr. Starkowa Huta, gm. Somonino

| 1%

1. Oswiadczenie | Zestawienie Projektantéow
do Projektu architektonicznego | Remont

OSWIADCZAM, I1Z PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | REMONT

Numer Projektu | SH.MUR.206.PA-(R)
Nazwa Projektu | REMONT BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY
Wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow
Gminy Somonino

SPOZRZADZONY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ],
OBOWIAZUJACYMI W DNIU
OPRACOWANIA PROJEKTU | Maj 2023 r.

AUTOR:

Architektura | Mgr inz. arch. Tomasz Daniel PISKORSKI

Upr. bud. Nr.: 579/POOKK/2013 pod numerem PO-1433
w specjalnosci: architektonicznej do projektowania bez ograniczen

AUTOR:
Konstrukcja | mgr inz. Marcin WYSOCKI

(Orzeczenie
Techniczne) | Upr. bud. Nr.: POM/0328/0WOK/10 pod numerem

POM/B0O/0309/07 w specjalnosci: do kierowania robot.
budowlanymi bez ograniczen w specj. konstrukcyjno-budowlanej

AUTOR:

Inst. Sanit. Nie dotyczy

AUTOR:

Inst. Elektr. Nie dotyczy

Podstawa prawna | Zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
2021.2351 t.j. | Akt obowigzujacy - Wersja od: 29 stycznia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.).
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*M (R) | 1 *T

>tadu™ | OSWIADCZENIE | ZESTAW. PROJEKTANTOW Maj 2023 r.

Wersja | Data

REMONT BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY
Wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw
Zamierzenie | Gminy Somonino

budowlane | x pKOB | Budynki szkét

Numer Projektu| SH.MUR.206.PA-(R)

Kategoria Kat. IX

Aut mgr inz. arch. Tomasz Daniel PISKORSKI
utor

Projektu Upr. bud. Nr.: 579/POOKK/2013 pod numerem PO-1433
w specjalnosci: architektonicznej do projektowania bez ograniczen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Tomasz PISKORSKI, 80-041 Gdansk, ul. Bruskiego 8D/12
T. (+48) 500 145 035 / E. tompiskorski@wp.pl

OSWIADCZENIE | ZESTAW. PROJEKTANTOW | I

KARTA UZUPELNIAJACA

DANE ZAMIERZENIA *

* Adres ULICA

Inwestycji | Starkowa Huta, 83-312 Starkowa Huta
MIEJSCOWOSC, KOD POCZTOWY, POCZTA

Starkowa Huta, Identyfikator: 220505_2.0015.99
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA, NR.

Starkowa Huta
* Lokalizacja OBREB

Inwestycji
169/1
DZIAtKA, NR.

Polska, woj. pomorskie, powiat Kartuzy, gmina Somonino
KRAJ, WOJEWODZTWO, POWIAT, GMINA

UG Somonino

IMIE I NAZWISKO LUB NAZWA

Ceynowy 21

ULICA, NR. DOMU / LOKALU

Somonino, 83-314 Somonino
MIEJISCOWOSC, KOD POCZTOWY, POCZTA
ug@somonino.pl | (58) 684-11-21
E-MAIL, NR. TEL.

* Inwestor

* UWAGA : PKOB | Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych / 1.12.126.1263

WERSJA | M - Murowana / Remont
Opracowanie projektowe obejmuje | 1. TOM
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OSWIADCZ., UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIE

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

L A
RGO DNOSE | T |
Z ORY&INALEM

AUTOR | ARCHITEKTURA | 1 (2)

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0559 Gdanisk, dnia 18 grudnia 2013 .
DECYZJA nr 579/POOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), art. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 932) oraz art. 104 i art. 107
§1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Tomasz Daniel Piskorski

imig ojca: Zbigniew, data urodzenia: 22.09.1974 r.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czionek
Komisji | Komisji - Komisji Komisji) Komisji Komisji/
4 | - /
> W U Fek 1
0> Wil L
2 i Wt A
Elzbieta Romuald Cieluch | Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Wociorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski
Mrbz \
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Tomasz Daniel Piskorski, 06-500 Miawa, Wymyslin 3/1

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowiane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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OSWIADCZ., UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIE

ZASWIADCZENIE O WPISIE DO POMORSKIEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

o A
ZGODNOSE | 17 |

Z20RYG

AUTOR | ARCHITEKTURA | 2 (2)

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Daniel Piskorski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 579/POOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1433.

Cztonek czynny od: 10-08-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1433-6C1F-9786-1Y17-5BBC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11 Q g_ggml;gie. DEERGIE grzegorzdoktor
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OSWIADCZ., UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIE

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

e A
ZNZGODNOSE | 7

( ‘ \.’“ “i'.

Z ORVEINALEN

AUTOR | ORZECZENIE TECHNICZNE | 1 (3)

80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
o) Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-08 L : .
Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 344/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 17 wst. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN ROBERT WYSOCKI
magister inzynier
urodzony dnia 11.12.1977 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0328/OWOK/10

do Kierowania roboetami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres robot budowlanych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11 ~ g‘g,enggie' DEERGIE grzegorzdoktor
T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@o02.pl
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

D A
ZGODNOSE | 17 |
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AUTOR | ORZECZENIE TECHNICZNE 2 | (3)

Pan Marcin Robert Wysocki upowazniony jest do:

1. Na podstawie art.12 ust.l pkt 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

b) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

¢) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

d) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do kicrowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

a) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w- terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

OI?YJ Komisji Kw.}l{ﬁ kacyjnej
inz.

d eszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Hikacyinej

Otrzymujq:

1.Pan Marcin Robert Wysocki

83-315 Szymbark, ul. Sportowa 14
2.0kregowa Rada 1zby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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ZASWIADCZENIE O WPISIE DO POMORSKIEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

A Z2E0DN0SE | I7 |
Z QRN EINALEM

AUTOR | ORZECZENIE TECHNICZNE 3 | (3)

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-W13-HP9-B6U *

Pan Marcin Wysocki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0309/07

adres zamieszkania ul. Sportowa 12, 83-315 Szymbark

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wlasciwej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11 Qdeerqie DEERGIE grzegorzdoktor
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OPINIE,
UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY
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OPINIE, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY

SPIS TRESCI
do Projektu architektonicznego | REMONT
Dz. nr. | 169/1
obr. Starkowa Huta, gm. Somonino

| 1% |

I. (*) Orzeczenie techniczne str. -
- Zatozenia przyjete do oceny stanu technicznego obiektu

II. (*) Opinia KZPK str. -
- Konserwator Zabytkéw Powiatu Kartuskiego

III. (*) BIOZ str. -
- Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* UWAGA :

(*) Zamieszczono wspdlnie do pkt. A i B | Sytuacja oraz Proj. architektoniczny, art. 34 ust.
3d, pkt. 1, 2

§ 8. 1. W przypadku opracowania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu i projektu
architektoniczno-budowlanego przez tego samego projektanta dopuszcza sie dotaczenie
dokumentéw, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3d pkt. 1 i 2 ustawy, tylko do jednego z tych
projektow.

§ 5.1. 4) 3. Dopuszcza sie wspodlng oprawe elementéw projektu budowlanego.

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11 nge.g‘(gieg' EERGIE grzegorzdoktor
T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl



PROJEKT TECHNICZNY | BRANZOWY

ORZECZENIE TECHNICZNE
do Projektu architektonicznego | REMONT
Dz. nr. | 169/1
obr. Starkowa Huta, gm. Somonino

| 1% |

Inwestor :

UG Somonino
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
tel. (58) 684-11-21
E-mail: ug@somonino.pl

Podstawa prawna : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 | USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane Art. 81c. 2.

"Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie
powstania uzasadnionych watpliwosci co do jakosci wyrobdéw budowlanych lub robét
budowlanych, a takze stanu technicznego obiektu budowlanego, mogg natozy¢, w drodze
postanowienia, na osoby, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzek dostarczenia w
okreslonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz."

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,
e Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana,
e Wizja lokalna w w/w obiekcie.

2. Ocena stanu technicznego poszczegodlnych elementow
konstrukcyjnych (Stanu istniejgcego)

ELEMENT OCENA
KONSTRUKCYJINY
Brak odkrywek fundamentow. (Zwyczajowo dla przedmiotowego
okresu - fundamenty kamienne z blokéw kamiennych ciosanych o
wymiarach regularnych spoinowane zaprawg cementowo-
wapienng).
Stan techniczny fundamentéw zaktada sie jako dobry na podstawie
Fundamenty braku osiadan budynku. No$nos$¢ gruntu dla przedmiotowego

zaktada jako wystarczajacq z uwagi na brak istotnych
zaobserwowanych uszkodzen przy obecnym obcigzeniu
$wiadczacych o awarii fundamentow.
- Stan fundamentéw dobry.

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11 nge.g‘(gieg' EERGIE grzegorzdoktor
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Sciany zewnetrzne

Warstwy Scian dobrze pofgczone - brak rozwarstwien
poszczegdlnych warstw Sciany, brak zwichrzen Sciany, brak
powaznych rys i spekan.

- Stan scian dobry, miejscowo wymagajacy naprawy.

UWAGA :

- Odbicie tynku na jednej ze $cian szczytowych (Elew. zach.)
- Ubytki spoinowania (Wiekszos$¢ elewaciji)

Sciany wewnetrzne

Warstwy Scian dobrze potgczone - brak rozwarstwien
poszczegdlnych warstw $ciany, brak zwichrzen Sciany, brak
widocznych rys i spekan.

- Stan scian dobry, miejscowo wymagajacy naprawy.

Nadproza nad

Ugiecie nadprozy w dopuszczalnych normach.
- Stan techniczny dobry, miejscowo wymagajacy naprawy.

UWAGA :

otworami
- Punktowe uszkodzenie nadprozy zaznaczono na rysunkach nr.
A.05-06
Ugiecie stopu w dopuszczalnych normach, brak oznak zmeczenia i
Strop nad nadwyrezenia konstrukcji, brak widocznych spekan oraz rys.
parterem - Stan techniczny dobry.
Na krokwiach, kleszczach i stupach brak zaciekéw, palm, smug
Konstrukcja oraz innych oznak korozji biologicznej. Nie stwierdzono ugiec i
dachowa peknie¢ elementdéw konstrukcyjnych.
- Stan techniczny dobry.
3. Whnioski

e Ogledziny wszystkich elementow konstrukcji wypadty dobrze. Nie zaobserwowano
zadnych uszkodzen konstrukcji nosnej, wynikajacych z przecigzenia. Nie stwierdzono
nadmiernych ugie¢ elementéw konstrukcyjnych stropéw. W murach nie
zaobserwowano peknie¢ ani zarysowan stanowiacych zagrozenie dla catego obiektu,
nie stwierdzono oznak wyczerpania nosnosci muréw, czy nierownomiernego
osiadania budynku.

e W chwili obecnej stan budynku pod wzgledem pracy konstrukcji jest wystarczajacy,

aby przenies$¢ dotychczasowe obcigzenia i nalezy go oceni¢ jako dobry.

e Obiekt nadaje sie do eksploatacji zgodnej z jego dotychczasowym przeznaczeniem.
e Remont budynku zgodnie z projektem architektonicznym jest mozliwy i w petni

uzasadniony oraz nie wptynie w negatywny sposob na istniejgcg konstrukcje.

4. Zalecenia

e Prace przy realizacji inwestycji prowadzi¢ bardzo uwaznie pod Scistym nadzorem
osoby uprawnionej.
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e Przy demontazu i naprawach stosowac niezbedne stemplowania oraz przestrzegac
zasad sztuki budowlanej, warunkoéw technicznych prowadzenia robét budowlano-
montazowych i przepisow BHP oraz ppoz.

e WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE I ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC
BARDZO STARANNIE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, ZGODNIE Z AKTUALNIE
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BHP, ORAZ W OPARCIU O ,WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH”

e Oswiadczam, 7e niniejsze orzeczenie zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa: Dz. U. Z 2004 r. Nr 93;
poz. 888, art. 20, ust. 4.
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5. Dokumentacja fotograficzna obiektu (Stanu istniejgcego)

= = =

Widok od strony pd. - wschodniej (Elewacja frontowa 1-2)

o

Widok od strony pd. - zachodniej (Elewacja 1-3)
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Widok od strony pn. - zachodniej (Elewacja 4)
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Stan zachowania konstrukcji (Poddasze)
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Stan zachowania $cianek dziatowych (Poddasze)

Sprawdzit : Autor :
N.D. mgr inz. Marcin WYSOCKI
Opracowat :

mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR
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OPINIE, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY
OPINIA KZPK
do Projektu architektonicznego | REMONT
Dz. nr. | 169/1
obr. Starkowa Huta, gm. Somonino

| 1% |

Inwestor :

UG Somonino
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
tel. (58) 684-11-21
E-mail: ug@somonino.pl

1) Opinia KZPK (Konserwator Zabytkéw Powiatu Kartuskiego) :

e Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkow gminy Somonino.

* UWAGA :

WSZYSTKIE PROJEKTY WCHODZACE W SKEAD OPRACOWANIA
POWINNY BYC CZYTANE RAZEM Z INNYMI PROJEKTAMI
ZAWARTYMI W OPRACOWANIU
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OPINIA KZPK (Konserwator Zabytkéw Powiatu Kartuskiego) 1 | (1)
STAROSTA KARTUSKI

Kartuzy, dnia 29 maja 2023 roku
‘G Y

g?:egorz Doktor ZA Z@@@W@@@
83-315 Szymbark Z @@Y@ UD\Q A&EM

ul. Kamienna 11

KZ.4124.233.2023

M R

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22.05.2023 r. (wplynelo dnia 22.05.2023 r.) w sprawie
zaopiniowania remontu elewacji budynku oraz ocieplenia stropu nad parterem wraz z robotami
towarzyszacymi w budynku szkoty podstawowej usytuowanej na dz. nr 169/1 w miejscowosci Starkowa
Huta, Konserwator Zabytkéw Powiatu Kartuskiego informuje, ze przedmiotowy obiekt wigczony jest do
Gminnej Ewidenciji Zabytkéw Gminy Somonino.

Z wnioskiem zfozono dokumentacje, z kiérej wynika ze przedmiotowa inwestycja nie wplynie
negatywnie na zachowane wartosci architektoniczne, historyczne i kulturowe przedmiotowego obiektu, w
zwigzku z czym przedtoZony projekt opiniuje pozytywnie, a jednoczesnie wnosze nastepujace warunki
konserwatorskie:

-do uzupetniania spoin i tynkowania nalezy zastosowac odpowiednie zaprawy przeznaczone do obiektow
zabytkowych (zaprawy wapienno-cementowe lub z dodatkiem tufu wulkanicznego itp.),

- kolorystyka spoin i tynkow powinna by¢ identyczna z kolorystyka historycznych zapraw,

- w przypadku wymiany cegiet lub lica cegiel, uzupelniania lica cegiet za pomoca mas szpachlowych -
kolorystyka nowych materialow powinna by¢ identyczna jak istniejacych cegiet.

Niniejsza opinia ma charakter merytoryczny i nie moze by¢ traktowana jako zajecie stanowiska
w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775). Stanowisko to bedzie mozna uzyskac po wystapieniu do wiasciwego
organu tj. Wydziatu Budowlanego w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Kartuski. W szczegdlnosci maja Panstwo prawo do zadania od Starosty
dostepu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usuniecia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych
mozliwy jest kontakt z Inspektorem QOchrony Danych email: iod@kartuskipowiat.com.pl. Peina tres¢ klauzuli informacyjnej
dostepna jest na stronie intemetowej BIP Starostwa Powiatowego w Kartuzach: Ochrona Danych Osobowych — Klauzula
informacyjna oraz na tablicy informacyjnej Konserwatora Zabytkéw Powiatu Kartuskiego.

~AR0OSTY
i\ A‘// | /,
/
(//ﬂ 4//,'»
S0P y
/

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. aa.

ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy [SO9001:2015
tel. 58 681 00 32, 58 681 03 28 fax. 58 681 36 43
e-mail: starosta@kartuskipowiat.pl
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Stadium
Wersja | Data

INF. DOT. BEZP. I OCHR. ZDROWIA "BIOZ"

*M (R) | 1 *T
Maj 2023 r.

Zamierzenie

REMONT BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY
Wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw
Gminy Somonino

budowlane | x pKOB | Budynki szkét
Numer Projektu| SH.MUR.206.PA-(R)
Kategoria Kat. IX
Aut mgr inz. arch. Tomasz Daniel PISKORSKI
utor
Projektu Upr. bud. Nr.: 579/POOKK/2013 pod numerem PO-1433

w specjalnosci: architektonicznej do projektowania bez ograniczen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Tomasz PISKORSKI, 80-041 Gdansk, ul. Bruskiego 8D/12
T. (+48) 500 145 035 / E. tompiskorski@wp.pl

INF. DOT. BEZP. I OCHR. ZDROWIA "BIOZ" | I I

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

REMONT

Architektura

AUTOR:

mgr inz. arch. Tomasz Daniel PISKORSKI

Upr. bud. Nr.: 579/POOKK/2013 pod numerem PO-1433
w specjalnosci: architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Konstrukcja
(Orzeczenie
Techniczne)

AUTOR:

mgr inz. Marcin WYSOCKI

Upr. bud. Nr.: POM/0328/0WOK/10 pod numerem
POM/B0O/0309/07 w specjalnosci: do kierowania robot.
budowlanymi bez ograniczen w specj. konstrukcyjno-budowlanej

Opracowanie

AUTOR:

Inst. Sanit. Nie dotyczy
AUTOR:

Inst. Elektr. Nie dotyczy
OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR

Podstawa prawna | Zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333). Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego.

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11

T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl

& deergie’ DEERGIE grzegorzdoktor




Wersja | Data

Stadium | yNF, DOT. BEZP. I OCHR. ZDROWIA "BIOZ"

*M (R) | 1 *T
Maj 2023 r.

REMONT BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY
Wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw
Zamierzenie | Gminy Somonino

budowlane | x pKOB | Budynki szkét

Numer Projektu| SH.MUR.206.PA-(R)

Kategoria Kat. IX

Autor

mgr inz. arch. Tomasz Daniel PISKORSKI

Projektu Upr. bud. Nr.: 579/POOKK/2013 pod numerem PO-1433
w specjalnosci: architektonicznej do projektowania bez ograniczen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Tomasz PISKORSKI, 80-041 Gdansk, ul. Bruskiego 8D/12
T. (+48) 500 145 035 / E. tompiskorski@wp.pl

INF. DOT. BEZP. I OCHR. ZDROWIA "BIOZ" | I I

KARTA UZUPELNIAJACA

DANE ZAMIERZENIA *

* Adres ULICA

Inwestycji | Starkowa Huta, 83-312 Starkowa Huta
MIEJSCOWOSC, KOD POCZTOWY, POCZTA

* Lokalizacja OBREB
Inwestycji
169/1

Starkowa Huta, Identyfikator: 220505_2.0015.99
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA, NR.

Starkowa Huta

DZIAtKA, NR.

Polska, woj. pomorskie, powiat Kartuzy, gmina Somonino
KRAJ, WOJEWODZTWO, POWIAT, GMINA

* Inwestor

UG Somonino

IMIE I NAZWISKO LUB NAZWA

Ceynowy 21

ULICA, NR. DOMU / LOKALU

Somonino, 83-314 Somonino
MIEJISCOWOSC, KOD POCZTOWY, POCZTA
ug@somonino.pl | (58) 684-11-21
E-MAIL, NR. TEL.

* UWAGA : PKOB | Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych / 1.12.126.1263

WERSJA | M - Murowana / Remont
Opracowanie projektowe obejmuje | 1. TOM
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1.0 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektéow

A. Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy: wykonanie oswietlenia,
oznakowania placu budowy, wykonanie bram i wjazdow na teren budowy,
posadowienie pomieszczen socjalnych i sanitarnych pracownikoéw, urzadzenie
placu sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych,
urzadzanie zbrojarki i wezta produkcji zapraw tynkarskich, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego (ppoz. i apteczki medycznej)

B. Zapewnienie dostawy wody i energii,

C. Remont stropu nad parterem, demontaz $cian dzialowych wewnetrznych

kondygnacji poddasza, naprawa s$cian zewnetrznych oraz elewaciji,

. Roboty wykonczeniowe,

. Roboty porzadkowe.

mo

2.0 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na terenie dziatki nr 169/1 znajdujg sie inne obiekty budowlane. Dziatka
uzbrojona.

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

4.0 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robot budowlanych

Podczas realizacji zamierzenia mogg wystapi¢ szczegdlne zagrozenia bezpieczenstwa
przy wykonywaniu n/w robot :

¢ Wykonywaniu prac na wysokosciach,
¢ Wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych pod napieciem,

W celu unikniecia niebezpieczenstwa podczas wykonywania w/w robot muszg zostac
zastosowane n/w srodki :

- Roboty zostang zlecone wykonawcom specjalizujgcym sie wykonywaniu w/w
robot,

- Zostanie wydzielona strefa bezpieczenstwa,

- Budowa zostanie zaopatrzona w apteczke pierwszej pomocy,

- Pracownicy wykonujacy odpowiednie roboty powinni by¢ przeszkoleni na
stanowiskach pracy przed rozpoczeciem robaot,

- Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie z okresleniem
dopuszczenia do pracy na wysokosci,

- Pracownicy powinni by¢ zaopatrzenia w niezbedny sprzet ochrony osobistej
[szelki, kaski itd.] oraz niezbedne narzedzia,

- Wykonawcy robot zapewnig bezposredni Nadzér techniczny przez osoby
uprawnione,

- Roboty beda wykonywane zgodnie projektem technicznym,

- Prace ziemne.

4.2 Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem robot :

a) Roboty ziemne :
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Zagrozenia przy wykonywaniu robét ziemnych :

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia)
Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed osunieciem sie)

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci uzbrojenia terenu
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane oraz sposobu wykonywania tych
robot,

Ruch s$rodkéw transportu obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicag klina
naturalnego odtamu gruntu,

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
nawisow gruntu,

Przed obsunieciem skarpy nalezy :
Wykonac zabezpieczenie Scian wykopdw wykonanych ponizej 1,0m,
Skfadowac urobek, materiaty, sprzet w odlegtosci powyzej 1,0m od wykopu,

Wykonac bezpieczne wyjscie z i zejscie do wykopu,

Ustawic tablice ostrzegawcze.

b) Roboty dot. wykonania Scian :

Praca na wysokosci - zagrozenie upadkiem pracownika,

Upadek materiatéw i narzedzi z rusztowania,

Transport materiatdw budowlanych zurawiem,

Zabezpieczenie drog komunikacyjnych otworéw zewnetrznych (balkondw,
otworow instalacyjnych i schodowych).

c) Roboty zbrojarskie i betoniarskie :

Zagrozenie zwigzane z ostrymi i wystajacymi elementami
Ciezar

d) Roboty montazowe :

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu
Ciezar, Sliskie nawierzchnie

e) Roboty dekarskie :

Wykonanie dachu - praca na wysokosci,
Piondw wentylacyjnych — praca na wysokosci,
Montaz instalacji odgromowej,

f) Roboty wykonczeniowe :

- Prace wykonczeniowe na wysokosci moga by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin

rozstawnych. Nie wolno pracowac¢ na prowizorycznych pomostach wykonanych z
desek, opartych na przypadkowych elementach wyposazenia budynku.
Wykonywanie robét z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci
4m od podtogi. Drabiny te nalezy =zabezpieczy¢é przed poslizgnieciem i
rozsunieciem sie. Gtoéwne zrodta zagrozen przy tych pracach to:

- Praca na wysokosci - zagrozenie upadkiem pracownika,
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- Upadek materiatdw i narzedzi z rusztowania,

- W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

- Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy
powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak :

- Gogle lub przytbice ochronne,

- Helmy ochronne,

- Rekawice wzmocnione skorg,

- Obuwie z wkifadkami stalowymi chronigcymi palce stép

- Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

g) Prace na wysokosci :

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od
wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta :

e Ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5m petnymi
$ciankami lub $cianami z oknami oszklonymi,

e Wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika
przed upadkiem z wysokosci.

- Na powierzchniach wzniesionych na wysokosci powyzej 1,0m nad poziomem
podtogi lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywaniem prac mogg
przebywac pracownicy lub stuzacych jako przejscia, powinny by¢
zainstalowane balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych
na wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikow o wysokosci co najmniej
0,15m. Pomiedzy poreczg a kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w
potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w
sposdéb uniemozliwiajgcy wypadniecie osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i
warunku wykonywania prac na wysokosci zastosowanie ego typu balustrad
jest niemozliwe, nalezy zastosowac inne skuteczne $rodki ochrony
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i
warunkéw wykonywania przedmiotowych prac.

- Prace na wysokosci powinny by¢ organizowanej wykonywane w sposéb nie
zmuszajacy pracownika do wychylania poza porecz balustrady lub obrys
urzadzenia, na ktérym stoi.

e Przy pracach na: drabinach , klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach
nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2m nad poziomem podtogi lub
ziemi, nie wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na
ktérym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem
z wysokosci, nalezy zapewni¢, aby :

- Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i
zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty
odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie,

- Pomost roboczy spetnia nastepujgce wymagania : powierzchnia pomostu
powinna wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatéw;
podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu; widocznym miejscu pomostu powinny by¢
umieszczone czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.
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e Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od
otaczajacego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach
ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlnosci :

- Zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska
pracy,

- Zapewnic stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenia,

- Przed rozpoczeciem uzytkowanie rusztowania nalezy dokonac odbioru
technicznego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach,

- Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w odrebnych przepisach i w Polskich Normach.

e Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od
otaczajacego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego nalezy w szczegdlnosci :

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen,
na ktérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatosé
na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang,
zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub
urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

- Zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego, do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak:
szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym [do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp..],

- Zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow kaskow ochronnych przeznaczonych
do pracy na wysokosci. Kierownictwo robdt powinno zapewnic¢ w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie :

o Wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych,

o Wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych [barierki na rusztowaniach i w miejscach, w ktoérych
istnieje ryzyko upadku z wysokosci],

o Wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajacg bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

4.3 Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzadzen :

a) Od wirujacych czesci maszyn i urzadzen (pochwycenie konczyn przez naped w
wyniku braku petnych oston napedu)

b) Podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i srodkow transportu (potracenie
pracownika lub osoby postronnej)

c) Przy wykonywaniu przegladéw i napraw maszyn i urzadzen (porazenie pradem
elektrycznym)

d) Podczas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych, nie posiadajacych
wymaganego $wiadectwa dopuszczenia przez dozér techniczny

Ponadto :
e Urzadzenia elektryczne powinny byc¢ utrzymane i eksploatowane zgodnie z DTR

danego urzadzenia, przepisami i normami,
e Podtaczenia do sieci elektrycznej, remonty, naprawy i konserwacja urzadzen
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elektrycznych powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

e Pofgczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi, powinny
by¢ wykonywane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujacych te urzadzenia,

e  Skrzynka rozdzielcza pradu powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb
nieuprawnionych,

e Usytuowanie urzadzen elektrycznych nie powinno przekracza¢ 50m od skrzynki
rozdzielczej.

4.4 Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow :

a) Lekcewazenie zagrozenia

b) Niestosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy
c) Zmeczenie, zdenerwowanie, stres,

d) Niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,

e) Zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,

f) Nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad bhp

4.5 Zagrozenie pozarem, ktére moze wystgpic :

a) Podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

b) W stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych

c) Na stanowiskach pracy

d) W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e) Skfadowania materiatdw pozarowo niebezpiecznych

4.6 Sytuacje nadzwyczajne - kleska zywiotowa, katastrofa budowlana :

a) Zalanie, podtopienie,
b) Obalenie, zerwanie konstrukcji
c) Osuniecie, erozja gruntu

Na stanowiskach pracy mogq wystgpi¢ inne zagrozenia nieujete w w/w punktach.
Pozostate nieprzewidziane wyzej zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji
robot budowlanych wynikajace z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce
nalezy uwzgledni¢ w ,Planie Bioz”.

5.0 Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ czy pracownik posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonania
okreslonych robdt, obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Nastepnie nalezy
poinstruowac pracownikdéw na temat zagrozen wynikajacych z budowy, zaznajomic
ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty
okres zamierzenia budowlanego przed kazdym niebezpiecznym etapem budowy
(stemplowanie elementéw budowlanych, wznoszenie stropéw wykonanie wiezby
dachowej, prace na wysokosci) kierownik budowy ma obowigzek przypominaé
pracownikom o niebezpieczenstwach wynikajacych z robot.

Ponadto :
e Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢, przed dopuszczeniem do pracy,
przeszkoleni na stanowisku pracy oraz zapoznani z ogélnymi warunkami na

budowie.
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e Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie stwierdzajgce brak
przeciwwskazan do pracy na budowie na okres$lonym stanowisku.

e Powinni oni takze by¢ wyposazeni w odziez ochronna: rekawice, kaski, szelki
bezpieczenstwa itp.

e Uzywane elektronarzedzia powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 10 dni,
jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli sprawnosci
technicznej i zabezpieczenia przed porazeniem pradem.

e Sprzet ochrony osobistej powinny posiadac aktualne atesty.

e Budowe nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy wyposazong w $rodki
opatrunkowe niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz obstugiwane przez
osoby przeszkolone w tym zakresie.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych ...

- Oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

- Wykonanie i oznakowanie wszystkich drég, przejs¢, przejazdow umozliwiajacych w
razie pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do obiektu strazy pozarnej i karetki
pogotowia oraz ewakuacje ludzi. Drog nie wolno zastawiac¢ ani wykorzystywac na
sktadowiska. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

- Konsultacje z osobg uprawniong wszelkich niebezpiecznych robot budowlanych,

- Posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i
dostepnym miejscu na budowie,

- Posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp, jak: kaski, ubidr
ochronny, rekawice itp.

- Posiadanie prze kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujacego zycie,

- Nie wykonywanie prac zewnetrznych w trudnych warunkach atmosferycznych
(opady, silny wiatr).
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