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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW   
ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

 
Tytuł:  

DOBUDOWA BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEKI DO ISTNIEJĄCEGO 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ 
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „NOWOCZESNA BIBLIOTEKA 

W NOWOGRODZIE) 
- KATEGORIA IX 

 
Adres inwestycji: 

działki nr ewid. 54/5 i 54/6, obręb 0009 Nowogród 
jedn. ewid. 040503_2 Golub-Dobrzyń G, 87-400 Golub-Dobrzyń 

powiat: golubsko- dobrzyński, województwo: kujawsko-pomorskie 
Inwestor: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie 
Nowogród 32, 87-400 Golub-Dobrzyń 
NIP: 5030034265, REGON: 340294248 

 
Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), oświadczamy, iż projekt „dobudowy budynku (segmentu) 
biblioteki do istniejącego budynku szkoły podstawowej wraz z niezbędną przebudową” został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

Niniejszy projekt budowlany stanowią opracowanie kompletne w rozumieniu  Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) 

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim (tekst 
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 – wraz z późniejszymi zmianami). Wszelkie zmiany projektu wymagają 
zgody autora. 

Zgodnie z art. 33 pkt 10 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że brak jest możliwości podłączenia 
projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej (brak w pobliżu przedmiotowej sieci), 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 755, z późn. zm.). Jestem świadomy odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia, 
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128). 

Sprawdzenie projektu powierzono architektowi mgr inż. arch. Damianowi Czaplińskiemu legitymującemu 
się uprawnieniami projektowymi architektonicznymi bez ograniczeń nr PO/KK/192/2008 oraz inż. Aleksandrowi 
Poczatenko posiadającym uprawnienia budowlane nr KUP/BO/1990/01 
 
ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA  

branża Imię i nazwisko Nr uprawnień podpis 

Projektant 
prowadzący 
architektura   

mgr inż. arch. Dorota Czarnołucka - 
Krzemińska 

KPOKK IARP 72/2011 - Uprawnienia projektowe 
architektoniczne bez ograniczeń 

 

konstrukcja mgr inż. Paweł Modrakowski 
KUP/0117/PWOK/10 Uprawnienia projektowe 
konstrukcyjno  – budowlane bez ograniczeń 

 

asystent 
projektanta 

mgr inż. Katarzyna Szawłowska   
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KOPIE UPRAWNIEŃ I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Wytyczne inwestora 

 Decyzja Wójta Gminy Golub-Dobrzyń o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 1/2022 z 
dnia 20.07.2022 r. znak TI.6733.1.2022 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 pod numerem GOD.6640.1021.2022 w dniu 
12.09.2022 r. 

 Obowiązujące przepisy i normy 

 Wizja lokalna 
 

NORMY I STANDARDY BUDOWLANE 
Projekt budowlany został opracowany zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz  rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) 
Obliczenia konstrukcyjne są zgodne z normami budowlanymi. 
Normy wykorzystane w projektowaniu: 

 PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 
 PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 
 PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 
 PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 
 PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. 
 PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 
 PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 
 PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 
 PN-EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom 

sejsmicznym. 
 PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych. 

Obciążenia stałe przyjęto zgodnie z Polskimi Normami. Obciążenia klimatyczne od śniegu 
przyjęto zgodnie z Polskimi Normami dla strefy II, od wiatru dla strefy I. Wartości przyjętych 
obciążeń podano w części obliczeniowej projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pn-en.pl/eurokod-pn-en-1990-podstawy-projektowania-konstrukcji/
http://www.pn-en.pl/eurokod-1-pn-en-1991-oddzialywania-na-konstrukcje/
http://www.pn-en.pl/eurokod-2-pn-en-1992-projektowanie-konstrukcji-z-betonu/
http://www.pn-en.pl/eurokod-3-pn-en-1993-projektowanie-konstrukcji-stalowych/
http://www.pn-en.pl/eurokod-4-pn-en-1994-projektowanie-konstrukcji-zespolonych-stalowo-betonowych/
http://www.pn-en.pl/eurokod-5-pn-en-1995-projektowanie-konstrukcji-drewnianych/
http://www.pn-en.pl/eurokod-6-pn-en-1996-projektowanie-konstrukcji-murowych/
http://www.pn-en.pl/eurokod-7-pn-en-1997-projektowanie-geotechniczne/
http://www.pn-en.pl/eurokod-8-pn-en-1998-projektowanie-konstrukcji-poddanych-oddzialywaniom-sejsmicznym/
http://www.pn-en.pl/eurokod-8-pn-en-1998-projektowanie-konstrukcji-poddanych-oddzialywaniom-sejsmicznym/
http://www.pn-en.pl/eurokod-9-pn-en-1999-projektowanie-konstrukcji-aluminiowych/
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1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 
Przedmiotem inwestycji jest dobudowa budynku biblioteki do istniejącego budynku Szkoły 

Podstawowej wraz z niezbędną jej przebudową na działkach o nr ewid. 54/5 i 54/6, obręb 
ewidencyjny 0009 Nowogród, jedn. ewid. 040503_2 Golub-Dobrzyń G.  

Budynek biblioteki jak i zarówno szkoły zaliczony jest do kategorii IX („budynki kultury, 
nauki i oświaty, jak: […], biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, 
[…]"). 
 

Przedmiotowy budynek szkoły to obiekt piętrowy z częściowym podpiwniczeniem oraz 
jednokondygnacyjny w obrębie sali gimnastycznej składający się z mniejszych brył na planie 
prostokąta. Obiekt w całości zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany 
zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej tynkowanej obustronnie docieplone 
styropianem. Ławy fundamentowe betonowe, mury fundamentowe i cokoły z cegły czerwonej 
wypalanej z gliny na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropodach żelbetowy z 
prefabrykowanych belek, płyt, pustaków , pokryte w części supremą i żużlobetonem oraz papą 
na podłożu wyrównanym zaprawą cementową. Stropy żelbetowe z belek żelbetowych i 
pustaków żużlobetonowych. W obrębie szkoły podstawowej wydzielono przedszkole z 
niezależnym wejściem w części zachodniej budynku. 

Dobudowa biblioteki projektowana jest od strony północnej istniejącej szkoły do 
istniejących ciągów komunikacyjnych (korytarzy), nie pogarszając warunków nasłonecznienia 
zgodnie z § 57  i 60 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (dowód w postaci analizy nasłonecznienie projektowanej rozbudowy oraz 
istniejącego obiektu po przebudowie rys. nr A-11). Biblioteka to obiekt dwukondygnacyjny bez 
podpiwniczenia w rzucie na planie prostokąta o wymiarach 11,00 m x 15,90 m i wysokości 
8,65m murowany z pustaków silikatowych drążonych (klasa 15 MPa) posadowiony na 
żelbetowych ławach fundamentowych, stropem z płyt sprężonych nad parterem i 
stropodachem żelbetowym pełnym niewentylowanym, dachem płaskim pokrytym papą 
termozgrzewalną NRO. Budynek wyposażony w podjazd dla niepełnosprawnych. Szczegóły 
przedstawiono na rysunkach w części architektoniczno-budowlanej i technicznej. 

Główne zadaszone wejście do biblioteki projektuje się od strony zachodniej z podjazdem 
dla niepełnosprawnych. Na parterze wydzielono pomieszczenie biblioteki, czytelnię 
indywidualną oraz pomieszczenia pomocnicze: wc, pom. techniczne, wc dla 
niepełnosprawnych, komunikację z wiatrołapem oraz klatkę schodową prowadzącą na wyższą 
kondygnację. Na piętrze natomiast wydzielono 2 pomieszczenia czytelni, mediatekę oraz 
magazyn. Pomieszczenie porządkowe wydzielone w części istniejącej szkoły (ta sama obsługa 
co dla szkoły). W celu połączenia biblioteki z istniejącym budynkiem szkoły projektuje się 
zamurowanie części okien w ścianach przylegających bezpośrednio do budynku biblioteki oraz 
wybicie otworów drzwiowych w miejscu istniejących otworów okiennych. Dodatkowo należy 
na piętrze wyburzyć ścianę działową dzielącą hol (pom. 2.15.) i salę zajęć (pom. 2.07.) 
Ponadto projektuje się zmianę nachylenia połaci dachowej na części szkoły przylegającej do 
budynku biblioteki w celu swobodnego spływu wód opadowych z dachu. 

Standard warunków funkcjonalno-przestrzennych jak i higieniczno-sanitarnych, oraz 
bezpieczeństwa użytkowania w obrębie istniejącego budynku nie uleganie pogorszeniu.  

Gabaryty, charakter budynku wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, przestrzennych, 
funkcjonalno - użytkowych i technicznych i z wymagań  z decyzji o warunkach zabudowy. 
Przedmiotowy budynek swoją funkcją i wyglądem, stanowią spójną całość z pobliską 
zabudową. Szczegóły przedstawiono na rysunkach. 
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KOLORYSTYKA 
Tynk silikatowo-silikonowy drobnoziarnisty np. 0,8 do 1,0mm KA-SI-SIT lub równoważny – 
dopasować do istniejącej kolorystyki 
Główna część elewacji – NCS S 0530-G90Y 
Cokół elewacji – RAL 7040 lub 7043 
Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety, ocynk z blachy min. gr. 0,7 mm, 
balustrady stal nierdzewna ocynk – szary pasujący do części istniejącej 
Drzwi zewnętrzne wejściowe, aluminium – kolor brązowy pasujący do istniejącej stolarki 
Stolarka okienna PCV, drzwi zewnętrzne istniejące – kolor biały 
Istniejąca część budynku – bez dokonywanych zmian. 

 
Materiały budowlane w nowoprojektowanej dobudowanej bibliotece 
 
Fundamenty 
Ławy żelbetowe z betonu konstrukcyjnego C20/25, otulina 5 cm, zbrojone stalą konstrukcyjną 
A III-N.ławy fundamentowe należy wykonać na podkładzie z betonu C8/10 o grubości 10 cm. 
Wymiary ław fundamentowych: Ł1 – 100 x 40 cm; Ł2 – 90 x 40 cm, Ł3 – 80 x 40 cm, Ł4 – 60 x 
40 cm, Ł5 – 50 x 40 cm; Ł6 – 50 x 40 cm. Ławę fundamentową należy wykonywać odcinkami i 
dopiero w po wykonaniu ław i ścian fundamentowych Ł1, Ł2, Ł3 i Ł4. Nie wolno dopuścić do 
odsłonięcia więcej niż 3,0 mb fundamentów istniejącego budynku. Odcinkowo ławy 
fundamentowe należy wykonać jako schodkowe wg rys. K-1.  
Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych C16/20 gr.24 cm, na zaprawie 
cementowej M10, zabezpieczone od wewnątrz dwukrotnie powłoką bitumiczną (np. 
DYSPERBIT lub inna równoważna) na obrzutce cementowej. Konstrukcja fundamentów 
wzmocniona słupami żelbetowymi o wymiarach 24 x 24 cm. 
 
Warstwy ścian fundamentowych: 
- Folia kubełkowa 
- Polistyren XPS gr. 12 cm 
- 2 x dysperbit (bez rozpuszczalników organicznych) 
- Warstwa obrzutki cem. (wyrównująca) min. gr. 5mm 
- Bloczki betonowe C16/20 gr. 24 cm 
- Warstwa obrzutki cem. (wyrównująca) min. gr. 5mm 
- 2 x dysperbit (bez rozpuszczalników organicznych) 
 
Zalecenia i uwagi, dotyczące prowadzenia robót ziemnych: 
 

I. głębienie wykopów sprzętem mechanicznym zakończyć około 0,1 m powyżej 
projektowanego poziomu posadowienia, a pozostawioną w dnie wykopu warstwę ochronną 
wybrać  narzędziami ręcznymi, bezpośrednio przed przystąpieniem do fundamentowania. 

II. wykopy fundamentowe chronić  przed zalewaniem wodami opadowymi, a wodę 
pochodzącą z sączeń, zbierać drenażem roboczym, wykonanym w dnie wykopu i odprowadzać 
na zewnątrz. 

III. otwartych wykopów nie wolno pozostawiać na dłuższy okres, szczególnie zimowy, w 
czasie którego mogłoby nastąpić przemoczenie lub przemarznięcie gruntów (umowna 
głębokość przemarzania wynosi hz=1,0m). 

IV. wszystkie ewentualnie rozmoczone, bądź naruszone partie gruntu wybrać narzędziami 
ręcznymi i zastąpić podsypka piaskową stabilizowaną cementem. 
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Konstrukcja parteru i piętra 
Konstrukcję nośną nowoprojektowanej części budynku stanowi układ tradycyjny murowany ze 
ścianami z pustaków silikatowych drążonych 15MPa gr. 24 cm 24cm + 15cm styropianu na 
zaprawie cienkowarstwowej(STYROPIAN EPS S grafitowy λ=0,031 W/mK - 15cm,2 x KLEJ z 
wtopioną siatką z włókna szklanego o gramaturze min. 160g/m², tynk silikatowo – silikonowy 
drobnoziarnisty np. 0,8 do 1,00 mm KA SI-SIT. Konstrukcja ścian wzmocniona słupami 
żelbetowymi o wymiarach 24 x 24 cm. 

 
 
Warstwy ścian zewnętrznych: 
- Tynk silikatowo- silikonowy drobnoziarnisty np.  0,8 do 1,00mm KA SI-SIT 
- 2 x klej z wtopioną siatką w włókna szklanego o gramaturze 160g/m²  
- Styropian grafitowy  EPS 70/  λ ≤ 0,031W(m*K)-  gr. 15 cm 
- Ściany murowane z pustaków silikatowych drążonych 15MPa gr. 24 cm 
- Tynk cem.-wap. min. gr. 1,5cm 
- Warstwy malarskie gładzie gipsowe i farby 
 
Ściany wewnętrzne 
Przed wykonaniem rozbiórki ściany w istniejącej części budynku należy zdemontować ze ścian 
wszystkie elementy techniczne (listwy elektryczne itp.) Zostaną poddane reperacji tynki na 
ścianach, które zostaną wyłożone nowymi gładziami gipsowymi lub tynkami cem- wap w 
mokrych pomieszczeniach w miejscach bruzd instalacyjnych. 
Drogi ewakuacyjne w obrębie  lokalu posiadają obudowę o klasie odporności ogniowej co 
najmniej EI 15. Dokładny rodzaj projektowanych ścian i ich klasa w części rysunkowej.  
UWAGA*: w pomieszczeniach mokrych jak łazienka zmywalnia, sanitariaty, pom. 
porządkowe należy zastosować tynki cementowo- wapienne, zatarte na ostro pod 
wykończenie płytkami, powyżej – zatarte na gładko; 
 
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne gr. 24cm – Konstrukcję nośną nowoprojektowanej części 
budynku stanowi układ tradycyjny murowany ze ścianami z pustaków silikatowych drążonych 
15MPa gr. 24 cm. Konstrukcja ścian wzmocniona słupami żelbetowymi o wymiarach 24 x 24 
cm. Ściany pokryte obustronnie tynkiem cem. – wap. min. gr. 1,5 cm i warstwami malarskimi, 
gładziami gipsowymi i farbami. 
 
Ściany działowe gr. 12cm – zaprojektowano z bloczka gazobetonowego o grubości 12 cm 
odmiany 600 (pióro i wpust) na zaprawie klejowej. Ściany pokryte obustronnie tynkiem cem. – 
wap. min. gr. 1,5 cm i warstwami malarskimi, gładziami gipsowymi i farbami. 
 
Zabudowa okien i drzwi części istniejącej budynku (wg dokumentacji rysunkowej) – 
projektuje się zabudowę drzwi okien z bloczka gazobetonowego. Projektowane zamurowania 
należy otynkować tynkiem cem-wap. gr. 1,5 cm i warstwami malarskimi, gładziami gipsowymi 
i farbami. 
 
Sufity podwieszane 
Sufity podwieszane – w wc dla niepełnosprawnych, wc męskie, pom. gospodarcze i wc 
damskie w części z ubikacjami zaprojektowano sufity podwieszane z płyt gipsowo-
kartonowych mocowanych na metalowym stelażu. 
 
Nadproża 
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Nadproża dla otworów okienno – drzwiowych w ścianach nośnych części dobudowywanej 
należy wykonać jako żelbetowe belki wylewane „na mokro” o przekroju 24x24cm zbrojone 
prętami zbrojeniowymi ze stali klasy AIII-N. Szczegóły wg rys. konstrukcji w projekcie 
technicznym. 
Nadproża dla otworów wykuwanych w ścianie nośnej istniejącej części budynku należy 
wykonać jako stalowe belki obetonowane wykonywane ściśle wg szczegółów pokazanych na 
rys. konstrukcyjnych.  
 
W celu wykonania nadproża N6 i N11 należy: 
- Wykonać bruzdę z jednej strony ściany o gabarytach: wysokość 20cm, głębokość 24cm i 
długość po min. 30cm z jednej i z drugiej strony planowanego otworu.  
- Powstałe "gniazdo" oczyścić z gruzu, kurzu, pyłu itp. osadzić i zaklinować w nim 2 belki 
stalowe C160 zespawane ze sobą środnikami wg schematu niżej. 
- Belki stalowe należy przed osadzeniem owinąć siatką stalową typu Rabitza następnie całość 
zwilżyć wodą i zabetonować beton C20/25 o uziarnieniu max 8mm i klasie konsystencji S5. 
- Po min. 7 dniach czynność powtórzyć z drugiej strony ściany a po kolejnych 7dniach można 
przystąpić do wyburzania otworu pod nowopowstałym nadprożem. 
 
Tynki wewnętrzne – zaprojektowano tynki ścian maszynowe cementowo-wapienne kategorii 
III wykonywane w dwóch warstwach (obrzutka i narzut).  
 
Gładzie gipsowe – Zaprojektowano jako wykończenie projektowanych ścian 
w pomieszczeniach suchych w postaci gładzi gipsowych dwuwarstwowych. By ułożyć gładź 
gipsową na ściany i sufit należy ściany oczyścić, naprawić pęknięcia, zmyć istniejące farby, 
zagruntować. Aby zapobiec pękaniu i kruszeniu się gładzi miejsca narażone na uszkodzenia 
trzeba zabezpieczyć siatkę zbrojącą z włókna szklanego, zaś naroża okienne i drzwiowe osłonić 
aluminiowymi narożnikami. 
 
Wykończenia ścian 
Malowanie farbą zmywalną akrylową, na wysokości ok.1,5m farba silikonowa 
- na ciągach komunikacyjnych dwa pasy szer.40cm z wykładziny PCV pomiędzy farba   
silikonowa- całość na wysokości ok. 1,5m 
- oświetlenie LED 
Kolor ustalony przez inwestora w trakcie prac budowlanych i wykonaniu próbek kolorystycznych. 
Ewentualne narożniki ścian należy wzmocnić stosując systemowe narożniki stalowe do suchej 
zabudowy GK. W wybranych pomieszczeniach typu sanitariaty oraz w miejscach umywalek do 
wysokości 2,05 m okładzina z płytek ceramicznych gat. I. o grubości co najmniej 7mm. 

• Płytki do wysokości 205 cm w pomieszczeniach: łazienki dla niepełnosprawnych, wc. 
• Fartuchy ścienne do wys. 205 cm i szerokości około 70 cm przy umywalkach 

 Płytki pas pomiędzy szafkami i w obrębie zlewu w pom. socjalnym. 

  
Posadzki 
POZIOM WYKOŃCZENIA PODŁÓG W PROJEKTOWANJE BIBLIOTECE DLA KAŻDEJ 
KONDYGNACJI BEZWGLĘDNIE ZRÓWNAĆ Z POZIOMEM WYKOŃCZENIA ISTNIEJĄCEO 
BUDYNKU SZKOŁY!!! 
Projektuje się następujące wykończenie podłóg: 
 
• GRES gr.1,5/ antypoślizgowy R11, analogiczny do istniejącego w części szkoły, na 
schodach ryflowany 
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Parametry płytek: 
- przeznaczona do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu. 
- klasa antypoślizgowości R11,  
- klasa ścieralności T 
- gwarancja 15 lat 
- kolor gres ściśle wg wskazania Zamawiającego,  
- odporność na ścieranie co najmniej 4/2100 
- grubość płytek podłogowych co najmniej 9 mm 
- wymagane zastosowanie płytek gat. I. 
  Wykonanie cokołów, wysokość ok. 10cm 
 

Podłoga na gruncie – (warstwy od góry): 
-GRES - gr. 2cm 
-POSADZKA BETONOWA C16/20 gr. 6cm zbrojona siatką (Q131A) z prętów φ5mm o oczku 
15x15cm 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach (wywinąć na ściany) 
-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 20cm układany w dwóch warstwach po 10cm 
każda 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach (wywinąć na ściany) 
-PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA 
-PODBUDOWA Z BETONU C8/10 - gr.10cm 
-PODSYPKA PIASKOWO - ŻWIROWA gr. ok. 100cm układana w trzech warstwach po 33cm  
każda i zagęszczana do Is = 0,97 
-Grunt rodzimy 
Strop nad parterem  – (warstwy od góry): 
-GRES - gr. 2cm 
-POSADZKA BETONOWA C16/20 gr. 6cm zbrojona siatką (Q131A) z prętów φ5mm o oczku 



 

 

wrzesień 2022 r. 

17 

15x15cm 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach (wywinąć na ściany) 
-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 10cm układany w dwóch warstwach po 5cm 
każda 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach (wywinąć na ściany) 
-Prefabrykowane płyty stropowe strunobetonowe - gr.26,5cm 
-Tynk cem. – wap. gr 1,5cm 
-Warstwy malarskie ok. 0,5cm 
 
Przed ułożeniem płyt stropowych na murze należy wykonać wcześniej podlewkę cementową  
o grubości min. 2cm (niskokurczliwą). Minimalne oparcie płyt na murze wynosi 10cm. Płyty 
należy zadeklować na końcach kanałów. 
 
Strop nad piętrem  – (warstwy od góry): 
- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS z osnową z włókniny 
poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m2 - gr. 5,2mm 
- Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS z osnową z tkaniny szklanej o 
gramaturze min. 180 g/m2 - gr. 4,0mm 
- Warstwa gruntująca preparatem produkowanym przy użyciu asfaltu modyfikowanego 
SBS 
- SZLICHTA BETONOWA C16/20 gr. 5cm zbrojona siatką (Q131A) z prętów φ5mm o oczku 
15x15cm 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach 
-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 – jako warstwa spadkowa 2% 
-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 20cm układany w dwóch warstwach po 10cm 
każda 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach (wywinąć na ściany) 
-Monolityczny strop żelbetowy C20/25 gr.17cm 
-Tynk cem. – wap. gr 1,5cm 
-Warstwy malarskie ok. 0,5cm 
 
Attyka 
Projektuje się attykę z betonu konstrukcyjnego C20/25 zbrojonego stalą konstrukcyjną AIII-N. 
Warstwy attyki: 
1. Tynk cienkowarstwowy 
2. Warstwa zbrojona z siatki z włókna szkl. wtopionej w warstwę kleju 
3. Styropian grafitowy  EPS 70/  λ ≤ 0,031W(m*K)-  gr. 15 cm mocowany kołkami 
systemowymi  
4. Warstwa kleju do mocowania styropianu 
5. Powłoka gruntująca 
6. Bloczek z betonu komórkowego odmiany 600 gr. 24 cm 
7. Paroizolacja wywinięta na koronę attyki 
8. Powłoka gruntująca 

9. Warstwa kleju do mocowania styropianu 
10. Styropian EPS 80 - 036 gr. 10 cm  
11. Papa podkładowa 

12. Papa wierzchniego krycia 
 
Schody wewnętrzne 
Projektuje się schody wewnętrzne ŻELBETOWE z betonu konstrukcyjnego C20/25 zbrojonego 
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stalą AIII-N. Szczegóły na rys. K-4. 
 
Stolarka drzwiowa 
Do pomieszczeń biblioteki, czytelni, mediateki wykonać należy drzwi wewnętrzne MDF pełne, 
jednoskrzydłowe min szer. 90cm (w świetle), otwierane na zewnątrz w kierunku ewakuacji, o 
kącie rozwarcia 180° w kolorze białym. 
Do łazienki dla niepełnosprawnych, w wc i niepełnosprawnych, pom. socjalnym należy 
wykonać drzwi pełne wewnętrzne MDF jednoskrzydłowe min szer. 90cm (w świetle), ze 
szczeliną w dolnej partii skrzydła, otwierane na zewnątrz w kierunku ewakuacji, o kącie 
rozwarcia 180° w kolorze analogicznym do istniejących drzwi wewnętrznych na korytarzu. Do 
łazienki dla niepełnosprawnych drzwi z samozamykaczami - na korytarz. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, na korytarzu - 
aluminiowe w tym jedno skrzydło min 90 cm w świetle, przeszklone, szkło bezpieczne 
laminowane VSG. 
Drzwi do pomieszczenia technicznego drzwi pełne wewnętrzne jednoskrzydłowe min szer. 
90cm (w świetle), p.poż. EI30, od pom. technicznego wyposażone w urządzenie zapewniające 
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru, w kolorze białym. 
Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne dwuskrzydłowe; w tym jedno skrzydło min 90 cm w świetle, 
przeszklone – szkło bezpieczne laminowane VSG, o współczynniku przenikania ciepła 1,3 
W/m*K w kolorze brązowym pasującym do istniejącej stolarki zewnętrznej. 
 

Schody zewnętrzne - monolityczne żelbetowe zbrojone konstrukcyjnie wykończenie granit 
płomieniowany, szary  gr. 3cm na  zaprawie klejowej mrozoodpornej, z kapinosem 1cm. 
(góra murków podjazdu analogicznie) 
1. Wycieraczka  systemowa z elementami czyszczącymi w postaci  
szczotek osadzonych w aluminiowych profilach nośnych. 
23mm (profil 19)+ osadnik z aluminium 
wym. 1szt. 60x100cm. 

 
2. Ściany/ murki schodów zewnętrznych oraz ich podstopnice, wykonać okładziną z granitu 

płomieniowanego gr.2cm, na  zaprawie klejowej mrozoodpornej, górą murki zabezpieczyć 

blachą ocynkowaną gr. min 0,7mm, analogiczny do parapetów. 

 
3. Barierki zewnętrzne i wewnętrzne  zgodnie z WT wys. 110 cm, prześwit między 

szczeblinami maks. 12 cm, mocowana do czoła, główny profil ze stali nierdzewnej ∅50x50, 

analogicznie do zastosowanego na podjeździe dla niepełnosprawnych. 
mocowana do czoła 
 
Schodołaz – montowany na schodach wewnętrznych biblioteki, schodołaz gąsiennicowy, min. 
obciążenie 150 kg, możliwość podpięcia każdego standardowego wózka inwalidzkiego. Możliwość 
użytkowania podczas wjeżdżania jak i sprowadzania osoby na wózku inwalidzkim po schodach. 
Schodołaz niewymagający użycia dużej siły fizycznej. Waga całkowita nieprzekraczająca 45 kg. 
 
UWAGI: 
wszystkie materiały stosowane w pracach wykończeniowych muszą mieć atesty i świadectwa 
dopuszczeń ITB i PZH w Warszawie, 
stosowane materiały wykończeniowe muszą być, co najmniej trudno zapalne  
i spełniać wymagania klasy NRO (nierozprzestrzeniania ognia), 
obmiary muszą być zweryfikowane przez wykonawcę przed realizacją, 
wszystkie prace powinny być wykonane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i 
warunkami technicznymi. 
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Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe 

Do analizy statyczno – wytrzymałościowej zastosowano program do wspomagania 
projektowania firmy Graitec: Advance Design 

 
1. STROP NAD PIĘTREM: 

Przyjęto:  

 - Beton C20/25 

 - Stal AIII-N   

 - Otulina 25mm 

 - Klasa ekspozycji XC1 

 - Grubość stropu 17cm 

Zestawienie obciążeń dachu: 

 - obc. stałe charakt.                = 2,40 kN/m2  

 - obc. charakt. od śniegu               = 0,72 kN/m2 + obc. zaspą 

śnieżną przy attykach 
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2. STROP NAD PARTEREM: 

      Strop nad parterem zaprojektowano jako prefabrykowany z płyt sprężonych. 

Przyjęto: 

Zestawienie obciążeń ponad c. wł. stropu: 

 - obc. stałe charakt.                    = 2,40 kN/m2  

 - obc. charakt. użytkowe + obc. zastępcze od ścian działowych    = 7,00 kN/m2 
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3. FUNDAMENTY: 

Ława Ł1 
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Ława Ł2 
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Ława Ł3 
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Ława Ł4 
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2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu 
budowlanego 

PRZYDATNOŚĆ GRUNTÓW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA 
W poziomie posadowienia występują proste warunki geotechniczne, grunty tam 

zalegające nadają się do bezpośredniego posadowienia budynku, poziom wody gruntowej 
poniżej poziomu posadowienia. 
 
KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – prawo budowlane należy przyjąć, że w podłożu projektowanego 
obiektu panują proste warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt należy 
zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 
 

SPOSÓB POSADOWIENIA 
Projektowaną rozbudowę planuje się posadowić na ławach fundamentowych 
(planowana rzędna posadowienia -1,0 m p.p.t.) Należy zapewnić warstwę gruntu 
minimum 1 metr od poziomu posadowienia do poziomu terenu. 

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
Nie dotyczy – I kategoria geotechniczna. 

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i 
zewnętrznych przegród budowlanych 

Fundamenty 
Ławy żelbetowe z betonu konstrukcyjnego C20/25, otulina 5 cm, zbrojone stalą konstrukcyjną 
A III-N.ławy fundamentowe należy wykonać na podkładzie z betonu C8/10 o grubości 10 cm. 
Wymiary ław fundamentowych: Ł1 – 100 x 40 cm; Ł2 – 90 x 40 cm, Ł3 – 80 x 40 cm, Ł4 – 60 x 
40 cm, Ł5 – 50 x 40 cm; Ł6 – 50 x 40 cm. Ławę fundamentową należy wykonywać odcinkami i 
dopiero w po wykonaniu ław i ścian fundamentowych Ł1, Ł2, Ł3 i Ł4. Nie wolno dopuścić do 
odsłonięcia więcej niż 3,0 mb fundamentów istniejącego budynku. Odcinkowo ławy 
fundamentowe należy wykonać jako schodkowe wg rys. K-1.  
Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych C16/20 gr.24 cm, na zaprawie 
cementowej M10, zabezpieczone od wewnątrz dwukrotnie powłoką bitumiczną (np. 
DYSPERBIT lub inna równoważna) na obrzutce cementowej. Konstrukcja fundamentów 
wzmocniona słupami żelbetowymi o wymiarach 24 x 24 cm. 
 
Warstwy ścian fundamentowych: 
- Folia kubełkowa 
- Polistyren XPS gr. 12 cm 
- 2 x dysperbit (bez rozpuszczalników organicznych) 
- Warstwa obrzutki cem. (wyrównująca) min. gr. 5mm 
- Bloczki betonowe C16/20 gr. 24 cm 
- Warstwa obrzutki cem. (wyrównująca) min. gr. 5mm 
- 2 x dysperbit (bez rozpuszczalników organicznych) 
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Zalecenia i uwagi, dotyczące prowadzenia robót ziemnych: 
 
I. głębienie wykopów sprzętem mechanicznym zakończyć około 0,1 m powyżej 
projektowanego poziomu posadowienia, a pozostawioną w dnie wykopu warstwę ochronną 
wybrać  narzędziami ręcznymi, bezpośrednio przed przystąpieniem do fundamentowania. 
II. wykopy fundamentowe chronić  przed zalewaniem wodami opadowymi, a wodę 
pochodzącą z sączeń, zbierać drenażem roboczym, wykonanym w dnie wykopu i odprowadzać 
na zewnątrz. 
III. otwartych wykopów nie wolno pozostawiać na dłuższy okres, szczególnie zimowy, w 
czasie którego mogłoby nastąpić przemoczenie lub przemarznięcie gruntów (umowna 
głębokość przemarzania wynosi hz=1,0m). 
IV. wszystkie ewentualnie rozmoczone, bądź naruszone partie gruntu wybrać narzędziami 
ręcznymi i zastąpić podsypka piaskową stabilizowaną cementem. 
 
Konstrukcja parteru i piętra 
Konstrukcję nośną nowoprojektowanej części budynku stanowi układ tradycyjny murowany ze 
ścianami z pustaków silikatowych drążonych 15MPa gr. 24 cm 24cm + 15cm styropianu na 
zaprawie cienkowarstwowej(STYROPIAN EPS S grafitowy λ=0,031 W/mK - 15cm,2 x KLEJ z 
wtopioną siatką z włókna szklanego o gramaturze min. 160g/m², tynk silikatowo – silikonowy 
drobnoziarnisty np. 0,8 do 1,00 mm KA SI-SIT. Konstrukcja ścian wzmocniona słupami 
żelbetowymi o wymiarach 24 x 24 cm. 
 
Warstwy ścian zewnętrznych: 
- Tynk silikatowo- silikonowy drobnoziarnisty np.  0,8 do 1,00mm KA SI-SIT 
- 2 x klej z wtopioną siatką w włókna szklanego o gramaturze 160g/m²  
- Styropian grafitowy  EPS 70/  λ ≤ 0,031W(m*K)-  gr. 15 cm 
- Ściany murowane z pustaków silikatowych drążonych 15MPa gr. 24 cm 
- Tynk cem.-wap. min. gr. 1,5cm 
- Warstwy malarskie gładzie gipsowe i farby 
 
Ściany wewnętrzne 
Przed wykonaniem rozbiórki ściany w istniejącej części budynku należy zdemontować ze ścian 
wszystkie elementy techniczne (listwy elektryczne itp.) Zostaną poddane reperacji tynki na 
ścianach, które zostaną wyłożone nowymi gładziami gipsowymi lub tynkami cem- wap w 
mokrych pomieszczeniach w miejscach bruzd instalacyjnych. 
Drogi ewakuacyjne w obrębie  lokalu posiadają obudowę o klasie odporności ogniowej co 
najmniej EI 15. Dokładny rodzaj projektowanych ścian i ich klasa w części rysunkowej.  
UWAGA*: w pomieszczeniach mokrych jak łazienka zmywalnia, sanitariaty, pom. 
porządkowe należy zastosować tynki cementowo- wapienne, zatarte na ostro pod 
wykończenie płytkami, powyżej – zatarte na gładko; 
 
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne gr. 24cm – Konstrukcję nośną nowoprojektowanej części 
budynku stanowi układ tradycyjny murowany ze ścianami z pustaków silikatowych drążonych 
15MPa gr. 24 cm. Konstrukcja ścian wzmocniona słupami żelbetowymi o wymiarach 24 x 24 
cm. Ściany pokryte obustronnie tynkiem cem. – wap. min. gr. 1,5 cm i warstwami malarskimi, 
gładziami gipsowymi i farbami. 
 
Ściany działowe gr. 12cm – zaprojektowano z bloczka gazobetonowego o grubości 12 cm 
odmiany 600 (pióro i wpust) na zaprawie klejowej. Ściany pokryte obustronnie tynkiem cem. – 
wap. min. gr. 1,5 cm i warstwami malarskimi, gładziami gipsowymi i farbami. 
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Zabudowa okien i drzwi części istniejącej budynku (wg dokumentacji rysunkowej) – 
projektuje się zabudowę drzwi okien z bloczka gazobetonowego. Projektowane zamurowania 
należy otynkować tynkiem cem-wap. gr. 1,5 cm i warstwami malarskimi, gładziami gipsowymi 
i farbami. 
 
Sufity podwieszane 
Sufity podwieszane – w wc dla niepełnosprawnych, wc męskie, pom. gospodarcze i wc 
damskie w części z ubikacjami zaprojektowano sufity podwieszane z płyt gipsowo-
kartonowych mocowanych na metalowym stelażu. 
 
Nadproża 
Nadproża dla otworów okienno – drzwiowych w ścianach nośnych części dobudowywanej 
należy wykonać jako żelbetowe belki wylewane „na mokro” o przekroju 24x24cm zbrojone 
prętami zbrojeniowymi ze stali klasy AIII-N. Szczegóły wg rys. konstrukcji w projekcie 
technicznym. 
Nadproża dla otworów wykuwanych w ścianie nośnej istniejącej części budynku należy 
wykonać jako stalowe belki obetonowane wykonywane ściśle wg szczegółów pokazanych na 
rys. konstrukcyjnych.  
 
W celu wykonania nadproża N6 i N11 należy: 
- Wykonać bruzdę z jednej strony ściany o gabarytach: wysokość 20cm, głębokość 24cm i 
długość po min. 30cm z jednej i z drugiej strony planowanego otworu.  
- Powstałe "gniazdo" oczyścić z gruzu, kurzu, pyłu itp. osadzić i zaklinować w nim 2 belki 
stalowe C160 zespawane ze sobą środnikami wg schematu niżej. 
- Belki stalowe należy przed osadzeniem owinąć siatką stalową typu Rabitza następnie całość 
zwilżyć wodą i zabetonować beton C20/25 o uziarnieniu max 8mm i klasie konsystencji S5. 
- Po min. 7 dniach czynność powtórzyć z drugiej strony ściany a po kolejnych 7dniach można 
przystąpić do wyburzania otworu pod nowopowstałym nadprożem. 
 
Tynki wewnętrzne – zaprojektowano tynki ścian maszynowe cementowo-wapienne kategorii 
III wykonywane w dwóch warstwach (obrzutka i narzut).  
 
Gładzie gipsowe – Zaprojektowano jako wykończenie projektowanych ścian 
w pomieszczeniach suchych w postaci gładzi gipsowych dwuwarstwowych. By ułożyć gładź 
gipsową na ściany i sufit należy ściany oczyścić, naprawić pęknięcia, zmyć istniejące farby, 
zagruntować. Aby zapobiec pękaniu i kruszeniu się gładzi miejsca narażone na uszkodzenia 
trzeba zabezpieczyć siatkę zbrojącą z włókna szklanego, zaś naroża okienne i drzwiowe osłonić 
aluminiowymi narożnikami. 
 
Wykończenia ścian 
Malowanie farbą zmywalną akrylową, na wysokości ok.1,5m farba silikonowa 
- na ciągach komunikacyjnych dwa pasy szer.40cm z wykładziny PCV pomiędzy farba   
silikonowa- całość na wysokości ok. 1,5m 
- oświetlenie LED 
Kolor ustalony przez inwestora w trakcie prac budowlanych i wykonaniu próbek kolorystycznych. 
Ewentualne narożniki ścian należy wzmocnić stosując systemowe narożniki stalowe do suchej 
zabudowy GK. W wybranych pomieszczeniach typu sanitariaty oraz w miejscach umywalek do 
wysokości 2,05 m okładzina z płytek ceramicznych gat. I. o grubości co najmniej 7mm. 

• Płytki do wysokości 205 cm w pomieszczeniach: łazienki dla niepełnosprawnych, wc. 
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 Fartuchy ścienne do wys. 205 cm i szerokości około 70 cm przy umywalkach 

 Płytki pas pomiędzy szafkami i w obrębie zlewu w pom. socjalnym. 
 
Posadzki 
POZIOM WYKOŃCZENIA PODŁÓG W PROJEKTOWANJE BIBLIOTECE DLA KAŻDEJ 
KONDYGNACJI BEZWGLĘDNIE ZRÓWNAĆ Z POZIOMEM WYKOŃCZENIA ISTNIEJĄCEO 
BUDYNKU SZKOŁY!!! 
Projektuje się następujące wykończenie podłóg: 
 
• GRES gr.1,5/ antypoślizgowy R11, analogiczny do istniejącego w części szkoły, na 
schodach ryflowany 
 
Parametry płytek: 
- przeznaczona do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu. 
- klasa antypoślizgowości R11,  
- klasa ścieralności T 
- gwarancja 15 lat 
- kolor gres ściśle wg wskazania Zamawiającego,  
- odporność na ścieranie co najmniej 4/2100 
- grubość płytek podłogowych co najmniej 9 mm 
- wymagane zastosowanie płytek gat. I. 
  Wykonanie cokołów, wysokość ok. 10cm 

Podłoga na gruncie – (warstwy od góry): 
-GRES - gr. 2cm 
-POSADZKA BETONOWA C16/20 gr. 6cm zbrojona siatką (Q131A) z prętów φ5mm o oczku 
15x15cm 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach (wywinąć na ściany) 
-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 20cm układany w dwóch warstwach po 10cm 
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każda 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach (wywinąć na ściany) 
-PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA 
-PODBUDOWA Z BETONU C8/10 - gr.10cm 
-PODSYPKA PIASKOWO - ŻWIROWA gr. ok. 100cm układana w trzech warstwach po 33cm  
każda i zagęszczana do Is = 0,97 
-Grunt rodzimy 
 
Strop nad parterem  – (warstwy od góry): 
-GRES - gr. 2cm 
-POSADZKA BETONOWA C16/20 gr. 6cm zbrojona siatką (Q131A) z prętów φ5mm o oczku 
15x15cm 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach (wywinąć na ściany) 
-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 10cm układany w dwóch warstwach po 5cm 
każda 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach (wywinąć na ściany) 
-Prefabrykowane płyty stropowe strunobetonowe - gr.26,5cm 
-Tynk cem. – wap. gr 1,5cm 
-Warstwy malarskie ok. 0,5cm 
 
Przed ułożeniem płyt stropowych na murze należy wykonać wcześniej podlewkę cementową  
o grubości min. 2cm (niskokurczliwą). Minimalne oparcie płyt na murze wynosi 10cm. Płyty 
należy zadeklować na końcach kanałów. 
 
Strop nad piętrem  – (warstwy od góry): 
- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS z osnową z włókniny 
poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m2 - gr. 5,2mm 
- Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS z osnową z tkaniny szklanej o 
gramaturze min. 180 g/m2 - gr. 4,0mm 
- Warstwa gruntująca preparatem produkowanym przy użyciu asfaltu modyfikowanego 
SBS 
- SZLICHTA BETONOWA C16/20 gr. 5cm zbrojona siatką (Q131A) z prętów φ5mm o oczku 
15x15cm 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach 
-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 – jako warstwa spadkowa 2% 
-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 20cm układany w dwóch warstwach po 10cm 
każda 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach (wywinąć na ściany) 
-Monolityczny strop żelbetowy C20/25 gr.17cm 
-Tynk cem. – wap. gr 1,5cm 
-Warstwy malarskie ok. 0,5cm 
 
Attyka 
Projektuje się attykę z betonu konstrukcyjnego C20/25 zbrojonego stalą konstrukcyjną AIII-N. 
Warstwy attyki: 
1. Tynk cienkowarstwowy 
2. Warstwa zbrojona z siatki z włókna szkl. wtopionej w warstwę kleju 
3. Styropian grafitowy  EPS 70/  λ ≤ 0,031W(m*K)-  gr. 15 cm mocowany kołkami 
systemowymi  
4. Warstwa kleju do mocowania styropianu 
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5. Powłoka gruntująca 
6. Bloczek z betonu komórkowego odmiany 600 gr. 24 cm 
7. Paroizolacja wywinięta na koronę attyki 
8. Powłoka gruntująca 

9. Warstwa kleju do mocowania styropianu 
10. Styropian EPS 80 - 036 gr. 10 cm  
11. Papa podkładowa 

12. Papa wierzchniego krycia 
 
Schody wewnętrzne 
Projektuje się schody wewnętrzne ŻELBETOWE z betonu konstrukcyjnego C20/25 zbrojonego 
stalą AIII-N. Szczegóły na rys. K-4. 
 
Stolarka drzwiowa 
Do pomieszczeń biblioteki, czytelni, mediateki wykonać należy drzwi wewnętrzne MDF pełne, 
jednoskrzydłowe min szer. 90cm (w świetle), otwierane na zewnątrz w kierunku ewakuacji, o 
kącie rozwarcia 180° w kolorze białym. 
Do łazienki dla niepełnosprawnych, w wc i niepełnosprawnych, pom. socjalnym należy 
wykonać drzwi pełne wewnętrzne MDF jednoskrzydłowe min szer. 90cm (w świetle), ze 
szczeliną w dolnej partii skrzydła, otwierane na zewnątrz w kierunku ewakuacji, o kącie 
rozwarcia 180° w kolorze analogicznym do istniejących drzwi wewnętrznych na korytarzu. Do 
łazienki dla niepełnosprawnych drzwi z samozamykaczami - na korytarz. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, na korytarzu - 
aluminiowe w tym jedno skrzydło min 90 cm w świetle, przeszklone, szkło bezpieczne 
laminowane VSG. 
Drzwi do pomieszczenia technicznego drzwi pełne wewnętrzne jednoskrzydłowe min szer. 
90cm (w świetle), p.poż. EI30, od pom. technicznego wyposażone w urządzenie zapewniające 
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru, w kolorze białym. 
Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne dwuskrzydłowe; w tym jedno skrzydło min 90 cm w świetle, 
przeszklone – szkło bezpieczne laminowane VSG, o współczynniku przenikania ciepła 1,3 
W/m*K w kolorze brązowym pasującym do istniejącej stolarki zewnętrznej. 
 
UWAGI: 
wszystkie materiały stosowane w pracach wykończeniowych muszą mieć atesty i 
świadectwa dopuszczeń ITB i PZH w Warszawie, 
stosowane materiały wykończeniowe muszą być, co najmniej trudno zapalne  
i spełniać wymagania klasy NRO (nierozprzestrzeniania ognia), 
obmiary muszą być zweryfikowane przez wykonawcę przed realizacją, 
wszystkie prace powinny być wykonane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką 
budowlaną i warunkami technicznymi. 

5. Podstawowe parametry technologiczne urządzeń i wyposażenia  
Zgodnie z projektami branżowymi technicznymi instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych. 

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne 
Zgodnie z projektami branżowymi technicznymi instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych. 
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7. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-
instalacyjnego 

Instalacja wodociągowa 
Zasilanie projektowanego budynku w wodę zimną nastąpi z nowego przyłącza 
wodociągowego. Zamontowane zostaną zawory odcinające, wodomierz, zawór 
antyskażeniowy, zawór pierwszeństwa. Przewiduje się pobór wody w ilości: 
 
Zużycie  wody na mieszkańca   V=60 L/dobę 
Ilość   mieszkańców   n= 4  osoby 
Zużycie  dobowe   Gd= 0,24 m3/d 
 
Instalacja centralnego ogrzewania i c.w.u. 
Projektowana pompa ciepła. 

Instalacja kanalizacyjna  
W budynku będą powstawać ścieki bytowe, które nie wymagają dodatkowego podczyszczania. 
ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do istniejącego zbiornika bezodpływowego 
(szamba), poprzez projektowaną zewnętrzną kanalizację sanit.. Przewiduje się odprowadzenie 
ścieków w ilości : 
 
Ilość  ścieków na mieszkańca   V=60 L/dobę 
Ilość   mieszkańców   n= 4  osoby 
Zużycie  dobowe   Gd= 0,24 m3/d 
 
Wentylacja 
Projektowana wentylacja mechaniczna. 

Instalacja elektryczna 
Projektowana instalacja elektryczna oraz odgromowa. 

Szczegóły w projektach branżowych technicznych. 

8. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu 
budowlanego z sieciami zewnętrznymi  

Zapotrzebowanie w energię elektryczną – istniejące przyłącze do szkoły – bez zmian, na 
dotychczasowych warunkach technicznych gestora sieci. Dla zasilania biblioteki należy 
wystąpić o zwiększenie mocy przyłączeniowej o 16,5kW z rozdziałem instalacji na 
opomiarowanie biblioteki. Kable zasilające YDY 5x10mm2 projektuje się od istn. rozdzielnicy R 
w budynku istniejącym do rozdzielnicy RG dla projektowanej Biblioteki, projektowana 
fotowoltaika – szczegóły w projekcie technicznym branży elektrycznej 
Zaopatrzenie w wodę – istniejące przyłącze do szkoły – bez zmian, i budowa nowego 
przyłącza do biblioteki wg odrębnego opracowania ze względu na projektowane hydranty z 
osobnym opomiarowaniem. Pod projektowaną biblioteką znajdują się nieużytkowane studnie 
głębinowe przeznaczone do rozbiórki. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych – do istniejącego szamba – projektowana zewnętrzna 
kanalizacja sanitarna wg projektu technicznego branży sanitarnej 
Zaopatrzenie w gaz – brak, nie dotyczy (nie projektuje się instalacji gazu ziemnego lub 
płynnego) 
Zaopatrzenie w ciepło – istniejąca kotłownia indywidualna w budynku szkoły, dla segmentu 
biblioteki projektowana pompa ciepła- wg projektu technicznego branży sanitarnej 
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Zaopatrzenie telekomunikacyjne – istniejąca przyłącze światłowód, do przebudowy na 
warunkach gestora sieci wg odrębnego opracowania 
 
Szczegóły w projektach branżowych technicznych. 

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń 
instalacji technicznych 

Zgodnie z projektami branżowymi technicznymi instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych. 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
a) informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji; 
Parametry budynku (segmentu biblioteki) 

Powierzchnia zabudowy budynku (wg PN-ISO 9836): 172,20 m2 

Wysokość budynku (zgodnie § 6 WT): 8,65 m 
Wysokość budynku (do okapu): 7,95 m 
Kubatura brutto: 1396,54 m3 
Pow. wewnętrzna: 315,74 m² 
 
Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Zgodnie z warunkami technicznymi budynek 
został zakwalifikowany do grupy budynków niski „N”. 
 
Parametry budynku (istniejącego budynku szkoły z dobudowaną biblioteką) 

Powierzchnia zabudowy budynku (wg PN-ISO 9836): 172,20 + 621,11 = 793,31 m2 

Wysokość budynku (najwyższej części) (zgodnie § 6 WT): 8,69 m 
Wysokość budynku (najniższej bryły) (do okapu): 5,62 m 
Kubatura brutto: 4080 + 1396,54 = 5476,54 m3 
Pow. wewnętrzna: 315,74 + 1034,98 = 1350,72 m² 
 
Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Zgodnie z warunkami technicznymi 
budynek został zakwalifikowany do grupy budynków niski „N”. 
 
b) charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych 
materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów 
technologicznych, a także w zależności od potrzeb - charakterystykę pożarów przyjętych do 
celów projektowych; 
W budynku nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 
Nie występują wewnętrzne ani zewnętrzne strefy zagrożenia wybuchem. Nie projektuje się 
instalacji zasilanych gazem ziemnym lub płynnym.  
 
c) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania; 
Zgodnie z § 212 ust. 1 [4] budynek wielokondygnacyjny niski (N) zawierający strefę pożarową 
zakwalifikowaną do kategorii ZL III, powinien być wykonany w klasie odporności pożarowej 
„C”. 
Zgodnie z § 212 ust. 3 [4] dopuszcza się obniżenie klasy odporności pożarowej do „D”, gdy 
poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej niż 9 m 
nad poziomem terenu. 
Zgodnie z § 212 ust. 7 [4] dla części podziemnej budynku klasa odporności pożarowej nie 
powinna być niższa niż „C”. 
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Dla części nadziemnej budynku wymagana jest klasa odporności pożarowej „D”. 
Dla części podziemnej budynku wymagana jest klasa odporności pożarowej „C”. 
Wszystkie elementy w budynku wymienione poniżej powinny być wykonane z elementów 
nierozprzestrzeniających ognia (NRO), a stałe elementy wykończenia wnętrz z materiałów i 
wyrobów co najmniej trudno zapalnych. 
 
Zastosowane elementy budynku w w/w klasie powinny zatem spełniać następujące 
wymagania w zakresie odporności ogniowej. 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 
konstrukcja 
nośna 

Konstrukcja 
dachu 

Strop1) 
Ściana 
zewnętrzna1), 

2) 

Ściana 
wewnętrzna1) 

Przekrycie 
dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

„C” R 60 R 15 
R E I 
60 

E I 30 (o↔i) E I 15 R E  15 

„D” R 30 (-) 
R E I 
30 

E I 30 (o↔i) (-) (-) 

 
Objaśnienia: 
R  – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dot. ustalania 
klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E  – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I  – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(-) – nie stawia się wymagań, 
(o↔i) – gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziaływaniu od wewnątrz na zewnątrz i od 
zewnątrz do wewnątrz. 
 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 
nośności ogniowej (R), odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 
odporności pożarowej budynku 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze 
stropem.  
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 
zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory  
w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w 
którym nad najwyższą  
kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.  
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 
5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 
 
Główna konstrukcja nośna  
Fundamenty 
Ławy żelbetowe z betonu konstrukcyjnego C20/25, otulina 5 cm, zbrojone stalą konstrukcyjną 
A III-N. Ławy fundamentowe należy wykonać na podkładzie z betonu C8/10 o grubości 10 cm. 
Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych C16/20 gr.24 cm, na zaprawie 
cementowej M10, zabezpieczone od wewnątrz dwukrotnie powłoką bitumiczną (np. 
DYSPERBIT lub inna równoważna) na obrzutce cementowej. Konstrukcja fundamentów 
wzmocniona słupami żelbetowymi o wymiarach 24 x 24 cm. 
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Warstwy ścian fundamentowych: 
- Folia kubełkowa 
- Polistyren XPS gr. 12 cm 
- 2 x dysperbit (bez rozpuszczalników organicznych) 
- Warstwa obrzutki cem. (wyrównująca) min. gr. 5mm 
- Bloczki betonowe C16/20 gr. 24 cm 
- Warstwa obrzutki cem. (wyrównująca) min. gr. 5mm 
- 2 x dysperbit (bez rozpuszczalników organicznych) 
 
Konstrukcja parteru i piętra 
Konstrukcję nośną nowoprojektowanej części budynku stanowi układ tradycyjny murowany ze 
ścianami z pustaków silikatowych drążonych 15MPa gr. 24 cm 24cm + 15cm styropianu na 
zaprawie cienkowarstwowej(STYROPIAN EPS S grafitowy λ=0,031 W/mK - 15cm,2 x KLEJ z 
wtopioną siatką z włókna szklanego o gramaturze min. 160g/m², tynk silikatowo – silikonowy 
drobnoziarnisty np. 0,8 do 1,00 mm KA SI-SIT. Konstrukcja ścian wzmocniona słupami 
żelbetowymi o wymiarach 24 x 24 cm. 
 
Warstwy ścian zewnętrznych: 
- Tynk silikatowo- silikonowy drobnoziarnisty np.  0,8 do 1,00mm KA SI-SIT 
- 2 x klej z wtopioną siatką w włókna szklanego o gramaturze 160g/m²  
- Styropian grafitowy  EPS 70/  λ ≤ 0,031W(m*K)-  gr. 15 cm 
- Ściany murowane z pustaków silikatowych drążonych 15MPa gr. 24 cm 
- Tynk cem.-wap. min. gr. 1,5cm 
- Warstwy malarskie gładzie gipsowe i farby 
 
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne gr. 24cm – Konstrukcję nośną nowoprojektowanej części 
budynku stanowi układ tradycyjny murowany ze ścianami z pustaków silikatowych drążonych 
15MPa gr. 24 cm. Konstrukcja ścian wzmocniona słupami żelbetowymi o wymiarach 24 x 24 
cm. Ściany pokryte obustronnie tynkiem cem. – wap. min. gr. 1,5 cm i warstwami malarskimi, 
gładziami gipsowymi i farbami. 
 
Nadproża dla otworów okienno – drzwiowych w ścianach nośnych części dobudowywanej 
należy wykonać jako żelbetowe belki wylewane „na mokro” o przekroju 24x24cm zbrojone 
prętami zbrojeniowymi ze stali klasy AIII-N. Nadproża dla otworów wykuwanych w ścianie 
nośnej istniejącej części budynku należy wykonać jako stalowe belki obetonowane 
wykonywane ściśle wg szczegółów pokazanych na rys. konstrukcyjnych.  
 
Podłoga na gruncie – (warstwy od góry): 
-GRES - gr. 2cm 
-POSADZKA BETONOWA C16/20 gr. 6cm zbrojona siatką (Q131A) z prętów φ5mm o oczku 
15x15cm 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach (wywinąć na ściany) 
-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 20cm układany w dwóch warstwach po 10cm 
każda 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach (wywinąć na ściany) 
-PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA 
-PODBUDOWA Z BETONU C8/10 - gr.10cm 
-PODSYPKA PIASKOWO - ŻWIROWA gr. ok. 100cm układana w trzech warstwach po 33cm  
każda i zagęszczana do Is = 0,97 
-Grunt rodzimy 
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Strop nad parterem  – (warstwy od góry): 
-GRES - gr. 2cm 
-POSADZKA BETONOWA C16/20 gr. 6cm zbrojona siatką (Q131A) z prętów φ5mm o oczku 
15x15cm 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach (wywinąć na ściany) 
-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 10cm układany w dwóch warstwach po 5cm 
każda 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach (wywinąć na ściany) 
-Prefabrykowane płyty stropowe strunobetonowe - gr.26,5cm 
-Tynk cem. – wap. gr 1,5cm 
-Warstwy malarskie ok. 0,5cm 
 
Strop nad piętrem (dach) – (warstwy od góry): 
- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS z osnową z włókniny 
poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m2 - gr. 5,2mm 
- Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS z osnową z tkaniny szklanej o 
gramaturze min. 180 g/m2 - gr. 4,0mm 
- Warstwa gruntująca preparatem produkowanym przy użyciu asfaltu modyfikowanego 
SBS 
- SZLICHTA BETONOWA C16/20 gr. 5cm zbrojona siatką (Q131A) z prętów φ5mm o oczku 
15x15cm 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach 
-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 – jako warstwa spadkowa 2% 
-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 20cm układany w dwóch warstwach po 10cm 
każda 
-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zakładach (wywinąć na ściany) 
-Monolityczny strop żelbetowy C20/25 gr.17cm 
-Tynk cem. – wap. gr 1,5cm 
-Warstwy malarskie ok. 0,5cm 
 
Attyka 
Projektuje się attykę z betonu konstrukcyjnego C20/25 zbrojonego stalą konstrukcyjną AIII-N. 
Warstwy attyki: 
1. Tynk cienkowarstwowy 
2. Warstwa zbrojona z siatki z włókna szkl. wtopionej w warstwę kleju 
3. Styropian grafitowy  EPS 70/  λ ≤ 0,031W(m*K)-  gr. 15 cm mocowany kołkami 
systemowymi  
4. Warstwa kleju do mocowania styropianu 
5. Powłoka gruntująca 
6. Bloczek z betonu komórkowego odmiany 600 gr. 24 cm 
7. Paroizolacja wywinięta na koronę attyki 
8. Powłoka gruntująca 

9. Warstwa kleju do mocowania styropianu 
10. Styropian EPS 80 - 036 gr. 10 cm  
11. Papa podkładowa 

12. Papa wierzchniego krycia 
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Schody wewnętrzne 
Projektuje się schody wewnętrzne ŻELBETOWE z betonu konstrukcyjnego C20/25 zbrojonego 
stalą AIII-N.  
 

Schody zewnętrzne - monolityczne żelbetowe zbrojone konstrukcyjnie wykończenie granit 
płomieniowany, szary  gr. 3cm na  zaprawie klejowej mrozoodpornej, z kapinosem 1cm. 
(góra murków podjazdu analogicznie). 
 
Główna konstrukcja nośna – spełnia wymagania 
Konstrukcja dachu– spelnia wymagania 
 
Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane 
z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory powinny być obudowane 
przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź 
innego zamknięcia przeciwpożarowego. Wymaganą klasę odporności pożarowej elementów 
oddzielenia  przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się nich otworów określa 
poniższa tabela. 
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej 

Elementów 
oddzielenia 
przeciwpożarowego 

Drzwi 
przeciwpożarowych 
lub innych 
zamknięć 
przeciwpożarowych 

Drzwi z przedsionka 
przeciwpożarowego 

Ścian i 
stropów z 
wyjątkiem 
stropów w 
ZL 

Stropów 
w ZL 

Na korytarz i 
do 
pomieszczenia 

Na klatkę 
schodową 

1 2 3 4 5 6 

„B” i „C” R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 30 E 30 

„D” i „E” R E I 60 R E I 30 E I 30 E I 15 E 15 

 
 Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej lub powinny mieć 

klasę odporności ogniowej określoną zgodnie z § 216, jak dla stropów budynku. 
 Biegi i spoczniki schodów służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej R 30 w budynkach o klasie odporności pożarowej 
„D”. 
 
Klatki schodowe są wydzielone i zamykane drzwiami EI 30. Biegi i spoczniki schodów w 
klatkach ewakuacyjnych wykonane są z materiałów niepalnych o klasie odporności ogniowej 
co najmniej R 30. 
 Drzwi oddzielające piwnicę od części nadziemnej budynku posiadają odporność ogniową EI 
30. 
 
UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY NIE ROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA. 
 
d) informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się 
na zewnątrz pomieszczeń; 
ZL III (użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II) – budynek szkoły z biblioteką 
– powierzchnia 924,09 m2 
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PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 [MJ/m2 ] – piwnica wydzielona pożarowo – 
powierzchnia 110,89 m2 

W budynku brak pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób 
niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczonych przede wszystkim do użytku 
ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się oraz przeznaczonych przede wszystkim do użytku 
ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla 
osób starszych. 

W szkole uczy się łącznie około 140 dzieci. 

 
W szkole istnieje oddział przedszkolny (pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania 
pomieszczeń parteru w części zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w 
Nowogrodzie wraz z ich niezbędną przebudową na przedszkole). Zgodnie z § 4 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny 
lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone 
przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów 
przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej: 
Dopuszcza się prowadzenie oddziału przedszkolnego albo przedszkola, o których mowa w § 1 
pkt 1, w lokalu znajdującym się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części, które nie 
spełniają wymagań określonych w § 3, jeżeli: 
1) lokal jest użytkowany przez nie więcej niż 25 dzieci; 
2) lokal znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół 
przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów 
prowadzenia oddziału lub przedszkola; 
3) lokal znajduje się w strefie pożarowej, w której elementy budynku są nierozprzestrzeniające 
ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyżej drugiej kondygnacji 
nadziemnej; 
4) lokal posiada co najmniej dwa wyjścia służące do celów ewakuacji, przy czym jednym z nich 
są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim - inne drzwi lub okno, umożliwiające ewakuację dzieci w 
sposób bezpieczny bezpośrednio na zewnątrz budynku; wysokość od dolnej krawędzi okna do 
poziomu, na który ewakuuje się dzieci, nie powinna przekraczać 0,9 m; 
5) przejście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z 
wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o których mowa w pkt 4, 
prowadzi łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia lokalu, włączając w to pomieszczenie 
przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada długość nieprzekraczającą: 
a) 20 m lub 
b) 40 m - w przypadku przejścia ewakuacyjnego prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście 
ewakuacyjne z lokalu bezpośrednio w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku; 
6) lokal jest wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A, zgodnie z 
wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie 
pożarowej, w której znajduje się lokal; 
7) elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z 
lokalu spełniają następujące warunki: 
a) stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny 
podłogowe są co najmniej trudno zapalne i nie są intensywnie dymiące, 
b) okładziny sufitów oraz sufity podwieszone są wykonane z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia; 
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8) w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są 
prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego lub inne oddziały 
przedszkolne; 
9) w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu są spełnione wymagania określone w 
przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, w szczególności nie występują w tym 
lokalu ani na tych drogach warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za 
zagrażający życiu ludzi; 
10) drogi ewakuacyjne z lokalu posiadają obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej 
EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi są zamykane drzwiami; wymaganie dotyczące klasy 
odporności ogniowej nie dotyczy przypadków, w których z lokalu zapewniono dwie drogi 
ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują. 
 
Wobec powyższego oddział przedszkolny stanowi kategorię zagrożenia ludzi ZL III jak pozostała 
część szkoły jak i dobudowanej biblioteki. 
 
e) informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe wraz z określeniem 
sposobu jego wykonania 
Budynek podzielony jest na dwie strefy pożarowe. 
 
Budynek szkoły z oddziałem przedszkolnym i dobudowaną biblioteką – ZLIII – o łącznej 
powierzchni wewnętrznej 1350,72 m2 

 

Piwnica pod istniejącą częścią budynku szkoły – PM – o łącznej powierzchni wewnętrznej 

101,74 m2. Wydzielona pożarowo. Ogrzewanie budynku za pomocą pieca na ekogroszek o 
mocy grzewczej 90 kW. Kotłownia wydzielona od pozostałej części budynku za pomocą drzwi o 
odporności ogniowej EI30. Skład opału wydzielony pożarowo od kotłowni – drzwi o 
odporności ogniowej EI 60. Pomieszczenie gospodarcze wydzielone od kotłowni drzwiami o 
odporności ogniowej EI30. Wyjście ewakuacyjne z kotłowni na zewnątrz budynku EI30. 
 
f) maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z 
warunkami przyjętymi do jej określenia; 
Piwnica pod istniejącą częścią budynku szkoły - PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 
500 [MJ/m2]. Skład opału o gęstości obciążenia - 1000 [MJ/m2]. Kotłownia z kotłem na paliwo 
stałe o łącznej mocy cieplnej powyżej 25 kW: ściany wewnętrzne – EI60, stropy – REI60, drzwi 
i inne zamknięcia EI30. 
 
g) informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane; 
Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku Wymagana klasa odporności pożarowej 
dla budynku ZLIII (niski N) zgodnie § 212 WT - " D "  
 
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku  

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *)     

główna 
konstrukcja 
nośna  

konstrukcja 
dachu  

strop1)  ściana 
zewnętrzna1), 2)  

ściana 
wewnętrzna1)  

przekrycie 
dach 
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"D"  
R 30 (-) R E I 30 

E I 30 
(o↔ i) 

(-) (-) 

warunki  spełnione  

 
Oznaczenia w tabeli: 
1) - Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 
nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w tabeli dotyczących głównej 
konstrukcji nośnej dla danej klasy odporności pożarowej budynku, 
2) – Dotyczy pasa międzykondygnacyjnego o wysokości co najmniej 0,80 m i jego połączenia 
ze stropem,  
R – nośność ogniowa (w min), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania 
klas odporności ogniowej elementów budynku 
E – szczelność ogniowa (w min), określona jw.  
I – izolacyjność ogniowa (w min), określona jw. 
 
Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych stanowiących obudowę klatki schodowej 
REI 15 
Klasa odporności ogniowej schodów R 30. 
warunki spełnione 

 
Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej dotyczą elementów budynku wraz z 
uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 
 
Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwozapalnych, których produkty rozkładu 
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione.  
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i 
wyrobów budowlanych łatwozapalnych jest zabronione. 

 
UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY NIE ROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA. 
 
h) informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w 
tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem; 
W budynku nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 
Nie występują wewnętrzne ani zewnętrzne strefy zagrożenia wybuchem. Nie projektuje się 
instalacji zasilanych gazem ziemnym lub płynnym.  
 
W projekcie zastosowano materiały o stopniu co najmniej NRO. Nie stosuje się materiałów 
niebezpiecznych pożarowo. W obrębie budynku nie będą się odbywały procesy 
technologiczne niebezpieczne pożarowo.  

 
i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 
uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie; 
Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia [3] z każdego miejsca w obiekcie, w którym może 
znajdować się człowiek, należy zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające 
szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożenia lub objętej pożarem, dostosowane do 
liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i 
wymiarów. 

 
Ustalono następujące warunki ewakuacji: 
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Ewakuacja zapewniona jest na zasadzie przejścia i dojścia ewakuacyjnego.  
Ewakuacja z budynku odbywa się poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi w ramach 
dopuszczalnej długości przejścia i dojścia ewakuacyjnego.  
Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza wymaganych 40 m. 
Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w strefie ZL III przy jednym dojściu wynosi 30 m, 
z czego nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, oraz 60 m przy co najmniej 2 
dojściach. 
 
Długości dojść: 
- na parterze (projektowana część) wynosi 5 m 
- na parterze poprzez istniejącą część szkoły wynosi 34,40 m 
- na piętrze (projektowana część) wynosi 19,60 m 
- na piętrze poprzez istniejącą część szkoły wynosi 43,70. 
 
Wysokość drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m. Szerokość dojść ewakuacyjnych jest 
zróżnicowana i wynosi 1,2 - 2,0 m.  
Z obszaru szkoły dostępne są 3 wyjścia ewakuacyjne. Szerokość drzwi ewakuacyjnych 
stanowiących wyjście końcowe – 0,9 m i 1,2 m. Ewakuacja z I piętra odbywa się obudowaną, 
zamykaną drzwiami EI 30 i oddymianą klatką schodową. Drzwi z klatki schodowej prowadzące 
na zewnątrz budynku dwuskrzydłowe. Szerokość drzwi w świetle ościeżnicy 1,2 m (jedno 
skrzydło 0,9 m). 
W budynku nie występują podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub 
innego podłoża. 
Wyjścia i drogi ewakuacyjne oznakowano zgodnie z normą [PN-92/N-01256-02:1992] i [PN-EN 
ISO 7010]. 
 
j) informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń 
służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania; 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu – wymagany – wg projektu technicznego branży 
elektrycznej 

- instalacja sygnalizacji pożarowej – nie jest wymagana 

- instalacja wodociągowa pożarowa z hydrantem typu HP 25 – wymagana. Projektowane 2 
hydranty Hp 25 na parterze i na piętrze wg dokumentacji rysunkowej (w związku z tym 
niezbędna przebudowa przyłącza wodociągowego) 

- samoczynne urządzenia oddymiające – nie jest wymagane 
-instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami  
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - w korytarzach ewakuacyjnych zgodnie z projektem 
branżowym 
-ochrona odgromowa- projektowana kontynuacja instalacji odgromowej na bibliotece 
- monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - nie dotyczy, zalecany według odrębnego 
opracowania. 
 
k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, 
w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach 
służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych 
działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach 
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Dla przedmiotowej inwestycji (budynek ZL III, grupa wysokości N (niski)), wymagana jest droga 
pożarowa. Nie ma wymogu by przebiegała ona wzdłuż dłuższego boku, a tym bardziej dookoła 
budynku. Wystarczy droga wzdłuż krótszego boku. Droga pożarowa nie musi mieć "zawrotki" - 
dopuszcza się wykonanie odcinka drogi pożarowej o długości nie większej niż 15 m, z którego 
wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu. To nie jest obiekt, dla którego trzeba 
spełniać wymagania obowiązujące w paragrafie 12 ust. 2 i 3.  
Utwardzenie z kostki betonowej i asfaltu zapewniają  przejazd pojazdów o nacisku osi na 
nawierzchnię jezdni co najmniej 50 kN. 
 
Zapotrzebowanie w wodę do celów p.poż do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnione z 
sieci gminnej, lub rozwiązań zamiennych dopuszczonych przez Rozporządzenie z dnia 24 lipiec 
2009r.  
Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia hydrant naziemne DN 80 zlokalizowany w 
odległości 38,87 m od strony południowej. Ilość hydrantów wystarczająca na przedmiotowa 
inwestycję. 
Protokół z pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantu z dnia 22.08.2022 r. sporządzony przez p. 
Adama Sulińskiego – konserwatora sprzętu ppoż. – wydajność hydrantu 10,6 dm3/s. 
 
Wyposażenie w gaśnice  
Zgodnie z § 32.3.1b. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r. z późn. zm.), obiekt powinien być 
wyposażony w gaśnice przenośne.  
Jedna jednostka masy gaśniczego 2kg (gaśnice proszkowe typu GP-6 (ABC) zawartego w 
gaśnicach powinna przypadać na każde 100m2 powierzchni. Gaśnice umieścić w miejscu 
widocznym, łatwo dostępnym z dala od źródeł ciepła, odpowiednio oznakowanym. Dostęp do 
sprzętu zachować o szerokości nie mniejszej niż 1m. 
 
l) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz 
instalacji i urządzeń technologicznych 
Wg projektów branżowych załączonych do dokumentacji technicznej. 
 
m) informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych 
Nie dotyczy 
 
n) informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy, 
Zgodnie z § 32.3.1b. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r. z późn. zm.), obiekt powinien być 
wyposażony w gaśnice przenośne.  
Jedna jednostka masy gaśniczego 2kg (gaśnice proszkowe typu GP-6 (ABC) zawartego w 
gaśnicach powinna przypadać na każde 100m2 powierzchni. Gaśnice umieścić w miejscu 
widocznym, łatwo dostępnym z dala od źródeł ciepła, odpowiednio oznakowanym. Dostęp do 
sprzętu zachować o szerokości nie mniejszej niż 1m. 
 
o) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań 
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, 
nasadach umożliwiających zasilanie urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach służących 
tym działaniom, dźwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzących do nich dojściach. 
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– drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych; 
Dla przedmiotowej inwestycji (budynek ZL III, grupa wysokości N (niski)), wymagana jest droga 
pożarową. Nie ma wymogu by przebiegała ona wzdłuż dłuższego boku, a tym bardziej dookoła 
budynku. Wystarczy droga wzdłuż krótszego boku. Droga pożarowa nie musi mieć "zawrotki" - 
dopuszcza się wykonanie odcinka drogi pożarowej o długości nie większej niż 15 m, z którego 
wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu. To nie jest obiekt, dla którego trzeba 
spełniać wymagania obowiązujące w paragrafie 12 ust. 2 i 3.  
Utwardzenie z kostki betonowej i asfaltu zapewniają  przejazd pojazdów o nacisku osi na 
nawierzchnię jezdni co najmniej 50 kN. 
 
– zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody 
do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów 
przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz 
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych 
Zapotrzebowanie w wodę do celów p.poż do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnione z 
sieci gminnej, lub rozwiązań zamiennych dopuszczonych prze Rozporządzenie z dnia 24 lipiec 
2009r.  
Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia hydrant naziemne DN 80 zlokalizowany w 
odległości 38,87 m od strony południowej. Ilość hydrantów wystarczająca na przedmiotowa 
inwestycję. 
Protokół z pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantu z dnia 22.08.2022 r. sporządzony przez p. 
Adama Sulińskiego – konserwatora sprzętu ppoż. – wydajność hydrantu 10,6 dm3/s – załącznik 
do dokumentów formalno-prawnych. 
Należy stosować tylko materiały i wyroby posiadające wymagane przepisami oceny 
techniczne, certyfikaty stałości właściwości użytkowych, deklaracje właściwości użytkowych 
oraz świadectwa dopuszczenia , potwierdzające ich cechy oraz dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie i w ochronie przeciwpożarowej. 

11. Charakterystyka energetyczna budynku 
Projektowane lokale mieszkalne w projektowanych budynkach spełniają aktualne wymagania 
dot. warunków technicznych [wymóg od 01.01.20221] 
- Ściana zewnętrzna: współczynnik U < 0,2 W/m2*K 
- Dach: współczynnik U < 0,15 W/m2*K 
- Okna: współczynnik U < 0,9 W/m2*K 
- Drzwi zewnętrzne: współczynnik U < 1,3 W/m2*K 
- Podłóg na gruncie: współczynnik U < 0,3 W/m2*K 
- Izolacje na instalacjach sanitarnych wg. projektu  technicznego branży wod-kan i c.o. 
Dla budynku biblioteki projektowana jest instalacja fotowoltaiczna, co pozwala na osiągnięcie 
współczynnika EP budynku poniżej 65 kWh/(m2*rok). 
Po realizacji obiektu w zależności od zastosowanych rozwiązań  można wykonać obliczenie 
charakterystyki energetycznej. 
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