A BIURO ARCHITEHTSHN

Il. PROJEKT TECHNICZNY

DOBUDOWA BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEKI DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZKOtLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA W RAMACH
ZADANIA INWESTYCYJNEGO ,,NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
W NOWOGRODZIE)

- KATEGORIA IX

dz. nr 54/5i54/6, obr. ewid. 040503_2. 0009 Nowogrod
jedn. ewid. 040503_2 Golub — Dobrzyn - G, 87-400 Golub — Dobrzyn
powiat: golubsko - dobrzynski, wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie
Nowogréd 32, 87-400 Golub-Dobrzyn
NIP: 5030034265, REGON: 340294248

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

branza Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis
. mgr inz. arch. Dorota Czarnotucka - KPOKK IARP 72/2011 - Uprawnienia projektowe
architektura ) . . L
Krzeminska architektoniczne bez ograniczen
archltektlfra - mer inz. arch. Damian Czaplifiski PO/I?K/192/'2008 - Uprawn!enl:al projektowe
sprawdzajacy architektoniczne bez ograniczen
konstrukcja mgr inz. Pawet Modrakowski KUP/0117/.PWOK/1O - Uprawnienia pr(')Jektlowe
konstrukcyjno —budowlane bez ograniczen
konstrukcja - .
? inz. Aleksander Poczatenko upr.nr KUP/BO/1990/01
sprawdzajacy

asystent projektanta mgr inz. Katarzyna Szawtowska

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: WRZESIEN 2022 r.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
ARCHITEKTURA + KONSTRUKCIJA

Tytut:

DOBUDOWA BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEKI DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJINEGO ,,NOWOCZESNA BIBLIOTEKA

W NOWOGRODZIE)
- KATEGORIA IX

Adres inwestycji:
dziatki nr ewid. 54/5 i 54/6, obreb 0009 Nowogréd
jedn. ewid. 040503_2 Golub-Dobrzyn G, 87-400 Golub-Dobrzyn
powiat: golubsko- dobrzynski, wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Inwestor:
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie
Nowogréd 32, 87-400 Golub-Dobrzyn
NIP: 5030034265, REGON: 340294248

Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z pdin. zm.), oSwiadczamy, iz projekt ,dobudowy budynku (segmentu)
biblioteki do istniejacego budynku szkoty podstawowej wraz z niezbedng przebudowa” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Niniejszy projekt budowlany stanowig opracowanie kompletne w rozumieniu Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.)

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 — wraz z pdzniejszymi zmianami). Wszelkie zmiany projektu wymagaja
zgody autora.

Zgodnie z art. 33 pkt 10 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze brak jest mozliwosci podfgczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej (brak w poblizu przedmiotowej sieci),
zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 .
poz. 755, z pdin. zm.). Jestem S$wiadomy odpowiedzialnosci karnej, za ztozenie fatszywego oswiadczenia,
wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128).

Sprawdzenie projektu powierzono architektowi mgr inz. arch. Damianowi Czaplinskiemu legitymujacemu
sie uprawnieniami projektowymi architektonicznymi bez ograniczeri nr PO/KK/192/2008 oraz inz. Aleksandrowi
Poczatenko posiadajagcym uprawnienia budowlane nr KUP/BO/1990/01

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

branza Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis

Projektant
prowadzacy
architektura

mgr inz. arch. Dorota Czarnotucka - KPOKK IARP 72/2011 - Uprawnienia projektowe
Krzeminska architektoniczne bez ograniczen

KUP/0117/PWOK/10 Uprawnienia projektowe

konstrukcja inz. P t Modrakowski . L
ukd mer inz. Fawel Viodrakowskl konstrukcyjno —budowlane bez ograniczen

asystent ..

projektanta mgr inz. Katarzyna Szawtowska

wrzesien 2022 r.
2



21 JrCH

V

7z z

-

KOPIE UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY

ees
‘moMalyoly Aqz| epey emoBaNO (2
‘auemopnq m.cm.:?ﬂa: yokokf

-epeisod qoso nisalas op ejuesidm njso m - of: | Aumoto (1
‘BUZOB)E}SO IS alue)s efzkoep Ap9 Z
‘ykz1g0Q -qn|oo 00v-L8
'V ¥ RUIOPOIS '|n - BySyILIEZIY 0 ejos0q 1ued 1um) evons(h)

¥ MoMEIYOIY AqZ) laMOBAINO fanysiowiod-oysmelny NN
feulkoexyiemy) fisiwioy [amoBa0 YeuoR) ) [
DO ZiauZpop ,

o4 mowRIYaIY Aqz| famoBaNO fapisiowog-oxsmelny ;m
foulkoexyiemy| fsiwoy femoBaiN0 yauozy
ebAp fozipuy

o MapEIRIY Az [oMoBRNO fepsiowog oysmelny dr\,\J Al
loufAoexyirmy fsiwioy famoBa40 Youoo W\% . :
seiny eoepy , ,

/
o MoppRIyoly Aqz) famoBAO fenisiowog-oxsmelny )\; ‘
foulkoeyyiiemy iswoy fomoBaiNO euozo
eysmofajny ejeziobep

o Mol qz) famoBanO fanisiowsog-oxsmelny VIEEF—
{oulfoexylemy fsuwoy lmoBAN0 Zeanes 1| |
Prsmoueyny jojzshziy {

o MowBIPIY Az fomoBdiyo fasiowog-oxsmelny )./ w%
faulkoeyyiiemy fsiusoy femoba:0 obaokzoupomazid eaddisez Iowllxw&\
BYSMOgAQ euaziey

o MOVRIGIY Aqz) famoBANO fenysiowog-oysmelny
foulkoexyiiemy siwoy) femobanio Askzowpomezig
Dismajeidog wepy

09ZT 6100 ZOSL 0000 T9¥1 OT01 ¥#$ AN 2ozs0¥pig m WU | V'S dF ONd OWON ¥1100-S6£99L10 UORDY 69T-SE-11-L96 ‘dIN
OISR IO OFAOTTY (| 1ui-3 “G1-05-Spe (26-0) YEAI2L T AIegrep) [ ‘2azs03pAg 672-58

HImo e

‘izAoep eIUSZOAIOP BIUP PO IUP | BIUI m ‘lanysjod fajic
-1y Aqz) femobadiyQ lenysiowog-oxsmelny foulkoesuyemy) isiwoy) Fsommt_o h wﬁ.uov Eu
-Am Aoy ‘nuebio wemoiupaisod ez dis 1soum aiuejompQ ‘ferysiod feyjodsodAzoazy mope)
-yasy Aqzy faulfoexiiemy] ifsiwoy] .\g.o,@x 0p 8IuBjOMPO Nued/iued alnbnisAzid IzA2ep poO

I Bewfm aiu Auoss eiuepkz 1050fea m eableiupd) oxel ezsfeiuiu efzfoeq
uazojuesBo zaq fosd op {ouyse 1osoujefoads m
ANVIMOANE VINIINMYHdN
afnwAzio |
emop 3nApjesd | yos} 8} Am sjupaimodpo epeisod

NYOI L 861 BIMIBZO GZ BIUP BUOZPOIN ‘@MBISIUR]S BYIOO

e)SUILISZIY -B)ONjOUIEZD) B}0IOQ UYoJe “Zul 1B

lued
97 ‘3Is eZpIdIMIS
(‘wz 'uzod 2L 201 "zod ‘g6 IN "1 0002
z 'n zq ‘Auoupal 1sy8)) obaulk: luiwpe el 3 SH3POY - 1 096} BOMISZD |
ejup z Ameisn 1 | § L0L | pOL Me zeso ('wz "uzod z ‘g/G "zod ‘€8 JN 4 900Z Z ‘N ZA)
pNg M YoAuzol ) 1foxuny yokujeizp emesds m ‘1 900Z BIUBIMY 8Z Belup Z

mi«oESon:m | =toamc9 1 E«m_:__z eluazpeziodzos | pd | isn L § ‘(‘'wz "uzod z ‘zy zod
‘G IN "1 L00Z Z ‘N "ZQ) MOJSIUBGIN ZBJO BMIOIUMOPNG MOIBIUAZUI ‘MOPBJIUDIE yokmopomez
yoepeziowes 0 ‘J 000Z elupnub G| elup z Ameisn Z d | isn pZ | L1 pe ‘(wz ‘uzod Z
‘€291 'zod ‘€pZ IN 1 0LOZ Z "N "zq :Aujoupal 1sxa)) auemopnq omeld - I 66| Badi L Blup Z
Amejsn | pid | Isn p) pe | L pid | isn gL pe 'z isn 1 L id | isn ZL ‘Me amejspod eN

LLOZ/ZL dHVIMMOdY VIZAD3ad

n3oJ | L0Z BOMISZO (| Blup ‘zozsobpAg 11L02/8/8dNMMO ‘Me einjeubAs

VNIADVNIAITTVAAN VISINONY VAMODIANO
MOLNTLIHOYY VEZI VAMOODHANO VISYIOWOd-ONSMVINN

fAINS10d 31

MOLNT VEZI1

wrzesien 2022 r.



V
{

2V JrCH

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dorota CZARNOLUCKA-KRZEMINSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 72/2011,

jest wpisana na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0260.

Cztonek czynny od: 03-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0260-859F-FA8Y-Y4YB-125E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbq Architektow RP.

wrzesien 2022 r.
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— ﬁf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RC7-1S-DT7 *

Pan Pawet Modrakowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0013/11

adres zamieszkania ul. Marsz. J. Pitsudskiego 67e, 87-500 Rypin

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

wrzesien 2022 r.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Damian Czaplinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/192/2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0954.

Cztonek czynny od: 17-09-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0954-EAE3-Y547-1E37-4B31

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

wrzesien 2022 r.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 719/POIA/2008 Gdansk, dnia 21 czerwiec 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/192/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz.
1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr
162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682),

stwierdza si¢, ze
Pan
mgr inz. arch.  Damian Czaplinski
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komiskji 1 Komisji Komisji Komisji
\ — ; i = Lpot— B
N0 i { ’ "~ 4 Le
/Vl/i’ 'CLMrM_S’CL\ - % \/ ’IC’\,M“LL Vi lewbied 4
Konrad Plawinski Elzbieta Romuald Cieluch  Joanna Wciorka Barbara // Antoni

Zdunkowska - Mréz - Kiernicka Wilemborek Wolanski
Otrzymuija;
1. Strona (wnioskodawca): Damian Czapliniski, 84-230 Rumia, Dokerow 16
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Gowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,

2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-L3Z-X2T-WT8 *

Pan ALEKSANDER POCZATENKO o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/1990/01
" adres zamieszkania ul. PCK 8, 87-500 RYPIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej.lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowarie elektronicznie i opatfzone bezpiecznym podbisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorsvkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

PR

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu miozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

wrzesien 2022 r.
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Prezydium - Z ~ Dydgoszez, duia ___14 _listopada 1978 1.
Wojewddzkiej Rady Narodowej 6 .
Wydzial Gespodarki Przestrzennej - ’
i Ochrony Srodowiska
w DBydgoszczy

Nr ewid. uprawn. _489/72 Bg

Uprawnienia budowlane

Na podst#\w(lc art. 18, art. 10 ust. 1 pkt. 11 art. 20 u:;t..‘ 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
—'prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oruz § 201 § . 6_wotsl_pkti142 rozporza-
dzenia Przewodniczgcego Komitetu Budowniclwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10
wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujaeych [

unkcje techniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr-53, poz. 266) :

ob. — Poczatenko Aleksander .,
R inzyaier budownictwe_ lpdomego.. .

urodzony:dnia 5_grudnia 1 9.4..5.._1.'&..‘1“13!-.&__

otrzymuj ¢
w specjalnosci . konstrukeyjno ~ inzynieryjned

uprewniepia budowlane do 1. sporzadsania projektdéw budomisnyoh
konstrukeyjrych wszelkich obiolkidn budowlenych, projektdw

instalecyi i urzndzesi sanitarnych z wyiatkiem skonplikowanych

grchitektoniczaych: 1/ wezelkich obiektéw budoslanych inzynier-
sideh zaliczanych do budownictwa powazecknago 2/ oblektdém

budcwlanych o prostej architekturze /3 1 ust.2/ 3/ _budynkéw

Przemystowych o charakterze wylacznie rrodukcyjnym lub_gkadcwym.
2. kleromania robotami Ludowlanymi ne budowie obiektéw budowla-

nych z wyjatkiem robét obejmujgeych skomplikorvape instalacje
"1 urzgdzenia sanitarne oraz instalzcje i urzadzenia elektry=-

C‘Zne. - - SO > an e At O e oo —ev-aw

B e L S

O il
./

7 - Y -
I, , e
/,." Ro. Qtn ! 5: ’mwm .

ZZPPT druk Znin zam. nr 2477 32 1000
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne inwestora

Decyzja Wdjta Gminy Golub-Dobrzyn o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 1/2022 z
dnia 20.07.2022 r. znak T1.6733.1.2022

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 pod numerem GOD.6640.1021.2022 w dniu
12.09.2022 .

Obowigzujace przepisy i normy

Wizja lokalna

NORMY | STANDARDY BUDOWLANE

Projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.)

Obliczenia konstrukcyjne sg zgodne z normami budowlanymi.

Normy wykorzystane w projektowaniu:

e  PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

e  PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

e  PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

e  PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

e  PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.

e  PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

e  PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

e  PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

e PN-EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziatywaniom
sejsmicznym.

e  PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.

Obciazenia state przyjeto zgodnie z Polskimi Normami. Obcigzenia klimatyczne od $niegu
przyjeto zgodnie z Polskimi Normami dla strefy I, od wiatru dla strefy I. Wartosci przyjetych
obcigzen podano w czesci obliczeniowe] projektu.

wrzesien 2022 r.
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1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest dobudowa budynku biblioteki do istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowej wraz z niezbedng jej przebudowg na dziatkach o nr ewid. 54/5 i 54/6, obreb
ewidencyjny 0009 Nowogrdd, jedn. ewid. 040503_2 Golub-Dobrzyn G.

Budynek biblioteki jak i zaréwno szkoty zaliczony jest do kategorii IX (,budynki kultury,
nauki i oSwiaty, jak: [...], biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne,

[]").

Przedmiotowy budynek szkoty to obiekt pietrowy z czesciowym podpiwniczeniem oraz
jednokondygnacyjny w obrebie sali gimnastycznej sktadajacy sie z mniejszych bryt na planie
prostokata. Obiekt w cafosci zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany
zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej tynkowanej obustronnie docieplone
styropianem. tawy fundamentowe betonowe, mury fundamentowe i cokoty z cegly czerwonej
wypalanej z gliny na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropodach zelbetowy z
prefabrykowanych belek, ptyt, pustakow , pokryte w czesci suprema i zuzlobetonem oraz papa
na podfozu wyrdwnanym zaprawg cementowg. Stropy zelbetowe z belek zelbetowych i
pustakéw zuzlobetonowych. W obrebie szkoty podstawowej wydzielono przedszkole z
niezaleznym wejsciem w czesci zachodniej budynku.

Dobudowa biblioteki projektowana jest od strony pdtnocnej istniejgcej szkoty do
istniejgcych ciggdw komunikacyjnych (korytarzy), nie pogarszajgc warunkdédw nastonecznienia
zgodnie z § 57 i 60 warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (dowdd w postaci analizy nastonecznienie projektowanej rozbudowy oraz
istniejgcego obiektu po przebudowie rys. nr A-11). Biblioteka to obiekt dwukondygnacyjny bez
podpiwniczenia w rzucie na planie prostokata o wymiarach 11,00 m x 15,90 m i wysokosci
8,65m murowany z pustakéw silikatowych drazonych (klasa 15 MPa) posadowiony na
zelbetowych fawach fundamentowych, stropem 1z ptyt sprezonych nad parterem i
stropodachem zelbetowym petnym niewentylowanym, dachem pfaskim pokrytym papa
termozgrzewalng NRO. Budynek wyposazony w podjazd dla niepetnosprawnych. Szczegéty
przedstawiono na rysunkach w czesci architektoniczno-budowlanej i techniczne;j.

Gtéwne zadaszone wejscie do biblioteki projektuje sie od strony zachodniej z podjazdem
dla niepetnosprawnych. Na parterze wydzielono pomieszczenie biblioteki, czytelnie
indywidualng oraz pomieszczenia pomocnicze: wc, pom. techniczne, wc dla
niepetnosprawnych, komunikacje z wiatrotapem oraz klatke schodowg prowadzaca na wyzsza
kondygnacje. Na pietrze natomiast wydzielono 2 pomieszczenia czytelni, mediateke oraz
magazyn. Pomieszczenie porzgdkowe wydzielone w czesci istniejgcej szkoty (ta sama obstuga
co dla szkoty). W celu potaczenia biblioteki z istniejgcym budynkiem szkoty projektuje sie
zamurowanie czesci okien w $cianach przylegajgcych bezposrednio do budynku biblioteki oraz
wybicie otworéw drzwiowych w miejscu istniejgcych otworéw okiennych. Dodatkowo nalezy
na pietrze wyburzy¢ $ciane dziatowa dzielgcg hol (pom. 2.15.) i sale zaje¢ (pom. 2.07.)
Ponadto projektuje sie zmiane nachylenia potaci dachowej na czesci szkoty przylegajgcej do
budynku biblioteki w celu swobodnego sptywu wdd opadowych z dachu.

Standard warunkéw funkcjonalno-przestrzennych jak i higieniczno-sanitarnych, oraz
bezpieczenstwa uzytkowania w obrebie istniejgcego budynku nie uleganie pogorszeniu.

Gabaryty, charakter budynku wynikajg z uwarunkowan zewnetrznych, przestrzennych,
funkcjonalno - uzytkowych i technicznych i z wymagan z decyzji o warunkach zabudowy.
Przedmiotowy budynek swojg funkcjg i wygladem, stanowig spdjng cato$¢ z pobliska
zabudowa. Szczegdty przedstawiono na rysunkach.
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KOLORYSTYKA

Tynk silikatowo-silikonowy drobnoziarnisty np. 0,8 do 1,0mm KA-SI-SIT lub réwnowazny —
dopasowac do istniejgcej kolorystyki

Gtéwna czesc elewacji — NCS S 0530-G90Y

Cokot elewacji — RAL 7040 lub 7043

Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety, ocynk z blachy min. gr. 0,7 mm,
balustrady stal nierdzewna ocynk — szary pasujgcy do czesci istniejgcej

Drzwi zewnetrzne wejsciowe, aluminium — kolor brgzowy pasujgcy do istniejgcej stolarki
Stolarka okienna PCV, drzwi zewnetrzne istniejace — kolor biaty

Istniejgca czes¢ budynku — bez dokonywanych zmian.

Materiaty budowlane w nowoprojektowanej dobudowanej bibliotece

Fundamenty

tawy zelbetowe z betonu konstrukcyjnego C20/25, otulina 5 cm, zbrojone stalg konstrukcyjng
A llI-N.tawy fundamentowe nalezy wykonaé na podktadzie z betonu C8/10 o grubosci 10 cm.
Wymiary faw fundamentowych: £t1 — 100 x 40 cm; £2 —90 x 40 cm, £3 — 80 x 40 cm, £4 — 60 x
40 cm, £5 — 50 x 40 cm; £6 — 50 x 40 cm. tawe fundamentowgq nalezy wykonywac odcinkami i
dopiero w po wykonaniu faw i $cian fundamentowych t1, £2, £3 i £4. Nie wolno dopusci¢ do
odstoniecia wiecej niz 3,0 mb fundamentdw istniejgcego budynku. Odcinkowo fawy
fundamentowe nalezy wykonac jako schodkowe wg rys. K-1.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych C16/20 gr.24 cm, na zaprawie
cementowej M10, zabezpieczone od wewngtrz dwukrotnie powtokg bitumiczng (np.
DYSPERBIT lub inna réwnowazna) na obrzutce cementowej. Konstrukcja fundamentéw
wzmocniona stupami zelbetowymi o wymiarach 24 x 24 cm.

Warstwy $cian fundamentowych:

- Folia kubetkowa

- Polistyren XPS gr. 12 cm

- 2 x dysperbit (bez rozpuszczalnikéw organicznych)

- Warstwa obrzutki cem. (wyréwnujgca) min. gr. 5mm
- Bloczki betonowe C16/20 gr. 24 cm

- Warstwa obrzutki cem. (wyréwnujgca) min. gr. 5mm
- 2 x dysperbit (bez rozpuszczalnikdw organicznych)

Zalecenia i uwagi, dotyczgce prowadzenia robot ziemnych:

I. gtebienie wykopdéw sprzetem mechanicznym zakoniczy¢é okoto 0,1 m powyzej
projektowanego poziomu posadowienia, a pozostawiong w dnie wykopu warstwe ochronng
wybra¢ narzedziami recznymi, bezposrednio przed przystgpieniem do fundamentowania.

II. wykopy fundamentowe chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a wode
pochodzacg z saczen, zbiera¢ drenazem roboczym, wykonanym w dnie wykopu i odprowadzac
na zewnatrz.

lll. otwartych wykopdw nie wolno pozostawiaé na dtuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w
czasie ktorego mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntéow (umowna
gtebokos¢ przemarzania wynosi hz=1,0m).

IV. wszystkie ewentualnie rozmoczone, bgdz naruszone partie gruntu wybra¢ narzedziami
recznymi i zastgpi¢ podsypka piaskowg stabilizowang cementem.

wrzesien 2022 r.
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Konstrukcja parteru i pietra

Konstrukcje no$ng nowoprojektowanej czesci budynku stanowi uktad tradycyjny murowany ze
$cianami z pustakéw silikatowych drgzonych 15MPa gr. 24 cm 24cm + 15cm styropianu na
zaprawie cienkowarstwowej(STYROPIAN EPS S grafitowy A=0,031 W/mK - 15cm,2 x KLEJ z
wtopiong siatkg z wtdkna szklanego o gramaturze min. 160g/m?, tynk silikatowo — silikonowy
drobnoziarnisty np. 0,8 do 1,00 mm KA SI-SIT. Konstrukcja $cian wzmocniona stupami
zelbetowymi o wymiarach 24 x 24 cm.

Warstwy $cian zewnetrznych:

- Tynk silikatowo- silikonowy drobnoziarnisty np. 0,8 do 1,00mm KA SI-SIT
- 2 x klej z wtopiong siatka w wtdkna szklanego o gramaturze 160g/m?

- Styropian grafitowy EPS70/ A<0,031W(m*K)- gr. 15cm

- Sciany murowane z pustakéw silikatowych dragzonych 15MPa gr. 24 cm

- Tynk cem.-wap. min. gr. 1,5cm

- Warstwy malarskie gtadzie gipsowe i farby

Sciany wewnetrzne

Przed wykonaniem rozbidrki sciany w istniejgcej czesci budynku nalezy zdemontowac ze scian
wszystkie elementy techniczne (listwy elektryczne itp.) Zostang poddane reperacji tynki na
Scianach, ktore zostang wytozone nowymi gtadziami gipsowymi lub tynkami cem- wap w
mokrych pomieszczeniach w miejscach bruzd instalacyjnych.

Drogi ewakuacyjne w obrebie lokalu posiadaja obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 15. Doktadny rodzaj projektowanych scian i ich klasa w czesci rysunkowe;j.
UWAGA*: w pomieszczeniach mokrych jak tfazienka zmywalnia, sanitariaty, pom.
porzadkowe nalezy zastosowac¢ tynki cementowo- wapienne, zatarte na ostro pod
wykonczenie ptytkami, powyzej — zatarte na gtadko;

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne gr. 24cm — Konstrukcje noéna nowoprojektowanej czesci
budynku stanowi uktad tradycyjny murowany ze $cianami z pustakéw silikatowych drgzonych
15MPa gr. 24 cm. Konstrukcja scian wzmocniona stupami zelbetowymi o wymiarach 24 x 24
cm. Sciany pokryte obustronnie tynkiem cem. —wap. min. gr. 1,5 cm i warstwami malarskimi,
gtadziami gipsowymi i farbami.

Sciany dziatowe gr. 12cm - zaprojektowano z bloczka gazobetonowego o grubosci 12 cm
odmiany 600 (piéro i wpust) na zaprawie klejowej. Sciany pokryte obustronnie tynkiem cem. —
wap. min. gr. 1,5 cm i warstwami malarskimi, gtadziami gipsowymi i farbami.

Zabudowa okien i drzwi czesci istniejacej budynku (wg dokumentacji rysunkowej) —
projektuje sie zabudowe drzwi okien z bloczka gazobetonowego. Projektowane zamurowania
nalezy otynkowac tynkiem cem-wap. gr. 1,5 cm i warstwami malarskimi, gtadziami gipsowymi
i farbami.

Sufity podwieszane

Sufity podwieszane — w wc dla niepetnosprawnych, wc meskie, pom. gospodarcze i wc
damskie w czesci z ubikacjami zaprojektowano sufity podwieszane z ptyt gipsowo-
kartonowych mocowanych na metalowym stelazu.

Nadproza

wrzesien 2022 r.
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Nadproza dla otworéw okienno — drzwiowych w $cianach nosnych czesci dobudowywanej
nalezy wykonaé jako zelbetowe belki wylewane ,na mokro” o przekroju 24x24cm zbrojone
pretami zbrojeniowymi ze stali klasy Alll-N. Szczegéty wg rys. konstrukcji w projekcie
technicznym.

Nadproza dla otworéw wykuwanych w scianie nosnej istniejgcej czesci budynku nalezy
wykona¢ jako stalowe belki obetonowane wykonywane scisle wg szczegétdw pokazanych na
rys. konstrukcyjnych.

W celu wykonania nadproza N6 i N11 nalezy:

- Wykonac¢ bruzde z jednej strony Sciany o gabarytach: wysoko$¢ 20cm, gtebokos¢ 24cm i
dtugosé po min. 30cm z jednej i z drugiej strony planowanego otworu.

- Powstate "gniazdo" oczysci¢ z gruzu, kurzu, pytu itp. osadzi¢ i zaklinowaé w nim 2 belki
stalowe C160 zespawane ze sobg srodnikami wg schematu nizej.

- Belki stalowe nalezy przed osadzeniem owingé siatkg stalowg typu Rabitza nastepnie catos¢
zwilzy¢ wodg i zabetonowaé beton C20/25 o uziarnieniu max 8mm i klasie konsystencji S5.

- Po min. 7 dniach czynnos¢ powtdrzyé z drugiej strony $ciany a po kolejnych 7dniach mozna
przystapi¢ do wyburzania otworu pod nowopowstatym nadprozem.

Tynki wewnetrzne — zaprojektowano tynki Scian maszynowe cementowo-wapienne kategorii
Il wykonywane w dwdch warstwach (obrzutka i narzut).

Gfadzie gipsowe — Zaprojektowano jako wykonczenie projektowanych $cian
w pomieszczeniach suchych w postaci gtadzi gipsowych dwuwarstwowych. By utozy¢ gtadz
gipsowg na S$ciany i sufit nalezy sciany oczysci¢, naprawi¢ pekniecia, zmy¢ istniejgce farby,
zagruntowacd. Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu sie gtadzi miejsca narazone na uszkodzenia
trzeba zabezpieczy( siatke zbrojacg z wtdkna szklanego, zas naroza okienne i drzwiowe ostoni¢
aluminiowymi naroznikami.

Wykonczenia $cian

Malowanie farbg zmywalng akrylowa, na wysokosci ok.1,5m farba silikonowa

- na ciggach komunikacyjnych dwa pasy szer.40cm z wykfadziny PCV pomiedzy farba
silikonowa- catos¢ na wysokosci ok. 1,5m

- oSwietlenie LED

Kolor ustalony przez inwestora w trakcie prac budowlanych i wykonaniu prébek kolorystycznych.
Ewentualne narozniki Scian nalezy wzmocni¢ stosujgc systemowe narozniki stalowe do suchej
zabudowy GK. W wybranych pomieszczeniach typu sanitariaty oraz w miejscach umywalek do
wysokosci 2,05 m okfadzina z ptytek ceramicznych gat. I. o grubosci co najmniej 7mm.

. Ptytki do wysokosci 205 cm w pomieszczeniach: fazienki dla niepetnosprawnych, wec.
. Fartuchy $cienne do wys. 205 cm i szerokosci okoto 70 cm przy umywalkach

° Ptytki pas pomiedzy szafkami i w obrebie zlewu w pom. socjalnym.

[ )

Posadzki

POZIOM WYKONCZENIA PODtOG W PROJEKTOWANJE BIBLIOTECE DLA KAZDEJ
KONDYGNACJI BEZWGLEDNIE ZROWNAC Z POZIOMEM WYKONCZENIA ISTNIEJACEO
BUDYNKU SZKOtLY!!!

Projektuje sie nastepujace wykonczenie podtog:

. GRES gr.1,5 antyposlizgowy R11, analogiczny do istniejagcego w czesci szkoty, na
schodach ryflowany
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Parametry ptytek:
- przeznaczona do pomieszczen o bardzo duzym natezeniu ruchu.
- klasa antyposlizgowosci R11,
- klasa Scieralnosci T
- gwarancja 15 lat
- kolor gres scisle wg wskazania Zamawiajgcego,
- odpornos¢ na Scieranie co najmniej 42100
- grubos¢ ptytek podtogowych co najmniej 9 mm
- wymagane zastosowanie ptytek gat. |
Wykonanie cokotow, wysokos¢ ok. 10cm
e WYKtADZINAPCV heterogeniczna kompaktowa modutowa w plytkach lub *  Podkiad akustyczny pod wykfadzing
panelach, typu LVT Istniejgce warstwy posadzki/ {w czytelniach pom. 1.05.12.05.)
utozy¢ na warstwie podktadu akustycznego {w czytelniach pom. 1.05.12.05.)
Parametry podkfadu:
Parametry wyktadziny PCV: E o grubosei 3 mm
Wykfadzina PCV heterogeniczna kompaktowa modutowa - material wygluszajgey wysokicej jakosei, ktory doskonale pochlaniania halas
Grubosé catkowita 2,5 mm uderzeniowy oraz drgania.
Dostarczana: w plytkach lub panelach 20x120cm, 28,5x120cm, 25x150cm, - wplyw podkladu o grubosci 3 mm na ograniczenic hatasu to 18 dB3.
50x100cm 50x50cm, 33,3x66,6cm, 66,6x66,6cm = gestose 400 kg/m3. )
Grubosé warstwy uzytkowej wg EN429 0,55mm - nictoksyczny i nicszkodlivy dla srodowiska.

Powtarzalnos¢ wzoru 12m2, minimum 70 wzorow do wyboru whgh 1'!2 kg2

Utwardzona fabrycznie powloka TEKTANIUM, ktéra zapewnia ultramatowe ~ opor cicplny 0,051 m2K/W i ; : i
wykonczenie, nie wymaga stosowania dodatkowych powfok zabezpieczajgcych w catym Dodatkowo ’na jego powierzchnig mtfze zostac natozona warstwa kleju, aby
okresie uzytkowania, przyspieszy¢ uktadanie plytek, parkietow czy wykladzin.

Wyréb zgodny z PN - EN 14041:2006

Wyrdb trudno zapalny/klasa reakcji na ogieri ,,Bfl-s1”

Antyposlizgowa Klasa DS, R9 lub R10 zaleznie od wzoru

Zawartosc spoiwa PN-EN 1SO 10582 - typ |

Wgniecenie resztkowe wg EN 433 £ 0,05 mm.

Klasyfikacja zastosowari wg EN 685 33/42

Trwatos¢ barwy wg EN 1SO 105-B02 min. 6.

Masa catkowita wg EN 430 3850 g/m2

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 £ 2 kV , R1>10doc 9 ohms -
antystatyczna

Odpowiednia do zastosowar przy ogrzewaniu podiogowym

Gwarancja 10lat do zastosowan komercyjnych

Produkt bez zawartosci ftalanéw {, Phthalate free”)

Produkt musi zawiera¢ minimum 34% odpadu poprodukcyjnego - recyklatu;

Poziom emisji Lotnych Zwigzkéw Organicznych do powietrza badany po 28 dniach
od montazu nie przekracza 10 g /m’>

WYKtADZINA PCV - elastyczna wykfadzina obiektowa, wielowarstwowa z
przezroczysta, wzmocniong warstwg uzytkowa {w biliotece pom. 1.02, czytelnia
pom. 2.02 i mediateka pom. 2.03)

Parametry:

Grubos¢ catkowita: 2,00 mm

Warstwa uzytkowa: 0,8 mm

Klasyfikacja zastosowania: 34/43

Zabezpieczenia powierzchni: PUR

Stabilnos¢ wymiarow: <0,4%

Wgniecenia resztkowe: <0,1 mm

Odpornosé na swiatlo stopieri: 6

Klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1

Klasa antyposlizgowosci: R10, DS.

Przewodnictwo cieplne: 0,17 W/m2K

QOdpornos¢ chemiczna: dobra

Odpornosé na meble na rolkach: dobra

QOdpornosé na nacisk punktowy: dobra

Klasa odpornosci na scieranie: T

Masa powierzchniowa: 3120g/m2

Zabezpieczenie antygrzybiczne Tantyfungicydowe: dobre
Wyktadzina zabezpieczona PUR-em

Listwy przypodiogowe
Do wyktadziny PCV heterogeniczna kompaktowa modutowa w plytkach lub panelach,
typu LVT nalezy zastosowac sztywne listwy dekoracyjne wykonane z MDF do stosowania
pod wyktadzing PCW oraz kompatybine z wyktadzinami homogenicznymi,
heterogenicznymi, LVT. Listwy klejone do Sciany
Parametry listwy przypodiogowe;j:

Wysoka odpornosc¢ na uderzenia i zadrapania

Estetyczne wykoriczenie

tatwe w utrzymaniu czystosci

Podtoga na gruncie — (warstwy od gory):

-GRES - gr. 2cm

-POSADZKA BETONOWA C16/20 gr. 6cm zbrojona siatka (Q131A) z pretéw ¢$5mm o oczku
15x15cm

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach (wywing¢ na $ciany)

-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 20cm uktadany w dwdch warstwach po 10cm
kazda

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach (wywing¢ na $ciany)

-PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA

-PODBUDOWA Z BETONU C8/10 - gr.10cm

-PODSYPKA PIASKOWO - ZWIROWA gr. ok. 100cm uktadana w trzech warstwach po 33cm
kazda i zageszczana do Is = 0,97

-Grunt rodzimy

Strop nad parterem — (warstwy od gory):

-GRES - gr. 2cm

-POSADZKA BETONOWA C16/20 gr. 6cm zbrojona siatka (Q131A) z pretéw ¢$5mm o oczku
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15x15cm

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach (wywing¢ na $ciany)

-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 10cm uktadany w dwdch warstwach po 5cm
kazda

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach (wywing¢ na $ciany)

-Prefabrykowane ptyty stropowe strunobetonowe - gr.26,5cm

-Tynk cem. —wap. gr 1,5cm

-Warstwy malarskie ok. 0,5cm

Przed utozeniem ptyt stropowych na murze nalezy wykonaé wczesniej podlewke cementowg
0 grubosci min. 2cm (niskokurczliwg). Minimalne oparcie ptyt na murze wynosi 10cm. Ptyty
nalezy zadeklowaé na koncach kanatow.

Strop nad pietrem — (warstwy od goéry):

- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS z osnowg z wtdkniny
poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m” - gr. 5,2mm

- Papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS z osnowg z tkaniny szklanej o
gramaturze min. 180 g/m” - gr. 4,0mm

- Warstwa gruntujaca preparatem produkowanym przy uzyciu asfaltu modyfikowanego
SBS

- SZLICHTA BETONOWA C16/20 gr. 5cm zbrojona siatkg (Q131A) z pretéw ¢5mm o oczku
15x15cm

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach

-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 — jako warstwa spadkowa 2%

-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 20cm uktadany w dwdch warstwach po 10cm
kazda

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach (wywing¢ na $ciany)

-Monolityczny strop zelbetowy C20/25 gr.17cm

-Tynk cem. —wap. gr 1,5cm

-Warstwy malarskie ok. 0,5cm

Attyka

Projektuje sie attyke z betonu konstrukcyjnego C20/25 zbrojonego stalg konstrukcyjng Alll-N.
Warstwy attyki:

1. Tynk cienkowarstwowy

2. Warstwa zbrojona z siatki z wtdkna szkl. wtopionej w warstwe kleju

3. Styropian grafitowy EPS 70/ A < 0,031W(m*K)- gr. 15 cm mocowany kotkami
systemowymi

4. Warstwa kleju do mocowania styropianu

5. Powtoka gruntujaca

6. Bloczek z betonu komdrkowego odmiany 600 gr. 24 cm

7. Paroizolacja wywinieta na korone attyki

8. Powtoka gruntujaca

9. Warstwa kleju do mocowania

10. Styropian EPS 80 - 036 gr. 10 cm

11. Papa podktadowa

12. Papa wierzchniego

Schody wewnetrzne
Projektuje sie schody wewnetrzne ZELBETOWE z betonu konstrukcyjnego C20/25 zbrojonego
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stalg Alll-N. Szczegdty na rys. K-4.

Stolarka drzwiowa

Do pomieszczen biblioteki, czytelni, mediateki wykona¢ nalezy drzwi wewnetrzne MDF petne,
jednoskrzydtowe min szer. 90cm (w $wietle), otwierane na zewnatrz w kierunku ewakuacji, o
kacie rozwarcia 180° w kolorze biatym.

Do tazienki dla niepetnosprawnych, w wc i niepetnosprawnych, pom. socjalnym nalezy
wykona¢ drzwi petne wewnetrzne MDF jednoskrzydtowe min szer. 90cm (w Swietle), ze
szczeling w dolnej partii skrzydta, otwierane na zewnatrz w kierunku ewakuacji, o kacie
rozwarcia 180° w kolorze analogicznym do istniejgcych drzwi wewnetrznych na korytarzu. Do
tazienki dla niepetnosprawnych drzwi z samozamykaczami - na korytarz.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe, na korytarzu -
aluminiowe w tym jedno skrzydto min 90 cm w Swietle, przeszklone, szkto bezpieczne
laminowane VSG.

Drzwi do pomieszczenia technicznego drzwi petne wewnetrzne jednoskrzydtowe min szer.
90cm (w swietle), p.poz. EI30, od pom. technicznego wyposazone w urzgdzenie zapewniajgce
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru, w kolorze biatym.

Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne dwuskrzydtowe; w tym jedno skrzydto min 90 cm w $wietle,
przeszklone — szkto bezpieczne laminowane VSG, o wspdtczynniku przenikania ciepta 1,3
W/m*K w kolorze brgzowym pasujgcym do istniejgcej stolarki zewnetrznej.

Schody zewnetrzne - monolityczne Zelbetowe zbrojone konstrukcyjnie wykohczenie granit
ptomieniowany, szary gr. 3cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej, z kapinosem lcm.
(géra murkéw podjazdu analogicznie)

1. Wycieraczka systemowa z elementami czyszczacymi w postaci

szczotek osadzonych w aluminiowych profilach nosnych.

23mm (profil 19)+ osadnik z aluminium

wym. 1szt. 60x100cm.

2. Sciany/ murki schodéw zewnetrznych oraz ich podstopnice, wykonaé oktadzing z granitu
ptomieniowanego gr.2cm, na zaprawie klejowej mrozoodpornej, géra murki zabezpieczy¢
blachg ocynkowang gr. min 0,7mm, analogiczny do parapetdw.

3. Barierki zewnetrzne i wewnetrzne zgodnie z WT wys. 110 cm, przeswit miedzy
szczeblinami maks. 12 cm, mocowana do czota, gtéwny profil ze stali nierdzewnej 250x50,
analogicznie do zastosowanego na podjeZdzie dla niepetnosprawnych.

mocowana do czota

Schodotaz — montowany na schodach wewnetrznych biblioteki, schodofaz gasiennicowy, min.
obcigzenie 150 kg, mozliwos¢ podpiecia kazdego standardowego wdzka inwalidzkiego. Mozliwosé
uzytkowania podczas wjezdzania jak i sprowadzania osoby na wodzku inwalidzkim po schodach.
Schodotaz niewymagajacy uzycia duzej sity fizycznej. Waga catkowita nieprzekraczajgca 45 kg.

UWAGI:

wszystkie materialy stosowane w pracach wykonczeniowych muszg mie¢ atesty i Swiadectwa
dopuszczen ITB i PZH w Warszawie,

stosowane materialy wykonczeniowe muszg byé, co najmniej trudno zapalne
i spetnia¢ wymagania klasy NRO (nierozprzestrzeniania ognia),

obmiary muszg by¢ zweryfikowane przez wykonawce przed realizacja,

wszystkie prace powinny by¢ wykonane z naleiytg starannoscia, zgodnie ze sztukg budowlang i
warunkami technicznymi.
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Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe
Do analizy statyczno — wytrzymatosciowej zastosowano program do wspomagania
projektowania firmy Graitec: Advance Design

1. STROP NAD PIETREM:

Przyjeto:
- Beton C20/25
- Stal AllI-N

- Otulina 25mm
- Klasa ekspozycji XC1
- Grubos¢ stropu 17cm
Zestawienie obcigzen dachu:
- obc. state charakt. = 2,40 kN/m?
- obc. charakt. od $niegu = 0,72 kN/m®> + obc. zaspa

$niezng przy attykach

Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-6. 101-257 (Obwiedni fi -Maxb lgdne)
Element powierzchniowy : Mxx Przekroj : Mxx 2

Osie lokalne
Wartosci wygtadzone
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Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-6. 101-257 (Obwiedni -Maxb ledne)
Element powierzchniowy : Myy Przekréj : Myy B

Osie lokalne

Wartosci wygtadzone

2. STROP NAD PARTEREM:

Strop nad parterem zaprojektowano jako prefabrykowany z ptyt sprezonych.

Przyjeto:

Zestawienie obcigzen ponad c. wt. stropu:
- obc. state charakt. = 2,40 kN/m”
- obc. charakt. uzytkowe + obc. zastepcze od $cian dziatowych = 7,00 kN/m?
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210 89.99 261.15 731.01 180.34
240 74.23 196.58 482.70 135.48
270 63.04 153.05 336.72 105.23
300 54.69 12231 245.00 83.88
330 4821 99.80 18430 68.24
360 43.04 82.83 150.58 56.45
390 38.82 69.72 11837 47.34
420 3531 59.38 94.85 40.16
450 32.34 51.08 77.22 34.39
480 29.80 44.32 63.73 29.69
510 27.60 38.74 55.18 25.81
540 25.68 34.08 46.43 2258
570 2398 30.15 39.42 19.85
600 2247 26.80 3373 17.52
630 21.13 2393 29.05 15.52
660 19.92 21.45 25.85 13.80
690 18.82 19.28 22.49 12.29
720 17.83 17.39 19.64 1098
750 16.92 15.72 17.22 9.82

780 16.09 14.24 15.15 8.79

810 15.32 12.93 13.66 7.88

840 14.61 11.75 12.07 7.06

g0 | 136 | w7 | 108 | 63

900 1335 9.75 9.46 5.67

930 12.79 8.89 839 5.07
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Piasek (luzny) 2
S|
=
=)
(1) 36061=0,98m
z
L"
@l FE
Rodzaj weryfikacji Kombinacja Wartosé Limit Wytezenie
Noénoéé pionowa podioza (fm) | 174: 135¢(1 GJ+1.5x(2 QJ+0.75x(3 N]+0.9x(5 V] 185,10 kN 91998 kN [T 20,12%
Posiizg (/m) 209: T{1 GJ+1.54I6 VI 040 kN 8078 kN | 0.5%
Obrét (/m) 151: 0901 Gl+1.5x(6 V] 34147 150 | 0.44%
Osiadanie (/m) 223: 1401 Gl+ 1x[2 Q1+0.5%(3 N]=0.6x4 V] 029¢m 500 cm | 5.12%
Praebicie 172: 135x(1 GJ+ 1512 QJ+0.75(3 NJ+0.9x4 V] 0,00 MPa 0,66 MPa [ | 13.85%
| Wyniki obliczen | Bledy i ostrzezeni
Model | Wykres nognosci | Wykres statecznosci | Rysunek interaktywny | Stopa fundamentowa: [FOOT-5 - Sprezysta podpora liniowa-A]

Warunek | SGN-F ¥ | Tryb odptywu: Zodptywem - Poziom: Brak Skala: TMPa= m

Vd = 185,10 kN < Rvd,d = 919,98 kN 20,12[%]
Powierzchnia ciskana, A’ = 9988,90 cm®/mb
Krytyczna kombinacja dla no$nosci gruntu w SGN (podstawowa): 174:1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 N]+0.9x[5 V]

JR—

o

0,19 MPa
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Plasek
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Rodzaj weryfikacji Kombinacja Wartos¢ Limit | Wytezenie
Nonos¢ pionowa podtoza (/m) | 174: 1.35x[1 G]+1.5%12 QJ+0.75x(3 N]+0.9x(5 V] 166,20 kN 792,64 kN - 20.97%
Poslizg (/m) 201: 161 G1+1.5x(5 V] 059 kN 7199 kN | 0,82%
Obrét (/m) 143: 0.9x[1 GJ+1.5x(5 V] 12642 1,50 | 0.8%
Osiadanie {/m) 223: 1x{1 G]+ 1x[2 QJ+0.5x(3 N]+0.6x14 V] 027 cm 5,00 cm ] 5.34%
Breebicie 172: 135%(1 Gl+ 1512 Q1 +0.75%(3 N]=0.9x4 V] 009 MPa 076 MPa [ | 11.51%
| Wyniki obliczeri | Bledy i ostrzezenia |
Wykres nosnosci I Wykres statecznosci l Rysunek interaktywny I Stopa fundamentowa: [FOOT-1 - Sprezysta podpora liniowa-A]

Warunek Tryb odptywu: Z odplywem Poziom: Brak Skala: TMPa= m

Vd = 166,20 kN < Rvd,d = 792,64 kN 20,97[%]
Powierzchnia sciskana, A’ = 8983,82 cm*/mb
Krytyczna kombinacja dla nosnosci gruntu w SGN (podstawowa): 174:1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 N]+0.9x[5 V]

—

o
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Widok z przodu© @ @R EEE M
Rodzaj weryfikacji Kombinacja Wartos¢ Limit | Wytezenie

Noénoéé pionowa podioza (/m) | 174: 135x[1 GJ+1.5x[2 QJ+0.75x[3 NI+0.9x(5 V] 137,19 kN 675,19 kN [T 20.32%
Poslizg (/m) 201: 101 Gl+1.5%(5 VI 050 kN 61,04 kN | 0.82%
Obrét (/m) 151: 091 GJ+1.5%[6 V] 16573 150 | 0.91%
Osiadanie (/m) 223: 141 GJ+1x(2 Q1+ 0.5%(3 N]=0.6x4 V] 023 em 500 cm 3 453%
Przabicie 172: 13541 GJ+1.5x[2 Q1 +0.75%(3 N]+0.9x4 V] 0,08 MPa 0,90 MPa [ | 8.47%

| Wyniki obliczeri | Bledy i senia |

Model | Wykres nosnosci IWykres statecznosci I Rysunek interaktywny l

Stopa fundamentowa: [FOOT-4 - Sprezysta podpora liniowa-A]

Warunek | SGN-F ~ | Tryb odptywu: Z odptywem Poziom: Brak

Vd = 137,19 kN < Rvd,d = 675,19 kN 20,32[%]
Powierzchnia Sciskana, A’ = 7981,66 cm®/mb

Skala: TMPa= 0,50 m

Krytyczna kombinacja dla nosnosci gruntu w SGN (podstawowa): 174:1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 N]+0.9x[5 V]

—

o

0,17 MPa
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Rodzaj weryfikacji Kombinacja Wartosc Limit Wytezenie
Nosnoéé pionowa podioza (/m) | 174: 135x[1 GJ+1.5[2 QJ+0.75x(3 N]+0.9x(5 V] 109,98 kN 46324 kN | 23.74%
Posizg (/m) 200: 1x{1 GJ+1.5%(6 V] 049 kN 4878 KN | 1%
Obrét (/m) 151: 09x(1 GJ+1.5x(6 V] 101,13 150 | 1.48%
Osiadanie (/m) 224: 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.5x[3 N]+0.6x[5 V] 021cm 5,00 cm I 4,24%
Przebicie 174: 1.35x[1 GJ+ 1512 Q1+0.75x(3 N]+0.9x(5 V] 0,07 MPa 140 MPa I. 5.13%
| Wyniki obliczen | Bledy i senia |
Modeﬂ Wykres nosnosci | Wykres statecznosci l Rysunek interaktywny | Stopa fundamentowa: [FOOT-3 - Sprezysta podpora liniowa-A]

Warunek | SGN-F | Tryb odptywu: Z odplywem Poziom: Brak Skala: 1MPa= IO,SO m
Vd = 109,98 kN < Rvd,d = 463,24 kN 23,74[%]

Powierzchnia éciskana, A’ = 5981,77 cm*/mb
Krytyczna kombinacja dla nosnosci gruntu w SGN (podstawowa): 174:1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 N]+0.9x[5 V]

—_—

1,00

0,40

o

0,18 MPa

Dokumentacje opracowat
mgr inz. Pawet Modrakowski

upr. nr KUP/117/PWOK/10
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2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
budowlanego

PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

W poziomie posadowienia wystepujg proste warunki geotechniczne, grunty tam
zalegajace nadajg sie do bezposredniego posadowienia budynku, poziom wody gruntowej
ponizej poziomu posadowienia.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — prawo budowlane nalezy przyja¢, ze w podiozu projektowanego
obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt nalezy
zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

SPOSOB POSADOWIENIA
Projektowang rozbudowe planuje sie posadowié¢ na tawach fundamentowych
(planowana rzedna posadowienia -1,0 m p.p.t.) Nalezy zapewni¢ warstwe gruntu
minimum 1 metr od poziomu posadowienia do poziomu terenu.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy — | kategoria geotechniczna.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych
Fundamenty

tawy zelbetowe z betonu konstrukcyjnego C20/25, otulina 5 cm, zbrojone stalg konstrukcyjng
A llI-N.tawy fundamentowe nalezy wykonaé na podktadzie z betonu C8/10 o grubosci 10 cm.
Wymiary faw fundamentowych: t1 — 100 x 40 cm; £2 — 90 x 40 cm, £3 — 80 x 40 cm, £4 — 60 x
40 cm, 5 - 50 x 40 cm; £6 — 50 x 40 cm. tawe fundamentowaq nalezy wykonywac odcinkami i
dopiero w po wykonaniu faw i scian fundamentowych t1, £2, £3 i t4. Nie wolno dopusci¢ do
odstoniecia wiecej niz 3,0 mb fundamentéw istniejgcego budynku. Odcinkowo tawy
fundamentowe nalezy wykonac jako schodkowe wg rys. K-1.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych C16/20 gr.24 cm, na zaprawie
cementowej M10, zabezpieczone od wewnatrz dwukrotnie powtokg bitumiczng (np.
DYSPERBIT lub inna réwnowazna) na obrzutce cementowej. Konstrukcja fundamentéow
wzmocniona stupami zelbetowymi o wymiarach 24 x 24 cm.

Warstwy $cian fundamentowych:

- Folia kubetkowa

- Polistyren XPS gr. 12 cm

- 2 x dysperbit (bez rozpuszczalnikéw organicznych)

- Warstwa obrzutki cem. (wyréwnujgca) min. gr. 5mm
- Bloczki betonowe C16/20 gr. 24 cm

- Warstwa obrzutki cem. (wyréwnujgca) min. gr. 5mm
- 2 x dysperbit (bez rozpuszczalnikéw organicznych)
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Zalecenia i uwagi, dotyczgce prowadzenia robét ziemnych:

l. gtebienie wykopdéw sprzetem mechanicznym zakonczyé okoto 0,1 m powyiej
projektowanego poziomu posadowienia, a pozostawiong w dnie wykopu warstwe ochronng
wybra¢ narzedziami recznymi, bezposrednio przed przystgpieniem do fundamentowania.

Il. wykopy fundamentowe chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a wode
pochodzacg z sgczen, zbiera¢ drenazem roboczym, wykonanym w dnie wykopu i odprowadzac
na zewnatrz.

Il otwartych wykopéw nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w
czasie ktorego mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntow (umowna
gtebokos¢ przemarzania wynosi hz=1,0m).

V. wszystkie ewentualnie rozmoczone, bgdz naruszone partie gruntu wybraé narzedziami
recznymi i zastgpi¢ podsypka piaskowg stabilizowang cementem.

Konstrukcja parteru i pietra

Konstrukcje nosng nowoprojektowanej czesci budynku stanowi uktad tradycyjny murowany ze
$cianami z pustakéw silikatowych drgzonych 15MPa gr. 24 cm 24cm + 15cm styropianu na
zaprawie cienkowarstwowej(STYROPIAN EPS S grafitowy A=0,031 W/mK - 15cm,2 x KLEJ z
wtopiong siatkg z wtdkna szklanego o gramaturze min. 160g/m?, tynk silikatowo — silikonowy
drobnoziarnisty np. 0,8 do 1,00 mm KA SI-SIT. Konstrukcja $cian wzmocniona stupami
zelbetowymi o wymiarach 24 x 24 cm.

Warstwy $cian zewnetrznych:

- Tynk silikatowo- silikonowy drobnoziarnisty np. 0,8 do 1,00mm KA SI-SIT
- 2 x klej z wtopiong siatkg w wiékna szklanego o gramaturze 160g/m?

- Styropian grafitowy EPS70/ A<0,031W(m*K)- gr.15cm

- Sciany murowane z pustakéw silikatowych drazonych 15MPa gr. 24 cm

- Tynk cem.-wap. min. gr. 1,5cm

- Warstwy malarskie gtadzie gipsowe i farby

Sciany wewnetrzne

Przed wykonaniem rozbidrki sciany w istniejgcej czesci budynku nalezy zdemontowac ze $cian
wszystkie elementy techniczne (listwy elektryczne itp.) Zostang poddane reperacji tynki na
$cianach, ktére zostang wytozone nowymi gtadziami gipsowymi lub tynkami cem- wap w
mokrych pomieszczeniach w miejscach bruzd instalacyjnych.

Drogi ewakuacyjne w obrebie lokalu posiadaja obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 15. Doktadny rodzaj projektowanych scian i ich klasa w czesci rysunkowe;.
UWAGA*: w pomieszczeniach mokrych jak fazienka zmywalnia, sanitariaty, pom.
porzadkowe nalezy zastosowaé¢ tynki cementowo- wapienne, zatarte na ostro pod
wykonczenie ptytkami, powyzej — zatarte na gtadko;

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne gr. 24cm — Konstrukcje no$ng nowoprojektowanej czesci
budynku stanowi uktad tradycyjny murowany ze $cianami z pustakéw silikatowych drgzonych
15MPa gr. 24 cm. Konstrukcja $cian wzmocniona stupami zelbetowymi o wymiarach 24 x 24
cm. Sciany pokryte obustronnie tynkiem cem. — wap. min. gr. 1,5 cm i warstwami malarskimi,
gtadziami gipsowymi i farbami.

Sciany dziatowe gr. 12cm - zaprojektowano z bloczka gazobetonowego o grubosci 12 cm
odmiany 600 (piéro i wpust) na zaprawie klejowej. Sciany pokryte obustronnie tynkiem cem. —
wap. min. gr. 1,5 cm i warstwami malarskimi, gtadziami gipsowymi i farbami.
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Zabudowa okien i drzwi czesci istniejacej budynku (wg dokumentacji rysunkowej) —
projektuje sie zabudowe drzwi okien z bloczka gazobetonowego. Projektowane zamurowania
nalezy otynkowac tynkiem cem-wap. gr. 1,5 cm i warstwami malarskimi, gtadziami gipsowymi
i farbami.

Sufity podwieszane

Sufity podwieszane — w wc dla niepetnosprawnych, wc meskie, pom. gospodarcze i wc
damskie w czesci z ubikacjami zaprojektowano sufity podwieszane z ptyt gipsowo-
kartonowych mocowanych na metalowym stelazu.

Nadproza

Nadproza dla otworéw okienno — drzwiowych w $cianach nosnych czesci dobudowywanej
nalezy wykona¢ jako zelbetowe belki wylewane ,na mokro” o przekroju 24x24cm zbrojone
pretami zbrojeniowymi ze stali klasy Alll-N. Szczegéty wg rys. konstrukcji w projekcie
technicznym.

Nadproza dla otwordw wykuwanych w $cianie nosnej istniejgcej czesci budynku nalezy
wykonac jako stalowe belki obetonowane wykonywane scisle wg szczegdtéw pokazanych na
rys. konstrukcyjnych.

W celu wykonania nadproza N6 i N11 nalezy:

- Wykona¢ bruzde z jednej strony sciany o gabarytach: wysokos¢ 20cm, gtebokos¢ 24cm i
dtugosc po min. 30cm z jednej i z drugiej strony planowanego otworu.

- Powstate "gniazdo" oczysci¢ z gruzu, kurzu, pytu itp. osadzi¢ i zaklinowaé w nim 2 belki
stalowe C160 zespawane ze sobg srodnikami wg schematu nizej.

- Belki stalowe nalezy przed osadzeniem owing¢ siatkg stalowg typu Rabitza nastepnie catos¢
zwilzy¢ wodg i zabetonowaé beton C20/25 o uziarnieniu max 8mm i klasie konsystencji S5.

- Po min. 7 dniach czynnos¢ powtdrzy¢ z drugiej strony $ciany a po kolejnych 7dniach mozna
przystgpi¢ do wyburzania otworu pod nowopowstatym nadprozem.

Tynki wewnetrzne — zaprojektowano tynki $cian maszynowe cementowo-wapienne kategorii
Il wykonywane w dwdch warstwach (obrzutka i narzut).

Gladzie gipsowe — Zaprojektowano jako wykoniczenie projektowanych  $cian
w pomieszczeniach suchych w postaci gtadzi gipsowych dwuwarstwowych. By utozy¢ gtad?
gipsowa na sciany i sufit nalezy $ciany oczysci¢, naprawi¢ pekniecia, zmy¢ istniejgce farby,
zagruntowad. Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu sie gtadzi miejsca narazone na uszkodzenia
trzeba zabezpieczy¢ siatke zbrojacg z wtdkna szklanego, za$ naroza okienne i drzwiowe ostonic
aluminiowymi naroznikami.

Wykonczenia $cian
Malowanie farbg zmywalng akrylowg, na wysokosci ok.1,5m farba silikonowa
- na ciggach komunikacyjnych dwa pasy szer.40cm z wyktadziny PCV pomiedzy farba
silikonowa- catos¢ na wysokosci ok. 1,5m
- o$wietlenie LED
Kolor ustalony przez inwestora w trakcie prac budowlanych i wykonaniu prébek kolorystycznych.
Ewentualne narozniki Scian nalezy wzmocni¢ stosujgc systemowe narozniki stalowe do suchej
zabudowy GK. W wybranych pomieszczeniach typu sanitariaty oraz w miejscach umywalek do
wysokosci 2,05 m okfadzina z ptytek ceramicznych gat. I. o grubosci co najmniej 7mm.

 Ptytki do wysokosci 205 cm w pomieszczeniach: tazienki dla niepetnosprawnych, wc.
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e Fartuchy scienne do wys. 205 cm i szerokosci okoto 70 cm przy umywalkach
o Ptytki pas pomiedzy szafkami i w obrebie zlewu w pom. socjalnym.

Posadzki

POZIOM WYKONCZENIA PODtOG W PROJEKTOWANJE BIBLIOTECE DLA KAZDEJ
KONDYGNACJI BEZWGLEDNIE ZROWNAC Z POZIOMEM WYKONCZENIA ISTNIEJACEO

BUDYNKU SZKOLY!!!
Projektuje sie nastepujgce wykonczenie podtég:

. GRES gr.1,5 antyposlizgowy R11, analogiczny do istniejgcego w czesci szkoty, na

schodach ryflowany

Parametry ptytek:

- przeznaczona do pomieszczen o bardzo duzym natezeniu ruchu.

- klasa antyposlizgowosci R11,

- klasa scieralnosci T

- gwarancja 15 lat

- kolor gres scisle wg wskazania Zamawiajgcego,

- odpornos¢ na Scieranie co najmniej 42100

- grubos¢ ptytek podtogowych co najmniej 9 mm

- wymagane zastosowanie ptytek gat. I.
Wykonanie cokotéw, wysokosé ok. 10cm

e WYKLADZINA PCV heterogeniczna kompaktowa modutowa w plytkach lub
panelach, typu LVT
utozy¢ na warstwie podktadu akustycznego {w czytelniach pom. 1.05.12.05.)

Parametry wyktadziny PCV:
Whykiadzina PCV heterogeniczna kompaktowa modutowa
Grubosé catkowita 2,5 mm
- Dostarczana: w ptytkach lub panelach 20x120cm, 28,5x120cm, 25x150cm,
50x100cm, 50x50cm, 33,3x66,6cm, 66,6x66,6cm
Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN429 0,55mm
Powtarzalnos$¢ wzoru 12m2, minimum 70 wzordw do wyboru
Utwardzona fabrycznie powlokg TEKTANIUM, ktéra zapewnia ultramatowe
wykoriczenie, nie wymaga stosowania dodatkowych powlok zabezpieczajacych w catym
okresie uzytkowania,
- Wyrob zgodny z PN - EN 14041:2006
Wyrob trudno zapalny/klasa reakcji na ogieri ,Bfl-s1”
Antyposlizgowa Klasa DS, R9 lub R10 zaleznie od wzoru
Zawartosc¢ spoiwa PN-EN 1SO 10582 - typ |
Weniecenie resztkowe wg EN 433 £ 0,05 mm.
Klasyfikacja zastosowari wg EN685 33/42
Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6.
Masa catkowita wg EN 430 3850 g/m2
- Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 € 2 kv ,
antystatyczna.
Odpowiednia do zastosowan przy ogrzewaniu podfogowym
Gwarancja 10lat do zastosowari komercyjnych
Produkt bez zawartosci ftalanow {,, Phthalate free”)
Produkt musi zawiera¢ minimum 34% odpadu poprodukcyjnego - recyklatu;
Poziom emisji Lotnych Zwigzkéw Organicznych do powietrza badany po 28 dniach
od montazu nie przekracza 10 ug /m’>

R1>10doc 9 ohms -

Listwy przypodtogowe
Do wyktadziny PCV heterogeniczna kompaktowa modutowa w plytkach lub panelach,
typu LVT nalezy zastosowac sztywne listwy dekoracyjne wykonane z MDF do stosowania
pod wyktadzine PCW oraz kompatybine z wyktadzinami homogenicznymi,
heterogenicznymi, LVT. Listwy klejone do $ciany
Parametry listwy przypodfogowej:

Wysoka odpornos¢ na uderzenia i zadrapania

Estetyczne wykoriczenie

tatwe w utrzymaniu czystosci

e  Podktad akustyczny pod wykfadzine
Istniejgce warstwy posadzki/ {w czytelniach pom. 1.05.12.05.)

Parametry podkfadu:
0 gruboscei 3 mm
material wygluszajgey wysokicj jakosci, ktory doskonale pochlaniania halas
uderzeniowy oraz drgania.
- wplyw podkladu o grubodei 3 mm na ograniczenic halasu to 18 di3.
gestose 400 kg/m3.
nictoksyczny i nicszkodliwy dla srodowiska.
e waga 1,2 kg/m?2
- opor cicplny 0,051 n2K/W
Dodatkowo na jego powierzchnie moze zostal natozona warstwa kleju, aby
przyspieszy¢ uktadanie pytek, parkietow czy wyktadzin.

WYKtADZINA PCV - elastyczna wyktadzina obiektowa, wielowarstwowa z
przezroczystq, wzmocniong warstwg uzytkowa {w biliotece pom. 1.02, czytelnia
pom. 2.02 i mediateka pom. 2.03)

Parametry:

Grubosé catkowita: 2,00 mm

Warstwa uzytkowa: 0,8 mm

Klasyfikacja zastosowania: 34/43

Zabezpieczenia powierzchni: PUR

Stabilnos$¢ wymiarow: <0,4%

Weniecenia resztkowe: <0,1 mm

QOdpornosc na swiatlo stopien: 6

Klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1

Klasa antyposlizgowosci: R10, DS.

Przewodnictwo cieplne: 0,17 W/m2K

QOdpornosé chemiczna: dobra

QOdpornosé na meble na rolkach: dobra

QOdpornosé na nacisk punktowy: dobra

Klasa odpornosci nascieranie: T

Masa powierzchniowa: 3120 g/m2

Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe: dobre
Wyktadzina zabezpieczona PUR-em

Podtoga na gruncie — (warstwy od gory):
-GRES - gr. 2cm

-POSADZKA BETONOWA C16/20 gr. 6cm zbrojona siatka (Q131A) z pretéw ¢$5mm o oczku

15x15cm

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach (wywinga¢ na sciany)
-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 20cm uktadany w dwdch warstwach po 10cm

wrzesien 2022 r.

29



v;
12" jrCH

kazda

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach (wywing¢ na $ciany)

-PAPA ASFALTOWA IZOLACYINA

-PODBUDOWA Z BETONU C8/10 - gr.10cm

-PODSYPKA PIASKOWO - ZWIROWA gr. ok. 100cm uktadana w trzech warstwach po 33cm
kazda i zageszczana do Is = 0,97

-Grunt rodzimy

Strop nad parterem — (warstwy od géry):

-GRES - gr. 2cm

-POSADZKA BETONOWA C16/20 gr. 6cm zbrojona siatkg (Q131A) z pretéw ¢$5mm o oczku
15x15cm

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach (wywingc¢ na Sciany)

-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 10cm uktadany w dwéch warstwach po 5cm
kazda

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach (wywinga¢ na $ciany)

-Prefabrykowane ptyty stropowe strunobetonowe - gr.26,5cm

-Tynk cem. —wap. gr 1,5cm

-Warstwy malarskie ok. 0,5cm

Przed utozeniem ptyt stropowych na murze nalezy wykona¢ wczesniej podlewke cementowg
o grubosci min. 2cm (niskokurczliwg). Minimalne oparcie ptyt na murze wynosi 10cm. Ptyty
nalezy zadeklowac na koricach kanatéw.

Strop nad pietrem — (warstwy od goéry):

- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS z osnowg z wtdkniny
poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m2 -gr.5,2mm

- Papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS z osnowg z tkaniny szklanej o
gramaturze min. 180 g/m” - gr. 4,0mm

- Warstwa gruntujaca preparatem produkowanym przy uzyciu asfaltu modyfikowanego
SBS

- SZLICHTA BETONOWA C16/20 gr. 5cm zbrojona siatkg (Q131A) z pretow ¢5mm o oczku
15x15cm

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach

-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 — jako warstwa spadkowa 2%

-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 20cm uktadany w dwdch warstwach po 10cm
kazda

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach (wywinga¢ na sciany)

-Monolityczny strop zelbetowy C20/25 gr.17cm

-Tynk cem. —wap. gr 1,5cm

-Warstwy malarskie ok. 0,5cm

Attyka

Projektuje sie attyke z betonu konstrukcyjnego C20/25 zbrojonego stalg konstrukcyjng Alll-N.
Warstwy attyki:

1. Tynk cienkowarstwowy

2. Warstwa zbrojona z siatki z wtdkna szkl. wtopionej w warstwe kleju

3. Styropian grafitowy EPS 70/ A < 0,031W(m*K)- gr. 15 cm mocowany kotkami
systemowymi

4. Warstwa kleju do mocowania styropianu
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5. Powtoka gruntujaca

6. Bloczek z betonu komdrkowego odmiany 600 gr. 24 cm
7. Paroizolacja wywinieta na korone attyki

8. Powtoka gruntujaca

9. Warstwa kleju do mocowania

10. Styropian EPS 80 - 036 gr. 10 cm

11. Papa podktadowa

12. Papa wierzchniego

Schody wewnetrzne
Projektuje sie schody wewnetrzne ZELBETOWE z betonu konstrukcyjnego C20/25 zbrojonego
stalg Alll-N. Szczegdty na rys. K-4.

Stolarka drzwiowa

Do pomieszczen biblioteki, czytelni, mediateki wykona¢ nalezy drzwi wewnetrzne MDF petne,
jednoskrzydtowe min szer. 90cm (w $wietle), otwierane na zewnatrz w kierunku ewakuacji, o
kacie rozwarcia 180° w kolorze biatym.

Do tazienki dla niepetnosprawnych, w wc i niepetnosprawnych, pom. socjalnym nalezy
wykona¢ drzwi petne wewnetrzne MDF jednoskrzydtowe min szer. 90cm (w Swietle), ze
szczeling w dolnej partii skrzydta, otwierane na zewnatrz w kierunku ewakuacji, o kacie
rozwarcia 180° w kolorze analogicznym do istniejgcych drzwi wewnetrznych na korytarzu. Do
tazienki dla niepetnosprawnych drzwi z samozamykaczami - na korytarz.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe, na korytarzu -
aluminiowe w tym jedno skrzydto min 90 cm w Swietle, przeszklone, szkto bezpieczne
laminowane VSG.

Drzwi do pomieszczenia technicznego drzwi petne wewnetrzne jednoskrzydtiowe min szer.
90cm (w Swietle), p.poz. EI30, od pom. technicznego wyposazone w urzadzenie zapewniajace
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru, w kolorze biatym.

Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne dwuskrzydtowe; w tym jedno skrzydfo min 90 cm w sSwietle,
przeszklone — szkto bezpieczne laminowane VSG, o wspdtczynniku przenikania ciepta 1,3
W/m*K w kolorze brgzowym pasujgcym do istniejgcej stolarki zewnetrznej.

UWAGI:

wszystkie materialy stosowane w pracach wykonczeniowych muszg miec¢ atesty i
swiadectwa dopuszczen ITB i PZH w Warszawie,

stosowane materiaty wykonczeniowe muszg by¢, co najmniej trudno zapalne
i spetnia¢ wymagania klasy NRO (nierozprzestrzeniania ognia),

obmiary musza by¢ zweryfikowane przez wykonawce przed realizacjg,

wszystkie prace powinny by¢ wykonane z naleiyta starannoscia, zgodnie ze sztuka
budowlang i warunkami technicznymi.

5. Podstawowe parametry technologiczne urzadzen i wyposazenia

Zgodnie z projektami branzowymi technicznymi instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Zgodnie z projektami branzowymi technicznymi instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych.
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7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Instalacja wodociggowa

Zasilanie projektowanego budynku w wode zimng nastgpi z nowego przytacza
wodociggowego. Zamontowane zostang zawory odcinajgce, wodomierz, zawoér
antyskazeniowy, zawodr pierwszenstwa. Przewiduje sie pobdér wody w ilosci:

Zuzycie wody na mieszkarca V=60 L/dobe
llos¢  mieszkarcow n=4 osoby
Zuzycie dobowe Gd=0,24 m3/d

Instalacja centralnego ogrzewania i c.w.u.
Projektowana pompa ciepta.

Instalacja kanalizacyjna

W budynku beda powstawac scieki bytowe, ktdre nie wymagajg dodatkowego podczyszczania.
Scieki socjalno-bytowe odprowadzane beda do istniejgcego zbiornika bezodptywowego
(szamba), poprzez projektowang zewnetrzng kanalizacje sanit.. Przewiduje sie odprowadzenie
Sciekédw w ilosci :

llos¢ $ciekow na mieszkarca V=60 L/dobe
llos¢  mieszkarcow n=4 osoby
Zuzycie dobowe Gd=0,24 m3/d
Wentylacja

Projektowana wentylacja mechaniczna.

Instalacja elektryczna
Projektowana instalacja elektryczna oraz odgromowa.

Szczegoty w projektach branzowych technicznych.

8. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi

Zapotrzebowanie w energie elektryczng — istniejagce przytacze do szkoty — bez zmian, na
dotychczasowych warunkach technicznych gestora sieci. Dla zasilania biblioteki nalezy
wystgpi¢ o zwiekszenie mocy przytaczeniowej o 16,5kW z rozdziatem instalacji na
opomiarowanie biblioteki. Kable zasilajgce YDY 5x10mm2 projektuje sie od istn. rozdzielnicy R
w budynku istniejgcym do rozdzielnicy RG dla projektowanej Biblioteki, projektowana
fotowoltaika — szczegéty w projekcie technicznym branzy elektrycznej

Zaopatrzenie w wode — istniejagce przytagcze do szkoty — bez zmian, i budowa nowego
przytacza do biblioteki wg odrebnego opracowania ze wzgledu na projektowane hydranty z
osobnym opomiarowaniem. Pod projektowang bibliotekg znajdujg sie nieuzytkowane studnie
gtebinowe przeznaczone do rozbidrki.

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych — do istniejgcego szamba — projektowana zewnetrzna
kanalizacja sanitarna wg projektu technicznego branzy sanitarnej

Zaopatrzenie w gaz — brak, nie dotyczy (nie projektuje sie instalacji gazu ziemnego lub
ptynnego)

Zaopatrzenie w ciepto — istniejgca kottownia indywidualna w budynku szkoty, dla segmentu
biblioteki projektowana pompa ciepta- wg projektu technicznego branzy sanitarnej
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Zaopatrzenie telekomunikacyjne — istniejgca przytacze swiattowdd, do przebudowy na
warunkach gestora sieci wg odrebnego opracowania

Szczegoty w projektach branzowych technicznych.

9. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych

Zgodnie z projektami branzowymi technicznymi instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji;
Parametry budynku (segmentu biblioteki)

Powierzchnia zabudowy budynku (wg PN-1SO 9836): 172,20 m?
Wysokos¢ budynku (zgodnie § 6 WT): 8,65 m

Wysokos¢ budynku (do okapu): 7,95 m

Kubatura brutto: 1396,54 m*

Pow. wewnetrzna: 315,74 m?

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Zgodnie z warunkami technicznymi budynek
zostat zakwalifikowany do grupy budynkéw niski ,,N”.

Parametry budynku (istniejgcego budynku szkoty z dobudowang bibliotek3)

Powierzchnia zabudowy budynku (wg PN-1SO 9836): 172,20 + 621,11 = 793,31 m’
Wysokos¢é budynku (najwyzszej czesci) (zgodnie § 6 WT): 8,69 m

Wysokosé budynku (najnizszej bryty) (do okapu): 5,62 m

Kubatura brutto: 4080 + 1396,54 = 5476,54 m’

Pow. wewnetrzna: 315,74 + 1034,98 = 1350,72 m?

Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Zgodnie z warunkami technicznymi
budynek zostat zakwalifikowany do grupy budynkdéw niski ,,N”.

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagroieniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do
celow projektowych;

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Nie wystepujg wewnetrzne ani zewnetrzne strefy zagrozenia wybuchem. Nie projektuje sie
instalacji zasilanych gazem ziemnym lub ptynnym.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania;
Zgodnie z § 212 ust. 1 [4] budynek wielokondygnacyjny niski (N) zawierajgcy strefe pozarowg
zakwalifikowang do kategorii ZL Ill, powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej
2C”.

Zgodnie z § 212 ust. 3 [4] dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci pozarowej do ,D”, gdy
poziom stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m
nad poziomem terenu.

Zgodnie z § 212 ust. 7 [4] dla czesci podziemnej budynku klasa odpornosci pozarowej nie
powinna by¢ nizsza niz ,C”.

wrzesien 2022 r.
33



v;
12" jrCH

Dla czesci nadziemnej budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,D”.

Dla czesci podziemnej budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C”.

Wszystkie elementy w budynku wymienione ponizej powinny by¢ wykonane z elementéw
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO), a state elementy wykoriczenia wnetrz z materiatéw i
wyrobow co najmniej trudno zapalnych.

Zastosowane elementy budynku w w/w klasie powinny zatem spetniaé nastepujgce
wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;j.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci 5 Sci ;
: ) Glowna . | Konstrukcja 1) >clana 1), | Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja Strop™ | zewnetrzna™ 1)
, dachu 2) wewnetrzna™ | dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
” R E I )
»C R 60 R15 60 EI130(o¢<>i) |EI15 RE 15
” R E I ]
) R 30 () 30 E130 (0¢i) | (-) (-)
Objasnienia:
R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dot. ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) = nie stawia sie wymagan,

(0¢>i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnatrz na zewnatrz i od
zewnatrz do wewnatrz.

YV Jezeli przegroda jest czesicia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R), odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory

w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w
ktorym nad najwyzsza

kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

* Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E 1 30.

> Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Gtoéwna konstrukcja nosna

Fundamenty

tawy zelbetowe z betonu konstrukcyjnego C20/25, otulina 5 cm, zbrojone stalg konstrukcyjna
A llI-N. tawy fundamentowe nalezy wykonaé na podktfadzie z betonu C8/10 o grubosci 10 cm.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych C16/20 gr.24 cm, na zaprawie
cementowej M10, zabezpieczone od wewnatrz dwukrotnie powtokg bitumiczng (np.
DYSPERBIT lub inna réwnowazna) na obrzutce cementowej. Konstrukcja fundamentéow
wzmocniona stupami zelbetowymi o wymiarach 24 x 24 cm.
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Warstwy $cian fundamentowych:

- Folia kubetkowa

- Polistyren XPS gr. 12 cm

- 2 x dysperbit (bez rozpuszczalnikdéw organicznych)

- Warstwa obrzutki cem. (wyréwnujgca) min. gr. 5mm
- Bloczki betonowe C16/20 gr. 24 cm

- Warstwa obrzutki cem. (wyréwnujgca) min. gr. 5mm
- 2 x dysperbit (bez rozpuszczalnikéw organicznych)

Konstrukcja parteru i pietra

Konstrukcje nosng nowoprojektowanej czesci budynku stanowi uktad tradycyjny murowany ze
$cianami z pustakéw silikatowych drgzonych 15MPa gr. 24 cm 24cm + 15cm styropianu na
zaprawie cienkowarstwowej(STYROPIAN EPS S grafitowy A=0,031 W/mK - 15cm,2 x KLEJ z
wtopiong siatkg z wtdkna szklanego o gramaturze min. 160g/m?, tynk silikatowo — silikonowy
drobnoziarnisty np. 0,8 do 1,00 mm KA SI-SIT. Konstrukcja $cian wzmocniona stupami
zelbetowymi o wymiarach 24 x 24 cm.

Warstwy $cian zewnetrznych:

- Tynk silikatowo- silikonowy drobnoziarnisty np. 0,8 do 1,00mm KA SI-SIT
- 2 x klej z wtopiong siatkg w wiékna szklanego o gramaturze 160g/m?

- Styropian grafitowy EPS70/ A<0,031W(m*K)- gr.15cm

- Sciany murowane z pustakéw silikatowych drazonych 15MPa gr. 24 cm

- Tynk cem.-wap. min. gr. 1,5cm

- Warstwy malarskie gtadzie gipsowe i farby

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne gr. 24cm — Konstrukcje no$ng nowoprojektowanej czesci
budynku stanowi uktad tradycyjny murowany ze Scianami z pustakéw silikatowych drgzonych
15MPa gr. 24 cm. Konstrukcja scian wzmocniona stupami zelbetowymi o wymiarach 24 x 24
cm. Sciany pokryte obustronnie tynkiem cem. — wap. min. gr. 1,5 cm i warstwami malarskimi,
gtadziami gipsowymi i farbami.

Nadproza dla otworéw okienno — drzwiowych w $cianach nosnych czesci dobudowywanej
nalezy wykonac jako zelbetowe belki wylewane ,na mokro” o przekroju 24x24cm zbrojone
pretami zbrojeniowymi ze stali klasy Alll-N. Nadproza dla otworéw wykuwanych w Scianie
nosnej istniejgcej czesci budynku nalezy wykona¢ jako stalowe belki obetonowane
wykonywane $cisle wg szczegdtéw pokazanych na rys. konstrukcyjnych.

Podtoga na gruncie — (warstwy od gory):

-GRES - gr. 2cm

-POSADZKA BETONOWA C16/20 gr. 6cm zbrojona siatkg (Q131A) z pretéw ¢$5mm o oczku
15x15cm

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach (wywing¢ na $ciany)

-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 20cm uktadany w dwdch warstwach po 10cm
kazda

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach (wywing¢ na $ciany)

-PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA

-PODBUDOWA Z BETONU C8/10 - gr.10cm

-PODSYPKA PIASKOWO - ZWIROWA gr. ok. 100cm uktadana w trzech warstwach po 33cm
kazda i zageszczana do Is = 0,97

-Grunt rodzimy
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Strop nad parterem — (warstwy od géry):

-GRES - gr. 2cm

-POSADZKA BETONOWA C16/20 gr. 6cm zbrojona siatka (Q131A) z pretéw ¢5mm o oczku
15x15cm

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach (wywing¢ na $ciany)

-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 10cm uktadany w dwdéch warstwach po 5cm
kazda

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach (wywing¢ na $ciany)

-Prefabrykowane ptyty stropowe strunobetonowe - gr.26,5cm

-Tynk cem. —wap. gr 1,5cm

-Warstwy malarskie ok. 0,5cm

Strop nad pietrem (dach) — (warstwy od gory):

- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS z osnowg z wtdkniny
poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m” - gr. 5,2mm

- Papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS z osnowg z tkaniny szklanej o
gramaturze min. 180 g/m” - gr. 4,0mm

- Warstwa gruntujaca preparatem produkowanym przy uzyciu asfaltu modyfikowanego
SBS

- SZLICHTA BETONOWA C16/20 gr. 5cm zbrojona siatkg (Q131A) z pretéw ¢5mm o oczku
15x15cm

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach

-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 — jako warstwa spadkowa 2%

-POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 - gr. 20cm uktadany w dwdch warstwach po 10cm
kazda

-FOLIA PE zgrzewana/klejona na zaktadach (wywing¢ na $ciany)

-Monolityczny strop zelbetowy C20/25 gr.17cm

-Tynk cem. —wap. gr 1,5cm

-Warstwy malarskie ok. 0,5cm

Attyka

Projektuje sie attyke z betonu konstrukcyjnego C20/25 zbrojonego stalg konstrukcyjng Alll-N.
Warstwy attyki:

1. Tynk cienkowarstwowy

2. Warstwa zbrojona z siatki z wtdkna szkl. wtopionej w warstwe kleju

3. Styropian grafitowy EPS 70/ A < 0,031W(m*K)- gr. 15 cm mocowany kotkami
systemowymi

4. Warstwa kleju do mocowania styropianu

5. Powtoka gruntujaca

6. Bloczek z betonu komdrkowego odmiany 600 gr. 24 cm

7. Paroizolacja wywinieta na korone attyki

8. Powtoka gruntujaca

9. Warstwa kleju do mocowania

10. Styropian EPS 80 - 036 gr. 10 cm

11. Papa podktadowa

12. Papa wierzchniego
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Schody wewnetrzne

Projektuje sie schody wewnetrzne ZELBETOWE z betonu konstrukcyjnego C20/25 zbrojonego
stalg Alll-N.

Schody zewnetrzne - monolityczne Zelbetowe zbrojone konstrukcyjnie wykohczenie granit
ptomieniowany, szary gr. 3cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej, z kapinosem lcm.
(géra murkéw podjazdu analogicznie).

Gtoéwna konstrukcja nosna — spetnia wymagania
Konstrukcja dachu— spelnia wymagania

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane
z materiatdw niepalnych, a wystepujagce w nich otwory powinny by¢é obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz
innego zamkniecia przeciwpozarowego. Wymagang klase odpornosci pozarowej elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie nich otwordéw okresla
ponizsza tabela.

Klasa odpornosci ogniowe;j
Elem.e nto‘.N Drzwi z przedsionka
oddzielenia . . .
Klasa . . Drzwi przeciwpozarowego
., . | przeciwpozarowego . .
odpornosci <cian i przeciwpozarowych
pozarowej stropow z L D7 Na korytarz i
budynku 'p . Stropéw | zamkniec y Na klatke
wyjatkiem . . do
) w ZL przeciwpozarowych ] .| schodowa
stropow w pomieszczenia
ZL
1 2 3 4 5 6
»B”i,C” REI120 REI60 E160 EI130 E 30
,D”i,E” REI60 REI30 |EI30 EI15 E 15

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej lub powinny mie¢
klase odporno$ci ognhiowej okre$long zgodnie z § 216, jak dla stropéw budynku.

Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowe]j R 30 w budynkach o klasie odpornosci pozarowej
,D”.

Klatki schodowe sg wydzielone i zamykane drzwiami El 30. Biegi i spoczniki schodow w
klatkach ewakuacyjnych wykonane sg z materiatéw niepalnych o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej R 30.

Drzwi oddzielajace piwnice od czesci nadziemnej budynku posiadajg odpornos¢ ogniowga El
30.

UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY NIE ROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen;
ZL Il (uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL 1'i ZL Il) — budynek szkoty z biblioteka
— powierzchnia 924,09 m?
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PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 [MJ/m2 ] — piwnica wydzielona pozarowo —
powierzchnia 110,89 m?

W budynku brak pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb
niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczonych przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie oraz przeznaczonych przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla
0s6b starszych.

W szkole uczy sie tgcznie okoto 140 dzieci.

W szkole istnieje oddziat przedszkolny (pozwolenie na zmiane sposobu uzytkowania
pomieszczen parteru w czesci zachodniej istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w
Nowogrodzie wraz z ich niezbedng przebudowa na przedszkole). Zgodnie z § 4 rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan ochrony
przeciwpozarowej, jakie musi spetniaé lokal, w ktérym sg prowadzone oddziat przedszkolny
lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone
przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatow
przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej:

Dopuszcza sie prowadzenie oddziatu przedszkolnego albo przedszkola, o ktérych mowa w § 1
pkt 1, w lokalu znajdujgcym sie w uzytkowanym budynku szkoty lub jego czesci, ktére nie
spetniajg wymagan okreslonych w § 3, jezeli:

1) lokal jest uzytkowany przez nie wiecej niz 25 dzieci;

2) lokal znajduje sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespot
przylegajacych do siebie i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen, przeznaczonych do celéw
prowadzenia oddziatu lub przedszkola;

3) lokal znajduje sie w strefie pozarowej, w ktérej elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce
ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyzej drugiej kondygnacji
nadziemnej;

4) lokal posiada co najmniej dwa wyjscia stuzgce do celdéw ewakuacji, przy czym jednym z nich
sg drzwi wyjsciowe z lokalu, a drugim - inne drzwi lub okno, umozliwiajgce ewakuacje dzieci w
sposob bezpieczny bezposrednio na zewnatrz budynku; wysokos¢ od dolnej krawedzi okna do
poziomu, na ktéry ewakuuje sie dzieci, nie powinna przekracza¢ 0,9 m;

5) przejScie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z
wytgczeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o ktérych mowa w pkt 4,
prowadzi tgcznie przez nie wiecej niz dwa pomieszczenia lokalu, wtgczajgc w to pomieszczenie
przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada dtugos¢ nieprzekraczajaca:

a)20m lub

b) 40 m - w przypadku przejScia ewakuacyjnego prowadzacego do drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z lokalu bezposrednio w miejsce bezpieczne na zewnatrz budynku;

6) lokal jest wyposazony w gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw, niezaleznie od gasnic zastosowanych w strefie
pozarowej, w ktdrej znajduje sie lokal;

7) elementy wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z
lokalu spetniajg nastepujgce warunki:

a) state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny scienne i wyktadziny
podtogowe sg co najmniej trudno zapalne i nie sg intensywnie dymigce,

b) oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia;

wrzesien 2022 r.
38



V;
12" jrCH

8) w strefie pozarowej, w ktérej znajduje sie lokal, nie wystepujg inne lokale, w ktorych sg
prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego lub inne oddziaty
przedszkolne;

9) w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu sg spetnione wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych ochrony przeciwpoZarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw, wtasciwe dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, w szczegdlnosci nie wystepujg w tym
lokalu ani na tych drogach warunki techniczne bedace podstawg do uznania budynku za
zagrazajacy zyciu ludzi;

10) drogi ewakuacyjne z lokalu posiadajg obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 15, a wyjscia z pomieszczen na te drogi s zamykane drzwiami; wymaganie dotyczace klasy
odpornosci ogniowej nie dotyczy przypadkéw, w ktérych z lokalu zapewniono dwie drogi
ewakuacyjne, ktére sie nie pokrywajg ani nie krzyzuja.

Wobec powyzszego oddziat przedszkolny stanowi kategorie zagrozenia ludzi ZL Ill jak pozostata
czesc¢ szkoty jak i dobudowanej biblioteki.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania
Budynek podzielony jest na dwie strefy pozarowe.

Budynek szkoty z oddziatem przedszkolnym i dobudowang bibliotekg — ZLIIl — o t3cznej
powierzchni wewnetrznej 1350,72 m?

Piwnica pod istniejgcg czescig budynku szkoty — PM — o facznej powierzchni wewnetrznej
101,74 m’>. Wydzielona pozarowo. Ogrzewanie budynku za pomoca pieca na ekogroszek o
mocy grzewczej 90 kW. Kottownia wydzielona od pozostatej czesci budynku za pomocg drzwi o
odpornosci ogniowej EI30. Sktad opatu wydzielony pozarowo od kottowni — drzwi o
odpornosci ogniowej El 60. Pomieszczenie gospodarcze wydzielone od kottowni drzwiami o
odpornosci ogniowe] EI30. Wyjscie ewakuacyjne z kottowni na zewnatrz budynku EI30.

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia;

Piwnica pod istniejgca czescig budynku szkoty - PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej
500 [MJ/m?]. Sktad opatu o gestosci obcigzenia - 1000 [MJ/m?]. Kottownia z kottem na paliwo
state o tgcznej mocy cieplnej powyzej 25 kW: $ciany wewnetrzne — EI60, stropy — REI60, drzwi
i inne zamkniecia EI30.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku Wymagana klasa odpornosci pozarowej
dla budynku ZLIII (niski N) zgodnie § 212 WT-"D "

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

odpornosg gtéwna konstrukcja |strop”  |$ciana $ciana przekrycie
pozarowe, konstrukcja dachu zewnqtrzna”'z) wewnetrznal) dach
budynku noéna
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"D" E 130
R 30 ) RE130 (0¢ i) ) )

warunki spetnione

Oznaczenia w tabeli:

1) - Jezeli przegroda jest czescig gtdwne] konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w tabeli dotyczgcych gtdwnej
konstrukcji nosnej dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku,

2) — Dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,80 m i jego potaczenia
ze stropem,

R — nosnos¢ ogniowa (w min), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementdw budynku

E — szczelno$¢ ogniowa (w min), okreslona jw.

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w min), okreslona jw.

Klasa odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych stanowigcych obudowe klatki schodowe;j
REI 15

Klasa odpornosci ogniowej schodéw R 30.

warunki spetnione

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementéw budynku wraz z
uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow fatwozapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwozapalnych jest zabronione.

UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY NIE ROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.

h) informacje o wystepowaniu materiatdow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem;

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Nie wystepujag wewnetrzne ani zewnetrzne strefy zagrozenia wybuchem. Nie projektuje sie
instalacji zasilanych gazem ziemnym lub ptynnym.

W projekcie zastosowano materiaty o stopniu co najmniej NRO. Nie stosuje sie materiatoéw
niebezpiecznych pozarowo. W obrebie budynku nie bedy sie odbywaty procesy
technologiczne niebezpieczne pozarowo.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie;

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporzadzenia [3] z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze
znajdowac sie cztowiek, nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce
szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozenia lub objetej pozarem, dostosowane do
liczby i stanu sprawnosci osdb przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i
wymiarow.

Ustalono nastepujace warunki ewakuacji:
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Ewakuacja zapewniona jest na zasadzie przejscia i dojscia ewakuacyjnego.

Ewakuacja z budynku odbywa sie poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi w ramach
dopuszczalnej dtugosci przejscia i dojscia ewakuacyjnego.

Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza wymaganych 40 m.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL Ill przy jednym dojsciu wynosi 30 m,
z czego nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, oraz 60 m przy co najmniej 2
dojsciach.

Dtugosci dojsc:

- na parterze (projektowana cze$¢) wynosi 5 m

- na parterze poprzez istniejgcg czesc szkoty wynosi 34,40 m
- na pietrze (projektowana czes$¢) wynosi 19,60 m

- na pietrze poprzez istniejgcy czes¢ szkoty wynosi 43,70.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m. Szerokos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych jest
zréznicowana i wynosi 1,2 - 2,0 m.

Z obszaru szkoty dostepne sg 3 wyjscia ewakuacyjne. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych
stanowigcych wyjscie koicowe — 0,9 m i 1,2 m. Ewakuacja z | pietra odbywa sie obudowang,
zamykang drzwiami El 30 i oddymiang klatkg schodowa. Drzwi z klatki schodowej prowadzgce
na zewnatrz budynku dwuskrzydtowe. Szerokosé drzwi w Swietle oScieznicy 1,2 m (jedno
skrzydto 0,9 m).

W budynku nie wystepujg podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub
innego podtoza.

Wyjscia i drogi ewakuacyjne oznakowano zgodnie z normg [PN-92/N-01256-02:1992] i [PN-EN
ISO 7010].

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania;

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu — wymagany — wg projektu technicznego branzy
elektrycznej

- instalacja sygnalizacji pozarowej — nie jest wymagana

- instalacja wodociggowa pozarowa z hydrantem typu HP 25 — wymagana. Projektowane 2
hydranty Hp 25 na parterze i na pietrze wg dokumentacji rysunkowej (w zwigzku z tym
niezbedna przebudowa przytgcza wodociggowego)

- samoczynne urzgdzenia oddymiajgce — nie jest wymagane

-instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - w korytarzach ewakuacyjnych zgodnie z projektem
branzowym

-ochrona odgromowa- projektowana kontynuacja instalacji odgromowej na bibliotece

- monitoring zewnetrzny i wewnetrzny - nie dotyczy, zalecany wedtug odrebnego
opracowania.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasadach
stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach
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Dla przedmiotowej inwestycji (budynek ZL I, grupa wysokosci N (niski)), wymagana jest droga
pozarowa. Nie ma wymogu by przebiegata ona wzdtuz dtuzszego boku, a tym bardziej dookota
budynku. Wystarczy droga wzdtuz krétszego boku. Droga pozarowa nie musi mie¢ "zawrotki" -
dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktorego
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. To nie jest obiekt, dla ktérego trzeba
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w paragrafie 12 ust. 2 i 3.

Utwardzenie z kostki betonowej i asfaltu zapewniajg przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN.

Zapotrzebowanie w wode do celéw p.poz do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione z
sieci gminnej, lub rozwigzan zamiennych dopuszczonych przez Rozporzadzenie z dnia 24 lipiec
20009r.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia hydrant naziemne DN 80 zlokalizowany w
odlegtosci 38,87 m od strony potudniowej. llos¢ hydrantéw wystarczajgca na przedmiotowa
inwestycje.

Protokét z pomiaru cisnienia i wydajnosci hydrantu z dnia 22.08.2022 r. sporzadzony przez p.
Adama Sulifskiego — konserwatora sprzetu ppoz. — wydajnos¢ hydrantu 10,6 dm?/s.

Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z § 32.3.1b. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r. z pdzn. zm.), obiekt powinien by¢
wyposazony w gasnice przenosne.

Jedna jednostka masy gasniczego 2kg (gasnice proszkowe typu GP-6 (ABC) zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m” powierzchni. Gasnice umiesci¢é w miejscu
widocznym, fatwo dostepnym z dala od zZrddet ciepta, odpowiednio oznakowanym. Dostep do
sprzetu zachowad o szerokosci nie mniejszej niz 1m.

I) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych

Wg projektéw branzowych zatgczonych do dokumentacji technicznej.

m) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Nie dotyczy

n) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Zgodnie z § 32.3.1b. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r. z pdzn. zm.), obiekt powinien by¢
wyposazony w gasnice przenosne.

Jedna jednostka masy gasniczego 2kg (gasnice proszkowe typu GP-6 (ABC) zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m? powierzchni. Gasnice umiesci¢é w miejscu
widocznym, tatwo dostepnym z dala od Zrddet ciepta, odpowiednio oznakowanym. Dostep do
sprzetu zachowad o szerokosci nie mniejszej niz 1m.

o) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach umozliwiajgcych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzgcych
tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach.
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— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych;

Dla przedmiotowej inwestycji (budynek ZL Ill, grupa wysokosci N (niski)), wymagana jest droga
pozarowa. Nie ma wymogu by przebiegata ona wzdtuz dtuzszego boku, a tym bardziej dookota
budynku. Wystarczy droga wzdtuz krétszego boku. Droga pozarowa nie musi mie¢ "zawrotki" -
dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. To nie jest obiekt, dla ktdrego trzeba
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w paragrafie 12 ust. 2 i 3.

Utwardzenie z kostki betonowej i asfaltu zapewniajg przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN.

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody
do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Zapotrzebowanie w wode do celéw p.poz do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione z
sieci gminnej, lub rozwigzan zamiennych dopuszczonych prze Rozporzadzenie z dnia 24 lipiec
20009r.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia hydrant naziemne DN 80 zlokalizowany w
odlegtosci 38,87 m od strony potudniowej. llos¢ hydrantéw wystarczajgca na przedmiotowa
inwestycje.

Protokdt z pomiaru cisnienia i wydajnosci hydrantu z dnia 22.08.2022 r. sporzadzony przez p.
Adama Sulifiskiego — konserwatora sprzetu ppoz. — wydajnos¢ hydrantu 10,6 dm?/s — zatacznik
do dokumentéw formalno-prawnych.

Nalezy stosowac tylko materialy i wyroby posiadajagce wymagane przepisami oceny
techniczne, certyfikaty statosci wtasciwosci uzytkowych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych
oraz Swiadectwa dopuszczenia , potwierdzajgce ich cechy oraz dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie i w ochronie przeciwpozarowej.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Projektowane lokale mieszkalne w projektowanych budynkach spetniajg aktualne wymagania
dot. warunkoéw technicznych [wymég od 01.01.20221]
- Sciana zewnetrzna: wspétczynnik U < 0,2 W/m2*K
- Dach: wspodtczynnik U < 0,15 W/m2*K
- Okna: wspotczynnik U < 0,9 W/m2*K
- Drzwi zewnetrzne: wspoétczynnik U < 1,3 W/m2*K
- Podtég na gruncie: wspétczynnik U < 0,3 W/m2*K
- Izolacje na instalacjach sanitarnych wg. projektu technicznego branzy wod-kan i c.o.
Dla budynku biblioteki projektowana jest instalacja fotowoltaiczna, co pozwala na osiggniecie
wspodtczynnika EP budynku ponizej 65 kWh/(m2*rok).
Po realizacji obiektu w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan mozna wykonac¢ obliczenie
charakterystyki energetycznej.
Opracowali:

mgr inz. arch. Dorota Czarnotucka- Krzeminska
uprawnienia w specjalnosci  architektonicznej bez ograniczer
nr KPOKK IARP 72/2011
CZtONEK 1ZBY ARCHITEKTONICZNEJ KP-0260

mgr inz. Pawet Modrakowski
upr. nr KUP0117/PWOK/10
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Nr [Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
0.01. |pom. gospodarcze 6,63
0.02. |kl. schodowa 2,65
0.03. |komunikacja 8,87
0.04. |pom. gospodarcze 13,81
0.05. |pom. gospodarcze 15,62
0.06. |komunikacja 1,45
0.07. |kottownia 14,77
0.08. [pom. gospodarcze 27,67
0.09. [pom. gospodarcze 10,27

RAZEM 101,74

DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
ul. Stoddina 4a ,87-400 Golub-Dobrzyri
NIP:5030016511, tel.881 205 398

?&

27 jeoy

dz. nr 54/5, 54/6
ORES NWESTICI: ol ewid. 040503_2. 0009 Nowogréd
jedn, ewid. 040503_2 Golub-Dobrzyii-G, 87-400 Golub-Dobrzyi

DOBUDOWA BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEKI DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)
TEMAT; WRAZZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO ,NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
W NOWOGRODZIE" - KATEGORIA IX

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie
Nowogréd 32, 87-400 Golub-Dobrzyi
NIP: 5030034265, REGON: 340294248

INWESTOR:

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

TYTUL RYSUNKU: RZUT PIWNICY — INWENTARYZACJA SKALA : 1:100 | DATA:09.2022r.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: PODPIS:

Nr. rysunku

1.
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0g F— o o " iz g v 3 DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
= /ﬂ[ baa\ ?‘_ ul. StodéIna 4a ,87-400 Golub-Dobrzyn
25 27 jrey NIP:5030016511, tel.881 205 398
W ol — e
Ao IS .[kuchnia+ zmywalnia
: 575 res , : dz.nr ma\m-g\m
ORES IVESTICI: - oby, ewid, 040503_2.0009 Nowogrod
- jedn. ewid. 040503 2 Golub-Dobrzyii - G, 87-400 Golub-Dobrzyri
= = DOBUDOWA BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEK! DO ISTMIEIACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)
787 600 TEMAT: WRAZZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO ,NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
¥ " " W NOWOGRODZE" - KATEGORIA IX
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie
INWESTOR: Nowogréd 32, 87-400 Golub-Dobrzyn
NIP: 5030034265, REGON: 340294248
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
TYTUL RYSUNKU: RZUT PARTERU — INWENTARYZACUA SKALA < 1:100 | DATA:09.2022r
PROJEKTANT: L ARCHIEKTURA _ PODPIS:

Nr. rysunku
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Nr |[Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
2.06. |magazyn 24,51
2.07. |sala zajed 11,53
2.08. |sala zajed 34,85
2.09. |sala zajed 36,69
2.10. |sala zajed 37,4
2.11. |sala zajed 25,09
2.12. |sekretariat 6,36
2.13. |sala zajed 10,45
2.14. |sala zajec 35,31
2.15. [hol 83,74
2.16. |sala zajec 18,32
2.17. |sala zajec 25,92
2.18. |kl. schodowa 8,46
2.19. |sala zajed 15,44
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3 m DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
] ul. Stodéina 4a ,87-400 Golub-Dobrzyn
27 prey NIP:5030016511, tel.881 205 398

600

ADRES  INWESTYCJI:

dz. nr 54/5, 54/6
obr. ewid. 040503 _2.0009 Nowogréd

jedn. ewid. 040503 2 Golub-Dobrzyii - G, 87-400 Golub-Dobrzyri

-

1387

DOBUDOWA BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEKI DO ISTNIEIACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)
TEVAT: WRAZZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO , NOWOCZESNA BIBLIOTEKA

e

f WNOWOGRODZIE" - KATEGORIA X
t INWESTOR Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie
' ; 3
_ Nowogréd 32, 87-400 Golub-Dobrzyn
NIP: 5030034265, REGON: 340294248
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

TYTUL RYSUNKU: RZUT PIETRA — INWENTARYZACJA

SKALA = 1:100 | DATA:03.2022r.

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

g int.arch Dorota Czamolucke- Krzemifiska

bez oguricied

PODPIS:
Nr. rysunku

-3




PRZEKROJ 1:100

INWENTARYZACIA

k|
. 1IN
48
N
y 1R
i
40,00
E—
R -
4‘1 64

ul. Stoddlna 4a ,87-400 Golub-Dobrzyr

U DOROTA CZARNOUCKA - KRZEMINSKA
o]
127 ey NIP:5030016511, tel.881 205 398

dz. nr 54/5,54/6
AORES INWESTICA: obr. ewid. 040503_2. 0009 Nowogrod
Jedn. ewld. 040503_2 Golub-Dobrzyfi- G, 87-400 Golub-Dobrzyf

DOBUDOWA BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEKI DO ISTNIEIACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)

TEMAT: WRAZZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO ,NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
W NOWOGRODZIE" - KATEGORIA IX
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie
INHESTOR: Nowogréd 32, 87-400 Golub-Dobrzyii
NIP: 5030034265, REGON: 340294248
BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

TYTUL RYSUNKU: ELEWACJE - inwentaryzacja SKALA : 1:100 | DATA:09.2022r.

ARCHITEKTURA PODPIS

PROJEKTANT: ngrnarch Dorola Czamolucie Krzemifeke

Ui + g it bt sy Nr. rysunku

CLONEK ZBY ARCHTEKTINGIN)
-8 I 4

KONSTRUKCUA
in. Pawst Modrakowski

Upraemiesi bdowie bz ogranczen
W speciltos) knsieyjo — Didovone]
o projekowani | Keovatio bt bichwkryi




ELEWACIE 1:100

INWENTARYZACIA

ELEWACIA PN. 1100

L

ELEWACIJA PD. 1100

DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
ul. Stodélna 4a ,87-400 Golub-Dobrzyih
NIP:5030016511, tel.881 205 398

ﬁ&mﬂ
VE’ brey
dz. nr 54/5, 54/6

ARES NIESTICI: oy, ewid, 040503_2. 0009 Nowogréd
jedn. ewid, 040503_2 Golub-Dobray - 6, 87-400 Golub-Dobrzys

DOBUDQOWA BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEKI DO ISTNIEIACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)
TEMAT; WRAZ Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO ,NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
W NOWOGRODZIE" - KATEGORIA IX

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie
INVESTOR: Nowogréd 32, 87-400 Golub-Dobrzyit
NIP: 5030034265, REGON: 340294248
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

TYTUL RYSUNKU: ELEWACJE - inwentaryzacjo SKALA :1:100 | DATA:09.2022r.

ARCHITEKTURA .
Kzemifska PODPIS:

PROJEKTANT: mypintarch.

Wvmmio ¥ sy Az b Nr. rysunku

KPOKK IR 72/2011
-5

KONSTRUKCJA
Ur;\grinz. Pawet Modrakowsidi

aninia budoekre bz ogruncon
¥ i) krdricyno — budowmel
o Prjlcoeri | Kerowana robtam ey




ELEWACIE 1:100

INWENTARYZACIA

ul. Stodélna 4a ,87-400 Golub-Dobrzyih

V DOROTA CZARNOEUCKA - KRZEMINSKA
%]
12! jeoy NIP:5030016511, tel.881 205 398

da nr 5475, 5476
ARES NIESTICI: oy, ewid, 040503_2. 0009 Nowogréd
jedn. ewid, 040503_2 Golub-Dobray - 6, 87-400 Golub-Dobrzys

DOBUDQOWA BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEKI DO ISTNIEIACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)
TEMAT; WRAZ Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO ,NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
W NOWOGRODZIE" - KATEGORIA IX

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie

INESTOR: Nowogréd 32, 87-400 Golub-Dobrzyii
NIP: 5030034265, REGON: 340294248
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA

TYTUL RYSUNKU: ELEWACJE - inwentaryzacjo SKALA :1:100 | DATA:09.2022r.

PROJEKTANT: ngrintamh ARCHITEKTURA Kemifsia PODPIS:
Uprawnienia v !n;ﬁn]wm%ﬂ!i ez ngraniczen NV. VySLmkU

KONSTRUKCJA I'6
mgrin2. Pawet Modrakowski
Upraienia budowkow bez ogroncioh
P AR -
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i — PROJEKTOWANE HYDRANTY HP25 PODTYNKOWE
1540 33

FLFEED| - OTWOR OKIENNY DO WYKORZYSTANIA, MONTAZ DRZWI WEJSCIOWYCH

— Istniejgca czgs¢ budynku nieobjeta opracowaniem

Stan obecny bez dokonywanych zmian:

ow.lokalu
PIWNICA gow.komumkucji
POMIESZCZENIA SZKOLY

Nr  [Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
0.01. |pom. gospodarcze 6,63
0.02. |kl. schodowa 2,65
0.03. [komunikagja 8,87
0.04. [pom. gospodarcze 13,81
0.05. [pom. gospodarcze 15,62
0.06. [komunikacja 1,45
0.07. |kottownia 14,77
0.08. [pom. gospodarcze 27,67
0.08. [pom. gospodarcze 10,27

RAZEM 101,74

UWAGA: PROJEKTY ROZPATRYWAC LACZNIE Z BRANZA SANITARNA | ELEKTRYCZNA,

DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
ul. Stodélna 4a ,87-400 Golub-Dobrzyh

]
12} feoy NIP:5030016511, tel.881 205 398

dz.nr 5475, 546
AORES NHESTIC: obr. ewid. 040503_2. 0009 Nowogréd
jedn. ewid. 040503_2 Golub-Dobrzyr- G, 87400 Golub-Dobrzyr

DOBUDQOWA BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEKI DO ISTNIEIACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)
TEMAT: WRAZ Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO ,NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
W NOWOGRODZIE" - KATEGORIA IX

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie

CIONEK (231 ARCHTEXTONKING)
PR

KONSTRUKCJA
in. Pawet Modrakowsii

Uprarinio budwre bez ograicesh
¥ i) krdricyno — budowmel
o Prjlcoeri | Kerowana robtam ey

A-Q.

INESTOR: Nowogréd 32, 87-400 Golub-Dobrzyii
NIP: 5030034265, REGON: 340294248
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
TYTUL RYSUNKU: rzut piwnicy SKALA :1:100 | DATA:09.2022r.
. ARCHITEKTURA ;
PROJEKTANT: mopintarch PODPIS:
Uprawnienia - !n’:ﬁ;’;’wmmﬂ’:ﬂ!i bez ograniczen NV. VYSLmkU
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RZUT PARTERU skata1:100
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M 893 v
1 T
pow. zabudowy 172,20m2 Stan obecny bez dokonywanych zmian:
> pow.lokalu POMIESZCZENIA SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE
7 PRZY/ZIEMIE pow.komunikacji Nr |Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
1.10. |wiatrotap 9,95
PROJEKT: 1.11. IO_ N.OL.
1.11'.|hol 87,55
POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE! BIBLIOTEKI 1.12. |wiatrotap 5,72
Nr [Pomieszczenie Powierzchnia [m2] 1.12. |szatnia 5,55
0.01. |wiatrotap/komuni. 7,24 1.14. |[tazienka dla niepetn. 11,1
0.02. |kl. schodowa 11,88 1.15. [sala zajec 48,7
0.03. |biblioteka 83,31 1.16. |kuchniatzmywalnia 25,85
e w 0.04. |pom. socjalne 4,33 1.17. |sala zajed 15,44
217 % 0.05. JWC 3,03 1.18. |sala zajed 24,51
0.06. |czytelnia indywid. 11,83 1.19. |sala zajec 36,66
0.07. |pom. techniczne 13,15 1.20. [sala zajec 36,64
e 0.09. |we niepefnospr. 525 1.21. |tazienka damska 16,16
RAZEM 146,02 1.22. |[tazienka meska 14,93
1.23. |sala gimnatystyczna 139,17
‘) 1.24. |magazyn 9,83
wmw W Z 1.25. |wiatrotap 5,42
RAZEM 500,26
2435 .“. 1219 .“.
12 14.5
W“ Mﬂ 136 \“. 145 \“S“. 145 ‘“hw\“. 145 \__wo\w 145 \__wo% 145 \To% 145 ‘“MD\“. 145 ‘“MD\“. 145 ‘“MD\“. 145 \“MD# 145 \“MD\“\ 145 \“&__.‘ 145 %B# 145 \w 190 \“. 524 \“. 695 %
2 28 4c 22 23 g8 A 83 A 28 28 ) 28 g3 t = t . t
N 552 "
i . .”. 92 H_“. 500 .“. 150 \_r
D
4] Y0l \\ \ %\ ] WARUNEK SPEELNIONY - dowéd rys. ZT-1
o [ZAGOSPODAROWNIE TERENU/ :
% %\m \\&“\ : \r&\ 7 g\\a,\ \ 1 0.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
266 V) 7 A r technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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wysokosci B cm, obustronne porecze, odstep miedzy nimi [3] uchwyt  kgtowy pionowo.poziomy h=80:85 cm }l%
1m,h1=90cm, h2=75c¢m, balustrada stal kwasoodporna, ‘ - B . . KONSTRUKCJA J
przy schodach wysokasci 1,10m, przeswity co 12cm pionowe UWAGA: Porecze ze stali nierdzewnej § - Istniejgea czgs¢ budynku nieobjeta opracowaniem ,ﬂﬁ.uiﬁng
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\ Stan obecny bez dokonywanych zmian:
% pow.lokalu POMIESZCZENIA SZKOEY
= \ Emjwo pow.komunikacji Nr |Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
2.06. |magazyn 24,51
PROJEKT: 2.07. |sala Nm:.mm 34,85
\ POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE! BIBLIOTEKI 2.08. |sala zajec 36,69
Nr |Pomieszczenie Powierzchnia [m2] 2.09. |sala zajec 37,4
2.00. |kl. schodowa 11,2 2.10. |sala zajec 25,09
. 2.01. |komunikadja 7,27 2.11. |sekretariat 5,36
: 2.02. |czytelnia 38,55 2.12. |salazajed 10,45
2.03. |mediateka 41,39 2.13. |sala zajed 35,31
\ . 2.04. |magazyn 11,34 2.14. |hol 95,6
o 5 2.05. |czytelnia 35,36 2.15. |sala zajec 18,32
7 RAZEM 145,11 2.16. |sala zajed 25,92
\ 2.17. |kl. schodowa 8,46
\ 2.18. |sala zajec 15,44
S RAZEM 374,4
2435 L 1219 b
\ - 14.5 1 o+
2 136 L 145 L 145 Y9 145 PO, 145 Yoy 145 [V 145 »o, 145 [V 145 (ViR 145 V% 145 20y, 145 _\\r‘ 145 PN 145 n 190 L 524 n 895 N
b \ 1 11 R 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T T 1T 1 1 1 1
g3 8 &5 Sty 28 g8 g8 g5 8 g3 g8 8 28
3 \ - Xn" x IO OOGE ORI,
iy = : TT
IV 2oy /] /1831696 Aol AV A (L% "/
8o e AT 8 96 5o \ .
YAVAELTi T v
\ Bl 0ol /7 .
/ N o e
\ g\ .\ b XN \ \ \ s\ \\ \x 4 B
1 AT S Sl
\ _ A7 ey
5 \ VA7 s A4 g
/ ; AN LA \\ IS
7 \ [ \ \_\ \T £
g A \\ P 7
gt g Ao A # o
4 \m% \ B
Y / 7 1 4 q 1 F
| U H 77 Rty 7 opsttn ¥
b Z 1 \ 1\m
: AL ; |
28 8 ¥ ] 1 ®
[ 2.02]caytelni [ ) # Z 2F
UZ.|czyteini m.u
B8.55 m?[wyktadzing PCV = %\R T T \uﬁ grs U.\ ol
[ 2.0 ]JKOMUNIKAFJA |1 1] .00 KL.SCHODOWA & ¥ \ o
r i 7.27 inam i|jﬁm Ew.kgam E m 4 \W\ \N =
g M . Gl
NS ) HH IN.omA czytelnia 8 ﬂ\ m..
= TR [35,36 " [wyktadzina PCV r
- o 80
. % 100 o
ZADASZENIE NAD| WEJSCIEM 4 -
L& ELBETOWE 1ZOLACJA TERMICZNA SYROPIAN EPS 100 gr 15cm Je
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KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU : D"
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__Uwaga: paziom wykoriczenia podiogl projekiowanego budyria

na kazdej kondygnac]l bezwzgiednie zréwnaé z wykoriczeniem
2

- Panele/gres/wykiadzina - gr. 2cm

- Posadzka betonowa C16/20 gr. 8 em zbrojona slatiks (Q131A)

Z prghw @5mm o oczku 16x16em

- Folla PE zgrzewana/kiejona na zkiadach

- Polistyren EPS 100 - gr. 20 cm ukiadany

w dwich warstwach po 10 cm kazda

Folla PE zgrzewana/kiejona na zkiadach

Papa kzolacyjna kisjona na zakindach

Podbudowa z batonu C8/10 - gr. 10cm

= Podsypka . 100cm ukiadana w trzech

'warstwach po 33om kadxda | zageezczana do le=0,97

- Grunt rodzimy

Uwaga: poziom wykoriczenla podiogl projektowanego budynku
na kazdej kondygnaciji bezwzglednie zréwnat z wykoriczeniem
podtogi budynku istniejgcego.

- Warstwa wykoficzenia podiogi - gr. 2 cm

- gr. 6 cm zbrojona slatkq Q131A

- Folla PE 0,2mm

- Polistyren ekspandowany EPS 100 - gr. 10cm
ukiadany w dwéch warstwach kazda po 5 cm

- Folla PE 0,2mm

- Strop z plyt spreZony Sp - gr. 26,5 cm

- Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm

- Warstwy malarskie 0,5cm

*UWAGA:
WYTYCZNE DO SCHODOW ZEWNETRZNYCH

SCHODY ZEWNETRZNE MONOLITYCZNE ZEL BETOWE ZBROJONE
KONSTRUKCYJNIE WYKONCZENIE GRANIT PLOMIENIOWANY, SZARY gr.3cm
na zaprawie kiejowej mrozoodpomej, z kapinosem 1 cm.(géra murkéw podjazdu
analogicznie)

1. Wycieraczka systemowa z elementami czyszczacymi w postaci
szczotek osadzonych w aluminiowych profilach nonych.
23mm (profil 19) + osadnik z aluminium wym 1szt. 60x100cm .

2. Sclany/ murkl schodéw zewnetrznych, oraz Ich podstopnice,
wykonat okiadzing z granitu plomienlowanego gr.2cm,
g6ra murkl zabezpleczyé blachg,
ocynknwanqgr mInOTmm, analogcznydo parapetéw.
3. Barlerkl zewnetrzne | wewngtrzne zgodnie z WT wys. 110 cm, przedwit migdzy

szczeblinaml  maks. 12cmmocawmdoczohgldwny profil ze stall nierdzewne)
250x50, do na podj dia niepeinospi

PRZEKROJ A-A 1100

PROJEKT

[ Pokrycie dachu - papa nawierzchniowa
termozgrzewalna modyfikowana SBS/ NRO

- Papa podkiadowa termozgr mody SBS
- Szlchta betonowa C12/15 gr. 4cm zbrojona slatkg z pretéw 3mm
o oczku 10x10cm

- Folia PE 0,2mm kiejona na zakiadach
- Warstwa spadkowa ze styroplanu 2%
- Styroplan EPS 100 gr. 25cm ukiadany w dwéch warstwach
- Folia PE 0,2mm zgrzewana/ klejona na zaktadach
- Strop z plyt sprezonych Sp - gr. 20 cm
- Tynk cem.-wap. gr. 2 cm
- Warstwy malarskle

[ - Tynk sliikatowo- slikonowy drobnozlamisty np. 0,8 do 1,00mm KA SI-SIT
- 2 x klej z wtopiong siatkgq w widkna szklanego o gramaturze 160g/m?
- Styropian grafitowy EPS 70/ A<0,031W(m*K)- gr. 15cm
@— - Sciany zZp silil ych drazonych 15MPa gr. 24 cm
- Tynk cem.-wap. min. gr. 1,5cm
|- Warstwy malrskie gtadzie gipsowe i farby

- Folla kubelkowa

- Polistyren XPS gr. 12cm

- 2 x dysperblt (bez rozpuszczainlkéw organicznych)
- Warstwa obrzutkl cem. (wyréwnujaca) min. gr. 5mm
- Bloczki betonowe C16/20 gr. 24 cm
- Warstwa obrzutki cem. (wyréwnujgca) min. gr. 5Smm

- 2 x dysperblt (bez rozpuszczainlkéw organicznych)

UWAGA: PROJEKTY ROZPATRYWAC LACZNIE Z BRANZA SANITARNA | ELEKTRYCZNA,

DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
ul. Stodéina 4a ,87-400 Golub-Dobrzyh

i
127 ey NIP:5030016511, tel.881 205 398

dz. nr 54/5,54/6
ADRES INWESTYCJ: obr. ewid. 040503 2.0009 Nowogrod

jedn. ewid. 040503_2 Golub-Dobrzyti - G, 87-400 Golub-Dobrzytt

DOBUDOWA BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEK! DO ISTNIEIACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)
TEMAT: WRAZZ NIEZBEDNA PREEBUDOWA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO ,NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
WNOWOGRODZIE" - KATEGORIA OX

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie

Nowogréd 32, 87-400 Golub-Dobrzyit
NIP: 5030034265, REGON: 340294248

INWESTOR:

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

TYTUL RYSUNKU: PRZEKRGJ ~ A-A SKALA - 1:100 | DATA:09.2022r.

ARCHITEKTURA
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RURA SPUSTOWA ocynk stalowa 2128mm
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RYNNA ocynk stalowa

DO UZGODNIENIA RYNNA | RURA SPUSTOWA OD DASZKU

\
RYNNA ocynk stalowa
DO UZGODNIENIA RYNNA I RURA SPUSTOWA OD DASZKU

ZADASZENIE_NAD WEJSCIEM

“\_RURA SPUSTOWA ocynk stalowa @125mm

1530

192

>
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, gora styropapa

ZELBETOWE, IZOLACJA TERMICZNA SYROPIAN EPS 100 gr 15cm
od dofu

UWAGA: PROJEKTY ROZPATRYWAC tACZNIE Z BRANZA SANITARNA | ELEKTRYCZNA,

DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
ul. Stodéina 4a ,87-400 Golub-Dobrzyh
NIP:5030016511, tel.881 205 398
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dz. nr 54/5,54/6

ADRES INWESTYCJ!: obr. ewid. 040503 2.0009 Nowogréd
Jedn. ewid. 040503_2 Golub-Dobrzyri - G, 87-400 Golub-Dobrzyt

BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEKI DO ISTNIEIACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)
NOWOCZESNA

KONSTRUKCJA
mgr inZ. Pawet Modralowski

S o o
e e e,
PR -

A-4

DOBUDOWA
TEMAT: WRAZZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO BIBLIOTEKA
W NOWOGRODZIE" - KATEGORIA [X
NIESTOR Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie
: Nowogréd 32, 87-400 Golub-Dobrzyit
NIP: 5030034265, REGON: 340294248

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
TYTUL RYSUNKU: RZUT DACHU SKALA : 1:100 | DATA:09.2022r.

y ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: | PODPIS

R o e oy v oy Nr. rysunku
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Sciany/ murki schodéw zewnetrznych, oraz_ich podstopnice, “UWAGA:
wykonaé oktadzing z granitu plomieniowanego gr.2cm,
E E I N ° 1 . 100 na zaprawie kiejowej mrozoodpomej, géra murki zabezpieczyé blachg WYTYCZNE DO SCHODOW ZEWNETRZNYCH
ocynkowana gr. min 0,7mm, analogiczny do parapetow SCHODY ZEWNETRZNE MONOLITYCZNE ZELBETOWE ZBROJONE

KONSTRUKCYJNIE WYKONCZENIE GRANIT PLOMIENIOWANY, SZARY gr.3cm
na zaprawie klejowej mrozoodpomsj, z kapinosem 1 cm.(géra murkéw podjazdu
analogicznie)
Barierki zewnetrzne i wewnetrzne wys. 110 cm, przeéwit miedzy szczeblinami maks. 12 em, 1. WYC:;B“-Z"‘ SYS‘?:""WI‘ Zlﬂmm:’mﬁziw W postaci
ra - ) n S$ZCZof osadzonyc W aluminiowych pi lach n .
mocow_ana_do czota, giéwny profil ze St_a|! me_rdzew':'ej 250x50, 23mm (profil 19) + osadnlk z aluminlum wym 1szt. 60x100cm .
analogicznie do zastosowanego na podjezdzie dla niepeinosprawnych

2. Sclany/ murki schodéw zewngtrznych, oraz Ich podstopnice,
wykonaé okiadzing z granitu plomieniowanego gr.2cm,
na i jowej j, gorq murki zabezpieczyé blachq

ocynkowang gr.‘ min‘0,7mm. arrmloglczny do parapetow.

3. i i ne zgodnie z WT wys. 110 cm, przeswit migdzy
szczeblinami maks. 12 cm, mocowana do czola, giéwny  profil ze stali nierdzewnej
250x50, icznie do na podjezdzie dla niepelnosprawnych.

1T [0 [T (I e

ELEWACJA WSCH. 1100

UWAGA: PROJEKTY ROZPATRYWAC LACZNIE Z BRANZA SANITARNA | ELEKTRYCZNA,

ul. Stodélna 4a ,87-400 Golub-Dobrzyh

V DOROTA CZARNOEUCKA - KRZEMINSKA
%]
12! jeoy NIP:5030016511, tel.881 205 398

dz.nr 5475, 546
AORES NHESTIC: obr. ewid. 040503_2. 0009 Nowogréd
jedn. ewid. 040503_2 Golub-Dobrzyr- G, 87400 Golub-Dobrzyr

DOBUDQOWA BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEKI DO ISTNIEIACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE!
TEMAT: WRAZ Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO ,NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
W NOWOGRODZIE" - KATEGORIA IX

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie

INESTOR: Nowogréd 32, 87-400 Golub-Dobrzyii
NIP: 5030034265, REGON: 340294248
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA
TYTUL RYSUNKU: ELEWACJE — PROJEKT SKALA : 1:100 | DATA:09.2022r
. ARCHITEKIURA .
PROJEKTANT: R PODPIS;

Uproeien w speciaosc rchedanicane] bez agrriczen
v KPOKK AP 7

h Nr. rysunku

CIONEK (231 ARCHTEXTONKING)
PR

KONSTRUKCJA A'5

mgrinZ. Pawet Modrakowsd
U o bez st

Vi e sl

o onnia T (o oo By




ELEWACIE 1:100

INWENTARYZACIA

*UWAGA:

I WYTYCZNE DO SCHODOW ZEWNETRZNYCH

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - SCHODY ZEWNETRZNE MONOLITYCZNE ZELBETOWE ZBROJONE

KONSTRUKCYJNIE WYKONCZENIE GRANIT PLOMIENIOWANY, SZARY gr.3cm
na zaprawie klejowej mrozoodpomsj, z kapinosem 1 cm.(géra murkéw podjazdu
analoglcznle)

1. Wycleraczka systemowa z elementaml czyszczacyml w postaci

szczotek osadzonych w aluminlowych profilach nosnych.
23mm (profil 19) + osadnlk z aluminlum wym 1szt. 60x100cm .

I E—— E:' 2. Sciany/ murki schodéw zewnglrznych, oraz ich podstopnice,
— wykonaé okiadzing z granitu plomieniowanego gr.2cm,
na zaprawi jowej p j, gorq murki zabezpieczyé blachq
ocynkowang gr. min 0,7mm, analogiczny do parapetow.
[ ——— A . i -
3. i ne zgodnie z WT wys. 110 cm, przeswit migdzy
| ‘ szczeblinami maks. 12 cm, mocowana do czola, gidwny  profil ze stali nierdzewnej

250x50, icznie do na podjezdzie dla niepelnosprawnych.

i ELEWACJA ZACH. 1100

— lIstniejgca czes¢ budynku nieobjeta opracowaniem

ELEWACJA PD. - bez dokonywanych zmian w100

UWAGA: PROJEKTY ROZPATRYWAC tACZNIE Z BRANZA SANITARNA | ELEKTRYCZNA,

ul. Stodélna 4a ,87-400 Golub-Dobrzyh

V DOROTA CZARNOEUCKA - KRZEMINSKA
%]
12! jeoy NIP:5030016511, tel.881 205 398

dz.nr 5475, 546
AORES NHESTIC: obr. ewid. 040503_2. 0009 Nowogréd
jedn. ewid. 040503_2 Golub-Dobrzyr- G, 87400 Golub-Dobrzyr

DOBUDQOWA BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEKI DO ISTNIEIACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)
TEMAT: WRAZ Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO ,NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
W NOWOGRODZIE" - KATEGORIA IX

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie

INESTOR: Nowogréd 32, 87-400 Golub-Dobrzyii
NIP: 5030034265, REGON: 340294248
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA
TYTUL RYSUNKU: ELEWACUE SKALA : 1:100 | DATA:09.2022r
. ARCHITEKIURA .
PROJEKTANT: R — PODPIS;
Uprawnienia v !lﬁ;ﬁ;’;}wmﬂﬁ ez ngraniczen NV. VYSLmkU

CIONEK (231 ARCHTEXTONKING)
PR

KONSTRUKCJA A'6

mgrinZ. Pawet Modrakowsd
U o bez st

Vi e sl

o onnia T (o oo By




ELEWACJA PN. 1200 ELEWACJE 1:200

WERSJA KOLORYSTYCZNA

*UWAGA:
WYTYCZNE DO SCHODOW ZEWNETRZNYCH
SCHODY ZEWNETRZNE MONOLITYCZNE ZEL BETOWE ZBROJONE
KONSTRUKCYNIE WYKONCZENIE GRANIT PLOMIENIOWANY, SZARY gr.3cm
na ia Klejowsj j, z kapi 1cm . (géra murkéw podjazdu
analogicznie)

1. i z i i w postaci

w ini h profilach nodnych.
23mm (profil 19) + osadnik z aluminium wym 1szt. 60x100cm .

2. Sciany/ murki oraz ich
y ing z granitu ieni gr.2cm,
na ie kiejowej nej, géra murki L blachg
gr. min 0,7mm, i do

3. Barierki zewnetrzne i wewngtrzne zgodnie z WT wys. 110 cm, przeswit migdzy
szczeblinami maks. 12 cm, mocowana do czola, giéwny profil ze staii nierdzewnej
250x50, icznie do na podj ie dia ni

ELEWACIA ZACH. 1200

MATERIALY WYKONCZENIOWE:

Tynk silikatowo- silikonowy drobnoziarnisty np. 0,8 do
1,00mm KA SI-SIT,
lub réwnowazny - dopasowat do isniegcej kolorystyki

[ ] - NCS S0530-G90Y, GLOWNA CZESC ELEWACI

— NCSS3560-R, OBSZAR MIEDZY OKNAMI,
PROJEKTOWANE MURKI

[ - RAL 7040, lub 7043 COKGL ELEWAC)I

7 /j ] - OBROBKIBLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE,

PARAPETY, OCYNK Z BALCHY min gr.0,7mm
BALUSTRADY STAL NIERDZEWNA
I - DRZWi ZEWNETRZNE wu&?ﬁs,mmmum -
KOLBRAZOWYM PASUJACYM DO ISTNIEJACE) STOLARKI

- STOLARKA OKIENNA PCV, DRZWI ZEWNETRZNE ISTNIEJACA
- KOL.BIALY

ELEWACJA WSCH. 1200 7 -nlnslmmm CZE$¢ BUDYNKU BEZ DOKONYWANYCH

UWAGA: PROJEKTY ROZPATRYWAC LACZNIE Z BRANZA SANITARNA | ELEKTRYCZNA,

ul. Stodéina 4a ,87-400 Golub-Dobrzyh
NIP:5030016511, tel.881 205 398

V DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
1
127 ey

dz. nr 54/5,54/6
ADRES INWESTYCJ: obr. ewid. 040503 2.0009 Nowogrod

jedn. ewid. 040503_2 Golub-Dobrzyfi - G, 87-400 Golub-Dobrzytt

BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEKI DO ISTNIEIACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)

DOBUDOWA
D TEMAT: WRAZZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO ,NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
W NOWOGRODZIE" - KATEGORIA IX

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie
IHESTOR: Nowogrd 32, 87-400 Golub-Dobrzyi
NIP: 5030034265, REGON: 340294248

T BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
TYTUL RYSUNK: ELEWAGJE — WERSJA KOLORYSTYCZNA SKALA : 1:100 | DATA:09.2022r.

[
. ARCHTEKIURA
:ﬂ:: PROJEKTANT: g e i PODPIS
R o e oy v oy Nr. rysunku

—
CLONEK ZBY ARCHTEKTINGIN)
-8

ELEWACIA PD. - bez dokonywanych zmian 1.0 A7

mgr inZ. Pawet Modralowski
Uptawnicnia budowkane bez ograiczen
e iy




WIZUALIZACJE

ul. Stodéina 4a ,87-400 Golub-Dobrzyh

V DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
i
127 ey NIP:5030016511, tel.881 205 398

dz. nr 54/5,54/6
ADRES INVESTYCJ: obr. ewid. 040503 2.0009 Nowogréd
Jedn. ewid. 040503_2 Golub-Dobrzyti- G, 87-400 Golub-Dobrayr

DOBUDOWA BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEKI DO ISTNIEIACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)
TEMAT: WRAZZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO ,NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
W NOWOGRODZIE" - KATEGORIA IX

NIESTOR Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie
: Nowogréd 32, 87-400 Golub-Dobrzyit
NIP: 5030034265, REGON: 340294248
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
SKALA : 1:100 | DATA:09.2022r.

TYTUL RYSUNKU: WIZUALIZACJE

PROJEKTANT: m“m”m URA Kmisia PODPIS

e o Nr. rysunku
CZLONEK (ZBY ARCHTEXTONCINE)
o

KONSTRUKCJA A-8

myr in2. Pawet Modrakowski

anm bez ograiczen
it | vt whoar bibviny




WIZUALIZACIE

VM ul. Stodéina 4a ,87-400 Golub-Dobrzyh

DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
27 jeay NIP:5030016511, tel.881 205 398

du. nr 54/5,54/6
AORES. INRESTYCJ: obr. ewid. 040503 2.0009 Nowogréd
Jedn. ewid. 040503_2 Golub-Dobrzyti - G, 87-400 Golub-Dobrzyf

BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEKI DO ISTNIEIACEGO BUDYNKU SZKOLY

DOBUDOWA PODSTAWOWE)
TEMAT: WRAZZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO ,NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
W NOWOGRODZIE" - KATEGORIA IX

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie
IVESTOR: Nowogrd 32, 87-400 Golub-Dobrzyi
NIP: 5030034265, REGON: 340294248

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

TYTUL RYSUNKU: WIZUALIZACJE SKALA - 1:100 | DATA:08.2022r.

. ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: gl  Dorola Czamohucia- Kizemifska PODPIS:

Uprowieri v specohosci oveheitonicare bet ograiczen Nr. rysunku

A
KONSTRUKCJA A-g

gy in. Pawe Nodrakowski

anlﬂknwm
v rnicyne © e
it | vt whoar bibviny




ZESTAWIENIE STOLARKI skaLA 1:100

SZERC

otwory |
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1

3

drzwi- zenngtrzne termoizolacyjne ewakuacyjne dwuskrzydiowe,
wigksze skrzydto, szer min. 90 cm w $wietle aluminiowe,
przeszklone ~ szklo bezpieczne lominowane VSG, z
samozamykaczem, wspdlezymnk przenikaria ciepla 1,3 W/, w
kolorze brzowym - pasujacym do istniejacej stolarki drzwiowe]
Tewngtrzng]

drzwi wewnetrzne ewakuacyjne dwuskrzyciowe,
wighsze skrzydlo szer min. 90cm w Swietle,
oluminiowe, peine szklo bezpieczne laminowane
\SG, w kolorze biatym, szczegBlowe pol
dokonot na budowie, 7 samozamykaczem.

drzwi wewnetrzne
Jednoskrzydlowe, szer min.

MDF, pelne, w kolorze bialym

drzwi wewnglrzne lozienkowe, jednoskrzydlowe,
MDF, szczelina w dolnej partii

skrzydia, wyposazone w urzqdzenie zapewnijqce
samoczynne zamykanie otworu- ewakuacja, w
kolorze biatym

drzvi wewngtrzne, jednoskrzydlowe, pefne,
p.poz B30, od magazynu czesci wyposazone
W urzqdzenie zapewniejice somoczynne
1amykanie otworu w razie pozaru, w kolorze
biatym

drzwi wewnetrzne lozienkowe, jednoskrzydlowe,
MDF, szczelina w dolnej portii
skrzydla, w kolorze bialym

UWAG

SCHEMAT

Bl

ALU /A
LABEZPIECZENIE
KLAMEK

STOLARKA OKIENNA O WSPOYCZYNNIKU PRZENIEKANIA CIEPLA U
DRZWI ZEWNETRZNE O WSPOLCZYNNIKU PRZENIEKANIA CIEPLA Umna

RAMA OKIENNA W NP. KOLORZE BIALYM (DOPASOWAC DO KOLORU ISTNIEJACEJ STOLARKI)
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
5. GRUBOSC SKRZYDtA DRZWI PO OTWORZENIU NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA W SWIETLE. W INNYM PRZYPADKU
NALEZY POSZERZYC SZEROKOSC DRZWI O GRUBOSC SKRZYDEA

UWAGA : WYMIARY ZWERYFIKOWAC W TRAKCIE REALIZACJ BUDOWY.

9 [W/(m2 +K)] PRZY UWZGLEDNIENIU MOSTKOW TERMICZNYCH.
3 [W/(m2 +K)] PRZY UWZGLEDNIENIU MOSTKOW TERMICZNYCH.

£ CN

PROJEKT

DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
ul. Stoddina 4a ,87-400 Golub-Dobrzyn
NIP:5030016511, tel.881 205 398

?_

izk fray

ADRES INWESTYC: dz. nr 54/5,54/6
* obr.ewid. 040503_2.0009 Nowogrod
jed. ewid. 0405032 Golub-Dobrays - G, 87-400 Golub Dobrzyd

DOBUDOWA BUDYNKU {SEGMENTU) BIBLIOTEKI DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)
TEMAT:  WRAZZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO ,NOWOCZESNA BIBLIOTEKA-
W NOWOGRODZIE" - KATEGORIA IX

VESTOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie
i Nowogrod 32, 87-400 Golub-Dobrzyii
NIP: 5030034265, REGON: 340294248
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
TYTUL RYSUNKU: ZESTAWENIE STOLARKI — projekt SKALA < 1:100 | DATA: 09.2022r.
: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: g i o Caamobce: K PODPIS
b st sttt i Nr. rysunko

CHONEK TBY ARCHTEKTONCINE)
10-0260

A-10.

KONSTRUKCJA
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RZUT PIETRA skata1:100

ANALIZA NAStONECZNIENIA

§ 57,

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi- stosunek
powierzehni- okien, liczonej w Swielle oscieznic, do powierzehni- podiogi
powinien wynosi¢ co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu,
W ktorym oswietlenie dzienne jest wymagane ze wzgleddw na
przeznaczenie - co najmnigj 1:12.

§ 60.

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbioroweqo przebywania dzieci w
Ztobku, przedszkolu i szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej,
fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nasfonecznienia
co najmniej 3 qodziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia)
W godzinach Boo-1600, natomiast pokoje mieszkalne =w godzinach
Too-1700.

DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
ul. Stodéina 4a ,87-400 Golub-Dobrzyh
NIP:5030016511, tel.881 205 398

M]
VE' feoy
dz. nr 54/5,54/6

ADRES INWESTYC.J: obr. ewid. 040503_2. 0003 Nowogréd
jedn. ewid. 040503 2 Golub-Dobrzyri- G, 87-400 Golub-Dobrzyfi

DOBUDOWA BUDYNKU (SEGMENTU) BIBLIOTEKI DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)
TEMAT:  WRAZZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO ,NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
W NOWOGRODZIE" - KATEGORIA IX

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie

Nowogréd 32, 87-400 Golub-Dobrzyr
NIP: 5030034265, REGON: 340294248

INWESTOR:

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

TYTUL RYSUNKU: rzut pietra ANALIZA NASLONECZNIENIEA

SKALA : 1:100

DATA: 09.2022r.

. ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: jorola Czamokca-

mgrinz.arch.
Uprawnienia w specahosci orchiteloricznej bez ogranicz
o KPOKK WEP 72/2011
e D

KONSTRUKCJA
Pawel Modrakowsid
rantse i b oy

el DitoNkmyTi

Nr. rysunku

A1,

PODPIS:




DETALE prosexr

Detal "A" (attyki ) D1

- Pokrycie dachu - papa nawierzchniowa
termozgrzewaina modyfikowana SBS/NRO

- Papa podkiadowa termozgrzewaina modyfikowana SBS

= 8Zichta betonowa C12/15 gr. 4cm zbrojona slatka z pretéw 3mm
0 oczku 10x10cm

- Folia PE 0,2mm kiejona na zakiadach

- Warstwa spadkowa ze styropianu 2%

= Styropian EPS 100 gr. 25cm ukiadany w dw6ch warstwach

- Folia PE 0,2mm zgrzewana/ kisjona na zakiadach

Detal "B" (mocowanie rynny )

- - . Or-2
R 1  Warsty e

- Styropian EPS 100 gr. 25cm ukiadany w dwich warstwach
«Folls PE 0,2mm 2grzewene/ kisjone ne 2ekiadech

- Suop 2 piyt sprtonych Sp - gr. 20om

- Tynk com.-wap. gr. 2 cm

- Warstwy malarskie

Plyta izolacyjna ze styropianu

XPS A=0,034 gr. 10cm
Papa wierzchnia i podkiadowa
wywinigta na plyte OSB

Plyta OSB do mocowania
cbrébki gr. 25 mm

N1 N
m Obrobka biacharska é
N na
~ 1. Tynk cienkowarsiwowy
bischarskiej+papa m
7 ° obrébos nawierzch. —/ 2. Warstwa zbrojona z siatki z widkna szkl. wiopione] w warstwe kisju
< Kiin izol 2o styropianu gr. 10 cm 3 ian graftowy EPS 70/ A <0,031W(m*K)- gr. 15cm

' mocowany kolkami systemowymi

Kotek rozporowy

\\\\\\\:\\\

4. Warstwa kieju do mocowania styropianu
5. Powioka gruntujaca

8. Bloczek z betonu komdrkowego odmiany 800 gr. 24 cm

7. Paroizolacja wywinigta na korong atfyki

9. Warstwa kieju do mocowania styropianu
10. Styropisn EPS 80 - 036 gr. 10cm

Kotk
Kotek raz \_E
11. Papa podidadowa
12. Papa go krycia Obrébka biacharska = =
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S2 termozgrzewaina modyfikowana SBS/NRO |
- Papa podkiadowa termozgrzewaina modyfikowana SBS
= 8zlichta betonowa C12/15 gr. 4cm zbrojona slatk Z pretéw 3mm
0 oczku 10x10cm

- Folia PE 0,2mm kiejona na zakiadach

- Styropian EPS 100 gr. 10 cm

= Folla PE 0,2mm zgrzewana/ kisjona na zakiadach

- Plyta Zelbetowa ze spadkiem 2% gr. 10-14 cm szczegdly konstrukcyjne rys. K2

- Styropian EPS 100 gr. 10 cm

- 2 x kie) z wtoplonq siatkq z widkna szkianego o gramaturze 160g/m*
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mzy o - L=863cm O 4|/ A O L=296cm m o , \ :.4u preta | [mm] om] [szt] [szt] #6[mb] #8[mb] #12[mb] #16[mb] i W celu wykonania nadproza N6 nalezy: | (H === === |
_& .w. c N~ “_\ r % A\ (22 - Wykona¢ bruzde z jednej strony $ciany o gabarytach: wysokosé o R |
n7a © m 4 1 8 240 50 1 120,00 | 20cm, glebokosé 24cm i diugos¢ po min.30cm z jednej i z drugiej | W e e W |
| _WH = = Uﬁ 7 »v 2 8 370 46 1 170,20 |  strony planowanego otworu, ‘ ‘ | =========F |
! i 2171 o : 3 | 12 | a0t | 4 i 196,40 | akinowat w nim 3 bkl staows C160 sespawane zo sopa | (12) 12; L=2100m |
% 14 Plyta PSK 265 N6 R60 @ o 1% Ptyta PSK 265 N1 mmoo 8l M _ o Plyta _um_A 265 N1 R60 1 4 6 72 165 1 118,80 | srodnikami wg schematu nize. | - 1 Mﬂw |
g m o \V ) o % e L=296cm NI of % | N =365cm W 5 12 1000 2 1 20,00 | - Belki stalowe nalezy przed osadzeniem owing¢ siatkg | 1#12 \\4\ o n
-— L=863cm ww\ ;k A y @ \ o - m._ 7 - ( ‘_ ‘_ ) ; 6 6 45 50 1 22,50 stalowa typu Rabitza nastepnie catos¢ zwilzy¢ wodg i zabetonowaé ®|/ wieniec f
“W S3 o % M/ m_ _ 4 \__~ 14 u\w 7 12 950 4 1 3800 | beton C20/25 o uziernieniu max 8mm i klasie konsystencji S5. i (- — — |
i i g i : - Po min. 7 dniach czynno$¢ powtérzy¢ z drugiej strony $ciany a po
& Nadp % 7_‘_ Nadproze N1 Nadproze N1 Nadproze N5 j Z I S3 Nadproze N/1 { w ‘_mm wwm AM “ 36,12 500 W kolejnych 7dniach mozna przystapié do wyburzania otworu pod W L mH — \@ W
/ 4 4 d | | 7 | v | ||||||| / / L ARL > nowopowstatym nadprozem. zaslepka }—_min 80 cm
G e s et Z G e 0 [ 6 | 02 | s | 1 | @ | | ) e |
\\\\\\\\\\\\\\\\\ 8 0 d — 11 16 120 34 1 40,80 | | lub podktadka )
mm 234 . 145 ANAA 145 ANN_. 145 . _ _ . 167 _ m..nw 12 12 12 870 1 1 2870 (
: H . h 13 16 970 2 1 19,40
27 867 } t fe, 14 | 16 185 | 3 9 49,95 UWAGI: @ DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
, | 1590 | : - 15 12 205 3 9 60,75 o czie ul. Stoddlna 4a ,87-400 Golub-Dobrzyr
“ _ | Wieniec W1.4 _ 6 | 8 72 | 22 9 142,56 Beton konstrukcyjny C20/25 21 JeeH NIP:5030016511, tel.881 205 398
Wieniec W1.3 1 1 17 16 200 3 2 12,00 Klasa ekspozycji XC1
b L. 18 12 240 3 2 14,40 Max. wymiar kruszywa 8mm R
@v @ m w M Aww mM w 34,56 5 M_wwm _Anmzwv\mﬁm:o__ S4 ADRES NWESTYCLE o, ewid. 040503_2.0009 Golub-Dobrzyfi- G,
: ulina £,ocm jedn. ewid. 040503_2, 87-400 Golub-Dobrzyn
21 | 12 20 | 2 1 2,40 Stal Zbrojeniowa Alll-N : e !
22 8 86 9 ! 7.74 Grubos¢ stropu - 26,5¢m - strop z prefabrykowanych TEWA “Dobudowa bibliteki do istnifacego budynku
23 12 140 3 3 12,60 zelbetowych ptyt strunobetonowych Szkoly Podstawowej w Nowogrodzie "- kategoria - IX
WM Amm Awm M w T 10,80 Przed utozeniem plyt stropowych na murze - Gmina Golub-Dobrzyi, Plac Tysiaclecia 25,
. nalezy wykonac¢ wcze$niej podlewke cementowg : 87-400 Golub-Dobrzyi
ww “W MMW W w Mmm o grubosci min. 2cm ( niskokurczliwg )
28 8 36 6 > 1032 : Minimalne oparcie ptyt na murze wynosi 10cm BRANZA: KONSTRUKCYJNO—-BUDOWLANA
— - Ptyty nalezy zadeklowac na koncach kanatow TYTUL RYSUNKL: strop nad parterem SKALA + 1:50 | DATA:08.2022.
Dtugos¢ wg $rednic [m] 213,12 506,02 525,25 125,75 Charakterystyczne obcigzenie poza c. wh. stropu: T KSR p—
M 1 mb pret kg/ 0,22 0,40 0,89 1,58 - 2 T —— )
asa 1m _oE.m [kg/m] \ : : . mﬁm 2,40kN/m , o N ) Nr. rysuk
Masa wg $rednic Ikg] 46,89 202,41 467,47 198,69 - zmienne 7,00kN/m? (uwzgledniajgce obc. zastepcze od $cian dziatowych) *A M
Stal konstrukcyjna S235 -
915,00 .
Razem [kg] mgrinz. ‘__Ammimw;mmﬁoﬁxm
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UWAGI:

Beton konstrukcyjny C20/25
Klasa ekspozycji XC1
Max. wymiar kruszywa 8mm
Klasa konsystencji S4
Stal zbrojeniowa Alll-N
Grubos¢ stropu - 26,5cm - strop z prefabrykowanych zelbetowych
plyt strunobetonowych
Przed utozeniem plyt stropowych na murze nalezy wykona¢ wczesniej
podlewke cementowg o grubosci min. 2cm ( niskokurczliwg )
Minimalne oparcie ptyt na murze wynosi 10cm
Ptyty nalezy zadeklowa¢ na koncach kanatow
Charakterystyczne obcigzenie poza c. wi. stropu:
- state 2,40kN/m?
- zmienne 7,00kN/m?

DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
ul. Stoddlna 4a ,87-400 Golub-Dobrzyn
NIP:5030016511, tel.881 205 398

BIURD ARCHTTEXTONICZNES

121 jrey

dz. nr 54/4,
obr. ewid. 040503_2.0009 Golub-Dobrzyti - G,
jedn. ewid. 040503_2, 87-400 Golub-Dobrzyr

ADRES INWESTYCJL:

KOREKTA KONCEPCJI
TEMAT: "Dobudowa biblioteki do istniejacego budynku
Szkoty Podstawowej w Nowogrodzie "- kategoria - IX

Gmina Golub-Dobrzyn, Plac Tysigclecia 25,

INWESTOR:
87-400 Golub-Dobrzyn

BRANZA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

TYTUL RYSUNKU: szczegdty sprezonych plyt stropowych SKALA : 1:50 | DATA:09.2022r.

PROJEKTANT: KONSTRUKCJA PODPIS:

Pawet Modrakowski

Nr. rysunku

_ s

mgrinz. Katarzyna Szawlowska
Jeert ptors e
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Schematy rozmieszczania pretow
zbrojenia gtéwnego podiuznego
w schodach
oparcie ptyt Pi1 i Pi2 na murze
|
| |
I
24 276 24
belka
schodoéw nr 1

oparcie na
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\__belka
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24x35cm
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Belka schodéw nr 1

skala 1:20 - szt.1 @ 38#8; L=72cm

KONSTRUKCJA SCHODOW

SKALA 1:50

Belka schodéw nr 2

skala 1:20 - szt.1

(3) 38#8; L=720m

f f f
| 3#16: | 3416 |
i +“_ 64 L=380cm @ 5\12 @ | +ﬁ.»m L=380cm @ 5\12 @ |
7 5 8 320 8 | 5 S 320 |s 7
| ~ 19 19 | ~ 19 19 |
9 2x19#8 @ 9 2x19#8 @)
W « co 15cm W « co 15cm W
3#16; 3#16;
W 24 L=320cm @ 12 W 24 L=320cm @ 12 W
e L |
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
DLA KONSTRUKCJI SCHODOW
Nr [Srednicd Diugosé | llosé [llosé elem AllI-N
preta | [mm] fem] [szt] | [szt] #8[mb) #12[mb) #16[mb]
1 16 380 3 2 22,80
2 16 320 3 2 19,20
3 8 72 38 2 54,72
4 12 26 000 1 1 260,00
5 12 14 000 1 1 140,00
6 8 116 1 1 1,16
Diugos ¢ wg srednic [m] 55,88 400,00 42,00
Masa 1 mb preta [kg/m] 0,40 0,89 1,58
Masa wg $rednic [ka] 22,35 356,00 66,36
Razem [kal 445,00

Na rysunkach nizej pokazano schematy
zbrojenia konstrukcji schodow.
Dlugosci poszczegolnych elementow
dopasowac¢ do szalunku na budowie.
W zestawieniu
ujeto dtugosci powyzszego zbrojenia.
Jako zbrojenie ptyt biegowych i spocznikow
przyjeto
W biegach

- Prety dolne podtuzne 11#12 co 11,5cm W@

- Prety gorne podtuzne 11#12 co 11,5cm

- Prety rozdzielcze #8 gorg i dotem co monB@
- Prety dolne podtuzne #12 co 15cm W@
- Prety gorne podtuzne #12 co 15cm
- Prety rozdzielcze #8 gorag i dotem co mooB@

W spocznikach

UWAGI:

Beton konstrukcyjny C20/25
Klasa ekspozycji XC1

Max. wymiar kruszywa 8mm
Klasa konsystencji S4

Stal zbrojeniowa Alll-N

DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
ul. Stoddlna 4a ,87-400 Golub-Dobrzyn
NIP:5030016511, tel.881 205 398

/)

BIURD ABCATTENTONCZNER

121 jrey

dz. nr 54/4,
obr. ewid. 040503_2.0009 Golub-Dobrzyii - G,
jedn. ewid. 040503_2, 87-400 Golub-Dobrzyr

ADRES INWESTYCJL:

KOREKTA KONCEPCII
TEMAT: "Dobudowa biblioteki do istniejacego budynku
Szkoty Podstawowej w Nowogrodzie "- kategoria - IX

Gmina Golub-Dobrzyn, Plac Tysigclecia 25,

INWESTOR:
87-400 Golub-Dobrzyn

BRANZA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

TYTUL RYSUNKU: konstrukcja schodéw SKALA : 1:50 | DATA:09.2022r.

PROJEKTANT: KONSTRUKCJA PODPIS:

mgrinz. Pawef Modrakowski Nr. rysunku

K-4.

mgrinz. Katarzyna Szawlowska

Aoystent prjerto lonstuic
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Istniejacy budynek szkoty

STROP NAD PIETREM

SKALA 1:50

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
DLA KONSTRUKCJI STROPU NAD PIETREM

Nr |Srednical] Diugo$é | llosé |llosé elem AlllI-N
preta | [mml fom] | fszt] | [szt] #6[mb] #8[mb] #12[mb] | #20[mb]
otwér otwor otwor otwor
do zamurowania do zamurowania do zamurowania do zamurowania M ”__W ”__ MMW MM ”__ MWW_MM
o NmM,D\N,\,\ms_m otwor otwor 3 12 1080 24 1 259,20
L | 9o zamurowana do zamurowania 4 12 1045 48 1 501,60
+ A “ Nadproze N11 o 7 o 5 12 7200 1 1 72,00
6 20 1000 4 1 40,00
s vV , 7 8 1080 | 8 1 86,40
S 12#12 c0 100m 3490 0 106 ) | 8 8 1040 8 1 83,20
~— dozbrojenie dozbrojenie A 9 8 860 8 1 68,80
f dofem - L=18mb dofem - L=1000cm S1 - | :
_ W _ s1 i 10 8 660 8 1 52,80
d N~ T
N q 11 8 590 52 1 306,80
< | .
N QN 181 | 12 12 270 |51 1 137,70
\ ol & | 13 | 8 195 | 186 1 362,70
o 3 ol | _ ﬁ@_ | 14 12 4980 4 1 199,20
/q 5l gl : &l | 5 | 6 8 | 195 1 167,70
A | \ 2|8 m_ | | _ I8 £o | 16 12 225 2 11 49,50
| _7_,_ it { : kS 88 | 17 12 185 3 11 61,05
| _w._ &[S _ _ |0 $8 | 18 6 86 11 11 104,06
© ~ = 19 12 180 1 1 1,80
EE ©) | _ Sl W 20 | 12 180 | 2 3 10,80
= I W_ ! _ | 21 12 140 2 3 8,40
| _M | _ | 100l | |, f 22 6 86 8 3 20,64
a4 oD 35#12, co 30cm _ _ 23 12 160 2 1 3,20
S L [=12000m + 455cm _ m W 24 | 12 120 2 1 2,40
N 25 6 86 6 1 5,16
. S3 _ _ 195948, co Noor | Dlugo$¢ wg $rednic [m] 297,56 960,70 2 463,60 40,00
BRE 1679 ) 160 | _ L=tosem| 9 | L 4 9osc wg u ‘ « ‘
| _W _ S ot _ S T528: co 20am _ ’ _ 4 Masa 1 mb preta [kg/m] 0,22 0,40 0,89 2,47
w |12 gora piyty ! L=5900m _ _ - Masa wg $rednic ka] 65,46 384,28 2192,60 98,80
<
3 Sle | _ Ele LT Razem lkal 2741,00
18] S8 _ L 8 21
-4 S| i - S/ x| | w
- W wm - _ @m::N co 20cm m \m - _ m._ i M
@ _ C _ &= T=2700m 5 (e || |
o : 4 . ®
= £ = -4
d | S |6 d @
2 BE o | e = S fﬂ ? Jf
- Q . i —
_m (13)55#8; co 20cm _ m S _ _ | / i
. L=195cm _ @ . _7 | | Msos |
W ! @ “ _ w _ i i %a& i
-1 _ _ H _ ﬂ | | M.u | \MM& |
N , . fo0 | | -1 | % |
f _W _ C@ 35#12; co 30om _ _ Ig! | | w |
o | _.m [ [=925cm + 725cm : _ _N_ || | |
I 2 i . < | % |
)
RED ! | s3 B | P |
| _% _ \. 12_. _ _,NT i @@M& |
N WI\ o _ L —otwor w stropie dn300 9 _ 2 _ W
A . 8 )
4 <
| m A@ _ Solf | .m. [ 1 -
2| _ _ N | | | —otworwstropie dnts0 g8t 121
o _ 197 £95 Lyl T -
3 fw { I . T | f Nadproze N11 |
g _ _ “T | skala 1:20 - szt.1 f
ZIh 2 2 A f e f
_/.f 141 o 151 e 7 " = . |
7 [ .@U 8#8; co 20cm | m | .ﬂ@ 8#8: co 20cm! ‘_H | ﬁ | \\ﬁ © i | N _ Nadproze N11 |
12#12 co 10cm L=860cm _ .W._ L=660cm I .m._ “ﬁ ~ f , 7 |
dozbrojeni ~
m ﬂ ao.moE .‘m_umﬂmmac m“w _ > _ _ -7 _ p i W 4 ' i
T /_/ Nadproze N &_m W E,_m_; - W
! NN N = x> NP NN - - - U_.O_.Q_QOEN—.Q
Na T T NabpoieN7 - NaopiozeN7 I Nadwoze N7 | e e S SR | |
N 9 R — — e TR " T ; = e L |
15 234 145 24 145 24 145 150 24 51 80 [ 15 QA le |
T 1 1 11 1 T 1 1 f | & f
gmﬂ._ 867 1550 A_ A_md W W | prety zbrojenia dolnego coq_kmgﬁ_ﬂ_%zowcnxﬁw - _AJNM_S__,W_A}
1 _ _ [ 7 | W | ——— prety zbrojenia goérnego 120 JreH :z._nﬁ“mowowmpmmﬁw.mw_,mmm wowwwmné
_ _ . | | | Uwaat:
mrv @ | , | dz. nr 54/4
f , | Beton konstrukcyjny C20/25 ADRES INWESTYCJE: br. ewid. 040 . Golub- -
| obr. ewid. 503_2.0009 Golub-Dobrzyn -G,
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Lo | Kiasa ekspozycji XC1 jedn. ewid. 040503_2, 87-400 Golub-Dobrzyr
" Wieniec W2.1 | Nadproze N7 N Nadproze N8 | Nadproze N9 T Nadproze N10 r f | 130 | Max. wymiar kruszywa 8mm KOREKTA KONCEPCI
| skala 1:20 | skala 1:20 - szt 11 | skala 1:20 - szt.1 o | skala 1:20- szt3 | skala 1:20 - szt.1 f . * = | Klasa konsystencji S4 T "Dobudowa bibloteki do istnejacego budynlu
f 4679 A4 | (19548 Loseom f 1648 22 _ag (18) 11#6; L=g6cm | 679 _Zhrojenie f 158 H0Z (20 (22) 8#e Lg6em | +6.48 2% 33 (29 6#6; L=geom | S e B : w %wh“ hwxmw:wﬁ _W_wwﬂmmmnm h<:m_uww\< o gabarytach: wysokoss | Otulina 2,5cm sty ogedts gt
| BN\0 | BN9 | | AN | N9 [ , Nadproze | 20cm, glebokosé 24cm i diugosc po min 30cm z jednej i z drugiej | Stal Zbrojeniowa Alll-N NUESTOR: Gmina Golub-Dobrayr, Plac Tysiaclecia 25,
|« strop \W |« |l |l |l i , N11 | strony planowanego otworu. | Grubos¢ stropu - 17¢m - strop 87-400 Golub-Dobrzyr
7/_ | 5 7/_ 11#6 5 7/_ zagescié rozstaw 7/_ 846 5 7/_ 646 5 i | ey peter gy |- ._Uoém.»m_m ..m.:_mNno.. oczysci¢ z gruzu, kurzu, pytu itp. osadzi¢ 3030_#<ON3< NQ_UQ\HO<<< :
| ] e o . 0 15em18) 19 O s | Stzemion do 15om | wism@ 19 CI wot5em2) 19 o gl 7 | el yajowe C160 zespawane ze soba W Charakterystyczne obciazenie poza c. w. stropu: | " FONSTRUACYN-BLDONAMA
w 19546 m . < : :
| I iy 48| %4 | _ Belki stal I d dzeni inaé siatk - state 2,40kN/m TYTUL RYSUNKU: strop nad pigtrem SKALA :1:50 | DATA:09.2022r.
25 Ly edeyy elki stalowe nalezy przed osadzeniem owinaé siatkg >1d L
W E cosvem 19 W . wﬁ%“ 19 W . AM% W . m@% 19 W 19 W W L 24 | o4 W wﬁ_osm M%m_mmmgws nastepnie o%*own.ﬂ%m_w.<nx20gm “ Nm_@wmu%osmo W - $nieg 0,72kN/m? + (obc. zaspa $hiezng przy PROJEKTANT.  KONSTRUKGUA PODPES:
=185cm =180cm =140cm iy eton o uziernieniu max 8mm i klasie konsystencji S5. attykach nz. Pawel Modrakowski
| | 6 | i (20 i @ | , 48 | - Po min. 7 dniach czynnos¢ powtdrzy¢ z drugiej strony $ciany a po | y ) ’ S Nr. rysunku
I3 ) 120 - L — — 1 kolejnych 7dniach mozna przystapi¢ do wyburzania otworu pod Stal konstrukcyjna S235
f f S & | f < ] f & & | nowopowstalym nadprozem. | Wystawi¢ prety startujace dla trzpieni T1 attyki - K-5.
L B 1l I o - _ i K Szawonsia
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KONSTRUKCJA ATTYK

SKALA 1:50
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skala 1:20 - szt.10 5 | skala 1:20

O

2]

412,
i,ﬁm [=41,00 2

@amum“ L=86cm
AL

5
19 19

<

T1

T1

T1

~

— ~2%

T1

T1

.

\ QLIS

B N ST

349

327
1064

24

349

360 Amt.
300

T
}
!
|

Sciana

N

N

/

/

6#6
co 15cm

& i
/ i,m.s

/ = t 7
-~ 00]| 100
/

\ m"_‘ou,

7 7
7 |
| 7
| 7
7 |
7 |
| 7
7 7
412, -
f O [=210cm } |
| 7
| 7
7 |
| |
| 7
7 7
7 |
| 7

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
DLA KONSTRUKCJI ATTYKI

Nr |Srednical Diugosé | llos¢ |llos¢ elem Alll-N
U—.@._“N [mm] [em] [szt.] [szt.] %O_HBU”_

#12[mb]

1 12 210 4 10 84,00
12 4190 4 1 167,60
3 6 86 225 1 193,50

Dlugosc¢ wg srednic [m] 193,50 251,60
Masa 1 mb preta [kg/m] 0,22 0,89
Masa wg $rednic [ka] 42,96 223,92
Razem [ka] 267,00

N

UWAGI:

Beton konstrukcyjny C20/25
Klasa ekspozycji XC1

Max. wymiar kruszywa 8mm
Klasa konsystencji S4
Otulina 2,5cm

Stal zbrojeniowa Alll-N

A DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
ul. Stoddlna 4a ,87-400 Golub-Dobrzyn
120 JroH NIP:5030016511, tel.881 205 398

dz. nr 54/4,
AORES INWESTYGJ: ooy, ewid. 040503_2.. 0009 Golub-Dobrzyri - G,
jedn. ewid. 040503_2, 87-400 Golub-Dobrzyri

KOREKTA KONCEPCII
TEMAT: "Dobudowa biblioteki do istniejacego budynku
Szkoty Podstawowej w Nowogrodzie "- kategoria - IX
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