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1. PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji elektrycznych budynku PSP 

Staniszcze Wielkie-Kolonowskie.. 

Projekt zawiera:  

− opis techniczny,  

− rysunki, 

− schemat jednokreskowy RG, 

− rzut parteru, 

− rzut poddasza 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw� opracowania stanowiły: 

obowi�zuj�ce normy i przepisy, a zwłaszcza:  

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1186 

(z pó�no zm.),  

[2] Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 

755 (z pó�no zm.),  

[3] Ustawa z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada� budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 2002 poz. 690 (z pó�no zm.),  

[4] Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719,  

[5] Rozporz�dzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13.06.2018 r. zmieniaj�ce 

rozporz�dzenie w sprawie sposobu deklarowania wła�ciwo�ci u�ytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. poz.1966 oraz z 

2018r. poz.1233,  

[6] PN-HD 60364-1 :201 O "Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz���: 1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicji",  

[7] PN-HD 60364-4-41 :2017-09 "Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa - Ochrona przed 

pora�eniem elektrycznym",  

[8] PN-HD 60364-5-51 :2011 "Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego - Postanowienia 

ogólne", 
\  

[9] PN-IEC 60364-5-52:2011 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

monta� wyposa�enia elektrycznego - Oprzewodowanie",  

[10] PN-HD 60364-5-54:2011 "Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 5-54: Dobór i 

monta� wyposa�enia elektrycznego - Układy uziemiaj�ce i przewody ochronne",  

[11] PN-EN 60617 -11 :2004 "Symbole graficzne stosowane w schematach - Cz��� 11: 

Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych", 

[12]PN-HD 60364-7-701 :2010 "Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji 

- Pomieszczenia wyposa�one w wann� lub natrysk",  

[13] PN-EN 62305-2:2012 "Ochrona odgromowa - Cz��� 2: Zarz�dzanie ryzykiem",  

[14] PN-EN 62305-3:2011 "Ochrona odgromowa - Cz��� 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagro�enie �ycia". 



3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje: 

− schemat jednokreskowy rozdzielnicy,

− instalacj� o�wietlenia,

− instalacj� gniazd wtykowych,

− ochron� przeciwpora�eniow� i poł�cze� wyrównawczych,

4. ZASILANIE BUDYNKU
Zasilanie budynku istniej�ce- bez zmian. 

.   

5. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Podstawowe dane techniczne:  

− napi�cie zasilania: 230/400 V,

− projektowane dopuszczalne długotrwałe napi�cie dotykowe: UL=50 V,

− projektowany system ochrony od pora�e�: samoczynne wył�czenie zasilania o czasie

nie dłu�szym ni� 0,4 s w układzie TN-S, 

− projektowana skuteczno�� �wietlna o�wietlenia: przynajmniej 60 Im/W,

− moc czynna zainstalowana: Pi = 25,3  kW,

− moc czynna szczytowa (zapotrzebowania): Ps = 10,2 kW,

6. BILANS MOCY
Rozdzielnia RG 

L.p. Wyszczególnienie Pi [kW] Kz [-] Ps [kW] 

1 O�wietlenie 3,3 0,8 2,6 

2 Gniazda 230 V 14,0 0,2 2,8 

3 Kuchnia elektryczna 8,0 0,6 4,8 

SUMA RG 25,3 10,2 

 

s
P =10,2  kW

Przyj�to Ib = 20 A  w RG przewody; WLZ N2XH-J  5x6  mm2 Id = 31 A uło�ony w p/t. 

7. OCHRONA PRZED PORA�ENIEM
Ochron� podstawow� stanowi� b�dzie izolacja podstawowa przewodów, osprz�tu i urz�dze� 

elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w miejscach o zwi�kszonym ryzyku 

pora�enia co najmniej IP4X. Ochrona przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana poprzez 

samoczynne wył�czenie zasilania, stosuj�c w obwodach odbiorczych wył�czniki nadpr�dowe 

(instalacyjne),  

Dodatkowo zostanie zastosowana ochrona uzupełniaj�ca poprzez wył�czniki ró�nicowo- 

pr�dowe o pr�dzie ró�nicowym 30 mA. Cała instalacja od tablicy rozdzielczej RG pracowa� 

b�dzie z �ył� ochronn� PE. Przewód ochronny PE koloru �ółto-zielonego nale�y poprowadzi� 

we wszystkich przewodach i poł�czy� go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi 

obudowami i innymi stosowanych urz�dze� elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie 
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wolno przerywa� ani zabezpiecza�. Przewód ochronno-neutralny PEN nale�y rozdzieli� w 

RG na ochronny PE i neutralny N, a punkt rozdziału uziemi� płaskownikiem FeZn 30x4 mm. 

Rezystancja uziemienia punktu rozdziału nie powinna by� mniejsza od 30 �.  

8. GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWCZA I UZIEMIENIE
Główn� szyn� wyrównawcz� GSW projektuje si� w tablicy wył�cznika ppo�. W przypadku 

wyst�powania metalowych elementów wymienionych poni�ej nale�y je podł�czy� poprzez 

przewód LgY�o 1x16 mm2 do GSW:  

− pomocnicze szyny wyrównawcze,  

− instalacje wodoci�gow� wykonan� z przewodów metalowych,  

− metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,  

− instalacj� ogrzewcz� wodn� wykonan� z przewodów metalowych,  

− metalowe elementy instalacji gazowej,  

− metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych,  

− metalowe elementy przewodów i urz�dze� do wentylacji i klimatyzacji, 

− metalowe elementy obudowy urz�dze� instalacji telekomunikacyjnej 

Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego lub ochronno-

funkcjonalnego oraz poł�cze� wyrównawczych powinny by� oznaczone dwubarwnie, barw� 

zielono-�ółt�.  

9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Cało�� instalacji o�wietlenia i gniazd wtykowych projektuje si� przewodami kabelkowymi 

YDY. Instalacj� elektryczn� nale�y wykona� bez puszek rozgał��nych. Osprz�t elektryczny 

instalowa� tak, aby w odległo�ci 60 cm od obrysu zewn�trznego prysznica oraz wanny nie 

znajdowało si� �adne urz�dzenie. W pomieszczeniach wilgotnych nale�y stosowa� osprz�t 

szczelny przynajmniej IP44.  

Zasilanie projektowanej instalacji elektrycznej przewidziano z rozdzielnicy RG: 

− obwody o�wietleniowe - przewodem YnKY 3(4)(5)x1 ,5 mm2, 750 V 

− obwody gniazd wtyczkowych 230 V - przewodem YnKY 3x2,5 mm2-, 750 V 

− obwody kuchenek elektrycznych - przewodem YnKy 5x2,5 mm2 , 750V 

Przewody i kable posiadaj� klas� odporno�ci na ogie� DCa-s2,d1, a1. 

Rozmieszczenie wypustów o�wietleniowych i gniazd wtyczkowych przedstawiono na 

rysunku instalacji. Urz�dzenia, które nie mog� by� podł�czone do gniazd wtykowych 

nale�y zasila� przez wypusty kablowe. Przewody nale�y prowadzi� równolegle do 

powierzchni �cian i sufitów.  

Instalacj� wykona� jako podtynkow�.�Przy wykonaniu natynkowym (poddasze) instalacje 

prowadzi� w  rurkach  RL-18 lub listwach  instalacyjnych PCV stosuj�c typowe zł�czki i 

puszki rozdzielcze.   

Wentylatory �cienne kanałowe zabudowane w pomieszczeniach ł�czy� z instalacj� 

o�wietleniow� przewodem HDx�o 4x1 mm2 750 V.  W sanitariacie wentylator  wł�cza  si�

po zapaleniu �wiatła.  Stosowa� wentylatory z członem opó�niaj�cym wył�czenie . 

W budynku stosowa� oprawy o�wietleniowe ledowe. Oprawy montowa� bezpo�rednio do 

sufitu.   Na  zewn�trz  stosowa�  oprawy  z  zmierzchow�  czujk�  ruchu.    Oprawy  stosowa� 

zgodnie z projektem technicznym.  Zmiana typu  opraw  wymaga  ponownego przeliczenia 

nat��enia  o�wietlenia. Wymagane 300 lx w pomieszczeniach sal przedszkola. Wymagane 

nat��enie o�wietlenia w pomieszczeniach kuchni 500 lx. 



O�wietlenie ewakuacyjne. 
Celem awaryjnego o�wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie o�wietlenia okre�lonej strefy, 

w sposób niezwłoczny, automatycznie i na wystarczaj�cy czas, w przypadku, gdy zawiedzie 

zasilanie o�wietlenia podstawowego. Awaryjne o�wietlenie ewakuacyjne nie jest za-

projektowane w celu umo�liwienia kontynuowania normalnych działa� w okre�lonym 

obiekcie w przypadku uszkodzenia o�wietlenia podstawowego lub zapasowego. Musi ono 

przede wszystkim zapewni� wła�ciw� widzialno�� umo�liwiaj�c� bezpieczn� ewakuacj�. 

W celu zapewnienia wła�ciwej widzialno�ci umo�liwiaj�cej bezpieczn� ewakuacj� wymaga 

si�, aby oprawy o�wietleniowe umieszczane były co najmniej 2 m nad podłog�. 

Aby zapewni� odpowiednie nat��enie o�wietlenia, oprawy o�wietleniowe przeznaczone do 

o�wietlenia ewakuacyjnego powinny by� umieszczane: 

− przy ka�dym wyj�ciu ewakuacyjnym i znakach bezpiecze�stwa 

W przypadku dróg ewakuacyjnych o szeroko�ci do 2 m, �rednie nat��enie o�wietlenia na 

podło�u wzdłu� �rodkowej linii tej drogi powinno by� nie mniejsze ni� 1 lx. Natomiast na 

centralnym pasie drogi, obejmuj�cym co najmniej połow� szeroko�ci drogi, nat��enie 

o�wietlenia powinno wynosi� co najmniej 0,5 lx .  

Je�li punkty pierwszej pomocy oraz urz�dzenia przeciwpo�arowe i przyciski alarmowe nie 

znajduj� si� na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by� tak 

o�wietlone, aby nat��enie o�wietlenia na podłodze w ich pobli�u wynosiło co najmniej 5 lx. 

Minimalny czas stosowania o�wietlenia na drodze ewakuacyjnej według PN-EN 1838:2005  

w celach ewakuacji powinien wynosi� 1 godz., przy czym 50% wymaganego nat��enia 

o�wietlenia powinno by� wytworzone w ci�gu 5 s, a pełny poziom nat��enia o�wietlenia w 

ci�gu 60 s. O�wietlenie ewakuacyjne zaprojektowano na stropach oraz �cianach. 

Przegl�dy techniczne i czynno�ci konserwacyjne instalacji o�wietlenia ewakuacyjnego na 

terenie obiektu powinny by� przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie 

rzadziej jednak ni� raz w roku. Cz�stotliwo�� i sposoby kontrolowania instalacji o�wietlenia 

awaryjnego zostały szczegółowo okre�lone w Polskiej Normie PN-EN 50172:2005 Systemy 

awaryjnego o�wietlenia ewakuacyjnego. 

Wa�n� kwesti� jest fakt, �e przegl�d instalacji o�wietlenia ewakuacyjnego mog� wykonywa� 

wył�cznie osoby do tego uprawnione. Oznacza to, �e pracownik dokonuj�cy kontroli jest 

zobowi�zany do posiadania uprawnie� elektrycznych SEP do 1 kV. 

Podczas przegl�dów nale�y: 

• wykonania prac kontrolnych oraz pomiarowych o�wietlenia awaryjnego, zgodnie 

z obowi�zuj�cymi wymogami prawnymi, 

• sprawdzenia stanu technicznego opraw o�wietlenia awaryjnego z niezale�nym 

zasilaniem, 

• wykonania wyładowania akumulatorów w o�wietleniu awaryjnym i sprawdzenie 

czasu podtrzymania o�wietlenia, 

• wykonania pomiarów elektrycznych opraw �wietlnych oraz sprawno�ci i 

funkcjonalno�ci opraw, 

• przygotowania i opracowanie protokołów z przeprowadzonych prac, 

• weryfikacji wyników z wymaganiami norm, 

• wymiany akumulatorów w oprawach o�wietlenia ewakuacyjnego, 

• serwisu opraw ewakuacyjnych. 

Oprócz obowi�zkowego sprawdzenia stanu instalacji �wietlnej warto, by zarz�dca budowli 

tak�e samodzielnie dokonywał cz�stych testów systemu. Wizualn� kontrol� urz�dze� 
nale�y przeprowadza� codziennie, natomiast przegl�d systemu o�wietlenia 



ewakuacyjnego i awaryjnego – co miesi�c. Symulacja awarii zasilania sieciowego pozwoli

do�� szybko oceni� funkcjonowanie �wiateł i pod�wietlanych znaków. Sprawozdania z 

miesi�cznych kontroli warto wprowadza� do dziennika systemu. 

10. Przeciwpo�arowy wył�cznik pr�du
Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 

roku, w sprawie sposobu deklarowania wła�ciwo�ci u�ytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Przeciwpo�arowy wył�cznik pr�du został 

uznany, jako wyrób budowlany zaklasyfikowany do grupy stałych urz�dze� 

przeciwpo�arowych. Zestawy PWP instalowane od dnia 1 lipca 2018 roku powinny posiada� 

wymagane dokumenty:  

• krajow� ocen� techniczn�, lub norm� wyrobu

• certyfikat stało�ci u�ytkowych

• krajow� deklaracj� wła�ciwo�ci u�ytkowych.

PWP zostanie zainstalowany na zewn�trz budynku i składa� si� b�dzie z: 

− Urz�dzenia uruchamiaj�cego, 

− Urz�dzenia sygnalizuj�cego, 

− Urz�dzenia wykonawczego. 

PWP zainstalowany jest na zewn�trznej elewacji budynku zgodnie z rys nr E/01 i powoduje 

całkowite odci�cie zasilania budynku. Istniej�cy wył�cznik PWP nale�y doposa�y� w 

sygnalizator zadziałania zgodnie z schematem wył�cznika PWP z rys. E/03. 

PWP, jako urz�dzenie przeciwpo�arowe, podlega obowi�zkowi przeprowadzenia 
przegl�du technicznego i czynno�ci konserwacyjnych w terminie ustalonym przez 
producenta. Warunkiem jest jednak fakt, by przegl�d nie odbywał si� rzadziej ni� raz w

roku. Minimum co 12 miesi�cy nale�y zatem zadba�, by specjali�ci z uprawnieniami 

przeprowadzili profesjonalny przegl�d przeciwpo�arowego wył�cznika pr�du.  

Po przegl�dzie urz�dze� przeciwpo�arowych spisuje si� protokół, w którym znajduj� si� 

najwa�niejsze informacje na temat stanu aparatu oraz przeprowadzonej kontroli: 

• lokalizacja przycisków steruj�cych oraz rozdzielni elektrycznej,

• stan techniczny przeciwpo�arowego wył�cznika pr�du,

• oznakowanie urz�dzenia przeciwpo�arowego.

Protokół powinien zawiera� równie� ewentualne uwagi, a tak�e dat� kolejnego przegl�du. 
11. Ochrona  przeciwpora�eniowa

W projektowanej instalacji elektrycznej  jako dodatkow� ochron� przed pora�eniem 

zastosowano system szybkiego wył�czania zasilania przy pomocy wył�czników  

instalacyjnych typu S 300  oraz dodatkowo wył�czników  przeciwpora�eniowych  ró�nicowo- 

pr�dowych typu P 304 -30mA prod. Legrand lub podobnych.  W instalacji wewn�trznej 

zastosowano układ sieciowy TN-S (sie� zasilaj�ca w układzie TN-C)  z  dodatkowym  

przewodem ochronnym.  Rozdział PEN w tablicy wył�cznika ppo�. Przewód ochronny PE (w 

kolorze �ółto-zielonym)   nale�y  poł�czy�  w  tablicy  ppo�   z  przewodem  neutralnym  N  

(w  kolorze niebieskim), a punkt rozdziału poł�czy� z wykonanym uziomem o warto�ci R < 

10 � poprzez Główna  Szyn� Wyrównawcz�   przewodem  LgY 16 mm2.   Główn� Szyn� 

Wyrównawcz� poł�czy� z uziomem za pomoc� bednarki FeZn 30x4 mm.  Nie dopuszcza si� 

przerywania przewodu neutralnego i ochronnego ł�cznikami jak równie� stosowania w ich 

obwodzie zabezpiecze�.  Celem niedopuszczenia do powstawania  niebezpiecznych  ró�nic 

potencjałów  wykona�  poł�czenia  wyrównawcze   przewodem  miedzianym     o  �rednicy  

nie mniejszej jak 6 mm2 .  W pomieszczeniach: kuchnia, kotłownia projektuje si� zaciski 



poł�czenia miejscowego - poł�czenia wyrównawcze. Do szyny wyrównawczej nale�y 

podł�czy� stalowe rury wodoci�gowe, kanalizacyjne. 

12. Instalacja sieci internetowej.
W projektowanym budynku przedszkola nale�y wykona� sie� instalacji internetowej 

przewodem UTP kat. 6e 4x2x0,8.  wykonuj�c odr�bne obwody do ka�dego gniazda od 

switcha zasilaj�cego .  Lokalizacj� switcha uzgodni� z Inwestorem.  Przewody układa� pod 

tynkiem w rurkach osłonowych .  Gniazda odbiorcze p/t typu RJ-45 kat.6e montowa� w 

zestawach z gniazdami 230V . 

13. INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacja odgromowa istniej�ca. 

14. UWAGI
Poł�czenia przewodów pomi�dzy rozdzielnicami, a odbiornikami, nale�y wykonywa� w 

sposób zapewniaj�cy bezpiecze�stwo pracy. Ponadto bezwzgl�dnie nale�y stosowa� zalecenia 

producenta dotycz�ce eksploatacji poszczególnych urz�dze�. Wszystkie prace budowlano 

monta�owe nale�y wykona� przy zachowaniu przepisów BHP,  

szczególnie: 

− Rozporz�dzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpiecze�stwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844, 

− Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie

bezpiecze�stwa i higieny pracy przy urz�dzeniach energetycznych, 

− ROZPORZ	DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja

1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny by� wykonywane przez co 

najmniej dwie osoby, 

− ROZPORZ	DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja

1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagaj�cych szczególnej sprawno�ci 

psychofizycznej, 

− Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28

kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj�ce si� eksploatacj� urz�dze�, 

instalacji i sieci.  

Po zako�czeniu robót nale�y wykona� pomiary rezystancji izolacji oraz skuteczno�ci ochrony 

przeciwpora�eniowej. Z wykonanych  pomiarów sporz�dzi� protokoły które nale�y przekaza� 

inwestorowi. W tablicach rozdzielczych umie�ci� na drzwiach wewn�trznych szczegółowe 

opisy obwodów elektrycznych i schematy ideowe tablic.  Nale�y opisa� wszystkie aparaty 

wyst�puj�ce w danej rozdzielnicy.  
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Nr. akrusza:

Nr. rysunku: Nr. upr.275/92/Op

Przedszkole
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Opracował:

Projektował:

Sprawdził:

Nr. upr.77/88/Opmgr in�. Mirosław Kostyra

mgr in�. Gerard Mainka
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NR ARKUSZA

TYTUŁ ARKUSZA

SPRAWDZAJ�CY

OPRACOWAŁ

PROJEKTANT

FORMAT ARKUSZA

NR PROJEKTU

BRAN�A

DATA

DATA

DATA

SKALA

DANE OBIEKTU

RUDNER Henryk  Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

Rzut parteru
E/01

1:100

mgr in�. Gerard Mainka upr. nr 275/92/Op

mgr in�. Mirosław Kostyra upr. nr 77/88/Op

05.07.2024

05.07.2024

Przebudowa budynku PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie.

47-110 Kolonowskie ul. Jana Pawła II 4, działka nr 205/4.

PAB 297x420
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ZESTAWIENIE POMIESZCZE�  - PARTER

nr pom. nazwa
powierzchnia 

u�ytkowa

0.01 Przedsionek 4,09 m2

0.02 sala zaj�� 48,85 m2

0.03 sala gimnastyczna 60,28 m2

0.04 magazynek 8,53 m2

0.05 wc 3,63 m2

0.06 szatnia 19,27 m2

0.07 biblioteka 19,54 m2

0.08 korytarz 36,19 m2

0.09 przedsionek 5,26 m2

0.1 sala zaj�� 36,10 m2

0.11 kuchnia 18,08 m2

0.12 wc 2,41 m2

0.13 łazienka 3,25 m2

0.14 korytarz 3,41 m2

0.15 klatka schodowa 12,64 m2

0.18
zaplecze sali fizyczno - 

chemicznej
13,13 m2

0.19
zaplecze sali fizyczno - 
chemicznej

14,01 m2

0.2 sala zaj�� 36,08 m2

0.21 magazynek 3,63 m2

SUMA 348,38 m²

����

0.11 kuchnia 18,08 m2

0.12 wc 2,41 m2

0.13 łazienka 3,25 m2

0.14 korytarz 3,41 m2

0.15 klatka schodowa 12,64 m2

0.18
zaplecze sali fizyczno - 

chemicznej
13,13 m2

0.19
zaplecze sali fizyczno - 
chemicznej

14,01 m2

0.2 sala zaj�� 36,08 m2

0.21 magazynek 3,63 m2

SUMA 348,38 m²

0.11 kuchnia 18,08 m2

0.12 wc 2,41 m2

0.13 łazienka 3,25 m2

0.14 korytarz 3,41 m2

0.15 klatka schodowa 12,64 m2

0.18
zaplecze sali fizyczno - 

chemicznej
13,13 m2

0.19
zaplecze sali fizyczno - 
chemicznej

14,01 m2

0.2 sala zaj�� 36,08 m2

0.21 magazynek 3,63 m2

SUMA 348,38 m²

PR ZECIWPO�AROWY

WYŁ�CZNIK PR�DU

©  PAP24. PL
ABB

- S1

13180

ABB

- S1

13180

1.11.21.3

1.4 1.5
1.61.71.81.9

1.10 1.11 1.12

2.12.22.3

2.42.52.6

2.72.82.9
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2

2

1~3~

2

3.1

3.23.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

6.1

7.17.27.3

8.1 8.2

8.3

9.1

10.1
10.2

10.3

10.4

1~

3~

2

A BB

-S1

1 31 8 0

PRZECIWPO�AROWY

WYŁ�CZ NIK PR�DU

© PAP24.PL

1.13

0.11 kuchnia 18,08 m2

0.12 wc 2,41 m2

0.13 łazienka 3,25 m2

0.14 korytarz 3,41 m2

0.15 klatka schodowa 12,64 m2

0.18
zaplecze sali fizyczno - 

chemicznej
13,13 m2

0.19
zaplecze sali fizyczno - 
chemicznej

14,01 m2

0.2 sala zaj�� 36,08 m2

0.21 magazynek 3,63 m2

SUMA 348,38 m²
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NR POMIESZCZENIE  POWIERZCHNIA

2.01 KLATKA SCHODOWA 10,2 m2

2.02 STRYCH 26,5 m2

2.03 KWATERA PRYWATNA 180,35 m2

2.04 STRYCH 43,63 m2

260,68 m2

1 028,65 m3

SUMA POWIERZCHNI

SUMA KUBATURY
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NR ARKUSZA

TYTUŁ ARKUSZA

SPRAWDZAJ�CY

OPRACOWAŁ

PROJEKTANT

FORMAT ARKUSZA

NR PROJEKTU

BRAN�A

DATA

DATA

DATA

SKALA

DANE OBIEKTU

RUDNER Henryk  Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

Rzut poddasza
E/01

1:100

mgr in�. Gerard Mainka upr. nr 275/92/Op

mgr in�. Mirosław Kostyra upr. nr 77/88/Op

05.07.2024

05.07.2024

Przebudowa budynku PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie.

47-110 Kolonowskie ul. Jana Pawła II 4, działka nr 205/4.

PAB 297x420
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F&F
PF-431

B6
S303

PE PE

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

N

Zasilanie PWP

SO/PWP

Wyłaczenie zasilania

Zał�czenie zasilania

W
yj�
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sil
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W
ej�
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URZ�DZENIE WYKONAWCZO-SYGNALIZACYJNE

Dioda zielona Dioda czerwona Stan

nie �wieci

nie �wieci

�wieci

�wieci

�wieci

nie �wieci
nie �wieci

�wieci

Zasilanie wł�czone

Stan nieprawidłowy. Uszkodzenie

Zasilanie wył�czone
Stan nieprawidłowy. Uszkodzenie

Oznaczenia
WYŁ. Urz�dzenie wykonawcze, wyłacznik lub rozłacznik 3faz.
wyposa�ony w wyzwalacz wzrostowy WZ, 2 styki pomocnicze SK oraz opcjonalny nap�d spr��ynowy

WYŁ. PF-431 przeł�cznik faz
S303-6A zabezpieczenie
SO/PWP Sygnalizator optyczny PWP-�wieci gdy zasilanie jest wył�czone

W

Z

SCHEMAT BLOKOWY URZ�DZENIA WYKONAWCZO-SYGNALIZUJ�CEGO PRZECIWPO�AROWEGO WYŁ�CZNIKA PR�DU 
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200-240VAC

1
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4 PWP/UU

SK1

SK2

WZ
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1. Dioda zielona–stan
uruchomienia

2. Dioda czerwona–stan dozoru
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NR ARKUSZA

TYTUŁ ARKUSZA

SPRAWDZAJ�CY

OPRACOWAŁ

PROJEKTANT

FORMAT ARKUSZA

NR PROJEKTU

BRAN�A

DATA

DATA

DATA

SKALA

DANE OBIEKTU

RUDNER Henryk  Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

Dopuszczenie jednostkowe dla zestawu tworz�cego 

p.po� wył�cznika pr�du
E/03

mgr in�. Gerard Mainka upr. nr 275/92/Op

mgr in�. Mirosław Kostyra upr. nr 77/88/Op

05.07.2024

05.07.2024

Przebudowa budynku PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie.

47-110 Kolonowskie ul. Jana Pawła II 4, działka nr 205/4.

PAB A4




