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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
BRANZY GRZEWCZEJ | WOD.-KAN.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.0.1333 t.j.), oswiadczam, ze projekt techniczny zamierzenia pod nazwg
budowa budynku oddziatlu przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie -
Kolonowskie do realizacji w miejscowosci Kolonowskie przy ul. Jana Pawta Il 4 na

dziatce nr 205/4 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Henryk Rudner 2024-01

imie i nazwisko data podpis
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.0.1333 t.j.), oswiadczam, ze projekt techniczny zamierzenia pod nazwg
budowa budynku oddziatlu przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie -
Kolonowskie do realizacji w miejscowosci Kolonowskie przy ul. Jana Pawta Il 4 na

dziatce nr 205/4 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Aneta Ksigdz 2024-01

imie i nazwisko data podpis
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego

1. Niezbedne elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje:

— wodociggowg — z zewnetrznej sieci wodociggowej,

— kanalizacji sanitarnej — do zewnetrznej sieci kanalizacji,
— centralnego ogrzewania — z pompy ciepta,

— wentylacje mechaniczna,

— elektryczng — z sieci energetyczne.

1.1.Instalacja grzewcza

1.1.1. Informacje ogélne

Projektuje sie instalacje pompowg, dwururowg, systemu zamknietego z rozdziatem
dolnym. Zrédtem ciepta bedzie pompa ciepta powietrze/woda typu split. Urzadzenie
zostanie zainstalowane w Pomieszczeniu technicznym (pom. 0.10). Czynnikiem
grzejnym bedzie woda o parametrach 55°/45°C. Pompa ciepta zasila¢ bedzie
pojemnosciowy zasobnik c.w.u. i zapewni dostawe ciepta dla potrzeb c.o. i niezbedng
ilos¢ cieptej wody uzytkowej. Regulacja pompy ciepta odbywac sie bedzie za pomoca
firmowego programowalnego uktadu automatycznej regulaciji.

Instalacja zabezpieczona bedzie przed nadmiernym wzrostem cisnienia zgodnie z PN-
B-02414, 1999 r. Pomieszczenie kotta spetnia¢ bedzie wymogi PN-B-02431-1, 1999 r.
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozmieszczenie i moce urzgdzen zgodnie z czescig graficzng opracowania.

1.1.2. Przewody

Prowadzenie rur zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym pompowym. Przewody
rozdzielcze do rozdzielaczy oraz petle grzejne ogrzewania ptaszczyznowego wykonac
z tworzywa sztucznego, np. wielowarstwowe z wktadkg aluminiowg (PERT/AL/PERT)
tgczonych przez zgrzewanie lub zaciskanie.

Przewody od Zrodta ciepta do rozdzielaczy prowadzi¢é w warstwie styropianu,
natomiast petle grzewcze prowadzi¢ w warstwach posadzkowych.

Bruzdy o gtebokos$ci wiekszej niz 30 mm nalezy wykonac w trakcie wznoszenia Scian.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane rurociggi prowadzi¢ nalezy w tulejach
ochronnych.

Calg instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z technologig uwzgledniajgcg rodzaj
zastosowanego materiatu. Przewody nalezy zaizolowaé ksztattkami z pianki PE.
1.1.3. Ptukanie instalacji, préba szczelnosci

Po wykonaniu robdt, lecz przed zakryciem bruzd nalezy instalacje dwukrotnie
wyptukac i wykonaé badanie szczelnosci catej instalacji wodg pod cisnieniem 0,5 MPa.
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Prébe cisnienia przeprowadzi¢ przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym, z
zastosowaniem manometru tarczowego o Srednicy tarczy min. 150mm, o zakresie
50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wynik proby
nalezy uznacC za pozytywny jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku
cisnienia.

Z badania szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot i dotgczy¢ do dziennika budowy.

1.1.4. Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcinajaca

Ogrzewanie pomieszczen ptaszczyznowe podtogowe. Petle grzewcze z rur
warstwowych z wktadkg aluminiowg PERT/AL/PERT 16 x 2 mm tgczonych przez
zgrzewanie lub zaciskanie.

Jako armature odcinajgcg przy pompie ciepfa, rozdzielaczach i petlach grzewczych
nalezy zastosowac zawory kulowe.

Rozdzielacze obiegow ogrzewania podtogowego wyposazone w zawory regulacyjne
z sitownikiem.

Projektuje sie sterownik do kazdego pomieszczenia ogrzewanego.

W Szatni (pom. 0.3) projektuje sie grzejnik konwektorowy o mocy 440 W. Grzejnik
montowany do podtogi z mozliwoscig montazu taweczki. Grzejnik o wysokosci 140 mm
i szerokosci 1 400 mm.

1.2.Instalacja wodociggowa

1.2.1. Informacje ogélne

Projektuje sie doprowadzenie wody do budynku w Pomieszczeniu technicznym
(pom. 0.10), gdzie zabudowany bedzie uktad zmigekczania wody. Ciepta woda
uzytkowa na potrzeby budynku przygotowana bedzie w pojemnosciowym zasobniku
c.w.u. o pojemnosci 190 dm3. Zasobnik wbudowany w pompe ciepta powietrze/woda
0 mocy 8 kW.

Projektuje sie obieg cyrkulacji cieptej wody uzytkowej doprowadzony do Zaplecza
socjalnego (pom. 0.4). Na powrocie obiegu cyrkulacji c.w.u. przed zasobnikiem c.w.u.
nalezy zabudowac pompe cyrkulacyjng.

1.2.2. Przewody

Instalacje wodociggowg proponuje sie wykonac z przewodow z tworzywa sztucznego,
np. polietylenu sieciowanego lub polipropylenu, tgczonych poprzez zaciskanie lub
zgrzewanie, w izolacji termicznej i akustycznej.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ w warstwie podposadzkowej oraz w bruzdach sciennych
w izolacji termicznej odpowiednio do $rednicy i przeznaczenia instalacji - grubosci min.
20 mm. Bruzdy o gtebokosci wigkszej niz 30 mm nalezy wykonac¢ w trakcie wznoszenia
Scian.

Rury przechodzgce przez przegrody budowlane uktadaé w karbowanej rurze
ostonowej typu "peszla". Stanowi ona zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem
w trakcie prac montazowych oraz gwarantuje petng, naturalng kompensacje wydtuzen
cieplnych w trakcie pracy instalaciji.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.
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Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawic
2+3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci przewodow
od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy
zamontowac kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej wymagane;j
dla przegrody.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacii.
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

— uzycia wtasciwych materiatdw i armatury (wymagane atesty i aprobaty
techniczne),

— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

— prawidtowos¢ wykonania podparc¢ i uchwytow montazowych.
1.2.3. Ptukanie instalacji, préoba szczelnosci

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem jej woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce tak, aby nie powstawaty poduszki
powietrzne.

Przed wigczeniem instalacji do obiegu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
cisnienie 0,9 MPa oraz dezynfekcje i ptukanie przewodow.

Z badania szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot i dotgczy¢ do dziennika budowy.
Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalaciji.

1.2.4. Armatura czerpalna i odcinajgca

Rozmieszczenie i typ armatury czerpalnej zgodnie z czescig graficzng. Przy
podejsciach do baterii umywalkowych montowac ksztaitke tzw. nypel tagcznikowy @15
mm, a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @15 mm.

Uwaga: przy zlgczkach do weza zainstalowa¢ dodatkowy zawor antyskazeniowy.
Na pionach nalezy zabudowac zawory odcinajgce.

1.3.Instalacja kanalizacyjna

1.3.1. Przewody

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur PVC wg
PN- EN 1329-1:2021-05 tgczonych na kielichy metodg wciskowg z uszczelkami
gumowymi.

Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢
rur i ksztaltek kanalizacyjnych, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Piony  kanalizacyjne  nalezy  zakonczy¢  kominkami  odpowietrzajgcymi
wyprowadzonymi ponad dach budynku. U nasady pionow montowac rewizje.

Odprowadzenia skroplin z urzadzen wentylacyjnych i chtodniczych wprowadzi¢ do
projektowanych pionéw kanalizacyjnych i poziomow lub innych przyboréw sanitarnych.
Przed wprowadzeniem do przyboru lub pionu na instalacji skroplinowej wykonaé syfon
z kolanek o wysokosci minimum 10 cm.
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Podejscia przyborow kanalizacyjnych dluzsze niz 4,0 m nalezy wykona¢ jako
wentylowane.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ pod posadzkg, po Scianie lub w bruzdach, przykrytych
warstwag chudego betonu, ze spadkiem min. 1 % w kierunku pionu.

Bruzdy o gtebokosci wiekszej niz 30 mm nalezy wykonac w trakcie wznoszenia scian.
Trasy projektowanych kanatéw oraz ich srednice i minimalne spadki utozenia
pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

1.3.2. Przejscia przez przegrody

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przejscia rur przez ptyte fundamentowg
wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wigekszych. PrzejScia nalezy
uszczelnic.

Przy przejSciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajgcych odpornosci ogniowej
nalezy zastosowacC kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej
wymaganej dla przegrody.

1.4.Instalacja wentylacji

1.4.1. Informacje ogélne
Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.

Instalacja wentylacji bedzie obstugiwana przez centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta o wydajnos$ci 800 m3/h. Centrala
wentylacyjna wyposazona we wtdrng nagrzewnice elektryczng oraz gruntowy
powietrzny wymiennik ciepta.

Centrala wentylacyjna umieszczona bedzie w Pomieszczeniu technicznym (pom. 0.10)
— centrala wentylacyjna podwieszana.

Bilans powietrza wentylacyjnego:

Objetos¢ powietrza [m®/h]
. . Kubatura : : :

Nr Pomieszczenie [m?] nawiew przez | wywiew przez wywiew
centrale centrale przez komin
0.2 Korytarz 40,65 65 0 0
0.3 Szatnia 39,75 80 80 0
0.4 Pom. Socjalne/WC 39,99 60 0 60
0.5| WCdla niepetnosprawnych 14,07 0 0 50
0.6 Pom. porzagdkowe 7,92 0 15 0
0.7 Sala 202,86 415 300 0
0.8 Pom. pomocnicze 18,00 0 15 0
0.9 wWC 28,32 0 0 100
0.10 Pom. techniczne 42,82 15 15 0
0.11 Zaplecze kuchenne 35,43 80 80 0
0.12 Zmywalnia 15,84 0 80 0
0.13 Magazynek 13,62 80 0 0
Suma: 499,27 795 585 210

Czerpnia terenowa DN 284 potgczona z gruntowym wymiennikiem ciepta
zlokalizowanym pod budynkiem.
Wyrzutnia elewacyjna z wyrzutem poziomym o $rednicy 300 mm.
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1.4.2. Gruntowy wymiennik ciepta

Pod piyta fundamentowg zaprojektowano powietrzny bezprzeponowy ptytowy
gruntowy wymiennik ciepta, ktory docelowo bedzie wspotpracowat z centralg
rekuperacyjng. Gruntowe wymienniki ciepta (GWC) o bezprzeponowym charakterze
pracy, tzn. ze powietrze przeptywajgce pod ptytami GWC ma bezposredni kontakt z
odpowiednio przygotowanym podtozem gruntu i jego niezaburzong mikroflorg
bakteryjng. Podbudowa wykonana z mieszaniny ptukanego piasku i ptukanego zwiru
frakcji 16-32mm i odpowiednich proporcjach i stopniu zageszczenia, co zapewnia
stabilne posadowienie elementow wymiennika.

Gruntowy wymiennik ciepta, musi posiada¢ rekomendacje Instytutu Techniki
Budowlanej oraz aktualny Atest Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy
wymiennik do stosowania do ogrzewania i chtodzenia powietrza do wentylacji obiektow
uzytecznosci publicznej, w tym oswiatowo — wychowawczych, przychodniach
lekarskich oraz obiektach stuzby zdrowia i budynkach pasywnych. Zastosowany
system powinien naturalnie redukowac stezenia bakterii i grzybow w powietrzu
doprowadzanym do centrali wentylacyjne;.

Projektowany GWC na wydatek 800 m3h, sktada sie jednej baterii o wydajnosci
przeptywu powietrza 800 m3/h.

e Konstrukcja GWC

Na rodzimym podtozu nalezy wykonaé podsypke zwirowo-piaskowg o grubosci ok. 5-
7cm. Podsypka z ptukanego zwiru o granulacji ok. 10+ 20mm Ilub 16+32mm
wymieszana z ptukanym piaskiem. Minimalny stopien zageszczenia podsypki to 1d=0,7.

Szczeliny w warstwie zwirowej powinny by¢ dokfadnie wypetniony piaskiem. Pustki
powietrzne w zwirze powodujg powstawanie niekorzystnego dodatkowego oporu
cieplnego.

Na podsypce nalezy roztozy¢ siatke stabilizujgcg podtoze. Plytowy GWC nalezy
roztozy¢ bezposrednio na siatce z podsypka.

Rury instalacji transportujgcej powietrze powinny by¢ utozone z minimalnym spadkiem
w kierunku do wymiennika.

Ze wzgledéw higienicznych wszystkie prace w wykopie i przy wymienniku do tego
momentu powinny by¢ wykonane w szczegolny sposob: czyste obuwie pracownikow,
ktorzy montujg wymiennik, wszystkie elementy wymiennika sktadowane w odpowiedni
sposob, narzedzia i sprzet odpowiedniej czystosci.

Bezposrednio na wymienniku nalezy utozy¢ folie o grubosci 0,2 - 0,3mm. Folia z PE
z aktualnym atestem Panstwowego Zakfadu Higieny.

Wymiennik utozony w obrysie fundamentowym budynku zasypywac¢ gruntem
niewysadzinowym.

1.43. Przewody

Przewody wentylacyjne i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym wykonac
z blachy stalowej ocynkowanej, fgczone na kotnierze. Przewody i ksztaftki
wentylacyjne o przekroju okrggtym zaprojektowano w formie kanatéw ocynkowanych
typu spiro. Montazu nalezy dokonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przekrdj kanatu
zgodnie z informacjg w czesci graficzne;.
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Za centralami, za kazdym z kro¢cow przytgczeniowych zamontowacé ttumiki kanatowe.
Nawiew i wywiew powietrza poprzez kanaty spiro zakonczone anemostatami.

W okresie letnim powietrze swieze o temperaturze zewnetrznej bedzie filtrowane i
schtadzane gruntowym wymiennikiem ciepta, natomiast w okresie zimowym bedzie
filtrowane i ogrzewane gruntowym wymiennikiem ciepta oraz w razie potrzeby grzatkg
elektryczna.

llos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego bedzie stata przez caty rok.

Uzdatnione powietrze przewodami wentylacyjnymi zostanie doprowadzone do
poszczegolnych pomieszczen.

Na odgatezieniach instalacji zabudowac przepustnice regulacyjne.

Rozmieszczenie kanatow zgodnie z rysunkiem instalacji wentylacji. W budynku nalezy
stosowac¢ wytgcznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty
i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdélnym uwzglednieniem materiatow
stuzgcych ochronie przeciwpozarowe;.

1.4.4. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej

W celu minimalizacji hatasu zaprojektowano centrale wentylacyjng dobrze
wyizolowang. Kanaty wentylacyjne z centralami tgczy¢ z zastosowaniem kréccow
elastycznych. Potgczenia anemostatow wentylacyjnych z ciggami gtéwnymi wykonac
poprzez skrzynki rozprezne izolowane akustycznie. Na poczatku gtéwnych ciggow
wentylacyjnych zamontowac ttumiki szumu.

1.4.5. Wymagania higieniczno-sanitarne
Powietrze nawiewane zostaje oczyszczone w filtrach zamontowanych w centralach
wentylacyjnych.

1.4.6. Wymagania w zakresie rozruchu i odbioru

Instalacje przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ badaniom i probom wg
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom
I, Instalacja sanitarne” — dziat wentylacja.

Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ uruchomione przez serwis fabryczny.
Warunkiem prawidtowej pracy jest regulacja ciggow nawiewnych i wywiewnych,
w celu zapewnienia zrownowazonego przeptywu powietrza.

2. Sposdéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, obliczenia instalacji
oraz dobor urzadzen

2.1.Instalacja grzewcza
2.1.1. Obliczenia zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania

I przygotowania c.w.u.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto do ogrzania i przygotowania c.w.u. wykonano
do projektowanej charakterystyki energetycznej budynku. Charakterystyka
energetyczna zostata obliczona na podstawie ponizszych zatozen:

— Strefa klimatyczna STREFA I

RUDNER  ul. Kozielska 35
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— Projektowa temperatura zewnetrzna -20,0°C
— Srednia temperatura zewnetrzna 7,6°C

— Temperatura wewnetrzna pomieszczen: 20,0°C
Projektowane obcigzenie cieplne budynku wyniosto 8 kW.
Obliczenie mocy i pojemnosci zasobnika c.w.u. wg PN-92/B-01706. Obliczong moc
zasobnika c.w.u. i jego pojemnos¢ podano w pkt. 2.2.3.2 nizej.
2.1.2. Doboér zrédta ciepta

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. przyjeto
pompe ciepta powietrze/woda typu split o mocy 8 kW z wbudowanym zasobnikiem cwu
o pojemnosci 190 dm?,

Pompa ciepta z wbudowang pompg obiegows.

2.1.3. Dobér naczynia wzbiorczego

Projektuje sie instalacje systemu zamknietego, zabezpieczona bedzie przed
nadmiernym wzrostem cisnienia zgodnie z PN-B-02414, 1999 r.

Obliczone parametry naczynia wzbiorczego:

— Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia 2,0 dm?3
— Minimalna pojemnosc¢ catkowita 3,5dm3
— Dobrana pojemnosc¢ naczynia 5,0 dm?3
— Srednica rury wzbiorczej 20 mm

Projektowane naczynie wzbiorcze poprzez rure wzbiorczg podtgczone do zbiorczego
przewodu powrotnego.

2.2.Instalacja wodociggowa

2.2.1. Sposo6b powigzania instalacji z siecig zewnetrzng

Zasilanie budynku w wode z sieci wodociggowej poprzez projektowane przytgcze
wody z zewnetrznej sieci wodociggowej. Przebieg instalacji zgodnie z czescig
graficzng projektu.

Wodomierz przystosowany do zdalnego odczytu zabudowany bedzie w
Pomieszczeniu technicznym (pom. 0.10) lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej
poza budynkiem.

Projekt przytgcza wodociggowego wedtug odrebnego opracowania.

2.2.2. Bilans wody

e Zapotrzebowanie wody

. ‘x Jednostkowe Zapotrzebowanie
Opis llosé .
zuzycie ha wode
dzieci w przedszkolu 25 0s6b 40 dm3/d-osoba 1000 dm?*/d
pracownicy 2 osoby 15 dm3/d-osoba 30 dm3/d
Srednio dobowe zapotrzebowanie na wode Qq,sr = 1030 dm3/d

Obliczenia wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
KOL.D.23.35 www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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e Przeptyw obliczeniowy

_ llosé Normatywny wyptyw | Normatywny
Rodzaj punktu czerpalnego wody z punktu wyptyw wody
(58] czerpalnego [dm?/s] [dm?3/s]

umywalka, zlewozmywak 10 0,14 1,4
natrysk 1 0,30 0,30
ptuczka zbiornikowa 4 0,13 0,52
zmywarka 1 0,15 0,15
zawor czerpalny ze ztaczka do weza 1 0,30 0,30
Normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych 20n = 2,67

Przeptyw obliczeniowy dla budynku przedszkolnego obliczono ze wzoru:
q="44(2q.)"% — 341
Przeptyw obliczeniowy wynosi:
q=44-(267dm3/s)*?7 —3,41 = 2,33dm3/s =8,39 m3/h

2.2.3. Dobér urzadzen

2.2.3.1. Stacja zmiekczania wody

W Pomieszczeniu technicznym (pom. 0.10) projektuje sie zabudowac stacje
zmiekczania wody o wydajnosci odpowiedniej do obliczonego zapotrzebowania na
wode i chwilowego zuzycia wody podanego w pkt 2.2.2 wyzej.

2.2.3.2. Zasobnik cwu
e Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej wg Chybowskiego

Zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg o temp. 60°C przyjeto w iloSci:

— na 1 dziecko: 25dm3/doba,

— na 1 pracownika: 7dm?3/doba.
Przy zatozeniu przygotowania cieptej wody uzytkowej o temperaturze 55°C, przyjeta
do obliczen jednostkowa ilos¢ cieptej wody (q;) wynosi:

60°C
Qazieci = 25,00 dm3/doba - os. ( > = 27,27 dm3/doba - os.

55°C
3 60°C 3
Apracownicy = 7,00 dm?/doba - 0s. - (55°C) = 7,64dm°/doba - os.
Dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg (G,):
. cx Jednostkowe Zapotrzebowanie
Opis llos¢é oséb .
zuzycie (; nha wode

dzieci w przedszkolu 25| 27,27 dm3/d-osoba 681,75 dm3/d

pracownicy 2 7,64 dm3/d-osoba 15,28 dm?3/d

Srednio dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Gy = 697,03 dm3/d

Zaktadajgc czas pracy w ciggu doby 9 godzin, $rednie godzinowe zapotrzebowanie
c.w.uU. (Gpg) WYNOSI:
- Gq 697,03 dm3/doba
hsr = o 7 9 h/doba

=77,45dm3/h

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl KOL.D.23.35
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Dla przygotowania takiej ilosci c.w.u. dobrano zasobnik c.w.u. o pojemnosci
przynajmniej 190 dm3 zabudowany w pompie ciepta.
2.2.3.3. Zabezpieczenie instalacji cwu

Kazdy zasobnik cwu nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem cisnienia przeponowym
naczyniem wzbiorczym o minimalnej pojemnosci uzytkowej Vu=12 dm?® oraz
0 minimalnej pojemnosci catkowitej Vn=20dm?3, zaworem bezpieczenstwa %”.

2.2.3.4. Pompa cyrkulacyjna

Pompa cyrkulacyjna o wydajnosci Q=0,04 m3/h oraz wysokosci podnoszenia H=1,0m.
2.3.Instalacja kanalizacyjna

2.3.1. Sposbb powigzania instalacji z siecig zewnetrzng

Scieki odprowadzane bedg z budynku grawitacyjnie, rurg PVC DN160 do zewnetrzne;
sieci kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja urzadzen i przebieg trasy przytgcza zgodnie z czescig graficzng projektu.
Projekt przytgcza kanalizacyjnego wedtug odrebnego opracowania.

2.3.2. Bilans sciekéw
llos¢ sciekow sanitarnych odpowiada 95% ilosci zapotrzebowania wody i wynosi:
Q4 = 95% -1030m3/d = 978,5m3/d

2.4.Instalacja wentylacji

2.4.1. Zalozenia przyjete do obliczen

Krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach zostaty przyjete zgodnie z aktualnymi
przepisami oraz uzgodnione z rzeczoznawcg higienicznosanitarnym.

Krotnosci wymian powietrza zgodnie informacjami w czesci graficznej.
Instalacje dobrano tak, aby utrzymacé niskg predko$¢ przeptywu:

— predkos¢ przeptywu miedzy elementami ttumika hatasu: maks. 8 m/s,
— predkos¢ przeptywu na czerpni powietrza: maks. 2,5 m/s,

— predkos¢ przeptywu na wyrzutni powietrza: maks. 4,0 m/s,

— predkos¢ przeptywu przez nagrzewnice i filtry powietrza: maks. 4 m/s.

2.4.2. Dobér urzadzen wentylacyjnych

2.4.2.1. Centrala wentylacyjna

Centrala nawiewno-wywiewna z przeciwprgdowym krzyzowym wymiennikiem ciepta
o wydajnosci 800 m3/h. Urzadzenie przeznaczone do wentylacji budynkow
dostosowane do wspotpracy z bezprzeponowym gruntowym wymiennikiem ciepta.

Minimalny wymagany sprez dyspozycyjny: 150 Pa.

Urzadzenie wyposazone we wtorng nagrzewnice elektryczng o mocy 3,5 kW
montowang na kotnierzu nawiewnym.

Urzadzenie z automatykg zabudowang wewnatrz urzgdzenia.

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
KOL.D.23.35 www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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Centrala wentylacyjna dostosowana do wspotpracy z systemami zarzgdzania
budynkiem.
2.4.2.2. Thumiki akustyczne

Na poczatku gtownych ciggow wentylacyjnych zamontowa¢ ttumiki akustyczne
przeznaczone do montazu na kanatach okrggtych. Obudowa zewnetrzna ttumika
z blachy ocynkowanej. Wewnatrz wktad ttumigcy z niepalnego materiatu
dzwiekochtonnego.

Srednica wewnetrzna odpowiednia do $rednicy ciggu wentylacyjnego.

2.4.2.3. Zawory wentylacyjne

Projektuje sie zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne z reczng regulacjg wielkosci
szczeliny.

Wielkos¢ zaworéw wentylacyjnych nalezy dobra¢ odpowiednio do przeptywu
podanego na rysunkach.
2.4.2.4. Przepustnice okragte jednoptaszczyznowe

Na rozgatezieniach kanatow wentylacyjnych projektuje sie okraggte przepustnice
jednoptaszczyznowe z sitownikiem przeznaczone do montazu na kanatach typu spiro.

Przepustnice winny by¢ dostosowane do regulacji centralnej z poziomu centrali
wentylacyjne;.
2.4.2.5. Gruntowy wymiennik ciepta

Projektowany GWC na wydatek 800 m%h, sktada sie jednej baterii o wydajnosci
przeptywu powietrza 800 m3h. Czerpnia terenowa (z filtrem wstepnym F4) wraz
z przedtuzkg wykonana ze stali nierdzewnej dla kazdej z baterii wymiennika.

Dane techniczne:

- ptyty GWC wykonane z PP,

- kolektory (rozprowadzajgcy oraz zbiorczy) wykonane z PP,

- siatka stabilizujgca podtoze wykonana z PP,

- kolana oraz rury do transportu powietrza wykonana z PP,

- czerpnia terenowa wyposazona w filtr powietrza — wykonana ze stali nierdzewnej.

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl KOL.D.23.35
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powierzchnia

nr pom. nazwa uzytkowa wys. pom.
0.1 Wiatrotap 4.50m2 3,00m
0.2 korytarz 13.55m2 3,00m
0.3 szatnia 13.25m2 3,00m
0.4 pom. socjalne / wc 13.33m2 3,00m
0.5 wc dla niepetnosprawnych 4.69m2 3,00m
0.6 pom. porzadkowe 2.64m2 3,00m
0.7 sala 67.62m2 3,00m
0.8 pom. pomocnicze 6.00m2 3,00m
0.9 we 9.44m2 3,00m
0.10 pom. techniczne 11.27m2 3,40 -3,75m
0.11 zaplecze kuchenne 11.81m2 3,00m
0.12 zmywalnia 5.28m2 3,00m
0.13 magazynek 4.54m2 3,00m

RAZEM: 167.93m2

zasilanie
powrot
Legenda
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Budowa budynku oddziatu przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie.
47-110 Kolonowskie ul. Jana Pawia Il 4, dziatka nr 205/4.
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nr pom. nazwa powierzchnia wys. pom.
uzytkowa
0.1 Wiatrotap 4.50m2 3,00 m
0.2 korytarz 13.55m2 3,00 m
0.3 szatnia 13.25m2 3,00m
0.4 pom. socjalne / wc 13.33m2 3,00m
0.5 wc dla niepetnosprawnych 4.69m2 3,00 m
0.6 pom. porzadkowe 2.64m2 3,00m
07 sala 67.62m2 3,00m
0.8 pom. pomocnicze 6.00m2 3,00m
0.9 we 9.44m2 3,00 m
0.10 pom. techniczne 11.27m2 3,40-3,75m
0.11 zaplecze kuchenne 11.81m2 3,00m
0.12 zmywalnia 5.28m2 3,00 m
0.13 magazynek 4.54m2 3,00 m
RAZEM: 167.93m2

wg odrebnego opracowania

podejscie kanalizacyjne

— — poziom kanalizacyjny (pod ptytg fundamentowg)

— wentylacja obejsciowa (nad sufitem podwieszanym)
Legenda
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0.13

0.11 |
naw.:80,00 m¥h

Bilans powietrza wentylacyjnego
Nr Pomieszczenie Pow. Kubatura Nawiew Wywiew

0.1 |Wiatrotap 5,01 m? 15,02m? 0,00 m*h 0,00 m%h
0.2 |Komunikacja 13,80 m?| 41,40 m® 65,00 m%h 0,00 m%h
0.3 |Szatnia 13,25m? 39,76 m® 80,00 m*h| 80,00 m*h
0.4 |Pomieszczenie socjalne | 10,13 m? 30,38 m® 60,00 m%h 0,00 m*h
0.5 |WC niepetnosprawnych 4,69 m? 14,06 m? 0,00 m3¥/h| 50,00 m3h
0.6 |Pom. porzadkowe 2,64 m? 7,92m3 0,00 m*¥h| 15,00 m3h
0.7 |Sala 67,76 m?| 203,27 m?® 415,00 m*h| 300,00 m*/h
0.8 |Pom. pomocnicze 6,00 m? 18,00 m*| 0,00 m¥*h| 15,00 m¥h
0.9 |WC 9,75m? 29,25m? 0,00 m*h| 100,00 m¥h
0.10{Pom. techniczne 11,28 m?| 42,82 m?® 15,00 m*h| 15,00 m*h
0.11|Zaplecze kuchenne 11,88 m?| 35,64 m*| 80,00 m%h| 80,00 m¥h
0.12|Zmywalnia 530 m?| 15,90 m3 0,00 m*h| 80,00 m¥h
0.13|Magazynek 4,59 m? 13,76 m® 80,00 m*h 0,00 m3h
0.41|WC 3,30 m? 9,90 m®* 0,00 m*¥h| 60,00 m*h
795,00 m*h 795,00 m*h

585 m3/h

-

wyrzutnia c|>300

pion z gruntowego
wymiennika ciepa

80 mh ﬁ
. | - \j= 4
naw.:80,00 m3h 125mm
wyw.:0,00 m*h J

0.12 |
naw.:0,00 m3/h
wyw.:80,00 m*h
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N DANE OBIEKTU

Budowa budynku oddzidu przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie -
Kolonowskie.
47-110 Kolonowskie ul. Jana Pawia Il 4, dziatka nr 205/4.

DATA

mgr inz. Aneta Ksigdz, upr. bud. nr OPL/1021/POOS/14
8.11.2023

PROJEKTANT

SPRAWDZAJ ACY DATA

DATA

mgr inz. Barbara Rudner
8.11.2023

ASYSTENT

NR PROJEKTU

KOL.D.23.35

SKALA

1:75

TYTUL ARKUSZA

BRANZA
Wentylacja

mechaniczna

FORMAT
A3

Wentylacja mechaniczna - rzut przyziemia NR ARKUSZA

W-01




Bilans powietrza wentylacyjnego

Nr Pomieszczenie Pow. Kubatura Nawiew Wywiew
0.1 |Wiatrotap 5,01 m? 15,02m? 0,00 m*h 0,00 m%h
0.2 |Komunikacja 13,80 m?| 41,40 m® 65,00 m%h 0,00 m%h
0.3 |Szatnia 13,25m? 39,76 m® 80,00 m*h| 80,00 m*h
0.4 |Pomieszczenie socjalne | 10,13 m? 30,38 m® 60,00 m%h 0,00 m*h
0.5 |WC niepetnosprawnych 4,69 m? 14,06 m? 0,00 m3¥/h| 50,00 m3h
0.6 |Pom. porzadkowe 2,64 m? 7,92m3 0,00 m*¥h| 15,00 m3h
0.7 |Sala 67,76 m?| 203,27 m?® 415,00 m*h| 300,00 m*/h
0.8 |Pom. pomocnicze 6,00 m? 18,00 m*| 0,00 m¥*h| 15,00 m¥h
0.9 |WC 9,75m? 29,25m? 0,00 m*h| 100,00 m¥h
0.10{Pom. techniczne 11,28 m?| 42,82 m?® 15,00 m*h| 15,00 m*h
0.11|Zaplecze kuchenne 11,88 m?| 35,64 m*| 80,00 m%h| 80,00 m¥h
0.12|Zmywalnia 530 m?| 15,90 m3 0,00 m*h| 80,00 m¥h
0.13|Magazynek 4,59 m? 13,76 m® 80,00 m*h 0,00 m3h
0.41|WC 3,30 m? 9,90 m®* 0,00 m*¥h| 60,00 m*h

795,00 m*h 795,00 m*h

pion z gruntowego
wymiennika ciepa
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DANE OBIEKTU

Budowa budynku oddzidu przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie -
Kolonowskie.

47-110 Kolonowskie ul. Jana Pawia |l 4, dziatka nr 205/4.
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DATA
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