DNO R.d.1 DN1 Al R.d.2 DN2 A2
Lp. Symbol Rw. | Rdo | H UWAGI
studni |m.n.p.m.|m.n.p.m.| m mm m.n.p.m. mm ° Im.n.p.m. mm °
1 D1 5470 | 5364 |1,06|315PVC-U| 5364 | 315PVC-U| 177 | 53,68 |200 PVC-U| 235 DN1200 osadnik H=0,5m
2 D2 56,60 | 55,00 [1,60]|315PVC-U| 5500 |315PVC-U| 181 | 55,42 |200 PVC-U| 248 DN1200 osadnik H=0,5m
3 D3 57,00 | 5560 |140[315PVC-U|[ 5581 |200PVC-U| 143 | 55,60 [315PVC-U| 182 DN1200 osadnik H=0,5m
4 D4 58,05 | 56,65 |1,40|315PVC-U| 56,88 | 200 PVC-U | 246 - - - DN1200 osadnik H=0,5m
5 D5 5540 | 5423 |117|315PVC-U| 5423 | 315PVC-U| 95 - - - DN1200 osadnik H=0,5m
6 D6 5520 | 5426 1094|315 PVC-U| 5427 | 200PVC-U| 112 | 54,30 [200 PVC-U| 185 DN1200 osadnik H=0,5m
UWAGI:
- Elementy betonowe i zelbetowe prefabrykowane
SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ Z OSADNIKIEM bet. C35/45,
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- Potaczenia kregdw na uszczelke elastomerowg
zgodng z PN-EN681-1,
Zasyp wokdt studni o szer. min. 60 cm
zageszczac warstwami gr. 30 cm do Is=1,0,
- Przejscia kanatow przez $ciany studni szczelne
zabetonowane na etapie prefabrykacii,
- Studnie DN1200 wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004,

OZNACZENIA:
1 - grunt rodzimy,
2 - zageszczony zasyp (Is=1,0),
3 - zelbetowa plyta pokrywowa gr. min. 20 cm,
4 - bet. piercien dystansowy (opcja) H=60, 80, 100 mm,
5 - waz 9630 z Zeliwa szarego, korpus
H =150mm z ryglami min. 2 szt, klasa D400 wg PN-EN 1242000,

6 - dno bet. monolityczne Hmin.=800 mm,

7 -osadnik H=0,5m,

8 - stopnie ztazowe ze stali k.0. osadzone fabrycznie
zgodnie z PN-EN 1917:2004, z powiokg jaskrawa z PE

9 - kregi bet. H=250, 500, 750, 1000 mm,

10 - proj. nawierzchnia wg proj. branzy drogowej,

istn. nawierzchnie odbudowac do stanu pierwotnego.
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