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Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy ulicy Jesionowe] w  Moryniu
na dziatkach

o numerach ewidencyjnych 63/1, 143/15 obreb Moryn-3.

1. Podstawa opracowania

° Zlecenie Inwestora;

. Wtérnik mapy zasadniczej w skali 1:500;

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisdédw techniczno -
budowlanych dotyczacych drbég publicznych z dnia 24.06.2022r.

° Ogbéblne Specyfikacje Techniczne:

— D-00.00.00 - Wymagania ogdlne

— D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktédw wysokosciowych

— D-01.02.04 - Rozbidérka elementdw drodg

— D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

— D-04.02.01 - Warstwa odsaczajaca

— D-04.04.00 - Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

— D-04.04.02 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
— D-05.03.23 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]

— D-08.01.01 - Krawezniki betonowe

— D-08.03.01 - Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Jesionowe]
na odcinku ca. 183,80mb od skrzyzowania z DW125 (bez ingerencji w pas drogowy
drogi wojewddzkiej) do konca pasa drogowego wraz z petla nawrotowa. Projekt
ma na celu wykonanie nowej nawierzchni Jezdni 1 zjazddédw oraz petli

do zawracania na koncu projektowanego odcinka.

3. Stan istniejacy

Istniejaca nawierzchnia wulicy Jesionowej charakteryzuje sie zmienna
szerokoscia w zakresie od 3,0 do 7,0 m. Jest to nawierzchnia z kruszywa.
Chodniki nie wystepuja, =zjazdy sa utwardzone - rdéwniez =z kruszywa. Pas
drogowy o szerokos$ci zmiennej - od 7,0m do 14,0m na koncowym odcinku ulicy.
W pasie drogowym zlokalizowano wodociag, kanalizacje sanitarna oraz siecé
elektryczna, a takze oswietlenie w postaci wolnostojacych latarni =zasilanych
hybrydowo.

Ulica Jesionowa posiada Dbezposredni dostep do drogi wojewddzkiej
Nr 125. Zjazd z drogili gidédwnej Jest wurzadzony. Ulica Jesionowa Jest ulicg

dwukierunkowa, $lepa.



Fotografia 1 - poczatkowy odcinek ul. Jesionowej — wlaczenie do drogi gitdwnej
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Fotografia 2 - odcinek $rodkowy ul. Jesionowej
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Fotografia 3 - odcinek koncowy ul. Jesionowej



4. Stan projektowany

Poczatek przebudowy ul. Jesionowe]j zalozono na granicy pasa drogowego
drogi wojewddzkiej nr 125 w punkcie A w km 0+000. Projektowany odcinek zostatl
poprowadzony w planie jako prosta tamana wpisana w przebieg pasa drogowego.
W km 0+075,60 =zlokalizowany jest punkt W1l stanowiacy =zalamanie osi w planie
o kat 0,85°, w km 0+106,25 W2 - kat -0,89°, natomiast w km 0+149,87
zlokalizowano punkt W3 stanowigcy wierzchoiek *uku poziomego (parametry
w czesci rysunkowej). Koniec opracowania =zlokalizowano w punkcie B w km
0+183,80.

Ulica Jesionowa stanowi $lepy dojazd do posesji o charakterze zabudowy
jednorodzinnej, wolnostojace]j. Projektowany uktad zaklada jednie o szerokos$ci
4,0 m umozliwiajaca ruch w obu kierunkach oraz zjazdy indywidualne
do posesji. Komunikacja piesza wewnatrz drogili osiedlowe] po Jjezdni. Jest
to mozliwe 2z uwagli na niewielki ruch pojazdéw oraz ilos$¢ posesji Jakie
sa obsiugiwane ulica Jesionowa.

Jezdnia ulicy nie zostata wpisana w przebieg pasa drogowego
symetrycznie 2z uwagi na istniejace nasadzenia. Posadzone jesiony pozostaja,
a jezdnia zostata zaprojektowana tak, aby nie ingerowa¢ w ich lokalizacje.
7 tego wzgledu pobocze po prawe]j stronie wynosi 0,7m, natomiast po lewe]
stronie jest zmienne od 3,3m do 1,3m. Koncowy odcinek ulicy zakonczony jest
petla do zawracania o wymiarach 12x12m. Jest to przestrzen wolna od postoju
pojazddéw, ktdéra powinna umozliwiaé¢ zawrdcenie pojazdom na Slepym odcinku
drogi.

Projektowana Jjezdnia o szerokos$ci wynoszacej 4,0m z kostki brukowej
betonowej o spadku Jjednostronnym o wartos$ci 2%. Na petli do zawracania spadek
jednostronny 2% na Jjezdni oraz 0,625% na poszerzeniu. Obustronnie krawedz
jezdni stanowi opornik betonowy 12x25x100cm na tawie betonowej z oporem.

Nawierzchnie zjazddédw zaprojektowano z kostki brukowej betonowej w tym

samym co Jjezdnia ulicy. Szczegdilowe zestawienie przedstawiono w tabeli

ponizej.
Lp. Kilometraz Strona Szerokos$é [m] Di?g?éé Powi?;;?hnia
1. 0+013, 90 P 5,4 0,7 4,50
2. 0+073,15 L 4,6 1,6 9,00
3. 0+078,20 L 3,7 0,8 3,80
4. 0+103,25 L 8,6 1,8 18,00
5. 0+151,40 P 4,6 zmienne 46,20
81,50m?

W profilu podituznym uksztaitowano tak, aby odwzorowa¢ profil
dotychczasowej nawierzchni. Jest to konieczne z uwagi na krétki odcinek ulicy
oraz zwarta =zabudowe =z licznymi wjazdami na posesje. Na diugosci odcinka

zastosowano spadki podituzne w zakresie od 0,4% oraz 1,47%. Szczegdiy w czesci




rysunkowej - rys. Nr 4.

5. Projektowana konstrukcja

W ramach niniejszego opracowania zastosowano nastepujace konstrukcje

nawierzchni:

5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdéw i petli do zawracania
° 8cm - kostka brukowa betonowa jasnoszara,
° 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4;
° 20cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm;
. 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

Szczegdly rozwigzan konstrukcji przedstawia rysunek nr 3.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdég, wulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik | Wymaganie

normy

1 Ksztait i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w Diugosé Réznica pomiedzy dwoma pomiarami
mm od zadeklarowanych szerokosé grubos$ci, tej samej kostki,
wymiardéw kostki, grubosé powinna byé < 3 mm
grubosci ¢

< 100 mm + 2 + 2 + 3
2 100 mm + 3 + 3 + 4

1.2 Odchytki ptaskosci 1 Maksymalna (w mm) wypuklo$é wklesiosé
pofalowania, jes$li
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy C
diugoséci pomiarowej

300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos¢ na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: wartos$é Srednia < 1,0
/rozmrazanie z udzialem kg/mz, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
soli odladzajacych (wg P
klasy 3, zat. D)

2.2 Wytrzymatosé na Wytrzymato$é charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
rozcigganie przy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
roztupywaniu F obciagzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

diugoséci rozitupania

2.3 Trwatos$é¢ (ze wzgledu na Kostki maja zadawalajaca trwatosé (wytrzymaltosé),
wytrzymatosd) F je$li speilnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja




Ip. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
2.4 Odpornos$¢ na Scieranie ) Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 ¢
oznaczenia H normy) Szerokiej $Sciernej, Bohmego, wg zai. H normy -
wg zat. G normy - badanie alternatywne
badanie podstawowe
< 23 mm <20 000mm®/5000 mm
2.5 Odpornos¢ na Je$li gdérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajaca odpornos$é¢, jesli
wyjatkowo wymaga sie podania wartos$ci odpornosci
' na poslizg/posélizgniecie - nalezy zadeklarowaé
minimalna jej warto$¢ pomierzong wg zal. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J Gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych, ewentualne wykwity nie
sa uwazane za istotne
3.2 Tekstura J Kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien opisac¢ rodzaj tekstury, tekstura
lub zabarwienie kostki powinny by¢ pordwnane
z prébka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
Zabarwienie (barwiona ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
3.3 moze byé¢ warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
Scieralna lub caty we witadciwoéciach surowcdédw i zmianach warunkdw
element) twardnienia nie sa uwazane za istotne

Wymagania techniczne wobec kraweznikéw i obrzezy

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom i obrzezom betonowym okresla

PN-EN 1340 w sposdéb przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika/obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania

w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp Cecha Zatacznik Wymagania

1 Ksztait i wymiary

1.1 |Wartos$ci dopuszczalnych [ Ditugos$é¢: + 1%, 2 4 mm 1 £ 10 mm
odchytek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z dokladnoscia - dla powierzchni: + 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czes$ci: + 5%, 2 3 mm, < 10 mm

1.2 Dopuszczalne odchytki od C

ptaskosci i
prostoliniowos$ci, dla
diugoséci pomiarowej

300 mm

400 mm

500 mm

800 mm

H o+

H+

mm

mm

mm

mm

2 Wtasciwos$ci fizyczne i mechaniczne




Lp

Cecha

Zatacznik

Wymagania

Odpornos$é¢ na
zamrazanie/rozmrazanie z

udziatem soli odladzajacych

D

Ubytek masy po badaniu: warto$é Srednia <
1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
< 1,5 kg/m2

Wytrzymato$é na zginanie
(Klasa wytrzymatos$ci ustalona

w dokumentacji projektowe’])

T iU

Klasa Charakteryst |Kazdy pojedynczy
wytrz. yczna wynik, MPa

wytrzymaitosé

2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 5,0

Trwat1o$¢é ze wzgledu na

wytrzymatosé

Krawezniki maja zadawalajaca trwatos$é
(wytrzymatos$¢), jesli speinione sa wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej

konserwacji

Odpornos¢ na Scieranie

Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy

Klasa szerokie] Bdéhmego,

odpornoéc | $ciernej, wg |wg zal. H normy -

i zal. G normy |badanie alternatywne
- badanie

podstawowe

w
IA
IA

< 23 mm < 20000 mm3/5000 mm2

IN

4 < 20 mm 18000 mm3/5000 mm2

Odpornos¢ na

poslizg/poslizgniecie

a) jes$li gdérna powierzchnia kraweznika nie
byta szlifowana i/lub polerowana -
zadawalajaca odpornos¢é,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornos$ci na pos$lizg
/poélizgniecie/ - nalezy zadeklarowad
minimalna jej warto$é pomierzong wg zat. I
normy (wahadiowym przyrzadem do badania
tarcia),

c) trwaios$é¢ odpornosci na
pos$lizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca
przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostalo odsitoniete kruszywo

podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Asp

ekty wizualne

Wyglad

a) powierzchnia kraweznika nie powinna mied
rys 1 odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za

istotne

Tekstura

a) krawezniki z powierzchnia o specjalnej
teksturze - producent powinien okre$lié
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ pordwnana z prdbkami




Lp

Cecha

Zatacznik

Wymagania

dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) réznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wtasciwos$ci surowcdw i warunkdw twardnienia,

nie sa uwazane za istotne

Zabarwienie

a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub
caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ pordwnane z
probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) roéznice w jednolitosdci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wtasciwosci surowcdw lub warunkdw
dojrzewania betonu, nie sa uwazane za

istotne

Opracowat:




