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e Opis techniczny

3. Czesé rysunkowa
e Rys. nr 1 - Plan orientacyjny skala 1:10000
e Rys. nr 2 - Plan oznakowania skala 1:250

e Rys. nr 3 - wzory ustawienia znakdéw drogowych



Opis techniczny

Do projektu zmiany statej organizacji ruchu w zwiazku z przebudowa ulicy

Piaskowej w Moryniu.

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity -
Dz. U. z 2007r. nr 98, poz. 115);

° Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst. jednolity
Dz.U. z 2005r. nr 108, poz. 98 z pdin. zm.)};

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729);

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 1lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnaléw
drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegblowych warunkédw technicznych dla znakéw 1 sygnatdw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich wumieszczania
na drogach (Dz.U. Nr 220, pzo. 2181, wraz z zatacznikami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji =z dnia
17 wrzesénia 2003r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 182,
poz. 1784)

° Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielenia zezwoleh na =zajecie pasa drogowego (Dz.U. nr 140,

poz. 1481).

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie zmiany stalej organizacji ruchu
w =zwiazku z przebudowa ulic gminnych - ul Piaskowa w Moryniu. Zmiana

organizacji ruchu wynika =z uporzadkowania ruchu na skrzyzowaniach po ich

wybudowaniu.

3. Charakterystyka drogi

Odcinek drogi objety opracowaniem administrowany Jjest przez Gmine
Moryn.

Na przedmiotowym odcinku droga gminna charakteryzuje sie nawierzchnia
z kostki betonowej o szeroko$ci 5,5 m na drodze gitébwnej oraz 5,0m na
siegaczach stanowiacych $lepy dojazd do posesji. Wystepuje chodnik o

szerokodci 2,0m po stronie lewej na odcinku stanowiacym jezdnie zbierajaco

rozprowadzajaca w kierunku ul. Dworcowe].

4. Stan projektowany

Zaprojektowano znak A-7 ustap pierwszehstwa na kazdym 2z dwodch



projektowanych wlotow ulic na skrzyzowanie (sztuk 2). Réwnolegle
zaprojektowano znak D-1 droga z pierwszehstwem na drodze gidwnej (sztuk 4).
Siegacze ulic stanowiace $lepe odcinki drdég dojazdowych do posesji zostaty
oznakowane znakiem D-4a (sztuk 2). Skrzyzowanie =z ul. Dworcowa zostaje
oznakowane Jjak dotychczas. Niniejszy projekt nie wprowadza ingerencji w
zmiane ukladu ruchu na skrzyzowaniu ulic Piaskowej i Dworcowej.

W ramach projektu zaprojektowano znaki pionowe 2z grupy wielkosci
znakéw mate (m), znak =z folii odblaskowej minimum typu 2 na podkladzie
stalowym. Znaki pionowe nalezy =zamocowaé¢ do situpkédw stalowych, ocynkowanych
(drednica 60mm) 1lub za pomoca profilowanych siupdédw wsporczych ,PSW”,
ocynkowanych, z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej zgodnie
z rozporzadzeniem MI =z dnia 9 wrzesdnia 2019r. w sprawie szczegdiowych
warunkdé4w technicznych dla znakdéw 1 sygnaldédw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na drogach. Stupki
nalezy mocowaé W nawierzchni za pomoca gniazd do montazu elementdw
infrastruktury miejskiej 2z fundamentem betonowym lub w fundamencie z betonu

wykonywanym ,na mokro” klasy min. C16/20.

Znaki nalezy umieszczaé¢ tak, aby odlegios$é znaku od krawedzi jezdni
byta nie mniejsza niz 0,5 m i nie wieksza niz 2,0 m;
° Wytyczne umieszczania znakdw

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegtos¢ znaku

od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m.
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Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna byé dostosowana do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych
okolicznos$ci, ktére nalezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla ktérych znak

zbyt nisko ustawiony moze stanowié¢ istotna przeszkode.
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Wysokos¢é umieszczania znakdédw (dolnej krawedzi lub najnizej polozonego
jej punktu) powinna wynosié 2,2 m.
Na wulicach w obszarach zabudowanych przez nizej wumieszczony znak
rozumieé nalezy réwniez dodatkowe tabliczki pod znakami.
Wysokos¢ umieszczania znakdéw (dolnej krawedzi lub najnizej polozonego
jej punktu)pokazano na rysunkach i podano w tabeli.
Wysokos$¢ umieszczania znaku [m]_
Kategorie znakdw Poza obszarem W obszarach
zamieszkania zamieszkanych
A - ostrzegawcze
in 2,00
B - zakazu sy nin 2,00 (2,20)
' . (min 1,50)
D - informacyjne
E - drogowskazy,
tablice miejscowosci
J ' 1,00 - 2,00 2,00 - 2,50
drogowskazy
w ksztalcie strzaly
Tarcze znakédw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej
od osi jezdni.
N\
Sk =T
 O~50 \
a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na huku poziomym w lewo

Zmiana zagospodarowania pasa drogowego wymaga dostosowania oznakowania
poziomego. Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonaé Jjako malowanie
grubowarstwowe koloru biatego zgodnie z rozwigzaniem  przedstawionym

na planach sytuacyjnym.

Szczegdty w czesci rysunkowej.
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