WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM BEZ SYFONU
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UWAGI:

- grunt rodzimy,

- zageszczony zasyp (1s>0,98) z piasku,

- bet. pierscien odcigzajgcy gr. min. 15 cm,

- bet. pierscieni dystansowy gr. min. 20 cm,

- bet. podstawa pod wpust gr. min 15 cm,

- wpust uliczny z zeliwa szarego, korpus z kotnierzem

H=150mm, krata na zawiasie, klasa D400,

- bet. monolityczne dno osadnikowe,

- bet. kregi posrednie,

- bet. krgg posredni przytaczeniowy,

- przej$cie szczelne osadzone fabrycznie,

- przykanalik DN200 PVC-U SN8 lite,

- konstrukcja nawierzchni wg proj. branzy drogowej,
- kosz osadniczy jednoelementowy H=0,6m.

Elementy betonowe prefabrykowane bet. min. C35/45, W 8, F-150,
Potaczenia kregow na zaprawe wodoszczelng M50,

Zasyp wokot studzienki o szer. min. 30 cm z piasku zageszcza¢ warstwami
gr. 30 cm do 1s>0,98,

Przy kraweznikach jezdni nie obcina¢ kotnierza korpusu, podcig¢ kraweznik,
Rzedng wpustu dostosowac do rzednej nawierzchni.

Wpust wyposazy¢ w kosz osadniczy,

Wymiary w cm,

Elementy 3, 4, 5 rowniez jako jeden element monolityczny.
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