Nr postępowania: 3/2021


FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego 4x4

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinie; Trzcin; 13-308 Mroczno; woj. Warmińsko-mazurskie
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta złożona jest przez: 


Pełna nazwa Wykonawcy (firma), zgodna z wpisem do rejestru (ewidencji)

Adres Wykonawcy zgodny z wpisem do rejestru (ewidencji)

REGON

NIP
W razie potrzeby tabelę należy dodać

3. OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM: 

	IMIĘ I NAZWISKO
	

	NR TELEFONU
	

	ADRES E-MAIL
	



4. OSOBA/(Y) PODPISUJĄCA/(E) OFERTĘ:

	IMIĘ I NAZWISKO
	



	RODZAJ UMOCOWANIA LUB PEŁNIONA FUNKCJA
(właściciel / członek zarządu / prezes / prokurent / pełnomocnik / itp.)
	

	UMOCOWANIE WYNIKA Z
(proszę wpisać co wykonawcę dotyczy:
CEIDG; KRS; Pełnomocnictwo; lub inne np. umowa spółki)
	

	MIEJSCE, W KTÓRYM DOSTĘPNE SĄ INFORMACJE O UMOCOWANIU W/W OSOBY
(proszę wpisać wybrane np. 
CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/; 
KRS  https://ems.ms.gov.pl/; 
Pełnomocnictwo lub inne – dołączono do ofert)
	



W razie potrzeby tabelę należy dodać



5. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Nowy, lekki samochód pożarniczy 4x4 dla Ochotniczej Straży pożarnej w Trzcinie, gmina Grodziczno opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach do SWZ.

Oferując przedmiot zamówienia oświadczamy, że spełnia on minimalne wymagania zamawiającego, jak niżej:
	Lp.
	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	PROSZĘ O POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WPISUJĄC: 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA lub TAK/NIE 
(PKT. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3,6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 4.1, 5.1, 5.4)

	
	
	NAZWA I ADRES SERWISU PODWOZIA, NAJBLIŻSZY SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO (PKT.5.2)

	
	
	NAZWA I ADRES SERWISU NADWOZIA, NAJBLIŻSZY SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO (PKT.5.3)

	1.
	Warunki ogólne:

	1.1


	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:

	
	- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021.poz 450, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,
	

	
	- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,
 a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, ze zm.
	

	
	- rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594),
	

	
	- norm: PN-EN 1846-1  i PN-EN 1846-2 (lub równoważnych).
	

	1.2
	Pojazd musi posiadać: 
- świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień odbioru samochodu
	

	1.3
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Dodatkowo wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy napisy „OSP TRZCIN” oraz wykona i umieści na pojeździe logo podmiotu dofinansowującego.
	

	2
	Podwozie z kabiną:

	2.1
	Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Podwozie z roku produkcji 2021 oraz z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 160 kM.
	

	2.2
	Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej L (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej). Uterenowionej 
	

	2.3
	Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć 7500kg
	

	2.4
	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:
1. belka sygnalizacyjna ‘Straż”, wykonane w technologii LED, zamontowane na dachu kabiny kierowcy,
1) urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 100W wraz z głośnikiem o mocy min. 100W. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy.
	2) 

	
2.5
	Podwozie pojazdu musi spełniać min następujące warunki:

	
	· układ jezdny- napęd 4x4. Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów o przełożeniu 6 biegów do przodu plus wsteczny. Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe,
· zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne: resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,
· Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin- min. Euro 6,
	

	
	układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny,
	

	
	pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu, zamontowane do stałego przewożenia w nadwoziu z funkcją łatwego zdejmowania i montażu przez jedną osobę. W przypadku zamontowania na poszczególnych osiach pojazdu dwóch różnych typów ogumienia (rzeźba bieżnika) wymagane 2 koła zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia.
	

	2.6
	Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu.
	

	2.7
	Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami). Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika.
	

	2.8
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4.
Wszystkie miejsca wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie.
	

	
	Kabina pojazdu wyposażona w klimatyzację oraz niezależne ogrzewanie.
	

	2.9
	W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe oraz 1 radiotelefon przewoźny i 2 radiotelefony nasobne spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia.
	

	2.10
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 300 cm, a długość 700 cm.
	

	2.11
	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania.
	

	2.12
	Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klin, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszenia kabiny).
	

	2.13
	Kolor pojazdu:
- nadwozie samochodu – RAL 3000,
- żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,
- błotniki i zderzaki – białe.
	


	2.14
	Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w dodatkowe gniazda umożliwiające podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i ładowarek latarek.
Rodzaj (typ) oraz ilość gniazd uzgadnia Zamawiający z Wykonawcą.
	

	3
	Zabudowa pożarnicza

	3.1
	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone.
	

	3.2
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie (wszystkie taśmy zainstalowane po prawej stronie skrytki).
	

	
	Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.
	

	3.3
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach.
	

	3.4
	Skrytki na sprzęt oraz przedział pompy wyposażone w oświetlenie.
	

	3.5
	Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.
Wszystkie półki w zabudowie wykonane w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek.
	

	3.6
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	3.7
	Pojazd wyposażony w układ wodny oraz motopompę o parametrach nie mniejszych niż wg PN-75/M-44090, wyposażona w zawór odwadniający w jeden wlot ssawny oraz dwa wyloty tłoczne 75, na wlocie ssawnym pompy zainstalowane sito. 
	

	3.8
	Wyciągarka elektryczna o sile min 3.5.T
	

	3.9
	Zbiornik wody o pojemności min. 1 m3. 
	

	3.10
	Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odpornych na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów.  
	

	3.11
	Pojazd wyposażony w linię szybkiego natarcia ze zwijadłem ręcznym i elektrycznym, zakończoną prądownicą.
Prądownica zainstalowana w linii szybkiego natarcia powinna posiadać: płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. 
	

	3.12
	Pojazd wyposażony w maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 20 000 lm. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. 
	

	3.13
	Dach pojazdu wykonany w formie podestu roboczego wyposażony w zamykaną skrzynię, wykonana z materiału odpornego na korozję (miejsce rozmieszczenia skrzyni oraz wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji.
	

	4.
	Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem:  

	4.1
	Na pojeździe   zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z  „Minimalnymi wymaganiami dla lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych o maksymalnej masie rzeczywistej do 7,5 T dla jednostki OSP” - CNBOP marzec 2006.
Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia
	

	5.
	Pozostałe warunki Zamawiającego

	5.1
	Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji i rękojmi – 24 miesiące.
	

	5.2
	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).
	

	5.3
	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego).
	

	5.4
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:
· instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,
· aktualne świadectwo dopuszczenia świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu,
· dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
· Samochód wydany zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa.
	

















6. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ INNE KRYTERIA OCENY OFERTY:

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia
za CENĘ jak niżej 
oraz z następującym OKRESEM GWARANCJI I RĘKOJMI jak niżej
oraz SERWIS BEZPŁATNY przedmiotu zamówienia jak niżej:

	CENA OFERTOWA NETTO
Podać w PLN
	

	CENA OFERTOWA BRUTTO 
Podać w PLN
	

	OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI  
Podać w miesiącach
Jako oferowany okres gwarancji i rękojmi  należy wpisać: wg wyboru Wykonawcy.
	

	SERWIS BEZPŁATNY
Podać w miesiącach
Jako oferowany serwis bezpłatny należy wpisać: wg wyboru Wykonawcy.
	



7. OŚWIADCZENIA:

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SWZ oraz formularzu ofertowym,
2) wartość wynagrodzenia ryczałtowego przedstawiona w ofercie jest wiążąca i niezmienna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz określona została na podstawie kalkulacji własnych składającego ofertę,
3) otrzymałem/liśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
4) akceptuję/my warunki płatności, zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy,
5) zapoznaliśmy się ze SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte,
6) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z SWZ,
7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia określonego w SWZ,
8) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy,
9) firma nasza zalicza się do: *- niepotrzebne skreślić lub usunąć.
dużych przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia co najmniej 250 pracowników) oraz jego roczny obrót wynosi co najmniej 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa wynosi co najmniej 43 miliony euro;)*
średnich przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników) oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;)*
małych przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia mniej niż 50 pracowników) oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;)*
mikroprzedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia mniej niż 10 pracowników) oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;)*

8) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.) **
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

8. [bookmark: _Hlk52351862]ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2) rachunek bankowy, który zostanie wskazany na fakturze/rachunku do zapłaty wynagrodzenia  
 *- niepotrzebne skreślić lub usunąć.

jest*                                                             nie jest*                                              nie dotyczy* 
związany z działalnością gospodarczą Wykonawcy, dla którego wydzielony został rachunek VAT.  

[bookmark: _Hlk2046233711][bookmark: _Hlk2046236911]4) Oświadczam, że: *- niepotrzebne skreślić lub usunąć.

[bookmark: _Hlk70601258]jestem podatnikiem VAT*                      jestem zwolniony z podatku VAT*         nie dotyczy*
5)Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie od dnia podpisania umowy i zrealizowana będzie w ciągu 60 dni. Za dzień odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego rozumie się podpisanie bezusterkowego Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 


3) PODWYKONAWCY:

Zrealizuję/my zamówienia w następujący sposób: *- niepotrzebne skreślić lub usunąć

         Samodzielnie – w zakresie: *

         Z udziałem podwykonawców – w zakresie: *

         Korzystając z zasobów innych podmiotów – w zakresie: *


4) ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
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