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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Charakterystyka stanu istniejącego 

Budynek posiada cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Poddasze budynku 

jest niezaadaptowane. W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne. Na parterze, I, II i III 

piętrze znajdują się pokoje biurowe, pomieszczenia socjalne i zaplecza sanitarne. Budynek 

wyposażony jest w windę. Pomieszczenia są wysokie, nie posiadają obniżonego sufitu. 

Instalacja elektryczna prowadzona jest podtynkowo. Obecnie istniejące oprawy oświetleniowe 

są wyposażone w źródła światła świetlówkowe i żarowe. Klatka schodowa i korytarze posiadają 
wyremontowaną instalację oświetleniową. 

1.2. Zakres opracowania zewnętrznej instalacji oświetleniowej 

Zakres opracowania zewnętrznej instalacji oświetleniowej obejmuje: 

• wymianę istniejących opraw oświetleniowych znajdujących się w sieni 

przejazdowej na oprawy LED, 

• zaprojektowanie dodatkowych opraw w podcieniu elewacji frontowej i tylnej, 

• zaprojektowanie dodatkowych opraw oświetlających nad drzwiami wejściowymi 

do budynku, 

• zaprojektowanie wypustu zasilającego podświetlaną nazwę obiektu w podcieniu 

elewacji frontowej, 

• zaprojektowanie dodatkowych opraw oświetlających parking wewnętrzny 

od strony podwórka 

1.3. Zakres opracowania wewnętrznej instalacji oświetleniowej 

Zakres opracowania wewnętrznej instalacji oświetleniowej obejmuje: 

• wymianę istniejących opraw oświetleniowych znajdujących się 
w pomieszczeniach parteru, I, II i III piętra na oprawy LED – zakres nie obejmuje 

pomieszczeń wspólnych (korytarzy i klatki schodowej), 

• zaprojektowanie opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 

w pomieszczeniach parteru, I, II i III piętra na oprawy LED, 

1.4. Zakres opracowania pozostałych instalacji elektrycznych 

Zakres opracowania pozostałych instalacji elektrycznych obejmuje: 

• remont instalacji odgromowej, 

• wydzielenie dodatkowego obwodu zasilającego automatykę bramy rolowanej, 
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• przeniesienie obwodów zasilających agregaty klimatyzacji z elewacji frontowej 

na elewację tylną, 

1.5. Opis projektowanych rozwiązań związanych z zewnętrzną instalacją oświetleniową 

Istniejące oprawy znajdujące się w sieni przejazdowej zdemontować a w ich miejsce 

zamontować nowe oprawy liniowe hermetyczne. Do zasilania wykorzystać istniejące przewody. 

Te same oprawy zamontować w podcieniu, gdzie znajduje się wejście główne do budynku 

(2 szt.), w podcieniu wzdłuż elewacji frontowej (4 szt.) i pod balkonem od strony tyłu budynku 

(2 szt.). Zasilanie opraw doprowadzić podtynkowo z obwodu opraw w sieni. Do sterowania 

powyższych opraw zastosować przekaźnik zmierzchowy z możliwością wyłączania w porze 

nocnej. 

Nad drzwiami wejściowymi z sieni do trzech pomieszczeń gospodarczych 

i nad drzwiami wyjściowymi z budynku na parking wewnętrzny zamontować oprawy 

typu kinkiet. Oprawy zasilić z obwodów oświetleniowych poszczególnych pomieszczeń. 
Do załączenia zastosować przekaźniki zmierzchowe z możliwością wyłączania w porze nocnej. 

Na lewą ścianę podcienia, do miejsca wskazanego na rysunku E-1, doprowadzić przewód 

zasilający do podświetlanego napisu. Przewód prowadzić podtynkowo, do sterowania 

zastosować przekaźnik zmierzchowy. 

Na ścianie tylnej budynku, na wysokości ~4 m zamontować cztery oprawy 

typu naświetlacz z wbudowanymi czujnikami ruchu i zmierzchowymi. 

1.6. Opis projektowanych rozwiązań związanych z wewnętrzną instalacją oświetleniową 

Do oświetlenia ogólnego pomieszczeń biurowych wewnątrz budynku zaprojektowano 

oprawy nastropowe rastrowe. Istniejące oprawy należy zdemontować a w ich miejsce 

zamontować nowe. W przypadku zwiększenia ilości opraw w danym pomieszczeniu w stosunku 

do stanu istniejącego zasilanie należy doprowadzić z najbliższej oprawy. Przewody prowadzić 
podtynkowo. Sposób załączenia oświetlenia pozostawiono istniejący, nie zakłada się wymiany 

łączników. 

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych zaprojektowano kompaktowe plafony 

wyposażone w czujniki ruchu i światła. Istniejące oprawy należy zdemontować a w ich miejsce 

zamontować nowe. W przypadku zwiększenia ilości opraw w danym pomieszczeniu w stosunku 

do stanu istniejącego zasilanie należy doprowadzić z najbliższej oprawy. Przewody prowadzić 
podtynkowo. Załączenie oświetlenia sterowane będzie od czujników ruchu i światła 

w oprawach. Istniejące łączniki zdemontować. 
W pomieszczeniach zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Zasilanie opraw 

doprowadzić z rozdzielnic piętrowych. Przewody prowadzić podtynkowo. 
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1.7. Opis projektowanych rozwiązań związanych z pozostałymi instalacjami elektrycznymi 

Budynek jest wyposażony w instalację odgromową. Zinwentaryzowano dwa przewody 

odprowadzające: na ścianie klatki schodowej (od tyłu budynku) i na ścianie frontowej w pobliżu 

rynny spustowej. Z uwagi na pace budowlane związane z termomodernizacją przewody 

odprowadzające należy wymienić na nowe, prowadzone w rurkach odgromowych 

pod przekryciem elewacji aż do złącz kontrolnych. Złącza kontrolne wymienić na nowe. 

Pozostawione odcinki przewodów uziemiających należy oczyścić, sprawdzić stan techniczny 

i przygotować do połączenia z nowymi przewodami odprowadzającymi. Przewody uziemiające 

niespełniające wymagań należy wymienić na nowe. Zwody na dachu wymienić na nowe. 

Rozdzielnicę na parterze wyposażyć w dodatkowy obwód zasilający automatykę bramy 

rolowanej. Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym B16A. Przewód prowadzić 
podtynkowo. 

Prace budowalne przewidują przeniesienie wszystkich agregatów klimatyzacji 

umieszczonych na ścianie frontowej i północnej na ścianę południową wykuszu klatki 

schodowej od tyłu budynku. Istniejące zasilanie klimatyzatorów należy zdemontować 
a następnie ułożyć nowe przewody do docelowego miejsca montażu klimatyzatorów. 
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

E-1 Plan rozmieszczenia opraw – rzut parteru 

E-2 Plan rozmieszczenia opraw – rzut I piętra 

E-3 Plan rozmieszczenia opraw – rzut II piętra 

E-4 Plan rozmieszczenia opraw – rzut III piętra 

E-5 Plan instalacji odgromowej – rzut dachu 

E-6 Plan rozmieszczenia opraw – elewacja frontowa 

E-7 Plan rozmieszczenia opraw – elewacja tylna 

 
















