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BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE IN ZYNIERII L ADOWEJ

~SIGMA”  Zbigniew Zadrozny
Adres: Rynek 55 lok. 21 , 58-200 Dzigoniow
tel. 74-832-01-00
tel. 0602-758-470

Dzierzoniow, 20 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 207 z dnia 5 grudnia 2003 r, poz.2016 z poézniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze:

,PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY OBIEKTU MOSTOWEGO
(JNI' 01013261) W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3366D
W KM 6+128 W BOGUSZOWIE GORCACH”

sktadajacy sie z:
A. Projektu architektoniczno - budowlanego
1. Czes¢ opisowa

2. Czesc¢ rysunkowa

jest sporzgdzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Zbigniew Zadrozny - PROJEKTANT

uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr NBGB.V-7342/3/32/97 w specjalnosci konstrukcyjno
budowlanej - — DOS/B0O/1947/01

DZIERZONIOW, 20 stycznia 2020 r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania dokumentacji

Dokumentacje wykonano na zlecenie Powiatu Walbrzyskiego, al. Wyzwolenia

20-24, 58-300 Watbrzych.

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

A. Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej pn.: ,Przebudowa obiektu
mostowego (JNI 01013261) w ciggu drogi powiatowej nr 3366D w km 6+128 w
Boguszowie Gorcach.

B. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

C. Mapa ewidencyjna w obrebie mostu w skali 1:1000.

D. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, p0oz.735).

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego przebudowy obiektu
mostowego (JNI 01013261) w ciggu drogi powiatowej nr 3366D w km 6+128 w

Boguszowie Gorcach , zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

3. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt wykonawczy przebudowy obiektu mostowego (JINI

01013261) w ciggu drogi powiatowej nr 3366D w km 6+128 w Boguszowie Gorcach w

zakresie obejmujgcym nastepujgce elementy:

* rozebranie istniejgcych stalowych balustrad,;

* rozebranie stalowych kraweznikéw;

* rozebranie zelbetowych wspornikow podchodnikowych;

» sfrezowanie nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym i dojazdach do obiektu
mostowego;

* rozebranie konstrukcji jezdni na obiekcie mostowym i na dojazdach do obiektu
mostowego;

* rozebranie konstrukcji chodnika usytuowanego od strony dolnej wody na dojsciu do
obiektu mostowego;

» rozebranie konstrukcji nosnej obiektu mostowego wraz z elementami posadowienia;
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wykonanie Zzelbetowe] dennej plyty pod ustawienie nowych elementow
prefabrykowanych konstrukcji nosnej obiektu mostowego;

ustawienie nowych prefabrykowanych skrzynkowych elementow no$nych;
wykonanie umocnienia dna za pomocg kostki kamiennej wraz z wykonaniem gurtu
gornego;

wykonanie izolacji pionowej zewnetrznych $cian elementow prefabrykowanych;
montaz zbrojenia wspornikdw pochodnikowych oraz zbrojenia tgczgcego elementy
prefabrykowane;

betonowanie piyty wspornikdbw pochodnikowych oraz warstwy tgczgcej elementy
prefabrykowane z nadaniem odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych;
utozenie na gornej powierzchni piyty izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej wraz
Z zagruntowaniem podtoza;

zasypanie wykopu z zastosowaniem gruntu z grupy nosnosci G1;

montaz nowych kamiennych kraweznikdw na obiekcie mostowym;

montaz zbrojenia ptyt chodnikowych;

betonowanie ptyt chodnikowych wraz z montazem prefabrykowanych desek
gzymsowych;

wykonanie izolacjo-nawierzchni na ptytach chodnikowych;

montaz nowych stalowych balustrad o wysokosci 1.10m zabezpieczonych
antykorozyjnie;

wykonanie nowej konstrukcji jezdni na dojazdach do obiektu mostowego (warstwa
odsgczajgca z pospoitki - gr. 15cm + grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa —
gr. 20cm + podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm — gr. 20cm;

montaz nowych kamiennych kraweznikow na dojazdach do obiektu mostowego;
utozenie warstwy podbudowy i warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego na obiekcie
mostowym i dojazdach do niego;

utozenie warstwy scieralnej z SMA 0/11 na obiekcie mostowym i na dojazdach do
niego;

ustawienie obrzezy betonowych;

wykonanie nowej konstrukcji chodnikbw na dojsciach do obiektu mostowego
(warstwa odsgczajgca z pospotki - gr. 10cm + odbudowa z kruszywa tamanego
0/31.5mm — gr. 15cm;

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na dojsciach do obiektu mostowego;

montaz stalowych balustrad do kamiennych muréw oporowych.
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4. Charakterystyka techniczna przebudowy obiektu mo stowego — stan istniej acy

Przedmiotowy drogowy obiekt mostowy usytuowany jest nad rowem
odwadniajgcym w ciggu drogi powiatowej nr 3366D w km 6+128 w Boguszowie
Gorcach. Obiekt mostowy jest konstrukcjg jednoprzestowg o schemacie statycznym w
postaci belki swobodnie podpartej. Rozpietos¢ w swietle przyczotkédw wynosi 2+2.2m.
Wysokos¢ konstrukcyjna przesta jest zmienna, w osi jezdni wynosi 74cm. Przesto
oparte jest bezposrednio na kamienno ceglanych $cianach (przyczoétkach). Konstrukcja
przesta ztozona jest z obetonowanych stalowych dwuteowych dzwigaréw. Zakohczenia
przesta ograniczone sg za pomocg stalowych ceownikOw o wysokosci 180 i 260mm.
Sciany przedituzone sg poza obiekt jako kamienne skrzydetka. Obiekt mostowy posiada
jezdnie o szerokosci 6m o nawierzchni z betonu asfaltowego, oraz obustronne chodniki
0 nawierzchni betonowej o zréznicowanej szerokosci. Od strony gornej wody chodnik
na szerokos¢ 1.25m a od strony dolnej wody 2.05m. Chodniki od jezdni oddzielone sg
stalowymi kraweznikami zabetonowanymi w konstrukcji przesta. Do konstrukcji
chodnikéw zamocowane sg stalowe balustrady o wysokosci 1.15m. Catkowita dtugosé
obiektu wynosi 3.4m a jego szeroko$¢ 9.30m.

Stan techniczny istniejgcej konstrukcji obiektu mostowego jest przedawaryjny
(ocena 1 — wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskw  alifikuj gce przydatno $¢é
uzytkow g). W najgorszym stanie znajduje technicznym sie przesto. Widoczna jest
zaawansowana korozja elementow stalowych i betonowych, przecieki wody i
zarysowania. Przesto jest tymczasowo podparte za pomocg drewnianych elementow.
Widoczne uszkodzenia swiadczg o braku izolacji poziomej na gornej powierzchni
przesta oraz o nieszczelnosci nawierzchni asfaltowej. Stalowe balustrady sag
zdeformowane. Balustrady pod wzgledem wytrzymatosci i dopuszczalnych odstepow
pomiedzy poszczegblnymi elementami nie odpowiada wspoéfczesnym wymaganiom

technicznym. Balustrady stwarzajg zagrozenie dla uzytkownikéw.

5. Charakterystyka techniczna przebudowy obiektu mo stowego — stan projektowy
Przebudowa obiektu mostowego obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

» rozebranie istniejgcych stalowych balustrad;

* rozebranie stalowych kraweznikéw;

* rozebranie zelbetowych wspornikow podchodnikowych;

» sfrezowanie nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym i dojazdach do obiektu

mostowego;
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rozebranie konstrukcji jezdni na obiekcie mostowym i na dojazdach do obiektu
mostowego;

rozebranie konstrukcji chodnika usytuowanego od strony dolnej wody na dojsciu do
obiektu mostowego;

rozebranie konstrukcji nosnej obiektu mostowego wraz z elementami posadowienia;
wykonanie zelbetowej dennej pilyty pod ustawienie nowych elementow
prefabrykowanych konstrukcji nosnej obiektu mostowego;

ustawienie nowych prefabrykowanych skrzynkowych elementéw nosnych;
wykonanie umocnienia dna za pomocg kostki kamiennej wraz z wykonaniem gurtu
gornego;

wykonanie izolacji pionowej zewnetrznych Scian elementow prefabrykowanych;
montaz zbrojenia wspornikbw pochodnikowych oraz zbrojenia tgczgcego elementy
prefabrykowane;

betonowanie ptyty wspornikow pochodnikowych oraz warstwy tgczgcej elementy
prefabrykowane z nadaniem odpowiednich spadkdw poprzecznych i podtuznych;
utozenie na gornej powierzchni piyty izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej wraz
Z zagruntowaniem podtoza;

zasypanie wykopu z zastosowaniem gruntu z grupy nosnosci G1;

montaz nowych kamiennych kraweznikdw na obiekcie mostowym;

montaz zbrojenia ptyt chodnikowych;

betonowanie piyt chodnikowych wraz z montazem prefabrykowanych desek
gzymsowych;

wykonanie izolacjo-nawierzchni na ptytach chodnikowych;

montaz nowych stalowych balustrad o wysokosci 1.10m zabezpieczonych
antykorozyjnie;

wykonanie nowej konstrukcji jezdni na dojazdach do obiektu mostowego (warstwa
odsgczajgca z pospotki - gr. 15cm + grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa —
gr. 20cm + podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm — gr. 20cm,;

montaz nowych kamiennych kraweznikow na dojazdach do obiektu mostowego;
utozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego na obiekcie mostowym i dojazdach
do niego;

utozenie warstwy sScieralnej z SMA 0/11 na obiekcie mostowym i na dojazdach do
niego;

ustawienie obrzezy betonowych;
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* wykonanie nowej konstrukcji chodnikow na dojsciach do obiektu mostowego
(warstwa odsgczajgca z pospotki - gr. 10cm + odbudowa z kruszywa tamanego
0/31.5mm — gr. 15cm;

* wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na dojsciach do obiektu mostowego;

* montaz stalowych balustrad do kamiennych muréw oporowych.

Istniejgcg konstrukcje obiektu mostowego, ze wzgledu na stan techniczny, nalezy
rozebra¢. W miejsce rozebranej konstrukcji wykonany bedzie przepust skrzynkowy
prefabrykowany o diugosci 10m, o swietle poziomym 250cm i swietle pionowym 150cm.
Elementy prefabrykowane wykonane bedg z betonu C30/45 o klasie nosnosci ,A”.
Elementy przepustu ustawione bedg w poziomie na ptycie betonowej o grubosci 20cm i
szerokosci 3.30m wykonanej z betonu C25/30. Ptyta bedzie zbrojona dotem za pomocg
siatki z pretéw zbrojeniowych zebrowanych o $rednicy 14mm o oczkach 15x15cm. Po
ustawieniu prefabrykowanych elementéw, na scianach pionowych, wykonana bedzie
izolacja pionowa (dwie warstwy) za pomocg materiatdbw bitumicznych ukfadanych na
zimno. Wykop zasypany bedzie gruntem z grupy nosnosci G1 (np. pospotka). Na gornej
powierzchni prefabrykowanych elementéw wykonana bedzie ptyta z betonu zbrojonego
klasy C25/30, majgca za zadanie scalenie elementéw, nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych oraz wykonstruowane wspornikow podchodnikowych. Grubos$é plyty
bedzie zmienna i zawiera¢ sie bedzie w granicach 16+36cm. Na gornej powierzchni
ptyty utozona bedzie izolacja z papy termozgrzewalnej o gr. min 5mm. Na izolacji
wykonane bedg zelbetowe ptyty chodnikowe, ustawione kamienne krawezniki 15x24cm
oraz wykonana bedzie nowa nawierzchnia asfaltowa ziozona z warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego 0/16mm o gr. 4cm oraz warstwa scieralna z SMA 0/11mm o gr.
4cm. Szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie 6.00m. Piyty chodnikowe bedg mialy spadek
poprzeczny o wartoéci 2% skierowany w kierunku osi jezdni. Do piyt chodnikowych
zamontowane sg prefabrykowane deski gzymsowe o wysokosci 50cm i grubosci 4cm w
kolorze szarym (RAL 7040) oraz stalowe balustrady o wysokosci 110cm w kolorze
szarym (RAL 7040) zabezpieczone antykorozyjnie za pomocg cynkowania i powiok
malarskich o grubosci min. 230um. Konstrukcja balustrad bedzie zgodna z katalogiem
detali mostowych pod numerem BAL1.0. Szerokos¢ ptyty chodnikowej usytuowanej od
strony gérnej wody wynosi¢ bedzie 1.65m a usytuowanej od strony dolnej wody 3.20m.
Na ptytach chodnikowych utozona bedzie izolacjo — nawierzchnia o gr. 10mm ztozona z

emulsji bitumicznej i grysu bazaltowego. W pitycie chodnikowej usytuowanej od strony
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gornej wody zamontowane bedg dwie rury przewodowe o $rednicy 110m z HDPE
przeznaczone do wykorzystania w przysziosci dla kabli teletechnicznych Ilub
energetycznych. Po obu stronach piyt chodnikowych wykonane bedg chodniki o
nawierzchni z kostki betonowej, szarej o grubosci 8cm. Szerokos¢ chodnika
usytuowanego od strony gornej wody wynosi¢ bedzie 1.46m a usytuowanego od strony
dolnej wody 2.85m. Chodnik od jezdni bedzie oddzielony za pomocg kraweznika
kamiennego 15x30cm ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Od
strony terenu zielonego chodnik oddzielony bedzie za pomocg obrzeza betonowego
ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Kostka utozona bedzie na
warstwie odsgczajgcej z piasku o gr. 10cm, warstwie kruszywa tamanego o gr. 20cm i
na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) o gr. 3cm

. Dno rowu umocnione bedzie za pomocg kostki kamiennej 15/17cm utozonej na
warstwie gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa. Spoiny pomiedzy kostkami
zalane bedg mrozoodporng zaprawg cementowg. Spadek dna zgodny ze stanem
istniejgcym. Na poczgtku umocnienia wykonany bedzie gurt gorny o wysokosci 120cm i
szerokosci 25cm wykonany z betonu C20/25. Do istniejgcych kamiennych murkow
oporowych zamontowane bedg stalowe balustrady U-11a w kolorze szarym (RAL
7040). Na dojazdach do obiektu mostowego, na odcinku min. 2.5m z kazdej strony,
wykonana bedzie nowa konstrukcja jezdni ztozona z nastepujgcych warstw:
e grunt (podtoze)
e grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa — gr. 20cm;
* podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm — gr. 20cm;
e podbudowa z betonu asfaltowego 0/22mm — gr. 6¢cm;
«  skropienie miedzywarstwowe — emulsja bitumiczna 0,6kg/m?;
* warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. 4cm;
« skropienie miedzywarstwowe — emulsja bitumiczna 0,3kg/m?;
* warstwa Scieralna z masy mineralno- asfaltowej SMA 0/11mm — gr. 4cm.

Na dojsciach do obiektu mostowego, wykonana bedzie nowa konstrukcja
chodnikéw ztozona z nastepujgcych warstw:
e grunt (poditoze)
» warstwa odsgczajgca z pospotki — gr. 10cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm — gr. 15cm;
e podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — gr. 3cm;
* nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym — gr. 8cm.
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6. Wytyczne organizacji robot

Prace przy przebudowie obiektu mostowego nalezy prowadzi¢ przy catkowitym
zamknieciu obiektu dla ruchu pojazdéw. Nalezy umozliwi¢ przejscie dla pieszych na
przyktad poprzez wygrodzenie terenu zielonego od strony dolnej wody. Rozwigzanie to
nalezy uwzgledni¢ w projekcie czasowej organizacji ruchu. Obok obiektu nalezy
wykonaé¢ tymczasowy objazd o nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci jedni

5m. Pod przejazdem tymczasowym, nalezy utozy¢ rure z PEHD SN8 o srednicy 80cm.

7. Urzadzenia obce

W obrebie prowadzonych prac zlokalizowana jest sie¢ energetyczna, wodociggowa i
sie¢ kanalizacji deszczowej. Prace w poblizu sieci prowadzi¢ ze szczegodlng
ostroznoscig. Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych i ziemnych nalezy je dokitadnie

zlokalizowaé w terenie.
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