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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
OBIEKTU MOSTOWEGO (JNI 01013261)
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3366D
W KM 6+128 W BOGUSZOWEI GORCACH
W ZAKRESIE:

wymiany konstrukcji nosnej;
ujednolicenia szerokosci chodnikow;
umochnienie dna cieku;

wymianie balustrad ochronnych.

DZIALKA NR: 9 (dr) - OBREB 0007 KUZNICE SWIDNICKIE

Eqgzemplarz 4/4

Wykonano na podstawie umowy nr 226.WIP.7013.21.2019
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Przebudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej nr 3366D w km 6+128 w Boguszowie Gorcach%)

Biuro Projektowo — Konsultacyjne Inzynierii Ladowej ,,SIGMA” *p, // R
>,

” U L
BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE INZYNIERII LADOW%@_
»SIGMA?” Zbigniew Zadrozny % (%z;
Adres: Rynek 55 lok. 21 , 58-200 Dzierzoniow ’
tel. 74-832-01-00
tel. 0602-758-470

Dzierzoniéw, 20 stycznia 20 .

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 207 z dnia 5 grudnia 2003 r, poz.2016 z pozniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze:

»PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY OBIEKTU MOSTOWEGO
(JN101013261) W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3366D
W KM 6+128 W BOGUSZOWIE GORCACH”

sktadajgcy sie z:
A. Projektu architektoniczno - budowlanego
1. Czes¢ opisowa

2. Czes¢ rysunkowa

jest sporzgdzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Zbigniew Zadrozny - PROJEKTANT -
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr NBGB.V-7342/3/32/97 w specjalnoéti konstrukcyjno
budowlanej - — DOS/BO/1947/01

mgr inz. Grzegorz Kotodziej - SPRAWDZAJACY
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr 147/00/DUW w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
- DOS/BO/1889/01

DZIERZONIOW, 20 stycznia 2020 r.
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NBGP.V-7342/3/32/97

DECYZJA

Na podstawic art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 vst.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89/1994 r. poz. 414 z pézn. zm.), § 9 ust.1 Rozporzadzenia Minisira
Gospedarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieluych
funkeji technicznych w  budownictwie (Dz. U. Nr 8/1995 r. poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
postgpowania adminisiracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 9/1980 r. poz. 26 z pézn. zin.), po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu mgr ini. ZBIGNIEWOWI ZADROZNEMU
ur. dnia I maja 1966 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w calosci interes strony.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo waicsienia odwolania do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlancgo za posrednictwemn Wojewody Walbrzyskicpo w terminie/ 14 dni od daty jej
dorgczenia, '

Otrzymujg:

1. Pan mgr inZ. Zbigniew Zadrozny
os. Jasne 11b/4
58-200 Dzerzoniow

2. Gléwny Inspekior Nadzoru
Budowlanego

3. a/a
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Sz 8 A 50-114 Wrociaw.édlgOd%ka 22
INZYNIEROW tel.: +48 71337 62 50, 53, fax: +4€7,1 34782 40
BUDOWNICTWA www.dos.piib.org.pl, e-mail: okk@d&8. piibGeg.pl

Wroctaw, 12 wrzesnia 2017r.
OKK-963/17

Pan

Zbigniew Zadroiny

Ul. Grota Roweckiego 1A
58-200 Dzierioniow

Dot. uprawnien budowlanych numer NBGP.V-7342/3/11/95/96 z dnia 18.07.1996r.
i numer NBGP.V-7342/3/32/97 z dnia 28.11.1997r.

Odpowiadajac na Pana wniosek w sprawie potwierdzenia zakresu posiadanych przez
Pana uprawnien budowlanych, okreslonych w decyzjach:
— numer NBGP.V-7342/3/11/95/96 z dnia 18.07.1996r. - do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
— numer NBGP.V-7342/3/32/97 z dnia 28.11.1997r. do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
wyjasniam, co nastepuje.

1. Uprawnienia budowlane okreslone w w/w decyzjach Wojewody Watbrzyskiego zostaty
nadane na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z2017r. poz. 1332) oraz rozporzadzenia MGPiB z dnia 30.12.1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z1995r. Nr8, poz. 38,
z pozn. zm.) i obejmujg zakres, jaki obowigzywat w dniu ich nadania.

2. Posiadane przez Pana uprawnienia budowlane numer NBGP.V-7342/3/11/95/96 z dnia
18.07.1996r. upowazniaja do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, a w szczegolnosci upowazniajg — zgodnie
z art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w/w ustawy Prawo budowlane — do:

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

3. Uprawnienia budowlane numer NBGP.V-7342/3/32/97 z dnia 28.11.1997r. upowazniajg
do projektowania w  specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej  bez ograniczen,
a w szczegblnosci upowazniajg — zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4
w/w ustawy — do:

- projektowania, sprawdzania projektow i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

NIP 897 1679 441. REGON. 832832889 konto nr 81 1160 2202 0000 0000 3484 6458



Otrzymuja:
1.
2.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2(%&1&{&/

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 201%
poz. 1278) przedmiotowe uprawnienia upowazniajg rowniei do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
Uprawnienia wydane na podstawie rozporzgdzenia MGPiB z dnia 30.12.1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w brzmieniu obowigzujacym
w okresie, w ktorym otrzymat Pan w/w uprawnienia budowlane), zgodnie z § 2 tego
rozporzadzenia, nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie budowy:

1) instalacji urzadzen technicznych stuigcych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

2) statych i tymczasowych budynkéw stuzgcych do celéw technicznych w komunikacji
kolejowej, z wytaczeniem budynkow przeznaczonych w catosci lub w czesci do uzytku
publicznego,

3) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

Zgodnie ze stanem prawnym obowigzujacym od dnia 01.01.1995r., t.j. od dnia wejscia
w zycie ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, do dnia 10.07.2003r., t.j. przed
dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 27 marca 2003r. ozmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr80, poz. 718), specjalnoi¢
konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen obejmowata dziatalnosé zawodowa w zakresie
budownictwa ogodlnego, droég, mostéw, obiektéow budowlanych melioracji wodnych
ibudowli  hydrotechnicznych -~ w  zakresie  konstrukcji  tych  obiektéw.
Dopiero w/w ustawg z dnia 27 marca 2003r. dokonano podziatu specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej na trzy odrebne specjalnosci, t.j. konstrukcyjno-budowlana,
drogowg i mostowq, a nastgpnie - ustawg z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu
do wykonywania niektérych zawodoéw regulowanych (Dz.U. z 2014 poz. 768) - dokonano
kolejnego podziatu tej specjalnosci na specjalnosé konstrukcyjno-budowlang
i inzynieryjng hydrotechniczng. Powyisze zmiany, wprowadzone po dacie wydania
decyzji z 1996r. i 1997r., nie miaty wptywu na zakres Pana uprawnien, w zwiazku z czym
Pana uprawnienia zarowno do kierowania robotami budowlanymi jak i do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczenn upowazniajg do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych wymienionych w punkcie drugim i trzecim
niniejszego pisma - przy realizacji obiektow budowlanych budownictwa ogélnego, drég,
drogowych i kolejowych obiektéw inzynierskich, obiektéw budowlanych melioracji
wodnych i budowli hydrotechnicznych. Przedmiotowe uprawnienia upowazniajg rowniez
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej.

Adresat

a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NFB-79B-1PE *

Pan Zbigniew Zadrozny o numerze ewidencyjnym DOS/B0/1947/01

adres zamieszkania ul. Grota Roweckiego 1A, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-30 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaséwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WO‘JEWODA DOLNOSLASKl Wroctaw, dnia 7 czew?ég.f (;
ABGP.IV.U-1.7131-37/00 %, ﬁ%/

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr8 z 1880,
poz.26 z podzn.zm.) iart. 12ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzn.zm.) oraz §9 ust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Grzegorzowi Krzysztofowi Kotodziejowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 25 maja 1968 w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 147/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powofana przez Wojewode Dolnoslagskiego Zarzgdzeniem
z dnia 17 marca 1999 r. z pozZniejszymi zmianami stwierdzifa ze, Pan Grzegorz Krzysztof
Kotodziej posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzvmuja:

1. Pan Grzegorz Krzysztof Kolodzigj
ul. Sterczykowa 17
58-200 Dzierzoniow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QAV-EX1-8KA *

Pan Grzegorz Kotodziej o numerze ewidencyjnym D0OS$/B0/1889/01

adres zamieszkania ul. Storczykowa 17, 58-200 Dzierzonidow

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynjeréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www _piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe]j Okrggowe]j Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania dokumentacji

Dokumentacje wykonano na zlecenie Powiatu Watbrzyskiego, al. Wyzwolenia

20-24, 58-300 Watbrzych.

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:

A. Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej pn.: ,Przebudowa obiektu
mostowego (JNI 01013261) w ciggu drogi powiatowej nr 3366D w km 6+128 w
Boguszowie Gorcach.

B. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

C. Mapa ewidencyjna w obrebie mostu w skali 1:1000.

D. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735).

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie projektu przebudowy obiektu mostowego
(JNI 01013261) w ciggu drogi powiatowej nr 3366D w km 6+128 w Boguszowie

Gorcach , zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

3. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt przebudowy obiektu mostowego (JNI 01013261) w

ciggu drogi powiatowej nr 3366D w km 6+128 w Boguszowie Gorcach w zakresie

obejmujacym nastepujgce elementy:

e rozebranie istniejgcych stalowych balustrad;

e rozebranie stalowych kraweznikow;

e rozebranie zelbetowych wspornikéw podchodnikowych;

e sfrezowanie nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym i dojazdach do obiektu
mostowego;

e rozebranie konstrukcji jezdni na obiekcie mostowym i na dojazdach do obiektu
mostowego;

» rozebranie konstrukcji chodnika usytuowanego od strony dolnej wody na dojsciu do
obiektu mostowego;

» rozebranie konstrukcji nosnej obiektu mostowego wraz z elementami posadowienia;

e A
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wykonanie zelbetowej dennej plyty pod ustawienie nowych ef%%éf HW

%,
prefabrykowanych konstrukcji nosnej obiektu mostowego; %dé‘%"}
&,
ustawienie nowych prefabrykowanych skrzynkowych elementéw nosnych: ¢ 43

wykonanie umocnienia dna za pomocg kostki kamiennej wraz z wykonaniem gurtu
goérnego,

wykonanie izolacji pionowej zewnetrznych $cian elementéw prefabrykowanych;
montaz zbrojenia wspornikéw pochodnikowych oraz zbrojenia taczacego elementy
prefabrykowane;

betonowanie ptyty wspornikéw pochodnikowych oraz warstwy taczacej elementy
prefabrykowane z nadaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych;
utozenie na gérnej powierzchni ptyty izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej wraz
Z zagruntowaniem podtoza;

zasypanie wykopu z zastosowaniem gruntu z grupy nosnosci G1;

montaz nowych kamiennych kraweznikdéw na obiekcie mostowym:

montaz zbrojenia ptyt chodnikowych;

betonowanie ptyt chodnikowych wraz z montazem prefabrykowanych desek
gzymsowych;

wykonanie izolacjo-nawierzchni na piytach chodnikowych:;

montaz nowych stalowych balustrad o wysokosci 1.10m zabezpieczonych
antykorozyjnie;

wykonanie nowej konstrukgcji jezdni na dojazdach do obiektu mostowego (warstwa
odsaczajgca z pospotki - gr. 15cm + grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa —
gr. 20cm + podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm — gr. 20cm:

montaz nowych kamiennych kraweznikéw na dojazdach do obiektu mostowego:
utozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego na obiekcie mostowym i dojazdach
do niego;

utozenie warstwy $cieralnej z SMA 0/11 na obiekcie mostowym i na dojazdach do
niego;

ustawienie obrzezy betonowych;

wykonanie nowej konstrukcji chodnikéw na dojsciach do obiektu mostowego
(warstwa odsgczajgca z pospétki - gr. 10cm + odbudowa z kruszywa tamanego
0/31.5mm — gr. 15cm;

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na dojsciach do obiektu mostowego;

montaz stalowych balustrad do kamiennych muréw oporowych.

=il =



%
Przebudowa obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej nr 3366D w km 6+128 w Boguszowie Gokr@h_
Biuro Projektowo — Konsultacyjne Inzynierii Ladowej ,,SIGMA” «)%ﬂ

“4.%,
4. Charakterystyka techniczna przebudowy obiektu mostowego — stan |stl‘ﬁg’!q@&
Przedmiotowy drogowy obiekt mostowy usytuowany jest nad r@eﬁ”’
odwadniajgcym w ciggu drogi powiatowej nr 3366D w km 6+128 w Boguszowne ¢

Gorcach. Obiekt mostowy jest konstrukcjg jednoprzestowg o schemacie statycznym w
postaci belki swobodnie podpartej. Rozpigtos¢ w Swietle przyczdtkow wynosi 2+2.2m.
Wysokos¢ konstrukcyjna przesta jest zmienna, w osi jezdni wynosi 74cm. Przesto
oparte jest bezposrednio na kamienno ceglanych $cianach (przyczétkach). Konstrukcja
przesta ztozona jest z obetonowanych stalowych dwuteowych dzwigaréw. Zakorczenia
przgsta ograniczone sg za pomoca stalowych ceownikow o wysokosci 180 i 260mm.
Sciany przedtuzone sg poza obiekt jako kamienne skrzydetka. Obiekt mostowy posiada
jezdnie o szeroko$ci 6m o nawierzchni z betonu asfaltowego, oraz obustronne chodniki
o nawierzchni betonowej o zréznicowanej szerokosci. Od strony gérnej wody chodnik
na szeroko$¢ 1.25m a od strony doinej wody 2.05m. Chodniki od jezdni oddzielone sa
stalowymi kraweznikami zabetonowanymi w konstrukcji przesta. Do konstrukcji
chodnikéw zamocowane s3 stalowe balustrady o wysokosci 1.15m. Catkowita diugosé
obiektu wynosi 3.4m a jego szerokos¢ 9.30m.

Stan techniczny istniejgcej konstrukcji obiektu mostowego jest przedawaryjny
(ocena 1 — wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujace przydatnosé
uzytkowa). W najgorszym stanie znajduje technicznym sie przesto. Widoczna jest
zaawansowana korozja elementéw stalowych i betonowych, przecieki wody i
zarysowania. Przesto jest tymczasowo podparte za pomocg drewnianych elementow.
Widoczne uszkodzenia $wiadcza o braku izolacji poziomej na gérnej powierzchni
przesta oraz o nieszczelnosci nawierzchni asfaltowej. Stalowe balustrady sg
zdeformowane. Balustrady pod wzgledem wytrzymatosci i dopuszczalnych odstepéw
pomiedzy poszczeg6lnymi elementami nie odpowiada wspotczesnym wymaganiom

technicznym. Balustrady stwarzajg zagrozenie dla uzytkownikow.

5. Dokumentacja fotograficzna
Na ponizszych fotografiach przedstawiona jest istniejgca konstrukcja obiektu

mostowego wraz z jej stanem technicznym.
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Rys. nr 1. Widok dojazdu do obiektu mostowego od strony Czarnego Boru.
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Rys. nr 2. Widok dojazdu do obiektu mostowego od strony Watbrzycha.
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Rys. nr 3. Widok z boku obiektu mostowego (widok od strony gérnej wody).
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Rys. nr 7. Widok chodnika usytuowanego od strony gérnej wody.
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Rys. nr 8. Widok chodnika usytuowanego od strony gérnej wody.
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ys. nr ” Widok od spodu konstruk

6. Charakterystyka techniczna przebudowy obiektu mostowego — stan projektowy

Przebudowa obiektu mostowego obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

rozebranie istniejgcych stalowych balustrad;

e rozebranie stalowych kraweznikéw;

* rozebranie zelbetowych wspornikéw podchodnikowych:;

» sfrezowanie nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym i dojazdach do obiektu
mostowego;

e rozebranie konstrukcji jezdni na obiekcie mostowym i na dojazdach do obiektu
mostowego;

 rozebranie konstrukcji chodnika usytuowanego od strony dolnej wody na dojsciu do
obiektu mostowego;

» rozebranie konstrukcji no$nej obiektu mostowego wraz z elementami posadowienia:

* wykonanie Zelbetowej dennej plyty pod ustawienie nowych elementow

prefabrykowanych konstrukcji no$nej obiektu mostowego:

» ustawienie nowych prefabrykowanych skrzynkowych elementéw no$nych;
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» wykonanie izolacji pionowej zewnetrznych scian elementéw prefabrykowanych;

e montaz zbrojenia wspornikéw pochodnikowych oraz zbrojenia tgczacego elementy
prefabrykowane;

e betonowanie ptyty wspornikéw pochodnikowych oraz warstwy tgczacej elementy
prefabrykowane z nadaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych;

e utozenie na gornej powierzchni ptyty izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej wraz
z zagruntowaniem podtoza;

e zasypanie wykopu z zastosowaniem gruntu z grupy nosnosci G1;

e montaz nowych kamiennych kraweznikéw na obiekcie mostowym;

e montaz zbrojenia ptyt chodnikowych;

e betonowanie piyt chodnikowych wraz z montazem prefabrykowanych desek
gzymsowych;

e wykonanie izolacjo-nawierzchni na ptytach chodnikowych;

e montaz nowych stalowych balustrad o wysokosci 1.10m zabezpieczonych
antykorozyjnie;

« wykonanie nowej konstrukcji jezdni na dojazdach do obiektu mostowego (warstwa
odsgczajgca z pospdtki - gr. 15cm + grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa —
gr. 20cm + podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm — gr. 20cm,;

» montaz nowych kamiennych kraweznikéw na dojazdach do obiektu mostowego;

e ufozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego na obiekcie mostowym i dojazdach
do niego;

e utozenie warstwy $cieralnej z SMA 0/11 na obiekcie mostowym i na dojazdach do
niego;

e ustawienie obrzezy betonowych;

e wykonanie nowej konstrukcji chodnikéw na dojsciach do obiektu mostowego
(warstwa odsgczajaca z pospoétki - gr. 10cm + odbudowa z kruszywa tamanego
0/31.5mm — gr. 15¢cm;

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na dojsciach do obiektu mostowego;

¢ montaz stalowych balustrad do kamiennych muréw oporowych.

Istniejgcg konstrukcje obiektu mostowego, ze wzgledu na stan techniczny, nalezy

rozebra¢. W miejsce rozebranej konstrukcji wykonany bedzie przepust skrzynkowy
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prefabrykowany o dtugo$ci 10m, o $wietle poziomym 250cm i swietle plonowy%g fﬁ(g}cm
Elementy prefabrykowane wykonane bedg z betonu C30/45 o klasie nosnoﬂ% @
Elementy przepustu ustawione bedg w poziomie na ptycie betonowej o grubosci 2({dm I %‘k
szerokosci 3.30m wykonanej z betonu C25/30. Plyta bedzie zbrojona dotem za pomocg
siatki z pretéw zbrojeniowych zebrowanych o $rednicy 14mm o oczkach 15x15cm. Po
ustawieniu prefabrykowanych elementéw, na $cianach pionowych, wykonana bedzie
izolacja pionowa (dwie warstwy) za pomocg materiatéw bitumicznych uktadanych na
zimno. Wykop zasypany bedzie gruntem z grupy no$nosci G1 (np. pospotka). Na gornej
powierzchni prefabrykowanych elementéw wykonana bedzie ptyta z betonu zbrojonego
klasy C25/30, majgca za zadanie scalenie elementéw, nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych oraz wykonstruowane wspornikow podchodnikowych. Grubo$¢ ptyty
bedzie zmienna i zawiera¢ sie bedzie w granicach 16+36cm. Na gornej powierzchni
ptyty utozona bedzie izolacja z papy termozgrzewalnej o gr. min 5mm. Na izolacji
wykonane bedg zelbetowe plyty chodnikowe, ustawione kamienne krawezniki 15x24cm
oraz wykonana bedzie nowa nawierzchnia asfaltowa ztozona z warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego 0/16mm o gr. 4cm oraz warstwa $cieralna z SMA 0/11mm o gr.
4cm. Szeroko$é jezdni wynosi¢ bedzie 6.00m. Plyty chodnikowe bedg miaty spadek
poprzeczny o wartosci 2% skierowany w kierunku osi jezdni. Do ptyt chodnikowych
zamontowane sa prefabrykowane deski gzymsowe o wysokosci 50cm i grubosci 4cm w
kolorze szarym (RAL 7040) oraz stalowe balustrady o wysokosci 110cm w kolorze
szarym (RAL 7040) zabezpieczone antykorozyjnie za pomoca cynkowania i powtok
malarskich o grubosci min. 230um. Konstrukcja balustrad bedzie zgodna z katalogiem
detali mostowych pod numerem BAL1.0. Szeroko$¢ ptyty chodnikowej usytuowanej od
strony gornej wody wynosi¢ bedzie 1.65m a usytuowanej od strony dolnej wody 3.20m.
Na ptytach chodnikowych utozona bedzie izolacjo — nawierzchnia o gr. 10mm ztozona z
emulsji bitumicznej i grysu bazaltowego. W ptycie chodnikowej usytuowanej od strony
gornej wody zamontowane beda dwie rury przewodowe o $rednicy 110m z HDPE
przeznaczone do wykorzystania w przysziosci dla kabli teletechnicznych lub
energetycznych. Po obu stronach plyt chodnikowych wykonane bedg chodniki o
nawierzchni z kostki betonowej, szarej o grubosci 8cm. Szeroko$¢ chodnika
usytuowanego od strony gérnej wody wynosi¢ bedzie 1.46m a usytuowanego od strony
dolnej wody 2.85m. Chodnik od jezdni bedzie oddzielony za pomocg kraweznika
kamiennego 15x30cm ustawionego na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Od
strony terenu zielonego chodnik oddzielony bedzie za pomocg obrzeza betonowego

ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Kostka utozona bedzie na
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warstwie odsaczajacej z piasku o gr. 10cm, warstwie kruszywa tamanego o gr. 20:&:94%?,
na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) o gr. 3cm &}
Na dojazdach do przepustu, na odcinku min. 2.5m z kazdej strony, wykonana
bedzie nowa konstrukcja jezdni ztozona z nastepujacych warstw: warstwa odsaczajgca
z pospotki gr. 15cm, grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa o gr. 20cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm o gr. 20cm, warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego 0/16m o gr. 4cm oraz warstwa $cieralna z SMA 0/11mm o gr. 4cm. Dno
rowu umocnione bedzie za pomoca kostki kamiennej 15/17cm utozonej na warstwie
gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa. Spoiny pomiedzy kostkami zalane
bedg mrozoodporng zaprawa cementowa. Spadek dna zgodny ze stanem istniejgcym.
Na poczatku umocnienia wykonany bedzie gurt gérny o wysokosci 120cm i szerokosci
25cm wykonany z betonu C20/25. Do istniejacych kamiennych murkéw oporowych
zamontowane bedg stalowe balustrady U-11a w kolorze szarym (RAL 7040).

Swiatlo poziome i pionowe obiektu mostowego nie ulegnie zmniejszeniu.

7. Wytyczne organizacji robot
Prace przy przebudowie obiektu mostowego nalezy prowadzi¢ przy catkowitym

zamknieciu obiektu dla ruchu pojazdéw.

8. Urzadzenia obce
W obrebie prowadzonych prac zlokalizowana jest sie¢ energetyczna, wodociagowa i

siecC kanalizacji deszczowej.

9. Informacja BIOZ

Przedmiotowa inwestycja w zakresie wykonania montazu konstrukcji zelbetowej,
montazu stalowych balustrad wymaga sporzgdzenia PLANU BIOZ w oparciu o Dz. U. nr
120 poz. 1126 z 2003 r. PLAN BIOZ sporzadza kierownik budowy na podstawie
INFORMACJI sporzadzonej przez projektanta.
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