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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie zawiera projekt przebudowy obiektu mostowego (JNI 01013261) w ciggu drogi powiatowe;]
nr 3366D w km 6+128 w Boguszowie Gorcach w zakresie obejmujacym nastepujace elementy:
rozebranie istniejgcych stalowych balustrad,
rozebranie stalowych kraweznikow;,
rozebranie zelbetowych wspornikéw podchodnikowych;
sfrezowanie nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym i dojazdach do obiektu mostowego;
rozebranie konstrukcji jezdni na obiekcie mostowym i na dojazdach do obiektu mostowego;
rozebranie konstrukcji chodnika usytuowanego od strony dolnej wody na dojéciu do obiektu mostowego;
rozebranie konstrukcji nosnej obiektu mostowego wraz z elementami posadowienia;
wykonanie zelbetowej dennej plyty pod ustawienie nowych elementéw prefabrykowanych konstrukgji
no$nej obiektu mostowego;
ustawienie nowych prefabrykowanych skrzynkowych elementéw nosnych;
wykonanie umocnienia dna za pomoca kostki kamiennej wraz z wykonaniem gurtu gérnego;
wykonanie izolacji pionowej zewnetrznych $cian elementéw prefabrykowanych;
montaz zbrojenia wspornikéw pochodnikowych oraz zbrojenia taczgcego elementy prefabrykowane;
betonowanie plyty wspornikéw pochodnikowych oraz warstwy iaczacej elementy prefabrykowane z
nadaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych;
ulozenie na gérnej powierzchni piyty izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej wraz z zagruntowaniem
podtoza;
zasypanie wykopu z zastosowaniem gruntu z grupy nosnosci G1;
montaz nowych kamiennych kraweznikéw na obiekcie mostowym;
montaz zbrojenia pityt chodnikowych;
betonowanie ptyt chodnikowych wraz z montazem prefabrykowanych desek gzymsowych;
wykonanie izolacjo-nawierzchni na ptytach chodnikowych;
montaz nowych stalowych balustrad o wysokoséci 1.10m zabezpieczonych antykorozyjnie;
wykonanie nowej konstrukcji jezdni na dojazdach do obiektu mostowego (warstwa odsaczajgca z
pospotki - gr. 15¢cm + grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm + podbudowa z kruszywa
tamanego 0/63mm — gr. 20cm;
montaz nowych kamiennych kraweznikéw na dojazdach do obiektu mostowego;
utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego na obiekcie mostowym i dojazdach do niego;
utozenie warstwy $cieralnej z SMA 0/11 na obiekcie mostowym i na dojazdach do niego;
ustawienie obrzezy betonowych;
wykonanie nowej konstrukcji chodnikéw na dojsciach do obiektu mostowego (warstwa odsgczajgca z
pospotki - gr. 10cm + odbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm — gr. 15cm;
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na dojsciach do obiektu mostowego;
montaz stalowych balustrad do kamiennych muréw oporowych.

Charaktervstvka techniczna przebudowy obiektu mostowego — stan istniejacy

Przedmiotowy drogowy obiekt mostowy usytuowany jest nad rowem odwadniajgcym w ciggu drogi
powiatowej nr 3366D w km 6+128 w Boguszowie Gorcach. Obiekt mostowy jest konstrukcjg jednoprzestowg
o schemacie statycznym w postaci belki swobodnie podpartej. Rozpigtos¢ w Swietle przyczétkow wynosi
2+2.2m. Wysokosé konstrukcyjna przesta jest zmienna, w osi jezdni wynosi 74cm. Przesto oparte jest
bezposrednio na kamienno ceglanych $cianach (przyczétkach). Konstrukcja przesta ztozona jest z
obetonowanych stalowych dwuteowych dzwigaréw. Zakonczenia przesta ograniczone sg za pomocg
stalowych ceownikéw o wysokosci 180 i 260mm. Sciany przediuzone sg poza obiekt jako kamienne
skrzydetka. Obiekt mostowy posiada jezdnie o szeroko$ci 8m o nawierzchni z betonu asfaltowego, oraz
obustronne chodniki o nawierzchni betonowej o zroznicowanej szerokoéci. Od strony gérnej wody chodnik na
szerokosé 1.25m a od strony dolnej wody 2.05m. Chodniki od jezdni oddzielone sg stalowymi kraweznikami
zabetonowanymi w konstrukcji przesta. Do konstrukgcji chodnikéw zamocowane sg stalowe balustrady o
wysokosci 1.15m. Catkowita dtugos¢ obiektu wynosi 3.4m a jego szeroko$¢ 9.30m.

Stan techniczny istniejacej konstrukcji obiektu mostowego jest przedawaryjny (ocena 1 — wykazuje
nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujace przydatnosé¢ uzytkowa). W najgorszym stanie znajduje
technicznym sie przesto. Widoczna jest zaawansowana korozja elementdéw stalowych i betonowych,
przecieki wody i zarysowania. Przesto jest tymczasowo podparte za pomocg drewnianych elementéw.
Widoczne uszkodzenia $wiadczg o braku izolacji poziomej na gérnej powierzchni przesta oraz o
nieszczelnosci nawierzchni asfaltowej. Stalowe balustrady sg zdeformowane. Balustrady pod wzgledem
wytrzymatoéci i dopuszczalnych odstepéw pomiedzy poszczegbinymi elementami nie odpowiada
wspotczesnym wymaganiom technicznym. Balustrady stwarzajg zagrozenie dla uzytkownikéw.
Charakterystyka techniczna przebudowy obiektu mostowego — stan projektowy

Przebudowa obiektu mostowego obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

e rozebranie istniejgcych stalowych balustrad,;
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e rozebranie stalowych kraweznikow;

e rozebranie zelbetowych wspornikéw podchodnikowych;

e sfrezowanie nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym i dojazdach do obiektu mostowego;

e rozebranie konstrukcji jezdni na obiekcie mostowym i na dojazdach do obiektu mostowego;

o rozebranie konstrukcji chodnika usytuowanego od strony dolnej wody na dojéciu do obiektu mostowego;

e rozebranie konstrukcji noénej obiektu mostowego wraz z elementami posadowienia;

o wykonanie zelbetowej dennej pityty pod ustawienie nowych elementéw prefabrykowanych konstrukcji
nosnej obiektu mostowego;

o ustawienie nowych prefabrykowanych skrzynkowych elementéw nosnych;

» wykonanie umocnienia dna za pomocg kostki kamiennej wraz z wykonaniem gurtu gérnego;

o wykonanie izolacji pionowej zewnetrznych $cian elementéw prefabrykowanych;

e montaz zbrojenia wspornikéw pochodnikowych oraz zbrojenia tgczacego elementy prefabrykowane;

» betonowanie ptyty wspornikéw pochodnikowych oraz warstwy taczacej elementy prefabrykowane z
nadaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych;

o ulozenie na gérnej powierzchni plyty izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej wraz z zagruntowaniem
podtoza;

e zasypanie wykopu z zastosowaniem gruntu z grupy nosnoéci G1,

e montaz nowych kamiennych kraweznikdéw na obiekcie mostowym;

e montaz zbrojenia plyt chodnikowych;

¢ betonowanie plyt chodnikowych wraz z montazem prefabrykowanych desek gzymsowych;

e wykonanie izolacjo-nawierzchni na ptytach chodnikowych;

e montaz nowych stalowych balustrad o wysokosci 1.10m zabezpieczonych antykorozyjnie;

e wykonanie nowej konstrukcji jezdni na dojazdach do obiektu mostowego (warstwa odsaczajgca z
pospdtki - gr. 15cm + grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm + podbudowa z kruszywa
tamanego 0/63mm - gr. 20cm;

e montaz nowych kamiennych kraweznikéw na dojazdach do obiektu mostowego;

e ufozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego na obiekcie mostowym i dojazdach do niego;

e ulozenie warstwy $cieralnej z SMA 0/11 na obiekcie mostowym i na dojazdach do niego;

» ustawienie obrzezy betonowych;

» wykonanie nowej konstrukcji chodnikéw na doj$ciach do obiektu mostowego (warstwa odsgczajgca z
pospéiki - gr. 10cm + odbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm — gr. 15¢cm;

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na dojsciach do obiektu mostowego;

e montaz stalowych balustrad do kamiennych muréw oporowych.

Istniejaca konstrukcje obiektu mostowego, ze wzgledu na stan techniczny, nalezy rozebrac. W miejsce
rozebranej konstrukcji wykonany bedzie przepust skrzynkowy prefabrykowany o diugosci 10m, o swietle
poziomym 250cm i éwietle pionowym 150cm. Elementy prefabrykowane wykonane bedg z betonu C30/45 o
klasie no$nosci ,A”. Elementy przepustu ustawione bedg w poziomie na ptycie betonowej o grubosci 20cm i
szerokosci 3.30m wykonanej z betonu C25/30. Plyta bedzie zbrojona dolem za pomocg siatki z pretow
zbrojeniowych zebrowanych o $rednicy 14mm o oczkach 15x15cm. Po ustawieniu prefabrykowanych
elementdéw, na $cianach pionowych, wykonana bedzie izolacja pionowa (dwie warstwy) za pomoca
materiatéw bitumicznych uktadanych na zimno. Wykop zasypany bedzie gruntem z grupy nosnosci G1 (np.
pospotka). Na gérnej powierzchni prefabrykowanych elementéw wykonana bedzie ptyta z betonu zbrojonego
klasy C25/30, majgca za zadanie scalenie elementéw, nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych oraz
wykonstruowane wspornikéw podchodnikowych. Grubo$¢ plyty bedzie zmienna i zawiera¢ sie bedzie w
granicach 16+36cm. Na gornej powierzchni plyty utozona bedzie izolacja z papy termozgrzewalnej o gr. min
5mm. Na izolacji wykonane beda zelbetowe plyty chodnikowe, ustawione kamienne krawezniki 15x24cm
oraz wykonana bedzie nowa nawierzchnia asfaltowa ztozona z warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
0/16mm o gr. 4cm oraz warstwa $cieralna z SMA 0/11mm o gr. 4cm. Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie
6.00m. Piyty chodnikowe beda mialy spadek poprzeczny o wartosci 2% skierowany w kierunku osi jezdni. Do
plyt chodnikowych zamontowane sg prefabrykowane deski gzymsowe o wysoko$ci 50cm i grubosci 4cm w
kolorze szarym (RAL 7040) oraz stalowe balustrady o wysokosci 110cm w kolorze szarym (RAL 7040)
zabezpieczone antykorozyjnie za pomocg cynkowania i powlok malarskich o grubosci min. 230pm.
Konstrukcja balustrad bedzie zgodna z katalogiem detali mostowych pod numerem BAL1.0. Szerokos¢ plyty
chodnikowej usytuowanej od strony gérnej wody wynosi¢ bedzie 1.65m a usytuowanej od strony dolnej wody
3.20m. Na piytach chodnikowych ulozona bedzie izolacjo — nawierzchnia o gr. 10mm ziozona z emulsji
bitumicznej i grysu bazaltowego. W plycie chodnikowej usytuowanej od strony gérnej wody zamontowane
beda dwie rury przewodowe o $rednicy 110m z HDPE przeznaczone do wykorzystania w przysziosci dla
kabli teletechnicznych lub energetycznych. Po obu stronach ptyt chodnikowych wykonane beda chodniki o
nawierzchni z kostki betonowej, szarej o grubosci 8cm. Szeroko$é chodnika usytuowanego od strony gornej
wody wynosi¢ bedzie 1.46m a usytuowanego od strony dolnej wody 2.85m. Chodnik od jezdni bedzie
oddzielony za pomoca kraweznika kamiennego 15x30cm ustawionego na fawie betonowej z oporem z
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betonu C16/20. Od strony terenu zielonego chodnik oddzielony bedzie za pomocg obrzeza betonowego
ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Kostka ufozona bedzie na warstwie
odsgczajgcej z piasku o gr. 10cm, warstwie kruszywa famanego o gr. 20cm i na podsypce cementowo —
piaskowej (1:4) o gr. 3cm
Na dojazdach do przepustu, na odcinku min. 2.5m z kazdej strony, wykonana bedzie nowa konstrukcja

jezdni zfozona z nastepujgcych warstw: warstwa odsgczajagca z pospdiki gr. 15cm, grunt stabilizowany
cementem Rm=2.5MPa o gr. 20cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm o gr. 20cm, warstwa wigzgca
z betonu asfaltowego 0/16m o gr. 4cm oraz warstwa Scieralna z SMA 0/11mm o gr. 4cm. Dno rowu
umocnione bedzie za pomoca kostki kamiennej 15/17cm ulozonej na warstwie gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5MPa. Spoiny pomiedzy kostkami zalane bedg mrozoodporng zaprawg cementows.
Spadek dna zgodny ze stanem istniejgcym. Na poczgtku umocnienia wykonany bedzie gurt gérny o
wysokoéci 120cm i szerokoéci 25cm wykonany z betonu C20/25. Do istniejgcych kamiennych murkéw
oporowych zamontowane bedg stalowe balustrady U-11a w kolorze szarym (RAL 7040).
Swiatlo poziome i pionowe obiektu mostowego nie ulegnie zmniejszeniu.
Wytyczne organizacji robot

Prace przy przebudowie obiektu mostowego nalezy prowadzi¢ przy catkowitym zamknieciu obiektu dla
ruchu pojazdow.

Urzadzenia obce
W obrebie prowadzonych prac zlokalizowana jest sie¢ energetyczna, wodociggowa i sie¢ kanalizacji

deszczowej.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i na nim ciaza wszystkie
obowiagzki okreslone w w/w ustawie. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z usunigciem
odpaddéw z miejsca wytworzenia, wraz z wykorzystaniem odpadoéw i ich unieszkodliwieniem.



PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO (JNI 01013261) W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR
3366D W KM 6+128 W BOGUSZOWEI GORCACH

LP.

Pozycja

Wyszczegblnienie
elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Cena netto

Nazwa
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Jednostk.
[zt]

Wartos¢é
[z1]

3

4

5

6

7

DZIAL |
45111 000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

STNR 1

ROBOTY ROZBIORKOWE i
PRZYGOTOWAWCZE

X

X

Rozebranie stalowych balustrad wraz
z ODWIEZIENIEM MATERIALU Z
ROZBIORKI NA ZLOMOWISKO.
(Wykonawca jest wytworcg odpadéw i
ponosi wszelkie koszty zwigzane z
usunieciem, odzyskiem Jub unieszko-
dliwieniem odpadéw) — KWOTY
UZYSKANE ZE SPRZEDAZY ELE-
MENTOW STALOWYCH NA-LEZY
PRZEKAZAC ZAMAWIAJACEMU

mb

17.00

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na
gt 8-14cm wraz 2z usunieciem
odpadéw z miejsca wytworzenia
zgodnie z ustawg o odpadach
(Wykonawca jest wytworcg odpaddw i
ponosi wszelkie koszty zwigzane z
usunieciem, odzyskiem lub
unieszkodliwieniem odpadow)

m2

150,00

Rozebranie stalowych kraweznikéw z
katownikéw wraz z usunieciem
odpadéw z betonu z miejsca
wytworzenia zgodnie z ustawg o
odpadach (Wykonawca jest wytwoércg
odpadéw i ponosi wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem, odzyskiem
lub unieszkodliwieniem odpadow)

mb

10,00

Rozebranie betonowych kraweznikéw
wraz z {awg betonowg wraz z
usunieciem odpadéw z betonu z
miejsca wytworzenia zgodnie z
ustawag o odpadach (Wykonawca jest
wytworcg odpadoéw i ponosi wszelkie
koszty zwigzane =z usunigciem,
odzyskiem lub unieszkodliwieniem
odpadow)

mb

5,00

Rozebranie nawierzchni z kostki
kamiennej 9/11cm wraz z
odwiezieniem na teren wskazany
przez Inwestora

m2

85.00

Rozebranie konstrukcji zelbetowe;j -
wraz z usunieciem odpaddw z
miejsca wytworzenia zgodnie z
ustawg o odpadach (Wykonawca jest
wytworcg odpaddw i ponosi wszelkie
koszty zwigzane z usunieciem,
odzyskiem lub unieszkodliwieniem
odpadéw — KONSTRUKCJA
RZESLA + PRZYCZOLKI

m3

48,00




Rozebranie nawierzchni chodnikéw z
kostki betonowej wraz z
odwiezieniem kostki na sktadowisko
INWESTORA

m2

10,00

Rozebranie konstrukcji kamiennej
wraz z usunieciem odpadéw z
miejsca wytworzenia zgodnie 2z
ustawg o odpadach (Wykonawca jest
wytwoércg odpadéw i ponosi wszelkie
koszty zwigzane z usunigciem,
odzyskiem lub unieszkodliwieniem
odpadébw - GORNA  CZESC
KAMIENNYCH SCIAN
CZOLOWYCH

m3

8,00

Rozebranie konstrukcji stalowej z
ksztattownikow (dwuteowniki,
ceowniki) wraz z ODWIEZIENIEM
MATERIALU Z ROZBIORKI NA
ZLOMOWISKO. (Wykonawca jest
wytwércg odpadéw i ponosi wszelkie
koszty zwigzane =z usunieciem,
odzyskiem lub unieszko-dliwieniem
odpadéw) — KWOTY UZYSKANE ZE
SPRZEDAZY ELE-MENTOW
STALOWYCH NALEZY
PRZEKAZAC ZAMAWIAJACEMU

szt.

18,00

10

Wykonanie tymczasowego przejazdu
obok obiektu mostowego
obejmujgcego:. montaz rury o
$rednicy 1000mm i dlugosci 8m,
wykonanie nasypu z  kruszywa
tamanego

rycz.

1,00

STNR 2

ROBOTY ZIEMNE

11

Wykonanie  wykopéw wraz z
usunieciem odpaddéw z miejsca
wytworzenia zgodnie z ustawg o
odpadach (Wykonawca jest wytworcg
odpadéw i ponosi wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem, odzyskiem
lub unieszkodliwieniem odpadéw) —
POD NOWA KONSTRUKCJE
OBIEKTU MOSTOWEGO

m3

148,00

12

Wykonanie  wykopéw wraz Zz
usunieciem odpadéw z miejsca
wytworzenia zgodnie z ustawg o
odpadach (Wykonawca jest wytworcg
odpadéw i ponosi wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem, odzyskiem
lub unieszkodliwieniem odpadow) —
POD ODTWORZENIE KONSTRU-
KCJI JEZDNI | CHODNIKOW

m3

23,00

13

zasypanie i zageszczanie wykopdw
grunt z grupy nosnosci G1 wraz z
jego pozyskaniem i dowozem -—
ZASYPANIE NOWEJ KONSTRU-
KCJI

m3

45,00

netto
brutto




45221 100-3 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH

DZIAL I

STNR 3

PRZEPUSTY PRAFABRYKOWANE

X

X

X

14

Montaz prefabrykowanych skrzynko-
wych zelbetowych elementéw
przepustow zelbetowych o]
wymiarach wewnetrznych 250x150 z
betonu C30/45 klasa A

szt.

10,00

STNR 4

BALUSTRADY NA OBIEKTACH
MOSTOWYCH

15

montaz stalowej balustrady o wyso-
kosci 1.10m wediug katalogu detali
mostowych BAL1.0 wraz z wykona-
niem zabezpieczenia antykorozyjne-
go (cynkowanie + malowanie
proszkowe), balustrady mocowane
do podtoza za pomoca
zabetonowanych stalowych podstaw

mb

12,00

16

montaz stalowej balustrady o wyso-
kosci 1.10m U-11a wraz z wykona-
niem zabezpieczenia antykorozyjne-
go (cynkowanie + malowanie
proszkowe)

mb

12,00

STNRS

ZBROJENIE BETONU STALA
KLASY BST500

X

17

wykonanie oraz montaz zbrojenia
stalg B500SP - SIATKI
ZBROJENIOWE

kg

1.950.00

18

wykonanie oraz montaz zbrojenia
stalg B500SP - PLYTY
CHODNIKOWE

kg

427,00

STNR 6

BETON

19

Beton klasy C25/30 w deskowaniu —
POD MONTAZ ELEMENTOW
PRAFABRYKOWANYCH

m3

7,50

20

Beton klasy C25/30 w deskowaniu —
ZESPOLENIE GORA ELEMENTOW
PREFABRYKOWANCH

m3

10,00

21

Beton klasy C25/30 w deskowaniu —
GORT OD STRONY GORNEJ
wWODY

m3

1,00

22

Montaz prefabrykowanych desek
gzymsowych z  polimerobetonu
100x50x4cm w kolorze szarym
RAL7040

szt.

8,00

STNR7

IZOLACJE

23

wykonanie izolacji z materiatow
termozgrzewalnych o gr. min 5mm
wraz z zagruntowaniem powierzchni
piyty pomostowej

m2

44,00

24

wykonanie izolacji z materiatow
bitumicznych — dwie warstwy

m2

32,00

STNR 8

KRAWEZNIK KAMIENNY

25

ustawienie kraweznikéw kamiennych
15x24cm na zaprawie cementowej
mrozoodpornej

mb

8,00

26

ustawienie kraweznikédw kamiennych
15x30cm na flawie betonowej z
oporem

mb

25,00




STNR 9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
KAMIENNEJ

27

wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej rzedowej 15/17 na
zaprawie cementowe;j
mrozoodpornej, spoiny zalane
zaprawg cementowg mrozoodporng
— UMOCNIENIE DNA

m2

39,85

STNR 10

NAWIERZCHNIA NA
CHODNIKACH

28

utozenie nawierzchni z ztozonej z
emulsji i kruszywa (np. Spectransfalt
Safegrip lub inna réwnowazna) — gr.
10mm

m2

16,00

ST NR 11

NAPRAWA KAMIENNYCH
ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

29

Uzupetnienie muréw oporowych z
kamienia tupanego tzw. formakow
na zaprawie cementowej
mrozoodpornej wraz z wykonaniem
fug

m3

4,00

netto
brutto

DZIAL 1l ]
45233 120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

ST NR 12

KORYTO Z PROFILOWANIEM

X

X

30

wykonanie koryta wraz z
wyprofilowaniem 1 zageszczeniem
podioza na gf. O0-5cm wraz =z
odwozem urobku na sktadowisko
Wykonawcy

m2

170,00

ST NR 13

PODBUDOWA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

31

Wykonanie warstwy gruntu
stabilizowanego cementem o
Rm=2.5MPa o gr. 20cm

m2

120,00

32

Wykonanie warstwy gruntu
stabilizowanego cementem o]
Rm=5MPa - POD UMOCNIENIE
DNA

m3

11,00

ST NR 14

WARSTWA ODSACZAJACA

33

wykonanie warstwy odsgczajacej o
gr. 10cm — POD CHODNIK

m2

50,00

34

wykonanie warstwy odsaczajacej o
gr. 15cm — POD JEZDNIE

m2

120,00

STNR 15

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
£t AMANEGO

35

wykonanie podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/31.5mm o gr. 20cm -
JEZDNIA

m2

130,00

36

wykonanie poboczy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/31.5mm o gr. 15cm -
CHODNIK

m2

50,00




ST NR 16 |OBRZEZA BETONOWE X X X

37 Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie| mb 20,00
betonowej z oporem
ST NR 17 |NAWIERZCHNIE Z KOSTKI X X X
BETONOWEJ
38 wykonanie nawierzchni z kostki| m2 50,00

betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4) — kolor
szary — CHODNIK PRZED | ZA
OBIEKTEM MOSTOWYM

ST NR 18 |[NAWIERZCHNIA Z BETONU X X X
ASFALTOWEGO
39 Warstwa podbudowy zasadniczej z| m2 130,00

betonu asfaltowego 0/22mm - gr.
6cm + skropienie miedzywarstwowe-

40 Warstwa  wigzaca z  betonu| m2 140,00
asfaltowego 0/16mm — gr. 4cm +
skropienie miedzywarstwowe

ST NR 19 |NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI X ) X
GRYSOWO - MASTYKSOWEJ
SMA
41 Warstwa $cieralna z masy SMA| m2 150,00
0/11Mmm — gr. 4cm + skropienie
miedzywarstwowe
ST NR 20 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA X X X
RUCHU
42 wprowadzenie i utrzymanie| rycz 1,00
tymczasowej organizacji ruchu
ST NR 21 |PRACE GEODEZYJNE X X X
43 obstuga geodezyjna inwestycji rycz. 1,00
netto
brutto

RAZEM KOSZT ROBOT netto:

PODATEK VAT 23%:

RAZEM KOSZT ROBOT brutto:




