PRZEKROJ 2-2

warstwa $cieralna z SMA 0/11mm — gr. 4cm

warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. 4cm

3x200

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/22mm — gr. 6cm
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stalowa balustrada

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm — gr. 20em

=100x12mm l/ =100x12mm l/ =50x10mm |l/ (BAL.1 wedfug katalogu detali mostowych) ’/

grunt stabilizowany cemenetem Rm=2.5MPa - gr. 20cm

warstwa odsqczajqca z pospdtki — gr. 15cm

zasypanie wykopu — grunt z grupy G1 (np. pospétka)

krawgznik kamienny 24x15cm
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siatkq z pretéw zbrojeniowych /,
zebrowanych #14mm o oczkach 15x15cm

izolacja bitumiczna na zimno — dwie warstwy

e
A e

_\ “._mm &_:\\_ _\ siatkq z pretéw zbrojeniowych

zebrowanych #14mm o oczkach 15x15cm
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umocnienie dna z kostki kamiennej 15x17 — spoiny zalane zaprawq mrozoodpornq

grunt stabilizowany cementem Rm=5MPa — grubo$¢ zmienna

przepust prefabrykowany skrzynkowy 250x150cm z betonu C30/45 — klasa A

plyta betonowa z beonu C16/20 zbrojona dolem siatkq z pretéw zbrojeniowych
2ebrowanych #14mm o oczkach 15x15¢cm
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280* — CHODNIK A5%,

PRZEKROJ 1-1

600* — JEZDNIA

izolacjo—nawierzchnia — gr. 10mm
emulsja (np. Spectrasfalt Safegrip lub inna
rownowazna) + kruszywo bazaltowe

zelbetowa ptyta chodnikowa gr. 24cm

* — wymiar prostopadly do osi jezdni

warstwa $cieralna z SMA 0/11mm — gr. 4cm

izolacja z papy termozgrzealnej gr. min. Smm

warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. 4cm

warstwa betonu zbrojonego gr. 36—16cm

izolacja z papy termozgrzealnej gr. min. Smm
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przepust prefabrykowany skrzynkowy 250x150cm — klasa A

warstwa betonu zbrojonego gr. 36—16cm

©' NR2 co 15cm

15 NR1 co 15cm

przepust prefabrykowany skrzynkowy 250x150cm — klasa A

siatkq z pretéw zbrojeniowych
zebrowanych #14mm o oczkach 15x15cm
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NR3 co 15cm

zarys istniejqcej konstrukcji

stalowa balustrada (BAL.1 wedfug katalogu detali mostowych)
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podstawa pod montaz balustrad
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siatkq z pretdw zbrojeniowych
zebrowanych #14mm o oczkach 15x15c¢m
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|1=6480mm szt. 22 _

umocnienie dna z kostki kamiennej 15x17 — spoiny zalane zaprawq mrozoodporng

grunt stabilizowany cementem Rm=5MPa

2970
90 przepust prefabrykowany skrzynkowy 250x150cm z betonu C30/45 - klasa A
2970 wo\_O plyta betonowa z beonu C16/20 zbrojona dofem siatkq z pretow zbrojeniowych
ks zebrowanych #14mm o oczkach 15x15cm
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NR3 210 — 1=3640mm szt. 22
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CIEZAR SIATEK ZBROJENIOWYCH

G=1950 KG
WYKAZ ZBROJENIA DLA PLYT CHODNIKOWYCH
Dtugos¢ og6ina
Liczba w | Liczba
Nr preta | Srednica | Dlugose| B500SP
1 el ie| ogdina
210 | 214
[mm] | [m] | [sztuk] |[sztuk]| [m] | [m]
1 10 6.48 22 22 143
2 14 3.40 70 70 238
3 10 3.64 22 22 81
Dtugos¢ ogblna wg Srednic [m] | 224 | 238
Masa 1 m preta [kg] | 0.62 | 1.21
Masa catkowita [ka] | 139 | 288

BETON €25/30
STAL B500SP

BIURO PROJEKTOWO — KONSULTACYJNE INZYNIERII LADOWEJ
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PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO (JNI 01013261) W CIAGU

DROGI POWIATOWEJ NR 3366D W KM 6+128 W BOGUSZOWIE GORCACH

Przekr6j 1-1 i 2-2 — RYSUNEK ZESTAWCZY

Inwestor:
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