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I. Cze¢s$c¢ opisowa
1. Podstawa opracowania

e Umowa Nr Z1.264.15.2020 z dnia 21.08.2020 t. zawarta w Olesnicy pomig¢dzy- Gmina Miasto
Olesnica z  siedziba Rynek-Ratusz, 56-400  Olesnica, NIP  911-17-83-004, |
a Biuro Projektéw A-PROPOL Sp. z o. o, Sp. k 44-121 Gliwice, ul. Rubinowa 2,
NIP: 6311009029 na: ,,Przebudowe drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieslnicze)”.

o Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
»Szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” — Dz. U. 2019
poz. 2311 z 9 wrzesnia 2019 r.

e Ustawa z dnia 20.06.1997 ,,Prawo o ruchu drogowym” - Dz. U. 2020 poz. 110 z 9 grudnia
2019 r.

o Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31.07.2002r. w sprawie znakéw 1 sygnaléw drogowych - Dz. U. 2019 poz. 2310 z 31
pazdziernika 2019 r.

e Inwentaryzacja istniejacego oznakowania.
2. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt zastepczej organizacji ruchu na czas
przebudowy drogi powiatowej: ul. Rzemieslniczej w Olesnicy.

3. Opis stanu istniejagcego

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 1_51 oraz 55_24 w wojewodztwie
dolnoslaskim, powiat olesnicki, miasto Olesnica.

Opracowanie rozpoczyna si¢ od ronda Miast Partnerskich w km ok. 0+000,00 (km wg
opracowania projektowego — kilometraz lokalny) a koficzy na rondzie 750-lecia w km ok.
0+438,350.

Istniejace zagospodarowanie ma charakter uliczny w catym obrebie prac.

Obszar objety opracowaniem jest uzbrojony.

Uzbrojenie tetenu obejmuje podziemne sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazownicze,
elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.

Ulica jest o$wietlona o$wietleniem zlokalizowanym na stupach napowietrznej sieci
elektroenergetyczne;.

Na istniejace odwodnienie ulicy skiada si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej w postaci wpustow
ulicznych, przykanalikéw oraz kolektoréw kanalizacyjnych z systemem studni i komor
rewizyjaych.

Odwodnienie ulicy jest niesprawne ze wzgledu na niepoprawne lub niewystarczajace
rozmieszczenie wpustéw ulicznych, uszkodzenia nawierzchni jezdni oraz zanieczyszczenie ciagu
kanalizacji deszczowej. Szczegblnym problemem sa zastoiska wody w rejonie wjazdu na dworzec
PKS.

Wzdhiz przebudowywane) ulicy wystepuja obustronne chodniki w réznym  stanie
technicznym. Chodniki miejscowo oddzielone sa od jezdni pasami zieleni (trawnikiem).

Teren planowanych robét jest wolny od zieleni w formie drzew oraz krzewow.
Zadania objete planowanymi robotami nie koliduja z istniejaca zielenia, poniewaz taka zielend
nie wystepuje.
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4. Podstawowe zatozenia projektowe

Podstawowymi zatozeniami projektowymi sa :
Bezpieczenstwo ruchu drogowego,
Czytelno$c 1 przejrzystos¢ przedstawionych rozwiazan.

N o=

Dla wyzej wymienionych zalozed i zgodnie z obowilazujacymi przepisami rozwigzania
projektowe przewiduja oznakowanie docelowe zapewniajace bezpieczestwo wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego w zakresie opracowania.

5. Stan projektowany

Z uwagi na istniejaca szerokos¢ jezdni, ktéra wynosi 9,0 m projekt przewiduje utrzymanie w 3
gtéwnych etapach robdt ruchu dwukierunkowego na ul. Rzemieskniczej.

Etap 1.

Obejmuje roboty realizowane po poéinocnej stronie ul. Rzemieslniczej o szerokosci 3,0 m.
Roboty obejmuja rdwniez przylegly do jezdni chodnik, miejsca postojowe oraz zjazdy, ktore
podlegaja gléwnie przebrukowaniu. Na czas trwania robdt na ulicy zachowaé ruch
dwukierunkowy, w oparciu o zawezone pasy ruchu wytyczone z zastosowaniem tablic kierujacych
U-21a/b.

Zachowa¢ mozliwos¢ skomunikowania ze zjazdem do zajezdni autobuséw (toboty na
zjezdzie przeprowadzi¢ poléwkowo).

Ruch pieszy przenies¢ na odcinku budowy nowego chodnika na potudniows strone jezdni,
z zastosowaniem tablic U-20c wraz ze znakami B-41 1 tabliczkami T-0.

Zachowa¢ istniejace przejscie dla pieszych w km 0+240 1 zapewni¢ wiasciwa widocznosé jego
oznakowaniu pionowemu.

Na ulicy wprowadzi¢ oznakowanie B-33: 40 km/h oraz B-25.

Dla kierunkéw ruchu na rondzie im. Miast Partnerskich oraz rondzie 750 lecia Oleénica
wprowadzi¢ tablice F-6a ostrzegajace o robotach 1 zwezeniu na ul. Rzemieslnicze;.

Etap 2.

Obejmuje roboty realizowane na srodkowej czesci ul. Rzemie$lniczej o szerokosci 3,0 m. Na
czas trwania robét na ulicy zachowaé ruch dwukierunkowy, w oparciu o zawezone pasy ruchu
wytyczone z zastosowaniem tablic kierujacych U-21a/b.

Zachowac istniejace przejécie dla pieszych w km 0+240 i zapewni¢ wlasciwa widoczno$é jego
oznakowaniu pionowemu.

Na ulicy utrzymac oznakowanie B-33: 40 km/h oraz B-25.

Dla kierunkéw ruchu na rondzie im. Miast Partnerskich oraz rondzie 750 lecia Olesnica
zaktualizowac tablice F-6a ostrzegajace o robotach 1 zwezeniu na ul. RzemieSlnicze;.

Etap 3.

Obejmuje roboty realizowane po poludniowej stronie ul. Rzemieslniczej o szerokosci 3,0 m.
Roboty obejmuja réwniez przylegly do jezdni chodnik, miejsca postojowe oraz zjazdy, ktore
podlegaja przebrukowanm. Na czas trwania robdt na ulicy zachowad ruch dwukierunkowy,
W opatciu o zawezone pasy ruchu wytyczone z zastosowaniern tablic kierujacych U-21a/b. .

Zachowac istniejace przejécie dla preszych w km 04240 i zapewni¢ wiasciwa widoczno$¢ jego
oznakowaniu pionowemu.

Na ulicy wprowadzi¢ oznakowanie B-33: 40 km/h oraz B-25.

Dla kierunkéw ruchu na rondzie im. Miast Partnerskich oraz rondzie 750 lecia Olesnica
zaktualizowac tablice F-6a ostrzegajace o robotach 1 zwezeniu na ul. Rzemueslniczej.
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Etap 4.

Obejmuje roboty czeciowe na polaczeniu ul. Rzemieélniczej z istniejacymi rondami: 750
lecia miasta Olesnicy oraz ronda Miast Partnerskich.

W etapie zamknaé czasowo wylot z ronda Miast Partnerskich w ul. RzemiesInicza oraz wlot
zul. rzemiedlniczej w rondo 750 lecia Miasta. Z uwagi na trwale zamknigcie polaczenia dla
jednego kierunku ruchu roboty ograniczyé czasowo do niezbednego minimum.,

Wloty na obu rondach oznakowa¢ tablicami F-6a wskazanymi na rysunku sytuacyjnym.

Zamknal istniejace przejscia dla pieszych przecinajace obszar robét przy obu rondach.
Mozliwe jest obejscie ronda dookota.

Etap 5.

Obejmuje pozostale roboty czesciowe na polaczeniu ul. Rzemieslniczej z istniejacymi
rondami: 750 lecia miasta Olesnicy oraz ronda Miast Partnerskich.

W etapie zamknaé czasowo wylot z ronda 750 lecia Miasta w ul. Rzemieslnicza oraz wlot
z ul. Rzemieslniczej na rondo Miast Partnerskich. Z uwagi na trwale zamknigcie potaczenia
dla jednego kierunku ruchu roboty ograniczy¢ czasowo do niezbednego minimum.

Wloty na obu rondach oznakowad tablicami F-6a wskazanymi na rysunku sytuacyjnym.

Utrzymaé zamkniecie istniejacych przejs¢ dla pieszych przecinajacych obszar robdt przy obu
rondach. Mozliwe jest obejscie ronda dookota.

Po zakoticzeniu robdt w etapie 5 usunaé oznakowanie tymczasowe i wprowadzi¢ docelowa
otganizacje ruchu wedlug odrebnego opracowania.

5.1. Oznakowanie pionowe.

Oznakowanie tymczasowe nalezy ustawi¢ kazdorazowo przed rozpoczeciem danego
etapu przebudowy.
Przy wykonywaniu projektowanych elementéw oznakowania pionowego nalezy
przestrzegac nastgpujacych zasad: '
—  Wszystkie znaki drogowe pionowe zaprojektowano jako odblaskowe stosujac dla nich
jednolite materiaty zapewniajace jednorodno$¢ ich czytania przez uczestnikéw ruchu.
W tym celu nalezy zastosowac folie odblaskowa IT typu,
—  Znaki tymczasowe nalezy zastosowac grupy wielkosci: duze
—  Ksztalty znakéw drogowych powinny odpowiada¢ warunkom podanym w Dzienntku
Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej — zat. Do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r —
,»Szczegélowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

W przypadkach wystapienia watpliwosci przy szczegblowej lokalizacji znakéw lub taphc
nalezy  skontaktowaé sie z Jednostka Projektowa -~ BIURO PROJEKTOW
»A-PROPOL” sp. z 0.0. sp. k. .

5.2. Oznakowanie poziome

Linie poziome tymczasowe malowaé w technologii cienkowarstwowej z zastosowaniem
z fatb w kolorze z6ttym lub tasm najezdniowych w kolorze zottym.

6. Uwagi koficowe.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami pracy
w obrebie pasa drogowego.

Na zajecie pasa drogowego wykonawca winien wuzyskal niezaleznie zgode
od administratora drogi.

strona 4



Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieslnicze;
PROJEKT ZASTEPCZE] ORGANIZAC]I RUCHU

Biuro Projektéw A-PROPOL sp. z 0.0. sp. k. 44-121 Gliwice ul. Rubinowa 2 (0-32) 270-88-33

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ nalezy z projektantem

w formie pisemnej pod rygorem niewaznoscl. Projekt podlega ochronie z tytulu praw autorskich
DZ.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994. ustawa z dnia 04.02.1994.

7. Opis mozliwych zagrozen i utrudnien.

— lokalne zawezenia jezdni ul. Rzemieslniczej,

— tymczasowe zamknigcie ul. Rzemieslniczej dla jednego kierunku ruchu,

— ograniczenia w dostgpnosci dla ruchu pieszego,

— mozliwe utrudnienia zwiazane z roztadunkiem i skladowaniem materialéw budowlanych,
— mozliwe okresowe zanieczyszczenie pylem lub blotem jezdni oraz chodnika.

8. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.
I kewartat 2022 1.
9. Przewidywany termin przywrécenia docelowej organizacji ruchu

TV kwartal 2022 r.

Opracowat
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