SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.T.01

NA WYKONANIE NAWIERZCHNI
Z ZELBETOWEJ PLYTY DROGOWEJ ODCIAZAJACEJ

(527x421x30) cm.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t na wykonanie fragmentu drogi z zelbetowej ptyty drogowej
odcigzajgcej o wymiarach 4,22 m x 5,27 m x 0,30 m w miejscowosci Debogérze
Wybudowane, na ul. Krétkiej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni wykonanej z zelbetowej ptyty drogowej odcigzajgcej
zabezpieczajgcej kolektor gdynski.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.
Nawierzchnia z elementu zelbetowego — nawierzchnia z zelbetowe] ptyty drogowej
odcigzajgcej przeznaczonej dla ruchu lub postoju pojazdow.
Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukciji
zelbetowych.
Konstrukcije zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspoitpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm?® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwérce
zewnetrznego.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody. Zaprawa — mieszanina cementu, wody,
sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm. w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu
W zaczynie cementowym.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w:



— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pozniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty
stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003

lub PN-EN 206:2014 oraz warunkach technicznych D2.

- beton konstrukcyjny klasy C-30/37, - zelbetowa ptyta drogowa
- podbeton C8/10

- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN,

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Skiadniki mieszanki betonowej
2.2.2.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg
norm PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 197-2:2012 o nastepujgcych klasach wytrzymatosciowych:

* klasa 42,5 — do betonu klasy C 25/30 i wyzszej,
* klasa 52,5 — do betonu klasy C 25/30 i wyzszej.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu Sklad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 197-1:2012, PN-S-10040:1999 oraz warunkéw technicznych D2.

¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego ha opakowaniu powinien
by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

* 0znaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosci,
* masa worka z cementem,

» data wysyiki,

* termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegoinych partii cementu Kazda partia cementu przed jej uzyciem do
betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu Cement pochodzacy z kazde;j
dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2012, a wyniki ocenione wg
normy PN-EN 197-1:2002. Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest
atest z wynikami badan cementowni, mozna ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania
podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca
sie przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2005,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:2005,


https://sklep.pkn.pl/pn-en-206-1-2003p.html

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylern cementu niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajgcych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg byé nastepujgce:
+ dla cementu pakowanego (workowanego):
— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokow przed opadami),
— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach),
* dla cementu luzem:
— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym
podiozu w taki sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie. Zapasy kruszywa
powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testéw i nie
zaktécaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-EN
12620:2004, PN-EN 13139:2003 oraz PN-S-10040:1999. Dostawca kruszywa jest
zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badah wg PN-
EN 12620:2004 oraz wynikdéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inzyniera. Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy
wykonac kontrolne badania niepetne obejmujgce:

— oznaczenie skifadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2008,
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-EN 12620:2004 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1925:2001 dla korygowania
recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-EN
13139:2003, PN-EN 12620:2004 i PN-S-10040:1999. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy



musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych,

— 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych,
— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-EN 933-1:2000,
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny .

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy C30/37 i wyzsze wykonywaé nalezy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowe].

Do betonéw klasy C25/30 i C20/25 nalezy stosowaé kruszywo o tgcznym uziarnieniu
mieszczgcym sie w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikdéw badan petnych
wg PN-EN 12620:2004 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkaiczne;.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnoéci kruszywa wg PN-EN 1925:2001 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnie z
wyzej wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2009

i PN-EN 934-6:2009.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych,
takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu
betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajacym wigzanie.

Domieszki posiadajgce tylko Aprobate ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgodg Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke
betonowag wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg
wykonywang w Wytwérni (tzw. ,beton towarowy”).

Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-EN
206-1:2003 lub PN-EN 206:2014 oraz warunkéw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.
Wykonawca musi posiadac wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.2. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, oraz
warunkéw technicznych D2, a ponadto normy PN-EN 1090-2.

e Odbiér stali zbrojeniowej na budowie
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego
przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyze;j
przytoczonych norm.



Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych
norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach, z podziatem wg wymiarow i gatunkow. Nalezy dgzy¢, by stal byta magazynowana
w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy Srednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretéw. Nie
dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy

PN-S-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy EN 14081-1, 14081-2, 14081-3 i
14081-4,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10230-1:2003,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowaé $rodki

antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw

atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowag

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot.
Wykonawca powinien dysponowaé m. in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem
legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym.
3) do przygotowania zbrojenia:
— gietarkami,
— nozycami,
— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— fatami wibracyjnymi,
— zacieraczkami do betonu.
5) do obrodbki i pielegnacji betonu:
— szlifierkami do betonu. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé
sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.S



4., TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport skladnikow mieszanki betonowej
Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na
samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llosé
samochodow nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-EN 1992-2:2010,
PN-EN 206-1:2003 lub PN-EN 206:2014-04, oraz warunkami technicznymi D2. — nowe
elementy betonowe i zelbetowe, poprzedzone wczesniejszymi wyburzeniami

nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznoscig i zabezpieczeniami,
- fundamenty w przypadku posadowienia na gruntach stabych lub wymagajgcych

wymiany nalezy wykonywaé na warstwie posredniej z chudego betonu lub z gruntéw
sypkich (pospotki, piasku) zageszczonych recznie lub mechanicznie,

- zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy

od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania
mieszanki betonowej,

- prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosc¢ otuliny betonu

odpowiadata wartosciom podanym w dokumentacji projektowej lub w przypadku braku
danych wg Eurokodu,

- przerwy robocze przy betonowaniu powinny znajdowac sie w miejscach

najmniejszych sit poprzecznych. Powierzchnia w miejscu przerwania betonu powinna
by¢ starannie przygotowana do potgczenia stwardniatego ze sSwiezym betonem,

— w okresie pielegnaciji betonu nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed

szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci wiatru,
deszczu i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz wymaganiami podanymi w
normie PN-S10040:1999 oraz niniejszej SST.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji betonowej i zelbetowe;,



- sprawdzenie jakosci materiatow i elementow, zachowanie zalecen technologicznych i
zgodnosci z projektem.

- zbrojenie wszystkich elementdéw Zzelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed

zabetonowaniem.

- ocena poszczegollnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR

m?3 — Zelbetowa plyta odcigzajgca

8.0DBIOR

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej lub zelbetowe;j,

zgodnie z dokumentacjg projektowag, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot na
podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:
* dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikow

* prace pomiarowe i przygotowawcze,
» wykonanie ,Projekt zabezpieczenia kolektora gdynskiego”,
* oczyszczenie podtoza,

» wykonanie deskowania,

* pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

* oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

* przyciecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

» montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,
* oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,

* przygotowanie mieszanki betonowej,

* utozenie mieszanki betonowej, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni,

* pielegnacje betonu,
* rozbiorke deskowania,
* usuniecie niedoskonatosci powierzchni,
* oczyszczenie terenu robdt z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,
» wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
1. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.
2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

4. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.



5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw.
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. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn.

10.PN-EN 1925:2001 Metody badah kamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnika

nasigkliwosci kapilarnej.

11. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

12. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

13. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnos$ci.

14. EN 14081-1 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspd6lne wymagania i
badania.

15. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

16. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

17. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes$¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

18. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie. Ogéine wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.
360, z pézniejszymi
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