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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.
1202 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze:

Projekt techniczny zabezpieczenia kolektora gdynskiego w ulicy Krétkiej w miejscowosci
Debogorze Wybudowanie, gmina Kosakowo, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Piotr Chudoba

nr upr. POM/0297/POOK/10
uprawnienia bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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Zaswiadczenie
o numerze wergfileognym:
POM-VCM-2IR-TAT *

Pan Piotr Chudoba o numerze ewidencyjnym POM/BO/0016/11

adres zamieszkania ul. J.Porazinskiej 2 b8, 81-593 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-27 roku przez:

krzysztof wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Infyniercw Budownicthwa.

Zgodrie zart TE Ko

§ 1. Do zachowania elktrondczre] formy QyNRosd prawnej wystares Boienie ofwindozenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
eanlitieoaanym podpisem slektronicznym.
§ 2. Dswizsczenie woli ziofone w formie elektroniczne] jest rvwnowaine z of

* weryfikacjs poorewnosc danych w ninisjszym saswisdoz=niu moina sorewdzic T8 pomocy rumen wernyflkacyjrego Iaswisdczenia na
stronie Poiskiej laby Indymierdw Budownictwa wew piin.org.pl lub kontaktujge sig @ biurem wissciwe] Okregowej kzby dniynierde
Budownictars.
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'h‘c) BADGUINEL b Swaglujadicks 45 44 Gdansk. dnia 30 gradnin 2000 ¢
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Fpie L@ 50 14,60

svg. Akt 32LPOMAOKKI 0
DECYZJA

N peklstawie art 29 ust ! pht 2 ustasy 2 ddiis 15 grodnia 2000 + o samaorzgdach
svudaw yed architekan, in2ynierdw budownictwa oraz urbanistow [Dz U 7 2001 r. Nr 5 [0z, 42, e
., an. 12 ust 3, art.13 ust.l pkr 1, art. 14 ust | Pkt 2 ustawy 7 dnia 07 lipen 1999 ¢ Prawo
budawtane ek st jidontity Bz 10 7 2006 ¢ Ne 156 pore 118 20 am -, SO pkt ) i2.8 11wl ph 1,
§ 15§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadeenia Minisien Teanspoeto 1 Budownictwy 2 Jiia 28 Kwictina 2006 .
w sprawic samodzichny eh funkeji technicznveh w budewmictsie /7, UL ¢ 2006 r. Nt §3 poz. 878, z¢
bt wraz ani 1M Radehsi postepow anis administracy inepe L Dz 7 2000 ¢, Nr YR, 1107.1071 »s

/m’

Okregona Komisja Kwalifikaeyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa
stwicrday, se:

Pun PIOTR CHUDOBA
magnsier indynicr
urndzong duin 03 031081 ¢, w Gdyoi

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWIANE
numer ewideneyjny: POMO297POOK/ 10

do projektowania bez ograniczen w specjainosei
konstrukeyjno-budewlanej

UZASADNIENIE
W rwizhi 7 um sgigdnicnicm w enlndei 7adania stromy, na podstawie art, 107 31 Kopa alstepuje sie

od vzasadnienia decyzji. Ssczepdlowy  zakies  prac prjektows vh  objelseh  uprawnicniami
breshows kunymi zostad ohreslony na drugicj stronie decyzii 1 stanowi Joj intcprang czgéé.

7A ZGODNOSC

% ORYGINALEM
Cllipn, clule. OC.U3. 2017 z
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1) spurzadzania projektu zegospodarowania dzialki Jub terenu. w 2akresie specjalnosci
winiciszych uprasnicn,

2) projektownnia obicktu budowlanege w zukreste sporzadzania projektu architekioniczno-
budowlancgo w ndniesiznin do konstrukeji obicktu,

Pouczenic

O ninicjszeg deeygh sluzy adwolunic o Kigowej Komisii Kwalitihses jne Polskiey tzby  Inzvmicrow
Budawnictwa w Warczawic, 7a podrednicovenn Okregowej Komisji Kwalitikacyjnei Pomosshiej Okrgeowej Teby
[n2vnicrdw Budowniiwa w terminic 14 dni od daty jej dorgerenia.

Skl nrzekajyey Okrggowej Komisji Kwalifikaey)nej:

PRZEWODNICZACY

0 Obgestinns Kinprisg R lifihiszy gy
P N {/ Q/\.o—-L/ !

£ 7= N drind Leszek Niedbstatkiewiez

f V) WICEPRZEWODNICZACY
I I ) Dheggowej K(\mi& AWilikacs jry)
. r "'l-f‘ AR
e // .ug:l,o:}.‘lﬁiguiw' 'Drnulow!l\i
N CZLONEK
Ohregowe) Rensigl Ko aiiThacjig

'/ Ly 2 4
dr ing. mr‘«i&‘»&m»nl

Olezymmnjy:

LPan Piols Cluoba

BL-593 Gdenla wl ) Monwisskiz) 2ht
208 g Rida Izkhy

38k brspokinr Nadzon Budowlecgo
LT

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Ei doia. 06022077
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1. INFORMACJE OGOLNE
Projekt budowlany zabezpieczenia kolektora gdynskiego w Debogérzu Wybudowanym,
ul. Krotka.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest konstrukcja ptyty odcigzajgcej

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

[1] Wytyczne inwestora i zleceniodawcy projektu,

[2] Polskie Normy w zakresie projektowania wymienione w p. 4,
[3] Obowigzujgce przepisy wraz z ich najnowszymi aktualizacjami.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Projekt opracowano w oparciu o wymienione ponizej normy projektowania konstrukcji:

Projekt opracowano w oparciu 0 wymienione ponizej normy projektowania konstrukcji:
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcije.

Czes$¢ 1-1. Oddziatywania ogolne. Ciezar objeto$ciowy, ciezar wiasny,

obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania na

konstrukcje w warunkach pozaru
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-3. Oddziatywania ogdlne. Obcigzenia sniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-4. Oddziatywania ogolne. Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogolne. Oddziatywania termiczne.
PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wyjgtkowe.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

Czes¢ 1-2: Reguly ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 1. Zasady ogodlne.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego

Geometria
Geometrie ptyty odcigzajgcej przyjeto w oparciu o rzuty i przekroje architektoniczne:

- wymiary w rzucie: 5,27 x 4,42 m,
- grubosc: 0,3m

Obciazenia state

Ciezar wiasny konstrukcji oraz dodatkowe obcigzenia state do projektu konstrukcji przyjeto
w oparciu o rzeczywiste wymiary i grubosci z projektu architektonicznego i konstrukcyjnego oraz
ciezary materiatdbw podane w polskich normach.

Ciezar zelbetu 25,0 kN/m?®
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Obcigzenia zmienne
Wartosci obcigzen zmiennych (uzytkowych) przyjeto zgodnie z polskimi normami. Podane ponizej
wartosci obcigzen to wartosci charakterystyczne:

Obcigzenie uzytkowe 30,0 kN/m2

Kryteria uzytkowalnosci
Do sprawdzenia standw granicznych nosnosci (ugiecie ptyty odcigzajgcej, nosnosc¢ ptyty
odcigzajgcej) przyjeto wymagania normy PN-EN 1997-1:2008.

Obliczenia

Na podstawie podanych powyzej zatozen projektowych wykonano obliczenia piyty
odcigzajgcej z wykorzystaniem programu inzynierskiego PI-Win. Uktad konstrukcyjny

i gabaryty elementoéw konstrukcyjnych zostaty pokazane na rysunkach konstrukcyjnych.

5. OPIS KONSTRUKCJI

Opis uktadu konstrukcyjnego

Konstrukcje monolitycznej zelbetowej ptyty odcigzajgcej zabezpieczajgcej kolektor gdynski
Sciekéw sanitarnych oraz jej fundamenty zaprojektowano w technologii tradycyjnej (konstrukcja
zelbetowa).

Fundamenty

Projektuje sie posadowienie na tawach gr. 90 cm z betonu C30/37, W8 oraz stali A-llIN,
posadowionej na warstwie chudego betonu gr. 10 cm z betonu C8/10. Przed utozeniem

betonu podktadowego dno wykopu powinno zostaé odebrane przez uprawnionego geologa.
Minimalne otulenie zbrojenia nie moze by¢ mniejsze niz 5 cm.

Beton nalezy uktada¢ w suchym wykopie, podczas wigzania i twardnienia betonu nalezy
zapewni¢ mu odpowiednig pielegnacje.

Fundamenty i $ciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng lub
przeciwwilgociowg. W przypadku prowadzenia prac fundamentowych w poziomie lub ponizej
poziomu wystepowania wod gruntowych lub intensywnych sgczen, nalezy zapewnié¢ state

odprowadzenie wod gruntowych z dna wykopu (za pomocy igtofiltrow lub pomp
powierzchniowych). Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ z projektowanego terenu w sposéb

kontrolowany wykonujgc w tym celu sie¢ odwadniajacg, sprowadzajgc te wody ponizej
poziomu posadowienia projektowanego obiektu.

Ptyta odcigzajaca

Zaprojektowano ptyte monolityczne zelbetowg grubosci 30 cm z betonu C30/37.

Przed ukfadaniem betonu nalezy sprawdzi¢ poziomosc¢ szalunku oraz stabilizacje zbrojenia w celu
zapewnienia odpowiedniej otuliny. Beton nalezy ukfada¢ mechanicznie zageszczajgc go za
pomocg wibratorow, dodatkowo nalezy kontrolowa¢ grubosc¢ ptyty w trakcie betonowania. Po
zabetonowaniu ptyty w czasie wigzania i twardnienia betonu nalezy zapewni¢ mu odpowiednig
pielegnacje.

Podtoze gruntowe
Podtoze gruntowe nalezy przygotowac¢ wg opinii geotechnicznej dotgczonej do dokumentacji
projektowej.
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Uktad konstrukcyjny i gabaryty elementéw konstrukcyjnych zostaty przedstawiony na
zataczonych rysunkach konstrukcji.

6. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Klasy betonu

Beton C30/37 W8

Stal zbrojeniowa

Dla wszystkich elementow Zelbetowych przyjeto stal zbrojeniowa A-IIIN (RB 500 W lub B500SP)
fy« = 500 MPa

Otuliny

tawy fundamentowe — XA1, XD1, XF2 Cnom=5cm

Plyta odcigzajgca monolityczna — XAl, XD1, XF2 Cnhom=5cCm

mgr inz. Piotr Chudoba
nr upr. POM/0297/POOK/10

uprawnienia bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

zabezpieczenia kolektora gdynskiego
Debogorze Wybudowane, ul. Krétka

POZ. 1.0. OBCIAZENIA
POZ. 1.1. OBCIAZENIA STALE

char obl
R . . : ¥f
odzaj obcigzenia (KN/m?] [kN/m?]
Ciezar wtasny
25’0 1 ,1 27,50

ptyty zelbetowej

POZ. 1.2. OBCIAZENIA ZMIENNE

char obl
. . . of
Rodzaj obcigzenia KN/m?] (KN/m?]
Uzytkowe 30,0 1,5 45,00

POZ. 2.0. ZELBETOWA PLYTA ODCIAZAJACA
Zaprojektowano monolitycznie zelbetowg ptyte odcigzajgcy, o grubosci 0,30 m.

&
T e S




MOMENTY My [kNm/m]

Py ciea IR P it (|

UGIECIA [mm]

OPRACOWAL.:

mgr inz. Piotr Chudoba

nr upr. POM/0297/POOK/10
uprawnienia bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j



LEGENDA:

- trasa kolektora sanitarnego

— — — - obrys ul. Krotkiej

- obrys projektowane;j

konstrukciji
UWAGI:
1. Beton C30/37 (B37).
2. Stal A-1lIN.

3. Fundamenty nalezy posadawiaé
na warstwie betonu klasy C8/10
gr. 10 cm.

4. Przed rozpoczeciem prac nalezy
zabezpieczy¢ pozostate podziemne
przewody instalacyjne.
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Tomasz Slusarz

ul. Wtadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71

PROJEKT ZABEZPIECZENIA KOLEKTORA GDYNSKIEGO

Nazwa W ULICY KROTKIEJ W MIEJSCOWOSCI
DEBOGORZE WYBUDOWANIE, GMINA KOSAKOWO

Nazwa, POLOZENIE ZELBETOWEJ PLYTY ODCIAZAJACEJ
Branza: Konstrukcyjna Skala:
Stadium: Projekt techniczny Podpis: 1:100

Projektant: | mgr inz. Piotr Chudoba Data:
Upr. nr: POM/0297/POOK/10 06.2023
Spec: Konstrukcyjno-budowlana

Nr rys.

K.1
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LEGENDA:
—— - —— - korona nasypu przed rozbiorkg
+]13,29 — e - - 2 X papa
: UWAGI:
D 20y 150 420 m 0, 60 1. Beton C30/37 (B37).
L v L _
4‘V 20 4‘V 2. Stal A-llIN.

3. Fundamenty nalezy posadawia¢
na warstwie betonu klasy C8/10
gr. 10 cm.

4. Przed rozpoczeciem prac nalezy
zabezpieczy¢ pozostate podziemne
przewody instalacyjne.

PROJEKT ZABEZPIECZENIA KOLEKTORA GDYNSKIEGO

Nazwa W ULICY KROTKIEJ W MIEJSCOWOSCI
DEBOGORZE WYBUDOWANIE, GMINA KOSAKOWO
i PRZEKROJ A-A

DROGADO =™

, Branza: Konstrukcyjna Skala:
Tomasz Slusarz ¥l

Stadium: Projekt techniczny Podpis: 1:50
ul. Wtadystawa IV 61/11 Projektant: | mgr inz. Piotr Chudoba Data:
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0297/PO0OK/10
06.2023
Spec: Konstrukcyjno-budowlana
Nr rys.
K.2
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Ubiegle krawedziowe Koniki montazowe
(Wllczajac O'[WOI’y) rozstaw 80x80cm, uktada¢ naprzemiennie
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UWAGI:
1. Beton C30/37 (B37).
2. Stal A-11IN.
3. Fundamenty nalezy posadawia¢
na warstwie betonu klasy C8/10
gr. 10 cm.
4. Przed rozpoczeciem prac nalezy

zabezpieczy¢ pozostate podziemne
przewody instalacyjne.
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Tomasz Slusarz

ul. Wtadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71

Stal (o) Liczba Diugost lqczna (m)
Poz. Diugos¢ (cm ) T
ﬁ w ogdlem g :'I:I;‘ ]
1| > T 2 1 2 86,31
2 | 12 544 17 1 17 9248
3| 1 M 2 1 2 86,31
4 | 1 544 17 1 17 9248
5 | 12 120 3 1 3 40,80
i 6 | 12 124 2 1 ) 52,08
(3 )2 L=an1 7 ] 17 30 1 ) 35,10
) 8 | 8 70 2 2 u | 1880
9 | n 517 10 2 2 103,40
oot 10 | 12 91+ 6 2 12 1092
] | n 91+ 6 2 12 1092
(11)#2 L=31-151 12| 12 123 5 2 10 1230
13| 12 | 123+ 5 2 10 12.30
. Diugosé wg srednic. (m) 163,90 | 513,99 | 86,31
- Masa 1 m prgta (kg/m) 040 | 089 | 385
(13)#12 L=38-207 Wasa qczna wg srednic (kg) 6079 | 456,42 | 332,29
Masa lqczna wg gatunku stali (kg) 849,51
Ogétem (kq) 849,51
* Srednia diugose
PROJEKT ZABEZPIECZENIA KOLEKTORA GDYNSKIEGO
projektu: W ULICY KROTKIEJ W MIEJSCOWOSCI
DEBOGORZE WYBUDOWANIE, GMINA KOSAKOWO
rysunku: ZBROJENIE PLYTY | FUNDAMENTOW
Branza: Konstrukcyjna Skala:
Stadium: Projekt wykonawczy Podpis: 1:25
Projektant: | mgr inz. Piotr Chudoba Data:
Upr. nr: POM/0297/PO0OK/10
06.2023
Spec: Konstrukcyjno-budowlana
Nr rys.
K.3




