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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 

1202 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że: 

Projekt techniczny zabezpieczenia kolektora gdyńskiego w ulicy Krótkiej w miejscowości 

Dębogórze Wybudowanie, gmina Kosakowo, został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
                       mgr inż. Piotr Chudoba 

 
                                                                                             nr upr. POM/0297/POOK/10 

uprawnienia bez ograniczeń  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
Projekt budowlany zabezpieczenia kolektora gdyńskiego w Dębogórzu Wybudowanym,  

ul. Krótka. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest konstrukcja płyty odciążającej  

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowią: 

[1] Wytyczne inwestora i zleceniodawcy projektu, 

[2] Polskie Normy w zakresie projektowania wymienione w p. 4, 

[3] Obowiązujące przepisy wraz z ich najnowszymi aktualizacjami. 

 

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Projekt opracowano w oparciu o wymienione poniżej normy projektowania konstrukcji: 

 

Projekt opracowano w oparciu o wymienione poniżej normy projektowania konstrukcji: 

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  

Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, 

obciążenia użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  

Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na  

konstrukcje w warunkach pożaru 

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  

Część 1-3. Oddziaływania ogólne. Obciążenia śniegiem. 

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  

                                      Część 1-4. Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru. 

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne. 

PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. 

Część 1-7: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe. 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.  

   Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

PN-EN 1992-1-2:2008   Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.  

Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.  

Część 1. Zasady ogólne. 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.  

Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

 

Geometria 

Geometrię płyty odciążającej przyjęto w oparciu o rzuty i przekroje architektoniczne: 

 

- wymiary w rzucie:  5,27 x 4,42 m, 

- grubość:                0,3 m 

 

Obciążenia stałe 

Ciężar własny konstrukcji oraz dodatkowe obciążenia stałe do projektu konstrukcji przyjęto 

w oparciu o rzeczywiste wymiary i grubości z projektu architektonicznego i konstrukcyjnego oraz 

ciężary materiałów podane w polskich normach. 

 

Ciężar żelbetu             25,0 kN/m3 
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Obciążenia zmienne 

Wartości obciążeń zmiennych (użytkowych) przyjęto zgodnie z polskimi normami. Podane poniżej 

wartości obciążeń to wartości charakterystyczne: 
 

Obciążenie użytkowe    30,0 kN/m2 

 

Kryteria użytkowalności 

Do sprawdzenia stanów granicznych nośności (ugięcie płyty odciążającej, nośność płyty  

odciążającej) przyjęto wymagania normy PN-EN 1997-1:2008. 

 

Obliczenia 

Na podstawie podanych powyżej założeń projektowych wykonano obliczenia płyty  

odciążającej z wykorzystaniem programu inżynierskiego Pl-Win. Układ konstrukcyjny  

i gabaryty elementów konstrukcyjnych zostały pokazane na rysunkach konstrukcyjnych. 

 

5. OPIS KONSTRUKCJI 
  

Opis układu konstrukcyjnego 

Konstrukcje monolitycznej żelbetowej płyty odciążającej zabezpieczającej kolektor gdyński 

ścieków sanitarnych oraz jej fundamenty zaprojektowano w technologii tradycyjnej (konstrukcja 

żelbetowa). 

 

Fundamenty 

Projektuje się posadowienie na ławach gr. 90 cm z betonu C30/37, W8 oraz stali A-IIIN,  

posadowionej na warstwie chudego betonu gr. 10 cm z betonu C8/10. Przed ułożeniem  

betonu podkładowego dno wykopu powinno zostać odebrane przez uprawnionego geologa. 

Minimalne otulenie zbrojenia nie może być mniejsze niż 5 cm.  

Beton należy układać w suchym wykopie, podczas wiązania i twardnienia betonu należy  

zapewnić mu odpowiednią pielęgnację.  

Fundamenty i ściany fundamentowe należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną lub  

przeciwwilgociową. W przypadku prowadzenia prac fundamentowych w poziomie lub poniżej 

poziomu występowania wód gruntowych lub intensywnych sączeń, należy zapewnić stałe  

odprowadzenie wód gruntowych z dna wykopu (za pomocą igłofiltrów lub pomp  

powierzchniowych). Wody opadowe należy odprowadzić z projektowanego terenu w sposób  

kontrolowany wykonując w tym celu sieć odwadniającą, sprowadzając te wody poniżej  

poziomu posadowienia projektowanego obiektu.  

 

Płyta odciążająca 

Zaprojektowano płytę monolityczne żelbetową grubości 30 cm z betonu C30/37. 

Przed układaniem betonu należy sprawdzić poziomość szalunku oraz stabilizację zbrojenia w celu 

zapewnienia odpowiedniej otuliny. Beton należy układać mechanicznie zagęszczając go za 

pomocą wibratorów, dodatkowo należy kontrolować grubość płyty w trakcie betonowania. Po 

zabetonowaniu płyty w czasie wiązania i twardnienia betonu należy zapewnić mu odpowiednią 

pielęgnację. 

 

Podłoże  gruntowe 

Podłoże gruntowe należy przygotować wg opinii geotechnicznej dołączonej  do dokumentacji  

projektowej.  

 



DROGADO 

Strona: 8 

Układ konstrukcyjny i gabaryty elementów konstrukcyjnych zostały przedstawiony na 

załączonych rysunkach konstrukcji. 

 

 

 

 

6. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 
Klasy betonu 

Beton               C30/37 W8 

Stal zbrojeniowa 

Dla wszystkich elementów żelbetowych przyjęto stal zbrojeniowa A-IIIN (RB 500 W lub B500SP) 

fyk = 500 MPa 

Otuliny 

Ławy fundamentowe –                  XA1, XD1, XF2 cnom = 5 cm 

Płyta odciążająca monolityczna – XA1, XD1, XF2 cnom = 5 cm 

 

  

 

              mgr inż. Piotr Chudoba 
                                                                                                nr upr. POM/0297/POOK/10 

uprawnienia bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
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POZ. 1.0. OBCIĄŻENIA 

POZ. 1.1. OBCIĄŻENIA STAŁE 

Rodzaj obciązenia
char 

[kN/m
3
]

Ɣf
obl 

[kN/m
3
]

Ciężar własny

 płyty żelbetowej 25,0 1,1 27,50

POZ. 1.2. OBCIĄŻENIA ZMIENNE 

Rodzaj obciązenia
char 

[kN/m
2
]

Ɣf
obl 

[kN/m
2
]

Użytkowe 30,0 1,5 45,00

POZ. 2.0. ŻELBETOWA PŁYTA ODCIĄŻAJĄCA

MOMENTY Mx [kNm/m]

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

zabezpieczenia kolektora gdyńskiego

Dębogórze Wybudowane, ul. Krótka

Zaprojektowano monolitycznie żelbetową płytę odciążającą, o grubości 0,30 m.
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MOMENTY My [kNm/m]

UGIĘCIA [mm]

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Piotr Chudoba

nr upr. POM/0297/POOK/10

uprawnienia bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  



- trasa kolektora sanitarnego

UWAGI:

1. Beton  C30/37 (B37).

2. Stal A-IIIN.

3. Fundamenty należy posadawiać

    na warstwie betonu klasy C8/10

    gr. 10 cm.

4. rzed rozpoczęciem prac należy

    zabezpieczyć pozostałe podziemne

    przewody instalacyjne.

- obrys ul. Krótkiej

- obrys projektowanej

  konstrukcji
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1:100

K.1

Projekt techniczny

06.2023

PROJEKT ZABEZPIECZENIA KOLEKTORA GDYŃSKIEGO
W ULICY KRÓTKIEJ W MIEJSCOWOŚCI

DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE, GMINA KOSAKOWO

POŁOŻENIE ŻELBETOWEJ PŁYTY ODCIĄŻAJĄCEJ

Konstrukcyjna

mgr inż. Piotr Chudoba

POM/0297/POOK/10

Konstrukcyjno-budowlana



Przekrój

A-A

+ 15,64

+ 15,34

+ 14,44

+ 13,29

- korona nasypu przed rozbiórką

UWAGI:

1. Beton  C30/37 (B37).

2. Stal A-IIIN.

3. Fundamenty należy posadawiać

    na warstwie betonu klasy C8/10

    gr. 10 cm.

4. rzed rozpoczęciem prac należy

    zabezpieczyć pozostałe podziemne

    przewody instalacyjne.

- 2 x papa
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Nr rys.

Data:

Skala:

Spec: Konstrukcyjno-budowlana

1:50

K.2

Projekt techniczny

06.2023

PROJEKT ZABEZPIECZENIA KOLEKTORA GDYŃSKIEGO
W ULICY KRÓTKIEJ W MIEJSCOWOŚCI

DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE, GMINA KOSAKOWO

PRZEKRÓJ A-A

Konstrukcyjna

mgr inż. Piotr Chudoba



PŁYTA ODCIĄŻENIOWA
SIATKA DOLNA

skala:   1:50

7

Koniki montażowe

rozstaw 80x80cm, układać naprzemiennie

5

Ubiegle krawędziowe

(wliczając otwory)

5

+  15,34

+ 15,64

płyta monolit.

gr. 30 cm

1

1

2

2

3

3

4

4

UWAGI:

1. Beton  C30/37 (B37).

2. Stal A-IIIN.

3. Fundamenty należy posadawiać

    na warstwie betonu klasy C8/10

    gr. 10 cm.

4. rzed rozpoczęciem prac należy

    zabezpieczyć pozostałe podziemne

    przewody instalacyjne.

6

6

PŁYTA ODCIĄŻENIOWA
SIATKA GÓRNA

skala:   1:50

8

9

ŁAWA FUNDAMENTOWA
szt. 2

1

2

3

4

8

1

0

1

1

1

2

1

3

+  15,34

+ 15,64

płyta monolit.

gr. 30 cm

10

11

12

13
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1:25

K.3
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06.2023

PROJEKT ZABEZPIECZENIA KOLEKTORA GDYŃSKIEGO
W ULICY KRÓTKIEJ W MIEJSCOWOŚCI

DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE, GMINA KOSAKOWO

ZBROJENIE PŁYTY I FUNDAMENTÓW
Konstrukcyjna

mgr inż. Piotr Chudoba

POM/0297/POOK/10

Konstrukcyjno-budowlana


