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LP Nr ST /KNR Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych J.M. Ilosé¢
1 2 3 5
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych X
1 D-01.01.01 thworzenle tI‘aS}II i p}lnk'Fow wysoko$ciowych przy liniowych robotach km 0,22
ziemnych w terenie réwninnym
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej X X
2 D-01.02.02 l(.:I;lquCIe warstwy ziemi urodzajnej (humusu); grubo$¢ warstwy do 20 m? 670,00
3 D-01.02.02 Oczyszczanie istniejgcej nawierzchni z cze$ci organicznej m?2 837,00
4 D-01.02.01 Usuniecie karpin o obwodzie pnia do 50 cm szt. 11,00
5 D-01.02.01 Usuniecie karpin o obwodzie pnia od 50 do 100 cm szt. 12,00
6 D-01.02.01 Usuniecie karpin o obwodzie pnia od 101 do 150 cm szt. 4,00
7 D-01.02.01 Usuniecie karpin o obwodzie pnia od 151 do 200 cm szt. 6,00
8 D-01.02.01 Usuniecie karpin o obwodzie pnia od 201 do 250 cm szt. 1,00
Rozbio6rki elementéw drog i ulic X X
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno grub. srednia 4 cm z
9 D-05.03.11 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km do ponownego m? 291,00
wykorzystania za zgoda Insepktora
10 D-01.02.04 Rozebranie naw1.erzchn1 zZ s.z,escllokqtnych ptytek betonowych (trylinki) z m? 450,00
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
11 D-01.02.04 Rozebranie ptyt chodnikowych z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. m? 320,25
do 5 km
12 D-01.02.04 szblorka konstrukcji podbudowy jezdni - kruszywo i nasyp m? 741,00
niekontrolowany gub. 15 cm
13 D-01.02.04 Rozebranie istniejacych obrzezy betonowych m 301,00
14 D-01.02.04 Rozbidrka istniejacych kraweznikéw m 290,00
15 D-01.02.04 Rozbidrka zjazdéw i nawierzchni z kostki betonowej i betonu. m? 35,00
Rozbiorki budynkdw i ogrodzen X X
16 D-01.02.04 Rozbidrka (przesuniecie) ogrodzen, bramy i furtki m 16,00
17 D-01.02.04 Odbu.dOV\'/a/ przesuniecie ogrodzen , ponowny montaz w nowa m 16,00
lokalizacje
II ROBOTY ZIEMNE X X
Wykonanie wykopow
Wykopy oraz przekopy na odktad w gruncie kat.I-IV z transportem 3
18 D.02.01.01 urobku na odlegto$é do 5 km. - pod system odwodnienia m 341,15
Wykonanie nasypow X X
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Formowanie nasypéw gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami

19 D.02.03.01 : m?3 224,20
samowytadowczymi spoza terenu budowy

111 POBOCZE
Wykonanie pobocza chtonnego i

20| PB Geokrata (250 ton/mkw), wypeiniona kruszywem frakcja 4/31,5mm m 203,70
grub. 10 cm

21 | D-04.04.02 Warstwa filtrujgca z piasku drobnego grub. 10 cm pobocze m? 203,70

22 | D-04.04.02 Warstwa filtrujaca z piasku drobnego grub. 10 cm jezdnia manewrowa m? 323,40

23 D-04.04.02 Kruszywo frakcja 16/63 mm grub. 50 cm pobocze m?2 203,70

24 D-04.04.02 Kruszywo frakcja 16/63 mm grub. 30 cm plac manewrowy m? 323,40

1\% PODBUDOWY X X
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza X X

25 D-04.01.01 Mechaanzne w.ykm?anle koryta na g{qbokQSc d'o 40 cm w gruncie kat.I- m2 539,00
IV z profilowaniem i zageszczeniem podtoza - jezdnia

26 D-04.01.01 Mechanl.czne W.ykor.lanle koryta na gh—;bokgsc do 50 cm w gruncie kat.I- m? 203,70
IV z profilowaniem i zageszczeniem podioza - pobocze

27 D-04.01.01 Mechaanzne w.ykm?anle koryta na gh&;bok.osc dp 40 cm w gruncie kat.I- m2 75,60
IV z profilowaniem i zageszczeniem podtoza - zjazdy

28 D-04.01.01 Mechaanzne w.ykm?anle koryta na gh&;bok(.)sc do 30 cm w gruncie kat.I- m? 898,00
IV z profilowaniem i zageszczeniem podtoza - chodnik
Warstwa mrozoochronna i filtrujaca X X

29 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna z posp6tki grub. 20 cm - jezdnia m? 539,00

30 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego grub. 10 cm - zjazdy m? 75,60

31 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego grub. 10 cm - chodnik m? 898,00
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie X X

31 D-04.04.02 Podbpdow.a z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grub. 20 m2 1197,00
cm - jezdnia

32 D-04.04.02 Podbud(.)wa.zasadmcza vA krus.zywa tamanego stabilizowanego m2 75,60
mechanicznie grub. 20 cm - zjazdy

33 D-04.04.02 Podbud(.)walzasadmcza vA kruszy.wa tamanego stabilizowanego m? 898,00
mechanicznie gr. 15 cm - chodnik

\'/ NAWIERZCHNIE I ELEMANTY ULIC X X

34 D-08.01.01 Kraqunlk betonowy 15x'22 cm na podsypce cementowo-piaskowej i m 527,00
tawie z betonu C12/15 - jezdnia

35 D-08.02.02 Kostka betonowa z mini faza kqlor: szary typ.beha‘Fon grub. 8 cm na m? 1197,00
podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm - jezdnia
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Kostka betonowa niefazowana kolor czerwony grub. 8 cm na podsypce

- 2
36 D-08.02.02 cementowo-piaskowej grub. 3 cm - zjazdy m 75,60
37 D-08.02.02 Kostka betonqwa fazowana kolor szary gru.b. 8 cm na podsypce m? 898,00
cementowo-piaskowej grub. 3 cm - chodnik
38 D-08.03.01 Obrzeza bet'onowe 0 .Wymlgrach .8X30 cm na podsypce piaskowo- m 472,50
cementowej 4 cm - zjazdy indywidualne
39 D-08.02.02 Plyty azurowe -Eko 8 x 40 x 60 cm grub. 8 cm wypetniona kruszywem m2 323,40
4/31,5mm
VI Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu X X
Oznakowanie pionowe (znaki srednie)
40 D-01.01.01 U§taw1en1e stupéw rur stalo.wycb 0 sredn¥cy 70 mm do znakpw Szt 3,00
pionowych wraz z wykopaniem i zasypaniem dotéw oraz ubiciem.
41 D-07.01.01 Tarcze znakéw drogowych typu D szt. 7,00
LP Nr ST CPV Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych J.M. [lo$¢
1 2 3 4 5
VII | Element Przebudowa podbudowy stupowej Orange X
KNR 503/1402/3 | Usuniecie gatezi miekkich
szt 15,0
42
KNR 503/311/6 Montaz i ustawienie stupédw pojedynczych zelbetowych z dwiema
43 belkami ustojowymi w terenie ptaskim, dtugos¢ stupa 7-m, kategoria szt 10,0
gruntu III
TPSA 40/608/7 Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, grunt
kategorii 111, gtebokos$¢ 3-m
44 szt 3,0
TPSA 40/608/8 Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, grunt
45 kategorii 111, kazde nastepne 1,5 m gtebokoéci szt 3,0
KNR 503/245/4 Montaz uziemienia na stupie stojacym, kategoria gruntu I-1V
46 szt 3,0
TPSA 40/505/7 Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie
47 stupowej, podbudowa Zelbetowa, wspornik przelotowy szt L0
TPSA 40/505/6 Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie
48 stupowej, podbudowa zelbetowa, haki szt 9,0
TPSA 40/606/2 Montaz puszki stupowej
49 szt 3,0
KNR 5032/503/6 |Zdemontowanie stupéw pojedynczych zelbetowych w terenie ptaskim,
50 7-m, grunt kategorii I1I szt 3,0
KNR 5032/611/2 |Zdemontowanie stupéw pojedynczych bez szczudet w terenie ptaskim,
51 dtugos¢ 7-m, grunt kategorii 111 szt 2,0
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KNR 5032/401/4

Zdemontowanie osprzetu na liniach stupowych, haki, na stupie lezacym

52 szt 1,0
KNR 5032/401/4 |Zdemontowanie osprzetu na liniach stupowych, wsporniki, na stupie
53 lezacym (analogia) szt 10
VIII | Element Przebudowa kabli Orange X X
TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z
54 ziemi, kabel 6semkowy o $§rednicy zewnetrznej do 15 mm m 410,0
KNR 503/1105/6 | Montaz punktéw odgateznych (analogia)
55 szt 3,0
KNP 1901/152/1 | Krosowanie obwodéw w skrzynkach kablowych na stupach, w goérnej
c6 | (2) czesci stupa, skrzynka typu miejskiego, stup 8-:m szt 10,0
KNR 5032/305/6 |Zdemontowanie przewodoéw z linii stupowej zawiesz. na hakach i
zewnetrznych miejscach poprzecznikdw w terenie zadrzewionym, 2
57 przewody, Fi-4-mm km 0,5
IX | Element Pomiary kabli Orange X X
KNR501/1310/1 |Pomiary koficowe pradem staltym kabli abonenckich (analogia)
58 odcinek 5,0
KNR 503/1303/2 | Pomiary uziemien
59 szt 3,0
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