Poz.3.24 ZBROJENIE PODCIAGU ZELBETOWEGO
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Wykaz zbrojenia
Dtugosé ogdlna [m]

Nr | Srednica Dtugosé Liczba 20G2VY-b | RB500W

[mm] [cm] [szt.] 8 12
1. 12 423 8 33,84
2. 8 78 72 54,00
Dtugos$¢ ogdlna wg srednic [m] 54,0 33,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 21,3 30,1
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 21,3 30,1
Masa catkowita [kg] 52

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY PRETOW PODANE SA W OSIACH PRETOW

UWAGA:

1. Wykonawca przed przystqpieniem do robot zobowiqzany jest do zapoznania sig
ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku  zmiany Iub rdznicy zauwazone]
miedzy projektem, a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac
te informacje do biura projektowego.

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone z  koordynacjg
migdzybranzowq.

4. Sciany murowac na strzepia przy sfupach i rdzeniach

9. Nao fgezeniach scian wzmocenic pretami $6mm- dlugosci 150cm w co

drugiej zaprawie

6. Stupy i rdzenie nalezy polaczy¢ z murem za pomocq pretow 86 [=200cm
umieszezonych w co drugiej spoinie.

. Otulenie pretow zbrojenia  belek i nadprozy  3.cm

8. lzolacje wg projektu architektonicznego

9. Prety fgezyé na dfugosci zqodnie z wymogami PN-B-03264

10. Zgigcia pretow zgodnie z wymogami PN-B-03264

11. Dlugosci pretow dopasowac na budowie

+0,00=76,35m n.p.m.
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UWAGA: 1.  Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 2.  Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku  zmiany lub różnicy zauważonej między  projektem, a stanem faktycznym  wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informacje do biura projektowego. 3.  Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z  koordynacją międzybranżową. 4.  Ściany murować na strzępia przy słupach i rdzeniach 5.  Na łączeniach ścian wzmocnić prętami  6mm długości 150cm w co  6mm długości 150cm w co 6mm długości 150cm w co drugiej zaprawie 6.  Słupy  i rdzenie należy połaczyć z murem za pomocą prętów  6 L=200cm  6 L=200cm 6 L=200cm umieszczonych w co drugiej spoinie. 7.  Otulenie prętów zbrojenia  belek i nadproży  3.cm 8.  Izolacje wg projektu architektonicznego 9.  Pręty łączyć na długości zgodnie z wymogami PN-B-03264 10. Zgięcia prętów zgodnie z wymogami PN-B-03264 11. Długości prętów dopasować na budowie
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