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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat Roboty rozbiorkowe i demontazowe
Element Element
1 KNR 401/1301/1 |Demontaz siatek zabezpieczajacych wraz z drzwiami do windy
m2 201,58

2 KNR 733/102/1 |Demontaz istniejgcej windy
R=0,500 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,00

3 KNR 401/212/3 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

,15*0,31+0,26*0,42+0,10*0,56)*1,20{podesty w
aszynowni} 0,254040

-0,010000

RAZEM: 0.345290|m3 035

Kosztorys
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2 |Rozdziat Montaz szybu windowego
Element Element
4 KNR 401/203/8 |Uzupetnienie otworéw po demontazu istn.szybu - roboty na 7 kondygnacji - objeto$¢ elementu w
jednym miejscu do 0.5 m3
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m3 0,01
5 KNR 205/208/5 |Konstrukcje podparc, zawieszen i oston - konstrukcja stalowa szybu
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
yliezenie oS FOD Ot e
. 12801,87/1000 . 2,501870]
RAZEM:: 2,501870]t 2,50

Kosztorys
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3 |Rozdziat Urzadzenia dzwigowe
Element Element
6 KNR 733/102/1 |Montaz platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych o nosnosci 400 kg i 0 wysokosci kondygnaciji
3,09 m - 2 przystanki - wg oferty kpl. 1,00

Kosztorys
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4 |Rozdziat Sciana zewnetrzna obudowy szybu S1
Element Element
7 KNR 202/2003/2 |Obudowa szybu na podkonstrukgiji:
- ptyta GKFI (impregnowana, ognioochronna) gr. 15 cm
- folia PE
- wina mineralna gr. 7,5 cm
TP OO B gr. 3 OM
"""" 154,440000
RAZEM:: 154,440000 m2 154,44
8 KNR AT Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska barwiona w masie); ptyty z wetny mineralnej gr. 4 cm na
31/301/1 $cianach m2 154,44

Kosztorys
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5  |Rozdziat Wykonanie konserwacji i malowania $cian klatki schodowej wraz z
pom.maszynowni
Element Element
9 KNR AT Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni $cian i sufitow
26/101/4
{przyziemie}20,26-(4,69+4,03)+(0,39*5,86+0,27*6,03+0,30*6 :
................................................................... 84+041*580) ...t 19883500
{parter}11,98+(0,41"5,88+0,30"6,05+0,32"6,83+0,436,02) : 20,980000
6,820000
: 623,593500 m2 623,59
10 |KNR AT Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - zatozono 60% powierzchni
26/101/7
374.150000 : 374,150000
RAZEM:  374,150000]m2 374,15
11 |KNR AT Gruntowanie pod malowanie
26/102/2 m2 623,59
12 |KNR AT Malowanie tynkéw dwukrotnie - aplikacja natryskowa
26/303/2 m2 623,59
13 |KNR 205/1007/1 |Blacha nierdzewna - przyziemie
R=0,955 M=1000 S=1,000
"""""" 6,195300
6,195300/m2 6,20
14 |KNR 205/1007/1 |Szpalety wokoét drzwi windy z blachy nierdzewnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000
6,270000
7,284600 m2 7,28
15 |KNR 205/1007/1 |Cokét z blachy nierdzewnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000
5,112000
5,112000/m2 5,11

Kosztorys
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6  |Rozdziat Wykonanie odczyszczenia i zabezpieczenia schodéw i biegéw schodowych
Element Element
16 |KNR 932/205/2 |Przygotowanie podfoza - intensywne piaskowanie powierzchni posadzki i schodéw klatki schodowej
20,260000
T Nparter}4,69+0,175(1,12*4+1,1251+1,127*1+1,14+1,206*(1+ .
+1,343+1,107+1,095%4)
ond. :
‘powtarzalne}5*(7,77+0,17*(1,135+1,13*(1+1+1+1)+1,11%(2+
§1)+1,19+1,38+1,21*(1+1)+1,15+1,12*3+1,14+1,38+1,20+1,1
0*2+1,09)) 3 60,520750
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" {poddasze}6,82+0,17*(1,08*(1+1+1)+1,09*(1+1)+1 11*(1+1) .
+1,18+1,35+1,21+1,12+1,13+1,21+1,34+1,20+1,14) 9,968400
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 173,568530|m2 173,57
17 |KNR 932/306/1 \Naprawa betonu - szpachlowanie powierzchni betonu + powtoka ochronna m2 173,57

Kosztorys
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Nr

Podstawa Opis roboét

Jm

llosé

Rozdziat Wykonanie konserwacji, odtworzenia i uzupetnienia balustrad

Element Element

18

KNR 202/1207/1 | Zabezpieczenie pretami stalowymi dt 260-320 cm kotwionymi do biegéw schodowych, pochwyt stalowy
fi 40 mm montowany do pretéw na wys.110 cm w kolorze czarnym dostosowanym do istn.balustrady

2,250000
2,250000

m

2,25

19

KNR 202/1207/1 |Miejscowe uzupetnienie balustrady:
- pochwyt stalowy fi 4 cm, na wys.ok. 0,96 m spawany do istniejacego
- prety pionowe 15x15x mm mocowanie i forma na wzor istniejgcych, malowany w kolorze czarnym
(zgodnie z istniejgca balustradg

: 0,210000
: 6,080000

m

6,08

20

SOfparter) i 2300000

11,500000
13,800000

m

13,80

21

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,840000

; 0,960000
RAZEM:: 24,000000

m

24,00

22

H 68,530000
RAZEM:: 68,530000

m2

68,53

Kosztorys
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8  |Rozdziat Siatki zabezpieczajgce przed upadkiem i siatka przeciw ptakom
Element Element
23 |KNR 202/1210/3 |Siatki ze stali nierdzewnej zabezpieczajgce przed upadkiem
........ 6,350000
E 0,700000
RAZEM:: 8,320000|/m2 8,32
24 |KNR 202/1210/3 |Demontaz i ponowny montaz siatki przeciw ptakom
|R=1300 M=1,000 $S=1000
40°4,04°3 4 308000
RAZEM:: 41,208000|m2 41,21

Kosztorys
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9  |Rozdziat Instalacje elektryczne - WLZ, rozdzielnie, korytka, instalacja sily,przewody,
oddymianie
Element Element
25 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw do 2 1/2 ceg. - $r. do 40 mm
403/1003/22 otw. 1,00
26 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 2 1/2 ceg. -
403/1003/21 $r. rury do 25 mm otw. 3,00
27 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm -
403/1004/11 $r. rury do 25 mm otw. 6,00
28 |KNR AT Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w $cianach - podfoze z cegly
B 00 S e
yliCzenie oS FOD Ot e
L NARATET2EBES . 73,000000
RAZEM:: 73,000000/m 73,00
29 |KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania do 36mm podtoze inne niz beton
0109-08 Rx1,2 |-RGKL 40
R =0.955*1.2=1,146
M = 1,000
............................. S T 000 e
Y liCzenie oS FOD Ot e
O L 1 . 120,000000
RAZEM:: 120,000000|m 120,00
30
: 44,000000
44,000000|m 44,00
31
i as  ho 96,000000
96,000000|m 96,00
32 |KNR508/602/5 |Ukfadanie Linki 18mm2 potgczen wyréwnawczych m 25,00
33 |KNR 403/1008/6 |Montaz przepustow ; uszczelnieniapiondw
Wyliczenie llosci robOt:
- 9,000000
RAZEM:: 9,000000 |przepust. 9,00
34 |KNR 508/401/8 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 aparat 1,00
35 |KNR AL 1/206/2 |Montaz wytgcznika oswietlenia szybu windy szt. 1,00
36 |KNR 508/401/8 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - w rozdzielni
R=0,955 M=1,000 S=1,000 aparat 3,00
37 |KNR 508/402/2 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéow w rozdzielni : wytacznik réznicowy 16A 30mA 1f
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
38 |KNR508/402/2 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw w rozdzielni : wytacznik nadmiarowy 16A 1f
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
39 |KNR508/402/2 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw w rozdzielni Wytgcznik nadpradowy 16A 3f
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
40 |KNR 508/502/10 |Przygotowanie podtoza pod oprawy przykrecane na betonie na 4 kotkach
R=0,995 M=1,000 8= 1,000 e
. (B5*06¥3642442044¥304247 | 275000000
RAZEM:: 275,000000 |kpl. 275,00
41 Montaz -oprawa w szybie windy co 2 m
R=0,955 M=1,000 S=1000
.............................................................................................................................................. . 12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt. 12,00
42 |KNR 403/901/8 |Podigczenie przewoddw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub sruby podtgcz. 6,00
43 |KNR 403/901/11 |Podigczenie przewoddw kabelkowych do 16 mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub sruby
Wyliczenie lloscirobOt:
........................................................................ w+6 16,000000
RAZEM:: 16,000000 | podiacz. 16,00
44 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar. 2,00
45 |KNR 403/1202/2 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar. 1,00
46 |KNR 403/1205/1 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 1,00
47 |KNR 403/1205/2 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 2,00
48 |KNP 18 Pomiar linii kablowej 5-20 zyt
1327-01.04 odc 1,00

Kosztorys
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49 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
: 0,365000
0,365000/m3 0,37
50 |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd o szer. do25mm
""" 73,000000
73,000000|m 73,00

Kosztorys
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10  |Rozdziat Roboty nieprzewidziane
Element Element
51 Roboty nieprzewidziane kpl. 1,00

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu
.|Acetylen techniczny rozpuszczony

-

N

.|Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12

.|Zaprawa klejgca

.|Zaprawa tynkarska barwiona w masie

Kosztorys



