




































































































































































































Remont dźwigu zewnętrznego w budymku wielorodzinnym. Kraków al Słowackiego 15. Data 2020-12-03 1

  Nr rys.

    Poz. od       do 
Ciężar Ciężar Ciężar

Poz. Ilość         Przedmiot Dług.  jedn. 1 szt. całkowity Materiał Uwagi
/mm/  w kg  w kg  w kg

Szyb dźwigu 1 SZT.
1a 4 RP120x100x5 4994 15,98 79,8 319,22 S235 zimnogiety

1b 4 RP120x100x5 3750 15,98 59,9 239,70 S235 zimnogiety

1c 4 RP120x100x5 3760 15,98 60,1 240,34 S235 zimnogiety

1d 4 RP120x100x5 3730 15,98 59,6 238,42 S235 zimnogiety

1e 8 RP120x100x5 3740 15,98 59,8 478,12 S235 zimnogiety

1f 4 RP120x100x5 1255 15,98 20,1 80,22 S235
długość

sprawdzic na 
budowie

5 12 RP100x60x5 1990 11,27 22,4 269,13 S235 zimnogiety

6 24 RP100x60x5 920 11,27 10,4 248,84 S235 zimnogiety

7 6 RP100x60x5 1990 11,27 22,4 134,56 S235 zimnogiety

8 12 bl. 4 x 35 50 1,10 0,05 0,66 S235

9 24 bl. 4 x 50 90 1,57 0,14 3,39 S235

10 74 L50x50x5 80 3,77 0,3 22,32 S235

11 14 L50x50x5 50 3,77 0,2 2,64 S235

12 96 bl. 8 x 60 150 3,77 0,57 54,26 S235

13 6 L120x80x8 1100 12,20 13,4 80,52 S235

14 24 L50x50x5 140 3,77 0,5 12,67 S235

15 12 bl. 6 x 50 50 2,36 0,12 1,41 S235

16 12 bl. 8 x 70 140 4,40 0,62 7,39 S235

17 4 bl. 16 x 168 188 21,10 3,97 15,87 S235

18 14 L50x50x5 60 3,77 0,2 3,17 S235

19 12 bl. 8 x 30 140 1,88 0,26 3,17 S235

Razem: 2 456,00

z dodatkiem na spoiny 1.5% 2 492,84

16 kotwa   na żywicy kotwowej  M12x120 120 0,89 0,11 1,70 kl.8.8

18 kotwa   na żywicy kotwowej  M12x160 160 0,89 0,14 2,56 kl.8.8

62 kotwa   na żywicy kotwowej  M10x120 120 0,64 0,08 4,76 kl.8.8

Konstrukcja szybu dźwigu

Razem 1 szt. 2 501,87

Proj.  J. Krzykawski Nr rys.   Arkusz  Arkuszy    
Spr. 1

UWAGA: Wszystkie wymiary oraz ilości elementów należy bezwzglednie sprawdzic przed ostatecznym docięciem  Zestawienie rozpatrywać łącznie z 

rysunkami Projektu Konstrukcji oraz Projektem Architektury
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DO  PROJEKU  BUDOWLANEGO 

1. -
 -k z 

stalowej co 25-50cm 

2. rdzewnej 

 

3. Blacha nierdzewna zabezpi
 -4 

4. -5 

5.  kotwienie do biegu schod

-

 

6. 

 

 









 

 

WYTYCZNE  INWESTORA 

Minimalne wymagania w zakresie  technicznych oraz zakres dostawy 
elektrycznym w  

 
 

 ---- 
 1 m/s 

 ok. 21,24 m 
 7/7 

Wymiary szybu wg projektu 
t  180 s/h 

Nadszybie wg projektu 
Podszybie wg projektu 
Maszynownia  
Szyb wg projektu 

 
 

 elektryczny z falownikiem 

Moc -------- 

Drzwi kabinowe i przystankowe 

 

Typ automatyczne 
Otwarcie centralne, 2-panelowe 
Wymiary wg projektu 

 aluminiowe standardowe 
Prowadnice aluminiowe standardowe 

  
Konserwatorem  

  

Kabina  
  

  
  

Wentylacja mechaniczna  
Lustro  

Panel dyspozycji  
  

  
  

Alarm  
Otwieranie/zamykanie drzwi  

  
  

  
  

Inne  
  

  
Dokumentacja techniczna  
  
































































