PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
AU-01-2.6740.3.110.2020.MCU Krakow, 18 marca 2021 r.

DECYZJA NR 20/6740.3/2021

i fogiiska 41

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst
Jjednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) w zwiazku z art. 26 1 27 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane i niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r,, poz. 471 z pdzn. zm.) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz U.z2020 r., poz. 256 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg z dnia 14.12.2020 r. nr Id: SOS-40644584

zatwierdzam projek lany i udzielam pozwolenia na

dla  Inwestora: Uniwersytet Jagielloniski, ul. Golebia 24, 31-007 Krakéw, dzialajacy przez
petnomocnika Pania Mari¢ Patraszewska, Pracownia Projektowa Grzegorz Lechowicz, ul. Lobzowska 43/6,
31-139 Krakow

dla zamierzenia budowlanego: ,,Przebudowa dzwigu zewnetrznego w budynku wielorodzinnym na dz. nr
1 obr. 116 Srédmiescie przy Al. Stowackiego 15 w Krakowie"

adres zamierzenia budowlanego: Aleja Juliusza Stowackiego 15
lokalizacja na dzialkach: Aleja Juliusza Stowackiego 15, Nr dzialki: 1, Jedn. ewid.: Srédmiescie, Obreb: 116
kategoria obiektu budowlanego: XIII

autor projektu budowlanego: mgr inz. arch. Grzegorz Lechowicz , posiadajacy uprawnienia do projektowania
w specjalno$ci architektonicznej w zakresie rozwiazan architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
nr uprawnien: RP-Upr. 446/94 , nr ewidencyjny wpisu do izby: MP-0344

Z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:

a, roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sztuka
budowlana i obowiazujacymi przepisami, teren budowy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s0b trzecich;

b, prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z przepisami bhp;

¢. zobowiazuje si¢ inwestora do uwzglednienia ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegblnosci odnowe gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkoéw wodnych.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztatcenie elementoéw przyrodniczych wylacznie w zakresie
okreslonym w dokonanych uzgodnieniach / warunkach niniejszej decyzji o pozwoleniu na budowg.

d. po zakonczeniu robdt budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

€. masy ziemne niezanieczyszczonej gleby i innych materiatléw wystgpujacych w stanie naturalnym
wydobyte w trakcie robot budowlanych, wykorzystane do celow budowlanych w stanie naturalnym
na terenie, na ktérym zostaly wydobyte, nie stanowia odpadu w mys$l przepisoéw ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 701 z p6zn. zm.), natomiast nadmiar niemozliwy do
zagospodarowania nalezy jako odpad przekaza¢ do skladowania w miejsce wyznaczone przez
wlasciwe podmioty na zasadach okreslonych przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéow odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedace przedsigbiorcami moga poddawaé¢ odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93)

f. kierownik budowy (robdt) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umieéci¢ na budowie
lub w widocznym miejscu, tablicg informacyjna oraz ogloszenie, zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.



2. Szczegélowe wymagania nadzoru na budowie:
naklada si¢ obowiazek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego - Na podstawie art. 19 ust.1
ww. ustawy Prawo Budowlane oraz § 2 ust. | pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
19.11.2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane jest
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554);

wynikajacych z:

Art. 36 ust. 1 pkt 1-4, oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

Art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1219 z pézn. zm.)

Art. 36 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego oraz analizie materiatu dowodowego w sprawie tut.
organ stwierdza co nastepuje:

e Inwestor zlozyl oSwiadczenie pod rygorem odpowiedzialnodci karnej o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie objetym niniejsza decyzja.

e Projektowana inwestycja znajduje si¢ na terenie obowiazywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Kleparz" w Krakowie, zatwierdzonego Uchwala Nr
LIII/1464/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.02.2021r. na obszarze oznaczonym w graficznym
zataczniku do planu, jako MW. 1

* Projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru ,,Kleparz", a takze wymaganiami ochrony $rodowiska.

» Projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i
sprawdzenia oraz informacjg dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

e Projektanci i sprawdzajacy dofaczyli do projektu budowlanego o$wiadczenie o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

e Projekt budowlany jest wykonany przez osoby uprawnione.

e Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, okreslony przez projektanta obejmuje nieruchomosci: dz. nr 1 obreb 116 Srédmiescie.

e Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Krakowie postanowieniem Nr ZN-
1.510.545.2020 z dnia 02.12.2020r. znak: ZN-1.510.545.2020.ACK zezwolil wnioskodawcy na
realizacjg objetego wnioskiem zamierzenia inwestycyjnego.

Zgodnie z art. 35 ust. | pkt 1-4 ustawy Prawo budowlane, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
lub odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania dziatki/terenu lub projektu budowlanego
organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza min. zgodno$é projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu z przeplsamt W tym techmczno- budew!anym

zgodnosci projektu architektoniczno - budowlanego z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadam

wiedzy technicznej.

W zwiazku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronom sluzy prawo wniesienia odwolania do Wojewody Malopolskiego za
posrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydzial Architektury i Urbanistyki UMK, ul. Mogilska
41, 31-545 Krakow, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W odwotaniu od decyzji strony moga zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie przez organ II instancji
postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania,
sktadajac stosowne o§wiadczenie organowi, ktory decyzje wydal, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia
dorgezenia decyzji.



Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwotania przed dorgezeniem niniejszej decyzji jest nieskuteczne.
Z dniem dorgczenia organowi administracji pubquﬁgﬁ/&é@ﬁadézqnia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania,decyzja staje si¢’

L)

.....

i¢ Ostateczna i prawomocna.
=

\

WGGOC Niezasaartenia niniejsze] decyzii w terminie
i liybie ustawowo idzianym stala_si¢ ona
usmmwmm,.fj..i -04%.20 2.52 I
krakow, onia 430, ..., 292

¢ " AT
nodpts) PR B e
= g
dal 1 A )

Oznaczenie stron postepowania w niniejszej decyzji jest niezbedne dla speinienia obowiqzku wynikajacego z art. 107
§ I Kpa stanowiqc dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. I lit. ¢ Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w
zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1)

Zezwolenie niniejsze nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie
skarbowej (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z pézn. zm.).

1.Uniwersytet Jagiellonski, ul. Gotebia 24, 31-007 Krakow, na rece pelnomocnika Pani Marii Patraszewskiej,
Pracownia Projektowa Grzegorz Lechowicz, ul. Lobzowska 43/6, 31-139 Krakow
2. Aa

Do wiadomosci:
1. Rejestr Centralny - WAIU UMK
2. PINB - Krakow, ul. Wielicka 28a, 30-552 Krakéw + 1 egz. projektu budowlanego
3. Wydzial Podatkéw i Optat UMK, Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Krakow
4, MWKZ, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowiqzany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wilasciwy organ

nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujqcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem,
dolqczajqe na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajqce sporzqdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kierowania budowq (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajqce przyjecie obowiqzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takie
zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajqcq dane zamieszezone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktorego budowe wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowe, mozna
przystapic po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystqpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest
obowigzany uzyskac decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane
pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjgtkiem warsztatow rzemiesiniczych,
stacji obstugi pojazdow, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw
magazynowych: budynki skladowe, chlodnie, hangary i wiaty, a takie budynkow kolejowych: nastawnie, podstacje
trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem
placow skiadowych, postojowych i parkingow), XXIV (z wyjqtkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow,
watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55

ust. I pkt I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
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3. Inwestor moze przystqpic do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych
pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wilasciwy organ nadzoru budowlanego
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane), przy czym decyzja o pozwoleniu na

uzytkowanie moze obejmowac obiekt budowlany lub jego czesé; niektore z obiektow budowlanych objetych,jedng

decyzjg o pozwoleniu na budowe (zob. art. 55 ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo budowlane) jezeli
oddawane do uzytkowania obiekty budowlane lub ich czesci moga samodzielnie funkcjonowaé zgodnie z
przeznaczeniem (zob. art. 55 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). i -
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystgpic z whnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wilasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiqzkowq kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art.
37 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

6. Zgodnie z zalqcznikiem nr | do Uchwatly Nr LXI11/917/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku tj. Regulaminem Utrzymania
Czystosci i Porzqdku na terenie Gminy Miejskiej Krakow, wiasciciel nieruchomosci oraz wykonawca robot jest
zobowiqzany do utrzymania czystosci i porzadku na terenie budowy.

Art. 3 ust. 4 Regulaminu naklada obowiqzek usuwania najpozniej w terminie 3 dni odpadow powstatych w wyniku
remontu lokali,

Art. 11 Regulaminu obliguje wlasciciela nieruchomosci do usuwania blota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z
czesci nieruchomosci udostepnionej do uzytku publicznego oraz z wydzielonej czesci drogi publicznej przeznaczonej
do ruchu pieszego — chodnika polozonej bezposrednio przy granicy nieruchomosci.

Art. 34 ust. 1 pkt 6 ppkt a) f) oraz i) Regulaminu zabrania wrzucania odpadéw ogélnobudowlanych do pojemnikow i
workéw przeznaczonych do selektywnej zbiorki ( wapna, cementu, farb, lakierow, srodkow chemicznych i
niebezpiecznych, szkla budowlanego, puszek i pojemnikéw po farbach i lakierach).

Zgodnie z art. 35 Regulaminu kontrole i egzekwowanie jego przepisow powierza sie Strazy Miejskiej Miasta
Krakowa, upowaznionym pracownikom Urzedu Miasta Krakowa oraz innym jednostkom wlasciwym ds. gospodarki
komunalnej i ochrony srodowiska

Art. 35 Regulaminu kontrole i egzekwowanie jego przepisow powierza Strazy Miejskiej Miasta Krakowa,
upowaznionym pracownikom Urzedu Miasta Krakowa oraz innym jednostkom wiasciwym ds. gospodarki komunalnej
i ochrony srodowiska.

Zgodnie z art. 8la ust. | ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity, Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozn. zm.) Organy nadzoru budowlanego lub osoby dzialajqce z ich upowazinienia majq prawo wstepu do obiektu
budowlanego oraz na teren budowy.

Art. 5 ust 2. ustawy o Utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. (1. Dz.U. z 2020 r. poz.
1439 z pozn. zm.) okresla, ze wykonywanie obowiqzkow z zakresu zapewnienia utrzymania czystosci i porzadku na
terenie budowy nalezy do wykonawcy robot budowlanych.

Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie drég przez pojazdy budowy. Zgodnie z art. 91 Kodeksu wykroczen (tj. Dz.U. z
2019 r. poz. 821 z péin. zm.) kio zanieczyszcza droge publiczng lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny
przedmiot albo zwierze w okolicznosciach, w ktérych moze to spowodowal niebezpieczenstwo lub stanowié
utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 zlotych albo karze nagany.
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ZN-1.510.545.2020.ACK.BS Krakow, dnia 13.12.2021 r.

DECYZJA Nr NrZN-1.510.545.2020.1
Malopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéow
w sprawie zmiany pozwolenia konserwatorskiego nr 1054/19 z dnia 23.10.2019 r.

Na podstawie art. 104 w zwigzku z art. 155 oraz art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021. poz. 735 z p6Zniejszymi zmianami) a takze art. 89 pkt 2 i art. 91
ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U.
2021. poz. 710 z pézniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.11.2021 r. (data wplywu: 24.11.2021 r.), ztozonego przez
Uniwersytet Jagielloniski, Pion Z-cy Kanclerza ds. techniczno-inwestycyjnych, Dziat
Remontoéw, ul. Kopernika 31, 31-501 Krakow, sprawie: przediuzenia do dnia 31.12.2023 r.
terminu waznosci pozwolenia nr ZN-1510.545.2020 z dnia 2.12.2020 r. znak ZN-
1510.545.2020.ACK,

Malopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw w Krakowie
Zmienia
pozwolenie konserwatorskie nr ZN-1.510.545.2020 z dnia 02.12.2020 r. na realizacje
objetego wnioskiem zamierzenia inwestycyjnego dotyczgcego. ,, Remontu diwigu zewnetrznego

w budynku wielorodzinnym, na dzialce nr 1 obr 116 Srédmiescie przy al. Stowackiego 15 w
Krakowie”,

w nastepujacy sposob:
dotychczasowy zapis. w sentencii pozwolenia. o tredci:
» lermin waznosci pozwolenia: 31.12.2021 r.”

zastepuie si¢ zapisem o tresci:

» Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2023r.”

Pozostala cze¢$¢ pozwolenia konserwatorskiego nr ZN-1.510.545.2020 z dnia 02.12.2020
pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE -
Niniejsza decyZJa uwzgl@dma w cato$ci zgdanie strony wobec czego na zasadzie art. 107 § 4
Kpa odstepuje sie od jej uzasadnienia.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 i art. 129 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, shuzy
odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie



(ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za posrednictwem Malopolskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw (Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw)
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

2. Na podstawie art. 127 a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry
wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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POZWOLENIE Nr ZN-1.510.545.2020

Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie prac konserwatorskich

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 22020 r., poz. 256 ze zm.), a takze art. 36 ust. 1 pkt 1,
art. 37a, art. 37¢c w zwigzku z art. 25, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami {tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze
zm.)orazo § 1 ust. 1 pkt.1lit. a, ¢, e, atakze § 12i 13 rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U. z dnia 22.08.2018 r, poz. 1609), zmienione Rozporzadzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1721),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2020r. (data wplywu: 31.07.2020r), ztozonego przez Pania
Marie Patraszewskg (adr. do korespondencji: Grzegorz Lechowicz Pracownia Projektowa ul.
t.obzowska 43/6, 31-139 Krakow ), dziatajgcg w imieniu Uniwersytetu Jagiellofiskiego, 31-139
Krakéw ul. Golebia 24, dotyczacego inwestycji pod nazwa: ,Remont diwigu zewnetrznego w
budynku wielorodzinnym, na dzialce nr 1 obr 116 Srodmiescie przy al. Stowackiego 15 w
Krakowie”.

pozwala sie
wnioskodawcy na realizacje objetego wnioskiem zamierzenia inwestycyjnego dotyczacego:

,Remontu diwigu zewnetrznego w budynku wielorodzinnym, na dzialce nr 1 obr 116 Srédmiescie
przy al. Stowackiego 15 w Krakowie".

Przy jednoczesnym spetnieniu nastepuigcych warunkow:

Inwestor jest zobowigzany:

I. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami.

Il. Termin waznosci pozwolenia: do 31.12.2021r.

lll. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym natozeniem zobowigzan do przestrzegania
nastepujgcych warunkoéw:

1. Whnioskodawca zobowigzany jest do  pisemnego zawiadomienia Malopolskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw (dalej MWKZ) o terminie rozpoczecia i
zakonczenia robdt budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem;

2. Wnioskodawca zobowigzany jest do zawiadomienia MWKZ o terminie podiecia
okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej 3 dni przed
rozpoczeciem tych czynnosci,

3. Wnioskodawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia MWKZ o zagrozeniach
lub nowych wszystkich okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot
budowianych;

Whioskodawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w
pozwoleniu prac i rob6t w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje | dokiadng lokalizacje
przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej
MWKZ w terminie 3 miesiecy od zakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac i rob6t;

UZASADNIENIE

Dom Profesorow U.J., przy al. Stowackiego 15 w Krakowie zostat wzniesiony w 1929 r.
wg projektu Ludwika Wojtyczki i Stefana Zelenskiego. Jest obiektem zabytkowym, wpisanym
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do rejestru zabytkdw ze wzgledu na walory architektoniczne, urbanistyczne i kulturowe pod
numerem A-648, decyzja z dnia 21.03.1994 Przedmiotowa nieruchomosc¢ jest usytuowana
w obrebie ukladu urbanistycznego Kleparza, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr
A-648, decyzjg z dnia 25.01.1984r.,, oraz na obszarze uznanym za pomnik historii
Krakéw - historyczny zespdtmiasta” zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolite]
Polskiej z dnia 08.09.1994r. Tutejszy Urzad stwierdza, iz zakres planowanych robot jest
dopuszczalny ze stanowiska konserwatorskiego i zgodny z przepisami ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282). Tym
samym orzeka jak w sentenciji.

POUCZENIE

|. Matopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw moze zarzadzi¢ uzupetnienie lub zmiane
zakresu i sposobu prowadzenia robdt budowlanych jezeli:

1. roboty budowlane nie sg prowadzone prawidiowo, zgodnie z warunkami okreslonymi w

pozwoleniu i innymi szczego#owymt przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow;

2. roboty budowlane nie zostaty rozpoczete w przewidzianym terminie;

3. ujawniono okolicznosci, ktére moga mie¢ znaczenie dia zabytku.
II. Stwierdzenie, ze roboty budowlane prowadzone sg niezgodnie z przyjetym zakresem lub
wykonywane nieprawidtowo, spowoduje na podstawie art. 43. art. 44 lub art. 45 powolanej na
wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami- migdzy
innymi zarzadzenie :

1. wstrzymania prowadzonych robét budowlanych ;

2. usuniecia na koszt wnioskodawcy zaistniatych nieprawidiowosci.
lil. W mysl art. 36 ust. 8 powotanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgloszenia — w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.
IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postgpowania
administracyjnego, stuzy odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego
Konserwatora Zabytkow w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za
posrednictwem Malopolskiege Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw ( Wojewédzki Urzad
Qchrony Zabytkow w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw ) w terminie 14 dni od dnia
doreczenia pozwolenia stronie.
Zgodnie z art. 127a § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.

Otrzymuja:

{3 Pan Pani Maria Patraszewska
( adr. do korespondenciji: Grzegorz Lechowicz Pracownia }
Projektowa ul. Lobzowska 43/6, 31-139 Krakow ) + zal. 5x

2.afa +zal. 1x Malopofs
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WOJEWODA MAYOPOLSKI

AB.ITL.7132-66/01 Krakéw, dnia 10 paZdziernika 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 263/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dpia 7 lipca
1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z pdzn.
zm.), w zwiazku z art. 104 § 1 k.pa., po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Janusza
Krzykawskiego ~ na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie |
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywne] cceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjng,

nadaje

Panu inz. Januszowi KRZYKAWSKIEMU
kierunek studiéw: "budownictwo"
urodzonemu dnia 20 listopada 1967 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlanef

Od decyzji niniejszej shizy Panv prawo wnissienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem
Wojewody Matopolskiego, w teriminie~<dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

t & L e ) ) 1 3

o B I
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s ey

mgr tnz. arvk| Elgbigte Gabrys

Aetdr

Yiydziate By LA Bdownictwa
: i GospOuarki Przestrzanneg]
Otrzymuja:

!
|, Pan inz. Janusz Krzykawski, ul. Tarnobrzeska 3/15, 30-654 Krakéw"

1
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 42272 6038
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Zaswiadczenie

o0 numerze waryfikacyjnym:

MAP-9WG-PLH-HZS *

Pan Janusz Krzykawski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/6458/02

adres zamieszkania Brzoskwinia 326, 32-084 Morawica

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2CC1 Nr 130 poz. 1450) dane w pcstaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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III. PODSTAWA OP.RACOWANIA ' URZAD MIASTA KRAKOWA
3.1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania WYDZIAL ARCHITEKTURY

a) wizja lokalna I URBANISTYKI

b) uzgodnienia z Inwestorem 31-545 Krakow, ul. Mogliska 41

¢) aktualne normy i przepisy
Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach . PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czgsé¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw PN-EN 1992-1-
1:2008/AC:2009
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.” PN-81/B-03020

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1-1. Reguly ogélne i reguty dla
budynkow

3.2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al . Stowackiego 15
w Krakowie w zakresie koniecznym dla wykonania remontu istniejacego dZzwigu osobowego a w szczegolnosci
konstrukeji szybu dzwigu ul. Stowackiego 15, 31-159 Krakow dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid. Srédmiescie
Usytuowanie projektowanego obiektu w 1 strefie obcigzenia wiatrem oraz 3 $niegowej, glebokos¢ przemarzania
gruntu hz=1,0 m Kategoria geotechniczna IIL.

OPIS TECHNICZNY
4.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I OPIS KONSTRUKCIJI

Budynek mieszkalny wielorodzinny murowany powstaty w okresie miedzywojennym XXw.

Biegi schodowe wewnetrznej klatki schodowej - zelbetowe, cze$ciowo zamocowane w $cianie.

Istniejacy szyb windowy zlokalizowany "w duszy" schodéw wewnetrznych od strony podwérka . Konstrukcja stalowa z
ksztaltownikéw, stabilizowana poziomo przez mocowanie do biegéw schodéw. Maszynownia na strychu . Dzwig
obstuguje oficyny boczne . Wymianie/ modernizacji podlega¢ bedzie kabina wraz z napedem oraz istniejaca obudowa
windy. Planowane prace wigza si¢ z:

e demontazem istniejacej obudowy szybu dzwigu - siatki stalowej wraz z istniejagcymi drzwiami
e demontazem istniejgcej kabiny wraz z elementami napgdu oraz przystosowanie istniejacego podszybia pod
nowy naped dzwigu
montaz konstrukcji i obudowy szybu
montaz dZwigu w tym prace instalacyjne
towarzyszace roboty remontowe w tym montaz poszycia szybu

4.2 Fundamenty

Istniejgce fundamenty szybu windowego wykonane zostaty jako betonowe wylewane na budowie .
Konstrukcja stalowa zostanie posadowiona na istniejacym fundamencie. Z uwagi na proporcjonalnie niewielkie zmiany
obciazen nie przewiduje si¢ specjalnego wzmacniania lub przebudowy istniejacego fundamentu. Jednak z uwagi na
Jjego wiek szczegdly montazu nowej konstrukcji oraz ewentualnych koniecznych napraw istniejacego fundamentu
nalezy ustali¢ z projektantem po zdemontowaniu istniejacego szybu na etapie wykonawczym planowanego zadania
inwestycyjnego
Stan techniczny fundamentéw zadowalajacy

Planowany zakres rob6t nie powoduje zmiany wysokosci budynku, zmiany ilosci kondygnacji,
nie powoduje zwigkszenia obcigzen. Dobry stan istniejacej konstrukcji nie wskazuje nieprawidlowosci
W przejmowaniu obcigzen przez grunt, dlatego Autor niniejszego opracowania uznaje stan podloza gruntowego
za wlasciwy dla projektowanej inwestycji.

4.3 Sciany no$ne wewnetrzne przy przedmiotowej klatce schodowej
Dla $cian nosnych nie zaobserwowano zadnych niepokojacych spekat, zarysowat.
Ogolny stan techniczny $cian nosnych: dobry

4.4 Schody wewnetrzne od strony podworka .
Dla biegéw schodow i spocznikéw nie zaobserwowano zadnych niepokojacych spekan, zarysowan.
Stan ogélny stropow zadowalajacy
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5.7 Przeprowadzono ogledziny obiektu. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i informacji uzyskanej od
Wiasciciela , stwierdzam, ze planowane prace polegajace na remoncie istniejacego dzwigu osobowego a w
szczegblnosci konstrukeji szybu dzwigu ul. Stowackiego 15, 31-159 Krakow dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid.
Srédmiescie nie wplyna negatywnie na istniejacy budynek przy al Stowackiego 15 w Krakowie oraz nic powoduja
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw lub obnizenia przydatnosci do uzytkowania budynkéw sasiednich, zgodnie
z par. 204 p.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, pod warunkiem wykonania prac zgodnie z projektem oraz sztuka budowlana.
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WYDZiAt Akc:r'r(sm R
I UR“AN‘STYK] Y
Srerkcow, T, Mogiiska 41
GLOWNE PARAMETRY DZIALAJACE SILY W DaN
Udzwig nominalny: 400 kg P1: 3100 daN P8: daN
5 Osoby P2: 2050 daN P9:  daN
Predkosc: 1 m/s P3: 100 daN P10:  daN
Wysokosc podnoszenia: 21.24 m P4: 1415 daN P11:  daN
llosc przystankow: 7 P5: 340 daN P12: daN
llosc dojsc: 7 P6: daN P13: daN
Napiecie oswietlenia: 230 V P7: daN P14: daN
Napiecie sieci elek.: 400 V
llosc faz: 3 PHASES+NEUTRAL
Czestotliwosc: 50 Hz
Moc maszyny: 3.4 kW
Ciepla odrzucone: 0.3 kW
Moc siecie elek.: 4 kW
Prad nom. sieci elek.: 6.85 A
Prad max. sieci elek.: 8.34 A
Short circuit 6 KA
rating:
Typ sterowania: COLEC—-SELEC
SIMPLEX
Max waga kabiny+ramy: 611 kg
Number of ropes: 6
Z%Zrwnowazenia: 40 %
zakres wymiaréw dla MRL
A: 508 mm F: 1800 mm
B: 200 mm G: mm
C: 1800 mm H:  mm
D: 200 mm I mm
E: 425 mm
KLIENT: Slowackiego 15
ADRES: Slowackiego 15
MIASTO: Krakow ©f@ﬂ@m
NARYSOWANE  13/08/2020 |scaa RYSUNEK NR
W EXKRO0008
@ﬁ’@ﬂ@ i SPRAWDZONE M e 7 RES 1029626
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URLAD miasTA K owa
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. URBANISTYK]

PROWADNICE KABINOWE| PROWADNICE PRZECI XOW, ul. Mogiiska 41
Guide type T-125 L1/A T—50/A
Clip type M2 SL1
Maksymalny rozstaw wspornikow [mm] 2880 3500
Fx max [daN] 317.48 2.21
Fy max [daN] 62.16 4.62 Fy
Fv max [daN] 1274.59 93.44 *
o perm [N/mm2] 261.11 125.33
o max [N/mm2] 184.5 18.5 Fx ¥
é perm [mm] 5 10
8 guide max X [mm] 4.98 1.28
8 guide max Y [mm] 1.86 1.25
8 str max [mm] 0 0

* Informacje na temat prowadnic i kolnierzy sa dostepne na stronie Orony '‘Documentation per OV’

LANDING DOORS

DRZW SZYBOWE OGNIOODPORHIEYP MATERIALUWEJSCIE 1
£120 bt.St. Plus —2,—-1,0,1,2,3,4

HACZYKI

POSITION ZALADUNEKOSC
1 1000kg 14

UWAGI

— Wszystkie warunki zawarte w dokumencie 'Work preparation guide’ musza byc spelnione

— Optymalny rodzaj prowadzenia montazu: Platforma Orona

KLIENT: Slowackiego 15

ADRES: Slowackiego 15

MIASTO: Krakow @T@ﬂ@m
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EXKR00008
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Adres obiektu budowlanego: ul. Stowackiego 15, 31-159 Krakow
dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid. Srédmiescie
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tel. 21-72-186, 23-01-53 th. ARCHITEKTURY
forx 16-02-80 - URBANISTYK]
y '545'0’- kdw, ul. Mogliska 41
RP—Upr.446/94 Krakéw, dnia 28 listopada 1994 r.

DECYZJA
0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJi TECHNICZNYCH
¥ BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.1 1 2, § 6 ust.l, § 7 1 & 13 ust.1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych
w budownictwie (Dz.U.Mr 8 poz.46) z pdzniejszymi zmlanami -

stwierdza s le, z2Z2e.:

Pan GRZEGORZ LECHOWICZ - magister inzynier architekt
urodzony dnia 4 marca 1966 r. w Jaworznie

posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajace do wyxonywania samodzielnych funkcji'

projektanta i kierownika budowy i robét

w specjalnosci architektonicznej.

Pan Grzegorz Lechowicz jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektow v zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukeyjno - budowlanych W zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych z wylaczeniem konstrukcji fundamentdéw giebokich
i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych; .
Rl 18 .
2/ klerowania, padzoroan;g 1fkoﬁ1rolodania budowy 1 robot, kierowania
i kontrolowania wytug%zanla‘kpnstru“cygnych elemzntéw  budowlanych
~oraz ocenianiaj, badanl" s anu‘@?chn1czn°go wszelkich budynkoéw.

€>up;ﬁ§%fwody
g2

mgr Mcrek Heloger
p.o. D"“AIO a W Qul

Otrzymuja:

1 x mgr inz.arch. Grzegorz Lechowicz
1 x a/a
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. GRZEGORZ LECHOWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictw
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
Rp-Upr.446/94, Rp-Upr.446/94,
jest wpisany na liste czionkéw Malopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0344,

Czlonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2020 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MP-0344-2A46-88F2-C273-B757

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
- lub kontaktujac sie bezposrednic z wlascing Okregowa Izba Architektdw RP.



Grzegorz Lechowicz URZAD MIASTA KRAKOWA
SR e WYDZIAL ARCHITEKTURY
(imie i nazwisko) I URBANISTYKI

31-545 Krakow, ul. Mogilska 41
446/94.........................oooo.

(nr uprawnien)

MP-0344..............................
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie'

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlany:

Przebudowa dzwigu zewnetrznego w budynku wielorodzinnym
przy ul. Stowackiego 15, 31-159 Krakdw, dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid.
Srédmiescie.

w zakresie architektury

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w lipcu 2020r.

dia:  Uniwersytet Jagiellonski,
ul. Gotebia 24, 31-007 Krakow
reprezentowany przez:

mgr inz. Gerard Zychowicz Z-ca Kanclerza UJ ds. techniczno-inwestycyjnych
(podac¢ Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. /,@Te?}/}\
AN

o/ Grzegorz\\
Lechowicz \&

T\ arefinekt /B
ekt /C

ON 4/ /Q/

(miejscowos¢ i data)

\toz. 202/

! Nalezy sktada¢ w oryginale.
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URZAL MIASTA KRAKOWA 02 7
‘ . WYDZIAL ARCHITEKTURY
A 1 URBANISTYKI
31-545 Krakow, ul. Mogilska 41

URZAD MIASTA KRAKOWA
\Wydzial Gospodarki Przéstrzenne,
Geologif { Ochrony Srodouwiska

Nr ewid. upraw, ..436=Kn/ 74..

- Krakéw, dniza 2_grudnia 1974 __ -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na p"dqame art. 1§, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. | ustawy z duia 31 stycznia lle roku'—— pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. oraz § 29 i § .S.ustel pkt.l . . .. rozporz4dz°ma Prze-

\\'cdmc7 icega Komitetu Budeownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r
w sprawie kwalifikacj fachowych oséb wykoaijacych funkeje techniczne w budownictwie po-
wszechnym (Dz. U. Nr 33, poz. 266)

HOBL s vttt e s o5 ond .Barhere Py kK a =Pe tra sz evnake. .
- e Am&  asschng e let
urodzony(a) dnia .4 grudnia 1947xr. w._Krakowie

OTRZYMUJE

w specjalnodei ... axrchitektoniczne]

uprawnienia budowlane do sporzadzaniz projekidwv budowl anych architektonicznych

wszelkich obiektdw budowlanych,projekidw budowlanych konsirukcyjnych z wy-
aatl:len projelitdwv 00121\90\" oucow"anyW o} komnlikcmanej konstrukeji,projek-—

téw instalacji i urzadzed saniternych z wyjatkiem skomplikowanych instalacii
i urczaedced sanitarnych,

u.x» / 1w otds

- 6% Hluinivne 1 onAm. ¥4 2008
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URz A MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL. ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
31-545 Krakoéw, ul. Mogilska 41

172 B

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. BARBARA PYKA-PATRASZEWSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 436-Km/74,

jest wpisana na liste czlonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0491.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-02-2021 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0491-8Y11-8Y37-5A44-4YE7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



URci) MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHI'TEKTURY
I UKBANISTYKI
Barbara Pyka-Patraszewska 31-545 Krakéw, ul. Mogilska 41

(imie i nazwisko)

436-Km/74

(nr uprawnien)
MP-0491

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie’

projektanta iub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
budowlany:

Przebudowa dzwigu zewnetrznego w budynku wielorodzinnym
przy ul. Stowackiego 15, 31-159 Krakéw, dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid.
Sréodmiescie.

w zakresie architektury

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w lipcu 2020r.

dla:  Uniwersytet Jagiellonski,
ul. Gotebia 24, 31-007 Krakéw
reprezentowany przez:

mgr inz. Gerard Zychowicz Z-ca Kanclerza UJ ds. techniczno-inwestycyjnych
(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi puepisag;j:p[gzs\zasadami wiedzy
technicznej. i jinm\“\.;

Of  Pyka- )

) Patraszewska )E:

X/
&)

G architekt A/
, 2 o “ oY, »
rolnow, 19,02 202 NGRS Porly
miejscowos¢ i data) piecze¢ wraz z podpisem,
)/ ¢ poap

! Nalezy skfada¢ w oryginale.
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Spis zawartosci:

A. Opis techniczny

B. Czes¢ rysunkowa

Ullbp) MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYK]
31-545 Krakéw, ul. Mogliska 41

’Nr. ‘Temat rysunku ‘é(ala ‘
Lrys B ! ‘
ﬁn Rzut - przyziemie, parter ‘1:50

‘A2 Rzut - kondygnacja pow;arzalna, poddasze 1:50 N
“LAs Przekroj A-A ! 1:50

| A4 Przekroj A-A’ 150

‘ A5  Przekroj B-B 1:50

‘ A6  Elewacja 1:50
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URLru MIASTA KRAKOWA “
OPIS TECHNICZNY WYDzIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYK]
1. Podstawa opracowania: 31-845 Krakow, ul. Mogilska 41

Umowa nr 31/2020 z Inwestorem z dnia 30.04.2020r.

Inwentaryzacja architektoniczna - sprawdzenie lokalne klatki schodowej zewnetrzne;

Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

Wytyczne dzwigowe firmy Krakdzwig

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - tekst jednolity z dn. 21.05.2019 r. (Dz.U. 2019,

poz. 1186) - z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — tj. z dnia 12 czerwca 2019 .
(Dz.U. 22019 r. poz. 1372, z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065)- z pozniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — tekst jednolity z dn. 9.10.2018
(Dz.U. 2018, poz. 1935 - z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010r.w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719 - z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej -Dz. U. z 2015, poz.
2117- z pézniejszymi zmianami).

e Literatura fachowa i materiaty zrodtowe

» Konsultacje z dystrybutorami stosowanych materiatéw, wytyczne producentow

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubatura, zestawienie powierzchni,
wysokos¢, diugosé, szerokosé i liczbe kondygnaciji:

Tematem niniejszej dokumentacji projektowej jest remont istniejacego zewnetrznego dzwigu osobowego na
potrzeby obstugi oficyn bocznych budynku kamienicy naroznej przy ul. Stowackiego 15 w Krakowie.
Wymianie/ modernizacji podlega¢ bedzie kabina wraz z napedem oraz istniejaca obudowa windy.

Winda zlokalizowana jest w duszy schodow zewnetrznych budynku, od strony podwérka.

Planowane prace wigzg sie z:

demontazem istniejacej obudowy szybu dzwigu - siatki stalowej wraz z istniejacymi drzwiami
e demontazem istniejacej kabiny wraz z elementami napedu oraz przystosowanie istniejacego
podszybia pod nowy naped dzwigu
montaz konstrukcji i obudowy szybu
montaz dzwigu w tym prace instalacyjne
towarzyszgce roboty remontowe:
o prace instalacyjne — elektryczne
wykonanie konserwacji i malowania $cian klatki schodowej
wykonanie odczyszczenia i zabezpieczenia schodow i biegéw schodowych
wykonanie konserwacji, odtworzenia i uzupetnienia balustrad
montaz siatek zabezpieczajgcych przed upadkiem
wymiana istniejgcej siatki zabezpieczenia przed ptakami
remont istniejgcego pomieszczenia nadszybia wraz zabezpieczeniem i demontazem elementéw
wsporczych pod dotychczasowy naped dzwigu oraz uzupetnieniem otworéw w stropie

0O O O O o o

Charakterystyczne parametry techniczne szybu dzwigoweqo:

a) kubatura brutto: 72,5 m3

b) powierzchnia zabudowy: 2,90 m2
c) powierzchnia uzytkowa: 1,83 m2
d) wysokosé: 25 m2 |

e) dlugosce: 2,09m

f) szeroko$¢: 1,39 m

g) liczba przystankéw: 7




3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy:
Modernizacja istniejacej windy polega na wymianie kabiny w miejscu istniejgcego dzwigu osobowego wraz z
montazem nowej - petnej obudowy szybu (dla zapewnienia prawidtowego dziatania dzwigu zwtaszcza w
okresie zimowym /wym.min+5°C/ oraz spetnienia obowigzujacych przepiséw).

Winda znajduje si¢ w zewnetrznej klatce schodowej od strony wschodniej budynku u zbiegu prawej i lewej
oficyny kamienicy naroznej. Projektowana modernizacja przewiduje wpisanie sie w istniejacg dusze
schoddéw bez naruszania ich konstrukcji. Sama bryta szybu stanowi¢ bedzie uzupetnienie istniejacej formy
osiatkowanej $ciang lekkg na podkonstrukcji stalowej i nie bedzie stanowi¢ zmiany w istniejacym uktadzie
kompozycyjnym $ciany tylnej elewacji budynku. Wprowadzone nowe podziaty obudowy nawigzywaé beda do
istniejacych balustrad i podkreslac¢ estetyczny charakter kamienicy.

W zwigzku z planowang inwestycjq nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych

obliczen:
. e MIASTA KRAKOWA
Szczegdtowe - wg. czesci branzowe;j. WYDZIAL ARCHITEKTURY
~ 1 URBANISTYKI

a) uktad konstrukcyjny - szacht dzwigu w konstrukcji stalowej stupowo-ryglgyeis Krakéw, ul. Mogilska 41

b) schematy, zatozenia, obliczenia konstrukcyjne, zatozenia konstrukcyjno-materiatowe oraz kategoria
geotechniczna — w czesci ,Konstrukcja”

c) standardy techniczne i wykonczeniowe o ile wystepujg w projekcie:

e tynki zewnetrzne (uzupetnienia remontowe) mineralne z mieszanek gotowych oraz tynki systemowe
w ramach ocieplenia metodg lekkg na mokro
e paroizolacja - 2x folia PE klejona na zakfad klejem poliuretanowym; uszczelnienie potgczen masami
lub tasmami.
e weina mineralna - do projektu przyjeto wetne mineralng o oporze cieplnym AD<0,032W/mK;
e farby emulsyjne
Uwaga: Kolorystyke $cian wewnetrznych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, stosowac sie do zalecen
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
e  cokoly, elementy obramowania drzwi oraz wykorczenie na poziomie przyziemia z blachy
nierdzewnej polerowane;j
e listwy podziatéw boniowania obudowy szybu-systemowe PVC
e wyposazenie ogodlne:
- zaleca si¢ wykonanie wycieraczki zagtebionej, systemowej, na listwach aluminiowych przed
wejsciem do windy na najnizszej kondygnacji
- siatki zabezpieczenia duszy schodéw — ze stali nierdzewnej, linka pleciona 3mm, z oczkami 60/106
montowane do szybu windy oraz biegéw/spocznikdéw schodéw
- uzupetnienie balustrad zgodne z istniejaca — prety stalowe rekonstruowane w formie i kolorze
elementow istniejgcych. Balustrada przy biegu przyziemie/parter w formie pretéw stalowych na petna
wysoko$¢ w rozstawie min.12cm, mocowane do biegu schodéw kotwami chemicznymi.
e wyposazenie kabiny:
-o$wietlenie w postaci sufitu pod$wietlonego-panel LED na catej powierzchni
-wyktadzina $ciany z tworzywa fakturowanego typu len w kolorze bezowym (ostateczny dobor na podstawie
probnikéw dostarczonych przez Wykonawce w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem)
-lustro
-porecze
-cokoliki
-podtoga PVC w kolorze szarym
e kasety wezwan - dostosowane do typu sterowania (1 lub 2 przyciski)
e wykonczenie szybu windy:
-W nadszybiu wykona¢ otwor wentylacyjny szybu w wielkosci min. 1% przekroju poprzecznego szybu
zabezpieczony kratka stalowg
-w progach drzwi zewnetrznych wykonac przewody grzejne
-podszybie wyposazy¢ w grzejniki elektryczne

d) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.
Przyjeto temperature obliczeniowg wewnatrz szybu +5°

$1 - Sciana zewnetrzna obudowy szybu — gr.17 cm (U = 0,266W/m2K, REI 60)
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- GKFI (impregnowana, ogniochronna) 1,5cm

- folia PE S KRAK

- wetna mineralna/podkonstrukcja GK 7,5cm URV%Y%%&&?!E[F\HTEKTU?Q:(NA
- 0SB 3,0cm 1 URBANISTYKI

- klej _ 0,5cm 31-545 Krakéw, ul. Mogilska 41

- wetna sredniotwarda 4,0cm

- tynk na siatce 0,5cm

5. Obszar odzialywania obiektu - w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690
z 2002r. - z p6zniejszymi zmianami)- projektant stwierdza, ze inwestycja nie wprowadza ograniczen w
zabudowie terenow sgsiednich a zatem obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr 1,
obreb 116, jedn. ewid. Srodmiescie na ktérej zostat zaprojektowany.

6. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich:

Montaz nowej kabiny windy zewnetrznej nie zmienia obecnych warunkéw zapewnienia dostepnosci
budynku do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdinoéci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich. Wymiana windy na nowg zapewni bezawaryjno$¢ urzadzenia oraz modernizacje
wyposazenia kabiny, w tym udogodnien dla oséb niepetnosprawnych (sys. informacji dzwiekowe;j,
oznaczenia alfabetem Braille'a).

7. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego —
podstawowe dane technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi:

-rozwigzania typowe zgodnie z programem uzytkownika. Szczegdly w czesci branzowe;.

8. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
-wg czesci branzowej

9 Rozwiazania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzern instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i
urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia
techniczne zwigzane z tym obiektem:

® Dzwig towarowo-osobowy wg. zalecen producenta, dostarczony przez Wykonawce

10. Charakterystyka energetyczna budynku,
Nie dotyczy. Winda stanowi element zewnetrzny wyposazenia budynku. Sama kamienica jest obiektem
podlegajacego ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

- Projektowany budynek i towarzyszgca mu infrastruktura nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko — tekst jednolity z dn. 18.01.2016 (Dz.U. 2016, poz. 71 - z pdzniejszymi
zmianami). Teren inwestycji nie lezy na obszarach objetych formami ochrony przyrody lub w otulinach form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz nie jest
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- Brak emisji zanieczyszczen.

- Wytwarzanie odpadéw - nie dotyczy

- Warunki akustyczne - bez zmian

- Wplyw na zielen - nie dotyczy

12. W stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne
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techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnycH%%:mASTA

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

M ARCHI T H(F
U
REANISTYK, i

31-54
Nie dotyczy planowanej inwestycji - wymiany dzwigu osobowego w zewnetrznej klatce séﬁ' 58Wéf' Mogiiska 41

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach - bez zmian

a)

b)
c)

d)
e)

Przedmiotem projektu jest przebudowa urzadzenia budowlanego- dzwigu. Inwestycja nie
wprowadzajg zmian dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku. Charakter i rozmiar robét
nie powodujg koniecznosci sporzgdzenia projektu budowlanego, ktory powstat ze wzgledu na
wpisanie nieruchomosci do rejestru zabytkow.

Przeznaczenie obiektu - zewnetrzny dzwig osobowy zlokalizowany w duszy zewnetrznej klatki
schodowej budynku wielorodzinnego - kamienicy.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne), budynek kamienicy - $redniowysoki, 8
kondygnacji nadziemnych (budynek mieszkalny do 9 kond. nadziemnych-SW)

Gabaryty i podstawowe parametry techniczne — bez zmian- wg.opisu powyzej

Materialy budowlane

-Przy wykonywaniu wykonczenia obowigzuje zakaz stosowania materiatdw tatwozapalnych (§ 258.2 WT)
-Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane oznaczone przez producenta znakiem CE z
wystawiong na podstawie posiadanego CERTYFIKATU ZGODNOSCI DEKLARACJA ZGODNOSCI, -
oznaczone przez producenta znakiem B z wystawiong na podstawie posiadanego CERTYFIKATU
ZGODNOSCI KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOSCI.

UWAGA: APROBATA TECHNICZNA nie dopuszcza wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania.

156. Szczegbétowe wymagania sanitarne i BHP

Kabina dzwigu - rozwigzanie systemowe, standardowe przewidziane dla przewozu os6b w budynkach
mieszkalnych.

16. Uwagi wykonawcze

g)
h)

Opracowat:

Po wykonaniu demontazu istniejgcej windy wraz z obudowg z siatki bezwzglednie dokona¢
sprawdzenia wymiarow istniejgcego podszybia oraz duszy schodow. Niezgodnosci z dokumentacjag
zgtosi¢ Projektantowi przed przystgpieniem do robot.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z PN, warunkami technicznymi oraz sztukg budowlang pod
nadzorem oséb uprawnionych, oraz z uzyciem materiatéw i technologii posiadajgcych aktualne
aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie w mys| polskiego prawa.

Stosowac zalecenia producentoéw systemow i materiatow budowlanych oraz uwzglednié zalecenia
zawarte w projektach branzowych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu z
inwestorem i za pisemng zgodg projektanta .

W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacii projektowej, urzgdzen, materiatow i
technologii, Wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobor, a w zakresie jego
obowigzkow (na wiasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentaciji
projektowe;.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robét. Rozbieznosci w stosunku do
przyjetych zatozen nalezy zgtosi¢ do projektanta przed realizacjg.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ wszystkie zapytania i zastrzezenia dotyczgce dokumentacji
projektowej do Generalnego Projektanta przed przystgpieniem do roboét.

Projekt oparto na wytycznych dzwigowych dla dzwigu elektrycznego firmy Krakdzwig. Projektant
dopuszcza zmiane systemu pod warunkiem dostosowania elementéw budowlanych,
wykorniczeniowych i instalacyjnych przez wykonawce oraz zachowanie zatozonych w projekcie
parametrow geometrii, statyki i jakosci materiatow.

17. Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na terenie objetym Migjscowym Planem
Zagospodarowznia Przestrzeanego obszaru ,,Kleparz” - jest zgodna z jego zilozeniami.

S
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Uwaga:

A. Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem
do robét. W razie odstepstwa od ustalen projektu nalezy
powiadomi¢ Projektanta.

B. Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
PN i sztukg budowlang pod nadzorem uprawnionej osoby.

URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
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31-545 Krakow, ul. Mogllska 41

GRZEGORZ LECHOWICZ - e
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA -
UL. LOBZOWSKA 43/6, 31-139 KRAKOW. %
lechowicz.pracownia@gmail.com e
E
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URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY 0 41

I URBANISTYKI
31-545 Krakow, ul. Mogilska 41

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDRO

p’\'le/b‘-\dOH& AL .&62. 2024
Nazwa i adres obiektu budowlanego: -Rement dz igu zewnetrznego w budynku

wielorodzinnym.

lokalizacja: ul. Stowackiego 15, 31-159 Krakow
dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid. Srédmiescie

kategoria obiektu bud.: X|||
CZESC PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTURY

faza: PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Uniwersytet Jagiellonski
ul. Golebia 24, 31-007 Krakow
reprezentowany przez:
mgr inz. Gerard Zychowicz
Z-ca Kanclerza UJ ds. techniczno-inwestycyjnych

jednostka projektowania: Grzegorz Lechowicz - Pracownia Architektoniczna
ul. Zbozowa 2/1a, 30-002 Krakow
tel./fax (012)-630-58-71

/'/?
Generalny Projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Lechowicz (J/U/k"\

Projektanci architektury mgr inz. arch. Grzegorz Lechowicz
wpis do izby, nr uprawnien: MP-0344, 446/94 ™ %

mgr inz. arch. Pawet Geroch 1
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1) Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego :
Remont zewnetrznego dzwigu osobowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Stowackiego 15
w Krakowie polegajacy na pracach zwigzanych z:
e demontazem istniejgcej obudowy szybu dzwigu - siatki stalowej wraz z istniejgcymi drzwiami
e demontazem istniejgcej kabiny wraz z elementami napedu oraz przystosowanie istniejgcego
podszybia pod nowy naped dzwigu
e montaz konstrukgcji i obudowy szybu
montaz dzwigu w tym prace instalacyjne
Towarzyszace roboty remontowe:
prace instalacyjne — elektryczne
wykonanie konserwacji i malowania scian klatki schodowej
wykonanie odczyszczenia i zabezpieczenia schodéw i biegow schodowych
wykonanie konserwacji, odtworzenia i uzupetnienia balustrad
montaz siatek zabezpieczajgcych przed upadkiem
wymiana istniejgcej siatki zabezpieczenia przed ptakami
remont istniejacego pomieszczenia nadszybia wraz zabezpieczeniem i demontazem
elementow wsporczych pod dotychczasowy naped dzwigu oraz uzupetnieniem otworéw
w stropie

VVVYVYVVYY

1a) Zasadnicze roboty budowlane

demontaz istniejgcego dzwigu wraz z obudowg i istniejgcymi elementami napedu

wykonanie konstrukcji pod nowg obudowe szybu

wykonanie obudowy szybu windowego

montaz nowej kabiny wraz z napedem

zabezpieczenie duszy schodéw oraz wykonaniem uzupetnienia i rekonstrukgji balustrad
prace instalacyjne (-wg. projektéw branzowych)

prace konserwatorsko-malarskie w obrebie klatki schodowej wraz z odczyszczeniem biegéw i
spocznikwdw schodow

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
Na dziatce nr 1 przy ul. Stowackiego 15 znajduje sie gtéwny budynek kamienicy naroznej sktadajgcy sie z
czesci Srodkowej oraz potgczonych z nig dwéch oficyn bocznych. Od strony potudniowej na dziatce objetej
inwestycjg znajdujg sie jeszcze dwie kamienice pod adresem ul.tobzowska 61 i 59. Podwoérko i teren przy
kamienicy naroznej oddzielony jest ogrodzeniem (siatka) oraz obnizony o ok. 1m.

3)wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
- nie dotyczy

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Nalezy bezwzglednie stosowaé odpowiednie, obowigzujgce przepisy i zasady BHP dla wykonywania
robot na placu budowy. Wszelkie prace wykonywane niezgodnie z nimi skutkujg stworzeniem zagrozen
Zycia i zdrowia oséb.

4.1 ZAGROZENIA OGOLNE

SOV



URZAD M1AS 1A KRAKOWA - -
WYDZIAL ARCHITEKTURY

1 URBANISTYK]
31-545 Krakow, ul. Mogilska 41

CKIEGO 15 W KR

Zagrozenia podczas realizacji budynku wigza¢ sie beda bezposrednio z rodzajem wykonywanych robét oraz
charakterem miejsca inwestycji, a zatem:

® mozliwosc kolizji podczas ruchu pieszego mieszkancow kamienicy

® mozliwoscig kolizji na sgsiadujacej z placem budowy ulicy na skutek nasilenia ruchu zaopatrzenia w
materialy i wywozu elementéw demontowanych

® sktadowaniem materiatéw, postojem i przemieszczaniem sie pojazdéw i maszyn budowy bez
nalezytych zabezpieczen.

® pracami podczas demontazu i montazu obudowy szachtu i dzwigu, transportem ciezszych

elementéw budowlanych.

pracg na wysokosci.

robotami tynkarskimi oraz podczas stawiania ewentualnych pomostéw i rusztowan.

praca w przy istniejgcym podszybiu

wszelkimi pracami wymienionymi w branzowych opracowaniach BIOZ zawartych w tych projektach

a takze pracami wykazanymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) , wynikajgcymi z przyjete;
technologii wykonywania robét.

UWAGA - prace realizowane w zewnetrznej klatce schodowej na drodze komunikacyjnej do
mieszkan oficyn, wymagajace szczegéinych zabezpieczen ze wzgledu na nieunikniony ruch
pieszy. Prace zwiazane z transportem i montazem elementéw ciezkich.

Wszystkie wymienione roboty powodujg zagrozenie upadkiem z rusztowania i uszkodzeniem ciata
powstatym na wskutek nieuwagi i niewtasciwego uzytkowania sprzetu i transportu materiatow. Ogélinie
na wskutek nie dotrzymania zasad BHP podczas wykonywania robét budowlanych.

42 SZCZEGOLOWE WSKAZANIA BRANZOWE
Wytyczne w tym zakresie zawierajg projekty poszczegélnych branz Wszystkie projekty nalezy wykonaé
zgodnie z:
e warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych Cz. Il
 instrukcjg budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych.
® rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie "Bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych”
® rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie "Bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych dla robét ziemnych,
budowlanych i drogowych” z pézniejszymi zmianami.
* rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1966r. w sprawie ,Rodzajow prac,
ktore winny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby”.
e rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
"Bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych”.

§) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;
* Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie winni byé
przeszkoleni bezwarunkowo w zakresie:
BHP na swoim stanowisku pracy i 0golnym
e metod wykonywanie wszelkich robét (szkolenie stanowiskowe) i ich kolejnosci w tym prac
szczegolnie niebezpiecznych, oraz sposobéw postepowania w sytuacji zagrozenia zycia, zdrowia,
oraz mienia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.Ustaw Nr97 poz. 401).
e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e Zasad stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy ochronnej i
obuwia ochronnego.
* Prace specjalistyczne mozna wykonywaé jedynie:
® zuzyciem dzwigu - przez pracownikéw z uprawnieniami dzwigowymi

R LECHOW)
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Z uzyciem sprzetu ciezkiego - przez uprawnionych operatorow tego sprzetu. flf\t A
transportowe — przez kierowcéw z odpowiednig kategorig prawa jazdy. 31~545 URB—‘\NJS
spawalnicze — przez spawaczy posiadajacych odpowiednie klasy uprawnien katem ~ 2KGw, ul, TYk]

Catos¢ prac winien nadzorowacé kierownik z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

6) wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 SRODKI ORGANIZACYJNE

e Przygotowanie przez wykonawce odpowiedniego planu zagospodarowania i organizacji budowy, w
tym wytyczne stref roboczych, stref oddziatywania maszyn, stref komunikacyjnych i sktadowania
materiatéw, nastepnie zabezpieczenie stref przez odpowiednie ogrodzenie, o$wietlenie i tablice
ostrzegawcze, oraz staly nadzér (ochrona i nadzér nad placem budowy , takze poza godzinami
pracy)

e opracowanie harmonogramu i sposobu wykonywania robot
uzgodnienie wyzej wymienionego harmonogramu z administratorami sieci zewnetrznych.

e opracowanie przez kierownika budowy tzw. Planu BIOZ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ( Dz.
Ustaw Nr.120 poz. 1126) okreslajgcego miedzy innymi bezpieczny ruch oséb i srodkéw transportu
oraz ewakuacji w sytuacji zagrozenia.

e stosowanie obowigzujgcych dla placéw budowy zasad BHP wykonywanie robét ( Dz. U. 2003r.
Nr.47 poz. 401, Dz. U. 2000r. Nr 40 poz. 470, Dz. U. 2003r. Nr 121 poz. 1138 ).

e zagwarantowanie szybkiej pomocy medycznej na wypadek potrzeby.

6.2 SRODKI TECHNICZNE
- indywidualne $rodki ochrony tj. odziez ochronna i obuwie robocze, zgodne z tabelg norm przydziatu
Srodkéw ochrony indywidualnej odziezy i obuwia roboczego opracowane przez pracodawce a takze
sprzet ochrony osobistej - zabezpieczajgcy w wystarczajgcy sposéb robotnikow przed skutkami zagrozen
np. Uchwyty ttumigce drgania, ochronniki uszu ( m.in. Przy pracach szlifierskich spawalniczych) lub na
rusztowaniach a takze sprzet gasniczy- kontrolowane przez pracownikoéw nadzoru i stuzb BHP.
- zbiorowe $rodki ochrony to:
a.) staranna realizacja planu organizacji budowy
b.) stosowanie sprawdzonych przeliczeniem konstrukcyjnym ( lub systemowych dopuszczonych
do uzytkowania) rusztowan, odebranych po ustawieniu przez wiasciwy organ nadzoru, takze pomostow,
barier, osiatkowan, daszkéw ochronnych i oston wydzielajgcych miejsca robot niebezpiecznych,
wyszczegolnionych w planie BIOZ (np. Spawanie) oraz zabezpieczenie pracownikow.
C.) spawanie pomostow roboczych
d.) wydzielenie stref roboczych na stanowiskach pracy
e.) unikanie sktadowania materiatéw w wiekszych ilosciach
f.) pieczotowity nadzér nad urzadzeniami, sprzetem i materiatami budowlanymi dla petnej eliminacji
dostepu oséb postronnych
g.) postepowanie zgodnie z wytycznymi technologii wykonania prac zawartymi w opracowaniu niniejszym
BIOZ oraz projektach branzowych BIOZ, a w razie watpliwosci porozumienie sie z nadzorem
budowlanym i autorskim.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio:
kierownik budowy (robét) oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

a.) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

b.) dbaé o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem

c.) organizowac przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, i innymi zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy.
d.)dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze i
sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez,
hetm i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
nastepujgcymi zagrozeniami: (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, stuchu). Kierownik
budowy jest zobowigzany informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia.

Podstawa prawna opracowania:

IUstawa z dnia 26.06.1974. kodeks pracy (Dz.U. z 1998 Nr 21 Poz. 94 z pézniejszymi zmianami)

[lArt.21"a” ustawy z 7.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 Nr 207 z pdzniejszymi zmianami)

[llUstawa z dnia 21.12.2000 o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 Poz 1321 z pdzniejszymi zmianami)
IVRozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi(Dz.U. Nr 151 Poz. 1256)

VRozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. Nr 62 Poz.285)

VIRozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej(Dz.U. Nr 62 Poz.287)

VIIRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane prze co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 Poz.288)

VIlIRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.05.1996 w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do
spraw BHP, zasad opiniowania projektow budowlanych w ktérych przewiduje sie pomieszczenie pracy oraz
powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U. Nr 62
Poz.290)

IXRozporzadzenie Rady Ministrow z 28.05.1996 w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U. Nr 60
Poz.27)

XRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepiséw BHP (Dz.U.
Nr 129 Poz.844)

XIRozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen do robot ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz.U. Nr 118
Poz.1021)

XIIRozporzadzenie Rady Ministréw z 16.07.2002 w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu(Dz.U. Nr 120 Poz.1021)

XllIRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 Poz.401)
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Nazwa obiektu budowlanego:Rement dzwigu zewnetrznego w budynku
wielorodzinnym.

Adres obiektu budowlanego: ul. Stowackiego 15, 31-159 Krakow ]
dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid. Srédmiescie

Kategoria obiektu budowlanego:XIl|
CZESC PROJEKTU: PROJEKT KONSTRUKCJI K

Faza:PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:Uniwersytet Jagiellonski' w KrakoY
ul. Golebia 24, 31-007 Krakow~ Krakow, W
reprezentowany przez:
mgr inz. Gerard Zychowicz
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inwestycyjnych
Jednostka projektowania:Grzegorz Lechowicz - Pracownia

Architektoniczna
ul. Lobzowska 43/6, 31-139 Krakow
lechowicz.pracownia@gmail.com

Generalny Projektant:mgr inz. arch. Grzegorz Lechoyvucz ,

inz. Janusz Krzykawski Upr
PrOjektant konStrUchl nr ewid MOIIB: MAP/BO/6458/02 robe
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inz. Wiodzimierz Niewiara
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II. Spis zawartosci projektu:

T

I1.

1.

IV.

V.

Metryka projektu
Spis zawartosci, o$wiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego, kopie uprawnien, wpis do Izby
Opis techniczny

Zestawienie obciazen

Obliczenia statyczne
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WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.ITL.7132-66/01 Krakéw, dnia 10 pazdziernika 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 263/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z péén.
zm.), w zwiazku z art. 104 § 1 kop.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Janusza
Krzykawskiego ~ na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej Oceny Z egzamunu Ga uprawnienia
budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje
Panu inz. Januszowi KRZYKAWSKIEMU

kierunek studiéw: "budownictwo"
urcdzonemu dnia 20 listopada 1967 r. w Krakowie, 1

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za poSrednictwem
Wojewody Matopolskiego, w terminiei<dni od daty otrzymania ninigjszej decyzji.
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Otrzymuja:

i
. Pan inz. Janusz Krzykawski, ul. Tarnobrzeska 3/15, 30-634 Krakow/
. Giéwoy Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
aa
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31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 42272 08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-AR4-EQL-G6F *

Pan Janusz Krzykawski o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/6458/02

adres zamieszkania Brzoskwinia 326, 32-084 Morawica

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewadniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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UAN-Upr.289/87 , Krakéw, dnia 17 sierpnia 1987r.

DECYZJA O STWIERDZENIU‘PRZYGOTOWANIA ZAYWODOWEGO
DO PEEINIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICIWIE

Na podstawie § 4 ust.2, § 6 ust.3, § 71 § 13 ust.1 pkt.2.
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnis 20 lutego 1975r. w Sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/

stwierdza sie, 2ze:

Obywatel Wodzimierz NIEWIARA inzynier budownictwa urodzony
dnia 31 sierpnia 1952r. w Krakowie posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne] funkcji
projektanta w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej.

Obywatel WIODZIMIERZ NIEWIARA jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzen konstrukcyjno-
pudowlanych budynkdw oraz Iinnych budowli, z wyzZaczeniem
linii wez¥déw i stacji kolejowych, drdg orsz lotniskowych
irég stertowych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydro-
technicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie o0sdb fizyczanych projektdw
w zakresie rozwigzan architektonicznych;

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektdw typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz
sporzadzania plandéw zagospodarowanla dziaiki zwigza-
nych z reelizacjg tych budynkdw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami,

3/ w budownictwie ogdb fizycznych - kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz
oceniania i badania sSgnué?é?hnicznego obiektdéw budowlanych.

: —\\. e
Otrzymuja: T ;
1. inz.Wrodzimierz NIEWIARA . - . o
2. a/a.- ) SR /-ca Dyrfktdra ‘Z/;dziaf'd

i
L’
mgr Andize;'j Gajda

i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GEB-9SI-9BN *

Pan Wtodzimierz Niewiara o numerze ewidencyjnym MAP/BO/1614/01

adres zamieszkania ul. Krakowska 98, 32-088 Przybystawice
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Oswiadczenie

projektanta i sprawdzajacego
Ja, nizej podpisany , posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczen

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz.

1118) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oSwiadczam, Ze projekt budowlany :

Nazwa obiektu
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:
Faza:

Inwestor:

Przebudowy dzwigu zewnetrznego w budynku
wielorodzinnym

ul. Stowackiego 15, 31-159 Krakow
dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid. Srédmiescie

PB

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

Uniwersytet Jagiellonski

ul. Gotebia 24, 31-007 Krakéw

reprezentowany przez:

mgr inz. Gerard Zychowicz

Z-ca Kanclerza UJ ds. techniczno-inwestycyjnych

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inz. Janusz| Krzykawsk;
owania i kierowaniz
ibez ograniczen w
. 0T ewid. 263/2007
-214.565

projektowat
inz. Janusz Krzykawski
nr ewid MOIIB: MAP/BO/6458/02; upr. nr 263/2001
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

d? rplr%'t_ekw% i (Igerowania robotami udowlarg?gez ograniczen

zunierz Niewi
Upr. bud. do proj, bcz ograniczen
w specjalnosci
Konstrukcyjnpibudowlanej
Nr upr.
-l Krakowska 98,

inz. Wiodzimierz Niewiara

nr ewid MOIIB: MAP/BO/1614/01; upr. nr UAN-Upr.287/89
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

do projektowania bez ograniczen

KRAKOW lipiec 2020

0

2
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OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa , przedmiot i zakres opracowania

a) uzgodnienia z Autorem Projektu Architektury

b) wizja lokalna

¢) wytyczne dostawey dzwigu

d) normy i przepisy

Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czesé 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar whasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach . PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1. Reguty ogélne i reguty dla budynkow N~
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguly ogolne i reguty dla budynkéw PN-EN 1992-1- ™~
1:2008/AC:2009 S

N}
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1. Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw \:
,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.” PN-81/B-03020 @\?\,

3.2. Prz.edmlot opracowania . B ' . preloudo
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu konstrukcji wsporczej szybu windowego dla potrzeby —remontu _—
dzwigu zewnetrznego w budynku wielorodzinnym ul. Stowackiego 15, 31-159 Krakéw dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid.
Srédmiescie. Branza konstrukcyjna. Usytuowanie projektowanego obiektu w I strefie obciazenia wiatrem oraz 3

$niegowej, glebokosé przemarzania gruntu hz=1,0 m Kategoria geotechniczna calego obiektu II. Pozostaje bez zmian

3.3. Opis konstrukcji
Zaprojektowano konstrukcje wsporcza w oparciu o profile stalowe walcowane i zimnogiete
a) profile zimnogiete RK120x100x5 stanowia gtowna konstrukcje nos$na obudowy szybu (stupki)
b) profile zimnogiete RK100x60x5 stanowia rygle poziome
c) profile ze stali walcowanej (katowniki) stanowia uchwyty stabilizujace konstrukcje w kierunku poziomym do istniejacej
konstrukcji betonowe;j
Obudowe szybu zaprojektowano :
e od zewnatrz ze wzmocnionych ptyt gipsowo-kartonowych, Ix15mm z siatka z wildkna szklanego,
ogniochronnych, impregnowanych ptyta zelbetowa stropu gr.ok.10cm
o folia PE
e welna mineralna/ podkonstrukcja systemowa stalowa, ocynkowana dla mocowania ptyt g-k

ptyta OSB #28mm

welna mineralna $redniotwarda mocowana na kleju, zabezpieczona siatka z widkna szklanego na kleju

systemowym
Konstrukcja stalowa zostanie posadowiona na istniejacym fundamencie. Z uwagi na proporcjonalnie niewielkie zmiany
obciazen nie przewiduje sie specjalnego wzmacniania lub przebudowy istniejacego fundamentu. Jednak z uwagi na jego
wiek szczegdty montazu nowej konstrukcji oraz ewentualnych koniecznych napraw istniejacego fundamentu nalezy
ustali¢ z projektantem po zdemontowaniu istniejacego szybu .

3.4 Dodatkowe wytyczne co do wykonania konstrukcji stalowej:

A. Malowania konstrukcji stalowej:

1. Powierzchnia oczyszczona do stopnia czystosci Sa2 wg.PN ISO-8501-1.

2. Farba podktadowa winylowa, antykorozyjna warstwy gr. 100pum,

3. Farba nawierzchniowa : Emalia poliuretanowa modyfikowana, szybkoschnaca, dwusktadnikowa:

sktadnik I o symbolu 7669-095-XXX, sktadnik II o symbolu 7669-095-000. Powtoka dekoracyjna, dobrze przyczepna do
podtoza, odporna na dziatanie czynnikdw mechanicznych. Zalecana grubos¢ pojedynczej warstwy, um 110

Mozna rowniez wybra¢ inny zestaw malarski odpowiedni do warunkéw pracy konstrukcji.

B. Polgczenia spawane wykonaé wg zalecen PN-EN 1993-1-8 oraz zgodnie z EN ISO 3834-2, przy poziomie akceptacji
B wg EN ISO 5817. Przygotowanie technologii i realizacji procesu spawania powinna by¢ zgodna PN-EN 1011. Kontrola
przed spawaniem i podczas spawania wg. EN ISO 3834.

Metody badan nieniszczacych winny by¢ wytypowane zgodnie z PN-EN ISO 17635;2010. Wszystkie spoiny winny by¢
kontrolowane wizualnie na catej dlugosci. Wymagania dotyczace wymiardéw i, tolerancji wymiarowych i geometrii
ksztaltu potaczen spawanych okreslono w oparciu o norme PN-EN ISO 13920 i tak :

Tolerancja wymiaréw liniowych —klasa B

Tolerancja wymiarow katowych —klasa B

Tolerancja wymiaréw prostoliniowosci, ptaskos$ci, réwnolegtosci —klasa F

Materiaty do spawania winny odpowiadaé¢ normie PN-EN ISO 18275:2012 a ponadto :
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Spoiny konstrukcyjne i montazowe nalezy wykonac przez spawanie elektryczne, elektrodami lub elektryczne innymi
rébwnowaznymi metodami, wg wybranej technologii spawania, ktéra okresli technolog spawalnictwa dla prac
warsztatowych i montazowych

3.5 Material .

- beton konstrukcyjny C20/25

- beton niekonstrukcyjny C8/10

- stal zbrojeniowa AIIIN, A0

- stal profilowa S235W,

- wzmocnione ptyty g-k gr.15mm

- kotwy chemiczne (zywice kotwowe)

3.6. Opinia geotechniczna . Planowany zakres robot nie powoduje zmiany wysokos$ci budynku, zmiany ilosci kondygnacji,
nie powoduje zwigkszenia obcigzen w zwiazku z tym nie zmienia si¢ kategoria geotechniczna obiektu i nie ma koniecznos$ci
wykonywania badan geotechnicznych. Dla budynku istniejacego przyjmuje si¢ kategorie geotechniczna 1I .

IV. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.
OBCIAZENIA STALE

4.1 Szacunkowe zestawienie obcigzen warstwami wykonczeniowymi szybu windowego

Rodzaj obciazen obciazenia wsp. ¥ obc. oblicz.

charakt [kN/m?]
[kN/m?]

folia PCV 0,01 1,35 0,01

plyta OSB #28mm 0,26 1,35 0,35

izolacja termiczna/dzwigkochtonna na kleju gr.10.0cm 0,02 1,35 0,03

plyta okladzinowa g-k, zbrojona siatkg gr. 1x 15mm: 0,29 1,35 0,39

0,015*19=0,29

obciazenia state q, = 0,58kN/m’ 1,35 0,78kN/m’

OBCIAZENIA ZMIENNE

4.2 Calkowite obciazenie montazowe (hak) - przyjeto wg. wytycznych dostawcy dzwigu do analizy
obciazenie catkowite = 20kN

4.3 Obcigzenie zmienne Sniegiem (, przyjeto strefe 3 ) PN —EN 1991-1-3: - nie analizowano
4.4 Obcigzenie zmienne wiatrem (strefa [) PN-77/B-02011/2009-Az1- nie analizowano

V. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE

5.0 Zaprojektowano konstrukcje wsporcza w oparciu o profile stalowe walcowane i zimnogiete

a) profile zimnogiete RK120x100x5 stanowiag gtéwna konstrukcje nosna obudowy szybu (stupki)

b) profile zimnogigte RK100x60x5 stanowia rygle poziome

c) profile ze stali walcowanej (katowniki) stanowia uchwyty stabilizujace konstrukcje w kierunku poziomym do istniejgcej
konstrukcji betonowej

STAI1- obc. ciezarem wlasnym konstrukcji

STAZ2- obe. warstwami wykonczeniowymi $cianek szybu

EKSP1- obc. montazowe od dzwigu

Obciazenia:
Przypadek Typ obciazenia Lista
1do8 Cata

1:STALI ciezar wlasny 13do%4 konstrukcja #NAZWA? Wsp=1,00 MEMO :
PZI1=-

2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 2 X1=0,0 PX1=0,0 PY1=0,0 0,20 X2=1,00 | PX2=0,0 PY2=0,0 PZ2=-0.19
PZl1=

2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 4 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 0,20 X2=1,00 PX2=0.0 PY2=0,0 PZ2=-0.19
PZ1=

2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 6 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 0.21 X2=1.00 PX2=0.0 PY2=0,0 P72=-021
PZ1=

2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 18 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 0.42 X2=1.00 | PX2=0.0 PY2=0.0 PZ2=-042

0

J
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2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 14 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 POZ.:IJ- X2=1,00 PX2=0.0 PY2=0.0 PZ2=-0.44
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 2 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 P()Z.-ll; X2=1.00 | PX2=0.0 | PY2=00 PZ2=-042
2:8TA2 obcigzenie trapezowe (2p) 26 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 P&l;‘ X2=1.00 | PX2=0.0 | PY2=0.0 PZ2=-042
2.8TA2 obciazenie trapezowe (2p) 30 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 p()z.z‘é- X2=1.00 | PX2=0.0 | PY2=0,0 | PZ2=-042
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 34 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 POZ.AIE_ X2=1.00 | PX2=0.0 | PY2=0.0 | PZ2=-042
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 38 X1=0.0 PX1=0,0 PY1=00 POZ.-’IQ:_ X2=1,00 | PX2=00 | PY2=0,0 PZ2=-042
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 41 X1=0.0 PX1=0,0 PY1=0.0 POZ.;; X2=1,00 | PX2=0.0 | PY2=0.0 PZ2=-0,42
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 44 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 POZ.A]E‘ X2=1.00 | PX2=0.0 | PY2=0.0 PZ2=-042
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 47 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 POZ.}I;_ X2=1,00 | PX2=0,0 PY2=0.0 PZ2=-042
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 50 X1=0.0 PX1=0.,0 PY1=0,0 POZ.A]E_ X2=1,00 | PX2=0,0 | PY2=0.0 PZ2=-042
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 53 X1=0,0 PX1=0.0 PY1=0.0 POZ}I; X2=1,00 | PX2=0.0 | PY2=0.0 PZ2=-042
2:STA2 sita wezlowa 3 FX=0.0 FY=0.0 FZ=-0,13 CX=0,0 CcY=0.0 CZ=0.0 AL=0.0 BE=0,0

2:STA2 sita weztowa 1 FX=0,0 FY=0,0 FZ=0,13 CX=0,0 CY=0.0 CZ=0.0 AL=0.0 BE=0.0

2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 1 X1=0.0 PX1=0,0 PY1=0,0 POZ,;; X2=1,00 | PX2=0.0 | PY2=0,0 | PZ2=-027
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 2 X1=0.0 PX1=0,0 PY1=0,0 POZ,;;_ X2=1,00 PX2=0.0 PY2=0,0 PZ2=-027
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 5 X1=0.0 PX1=0,0 PY1=0.0 P()Z;;- X2=1,00 | PX2=0.0 PY2=0.0 PZ2=-027
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 17 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 p()z.;? X2=1,00 | PX2=0,0 | PY2=0,0 | PZ2=-0,55
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 13 X1=0.0 PX1=0,0 PY1=0.0 POZ.;;- X2=1,00 | PX2=0,0 | PY2=0.0 | PZ2=-0.59
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 21 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0,0 POZ;? X2=1,00 | PX2=0,0 | PY2=0,0 | PZ2=-055
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 25 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 P()Zég- X2=1,00 | PX2=0,0 PY2=0.0 PZ2=-055
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 29 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 POZ.;: X2=1.00 | PX2=0.0 | PY2=0.0 PZ72=-0,55
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 33 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 p(i;;_ X2=1,00 | PX2=0,0 | PY2=0,0 | PZ2=-0,55
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 37 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 POZ,;? X2=1,00 | PX2=0,0 | PY2=0,0 PZ2=-0,55
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 40 X1=0,0 PX1=0,0 PY1=0,0 PO%;? X2=1,00 | PX2=0,0 | PY2=0.0 | PZ2=-0,55
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 43 X1=0,0 PX1=0.0 PY1=0,0 POZ.;;- X2=1,00 | PX2=0,0 | PY2=0,0 PZ2=-0,55
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 46 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0,0 POZ.;? X2=1,00 | PX2=0,0 | PY2=0,0 | PZ2=-055
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 49 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 POZ.;? X2=1,00 | PX2=0,0 | PY2=0.0 | PZ2=-0,55
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 52 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 POZ.;:_ X2=1,00 | PX2=0.0 | PY2=0,0 | PZ2=-055
2:STA2 sifa wezlowa 1 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-0,30 CX=0,0 CY=0.0 CZ=0,0 AL=0,0 BE=0.0

2:STA2 sita weztowa 3 FX=0.0 FY=0.0 FZ=-0,30 CX=0,0 CY=0.0 CZ=0,0 AL=0,0 BE=0.,0

2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 1 X1=0,0 PX1=0,0 PY1=0.0 POZ.:: X2=1,00 | PX2=00 | PY2=0,0 | PZ2=-0.20
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 3 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0,0 POZJ;- X2=1,00 | PX2=0.0 | PY2=0,0 PZ2=-0.20
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 8 X1=0,0 PX1=0,0 PY1=0,0 P()Zél:. X2=1,00 | PX2=0.0 | PY2=0.0 PZ2=-021
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 20 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0,0 P()Z,i;- X2=1,00 PX2=0.0 PY2=0,0 PZ72=-042
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 16 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 POZ.;:- X2=1,00 | PX2=0,0 | PY2=0,0 PZ2=-0.34
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 24 X1=0.0 PX1=0,0 PY1=0,0 PO%:; X2=1,00 | PX2=0,0 | PY2=0,0 PZ2=-0,42
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 28 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0,0 P()Z,All; X2=1,00 | PX2=0,0 | PY2=0,0 PZ2=-042
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 32 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 P()Zj,;- X2=1.00 PX2=0.0 PY2=0,0 PZ2=-042
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 36 X1=0.0 PX1=0,0 PY1=0,0 P()Z.lll;_ X2=1,00 | PX2=0,0 | PY2=0,0 PZ2=-042
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 39 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0,0 Poz.tllj- X2=1,00 | PX2=0.0 PY2=0,0 PZ2=-042
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 42 X1=0,0 PX1=0,0 PY1=0,0 POZ.LI!; X2=1,00 | PX2=0,0 | PY2=0,0 PZ2=-042
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 45 X1=0.0 PX1=0,0 PY1=0,0 POZ}; X2=1,00 | PX2=0,0 | PY2=0,0 PZ2=-042
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 48 X1=0,0 PX1=0.0 PY1=0.0 POZ,;;_ X2=1.00 | PX2=0,0 | PY2=0.0 PZ2=-042
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 51 X1=0.0 PX1=0,0 PY1=0,0 P()Z.«]t; X2=1,00 PX2=0.0 PY2=0,0 PZ2=-042
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PZ1=-
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 54 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 042 X2=1.00 | PX2=0.0 [ PY2=0.0 PZ2=-042
PZI1=-
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 7 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 0.39 X2=1.00 | PX2=0,0 | PY2=0.0 PZ2=-0.39
PZ1=-
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 19 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 0.77 X2=1,00 | PX2=0.0 | PY2=0.0 PZ2=-0.77
PZ1=
2:STA2 obcigzenie trapezowe (2p) 15 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0.0 0.39 X2=1.00 | PX2=0,0 | PY2=0.0 PZ2=-039
PZ1=-
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 23 X1=0,0 PX1=0.0 PY1=0.0 0.77 X2=1,00 | PX2=0,0 | PY2=0.0 PZ2=-0,77
PZ1=-
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 27 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0,0 0,77 X2=1.00 | PX2=0.0 | PY2=0.0 P72=-0,77
PZ1=-
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 31 X1=0,0 PX1=0.0 PY1=0,0 62;7 X2=1.00 | PX2=0.0 | PY2=0.0 PZ2=-0,77
PZ1=-
2:STA2 obciazenie trapezowe (2p) 35 X1=0.0 PX1=0.0 PY1=0,0 0,77 X2=1,00 | PX2=0.0 | PY2=0.0 PZ2=-0,77
2:STA2 sita weztowa 11 FX=0,0 FY=0.,0 FZ=-0,66 CX=0,0 CY=0,0 CZ=0,0 AL=0.,0 BE=0,0
2:STA2 sita wezlowa 15 FX=0,0 FY=0.0 FZ=-0,66 CX=0.0 CY=0,0 CZ=0.0 AL=0.0 BE=0.0
2:STA2 sita wezlowa 15 FX=0,0 FY=0.0 FZ=-0,66 CX=0,0 CY=0,0 CZ=0,0 AL=0,0 BE=0.0
2:STA2 sita wezlowa 19 FX=0.0 FY=0.0 FZ=-0,66 CX=0,0 CY=0.0 CZ=0,0 AL=0,0 BE=0.0
2:STA2 sita wezlowa 19 FX=0.0 FY=0.0 FZ=-0,66 CX=0,0 CY=0.0 CZ=0.0 AL=0.0 BE=0.0
2:STA2 sita weztowa 23 FX=0,0 FY=0,0 F7=-0.66 CX=0.0 CY=0,0 CZ=0,0 AL=00 BE=0.0
2:STA2 sita wezlowa 23 FX=0.0 FY=0.0 FZ=-0.66 CX=0.0 CY=0.0 CZ=0,0 AL=0.0 BE=0,0
2:STA2 sita wezlowa 27 FX=0.0 FY=0,0 FZ=-0,66 CX=0,0 CY=0,0 CZ=0.,0 AL=0.0 BE=0,0
2:STA2 sila wezlowa 27 FX=0.0 FY=0,0 FZ=-0,66 CX=0,0 CY=0.0 CZ=0,0 AL=0,0 BE=0.0
2:STA2 sifa wezlowa 31 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-0,66 CX=0.0 CY=0.0 CZ=0,0 AL=0,0 BE=0.0
2:STA2 sita weztowa 31 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-0,68 CX=0.0 CY=0,0 CZ=0,0 AL=0,0 BE=0.0
2:STA2 sita wezlowa 8 FX=0.0 FY=0.0 FZ=-0.68 CX=0.0 CY=0.0 CZ=0.0 AL=0,0 BE=0,0
2:STA2 sita wezlowa 32 FX=0.0 FY=0,0 FZ=-0,68 CX=0.0 CY=0.0 CZ=0.0 AL=0,0 BE=0.0
2:STA2 sita wezlowa 6 FX=0.0 FY=0.0 FZ=-0.68 CX=0.0 CY=0,0 CZ=0.,0 AL=0,0 BE=0,0
2:STA2 sita wezlowa 28 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-0,66 CX=0,0 CY=0,0 CZ=0.0 AL=0,0 BE=0.0
2:STA2 sita wezlowa 32 FX=0,0 FY=0.0 FZ=-0,66 CX=0.0 CY=0,0 CZ=0,0 AL=0.0 BE=0.0
2:STA2 sita wezlowa 24 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-0,66 CX=0,0 CY=0,0 CZ=0,0 AL=0.0 BE=0,0
2:STA2 sita wezlowa 28 FX=0.0 FY=0.0 FZ=-0,66 CX=0,0 CY=0,0 CZ=0.,0 AL=0.0 BE=0.0
2:STA2 sita wezlowa 20 FX=0.,0 FY=0.0 FZ=-0.66 CX=0,0 CY=0.0 CZ=0,0 AL=0,0 BE=0.0
2:STA2 sita wezlowa 24 FX=0,0 FY=0.0 FZ=-0,66 CX=0,0 CY=0,0 CZ=0,0 AL=0.0 BE=0.0
2:STA2 sita wezlowa 16 FX=0,0 FY=0,0 FZ=-0,66 CX=0,0 CY=0,0 CZ=0,0 AL=0,0 BE=0,0
2:STA2 sita wezlowa 20 FX=0,0 FY=0.0 FZ=-0,66 CX=0,0 CY=0,0 CZ=0,0 AL=0,0 BE=0,0
2:STA2 sita weztowa 12 FX=0,0 FY=0.0 FZ=-0,66 CX=0,0 CY=0,0 CZ=0.,0 AL=0,0 BE=0,0
2:STA2 sifa weztowa 16 FX=0,0 FY=0,0 F7=-0,66 CX=0,0 CY=0.0 C7=0,0 AL=0,0 BE=0,0
3:EKSP1 sita pretowa 94 FX=0.,0 FY=0.0 FZ=-20.00 CX=0.0 CY=0.0 CZ=0.0 X=0.,50 globalny
Kombinagje:
Kombinacja Nazwa Typ analizy Typ kombinacji Natura przypadku Definicja
4 (K) KOMBI1 Kombinacja liniowa SGN cigzar wlasny 1*1.10+2*1.35+3*1.50
5 (K) KOMB2 Kombinacja liniowa SGU cigzar wlasny (1+2+3)*1.00
Reakcje:
Wezel/Przypadek FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) | MY (kNm) | MZ (kNm)
1/4 (K) 0,03 0,01 43,32 0 0 0
1/5(K) 0,03 0 32,7 0 0 0
3/4(K) -0,03 0,01 43,66 0 0 0
3/5(K) -0,03 0,01 32,95 0 0 0
5/4(K) 0,03 -0.01 41,22 0 0 0
5/5(K) 0,03 -0,01 31,08 0 0 0
6/4(K) -0,78 0.01 0 0 0 0
6/5(K) -0,53 0,01 0 0 0 0
7/ 4 (K) -0,03 -0,01 41,57 0 0 0
7/5(K) -0.03 -0,01 31,34 0 0 0
8/4 (K) 0,77 0.01 0 0 0 0
8/35 (K) 0,53 0,01 0 0 0 0
35/4(K) -0,05 -0,01 0 0 0 0
35/5(K) -0.04 0 0 0 0 0
36/4 (K) 0.05 -0.01 0 0 0 0
36/5(K) 0,04 -0,01 0 0 0 0
39/4 (K) 0 0 0 0 0 0
39/5 (K) 0 0 0 0 0 0
40/4 (K) 0 0 0 0 0 0
40/ 5 (K) 0 0 0 0 0 0
43/ 4 (K) 0 0 0 0 0 0
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43/35(K) 0 0 0 0 0 0
44/4 (K) 0 0 0 0 0 0
44/5 (K) 0 0 0 0 0 0
47/4(K) 001 0 0 0 0 0
47/5(K) 001 0 0 0 0 0
48/4(K) 0,01 0 0 0 0 0
48/5 (K) -0,01 0 0 0 0 0
51/4(K) 0,19 0 0 0 0 0
51/5(K) 0.13 0 0 0 0 0
52/4 (K) -0.19 0 0 0 0 0
52/5 (K) -0,13 0 0 0 0 0
Widok konstrukcji (numery weztow)
Widok konstrukcji (numery pretéw)
Prety:
Pret Wezel 1 Wezet 2 Przekroj Materiat Typ
| 1 2 RK 100x6 S235W Stup windy
2 3 4 RK 100x6 S235 W Stup windy
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| 3 5 6 RK 100x6 S235 W Stup windy

4 7 8 RK 100x6 S235 W Stup windy

5 2 4 RK 100x6 S235 W Belka stalowa windy
6 4 8 RK 100x6 S235W Belka stalowa windy
7 8 6 RK 100x6 S235W Belka stalowa windy
8 6 2 RK 100x6 S235 W Belka stalowa windy
13 9 10 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
14 10 11 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
15 11 12 RP 100x60x5-90 S235W Belka stalowa windy
16 12 9 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
17 13 14 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
18 14 15 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
19 15 16 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
20 16 13 RP 100x60x5-90 S235W Belka stalowa windy
21 17 18 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
22 18 19 RP 100x60x5-90 S235W Belka stalowa windy
23 19 20 RP 100x60x5-90 S235W Belka stalowa windy
24 20 17 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
25 21 22 RP 100x60x5-90 S235W Belka stalowa windy
26 22 23 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
27 23 24 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
28 24 21 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
29 25 26 RP 100x60x5-90 S235W Belka stalowa windy
30 26 27 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
31 27 28 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
32 28 25 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
33 29 30 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
34 30 31 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
35 31 32 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
36 32 29 RP 100x60x5-90 S235W Belka stalowa windy
37 33 34 RP 100x60x5-90 S235W Belka stalowa windy
38 34 35 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
39 36 33 RP 100x60x5-90 S235W Belka stalowa windy
40 37 38 RP 100x60x5-90 S235W Belka stalowa windy
41 38 39 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
42 40 37 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
43 41 42 RP 100x60x5-90 S235W Belka stalowa windy
44 42 43 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
45 44 41 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
46 45 46 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy

|47 | 4 47| RP100x60x5-90 | $235W | Belkastalowa windy

48 48 45 RP 100x60x5-90 S235W Belka stalowa windy
49 49 50 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
50 50 51 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
51 52 49 RP 100x60x5-90 S235W Belka stalowa windy
52 53 54 RP 100x60x5-90 S235W Belka stalowa windy
53 54 55 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
54 56 53 RP 100x60x5-90 S235 W Belka stalowa windy
94 57 58 RK 100x6 S235 W Belka stalowa windy

Wyniki dla wybranych pretow:
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: | Siupwindy ! PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: »x =100 L=2300m
OBCIAZENIA:
Decydujqcy pr-ypadek obcigzenia: 4 KOMBI1 1*¥1.10+2*1.35+3*1.50
MATERIAL.:
S235W (85235) fy =235.00 MPa
+Z
)
5]
PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x6

h=10.0 cm gM0=1.00 gMI1=1.00
b=10.0 cm Ay=10.81 cm2 Az=10.81 cm2 Ax=21.63 cm2
tw=0.6 cm ly=311.47 cm4 1z=311.47 cm4 Ix=514.16 cm4
tf=0.6 cm Wply=75.10 cm3 Wplz=75.10 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed =823 kN My,Ed = -2.45 kN*m Mz.Ed =-0.39 kN*m Vy,Ed=0.26 kN

Nc,Rd = 508.31 kN My.Ed,max = -2.45 kN*m Mz,Ed,max = -0.39 kN*m Vy,T,Rd = 145.56 kN




Nb.Rd = 466.05 kN My.c.Rd =17.65 kN*m

MN.,y,Rd =17.65 kN*m

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

i 1
e
| evon | "
wzgledem osi y:
Ly=25.00 m Lam_y=0.52
Ler,y=1.86 m Xy=092
Lamy =49.15 kyy=0.75

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd=0.02<1.00 (6.2.4(1))
My,Ed/MN,y,Rd=0.14 < 1.00 (6.2.9.1.(2))
MzEd/MN,zRd=0.02<1.00 (6.2.9.1.(2))

Mz.c,Rd=17.65 KN*m
MN.z,Rd =17.65 kN*m

=l

==

Lz=2500m
Lerz=186m
Lamz =49.15

(My,Ed/MN,y,Rd)" 1.66 + (Mz,Ed/MN_z,Rd)*1.66 =0.04 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy, T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/VzT,Rd=0.01 <1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*eM0)) = 0.01 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz, Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00 (6.2.6)
Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y =49.15 < Lambda,max =210.00

URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
1 URBANISTYKI
31045 Krakéw, ul. Mogilska 41

K/14

Vz.Ed=-1.74 kN
Vz,T.Rd = 145.56 kN
TtEd =0.12 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

wzgledem osi z:

Lam_z=0.52
Xz=0.92
kyz=0.48

Lambda,z =49.15 < Lambda,max =210.00 STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed. max/(XLT*My.Rk/gM 1) + kyz*Mz,Ed,max/(MzRk/aM1) = 0.13 < 1.00 (6.3.3.(4))
N.Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed max/(Mz,Rk/gM1) = 0.10 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=3

Ugiecia (UKEAD LOKALNY): Nie analizowano

F— Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):
vx=0.0cm < vxmax =L/150.00=16.7 cm
Decydujqcy przypadek obcigienia: 3 EKSP1
vy=0.0cm < vy max=L/150.00=16.7 cm

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB2 (1+2+3)*1.00

Prafil poprawny 11!

Zweryfikowano

Zwerytikowano

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow
GRUPA:

PRET: 35 Belkastalowa windy 5
OBCIAZENIA:

PUNKT: i

Decydujgcy pr=ypadek obcigzenia: 4 KOMBI1 1*1.10+2*1.35+3*1.50

MATERIAL:

S235W (§235)  fy=235.00 MPa
z

¥

PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x6

h=10.0 cm gM0=1.00

b=10.0 cm Ay=10.81 cm2
tw=0.6 cm Iy=311.47 cm4
tf=0.6 cm Wply=75.10 cm3
SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =2.00 kN My.Ed =5.05 kN*m

Nc,Rd =508.31 kN
Nb,Rd =508.31 kN

My,Ed.max = 5.05 kN*m
My.c,Rd = 17.65 kN*m
MN,y,Rd =17.65 kN*m
Mb.Rd = 17.65 kN*m

Al |4

H

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mer =922.28 kN*m
Ler,upp=1.89 m Lam_LT=0.14
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y:

kyy =1.00
FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytr=ymatosci pr=ekroju:
N.Ed/Nc,Rd=0.00<1.00 (6.2.4(1))
My Ed/MN,y.Rd =029 <1.00 (6.2.9.1.(2))
Mz,Ed/MN,z,Rd=0.00 <1.00 (6.2.9.1.(2))

eM1=1.00
Az=10.81 cm2
1z=311.47 cm4
Wplz=75.10 cm3

Mz Ed =0.04 kN*m

Mz Ed, max =0.05 kN*m
Mz,c,Rd = 17.65 kN*m
MN,z,Rd = 17.65 kN*m

Krzywa,LT - d
filT=041

X

(My.Ed/MN,y,Rd)" 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.66 = 0.13 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

095 m

WSPOLRZEDNA: x =030 L =

Ax=21.63 cm2
x=514.16 cm4

Vy,Ed=0.05 kN
Vy,T,Rd = 138.20 kN
Vz,Ed =-757kN

Vz,T.Rd=138.20 kN
Tt,Ed =-0.84 kN*m
KLASA PRZEKROJU = |

XLT=1.00
XLT,mod = 1.00

wzgledem osi z:

kzz=1.00
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Vy,Ed/Vy,T.Rd=0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T.Rd=0.05<1.00 (62.6-7)

Tau.ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) =0.06 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz, Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.06 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

My.Ed,max/Mb,Rd =0.29 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N.Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My.Rk/eM1) + kyz*Mz Ed. max/(Mz,Rk/agM 1) =029 < 1.00 (6.3.3.(4))
N.Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed, max/(XLT*My.Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) =029 < 1.00 (6.3.3.(4))
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

o

Ugigcia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0 cm < uy max =1L/300.00=0.6 cm

Decydujgcy proypadek obcigzenia: 5 KOMB2 (1+2+3)*1.00
uz=0.1 cm < uzmax=L/300.00=0.6 cm

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB2 (1+2+3)*1.00

Zweryfikowano

Zwerytikowano

Y_ d Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano
Profil poprawny 11!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 94 Belkastalowa windy 94 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=050L=055m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMBI1 1*1.10+2*1.35+3*1.50

MATERIAL.:

S235W (S235)  fy=235.00 MPa

z
ot
= PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x6

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=10.0 cm Ay=10.81 cm2 Az=10.81 cm2 Ax=21.63 cm2
tw=0.6 cm Iy=311.47 cm4 1z=311.47 cm4 Ix=514.16 cm4
t=0.6 cm Wply=75.10 cm3 Wplz=75.10 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N.Ed =-0.10 kN My.Ed =6.69 kN*m Mz.Ed =-0.00 kN*m Vy.Ed=0.01 kN

Nt,Rd = 508.31 kN My,pl.Rd = 17.65 kN*m
My.c,Rd = 17.65 kN*m
MN.y.Rd = 17.65 kN*m

Mb.Rd =17.65 kN*m

Al o

H

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mer = 1530.53 kN*m
Ler,upp=1.10 m Lam_LT=0.11
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd =0.00<1.00 (6.2.3.(1))
My,Ed/MN,y,Rd=0.38 < 1.00 (6.2.9.1.(2))
Mz, Ed/MN,z,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(2))

Mz,pl,Rd =17.65 kN*m
Mz,c,Rd = 17.65 kN*m
MN,z.Rd =17.65 kN*m

Krzywa LT - d
fi,LT=0.39

(My.Ed/MN,y,Rd)" 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,.Rd)*1.66 =0.20 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/VzTRd=0.10<1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(ty/(sqrt(3)*gM0)) =0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd=0.38 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

o

Ugiecia (UKELAD LOKALNY):
uy =0.0 cm < uy max =L/300.00 =0.4 cm

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB2 (14+2+3)*1.00

uz=0.1 cm < uz max =L/300.00=0.4 cm

Decydujqcy przypadek obcigzenia: S KOMB2 (1+2+3)*1.00

Profil poprawny 1!

KONIEC OPRACOWANIA

Vy,T.Rd = 146.69 kN
Vz,Ed =15.15kN
Vz,T.Rd = 146.69 kN
Tt,Ed = 0.00 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

XLT=1.00
XLT,mod = 1.00

>< wzgledem osi z:

Zwerytikowano

Zweryfikowano

inz. Janusz
Upr. bu
robotami bud

8pec. kons
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Remont dzwigu zevﬁ@trznego\u budynku  |NAZWA
wielorodzinnym. OBIEKTU
Al. Stowackiego 15, 31-159 Krakdw ADRES
dz. nr 1 obr. 116; jedn. ewid. Srodmiescie |OBIEKTU
KONSTRUKCJA CZESC
PROJEKTU
Beton C25 / 30 arch. GRZEGORZ LECHOWICZ GENERALNY
eni nroupr. 446/94 w specjalnosci architektonicznej bez | PROJEKTANT
Stol ZbrOJ e.n IOWO AI ”N ogronif:)zen wpis do IzbwaP—034A‘¢o “
UWAGA: StOl prOfIIOWO 8235 inz. Janusz Krzykawski nr upr. 263/2001 PROJEKTANT
Lo . w specjalnosci konstr—bud bez ograniczen KONSTRUKCJI
1. Wszystkle wymiary ) pOdOnO w /mm/ . . . MOIIB: MAP/B0/6458/02 /
2. PrOJc?kt bezwzgle@me rozpotryvgoc lqcznie z.PrOJektem Architektury inz. Wiadzimierz Niewiara nr upr. UAN-Upr.289/87 | SPRAWDAJAC
3. Wymiary sprawdzi¢ bezwzglednie na budowie. w specjalnosci konstr—bud bez ograniczen KOYSTRUKCJI
4. Lokalizacja szybdw — wg. Projektu Architektury MOIIB: MAP/B0/1614/01
5. Konstrukcje stalowq zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez TR RYSUNEK
e e AYAAIRRINE Przekréj pionowy
6. Glebokos¢, wymiary oraz konstrukeje podszybia nalezy zweryfikowa¢ konstrukcji szybu
na_budowie po demontazu istniejgcej konstrukeji w porozumieniu
z_Projektantem FAZA: SKALA: DATA: REWIZJA: NR:
1:10
PROJEKT 06.2020 — |K2.2
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URZAD MiASTA kkakowa U0 4
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
_ 31-545 Krakéw, ul. Mogilska 41
Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa dzwigu zewnetrznego w budynku

wielorodzinnym.

Adres obiektu budowlanego: ul. Stowackiego 15, 31-159 Krakow
dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid. Srodmiescie

Kategoria obiektu budowlanego: XIil

AN - ' T
Czes¢ projektu: | Informacja BIOZ ‘ |
Branza konstrukcyjna | B I OZ t
Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor: Uniwersytet Jagielloriski
ul. Gotebia 24, 31-007 Krakow
reprezentowany przez.:

mgr inz. Gerard Zychowicz
Z-ca Kanclerza UJ ds. techniczno-inwestycyjnych

Jednostka projektowania: Grzegorz Lechowicz - Pracownia Architektoniczna
ul. Lobzowska 43/6, 31-139 Krakow
lechowicz.pracownia@gmail.com

Opracowat: inz. Janusz Krzykawski
nr uprawnien: nr ewid MOIIB: MAP/BO/6458/02; upr. nr 263/2001
wpis do Izby: ¥ specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Data opracowania: Lipiec 2020
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawiera: 31-54 51 URBANISTYK]

Krakéw, ul. Mogilska 41

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych do prawidtowe;
eksploatacji maszyn i innych urzadzef technicznych.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é ich realizacji.

Zakres zadania obejmuje roboty budowlane (konstrukcja) w zakresie koniecznym dla wykonania remontu istniejacego
dzwigu osobowego a w szczegdlnosci konstrukceji szybu dzwigu ul. Stowackiego 15, 31-159 Krakow
Kolejnosé robot:

demontazem istniejacej obudowy szybu dzwigu - siatki stalowej wraz z istniejgcymi drzwiami
demontazem istniejacej kabiny wraz z elementami napedu oraz przystosowanie istniejacego podszybia pod
nowy naped dzwigu

montaz konstrukcji i obudowy szybu

montaz dZzwigu

towarzyszace roboty remontowe w tym montaz poszycia obudowy szybu

2. 'Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa potozona przy ciagu komunikacyjnym (ul. Lobzowska/al. Stowackiego)

e Ustalenie miejsca czasowego sktadowania gruzu oraz stalowych elementéw po demontazu ze wzgledu na
niewielkie wymiary dziatki

e  Prace prowadzone beda przy jednoczesnym wykorzystaniu klatki schodowej przez mieszkancow

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewiduje si¢ prowadzenie nastepujacych robodt stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa zatrudnionych przez caty
okres prowadzenia robot.

prace na wysokosci — ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5 m,

transport materialdéw na duze wysoko$ci

montaz elementdéw konstrukcji na wysokos$ci

zatadunek na samochody i wywoz gruzu , elementéw konstrukcyjnych z rozbiorek , roztadunek materiatéw

budowlanych.

e  zagrozenia przy robotach zwiazanych z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego oraz wykorzystujacego energie
elektryczna

e  zagrozenia zwiazane z ruchem pojazddéw i sprzgtu budowlanego

e  zagrozenia zwigzane z przeprowadzaniem rob6t budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych instalacji

(elektryczne, gazowe)
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e  zagrozenia zwiazane z przeprowadzaniem robdt budowlanych w bezposrednim 3qsmmdqpm%mwwch
ciagdw komunikacyjnych miasta

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Miejsce prowadzenia robot oraz strefy zagrozen zostana odpowiednio oznakowane za pomoca tablic ostrzegawczych i

tasm.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

Osoby wykonujace roboty budowlane zostana zapoznane z wymogami BHP przed przystapieniem do robdt (szkolenie

0golne) oraz na stanowiskach pracy (szkolenie stanowiskowe).

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

W razie wystapienia zagrozenia prace beda kontynuowane po okresleniu sposobdw jego wyeliminowania lub

dodatkowego zabezpieczenia przed tym zagrozeniem.

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen

Pracownicy zostang wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (kaski,

szelki bezpieczenstwa wraz z osprzetem, ochraniacze stuchu, okulary oraz wlasciwa odziez i obuwie ochronne).

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

Wszystkie prace bedg wykonywane pod nadzorem osob posiadajacych niezbedna wiedze w zakresie bezpieczenstwa

pracy (kierownik budowy, brygadzista).

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.
Nie wystepuja.

7. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wszyscy zatrudnieni zostana przeszkoleni wg zasad wymienionych w pkt. 6. W trakcie szkolen szczegdlna uwaga

zostanie zwrocona na niebezpieczenstwa zwiazane z praca na rusztowaniach, praca na wysokosci, zagrozenie

uderzeniem przez spadajace przedmioty, zagrozenie w strefie pracy sprzetu i przy zatadunku na $rodki transportu

(samochody skrzyniowe, przyczepy).

Na terenie budowy przewiduje si¢ nastepujace srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

e tymczasowe zabezpieczone i oznakowane wejscia i wyjscia z terenu budowy,

e wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt budowlanych

e wyznaczony i wydzielony plac skladowania materiatéw budowlanych

e Srodki ochrony indywidualnej (odziez ochronna, ochrona glowy, konczyn, twarzy i oczu, uktadu oddechowego,
skory, stuchu)

e ogrodzenie i oznakowanie miejsc prowadzenia montazu konstrukcji

e wykonanie bezpiecznych wejsc na poziom montazu konstrukcji oraz ciagdéw transportu materiatow

e stosowanie zabezpieczen przed porazeniem pradem (atestowane przedluzacze =z przewodem uziemiajacym,
zabezpieczenia réznicowo-pradowe)

Krakow, 2020 lipiec




N
N

VAL L 3 KIRA \ % AV,
. Preloundova )\t 0 b f
Nazwa obiektu budowlanego:Remont-dzwigu zewnetrznego w budynku
wielorodzinnym. URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY

I URBANISTYKI

Adres obiektu budowlanego: ul. Stowackiego 15, 31-159 Krafaw 2 Krakow, ul. Mogilska 41

dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid. Srodmiescie
Kategoria obiektu budowlanego:XIll

CZESC PROJEKTU: PROJEKT ELEKTRYCZNY

FazaPROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:Uniwersytet Jagiellonski

ul. Gotebia 24, 31-007 Krakow

reprezentowany przez:

mgr inz. Gerard Zychowicz

Z-ca Kanclerza UJ ds. techniczno-inwestycyjnych
Jednostka projektowania:Grzegorz Lechowicz - Pracownia Architektoniczna

ul. tobzowska 43/6, 31-139 Krakéw

lechowicz.pracownia@gmail.com

Generalny Projektant:mgr inz. arch. Grzegorz Lechowicz

Projektant elekiryki: mgr inz. Janusz Szczypka
nr uprawnien:MAP/0327/PWOE/12 w spe
wpis do Izby: MAP/IE/0056/13 o

Sprawdzajacy:inz. Janusz Zygulski
nr uprawnien:569/84
wpis do Izby:SLK/IE/7899/02

rem
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Data opracowania:LIPIEC 2020

GRZEGORZ LECHOWICZ - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA e ul. tobzowska 43/6, 31-139 Krakow




Spis zawartosci:

A. Opis techniczny

B. Czes¢ rysunkowa

068
URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL. ARCHITEKTURY

I URBANISTYKI
31-545 Krakow, ul. Mogilska 41

Nr. | Temat rysunku Skala
rys.

E-1 |Schemat zasilania -
E-2 |Rzut elektryki - parter 1:100
E-3 |Rzut elektryki - poddasze 1:100

GRZEGORZ LECHOWICZ - PRACOWNIA'TARCHITEKTONICZNA e ul. Yobzowska 43/6, 31-139 Krakow



NTRY

1. OSWIADCZENIA URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
91-545 Krakéw, ul. Mogilska 41

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Imie i nazwisko

MAP/0327/PWOE/12

Nr uprawnien

MAP/IE/0056/13

Nr przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 wraz z p6zn. zm. ) niniejszym o$swiadczam, ze
projekt budowlany:

dla przebudowy dzwigu zewnetrznego w budynku wielorodzinnym przy ul. Stowackiego 15, w Krakowie zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor:

Uniwersytet Jagiellonski

ul. Gotebia 24, 31-007 Krakow

reprezentowany przez:

mgr inz. Gerard Zychowicz

Z-ca Kanclerza UJ ds. techniczno-inwestycyjnych

mgr inz. JANUSZ SZCZYPKA

Uprawnienia budo! rojektowania )

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zafresie sieci, instalaci

i urzadzen elektrycznych i eldiftpenergetycznych

Krakoéw, luty 2021 s MPh:UUE. MARIOS2
(miejscowosé, data) (podpis)

GRZEGORZ LECHOWICZ - PRACOWNIA ARCHITEKT.ONICZNA e ul. tobzowska 43/6, 31-139 Krakow]ie
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URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
31-545 Krakéw, ul. Mogilska 41

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Imie i nazwisko

569/84

Nr uprawnien

SKL/IE/7899/02

Nr przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

Zgodhnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 wraz z p6zn. zm. ) niniejszym o$swiadczam, ze
projekt budowlany:

dla przebudowy dzwigu zewnetrznego w budynku wielorodzinnym przy ul. Stowackiego 15 w Krakowie zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor:

Uniwersytet Jagiellonski

ul. Gotebia 24, 31-007 Krakoéw

reprezentowany przez:

mgr inz. Gerard Zychowicz

Z-ca Kanclerza UJ ds. techniczno-inwestycyjnych

Krakoéw, luty 2021
(miejscowo$é, data) (podpis)
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 r.
OKREGOWA 3
> Z B A URZAD MIASTA KRAKOWA
L1 INZYNIEROW WYDZIAL ARCHITEKTURY
BUDOWNICTWA I URBANISTYKI

31-545 Krakéw, ul. Mogilska 41

MAP OIlIB/KK/0054-0393/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé:n. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Janusz Szczypka
urodzony dnia 08.02.1983 r. w Myslenicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0327/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Janusz Szczypka
posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr in2. Ryszard Damijan
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bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), w zaKkresie objetym wyzZei wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami i urzqdzeniami
technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne

oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

AV

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
dr inz. Zygmunt Rawicki e DY

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak L AT

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1 Pan Janusz Szczypka
ul. Krakowska 118
34-730 Mszana Dolna
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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 STWIERDZENIE. PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODEIELNY_CH FUNKC]JI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na pods‘tawle § 4nst. 2, § T3 § 13 ust. L pkt. ¢ lit. d, rozporzadzenia Ministra
. - Gospodarki Terenowej § Ochrony Srodowisku z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawfe samo-
dzielnych funkeji icchniczn}'ch w budownictwie(Dz, . Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Owatel . JANUSZ  ZYGULSKI

mzyru«er ele«tryk

ﬁrodzony dnia 14 czerwcs 1?51 r. w Bedzinle

. posiada przygotowanije zawodowe upowazniajqce dol“wykmywania samodzielne] funkeji pro-
jektanta w specjalnodci instalacyjno-inzynieryjrej w zakresic instalacji elektrycznych,

Obywatel Janusz | ZYGULSKI .. jest upowazniony do:

1) sporzgdzania projexktdw instalacji clektryczaych,

2} w budownictwie oséb fizycznych — do kicrowamia, nadzorowania i kentrolowania bude-
wy, kKierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych clementéw msmlsc}x oraz
ocenienia § badama stenu techniggnego mstalamx elektryczynch,
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAP-DZW-8L9-2CW *

Pan Janusz Szczypka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0056/13

adres zamieszkania ul. Kuznicy Kottgtajowskiej 15A/16, 31-234 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-25 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie 3rt. 5 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne; op bezpiecznym podpi lektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalifik go certyfikatu =3
réwnowaine pod wzgigdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszy iwiadczeniu moina sprawdaif 23 pomocy numery weryfikacyjnego taswisdezenia na
ie Polskiej Izby Iniynierow Bud ictwa www._piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DE6-F9J-PJU *

Pan Janusz Szczypka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0056/13

adres zamieszkania ul. Kuznicy Kottgtajowskiej 15A/16, 31-234 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DLZ-2KR-53Z *

Pan Janusz Zygulski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7899/02

adres zamieszkania ul. Zaciszna 16, 42-500 Bedzin

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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4.1. WSTEP
Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany zasilania dzwigu towarowo-osobowego na
potrzeby obstugi budynku przy ul. Stowackiego 15 w Krakowie.

4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
— podktady architektoniczno — budowlane

— wytyczne branzowe i technologiczne

— obowigzujace normy i przepisy

— uzgodnienia z Inwestorem

4.3. OPIS BUDYNKU

Budynek zasilany jest ze zlgcza kablowego ZK-KRK196823 znajdujacego sie na elewacji budynku, obok
drzwi wejsciowych. Zasilanie ze ztgcza wprowadzone jest na Gtoéwny Wytgcznik Pozarowy a nastepnie do
Gtéwnej Rozdzielnicy Budynkowej. Z tej rozdzielni wyprowadzone sg dwie Wewnetrze Linie zasilajace (stary i
nowy WLZ) oraz zasilanie mieszkan M2 i M14 oraz zasilanie tablicy administracyjnej skad zasilana bedzie
projektowana winda.

4.4. INSTALACJA ZASILANIA WINDY

Ze wzgledu na przewidywang wymiang WLZ dodatkowo projektuje sie wymiane obwodéw zasilania windy W2
na przewdd N2XH-J 5x10mm2. Przewod nalezy prowadzi¢ we wspdlnej trasie z przewodem WLZ, w rurze
ostonowej RGKL 40.Dodatkowo przewiduje sie wykonanie obwodéw dedykowanych dla o$wietlenia i potrzeb
wtasnych windy — przewody N2XH-J 3x2,5 mm2 zabezpieczony wytacznikiem C16A oraz dedykowany
przewdd dla ogrzewania szybu windowego N2XH-J 3x2,5 mm2 zabezpieczony wytgcznikiem B16A. Przewod
zasilajgcy nalezy prowadzi¢ w rurze podtynkowo. Trasa kabla pokazana jest na rysunki E-2 i E-3. Nalezy
skrupulatnie przestrzegac¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (rowniez w obrebie
rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewod ochronny (PE)
— zotto-zielonego. W Zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewo6d zerowy (N) i przewod ochronny (PE) nie
moga by¢ potaczone.

W trakcie prac budowlanych nalezy zminimalizowa¢ uszkodzenia substancji zabytkowej przez minimalizacje
wymiaroéw bruzd pod kable i wnek pod rozdzielnie oraz wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejgcych
tras kablowych.

4.5. ZASILANIE DZWIGU

Do miejsca instalacji szafy sterowej na najwyzszej kondygnacji w maszynowni nalezy doprowadzi¢ 2
przewody zasilajgce N2XH-J 3x2,5 dla oswietlenia szybu i N2XH-J 5x10mm2 dla zasilania dzwigu. Nalezy
przewidzie¢ zapas o dlugosci ok. 2 m. Linie zasilajace nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze schematem E-1.
Dodatkowo projektuje sie osobny WLZ dla zasilania grzatki montowanej w szybie windowym. Lokalizacja
grzatki w progu szybu windowego na parterze.

4.6. OSWIETLENIE SZYBU

Oswietlenie szybu nalezy wykona¢ wykorzystujgc lampy kanatowe. Oswietlenie szybu powinno sktada¢ sie z
punktow $wietinych rozmieszczonych w nastepujacych odlegtosciach:

- maks. 0,5 m od dna podszybia

- maks. 0,5 m od stropu szybu

- maks. Co 2,0 m pomiedzy kolejnymi punktami $wietinymi.

Minimalne natezenie oswietlenia w nadszybiu powinno wynosi¢ 200 lux, w pozostatej czesci szybu 50 lux.
W podszybiu nalezy zainstalowac¢ gniazdo zasilajgce 230V 2P+PE

GRZEGORZ LECHOWICZ - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA e ul. £obzowska 4376, 31-139 Krakow
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4.7. INSTALACJA UZIEMIENIA WINDY

rys. schemay zasilania dzwigu

Uziemienie budynku sktada sig bedzie :
- Uziomu sztucznego.
—  Gfownej szyny wyréwnania potencjatow.

W ramach potgczen wyréwnawczych, do szyn uziemia
Potaczenia wyréwnawcze wykonane bedg przewodami miedzianymi w

LgYzo 16mm?.

4.8. NORMY

1. PN-IEC 60364

2. PN-EN 62305-1:2008

3. PN-EN 62305-2:2008
4. PN-EN 62305-3:2008

5. PN-EN 62305-4:2008

6. PN-91/E-90100

Norma

wieloarkuszowa

budowlanych;
Ochrona odgromowa — Zasady ogodine

jacych nalezy podtaczyé metalowe konstrukcje windy.
izolac;ji Zielonozottej typu

Instalacje elektryczne w  obiektach

Ochrona odgromowa — Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa —

zycia

Ochrona odgromowa - Urz

w obiektach

Przewody
odbiornikéw ruchomych i przenogny

Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie

adzenia elektryczne i elektroniczne

elektroenergetyczne ogdlnego  przeznaczenia do

GRZEGORZ LECHOWICZ - PRACOWNIA ARCHITEKTIONICZNA o Ul tobzowska 4376731139 Krakow,

ch. Ogélne wymagania i badania
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7. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi
8. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.
9. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji i urzadzen. Wymagania
10. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
11.  PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC
12. PN-84/E-02033 Elektryczne odwietlenie wnetrz  RZAD MIASTA KRAKUWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
4.9. USTAWY | ROZPORZADZENIA 31-545 Krakow, ul. Mogilska 41
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), z pdzniejszymi
zmianami;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) z pézniejszymi zmianami;

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.Nr 121, poz.1137) z
pbzniejszymi zmianami;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198
poz. 728);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie (Dz. U. z2002 r. nr 75, poz. 690 z pézniejszymi
Zmianami),

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych iterenéw (Dz. U. 22010 r. nr 109
poz. 719),

GRZEGORZ LECHOWICZ - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA e ul. Ytobzowska 43/6, 31-139 Krakow,
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5. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA. WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
54 Wstep 31-545 Krakow, ul. Mogilska 41

— Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacjg BIOZ” zostata opracowana
na podstawie:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn.
zm. 2),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ zawiera:
— zakres robot,
— przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robét
budowlanych,
— szkolenia pracownikow,
— $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych.

5.2. Zakres robot

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne obejmuje zakres robot branzy elektrycznej dla remontu
dzwigu zewnetrznego w budynku wielorodzinnym przy ul. Stowackiego 15 w Krakowie.

W zakresie robét elektrycznych jest wykonanie, i uruchomienie instalacji elektrycznych w
przedmiotowym budynku, w zakres, ktérych wchodzi:

— trasy kablowe — dla instalacji zasilania dzwigu i oswietlenia szybu,

— trasy kablowe dla zasilania grzatki

— przebicia przez $ciany i stropy

5.3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak.

5.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Podczas montazu tras kablowych, konstrukcji dla potrzeb uktadania przewoddw, montazu wystepuje
zagrozenie upadku z wysokosci. Miejsce zagrozenia — rejon wykonywania w/w robdt. Skala
zagrozenia — $rednie.

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych.

* Przed przystgpieniem do rob6t wszyscy pracownicy zaangazowani w wykonywane roboty, muszg
zapozna¢ sie z obowiazujacymi przepisami BHP zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 roku) oraz posiadac
aktualne badania lekarskie,

* Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy muszg uzywaé odpowiedniego sprzetu
umozliwiajgcego bezpieczng prace na wysokosci oraz powinni uzywac¢ zabezpieczen przed
upadkiem z wysokosci w postaci paséw ochronnych z linkg zamocowang do statych czesci
konstrukcji elementéw i wzniesionych rusztowan. Miejsce przechowywania pasow
zabezpieczenia i linek nalezy oznakowa¢ na planie graficznym.

* W razie upadku pracownika, nalezy w pierwszej kolejnosci zawiadomié¢ pogotowie ratunkowe z
telefonu, ktorego miejsce przechowywania nalezy oznakowaé na planie graficznym. W tym
samym czasie pracownicy specjalnie w tym celu przeszkoleni powinni udzieli¢ pierwszej pomocy
poszkodowanemu. Po wykonaniu tych czynnosci, nalezy czekaé na przybycie
wyspecjalizowanych stuzb ratunkowych.

*  Przed przystgpieniem do wykonywania robot wszyscy pracownicy zaangazowani w wykonywane
roboty elektroinstalacyjne, muszg zapoznaé sie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i inStalagiaol Adterytiagnyohy wg
ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17?:_;%@%&%% sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energe yc;r'fy‘(‘:lhm'.'sl.’).a A 80,

poz. 912 z 1999 roku).

7.6.Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

« Na placu budowy nalezy zamiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz posterunku policji.

* Na planu budowy nalezy zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych
w tym celu pracownikow jezeli w razie wypadku, publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia
nie moga zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych miejsca budowy w czasie
wykonywania robo6t szczegodlnie niebezpiecznych. Miejsce przechowywania pojazdu nalezy
oznakowac na planie graficznym, ktory za taki srodek transportu moze postuzyc.

+ Nalezy umozliwi¢ dostep do telefonu oraz poda¢ miejsce jego przechowywania.

* Nalezy zabezpieczy¢ dostep do pasow ochronnych, szelek i linek przeznaczonych do
zabezpieczania pracownikéw wykonujacych prace na wysokosci.

* Nalezy zabezpieczy¢ dostep do poreczy i tablic ostrzegawczych stuzacych do zabezpieczenia i
oznakowania rejonu wykonywania robét niebezpiecznych.

« W razie zaistnienia potrzeby ewakuacji pracownikéw z terenu budowy, nalezy ustali¢ i
oznakowac droge, ktérg ewakuacja powinna sie odbywac.

Wydzieli€¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robdét budowlanych, w ktorych moze wystapic¢

zagrozenie bezpieczenstwa a w szczegolnosci caty teren, na ktéorym sg przeprowadzane roboty

budowlane ogrodzi¢, aby uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym, co z kolei zdecydowanie
zmniejsza prawdopodobienstwo zdarzenia wypadku.

Opracowat:
mgr inz. Janusz Szczypka
upr. MAP/0327/PWOE/12

- a7~ 7VDK /
7 SZCZYPKA
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A. Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem
do robét. W razie odstepstwa od ustalen projektu nalezy
powiadomi¢ Projektanta.

B. Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
PN i sztukg budowlang pod nadzorem uprawnionej osoby.

URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
91-545 Krakow, ul. Mogilska 41
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A. Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem
do robét. W razie odstepstwa od ustaler projektu nalezy
powiadomié Projektanta.

B. Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
PN i sztukg budowlang pod nadzorem uprawnionej osoby.

RZUT POGLADOWY - FRAGMENT BUDYNK |
| .
Y /4 V4 Uwage URZAD MIASTA KRAKOWA

1. Ze wzgledu na przewidywang wymiane windy projektuje sie wymiane obwodow zasilai

. X A g WYDZIAYL. ARCHITEKTURY
windy. Przewody nalezy prowadzic we wspolnej trasie z przewodem WLZ, w rurze I URBANISTYKI
ostonowej RGKL &0. 31-545 Krakéw, ul. Mogilska 41
2. Lokalizacja tras zostata uzgodniona w pozwoleniu MWKZ na prowadzenie prac
konserwatorskich i robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow r
712/19 z dnia 08.08.2019
3. Nowe okablowanie nalezy prowadzic w istniejacych trasach kablowych zasilajacych
starg winde
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A. Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem
do rob6t. W razie odstepstwa od ustaleri projektu nalezy
powiadomié¢ Projektanta.

B. Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
PN i sztukg budowlang pod nadzorem uprawnionej osoby.

Uwaga: TRTA s
1. Ze wzgledu na przewidywang wymiane windy projektuje sie wymiane obwodow zasilania wa&éﬁ KRAKOWA
windy. Przewody nalezy prowadzi¢ we wspdlnej frasie z przewodem WLZ, w rurze I URB ANIS'II’.I“IEKIKT URY

ostonowe;j RGKL 40.

2. Lokalizacja tras zostata uzgodniona w pozwoleniu MWKZ na prowadzenie prac
konserwatorskich i robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow nr
712/19 z dnia 08.08.2019

3. Nowe okablowanie nalezy prowadzic w istniejacych trasach kablowych zasilajacych
stara winde
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Remont dzwigu zewnetrznego w budymku wielorodzinnym. Krakéw al Stowackiego 15. Data 2020-12-03

Nr rys.
Konstrukcja szybu dzwigu Poz.od do
Cigzar Cigzar Cigzar
Poz. | Ilos¢ Przedmiot Dhug. jedn. 1 szt. calkowity | Materiat Uwagi
/mm/ w kg w kg w kg
Szyb dzwigu 1 SZT.
1a 4|RP120x100x5 4994 15,98 79,8 319,22 S235 zimnogiety
1b 4|RP120x100x5 3750 15,98 59,9 239,70 S235 zimnogiety
1c 4|RP120x100x5 3760 15,98 60,1 240,34 S235 zimnogiety
1d 4|RP120x100x5 3730 15,98 59,6 238,42 S235 zimnogiety
1e 8|RP120x100x5 3740 15,98 59,8 478,12 S235 zimnogiety
diugos¢
1f] 4|RP120x100x5 1255 15,98 20,1 80,22 S235 sprawdzic na
budowie
5 12|RP100x60x5 1990 11,27 22,4 269,13 S235 zimnogiety
6 24|RP100x60x5 920 11,27 10,4 248,84 S235 zimnogiety
7 6|RP100x60x5 1990 11,27 22,4 134,56 S235 zimnogiety
8 12]bl. x 35 50 1,10 0,05 0,66 S235
9 24|bl. x 50 90 1,57 0,14 3,39 S235
10 74|L50x50x5 80 3,77 0,3 22,32 S235
11 14]L50x50x5 50 3,77 0,2 2,64 S235
12 96|bl. 8 x 60 150 3,77 0,57 54,26 S235
13 6]L120x80x8 1100 12,20 13,4 80,52 S235
14 24]|L50x50x5 140 3,77 0,5 12,67 S235
15 12]bl. 6 x 50 50 2,36 0,12 1,41 S235
16 12]bl. 8 x 70 140 4,40 0,62 7,39 S235
17 4]bl. 16 x 168 188 21,10 3,97 15,87 S235
18 14|L50x50x5 60 3,77 0,2 3,17 S235
19 12]bl. 8 x 30 140 1,88 0,26 3,17 S235
Razem: 2 456,00
z dodatkiem na spoiny 1.5% 2 492,84
16]kotwa na zywicy kotwowej M12x120 120 0,89 0,11 1,70 kl.8.8
18|kotwa na zywicy kotwowej M12x160 160 0,89 0,14 2,56 kl.8.8
62]|kotwa na zywicy kotwowej M10x120 120 0,64 0,08 4,76 kl.8.8
Razem 1 szt. 2 501,87
Proj. J. Krzykawski Nrrys. Arkusz Arkuszy

Spr.

1

UWAGA: Wszystkie wymiary oraz ilosci elementéw nalezy bezwzglednie sprawdzic przed ostatecznym docieciem Zestawienie rozpatrywa¢ tacznie z

rysunkami Projektu Konstrukciji oraz Projektem Architektury
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spawany do Istniejgcego pochwytu

- prety pionowe 15x15mm - mocowanie i forma

| wzor istniejgcych, malowany w kolorze czarnym
(zgodnym z istniejgca balustradg)
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50%4omm malowany
w kolorze balustrady
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projektowane miejscowe uzupetnienie balustrady
- pochwyt stalowy @4cm, na wys ok.96cm
spawany do istniejgcego pochwytu

- prety pionowe 15x15mm - mocowanie i forma

111

| wzor istniejgcych, malowany w kolorze czarnym
(zgodnym z istniejgcg balustrada)

L

221

L

96

2

projektowane miejscowe uzupetnienie balustrady
- pochwyt stalowy @4cm, na wys ok.96cm
spawany do istniejacego pochwytu

109,1

- prety pionowe 15x15mm - mocowanie i forma
| wzor istniejgcych, malowany w kolorze czarnym
(zgodnym z istniejgcg balustrada)
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katownik L

50%omm malowany
w kolorze balustrady
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projektowane miejscowe uzupetnienie balustrady
- pochwyt stalowy @4cm, na wys ok.96cm
spawany do istniejgcego pochwytu

109,8

- prety pionowe 15x15mm - mocowanie i forma
| wzor istniejgcych, malowany w kolorze czarnym
(zgodnym z istniejgca balustradg)
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katownik L

504omm malowany
w kolorze balustrady
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projektowane miejscowe uzupetnienie balustrady
- pochwyt stalowy @4cm, na wys ok.96cm
spawany do istniejgcego pochwytu

- prety pionowe 15x15mm - mocowanie i forma
| wzOr istniejacych, malowany w kolorze czarnym
(zgodnym z istniejgca balustradg)

katownik L

50%omm malowany
w kolorze balustrady

L

96

listewa PVC
boniowania

projektowane miejscowe uzupetnienie balustrady
- pochwyt stalowy @4cm, na wys ok.96cm

spawany do istniejgcego pochwytu

- prety pionowe 15x15mm - mocowanie i forma

| wzOr istniejacych, malowany w kolorze czarnym
(zgodnym z istniejgcag balustradg)

pty Qa_<<_ oraz
lowarnye z
nierdzewnej

katownik L

504omm malowany
w kolorze balustrady

projektowane miejscowe uzupetnienie balustrady ——]
- pochwyt stalowy @4cm, na wys ok.96cm
spawany do istniejacego pochwytu
- pretv pionowe 15x15mm - mocowanie i forma

IR [P T T D TR S P

wpawdily MY vty Pyl y i
- prety pionowe 15x15mm - mocowanie i forma

na wzor istniejgcych, malowany w kolorze czarnym
(zgodnym z istniejgca balustrada)

Plelro o

projektowane miejscowe uzupetnienie balustrady

- pochwyt stalowy @4cm, na wys ok.96cm
spawany do istniejacego pochwytu

- prety pionowe 15x15mm - mocowanie i forma

na wzor istniejgcych, malowany w kolorze czarnym
(zgodnym z istniejgca balustrada)

Pletro 4

projektowane miejscowe uzupetnienie balustrady

- pochwyt stalowy @4cm, na wys ok.96cm
spawany do istniejacego pochwytu

- prety pionowe 15x15mm - mocowanie i forma

na wzor istniejgcych, malowany w kolorze czarnym
(zgodnym z istniejgca balustrada)

Pletro S

projektowane miejscowe uzupetnienie balustrady

- pochwyt stalowy @4cm, na wys ok.96cm
spawany do istniejgcego pochwytu

- prety pionowe 15x15mm - mocowanie i forma

na wzor istniejgcych, malowany w kolorze czarnym
(zgodnym z istniejgca balustrada)

Pletro /

projektowane miejscowe uzupetnienie balustrady

- pochwyt stalowy @4cm, na wys ok.96cm
spawany do istniejgcego pochwytu

- prety pionowe 15x15mm - mocowanie i forma

na wzor istniejgcych, malowany w kolorze czarnym
(zgodnym z istniejgca balustrada)

Pletro |

projektowane miejscowe uzupetnienie balustrady

- pochwyt stalowy @4cm, na wys ok.96cm
spawany do istniejgcego pochwytu

- prety pionowe 15x15mm - mocowanie i forma

na wzor istniejgcych, malowany w kolorze czarnym
(zgodnym z istniejgca balustrada)
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INFORMACIJE UZUPELNIAJACE DO PROJEKU BUDOWLANEGO

1.

Uzupelniamy rysunek detalu przegrody szybu windowego S1 (rys.D-3) jednoczesnie
wyjasniamy: Montaz przegrody przewiduje sie na podkonstrukcji systemowej g-k z
wykorzystaniem profili 75 w warstwie welny mineralnej pomiedzy profilami
konstrukcji nosnej szybu. Profile montowane wkretami samowiercacymi do konstrukcji
stalowej co 25-50cm

Montaz siatki stalowej zabezpieczajacej (siatka z linek gr.2mm ze stali nierdzewne;j
rozpinana na linach konturowych, wielkos¢ oczek 6¢cm) na kotwach systemowych Hilti
M8 na zywicy kotwigcej. Montaz do $ciany szybu windy wzmocnionej miejScowo
dodatkowymi profilami lub blachg wedtug wskazan producenta.

Blacha nierdzewna zabezpieczajaca na Scianach szybu na kondygnacji przyziemia oraz
przy spocznikach schodow — cokoly wg rys. detalu D-4

Detal montazu balustrady do szybu windy wg rys. detalu D-5

Prety stalowe zabezpieczenia dla biegu przyziemia — kotwienie do biegu schodow
kotwami chemicznymi na zaprawie montazowej np.CX15. Prety stalowe kwadratowe
14x14mm, montowane co max 12c¢m, malowane w kolorze czarnym, dlugos$é ok 230-
260 cm pobraé¢ z natury (UWAGA ze wzgledu na brak dostepu na etapie projektowym
wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie, po demontazu istniejgcego urzadzenia
dzwigu).

Zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkow projekt w zakresie
balustrad dotyczy remontu i konserwacji istniejgcych elementéw wraz z lokalnym
uzupetnieniem pochwytow i pretow pionowych na wzdr istniejacych zgodnie z zasada
kontynuacji. Ze wzgledu na zanizong wysokos¢ istniejacych balustrad projekt zaktada
montaz siatek zabezpieczajacych w duszy schodow.
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WYTYCZNE INWESTORA

Minimalne wymagania w zakresie parametrow technicznych oraz zakres dostawy dzwigu osobowego z napedem

elektrycznym w szybie zewnetrznym

Dane dzwigu

Udzwig —

Predkos¢ 1 m/s

'Wysoko$é podnoszenia ok.21,24 m

[l0$¢ przystankow/dojs¢ 7/7

'Wymiary szybu wg projektu

Ilos¢ startow 180 s/h

Nadszybie wg projektu

Podszybie wg projektu
Maszynownia bez maszynowni (naped w szybie)
Szyb wg projektu

Naped dzwigu

Typ napedu elektryczny z falownikiem
Moc | T

Drzwi kabinowe i przystankowe

Typ automatyczne

Otwarcie centralne, 2-panclowe
'Wymiary wg projektu

Progi prowadzace aluminiowe standardowe
Prowadnice aluminiowe standardowe
Wykonczenie Do uzgodnienia z wlasciwym

Konserwatorem Zabytkéw

Zabezpieczenie wejscia

kurtyna $wietlna

Kabina

Sciany z tworzywa (wg projektu)

Oswietlenie sufitowe LED

Podloga antyposlizgowa PVC szara

'Wentylacja mechaniczna

Lustro

Panel dyspozycji

Wyswietlacz potozenia kabiny

Os$wietlenie awaryjne

Sygnalizacja przeciazenia

Alarm

Otwieranie/zamykanie drzwi

Kasety wezwan i sygnalizacji

Przyciski wezwan

Wyswietlacz z kierunkiem jazdy

Pietrowskazywacz na przystanku podstawowym

Inne

t.acznos¢ GSM

Zjazd awaryjny do najblizszego przystanku

Dokumentacja techniczna




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa dzwigu zewnetrznego
w budynku wielorodzinnym

31-159 Krakow, ul. S’fowackiego 15,
dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid. Srédmiescie

kod CPV 45262700-8
Przebudowa budynkow

INWESTOR:

Uniwersytet Jagiellonski
31-007 Krakéw, ul. Gotebia 24
reprezentowany przez
mgr inz. Gerarda Zychowicza — z-ca Kanclerza UJ ds. techniczno-
inwestycyjnych

OPRACOWALA: mgr inz. Katarzyna Stodulska nr upr. KL-255/92

Krakow, kwiecien 2021 r.
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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep
Nazwa inwestycji: Przebudowa dzwigu zewnetrznego w budynku wielorodzinnym
Adres: 31-159 Krakéw, ul. Stowackiego 15,
dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid. Srodmiescie
Inwestor : Uniwersytet Jagiellonski _
reprezentowany przez mgr inz. Gerarda Zychowicza — Z-ca Kanclerza UJ ds.
techniczno-inwestycyjnych
Adres: 31-007 Krakow,
ul. Gotebia 24
Jednostka projektowania: Grzegorz Lechowicz - Pracownia Architektoniczna
Adres: 31-139 Krakow,

ul. tobzowska 43/6

2. Parametry szybu windowego:

Powierzchnia zabudowy: 2,90 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1,39 m m?
Kubatura 72,50 m?

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejgcej windy polegajgca na wymianie kabiny w miejscu
istniejgcego dzwigu osobowego wraz z montazem nowej - petnej obudowy szybu.
Winda znajduje sie w zewnetrznej klatce schodowej od strony wschodniej budynku u zbiegu prawej
i lewej oficyny kamienicy naroznej. Projektowana modernizacja przewiduje wpisanie sie w istniejgcg
dusze schodéw bez naruszania ich konstrukcji. Sama bryta szybu stanowi¢ bedzie uzupetnienie
istniejgcej formy osiatkowanej $ciang lekkg na podkonstrukcji stalowej i nie bedzie stanowi¢ zmiany
w istniejacym ukiadzie kompozycyjnym Sciany tylnej elewacji budynku.
Wprowadzone nowe podziaty obudowy nawigzywac¢ bedg do istniejgcych balustrad i podkreslac¢
estetyczny charakter kamienicy.
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.
Zakres robot:
o demontaz istniejgcej obudowy szybu dzwigu - siatki stalowej wraz z istniejgcymi drzwiami
e demontaz istniejgcej kabiny wraz z elementami napedu oraz przystosowanie istniejgcego podszybia
pod nowy naped dzwigu
e montaz konstrukgji i obudowy szybu
e montaz dzwigu w tym prace instalacyjne
o towarzyszgce roboty remontowe:
- prace instalacyjne — elektryczne
- wykonanie konserwacji i malowania $cian klatki schodowej
- wykonanie odczyszczenia i zabezpieczenia schodow i biegéw schodowych
- wykonanie konserwacji, odtworzenia i uzupetnienia balustrad
- montaz siatek zabezpieczajgcych przed upadkiem
- wymiana istniejacej siatki zabezpieczenia przed ptakami
- remont istniejgcego pomieszczenia nadszybia wraz zabezpieczeniem i demontazem
elementéw wsporczych pod dotychczasowy naped dzwigu oraz uzupetnieniem otwordw
w stropie

4, Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe
- szacht dzwigu - w konstrukcji stalowej stupowo-ryglowej
- dZzwig towarowo-osobowy - wg wybranego producenta
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- elementy wykonhczeniowe
o tynki zewnetrzne (uzupetnienia remontowe) mineralne z mieszanek gotowych oraz tynki
systemowe w ramach ocieplenia metoda lekkg na mokro
e paroizolacja - 2x folia PE klejona na zaktad klejem poliuretanowym; uszczelnienie potgczen
masami lub tasmami.
e wetna mineralna o oporze cieplnym AD=<0,032W/mK;
o farby emulsyjne
Uwaga: Kolorystyke scian wewnetrznych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, stosowac sie do zalecen
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
o cokoly, elementy obramowania drzwi oraz wykonczenie na poziomie przyziemia z blachy
nierdzewnej polerowanej
o listwy podziatéw boniowania obudowy szybu-systemowe PVC
e wyposazenie ogélne:
- wycieraczka zagtebiona, systemowa, na listwach aluminiowych przed wejsciem do windy na
najnizszej kondygnaciji
- siatki zabezpieczenia duszy schodéw — ze stali nierdzewnej, linka pleciona 3mm, z oczkami
60/106 montowane do szybu windy oraz biegdw/spocznikéw schodéw
- uzupetnienie balustrad zgodne z istniejacg — prety stalowe rekonstruowane w formie i kolorze
elementow istniejgcych, balustrada przy biegu przyziemie/parter w formie pretéw stalowych na
petna wysoko$¢ w rozstawie min.12cm, mocowane do biegu schoddw kotwami chemicznymi.
-_instalacje elektryczne :
e zasilanie windy
e osSwietlenie szybu
e uziemienie windy.

Wykaz wykorzystanych przepiséw

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z dn. 7.02.2016 r., poz.191),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.22.06.2018 r., poz.1202 z pdzniejszymi
zZmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) i (zmiany Dz.U. z 2003 r. nr
33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz. 1156; Dz.U.z 2008 r. nr 201, poz.1238; Dz.U. z 2009 r. nr 56
poz.462; Dz.U. z 2010 r. poz. 1597; Dz.U. z 2012 r.poz. 1289 oraz Dz.U. z 2013 r. p0z.926).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzeénia 2004 r., w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129).

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).
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B-00.00

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach inwestycji: Przebudowa dzwigu zewnetrznego
w budynku wielorodzinnym, 31-159 Krakoéw, ul. Stowackiego 15, dziatka nr 1, obreb 116, jedn.
ewid. Srédmiescie.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego stanowigcg
czes¢ dokumentow postepowania w sprawie zaméwienia publicznego inalezy je stosowac przy
wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu w sprawie
zamowienia publicznego i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z p6zn. Zmianami) i realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét objetych
poszczegolnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar robé6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokdly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegdtowych instrukcji producentéw, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz dokumentacjg projektowg i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert
w postepowaniu.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzg Podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Wykonawce podczas wykonywania robot
i dostaw.

Zamawiajgcy , w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym iszczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatéw ijakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz projektem w postepowaniu i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatow lub
okreslania zakresu prac, kosztorys winien by¢ czytany tacznie z cato$cig dokumentaciji.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie postepowania.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidiowej
wyceny przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty byé zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg
sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora.
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych.

Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.

Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowaé przecigzen istniejgcej konstrukcji budynku.

1.5.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na budowie, we
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.
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Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,

w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogitby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta.
,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
iochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac roéwniez wymagania okreslone
w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
1.5.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) Oswiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo Budowlane, oswiadczenie
kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10
dni roboczych przed rozpoczeciem prac,

2) Informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2

ustawy — Prawo budowlane; co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczeciem prac,

3) projekt organizacji robét,

4) szczegdtowy harmonogram robot i finansowania,

5) program zapewnienia jakosci.

1.5.3.2. Projekt organizacji robé6t

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robét.
Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementow

robot.

Podczas prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujace uwarunkowania:
- harmonogram i organizacje robét nalezy uzgodnic z uzytkownikiem,
- roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;
al stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu
b/ srodki ochrony osobistej
¢/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu.
1.5.3.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania
Szczegotowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
1.5.3.4. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego, ktory bedzie zawierat:
a) czes¢ ogdblng opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiarow,

b) czes¢ szczegodtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wiadciwosci w czasie
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transportu i przechowywania na budowie,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$sciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i whasciwos¢ do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy
w miejscach uzgodnionych lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Wariantowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegoélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, a ktéry nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robo6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robot wynikaé powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajacego,
szczegodtowych instrukcji producentéw, ogoélnych przepiséw Prawa budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek, badania i pomiary

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
Zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w projekcie, stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na piSmie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ petny zakres rob6t wg dokumentacji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie
indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robét w porozumieniu z Zamawiajgcym.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbiér robét
8.1. Rodzaje odbioréow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi instalacji,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e 0odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér koricowy
8.4.1. Zasady odbioru koricowego

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru kofncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét.

Odbioru kohncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

= Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczag

*  Protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

*  Protokoty odbioréw czesciowych,
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= Dziennik budowy (oryginat),

=  Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokdt odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za cato$¢ zadania

zawarta w umowie z Zamawiajgcym.
Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa VWykonawcy,

- koszty medidw, energii niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

- inne koszty niezbedne do wykonania zamoéwienia,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

Petnigcym nadzor inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktory dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
Jezeli w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru,
Nadzor lub Zarzgdzajacy projektem nalezy rozumiec je jako Kierownik Projektu.

10. Przepisy zwiazane
Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290),
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z dn. 22.12.2015 r. poz.

2164),

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z pézn.zm.),
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z pozn.
zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z pdzn. Zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

oo
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10.

11.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz.1389),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 i zmiany
Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz.1156; Dz.U z 2008 r. nr 201 poz.1238;
Dz.U.z 2009 r. nr 56 poz.462, Dz.U. z 2010 r. nr 239 poz.1597; Dz.U.z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. z
2013 r. poz. 926).

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegdélnych rodzajow robot sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych:

B-01.00
ROBOTY ROZBIORKOWE i DEMONTAZOWE

(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia)
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiéorkowych w ramach budowy: Przebudowa dzwigu zewnetrznego w budynku
wielorodzinnym, 31-159 Krakow, ul. Stowackiego 15, dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid.
Srédmiescie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t rozbidrkowych
i demontazowych:

- demontaz istniejgcej obudowy szybu dzwigu - siatki stalowej wraz z istniejgcymi drzwiami,

- demontaz istniejgcej kabiny wraz z elementami napedu

- demontaz istniejgcej siatki zabezpieczenia przed ptakami

- demontaz elementéw wsporczych pod dotychczasowy naped dzwigu

- demontaz fragmentéw istniejgcych balustrad,

- wywoz i utylizacja gruzu z rozbieranych elementéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00
,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robé6t zwiazanych z rozbiorka elementow wymienionych w punkcie 1.3
nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robét.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogolne” pkt. 4.

Materiat z rozbiérki mozna przewozié¢ dowolnym srodkiem transportu.

Wybor miejsca sktadowania materiatow z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztow
sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybér srodkéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Transport
materiatow z demontazu nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami transportu drogowego i bezpieczenstwa
zatadunku. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ materiaty z rozbidrek przed niekontrolowanym
wysypaniem lub utrata.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w SST B-00.00 ,VWWymagania ogélne”
pkt. 5.
Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiérkowych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Metoda wykonywania prac rozbiorkowych — mechaniczna i reczna.
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Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi:

a/ $rodki ochrony osobistej

b/ zabezpieczenie miejsca rozbidrek oraz ograniczenie ruchu w jego sasiedztwie,

d/ zabezpieczenie elementdéw budynku, ktére mogg by¢ narazone w trakcie robét rozbidrkowych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych muszg przejs¢ szkolenie obowigzkowe w zakresie
BHP.

Materiaty z rozbiérki nalezy wywozi¢ na biezgco nie dopuszczajgc do jego gromadzenia.

Elementy nadajgce sie do odzysku jako surowce wtdrne nalezy dostarczyé do wiasciwych punktow
odzysku materiatéw, uzyskane srodki ze sprzedazy stanowig wiasnos¢ Inwestora.

Przy robotach rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Przerwy w pracy nalezy urzgdza¢ o tej samej porze dla wszystkich pracownikow prowadzacych
rozbiérke.

Pod nieobecnos$¢ na placu budowy oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (kierownik, majster)
zabrania sie pracy robotnikom bez nadzoru.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu wszystkich robot rozbidrkowych teren nalezy oczysci¢é, wykona¢ ewentualne naprawy
nawierzchni posadzek, tynkow itp.

UWAGA:

Robot rozbiérkowe i demontazowe powinny byé prowadzone ze szczegolng starannoscig i zachowaniem
zasad BHP, w sposéb, ktory nie narusza konstrukcji budynku.

4. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt. 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek rozbieranych elementéw,
gruzu oraz kompletnosci wykonania robot.

5. Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,WWymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest:
kpl — demontaz szybu windowego, windy,
m? - drzwi, siatek, oktadzin $ciennych,
m?® — demontaz elementéw betonowych, wywoz gruzu,
mb — fragmentoéw balustrad.

8.  Odbior robét
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane
1/ Rozporzadzenie Ministra Odbudowy oraz Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 marca 1947 r. (Dz.U
zdn. 29 marca 1947 r., nr 30, poz. 128), w sprawie szczegoétowych warunkéw bezpieczenstwa przy
robotach rozbiérkowych;

2/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r., nr 169, poz. 1650 oraz zmiany Dz. U. z 2008
r.nr 108 poz. 690 i Dz. U. z 2011 r. nr 173 poz. 1034);

3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),;

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
poz.1126);

5/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie
sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. z
2004., nr 71 poz.649 oraz zmiana Dz.U. z 2010 r. nr 162 poz. 1089),
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6/ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom |. Budownictwo ogdine.
7/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $Srodowiska (Dz.U. z 2003 r. poz. 1232

z pdzniejszymi zmianami),

8/ PN-EN 457: 1998 Maszyny. Bezpieczenstwo, sygnaty bezpieczehnstwa. Wymagania ogdine,

projektowanie, badania.
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B-02.00
KONSTRUKCJE STALOWE
(kod CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét szybu windowego w konstrukcji stalowej w ramach inwestycji: Przebudowa
dzwigu zewnetrznego w budynku wielorodzinnym, 31-159 Krakéw, ul. Stowackiego 15, dziatka nr
1, obreb 116, jedn. ewid. Srédmiescie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu montaz konstrukgcji stalowej szybu windowego.
Istniejgce fundamenty szybu windowego wykonane zostaly jako betonowe wylewane na budowie.
Konstrukcja stalowa zostanie posadowiona na istniejagcym fundamencie - nie przewiduje sie specjalnego
wzmacniania lub przebudowy istniejgcego fundamentu.
Po zdemontowaniu istniejacego szybu windowego nalezy przewidzie¢ ewentualne naprawy istniejgcego
fundamentu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-00.00 ,\WWymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Istniejace fundamenty - podszybie

Beton konstrukcyjny (uzupetnienia i naprawy) — C25/30

Stal zbrojeniowa — AllIN, srednice wg projektu konstrukgji.

2.2. Konstrukcja stalowa szybu wg zestawienia w PW konstrukcji:

Stal profilowa $235 (St3S)

Klasa konstrukcji spawanej EXC2

Zabezpieczenie antykorozyjne:

- elementy oczysci¢ do klasy Sa2

- elementy wewnetrzne (klasa C2) zabezpieczy¢ antykorozyjnie preparatami poliuretanowymi np. zestaw
wg wybranego producenta (naktadanie wedtug karty katalogowej producenta) lub réwnowaznymi.

- elementy zewnetrzne (klasa C3) zabezpieczyé antykorozyjnie preparatami epoksydowo-
poliuretanowymi np. zestaw wg wybranego producenta (nakladanie wediug karty katalogowej
producenta) lub réwnowaznymi.

3. Sprzet

Do wykonania robét montazowych konstrukcji Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze specjalistycznych maszyn i narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1.Transport od dostawcy i skladowanie stali profilowej
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali profilowej powinny odbywa¢ sie
tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwiaszcza od substancji aktywnych chemicznie
i zanieczyszczen mogacych utrzymywacé wilgo¢. Wyroby ze stali powinny byé utrzymywane w stanie
suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.

4.2. Transport na miejsce montazu

Wszystkie elementy konstrukcji powinny byé tadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby
mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub
uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze
wzgladu na tatwos¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg by¢ elementy stykéw montazowych.
Ze wzgladu na mozliwos¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio
usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe
czy blachy stanowigce pofgczenia muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu
zamocowania przy pomocy srub montazowych.

Elementy drobnowymiarowe takie jak $ruby, podkiadki, nakretki czy drobne blachy powinny by¢
przewozone w zamknietych pojemnikach.
4.3. Odbiér konstrukcji po roztadunku

Odbiér powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i powinien byé przez
Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytwérca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy
konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu
budowy np. komplet $rub. Z dostawy wytgczone sg farby i materiaty spawalnicze, ktorych stosowanie jest
ograniczone okresami gwarancji.
4.4.Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy stalowe sg kompletne
i odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii.

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektor Nadzoru uzna za konieczne, koszt prac ponosi Wytworca
konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledow
technicznych.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktore zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji oraz zgodnie
z PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Ze wzgleu na znaczne rozpietosci zaleca sie przed realizacjg wykonie projekiu wykonawczego
i warsztatowego konstrukgcji stalowe;.
Konstrukcja dachu jest wydzielonym elementem konstrukcyjnym i z punktu widzenia bezpieczenstwa
pozarowego nie stanowi gtéwnej konstrukcji budynku (nie jest konieczna do funkcjonowania konstrukcji
gtéwnej ).
5.2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych dokfadnosé nie zostata podana
w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny byé zawarte w granicach podanych w PN-S-
10050:1989, przy czym rozréznia sie wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od
innych wymiaréw, podlegajgce pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne
funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, ktérych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
5.3 Dopuszczalne odchytki od linii prostej

Dopuszczalne odchytki od linii prostej elementéw (pretdow Sciskanych, paséw $ciskanych) od
podpory do podpory lub od wezta do wezta stezen wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm.
Dla elementow rozcigganych odchytki mogg by¢ dwukrotnie wieksze.
5.4 Dopuszczalne skrecenie przekroju

Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych sobie
punktow przekroju) wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm.
5.5 Czyszczenie powierzchni i brzegéw

Przed przystgpieniem do skfadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbiér elementow
w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowych.
5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysytka

Elementy konstrukcji muszg by¢ przed wysytka. zabezpieczone. Wykonanie czynnosci zwigzanych
z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powiok ochronnych powinno by¢
przewidziane w mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukgji.
5.7 Skladowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji
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i udostepnienie go Wytworcy, by mogt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungc¢ ew.
uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem
technologii montazu uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze
bezposrednio kontaktowa¢ sie z gruntem lub wodag i dlatego nalezy jg ukiadaé na podktadkach
drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposob uktadania konstrukcji powinien
zapewni€: jej statecznosé i nieodksztatcalno$¢, dobre przewietrzenie elementdéw konstrukcyjnych, dobra
widoczno$¢ oznakowania elementéw skiadowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod
opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego aby dzwigary i belki byty sktadowane w pozycji pionowej (takiej
jak w konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa lub przy
innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajgce statecznosé
i wytrzymato$c.
5.8 Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy skiadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania
w sposo6b gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigdw musza byé
podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie
na wysoko$¢ 20 cm, brak przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana
zatoga).
Wszelkie uszkodzenia elementow powstate w czasie transportu wewnetrznego muszg by¢ ocenione
przez Inzyniera i w razie koniecznosci element musi by¢ zastgpiony howym na koszt Wykonawcy robét
5.9 Montaz

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania analizy obliczeniowej standw montazowych

konstrukcji stalowej. Wykonawca moze zmieni¢ sposéb montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt do
zatwierdzenia u Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Potaczenia stalowe i montaz elementéw wykonaé zgodnie z normami: PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-
12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN
1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007
oraz PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru — Wymagania
podstawowe.
5.10 BHP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronie
Srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektora Nadzoru nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci,
ktorych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

Harmonogramy odbiorow czesciowych sporzgdza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu sie
z programem wytwarzania konstrukcji i programem montazu.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowg - dla montazu elementéw konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie
i przeciwpozarowo jest tona (t).

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt.9.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-

11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-

4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-H-01103:1990, PN-H-01104:1987 Cechowanie stalowych potprodukidw i wyrobdw hutniczych




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych do projektu:
Przebudowa dzwigu zewnetrznego
) . strona
w budynku wielorodzinnym 19/31
31-159 Krakow, ul. Stowackiego 15,
dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid. Srédmiescie
PN-H-93000:1984 Stal weglowa i niskostopowa -- Walcéwka i prety walcowane na gorgco
PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny. Potgczenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne

przedstawianie na rysunkach

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Cz.3: zasady projektowania

PN-EN 1090-1:2010+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cz.1:zasady
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 287-1:2011 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cze$¢ 1: Stale

PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elekirody otulone do
recznego spawania fukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych.
Oznaczenie

PN-EN I1SO 15614-1:2008/A1:2010 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie
technologii spawania — Cze$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz
spawanie fukowe niklu i stopédw niklu.
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B-03.00
URZADZENIA DZWIGOWE

(kod CPV 45313100-5 Instalowanie wind)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem windy towarowo-osobowej w ramach inwestycji:
Przebudowa dzwigu zewnetrznego w budynku wielorodzinnym, 31-1569 Krakéw, ul. Stowackiego

15, dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid. Srédmiescie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci zwigzane z montazem wind, schodow wg

wybranego producenta.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-00.00 ,\WWymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty - urzadzenia

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow - urzgdzen, podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogdéine”

pkt 2.
Winda towarowo-osobowa — 1 kpl.
Udzwig nominalny 400 kg / 5 0s6b
Rodzaj napedu elektryczny
Moc maszyny 3,4 kKW
Predkosc¢ 1.0 m/s
Zasilanie 400V / 50Hz
Wysokos¢ podnoszenia 21,24 m
Liczba przystankow 7
Wymiary wewn.szybu 17751100 mm
Konstrukcja szybu stalowa wg SST B-02.00
Rozmiar kabiny 1300x770x2150 mm
Rozmiar drzwi 1100x2000 mm
Rodzaj drzwi automatyczne
Sufit i oswietlenie sufit podswietlony-panel LED na catej powierzchni
Sciany kabiny z tworzywa fakturowanego typu len w kolorze bezowym (ostateczny

dobér na podstawie probnikéw dostarczonych przez Wykonawce
w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem)

Podtoga wyktadzina PVC w kolorze szarym

Wyposazenie kabiny porecze ze stali nierdzewnej, oswietlenie awaryjne, wentylator, lustro

Kaseta wezwan dostosowane do typu sterowania (1 lub 2 przyciski)

Wyposazenie dodatkowe wg dokumentacji projektowej i wskazan Inwestora

Wykonczenie szybu windy w nadszybiu wykona¢ otwor wentylacyjny szybu w wielkosci min.
1% przekroju poprzecznego szybu zabezpieczony kratkg stalowa,
w progach drzwi zewnetrznych wykona¢ przewody grzejne, podszybie

wyposazy¢ w grzejniki elektryczne
Dobér dzwigu oraz wyposazenie potwierdzi¢ z Inwestorem.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 4.

Dla poszczegolnych urzgdzen zgodnie z zaleceniami producenta.
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5. Wykonanie roboét

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr75; poz.690 z p. zm).
Montaz dzwigéw wymagania techniczne wg normy EN 81-1, Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC,
Kompatybilnos¢ Elektormagnetyczna 2004/108/EC, PN/EN 81-3.
Wymagania dla szybéw windowych:
1. Szyb nalezy wykonac zgodnie z projektem konstrukgiji.
2. Dopuszczalna odchytka od pionu moze wynosi¢ +/- 10 mm dla Sciany frontowej i tylnej, dla $cian
bocznych +/- 20 mm.
3. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy dwoma mocowaniami , od podiogi do najnizszego mocowania wynosi
4.0 m.
4. Minimalna odlegto$¢ miedzy dwoma mocowaniami, od podiogi do najwyzszego mocowania,
wynosi 2,0 m.
3. Przewo6d zasilajgcy nalezy wyprowadzi¢é w miejscu maszynowni (standardowo gérny
przystanek) i pozostawi¢ zapas przewodu okoto 1,1 m. W przypadku kiedy maszynownia jest
umieszczona w innym miejscu nalezy ustali¢ miejsce doprowadzenia przewodu.
UWAGA:
Wykonawca dokona dostawy, montazu oraz uruchomienia dzwigu.

6. Obmiar robét
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla robé6t zwigzanych z montazem urzadzen dzwigowych jest kpl.

2. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

W trakcie wykonywania robét nalezy przeprowadzac czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny
by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokotami odbioréw czesciowych. Po zakonczeniu
robot montazowych nalezy dokona¢ odbioru koncowego.

Wykonawca na wiasny koszt dokona wszelkich czynnosci zwigzanych z odbiorem dzwigu przez UDT
oraz wszystkich innych czynno$ci niezbednych do uruchomienia i uzytkowania dzwigu.

Wykonawca dzwig przekaze Zamawiajgcemu zarejestrowany.

8. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 6.
Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmuje: dostarczenie urzadzen na miejsce montazu, montaz
urzgdzen dzwigowych i oczyszczenie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwigzane

PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw --
Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towaréw -- Czes¢ 20: Dzwigi
osobowe i dzwigi towarowo-osobowe

PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw --
Badania i proby -- Czes$¢ 50: Zasady projektowania, obliczania, badania
i proby elementéw dzwigowych

PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn -- Ogolne zasady projektowania -- Ocena ryzyka
i zmniejszanie ryzyka

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/\WWE

1/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75; poz.690 z p. zm).

2/ Dyrektywa dzwigowa (Lifts) 95/16/WE, wdrozona przez Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki

z dn.8.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigow i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz. U.

z 2005 r. Nr 263, poz. 2198) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 5.11.2008 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigdw i ich elementdéw bezpieczenstwa (Dz. U.

Nr 203, poz. 1270), rozporzgdzenie zmieniajgce bedzie obowigzywac od 29 grudnia 2009 r.
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E-04.00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
(Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalacji
elektrycznych w ramach inwestycji: Przebudowa dzwigu zewnetrznego w budynku wielorodzinnym,
31-159 Krakéw, ul. Stowackiego 15, dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid. Sré6dmiescie.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robot przy
montazu zasilania zewnetrznego dzwigu towarowo-osobowego.

Zakres prac:

- instalacja zasilania windy,

- zasilanie windy,

- oswietlenie szybu windowego,

- intsalacja uziemienia windy.

Budynek zasilany jest ze ztgcza kablowego ZK-KRK196823 znajdujgcego sie na elewacji budynku, obok
drzwi wejsciowych. Zasilanie ze ztgcza wprowadzone jest na Gtéwny Wyigcznik Pozarowy, a nastepnie
do Gtéwnej Rozdzielnicy Budynkowej. Z tej rozdzielni wyprowadzone sg dwie Wewnetrze Linie Zasilajgce
(stary i nowy WLZ), zasilanie mieszkan M2 i M14 oraz zasilanie tablicy administracyjnej skad zasilana
bedzie projektowana winda.

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogolne warunki dotyczgce
robot podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci
0golnej specyfikacji technicznej.
2.2.Instalacja zasilania windy:
- wymiana obwodow zasilania windy W2 na przewod N2XH-J 5x10 mm2, prowadzony we wspolnej trasie
z przewodem WLZ, w rurze ostonowej RGKL 40,
- obwody dedykowane dla os$wietlenia i potrzebwtasnych windy — przewody N2XH-J 3x2,5 mm2
zabezpieczone wytgcznikiem C16A
- dedykowany przewdéd dla ogrzewania szybu windowego N2XH-J 3x2,5 mm2 zabezpieczony
wytgcznikiem B16A.
- przewody zasilajgce - prowadzi¢ w rurze podtynkowo.
UWAGA:
Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez
w obrebie rozdzielnicy):
- przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego,
- przewdd ochronny (PE) — zétto-zielonego.
W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewéd ochronny (PE) nie mogg by¢
potgczone.
W trakcie prac budowlanych nalezy zminimalizowaé uszkodzenia substancji zabytkowej przez
minimalizacje wymiaréw bruzd pod kable i wnek pod rozdzielnie oraz wykorzystanie w maksymalnym
stopniu istniejgcych tras kablowych.
2.3.Zasilanie dzwigu
- do miejsca instalacji szafy sterowej na najwyzszej kondygnacji w maszynowni:
e 2 przewody zasilajgce N2XH-J 3x2,5 dla o$wietlenia szybu
e N2XH-J 5x10mm2 dla zasilania dzwigu.
Nalezy przewidzie¢ zapas o dtugosci ok. 2 m.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych do projektu:
Przebudowa dzwigu zewnetrznego
w budynku wielorodzinnym
31-159 Krakéw, ul. Stowackiego 15,
dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid. Srédmiescie

strona
23/31

Dodatkowo projektuje sie osobny WLZ dla zasilania grzatki montowanej w szybie windowym (w progu
szybu windowego na parterze).
2.4. Oswietlenie szybu windowego
Oswietlenie szybu - lampy kanatowe.
Oswietlenie szybu powinno skiada¢ sie z punktéw Swietinych rozmieszczonych w nastepujacych
odlegtosciach:
- maks. 0,5 m od dna podszybia
- maks. 0,5 m od stropu szybu
- maks. Co 2,0 m pomiedzy kolejnymi punktami swietlnymi.
Minimalne natezenie o$wietlenia w nadszybiu powinno wynosi¢ 200 lux, w pozostatej czesci szybu 50 lux.
W podszybiu nalezy zainstalowac gniazdo zasilajace 230V 2P+PE
2.5.Uziemienie windy
Uziemienie budynku skfada sie bedzie :

— uziomu sztucznego.

— gldwnej szyny wyréwnania potencjatow.
W ramach potgczen wyréwnawczych, do szyn uziemiajgcych nalezy podigczy¢ metalowe konstrukcje
windy. Potgczenia wyréwnawcze wykonane bedg przewodami miedzianymi w izolacji zielonozoéttej typu
LgYzo 16mm?2.
2.10. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty te zostang przez WWykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.
2.11. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci do robét
i byly dostepne do kontroli Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.
Stosowac specyficzne wymagania poszczegolnych producentdéw, ktérych materialy i urzgdzenia sg
dostarczane na budowe w uzgodnieniu z Inzynierem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w czesci ogoélnej specyfikacji technicznej.
5.2 Montaz przewodow
Przewody i kable wybierane do projektu powinny pod kazdym wzgledem spetnia¢ odpowiednie normy.
Maksymalne dopuszczalne spadki napiecia powinny wynosié:

e w przewodach doprowadzajgcych zasilanie gtowne 2%

e w przewodach zasilania odbiornikéw 5%

e w obwodach o$wietlenia 3%.
Okablowanie i jego zaciski powinny by¢ pewnie zamocowane i fatwo dostepne. Okablowanie powinno
przenosic¢ petne obcigzenie obwodu.
Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
taczenie przewoddw
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.
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W przypadku gdy odbiorniki elekiryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,

sposob przytgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Diugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

5.3. Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajacy mocne

i bezpieczne jego osadzenie.

5.4. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

5.5. Uziemienie

Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych, konstrukcje stalowe wigcznie ze stalowg konstrukcjg

budynkdéw, konstrukcje wsporcze rur, kotly, zbiorniki, klatki schodowe itd. muszg by¢ potgczone

z pierscieniem uziemiajgcym budynek. Instalacja uziemiajgca jest wykorzystywana réwniez jako ochrona

odgromowa i odpowiednio do tego powinna byé zaprojektowana. Instalacja uziemiajgca powinna pod

kazdym wzgledem spetniaé odpowiednie normy krajowe i/lub normy IEC. Rezystancja uziemienia nie

powinna na ogét przekraczaé 1 Q. Moze by¢ nizsza, jesli jest to wymagane.

Na wszystkich zestawach urzgdzen powinny znajdowaé sie wyraznie oznaczone zaciski uziemienia.

5.6. Préby montazowe instalacji elektrycznych

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz

z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych ) iprébnym

uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczegolnych przewodoéw, instalacji, urzadzen itp. zakres préb

montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Whyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegotowych protokotach lub udokumentowane

odpowiednim wpisem w dzienniku robot ( budowy ), stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz

podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

Po pozytywnym zakoniczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic, czy :

- punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotagczone do wtasciwych zaciskdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne zgodnie z pkt 6 specyfikacj B-00.00.

6.2. Badania i pomiary

Inzynier winien by¢ Swiadkiem wszystkich pomiaréw, w tym celu winien byé zawiadomiony o terminie
pomiaréw z tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca winien opracowac i przekaza¢ Inzynierowi
harmonogram pomiaréw i rozruchu.

Sprawozdanie z pomiaréw winno by¢ zgodne z ponizszym:

e Przed uruchomieniem urzadzenia elektrycznego, Wykonawca winien wykonac¢ odpowiednie
pomiary by ustali¢, ze caty sprzet, urzadzenia i oprzewodowanie zostat wtasciwie zamontowany,
jest w odpowiednim stanie i bedzie pracowaé zgodnie z zatozeniami.

o W rakcie instalacji uktadanie kabli bedzie nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

e Pomiary kabli bedg wykonane zgodnie z procedurg wymieniong ponize;.

Pomierzone wartosci wszystkich pomiarow opisanych w tej specyfikacji inny by¢ zarejestrowane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Wyniki pomiaréw, ktorych warto$¢ odbiega od $rednich pomiaréw takich samych urzadzen o wiecej niz
25% powinny byé przedstawione Inzynierowi do specjalnego zatwierdzenia nawet, jesli osiggajg one
warto$¢ akceptowalnego minimum.

Wykonawca dostarcza caty sprzet pomiarowy.

Wszelkie potgczenia i ostony zdjete w trakcie pomiaréw winny by¢ przywrdcone a sprzet pozostawiony
gotowy do pracy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaréw robét :

- dla uktadania kabli i przewodow, listew i koryt instalacyjnych - m
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- urzadzenia wraz z elementami montazowymi i pomocniczymi - szt. (kpl)
- dla osprzetu elektroinstalacyjnego (tgczniki, gniazda ) — szt.

- dla montazu opraw — szt.

- oznakowanie instalacji - kpl.

- rozruch i testowanie instalacji — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podanow SST Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

NORMY:

PN-EN 12464-1:2003  Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-559 :2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-55: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559:
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-EN 62305-1:2008  Ochrona odgromowa — Zasady ogo6lne

PN-EN 62305-2:2008  Ochrona odgromowa — Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2008  Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2008  Ochrona odgromowa — Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe 1| bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cztowieka
z maszyng, znakowanie i identyfikacja -- ldentyfikacja zaciskéw urzgdzen
i koncowek przewodéw a takze samych przewodow

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia --
Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-EN 60038:2012 Napiecia znormalizowane CENELEC

PN-EN 62087:2004 Metody pomiaru mocy pobieranej przez urzgdzenia foniczne, wizyjne i podobne

10.2. Inne dokumenty

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U.nr 75 poz 690
i zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 nr 109 poz.1156; Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz. 1238,
Dz.U.z 2009 nr 56 poz.462; Dz.U. z 2010 r nr 239 poz. 1597; Dz.U.z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. z 2013
r. poz.926);

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z 16 sierpnia 1999 w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz.U. nr 74 poz.836 oraz zmiana Dz.U. z
2009 r. nr 205 poz.1584).
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B-05.00
ROBOTY MODERNIZACYJNE i WYKONCZENIOWE
(Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych,
45410000-4 Tynkowanie,
45432130-4 Pokrywanie podtog,
45442100-8 Roboty malarskie,

45443000-4 Roboty elewacyjne)
1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce rob6t modernizacyjno-
wykonczeniowych w ramach inwestycjii Przebudowa dzwigu zewnetrznego w budynku
wielorodzinnym, 31-159 Krakow, ul. Stowackiego 15, dziatka nr 1, obreb 116, jedn. ewid.
Srédmiescie.

1.2.Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

- naprawa nawierzchni posadzek i schodéw - piaskowanie, czyszczenie

- montaz cokofow, elementy obramowania drzwi oraz wykonczenie na poziomie przyziemia z blachy
nierdzewnej polerowanej

- montaz listew podziatéw boniowania obudowy szybu-systemowe PVC,

- montaz siatki zabezpieczenia duszy schodow — ze stali nierdzewnej, linka pleciona 3mm, z oczkami
60/106 montowana do szybu windy oraz biegdéw/spocznikéw schodéw

- uzupetnienie balustrad zgodne z istniejgcg — prety stalowe rekonstruowane w formie i kolorze
elementéw istniejgcych,

- montazu wycieraczki przy wejsciu do windy,

- naprawy tynkéw i malowanie $cia i sufitow klatki schodowej,

- tynki zewnetrzne - tynki systemowe w ramach ocieplenia metodg lekkg na mokro.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. OgdIlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00

,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Cokoly, elementy obramowania drzwi, wykonczenie na poziomie przyziemia

- z blachy nierdzewnej polerowanej

- listwy podziatow boniowania obudowy szybu-systemowe PVC.
2.3. Siatka zabezpieczenia duszy schodéw

- ze stali nierdzewnej, linka pleciona 3mm, z oczkami 60/106 montowana do szybu windy oraz
biegéw/spocznikéw schodow
2.4. Uzupetnienie balustrad zgodne z istniejaca

- prety stalowe rekonstruowane w formie i kolorze elementoéw istniejacych.
2,5. Wycieraczka przy wejsciu do windy:

- zagtebiona, systemowa, na listwach aluminiowych - na najnizszej kondygnac;ji.
2.6. Naprawa tynkow i malowanie $cian i sufitow klatki schodowej

- gotowe mieszanki tynkarskie — zaprawy naprawcze wg wybranego producenta

- $rodki gruntujgce wg wybranego producenta.
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- farby emulsyjne o parametrach:

e wyglad powioki, matowy
czas schniecia do 2 h,
wydajnosc ok. 10 m2 /dm3 ,
liczba nanoszonych warstw 1-2,
odpornos$¢ na zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,
gestosc ok. 1,5 g/cm3
odpornosé na promienie UV,

e dobra przyczepnosc.

2.7. Tynki zewnetrzne

- ptyta GKFI (impregnowana, ogniochronna) 1,5¢cm
- folia PE

- wetna mineralna/podkonstrukcja GK 7,5cm
- ptyta OSB 3,0cm
- Klej 0,5cm
- wetna $rednio twarda o oporze cieplnym AD<0,032W/mK 40cm
- tynk systemowy na siatce 0,5cm

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt wykonczeniowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
3.2.Sprzet do wykonywania tynkéw
Przy wykonywaniu tynkéw zwykitych Wykonawca powinien korzystac z:
- mieszarki do zapraw
- przeno$nych zbiornikow na wode
- elektronarzedzia
oraz z narzedzi: wafki, paca wenecka, wkretarki i inne.
3.3 Sprzet do tynkéw elewacyjnych
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu:
- specjalistycznego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi
- rusztwan systemowych.
3.4. Sprzet do wykonywania robé6t malarskich
Roboty malarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
3.5. Sprzet do wykonywania pozostatych robét
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac sprzet wg wymagan producenta systemu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 4

Transport materiatow - mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed uszkodzeniami

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podktadzie.

5. Wykonanie robét
5.1.0godlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2 TYNKI - naprawy

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej O°C.
Podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B —
10100:1997.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Podtoze pod tynki renowacyjne (naprawcze) nalezy zagruntowaé emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia
chtonnosci podtoza w zalezno$ci od materiatu z jakiego wykonane jest podtoze.
Proporcje sktadnikdéw zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymagan producenta.
Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-10100:1997.
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Grubosci tynkéw w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podfoza lub podktadu powinny by¢ zgodne
z normg PN-B-10100:1997.

5.3. Naprawa posadzek wg wskazéwek dokumentacji projektowej.

5.4. Malowanie

Przygotowania podtoza

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé
i wypetni¢ zaprawg gipsowa.

Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac preparatami do gruntowania.
Wykonywanie powtok malarskich

Powioki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladéw pedzla.

Przed przystapieniem do wykonywania powifok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Wszelkie uszkodzenia powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg gipsowg i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia do malowania powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyijnie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole
podtozy a wyniki odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktore w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyé
i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

UWAGA!

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykona¢ prébki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x
2,0 m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

5.5. Wycieraczki wg wskazowek wybranego producenta.

5.6. Wykonanie tynkéw zewnetrznych

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen. Powierzchnia musi by¢
réwna i gtadka. Zaleca sie stosowanie na podtozach o niskiej chtonnosci wody.

Po wyschnieciu podtoza po zmyciu woda nalezy wykonac prébe przyklejenia wetny mineralnej. W tym
celu nalezy przyklei¢ 8-10 prébek wetny o wymiarach 10x10 cm w réznych miejscach.

Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonej ptyty z wetny mineralnej. Jezeli
ptyta ulegnie rozerwaniu $wiadczy to o wystarczajgcej wytrzymatosci podtoza i przyczepnosci kleju. Jezeli
probki oderwg sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejowej, to znaczy, ze podtoze nie zostato
prawidtowo oczyszczone. Nalezy wowczas jeszcze raz przygotowac powierzchnie podtoza.

Przyklejenie ptyt ocieplenia

Ptyty docieplenia nalezy przyklejaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25C°.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze byé zbyt wysoka.

Do klejenia nalezy stosowac zaprawe specjalistyczng. Najlepiej stosowaé wszystkie materiaty w jednym
systemie ocieplenia.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani poruszanie ptyt po uptywie kilku
minut z uwagi na rozpoczety proces wigzania.

Piyty przykleja sie Scisle jedna przy drugiej od listwy cokofowej az po okap dachu z zastosowaniem
mijankowego uktadu spoin.

Nakiadanie zaprawy klejgcej na plyty docieplenia i wtopienie siatki szkleni (wykonanie tzw. warstwy
zbrojonej).

Zadaniem w-wy zbrojonej jest ochrona izolacji termicznej i stworzenie mocnego i trwatego podktadu pod
tynk oraz przeniesienie obcigzen cieplnych elewacji. Warstwe zbrojong wykonuje sie nie wcze$niej niz po
3 dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej na $cianach nalezy osadzi¢ narozniki ochronne na
narozach $scian budynku, na narozach drzwi wejsciowych i balkonowych, otworéw okiennych - wszystkie
naroza otworow nalezy wzmocni¢ przez przyklejenie dodatkowej warstwy siatki.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczynac¢ od narozy $cian, osciezy otworéw i od dylatacji.
Wykonanie tynkéw zewnetrznych

Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktada¢ na siatce z widkna szklanego na
podtozu z kleju szpachlowego zatartego na gtadko.
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Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Wilgotnosé
wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.

Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca i opadéw atmosferycznych,
az do petnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej
temperatury moze sie znacznie przedtuzyc.

Przed uzyciem, gotowg mieszanke tynkarska doktadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca sie
mieszanie zawartosci kilku wiader w wiekszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miare
zuzywania zaprawy.

Tynk nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej. Swiezo natozony tynk zaciera¢ pacg z PCV ruchami kolistymi.
Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelkg. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury
tynku. Nie nalezy my¢ pacy wodg i kontynuowaé pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to by¢ przyczyna
plam o innym odcieniu.

Przy wykonywaniu tynkéw silikonowych stosowac sie $cisle do instrukcji producenta tynku.

Listwy systemowe - profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montowaé
zgodnie z instrukcjg producenta tynkoéw systemowych stosujac odpowiednie, zalecane materiaty.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do

robot i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem

budowy.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia

o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego

wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatobw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét tynkarskich

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatbw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac

budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia

0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie

badan doraznych.

6.2. Badania w czasie odbioru rob6t malarskich

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

- wyglad zewnetrzny - wizualnie w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

- zgodno$¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym wyschnietej powtoki
z wzorcem producenta

- odpornosé na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang
w kolorze kontrastowym. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity na
szmatce $lady farby

- przyczepnos¢ powioki

- na podtozach mineralnych i wioknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powioki; przyczepnosc powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie

- na podfozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409:2008.

- odpornosé na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powioke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powioka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitow.

Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika

Budowy.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze

powioki nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania korygujgce, majace na celu

usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powtoki z wymaganiami.
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6.4. Badania w czasie odbioru robét tynkarskich zewnetrznych
Badania oktadzin zewnetrznych powinny by¢ przeprowadzane w taki sposéb aby umozliwiaé ocene
wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- zgodnosci wymiaréw

- prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie oktadzin $cian, izolacji, posadzek oblicza sie w metrach kwadratowych.
Naprawa balustrad — metr biezacy.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 520+A1:2010
PN-EN 13950:2014

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008

PN-EN ISO 7050:2011
PN-EN 13963:2014-10

PN-EN 14190:2014-10
PN-EN 13658-1:2009
PN-EN 10142: 2003
PN-EN 10327:2006
PN-EN ISO 2178: 1998
PN-EN ISO 3506-4:2005
PN-EN 10162:2005
PN-EN-ISO 90-2:2002
PN-EN ISO 780:2001
PN-EN ISO 2811-2:2011
PN-EN 13300:2002

PN-EN ISO 7783:2011

PN-EN 1062-1:2005

Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan
Ptyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustyczne;j.
Definicje, wymagania i metody badan

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.
Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Materiaty do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.
Wyroby wytworzone w procesie obrébki ptyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan.
Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania
i metody badan. Cz.1:Tynki wewnetrzne.
Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggly do obrobki plastycznej na zimno.
Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Powioko niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powiok. Metoda magnetyczna
Wiasnosci mechaniczne czesci zigcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujgce
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia.
Warunki techniczne. Tolerancji wymiardw i przekroju poprzecznego
Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody okreslania wymiaréw
i pojemnosci. Cz.2: Pudetka
Opakowania transportowe =z zawartoscig. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.
Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- Czesé 2: Metoda zanurzenia
sondy
Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe
stosowane wewnatrz na Sciany i sufity — Klasyfikacja
Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton -- Czes¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja
wspotczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalnosci)
Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN I1SO 10140-1:2011. PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN 1SO 10140-

4:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011

Akustyka -- Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach
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i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekow

uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewniania jako$ci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Inne materiaty
Karty techniczne produktéow



